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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROB OT BUDOWLANYCH

ST-00.00 — Wymagania ogoing
I. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wayéinia i odbioru robét budowlanychy svymagania
dotyczice wykonania i odbioru robot zy@anych: Uporzadkowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w
czesciach wspolnych wrazz doprowadzeniem instalacji wo#tan do mieszkai pod przyszh budowe wc w
budynku przy ul. Swidnickiej 27 w Watbrzychu

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy afée rob6t budowlanych zgodnie z Ustavo
Zamowieniach Publicznych oraz przy ich rozliczaniu.

1.1 Planowany zakres robé6t budowlanych :

. wywdz gruzu na wysypisko
. zamurowanie otworéw \icianach
. wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych

2. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowzany do:

- Wykonania robét zgodnie ze szgukudowlan, wiasciwymi przepisami i normami, niniejgzspecyfikacy
i umowa.

- Stosowanie materiatdw zgodnych ze stosownymigsazeni i dopuszczonych do stosowania w budownictwie

- Przedstawienia na kdy zastosowany materiat i wyr6b dokumentu dopugzcego go do stosowania
w budownictwie (certyfikat, aprobata techniczn&ldeacja zgodn&i, atest).

- Zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwanti@taz do ich zakéczenia i kacowego odbioru.

- Chronienia wiasnii publicznej i prywatnej . Wykonawca odpowiada a@ehrore instalacji i uradzea
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jegaipmem, takie jak ruroggi, kable itp. Wykonawca
zapewni widciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyehminstalacji i urgdzen w czasie trwania
budowy.
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalséyikonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i bedzie z nim wspotpracowat, dostarcaajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu @aapr
Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzktia instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzer podziemnych

- Stosowania i przestrzegania przepisow daftygzh ochronyrodowiska naturalnego, ochrony p.zpo

- Przestrzegania przepisow dotycych bezpiecziestwa i higieny pracy.

3. Materialy

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materiatow
pozyskanych z jakiegokolwieikt6dia.

Do wzycia mog by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktére posigdaj

certyfikat na znak bezpiecr&wa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi,
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych. Deklaragjzgodndci lub certyfikat zgodn&i z Polslg Normg lub aprobat techniczag.
Jakiekolwiek materiaty nie spetnigie tych wymaga nie mog by¢ zastosowane.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakd¢ wykonywanych rob6t srodowisko naturalne.

Sprzt wywany do wykonywania robét ma bwtrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotéeiodo
pracy. B:dzie on zgodny z normami ochrofipdowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
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5.  Wykonanie robot

Roboty naley wykonywa& zgodnie z umow zasadami sztuki budowlanej i szczegd&iospecyfikacy
technicza wykonania i odbioru robét budowlanych opracowaifa poszczegolnych rodzajéw robét i zawart
w dalszej czgsci opracowania.

6. Kontrola jako §ci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrole jakdci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni rownieodpowiedni system kontroli materialéw i rob6t zstptliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki wldoej i specyfikacjami technicznymi .

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jestieczny, aby zapewhivykonanie robét zgodnie z umaw
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lbadateriatow i robét ponosi Wykonawca.
Kontrole, badania oraz odbiory robGidg zgtaszane przez Wykonagyc Inspektorowi nadzoru i potwierdzane
w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, rapontai notatkami. Zgloszenia te ¢ty dotyczy

w szczegolnfci :

- trudnaci i przeszkdd w prowadzeniu robot

- beda okresla¢ okresy i przyczyny przerw w robotach

7. Obmiar robét

Czynndgciom obmiaréw podlegabeda roboty, ktére wysipia w trakcie wykonywania zamoéwienia, wedtug
faktycznego zakresu ich wykonania.

Wyniki obmiaréw dokonane przez Kierownika budowyd® przedstawione w kosztorysie powykonawczym
i podlegd bedg sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.

O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych rob6k@hawca powiadomi Inspektora nadzoru.

Obmiar gotowych robétduzie przeprowadzany z gstotliwoscig uzalezniorng od posgpu i rodzaju robét jakich
dotyczy.

Jednostki obmiaru powinny bygodne z jednostkami oktenymi w przedmiarze robét.

Zasady okréania ilasci rob6t podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych

i Katalogach Naktadéw Pracy ( KNRy) .

8. Odbidr techniczny wykonanych robét

Ustala st nastpujgce rodzaje odbioru robot:

a) odbidr robo6t ulegajacych zakryciu

Odbiér polega na ocenie #loi i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie mzalji ulegn zakryciu.

Dotyczy to robét zwjzanych z utaong instalacy elektryczn, telefoniczi, informatycza, TV, C.O., wodno

sanitarm, wentylacyj, przygotowaniem podi@ pod tynki, scianki dzialowe, podiogi, glazerrscienry i

podiogow i lakierowanie podtogi.

b) odbiér koncowy

Odbidr polega na finalnej ocenie dt i jakosci wykonanych robét po catkowitym zakezeniu wszystkich
robot.

9. Podstawa ptatngci

Rozliczenie rob6t naptije na zasadach oklenych przez Zamawiagego w umowie.
Podstaw ptatndgci bedzie cena jednostkowa skalkulowana przez Wykowrazecjednosti obmiarovy ustalon
dla danej pozycji kosztorysu, prztq przez Zamawigfego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowegdrie uwzgedniat wszystkie czynnéci, wymagania i badania skladeg
si¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w specyfikacji technicznej przedmiarze robo6t .
Ceny jednostkowe robotta obejmowa :
- robocizre bezpdrednh wraz z narzutami wg stawki i wskaikow narzutéw skalkulowanych w ofercie

Wykonawcy;

- wartas¢ zuzytych materiatlow wraz z kosztami zakupu, ewentuelinybytkdw i transportu na teren budowy;
- wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami wg stawek i wgkékow skalkulowanych w ofercie Wykonawcy;
- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny wg wskaikow skalkulowanych w ofercie Wykonawcy .
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Podstawa katalogowa podana w przedmiarze robdfestewizgca . Przy wycenie robét Wykonawca jest
zobowizany kierowa sie wytycznymi STWIORB i wizy na placu przysziej budowy w celu zbadania
doktadnego zakresu robét.

W sytuacji zaistnienia nienabwej wczesniej do przewidzenia i obiektywnie uzasadnionej ikomnGci
wykonania robdt nie obfych dokumentami umowy, a niegnych do prawidtowego wykonania zaméwienia
(roboty dodatkowe) — Zamawigy maze zlect Wykonawcy wykonanie powaszych robét w ramach
zamoéwienia dodatkowego, a Wykonawca zolawe s¢ do przygcia i wykonania zamowienia dodatkowego
na podstawie ogbnej umowy.

Podstaw kalkulacji rob6t dodatkowych i zamiennych jakie gaavystipi¢ w trakcie wykonywania zaméwienia,
jest cena jednostkowa z dokumentu ofertowego skalana przez Wykonawcza jednostk obmiarovy
ustalon dla danej pozycji kosztorysu, pretd przez Zamawiagcego w dokumentach umowy.

Podstawa platrigi za roboty dodatkowe i zamiennedaie kosztorys powykonawczy tych rob6t, spolzony

w oparciu o dokumenty protokétow koniecZop skalkulowany wg zasad oktenych wyzej i sprawdzony
przez Inspektora Nadzoru.

Dla robét nie wystpujacych w ofercie, Wykonawca przyjmie ceny (R,M,S)Dveskaniki narzutow Kp i Z nie
wyzsze nk srednie wartéci dla robot remontowych dla regionu dodhygskiego publikowane w wydawnictwie
~SEKOCENBUD” w kwartale sktadania oferty podstawgw& przypadku materiatow nie ¢giych w zeszytach
Sekocenbud, Wykonawca dostarczy oryginat fakturpadiucenta (dostawcy) na wbudowalosé¢ materiatu.
Zamawiagcy po sporzdzeniu kopii, oryginat dokumentu zwroci Wykonaw@ydostarczonej faktury powinno
jednoznacznie wynika ze materiat zostat zakupiony dla wykonania rob6tatkowych na przedmiotowym
zadaniu.

10. Zakonczenie

Wymagania ogélne zawarte w niniejszej specyfikanpJezy rozumi€ i stosowé& w powizaniu z niej
wymienionymi Szczegotowymi Specyfikacjami Technigam ( SST):

SST-08.00 Roboty instalacji wodoagowej, kanalizacyjnej,str. 6 — 13
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-01.00 Roboty instalacji wodoaigowej, kanalizacyjnej,

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaophtecznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
robét w zakresie wykonania instalacji wodgmwo-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w reimzadania
okreslonego we Wsipie.

ST-00.00 — Wymagania ogolne.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument przetargowy i kontraktowy przy zlecani
i realizacji robdt instalacyjnych oldlenych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynniei umazliwiajace rozbudow i wymiare
cze$ci wewretrznej instalacji wody zimnej, a taé kanalizacji sanitarnej. Niniejsza specyfikacghtéczna
Zwigzana jest z wykonaniemzgj wymienianych robat:

- demonta czgéci wewretrznej instalacji wody zimnej w ¢&ciach wspdlnych,

- monta projektowanych ruroggéw wody zimnej,

- mont& podtynkowych szafek na wodomierze mieszkaniowe,

- monta zestawdéw wodomierzowych,

- demonta czesci istniegcej instalacji kanalizacji sanitarnej,

- monta projektowanych ruroggéw kanalizacji sanitarnej w exiach wspoéinych,

- badania instalacji (préby szczetaowody zimnej),

- wykonanie izolacji termicznej,

- wykonanie przeldii zamurowanie przebj wykonanie bruzd i zamurowanie bruzd, tynkowarsizkodzonych
powierzchni w obgbie prowadzonych robét budowlano-matdaych instalacji wodno-kanalizacyjne;.
-wpiecie do istniejcej instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej

1.4.0kreslenia podstawowe

« Instalacja wodociggowa— uktad podczonych przewodow, armatury i yozeh, stuzace do zaopatrywania
budynku w zimg i ciepl wock, spetniajca wymagania jakéciowe okrélone w przepisach ogonych
dotyczcych warunkdw, jakim powinna odpowiadaoda do spaycia przez ludzi.

« Instalacja kanalizacji sanitarnej — zespét powgzanych ze sabelementéw stgcych do odprowadzenia
sciekoéw z obiektu budowlanego i jego otoczenia @eigkanalizacyjnej lub innego odbiornika.

« Instalacja wodochgowa wody zimnej,doprowadzona z sieci wodagowej rozpoczyna sibezpdrednio za
zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja wodyejmochodgcej z wlasnego eggia (studni) — od
urzadzenia, za pomadktorego jest pobierana woda z tegecia.

« Cisnienie robocze instalacji, b — obliczeniowe dnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentaciji
projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej tré@tmstalacji nie mee by przekroczone wadnym
punkcie

« Cisnienie dopuszczalne instalacji -najwyzsza warté¢ cisnienia statycznego wody w najezym punkcie
instalacji

« Cisnienie nominalne PN -cisnienie charakteryzage wymiary i wytrzymaté¢ elementy instalacji w
temperaturze odniesienia rownep20

« Temperatura robocza, tob- obliczeniowa temperatura pracy instalacji przevadai w dokumentac;ji
projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej tré@tnstalacji nie mee by przekroczona viiadnym jej
punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zinmgjosi 2@C.
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« Srednica nominalna (DN) —$rednica ktora jest dogodnie zagitorg liczba, w przyblizeniu rowny srednicy
rzeczywistej ( dla rur $rednicy zewstrznej, dla kielichow ksztattek srednicy wewntrznej ) wyraonej w
milimetrach.

» Przybor sanitarny — urzadzenie staagce do odbierania i odprowadzania zanieczyszgignnych powstatych
w wyniku dziatalndci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych,

 Podejcie —przewdd 4czacy przybor sanitarny lub ugdzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym,

* Przewdd spustowy (pion) -przewdd stiacy do odprowadzenigciekdw z podei¢ kanalizacyjnych do
przewodu odptywowego,

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékevykonywania robét i ich zgodidé ze sztulg budowlan, SST
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego oraz zgodniet.z5a 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunka
technicznymi i odbioru sieci wodagjowych”, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi kagania i
odbioru rob6t budowlano — moatawvych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstpstwa mog dotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonyamian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zagpienia zaprojektowanych materiatdéw — w przypadlenmizliwosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o zibinych charakterystykach i trwdtd. Wszelkie zmiany i odgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mpgwodowé& obnizenia wartdci funkcjonalnych i aytkowych
instalacji, a jeeli dotycz zmiany materiatow i elementéw oktenych w dokumentacji technicznej na inne nie
mog powodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty motitave naley realizowa zgodnie z SST,
Polskimi normami, oraz innymi przepisami dotycymi przedmiotowych instalacji

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow.

Do wykonania wewgtrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej mphy¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiakyte do w/w inwestycji wykonania instalacji magzosiada
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowidalskim Normom.

Materialy przeznaczone do wbudowania musyt dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. § to:

-wyroby budowlane, wkgiwie oznaczone, dla ktérych zgodnie zgmhrymi przepisami wydano certyfikat na
znak bezpieczestwa, dokonano oceny zgodeoi wydano certyfikat zgodrigi lub deklaragj zgodndci z

Polsky Normy lub aprobag techniczi

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobée/miajcych istotnego wptywu na spetnienie wymaga
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanyg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej
- wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgednodebnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze
zharmonizowat# normy europejsk wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europepgirobad techniczi

lub krajowy specyfikacy technicza paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzagarzez Komisg
Europejsk za zgoda z wymogami podstawowymi.

-wyroby budowlane znajdygge w okrélonym przez Komisj Europejsk w wykazie wyrobéw magych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietztsva, dla ktérych producent wydat deklarazgodndci z
uznanymi zasadami sztuki budowlanej

Materiaty przed wbudowaniem ka@orazowo powinny byjak okre&lono w specyfikacji, bdz inne, o ile
zatwierdzone zostarprzez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyej (rowniez w Projekcie) urgdzenia spetniajwymagania zatone przez Projektanta, jednak
nie musi by w realizacji przygta ta technologia i wyroby tego wtde Producenta. Wykonawca im0
zastosowéinnego rodzaju ugdzenia pod warunkiem spetnienia wymogow i posiaaaairametréw nie
gorszych ni proponowana.

2.2. Szczegobtowe wymagania dotygpze materiatow
2.2.1 Instalacja wodocigowa

-Instalacg wody zimnej naley wykon& z rur polipropylenu sytemu BOR firmy Waviv (lubwaowaznej).

- Przewody rozprowadzgje wod zimng nalezy prowadzé ze spadkiem zapewnigym maliwosé
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktagtaz maliwosci odpowietrzenia instalacji przez najiey
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potozone punkty czerpalne. W miejscach pézgjrzewodu przez przegrody budowlane pglstosowa tuleje
ochronne. Przestraamiedzy rurami a przegraduszczelni. Przewody naley mocowa za pomog podpor
statych hakdéw lub uchwytéw rozmieszczonych w odiégjt1,5m dla <40 oraz 2,0m1>40. U podstawy
kazdego pionu naley zamontowa zawor odcinajcy ze z4czka do weza w celu umgliwienia spuszczenia wody
bez konieczngi opr&niania catej instalaciji.

2.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacg kanalizacji sanitarnej nate wykona z z rur i ksztattek PCV-U — o pizeniach kielichowych z
uszczelnieniem gumowym.

- Przewody na poziomie piwnic prowadzgodnie z rysunkami nr 2-1S i 9-1S. Rury prowadz@oscianie i
pod stropem pomieszaz@alezry mocowd do elementdéw konstrukcji budynku za pomochwytéw lub
wspornikéw. Rury uteone w posadzce nalg uktada& na podsypce piaskowej o grédlsomin. 10cm.

- Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddéw poziomwynosa:

- dla rur PVC dérednicy od 50 -110 mm — 1,00m

- dla rur PVC cérednicy powyej 110 mm — 1,25m

-Tuleja ochronna powinna bydtuzsza ni gruba¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm zidej strony, a przy
przefciu przez strop powinna wystaivakoto 2 cm powyej posadzki i okoto 1 cm pargj tynku na stropie.

- Przestrzé miedzy ruig przewodu a tulgjochronm powinna by wypetniona materiatem trwale plastycznym
nie dziatajcym korozyjnie na ruf, umazliwiajgcym jej wzdhine przemieszczaniegsi utrudniagcym
powstawanie w niej nagiten scinajgcych. W tulei ochronnej nie powinno znajdavwak zadne paiczenie rury
przewodu.

2.2.3 Izolacja termiczna

-Instalacje wody zimnej prowadzomw bruzdachiciennych nalgy zaizolowa termicznie otulig podtynkovs o
grubasci 9 mm. Instalagj wody zimnej prowadzonej pieianie pomieszczezaizolowa termicznie otulin
grubasci 9 mm.

3. SPRZET

1.Wykonawca jest zobowdany do uywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych rohék tez przy wykonywaniu czynniei
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatow.

2.Transport i skladowanie.

3.Rury w wizkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej &tiigo

Ksztattki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporizetpdunku i magazynowania rur
i ksztaltek nalgy unikat ich zanieczyszczenia, lub uszkodzenia.

4.Elementy wyposzenia.

Transport elementéw wypasania do ,bialego monga” powinien odbywa sig krytymi srodkami. Zaleca si
transportowanie w oryginalnych opakowaniach prodtee Elementy wypogania naley przechowywa

w magazynach lub w pomieszczeniach zarthoh w pojemnikach.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury

Rury w zwhzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej stug€sztattki naley
przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzetpdunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unikas ich zanieczyszczenia.

Powierzchnia skladowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemasieczyszcze
Rury mazna skladowé na otwartej przestrzeni, uktadejje w pozyciji leacej jedno- lub wielowarstwowo.
Wykonawca jest zobowzany uktadéa rury wedtug poszczegélnych grup, wiedkoi gatunkéw w sposéb
Zzapewniajcy stateczn&@ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegbinych stoséw lub pojedynczych ruztddski,
zlaczki i inne materiaty (uszczelki, klejérodki do czyszczenia i odtluszczania, itp.), powitny¢ sktadowane
w sposéb upordkowany, z zachowanieénodkéw ostranaosci podanych przez producenta danych rur.

4.2. Elementy wyposaenia
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Transport elementéw wypasania powinien odbywasie krytymi srodkami. Zaleca sitransportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wgnia naley przechowywa w magazynach lub
pomieszczeniach zamkiych w pojemnikach.

Ztaczki i inne materiaty (uszczelki, klejérodki do czyszczenia i odtluszczania, itp.), powitny¢ sktadowane
w sposéb upordkowany, z zachowanieinodkéw ostranaosci podanych przez producenta danych rur.
Szczeg6blp uwag: nalezy zwrdcié na zabezpieczenie przecivioowe substancii tatwopalnych
(rozpuszczalniki, kleje).

4.3. Armatura

Ksztattki naley przewozé¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporizgtadunku i magazynowania rur

i ksztaltek naley unika ich zanieczyszczenia. Ksztattki powinnyctsktadowane w sposéb upgdkowany, z
zachowanierdrodkéw ostranosci podanych przez producenta danych rur.

Armatura powinna hy przechowywana w pomieszczeniach w sposéb zabeageg przed zniszczeniem, w
pomieszczeniach suchych i o temperaturze niszej ni 0°C. W pomieszczeniu sktadowania nie powinno
znajdowa sie zwigzkéw chemicznie dziatagych korodujco.

Dostarczon na budow armatue nalezy uprzednio sprawdéina szczeln&. Armatue nalezy sktadowa w
magazynach zamkgtiych.

4.4. |1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpmpowinny by przewaone krytymisrodkami transportu
w sposob zabezpieczay je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem izzaisniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonania izolag@plnych naley przechowywé w pomieszczeniach
suchych i krytych. Naley unikat dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otulinfz foniewa materiat
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania instalacgipédchronnej powinny méeptaszczyzny i kraedzie nie
uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku dmimalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiéra
sig w granicach tolerancji okénej w odpowiednich normach przedmiotowych.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1.0g6lne wymagania dotycgce robot

« wykonawca jest odpowiedzialny za realizagbét zgodnie z dokumentagprojektovy, specyfikacy
techniczm, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i axthisieci wodoeigowych , COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonaniabioru robét budowlano — moritavych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe,

« odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonyiien
konstrukcyjno — budowlanych, lub zggienia zaprojektowanych materialéw w przypadku mgimosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy @mblych charakterystykach i trwatd. Wszelkie zmiany i
odstpstwa od zatwierdzonych dokumentacji technicznyielrmog; powodowa obnizenia wartdci
funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeli dotycz zamiany materiatow i elementéw okienych w
dokumentacji technicznej na inne, nie rm@gwodowé zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty
montaowe naley wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i azthi rob6t budowlano —
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne”, Polskimi Nommiaoraz innymi przepisami dotygzymi
przedmiotowej instalaciji.

4.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca dokona gigtin i sprawdzi miejsca moria instalacji
wodochgowej oraz kanalizacji sanitarne;.

Przed przysfpieniem do rob6t montawych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:

- Wytyczenie tras prowadzenia przewodow,

- Wykonanie przekdii przewiertdw przez przegrody budowlane,
- Wykonanie bruzd i rozebranie posadzki,
- Przyckcie rur i oczyszczenie,
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4.3. Roboty demontaowe

Demonta obejmuje:

- Demonta czsci istniegcej instalacji wodogigowej w budynku (demontaur, zaworéw). Demonta
wykonywany bez odzysku elementéw,

- Demonta wodomierzy mieszkaniowych i zaworow,

- Demonta czgsci istniepcej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Calas¢ ztomu Wykonawca jest zoboyziany do sktadowania w miejscu wskazanym przez zaajgoggo na
terenie budowy.

Wszystkie metalowe elementy zdemontowanezyg®segregow@a nasgpnie utay¢ w regularne stosy i
zabezpiecz§ przed samoistnym przesuwaniem asiementéw w stosie. Miejsce skladowania ogrédzi
Rurocigi stalowe nalgy pocig¢ palnikiem lub tarcg na odcinki dtugéci pozwalajcej na wyniesienie z
budynku.

5. Roboty montazowe
5.1. Instalacja wody

Instalacg wody zimnej w budynku projektujegsivykona z rur polipropylenowych stabiliozownyach Rury
wody zimnej prowadZziw bruzdachiciennych w obgbie klatki schodowej oraz pomiesza2é/C.

Przewody poprowadzone w bruzdackennych nalgy zaizolowa termicznie poprzez zastosowanie otuliny
Thermaflex Compact o grubci 9 mm.

Wodomierze mieszkaniowe najezamontowé w podtynkowych szafkach na spocznikach klatki siciveej.

5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Poziomy kanalizacyjne uktadae spadkiem min. 2% pgienie, przewody wewtrzne wykond z rur i
ksztaltek PVC — klasy N — o pmizeniach kielichowych z uszczelnieniem gumowym. yg&de odptywy z
przyboréw prowadZ#i w bruzdachiciennych i warstwach posadzki.

Przewody na poziomie piwnic prowadzgodnie z rysunkami nr 2-1S i 9-IS. Rury prowadz@oscianie i pod
stropem pomieszcaenalezy mocowa do elementéw konstrukcji budynku za pomochwytow lub
wspornikdéw. Rury uteone w posadzce nale uklada& na podsypce piaskowej o grélsomin. 10cm.

Piony kanalizacji sanitarnej Pk1 i Pk2 nalevyprowadzé ponad dach na wysokb60cm i zakaczy¢ rurg
wywiewng £110/160mm.

Rewizje oraz redukcje @110/160mm na instalacji kanalizsajiitarnej naley zamontowa zgodnie z rys. 2-IS i
9-1S.

Przed wiczeniem do nowoprojektowanej kanalizacji sanitainsfalacji z lokali z istnigicymi instalacje w
mieszkaniu natey podd& prébie szczelniei i droznosci.

5.3. Roboty montaowe armatury i przyboréw sanitarnych.

- Zestawy wodomierzy mieszkaniowych naleamontowa na pionowym odcinku na poszczegolnycétigich
klatki schodowej w podtynkowych szafkach wodomievgoh,

- Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

- Przed instalowaniem armatury nafaisuna¢ z niej zalepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

- Armatura, po sprawdzeniu prawidtosed dziatania, powinna liyinstalowana takzeby byta dosipna do
obstugi i konserwacji.

- Armatur na przewodach nalg tak instalowa, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniennuki&u
przeptywu na armaturze.

- Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dasta

6. KONTROLA, BADANIAI ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWL ANYCH

-Kontrola jakdci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wod.-kan Powinné pyzeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskitorm i ,Warunkami technicznymi wykonania i obioru
robét budowlano-montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

-Kazda dostarczona partia materialéw powinné byopatrzona ¥wiadectwo kontroli jakéci producenta.
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-Wykonawca odpowiedzialny jest za pgkontrok jakosci robdt, materiatéw i ugdzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni systemdrodki techniczne do kontroli jakoi robét (zgodnie z Programem Zapewnienia dalk;ma
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badaniamipry keds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
Norm i Aprobat Technicznych przez jednostki posjacka odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.1. Kontrola zgodndci wykonania instalacji z projektem

Kontrole wykonuje s¢ przez:
- Poréwnanie w trakcie realizacji zgodnbwykonania z dokumentacprojektow,

- Poréwnanie projektu powykonawczego z projektemdmlano-wykonawczym,
- Sprawdzenie zapiséw w dzienniku budowy,

- Sprawdzenie zapiséw notatekadowych,

- Sprawdzenie bezprednie parametréw technicznych i materiatowych.

6.2. Kontrola jakosci wykonania instalacji

Kontrole wykonuije s¢ przez:

- Sprawdzenie jakei materiatow i urgdzer uzytych do budowy instalaciji,
- Sprawdzenie zgod&oi zamontowanych ugzlzea z projektem,

- Sprawdzenie jakmi robo6t i ich zgodnéei z warunkami technicznymi,

- Sprawdzenie kwalifikacji monteréw,

- Sprawdzenie szczelfd instalacji,

- Sprawdzenie uswtia wszystkich wad,

- Przeprowadzenie baflauchu prébnego w zakresie usliwviajgcym stwierdzenie, czy instalacje i wykonane
roboty budowlano-montawe odpowiadaj warunkom technicznym.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary naleprzeprowadzi zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm
mozna stosowawytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowanzez Inspektora Nadzoru

W stosunku do nagpujacych robét naley przeprowadz odbiory medzy operacyjne:

-przejcia dla przewodow przexiany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

-bruzdy wécianach: - wymiary, czys§é bruzd, zgodn& z pionem i zgodr&g z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych

- wykon& proke cisnieniows instalacji wodocigowej przed zamurowaniem bruzd.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

-dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatdwswiadectwa jakéci wydane przez dostawcéw
materiatow),

-protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,

-protokét przeprowadzenia proby szczélticatej instalacii,

-Przy odbiorze kacowym naley sprawdz:

-protokoty z odbioréw agciowych i realizacji postanowtedotyczcych usungcia usterek,

-protokoty bada szczelnéci instalaciji.

7. OBMIAR ROBOT

Wg zasad okridonych pkt.7. , Obmiar robét ” w ST-00.00- Wymagaogoline .
Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonanych robo6t, zgodnie z dogmracy projektovy i
dolgczomy do niej specyfikagj techniczi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI:

Ogolne wymagania dotygeze ptatndci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania lngd ST — 00.00,
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Wartas¢ wykonania zakresu robét zygianych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjwepamach w/w
zadania obejmuje wszystkie czysnbwynikajgce z przywotanych pozycji w przedmiarze robét. Bragr
robét zostat wykonany przez projektanta iggabny jest do dokumentaciji techniczne.

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje wddgstzynndci wynikajgce z przywotanych
pozycji cennika KNR tj.

- demonta czgéci wewretrznej instalacji wody zimnej w ¢zciach wspdlnych,

- monta projektowanych ruroggéw wody zimnej,

- monta podtynkowych szafek na wodomierze mieszkaniowe,

- monta zestawow wodomierzowych,

- demonta czsci istniecej instalacji kanalizacji sanitarnej,

- monta projektowanych ruroggéw kanalizacji sanitarnej w exiach wspoélnych,

- badania instalacji (préby szczetaowody zimnej),

- wykonanie izolacji termicznej,

- wykonanie przeldii zamurowanie przebj wykonanie bruzd i zamurowanie bruzd, tynkowarsekedzonych
powierzchni w obgbie prowadzonych robét budowlano-mardaych instalacji wodno-kanalizacyjnej.

- wpiecie do istnigjcej instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej
- wpigcie do istniejcego przydcza kanalizacji sanitarnej i wody zimnej,

9. Przepisy zwizane
9.1. Przepisy i rozporadzenia.

» Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr
13z dn. 10.04.1972r.)

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietniaO20,W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadébudynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15 czen2€®2 r. Nr 75

« Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia.@9.1997 r. w sprawie ogdllnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

« Rozporadzenie Ministra Ochrongrodowiska z dn. 20 listopada 2001 r. ,W sprawigdte;ji, ktérych
eksploatacja wymaga zgtoszenia”, Dz. U. z dn. 1Mgia 2001 r.

» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budawd-Montaowych tom 1 i 2.
* Prawo budowlane Dz. U. Nr 106/2000, p6z. 1126

» Rozporadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 p82) w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlano-montzowych i rozbiérkowych,

Roboty montaowe tedg realizowane zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RoBéidowlano-Montaowych, czs¢ Il - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe, wydanymi przez MinistecsBudownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych,
Warszawa 1974 r.,(wraz z fpéejszymi zmianami),

- Rozporzdzeniem Rady Ministrow z dnia 25.02.1981 r. w speasozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia
24.05.1981 r.),

- aktualnymi polskimi normami i normami braowymi, dotycacymi przedmiotowych instalacji,

- Rozporzdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwicz dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiddaudynki i ich usytuowanie. Dziat IV "Wypogenie
techniczne budynkéw".

-,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budano — montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe:. Arkady, Warszawa 2004 r.

9.2. Normy

« PN-90/B-01706 Instalacje wodagiowe — wymagania w projektowaniu,

« PN-81/B-10700/02 Inst. wewn. wodggbwe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odfa. Instalacje
z rur stalowych ocynkowanych,

* PN-EN 1717 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczemiedy w instalacjach wodoggowych i ogéine
wymagania dotycce uradzen zapobiegajcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

* PN-EN 476 Wymagania ogoélne dotyce elementéw stosowanych w systemach kanalizajvitacyjne;.
* PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymaganiadahia przy odbiorze.
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UPORZADKOWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ W CZESCIACH WSPOLNYCH WRAZ
Z DOPROWADZENIEM INSTALACJI WOD-KAN DO MIESZKAN POD PRZYSZiA BUDOWE WC
W BUDYNKU PRZY UL. SWIDNICKIEJ 27 W WALBRZYCHU

* PN-P2/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymaganjaejektowaniu.
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