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Oznaczenia:
— instalacja kanalizacyjny do wymiany/projektowny
— instalacja kanalizacyjny 0,11PCV
— instalacja wodociagowa — projektowana
@ — nr pionu kanalizacyjnego
@ — nr pionu wodciggowego
. R — rewizja 0,11PCV
Uwagi:
1. Na pionach na poziomie piwnic zamontowac wyczstki
2. Piony wodociagowe zaizolowa¢ otuling typu ThrmoCompact gr 9mm.
przewody poziome zaizolowa¢ otuling FRZ gr 20mm
3. Piony wodociqgowe prowadzi¢ w bruzdach sciennych.
4. Pion kanalizacyjny K4 prowadzic w bruzdzie sciennej
5. Instalacje kanalizacyjnq na poziomie piwnic pozostwai¢ bez zmian
6. Pion K8 do demontazu
7. Kanalizacje wykonac z rur PCV lub PP, instalacje wodciagowq

wykona¢ z rur PP o srednicach jak na rysunku

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE
Ul. Z6tkiewskiego 10

INSTALACJUI | SIECI

SANITARNYCH
Edward D. Krawczyk 58-300 Watbrzych

Inwestor \m.spg:/;g;c;ckaMigéfkggifv%gS Watbrzych Stopdéum
Obiekt i | Budynek mieszkalny wielorodzinny — instalacja wod—kan Branza
adres ul. Swidnicka 27, 58-303 Woiérzych Sanitarna
Projektant:  |inz. E.D. Krawczyk SRS instdl- sanitarne| g3 17 Skala
Asystent: 1:100
i | RZUT PIWNIC — INSTALACJA WOD—KAN S




