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1. Czs¢ ogolna
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STB).

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogoélnehasil s¢ do wymaga technicznych
dotyczicych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ktorestara wykonane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: .: Pragze kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnegy ul. Swidnickiej 27
w Waltbrzychu.

1.2. Zakres stosowania STB.

Specyfikacja techniczna jestedzia Dokumentacji Projektowej nieznej przy realizacji i odbiorze robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot ob¢tych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej spk&agfi technicznej obejmajwszystkie czynngi
umazliwiajace i magce na celu wykonanie robot zanych z:
- oznakowanie robot,
- dostaw materiatow,
- wykonanie robo6t przygotowawczych,
- mechaniczne ¢cie nawierzchni asfaltowej, grufsociecia 5 cm
- mechaniczna rozbiérka nawierzchni z mas mineralmitumicznych grubgci 5 cm
- mechaniczna rozbiérka podbudowy kruszywa gr. 30 cm
- mechaniczna rozbiérka nawierzchni z kostki regudprn
- rozbiorka krawznika betonowego 15 x 30
- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysgeych i robot tymczasowych
ROBOTY TOWARZYSZ ACE:

- organizacja, utrzymanie i likwidacja placu budowy
- wywOz gruntu z terenu budowy

1.5. Okreslenia podstawowe.

Kruszywo - do wykonania nawierzchni i chodnikow nalestosowa kruszywa wg PN-B-11112

[3], PN-B-11113 [4],. Kruszywo powinno byednorodne, bez zanieczysztaz#cych

i domieszek gliny.

Nawierzchnie mineralno bitumiczne- Do wykonania nawierzchni nale stosowd mieszanki
mineralno-bitumiczne wg PN-C-96170:1965.[14]

Zaprawa cementowa - Zaprawa cementowa wg. PN-90/B-14501[12] zenozawiera dodatki
uplastyczniajce i uszczelniage. Zaprawy wykonuje siz cementéw portlandzkich marek 25, 35 oraz
cementow hutniczych 25 i 35. Stosowanyzedy¢ rowniez cement szybkotwardnigly 40 i cement
murarski 15

Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST - 00.00 ,Wymagania ogdlpkt 1.4.
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1.6. Nazwy i kody robot obgtych zamowieniem

Kod CPV 451122730-1 - roboty w zakresie ksztatioaalrog i autostrad

1.7. 0Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkonvykonanych robot, bezpiear#wo wszelkich czynniwi na

terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodtdoz dokumentagj dokumentagj
projektows, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotygee materiatdbw podano w ST - 00.00. ,Wymagania og6in

2.1. Kruszywo na podbudow

Materiatem do wykonania podbuddéw z kruszyw tamanstabilizowanych mechanicznie powinno¢by
kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszeniavgca skalnego - dolomitu, melafiru lub granitu.
Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazebcych i bez domieszek gliny.

Uziarnienie kruszywa.

Krzywa uziarnienia kruszywa, olélena wediug PN-B-06714/15 powinnazé pomicdzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia.

Tab.1. Uziarnienie kruszywa stosowanego do podbyd6v63)

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [ % ]
Podbudowa zasadnicza
6331,5201612,886,3421,00,5 100 76 - 100 62 - 100 56 -92 52 - 86 45 - 75
0,250,125 0,075 35-6828-5818-4113-329-245-16
4-112-10

Tab.1. Uziarnienie kruszywa stosowanego do podbyd6v@1,5
Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [ % ]
Podbudowa zasadnicza
31,5201612,886,3421,00,50,25 10078 -10070-9362-8752-7445-68
0,125 0,075 43
37-5826-4218-3214-248-164-12
3-10

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadyiagta i nie mae przebiegé od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarngéena gsiednich sitach. Wymiar najgkszego ziarna
kruszywa nie mee przekracza 2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
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Tab.3. Wiaciwosci kruszywa

Lp | Wyszczegdlnienie Wymagania Badania
Wiasciwosci wedtug
Kruszywa Kruszywa Zuzel
naturalne tamane
| Podbudowa |
| zasadnicza] pomocnicza|  zasadnicZa  pomocnicza  riesad] pomocnicza |

1 | Zawartd¢ ziaren PN-B-
mniejszych i 00751 642do10| do2do12) od2dol0 do2dol2 od2dot 2do 12| %7t
% (m/m)

2 | Zawarté¢ nadziania, PN-B-
% 06714 -
(m/m), nie wecej 5 10 5 10 5 10 15
niz

3 | Zawartd¢ ziaren PN-B-
nieforernnych %(m/m), 35 45 35 45 - - 06714 -
nie wiecej niz 15

4 | Zawartdé PN-B-
zanieczyszcze 04481
organicznych, %(m/m), L L 1 1 L L
nie wiecej niz

5 | Wska&nik piaskowy po BN-
piecio-krotnym 64/8931 -
zagszczeniu metad | | 0d30 do70 0d30 do70 0d30 do7D 0d30 do70 - - |01
lub
Il wg PN-B-04481,%

6 | Scieralnég¢ w bebnie PN-B-
Los Angeles 06714 -
a) scieralnag¢ 42
catkowita po petnej
liczbie obrotéw, nie 3530 45 40 3530 50 35 40 30 50 35
wiecej niz
b) scieralng¢
czgsciowa po 1/5 peinej
liczby obrotéw, nie

7 | Nasgkliwos¢, %(m/m), PN-B-
nie wiecej niz 2,5 4 3 5 6 8 06714 -

18

8 | Mrozoodpornéx, PN-B-
ubytek 06714 -
masy po 25 cyklach 5 10 5 10 5 10 19
zamraania, %(m/m),
nie
wiecej niz

9 | Rozpad krzemianowy i PN-B-
zelazawy §cznie, % i i i i 1 3 06714 -
(m/m), nie wecej niz 37 PN-B-

06714

10 | Zawarté¢ zwiazkOw PN-B-
siarki w przeliczeniu 06714 -
na SO3, %(m/m), nie 1 1 1 1 2 4 28
wiecej niz

11 | Wskanik nosnosci PN-S-
Wnos mieszanki 06102
kruszywa, %, nie
mniejszy ni: 80 80 80
a) przy zagszczeniu Is 120 60 120 60 120 60
>
1,00
b) przy zagszczeniu Is
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2.2. Beton

Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniagy wymagania okridone w PN-C-96170:1965. W
zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu najestosowa asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2.

asfaltowy.

Wypelniacz

Nalezy stosowdé wypetniacz, spetnigty wymagania okidone w PN-S-96504:1961 dla

wypetniacza podstawowego i zgstzego.
Przechowywanie wypetniacza powinnctlagodne z PN-S-96504:1961.

Tablica 4. Wymagania wobec materiatdbw do warsiaigralnej z betonu asfaltowego

Lp. | Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatow
nr normy w zaleznosci od kategorii ruchu
KR 1lub KR 2| od KR 3 do KR
6
1 | Kruszywo tamane granulowane wg
PN-B-11112:1996, PN-B-11115:1998
a) ze skat magmowych i ki I, II; gat.1, 2| KL I, IY; gat.1
przeobraonych jw. jw.?
b) ze skat osadowych Kl. I, gat.1
C) Z surowca sztucznegokle
pomiedziowe i stalownicze)
2 | Kruszywo tamane zwykte wg PN-B{ kl. I, II; gat.1, 2 -
11112:1996
3 | Zwir i mieszanka wg PN-B- KL I, I -
11111:1996
4 | Grys izwir kruszony z naturalnie ki. I, Il; gat.1, 2|  kl. I; gat.1
rozdrobnionego surowca skalnego g
WT/MK-CZDP 84
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1, 2 -
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy, | podstawowy
zastpczy -
b) innego pochodzenia wg orzeczepia pyty z -
laboratoryjnego odpylania, -
popioty lotne
7 | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:19¢45D 50, D 70, D| D 50”, D 70
100
8 | Polimeroasfalt drogowy wg TWT DES8O A,B,C, | DE80O AB,C,
PAD-97 DP80 DP80

l;
gat. 1

preferowany rodzaj asfaltu

tylko pod wzgtdemscieralndci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl.

tylko dolomity Kl. I, gat.1 w iléci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszan
z innymi kruszywami, w iléci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcy
i piaskowce bez ograniczeniadtoowego

L

Ce
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Tablica 5. Wymagania wobec materialtdbw do warstwyzagej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatow w
nr normy zaleznosci od kategorii ruchu
KR1lubKR?2] KR 3doKRG6
1 | Kruszywo tamane granulowane wp
PN-B-11112:1996, PN-B-
11115:1998 ki I, II; gat.1, 2| KL I, 1IY; gat.1, 2
a) z surowca skalnego
b) z surowca sztucznegaugle jw. kl. I; gat. 1
pomiedziowe i stalownicze)
2 | Kruszywo tamane zwykite wg PN-BKI. 1, II; gat.1, 2 -
11112:1996
3 | Zwir i mieszanka wg PN-B- KL I, 1l -
11111:1996
4 | Grys izwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnegq kl. I, II; gat.1, 2| kI I, 1Y gat.1, 2
wg WT/MK-CZDP 84
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1, 2 -
6 | Wypetniacz mineralny: podstawowy, podstawowy
a) wg PN-S-96504:196 zastpczy -
b) innego pochodzenia pyty z -
wg orzeczenia laboratoryjnego odpylania, -
popioty lotne
7 | Asfalt drogowy wg PN-C- D 50, D 70 D 50
96170:1965
8 | Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B,C
wg TWT PAD-97 - DES8O A,B,C,
DP30,DP80
1) tylko pod wzgtdemscieralngci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. |;
gat. |

Kruszywo do betonu asfaltowego

W zalenosci od kategorii ruchu i warstwy nalg stosowd kruszywa podane w tablicy 1 i 2.
Skfadowanie kruszywa powinno odbytvasie w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamnkruszywa lub jego frakcjami.

3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje nie-korzystnego
wplywu na jakéé wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roljék tez przy wykonywaniu czynriei
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadumkgtdadunku materiatow.

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfadigo powinien wykaza
si¢ mazliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:

* wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lukagiym do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych,

» uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbwypu zagszczanego,

» skrapiarek,

» walcow lekkich,srednich i ceézkich,

» walcéw stalowych gtadkich,
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* walcéw ogumionych,

» szczotek mechanicznych lub innychadzen czyszcacych,

* samochoddéw samowytadowczych z przykryciem brezeyow
Wytwornia powinna b§ zlokalizowana nie dalej 7i30 km od miejsca wbudowania, co pozwala na
przetranspotrowanie mieszanki wa@ii max. jednej godziny. Otaczarka nie zmaakidécé warunkow
ochrony srodowiska (zanieczyszczenia wod, zapylenia teremwywolywa¢ halasu powsyej
dopuszczalnych 50 decybeli).
Teren wytwoOrni musi by ogrodzony i zabezpieczony pod wgdgm bhp i przeciwp@arowym.
Skfadowiska materiatow powinny byutwardzone a materialy zabezpieczone przed mogiyo
mieszania si poszczegolnych rodzajéw i frakciji.
Wykonawca musi posiadawiadectwo dopuszczenia wytworni do ruchu przez eklsje sanitarg i
wiadze ochrongrodowiska.
Wytwornia o produkcji cyklicznej powinna néievydajng¢é min. 50 t/h, przy ukfadaniu warstwy o
grubaci do 5 cm. Przy ukfadaniu warstw grubszych zaggavytworniec o wydajngci 100t/h. Otaczarka
musi by wyposaona w uradzenia automatycznego sterowania produkBjopuszcza giotaczarki o
produkcji cagtej pod warunkiem zapewnienia precyzyjnego dozoaveustpnego.

4, Wymagania dotycacesrodkéw transportu

Asfalt
Asfalt nalery przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

Wypetniacz

Wypeltniacz luzem naky przewoz¢ w cysternach przystosowanych do przewozu mateviato
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.
Wypetniacz workowany mama przewoz dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi yseritami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewoz¢ pojazdami samowytadowczymi wypasaymi
w plandeki, ktérymi przykrywa simieszank w czasie transportu.
Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie miewi przekracza 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbud@van
Zaleca st stosowanie samochodow termosow z podwoéjrsgiainami skrzyni wypos@nej w system
ogrzewczy.

5. Wymagania dotycace wykonania robét budowlanych
5.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowaneguechanicznie

Przygotowanie podiaga.

Podbudowa powinna byutozona na podtau zapewniajcym nie przenikanie drobnych gstek gruntu

do podbudowy. Przed wykonaniem podbudowy wszelkigigrzchnie nieodpowiednio zeggczone lub

wskazujce odchylenia wysolkgiowe od zateonych rzdnych powinny by naprawione przez
8
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spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzieszanie do oggniecia wilgotngci optymalnej,
powtdrne wyréwnanie i zggzczenie.

Podbudowa powinna Bywytyczona w sposob unatiwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacj
projektowg lub wedtug zaleae Inspektora z tolerancjami oldtenymi w niniejszej specyfikaciji.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podimwy powinny by wczeniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie rpxdz Wykonawg

Rozmieszczenie palikbéw lub szpilek powinno utiwia¢ nacignigcie sznurkow lub linek do
wytyczenia robét i nie powinno Bywiecksze nk co 10 m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowakrzywg uziarnienia i wilgotnéci nalezy
wytwarz& w mieszarkach stacjonarnych gwaragtygch otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl
na konieczng& zapewnienia jednorod&a materiatu nie dopuszczagswytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegoblnych frakcji na drodze. Miegsaapo wyprodukowaniu powinna &yod razu
transportowana na miejsce wbudowania w sposob iprdeiatajgcy segregacji i nadmiernemu
wysychaniu.

Rozktadanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyrozktadana w warstwie o jednakowej grébio takiej aby jej
ostateczna gru8é po zagszczeniu byla rowna projektowanej. Warstwa podbud@ewinna by
roztozona w sposOb zapewrday oshgnhiecie wymaganych spadkow i gdanych wysokéciowych.
Rozpoczcie budowy kadej nastpnej warstwy mee nasipi¢c po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inspektora. Kruszywo w miejscach, w ktorych widogzjest jego segregacja powinnoc¢byrzed
zag:szczeniem zagione materiatem o odpowiednich \égavosciach.

Zageszczanie

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale przysgpi¢ do jej zagszczania
przez watowanie. Watowanie powinno pgsiwa stopniowo od krawdzi do srodka podbudowy przy
przekroju daszkowym jezdni. Jakiekolwiek nieréweidub zagtbienia powstate w czasie z@gczania
powinny by wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa iatoel lub usunricie materiatu, a do
otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedpstych dla walcow podbudowa powinnacéby
zag:szczona zaggzczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymil ubijakami mechanicznymi.
Zageszczenie naley kontynuow& do osagniccia wskanika zagszczenia podbudowy nie mniejszego
od 1,0. Wilgotné¢ kruszywa podczas zesgczania powinna ldy rowna wilgotndci optymalnej,
okreslonej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie zBR4481 (metoda Il). Materiat nadmiernie
nawilgocony powinien zostaosuszony przez mieszanie i napowietrzanieellavilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest misza od optymalnej o 20% jej wasbd, mieszanka powinien By zwilzony okr&lona
iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdygeinasé¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej waftp, mieszank nalezy osuszy. Wskanik zagszczenia
podbudowy powinien odpowiada przyjetemu poziomowi wskanika nagnosci podbudowy, przy
zagszczeniud= 1,00 wskanik naénosci wnes = 60%.

5.2.  Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

Wytwarzanie mieszanek:

Produkcja mee odbywé sie jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej opwaanej przez

Wykonawe; lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspekto

Produkcja mieszanki nie zostéd rozpoczta na wniosek Wykonawcy po wyseniu zgody przez

Inspektora. Wykonawca zobaygany jest do opracowania harmonogramu pracy otkiczar
9

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACJI | SIECI SANITRNYCH,
inz. Edward D. Krawczyk ul. SZotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych



PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGOPRZY
UL. SWIDNICKIEJ 27 W WALBRZYCHU

zapewniagjcego cigtos¢ produkcji i ukladania mieszanki. Odchytki masy deanmych sktadnikow (w
stosunku do masy poszczegolnych sktadnikow) niepoypwbye wieksze od + 2%.

Kruszywo z wypetniaczem powinno bywysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minetayskata
wiasciwg temperatug do otaczania asfaltem. Maksymalna temperaturgacggo kruszywa nie powinna
by¢ wyzsza nk 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralsfaltowej wynosgej od 140
do 170°C (dla betonu asfaltowego przy zastosowasifialtu D 50).

Temperatura asfaltu w zbiorniku roboczym powinnasoi¢ sie w granicach od 145 do 165°C (dla
asfaltu 050). Asfalt w zbiornikach powinien &y ogrzewany w sposéb pdni,
z uktademtermostatowania, zapewstgm utrzymanie okridonej temperatury z tolerancg 5°C.
Temperatura asfaltu w zbiorniku i w mieszance poaiby stata. Mieszanka mineralno-asfaltowa

o temperaturze wygzej lub niszej od wymaganej powinnadbyraktowana jako odpad produkcyjny

Wbudowanie mieszanki.

Wbudowywana mieszanka betonu asfaltowego powindagrgebadana, a jej wdawosci powinny by
zgodne z recepti co najmniej takie jak ok&one w niniejszej SST.

Przed przysipieniem do uktadania powinna dysprawdzona niweleta. Warstwa powinna hyktadana
réwnej grubdci .

Mieszank nalezy wbudowywa& w sprzyjagcych warunkach atmosferycznych (ocenianych wizedra
minimalna temperatura otoczenia vggu doby nie powinna gy > +10°C (przy wykonywaniu warstwy
grubagci <8 cm). Minimalna temperatura otoczenia (powietrzaciygu ostatnich 24 h) przed
przysgpieniem do robét nie nmie by nizsza od +5°C.

Nie dopuszcza si ukladania mieszanki podczas opadow atmosferyczioyah silnego wiatru (V>16
m/s).

Ztacza nawierzchni powinny lbywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadb osi.

Ztacza powinny by przesungte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm i catkowicie zzane.
Zagsszczanie nalgy rozpoca¢ od krawedzi nawierzchni

6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogoélnet’ @k

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot di podbudowy
6.2.1. Uziarnienie mieszanki.
Uziarnienie mieszanki powinno &yzgodne z wymaganiami punktu 2 niniejszej SST.
Probki naley pobier& w sposob losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki
bada powinny by na biegco przekazywane Inspektorowi.
6.2.2. Badanie wilgotnéci kruszywa.
Wilgotnaos¢ kruszywa powinna odpowiadawilgotnosci optymalnej okrdonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il) z taleja + 10% - 20%. Wilgotng kruszywa
nalezy okresla¢ wedtug PN-B-06714/17.
6.2.3. Badanie zagszczenia podbudowy.
Zageszczanie kadej warstwy powinno odbywasie do osagnigcia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od 1,0. Zagzczenie podbudowy nalesprawdza wedtug BN-77/8931-12.
W przypadku, gdy przeprowadzenie badaniaggaczenia wedtug metody Proctora jest
niemazliwe ze wzgédu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa, kogtrmhg:szczenia naley
oprz& na metodzie obgken ptytowych, wedtug BN-64/8931-02
i wedtug zalecg Inspektora.
6.2.4. Wiaciwosci kruszywa.
Uziarnienie kruszywa i zawaié zanieczyszcze obcych powinny b§ przez Wykonawg badane
co najmniej dwukrotnie dla kdej dziennej dziatki roboczej, lecz nie rzadzigj maz na 600 m
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warstwy. Probki naley pobieré w sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem.
Wyniki badar powinny by na biegco przekazywane Inspektorowi. Badania petne kruszyw
obejmupce ocern wszystkich wiaciwosci okreslonych w p. 2.1. i 2.2. powinny bywykonywane
przez Wykonawg z czstotliwoscia gwarantugca zachowanie jakixi robot, lecz nie rzadziej hi
raz na 1000 mwykonanej podbudowy, a taé& w przypadku zmiangrddia pobierania materiatow
i w innych przypadkach okgmnych przez Inspektora. Probki do badaetnych powinny b§
pobierane przez Wykonawe w sposob losowy w obecroi Inspektora.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t di betonu asfaltowego
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarébw w czasie wytwarzania mieszanki minesaln
asfaltowej podano w tablicy 6.
Tablica 6. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow podczas wytwarzania mieszanki mineralno
asfaltowej

Czestotliwos¢ bada
Lp | Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba badana
dziennej dziatce roboczej

1 | Skkad i uziarnienie mieszanki mineralna-probka przy produkcji do 500

asfaltowej pobranej w wytwaorni Mg
2 probki przy produkcji ponad
500 Mg
2 | Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3 | Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Wiasciwosci kruszywa przy kadej zmianie
5 | Temperatura sktadnikdw mieszanki |dozor cagty

mineralno-asfaltowej

6 | Temperatura mieszanki mineralno- |kazdy pojazd przy zatadunku i W
asfaltowej czasie wbudowywania

7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.

8 | Wiasciwosci prébek mieszanki jeden raz dziennie
mineralno-asfaltowej pobranej w
wytworni

Ip.1 1 Ip.8 — badania madoy¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:20(0

6.3.2. Skfad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfiowej

Badanie skiadu mieszanki mineralno-asfaltowe] pmle wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967. Wyniki powinny kiyzgodne z receptlaboratoryjm z tolerancy okreslong w tablicy 7.
Dopuszcza giwykonanie badainnymi rownowanymi metodami.

Tablica 7. Tolerancje zawadm sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wagm skiadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej prdbktod, ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-

Lp | Sktadniki mieszanki mineralno- asfaltowe do nawierzchni drdg
asfaltowej o0 kategorii ruchu
KR 1 lub KR| KR 3 do KR 6
2

1 | Ziarna pozostag¢e na sitach o
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oczkach# mm: 5,0 +4,0
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0;
6,3; 4,0; 2,0

2 | Ziarna pozostage na sitach o +3,0 +2,0

oczkach # mm: 0,85; 0,42; 0,30;
0,18; 0,15; 0,075

3 | Ziarna przechodze przez sito o +2,0 +15
oczkach# 0,075mm
4 | Asfalt 0,5 +0,3

6.3.3. Badanie wi&ciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug micknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie witéciwosci wypetniacza
Na kazde 100 Mg ziaytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotné¢ wypetniacza.

6.3.5. Badanie wtéciwosci kruszywa
Przy kadej zmianie kruszywa natg okresli¢ klas: i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki minealno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikbw mieszanki mineralsfaiéowe]j polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zaaveenego na otaczarce. Temperatura powinga by
zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laborateyy SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfabwej
Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowejega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadng¢ pomiarux 2° C. Temperatura powinna dggodna z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8. Sprawdzenie wygldu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wyghlu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenreialnej jej wyghdu w
czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowyiaa

6.3.9. Wiaciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nayeokresla¢ na probkach zagzczonych metagd
Marshalla. Wyniki powinny b§zgodne z receptaboratoryjn.
Stabilnag¢ i odksztatcenie sprawdzagsivedtug BN-70/8931-09. Probki do oznaczenia oksetaa i
modutu sztywnéci wykonuje s¢ zgodnie z ,Wytycznymi oznaczenia odksztatcenicodotu sztywnéci
mieszanek mineralno-bitumicznych mejquetzania pod obgieniem statycznym”.

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST - 00.00/mMbania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa podbudowy z kruszywa tamago
Jednostlk obmiarow jest:
*  m’ wykonanej pdbudowy.
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7.3. Jednostka obmiarowa masy asfaltowej
Jednostik obmiarowy jest:
*  t(tona) wbudowanej mieszanki z betonu asfaltowego.

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
8.1. Zasady ogodlne.

Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, Specyfikacy Techniczg oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows i SST, jeeli wszystkie pomiary |
badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 datyilypozytywne.

8.2.  Odbidr techniczny kacowy

Badania przy odbiorze technicznymakowym polegaj na:

- zbadaniu zgodrigi stanu faktycznego i inwentaryzad¢gchnicza.

- zbadaniu protokotow odbioru gziowych i zanikowych

- wynikéw stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu.

Whyniki bada powinny by spisane w postaci protokotéw odbioréw techniczngziciowych

8.3  Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudapécian wykopow,

- roboty montaowe,

- wykonanie studzienek

- przygotowanie podia,

- roboty montaowe wykonania ruroggow,

- zasypanie i zagzczenie wykopu;

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

- opracowanie powykonawcze dokumentacji geodezyjnej
Odbiér robot zanikacych powinien by dokonany w czasie unalwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogo6lnego pepu robot.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych rgc towarzyszcych

Podstaw ptatnagci bedzie cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykorawdosztorysie ofertowym w
oparciu o iloczyn jednostek przedmiaru robot, stégoego czs¢ dokumentacji przetargowej oraz cen
jednostkowych robét, przgtia przez Zamawiagego w dokumentach umownych.

Wynagrodzenie ryczattowestizie uwzgedniac wszystkie czynnii, wymagania i badania skiadeg se

na jej wykonanie, ok&one w dokumentacji projektowej i ST.

Ceny jednostkowe, w oparciu o ktére ustalone zastagnagrodzenie ryczattowedy obejmowa:
- robocizre bezpdrednig wraz z narzutami.
- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu i magazyaaa oraz ewentualnych - ubytkow i
transportu na teren budowy.
- warta¢ pracy sprgtu wraz z narzutami.
- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny.
- podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami. ale z wytzeniem podatku VAT.
Ptatngci za wykonane roboty dokonywanedh zgodnie z zapisami umowy.
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10. Normy i przepisy zwazane.
10.1. Normy.

PN-B-06714-28 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezaawartéci siarki metog bromowy”
PN-8-06714-37 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezabzpadu krzemianowego."
PN-B-06714-39 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeozpaduelazawego."
PN-B-06714-42 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezaieralngci w bebnie Los Angeles.”
PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane odowe. Badania techniczne."
PN-EN-13043 "Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalnenawierzchni drogowycklrwir
I mieszanka."
PN-EN-13043 "Kruszywa mineralne. Kruszywa tamaneaawierzchni drogowych."”
PN-EN-13043 "Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalnenawierzchni drogowych. Piasek."
PN-B-6714-01 Kruszywa mineralne. Badania. Podnatwy i okrélenie bada.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezaswartdci zanieczyszcze
obcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaawartdci pytdbw mineralnych.
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezsitadu ziarnowego.
PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. OznaezZksrtaltu ziaren.
PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezailgotnaici.
PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaasjkliwosci.
PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezamozoodporngci metod
bezpdredns.
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaawartdci zanieczyszcze organicznych.
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaaktywndci alkaliczne).
PN-B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezagtrzymatdci na miadzenie.
PN-B-06714/43 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaezzaswartdci ziaren stabych.
PN-EN 932-1 Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek.
PN-EN-197-1 "Cement powszechnegytku. Sktad, wymagania i ocena zgodacid'
PN-EN13055 "Kruszywo do betonu lekkiego."
PN-B-30020 "Wapno."
PN-EN 1008 "Materiaty budowlane. Woda do betonapraw."
PN-S-06102 "Drogi samochodowe. Podbudowy z krusstalilizowanych mechanicznie."
PN-S-96023 "Konstrukcje drogowe. Podbudowa i naxignia z ttucznia kamiennego."
PN-S-96035 "Popioty lotne."
BN-88/6731-08 "Cement Transport i przechowywanie."
BN-84/6774-02 "Kruszywo mineralne. Kruszywo kamietamane do nawierzchni drogowych."
BN-64/8931-01 "Drogi samochodowe. Oznaczanie wsika piaskowego."
BN-64/8931-02 "Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtza przez obeazenie ptyt."
BN-68/8931-04 "Drogi samochodowe. Pomiar rowaimawierzchni plano grafem i tat
BN-70/8931-06 "Drogi samochodowe. Pomiargégpodatnych ugiciomierzem belkowym."
BN-77/8931-12 "Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu.”
PN-B-01102 Skalne surowce mineralne. Podziat i ieoingia.
BN-6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalrebde drogowe.
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drog@®eeziat nazwy i okidenia.
PN-C-04008 Oznaczenie temperatury zaptonu w tyghadym metod Marcussona.
PN-C-04021 Przetwory naftowe. Oznaczanie tempeyrahigknienia asfaltow metagd
.Pierscien i kula”
PN-C-04089 Oznaczanie zawautbstatych ciat obcych.
PN-C-04109 Oznaczanie zawaxbparafiny w asfaltach i pozosta&s ropnej.
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PN-C-04130 Pomiar temperatury tamliéeoasfaltow wg Fraassa.

PN-C-04132 Pomiar ggliwosci asfaltow.

PN-C-04134 Pomiar penetracji asfaltow.

PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawikerze asfaltowe. Wymagania.
BN-68/8931 -04 Drogi samochodowe. Pomiar nawierzplanografem i tat.
BN-70/8931 -09 Drogi samochodowe i lotniskowe. Gzamie stabilnéci i odksztatcenia
mas mineralno-asfaltowych.

PN-S-04001 Drogi samochodowe. Metody biadiaas mineralno-bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych.

10.2. Przepisy zwjzane

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach ozgogndci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.).

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 og6lnym bezgiestavie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 p0z.2275).
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dzz 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okréonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. J& zobowhzany do odpowiedzialnéci
za spetnienie wszystkich wymagaprawnych w odniesieniu do u:ywanych opatentowanychrzadzen lub
metod.
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