Waibrzyska 36 - Il etap IZOLACJA PIONOWA OBMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
Izolacja pionowa $cian
1 Roboty ziemne przy izolacji pionowej
1|KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu gruzowego o grub. ponad 15 cm-opaska |m?
d.1|0301-08 betonowa na elewacji frontowej
16.0%0.5*0.20 m? 1.600
RAZEM 1.600
2|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1/0813-04 wo-piaskowej
18.0 m 18.000
RAZEM 18.000
3|KNR-W 4- |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il |m3
d.1|{01 0104-02 |przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw
9.0"2.2*1.0 m? 19.800
RAZEM 19.800
4/KNR-W 4- |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill  |m3
d.1]01 0104-02 |przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow
(4.0+4.0)*1.5*1.0 m3 12.000
RAZEM 12.000
2 Izolacja pionowa fundamentow.
5/KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawie — |m?3
d.2|0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
6/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - |m?2
d.2|2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1.5*4.0"2+2.2*9.0 m?2 31.800
RAZEM 31.800
7|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety ze- |t
d.2|0290-04 browane - przygotowanie zbrojenia do izolacji pionowej
0.25 t 0.250
RAZEM 0.250
8|[KNR 4-01 |Izolacje picnowe murdw z jednej warstwy $rodka izolacyjnego-asfaitowe- |m?
d.2|0603-08 Qo
analogia Krotnosé = 2
0z.6 m2 31.800
RAZEM 31.800
G/KNR2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z |m2
d.2|0603-01 emulsji asfalt.- pierwsza warstwa - izolacja z foli kubetkowej
analogia
poz.6 m2 31.800
RAZEM 31.800
10|KNR 2-02 |Deskowanie tradycyjne scian wysokosci do 4 m prostych o gruboscido |m?2
d.2|1902-02 20 cm
poz.6 m2 31.800
RAZEM 31.800
11|KNR-W 4- |Uzupetnienie niezbrojonych faw i stép fundamentowych z betonu monoli- |m?
d.2|01 0203-01 |tycznego - wykonanie $cianki dociskowej betonowej grub. 10 cm
analogia
p0z.6*0.10 m3 3.180
RAZEM 3.180
12|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtgbokosci do m3
d.2|0320-02 1.5 m kat.gr.llI-IV
poz.3+poz.4 m3 31.800
RAZEM 31.800
13|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w m
d.2|/0401-04 gruncie kat.llI-1V
poz.2 m 18.000
RAZEM 18.000
14|KNR 2-01 [Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego m3
d.2|0610-08 kruszywa grub. 10 cm
0.5*0.10*18.0 m3 0.900
RAZEM 0.900
15/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce ce- |m
d.2|0403-04 mentowo-piaskowej
poz.2 m 18.000
RAZEM 18.000
16|KNR 4-01 |[Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm na m2
d.2|0213-01 podiozu gruntowym przy budynku
analogia
0.5*16.0 m2 8.000
RAZEM 8.000
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Watbrzyska 36 - |l etap INSTALACYJNE OBMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Odprowadzenie wod opadowych
1 Przykanalik STos-Pkt2
1/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w [m3
d.1/0202-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosc¢ do
1 km - przytgczenie do studzienki burzowej STos-ST
18.0*1.50*0.80 m3 21.600
RAZEM 21.600
2|KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gte- |[m3
d.1/0310-02 bok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll) - pod studzienki
Pkt 2 i Stos
(1.5*1.5*1.50)*2 m2 6.750
RAZEM 6.750
3|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - za- szt
d.1|1417-01 mkniecie rurg teleskopowg
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potg- |podej.
d.1115 0211-03 |czeniach weciskowych - podejécie do podigczenia rur spustowych do ka-
naiu deszczowego
2 podej. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa m3
d.1|0608-02
18.070.870.10 m?3 1.440
RAZEM 1.440
6|KNR-W 2- [Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1|18 0408-02
18.0 m 18.000
RAZEM 18.000
7|KNNR 1 Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa m3
d.1|0608-02
analogia
18.0*0.3*0.8-(18.073.14*0.16"0.16/4) m? 3.958
RAZEM 3.958
8/KNR 2-11  |Transport kruszywa t
d.1|1103-03
(poz.5+p0z.7)*1.6 t 8.637
RAZEM 8.637
g|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do m3
d.1|0320-02 1.5 m kat.gr.lll-IV
(poz.1+poz.2)-(18.0"0.4) m3 21.150
RAZEM 21.150
10|[KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km  |m3
d.1/0108-06 grunt.kat. lll
poz.5+poz.7 m3 5.398
RAZEM 5.398
11/KNR 4-01 |Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km ~ |m?®
d.1|0108-08 Krotnos¢ =5
poz.10 m3 5.398
RAZEM 5.398
12 Skiadowanie ziemi t
d.1
poz.10*1.8 t 9.716
RAZEM 9.716
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