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Szczegot przejcia kanatu wentylacyjnego przez dach

PwonNpE

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z Zgwanow;, kompletne z punktu widzenia

celu, ktéremu ma sty¢ i mate zosta skierowane do realizaciji.
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l. CZes¢ opisowa

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- Protokot nr 672 z dnia 10.06.2015 Kominiarskiej Spielni Pracy Sw. Florian” we
Wroctawiu Rejonowy Zaktad Kominiarski nr 17 Slw. Mikotaja 16/17

- Wizja lokalna

- Wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem

- Obowigzujgce przepisy prawne i normy

- Katalogi firmowe

2. Zakres opracowania.

Opracowanie zawiera projekt budowlany instalacji ntykacji wywiewnej w budynku
mieszkalnym, wielorodzinnym znajdigiym sk przy ul. 11 Listopada 31 w Watbrzychu.

Na podstawie protokotu nr 672 Kominiarskiej Spoddai Pracy, w budynku obfym
opracowaniem, projektujec¢sivykonanie przewodow wentylacji wywiewnej.

3. Ogollna charakterystyka

Budynek znajduje siw Walbrzychu przy ul. 11 Listopada 31. Posiada aghdygnacije
nadziemne. Budynek usytuowany jest w Il strefiemidtycznej (temperatura zewtrzna
okresu zimnego = -20°C).

4. Dane ogélne - stan obecny

Sciany budynku wykonanesg cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementoapienne;.
Stropy medzy kondygnacyjne drewniane. Dach wielospadowy, ryigk pam asfaltovy.
Mieszkania ogrzewane gsprzez piece kaflowe oraz piece c.0. Kuchnie w lada
mieszkalnych wypos@ane w kuchenki na gaz ziemny.

5. Roboty przygotowawcze

Przed utaeniem kanatow wentylacyjnych nalewykona przebicia w stropach drewnianych,
w scianach wewetrznych, dachu. Przewody wentylacyjne montéwdo elementow
konstrukcyjnych budynku seiany, belki stropowe, krokwie.

6. Roboty wykaiczeniowe

W miejscach prowadzenia kanatow wentylacyjnych manizenia doprowadzdo stanu
pierwotnego — uzupetnienie tynk&eiennych, uzupetnienie stropow oraz podtdg, uzupata
glazurysciennej oraz podtogowej, malowarigian oraz stropow. Kanaty wentylacyjne
zabudowa ptytami G-K. Stare odparzone tynki nafeskut i uzupeiné tynkiem cem-wap.
Powierzchnigcian oraz stropéw malowdarbami akrylowymi lub emulsyjnymi. Kolory farb
w gestii Inwestora. W miejscach pragp kanatow wentylacyjnych przez dach rigtle
uzupeiné pokrycie dachowe oraz wykofiabrobki blacharskie.

7. Projektowane instalacje wentylacyjne

Projektuje s} wykonanie kanatow wentylacji wywiewnej grawitacgjnodprowadzacych
zwzyte powietrze z pomieszazez lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 omzokalu
uzytkowego. Kanaly wykonajako systemowe, dwuptaszczowe, o przekroju @160r124,
ocieplone wets mineral grubgci 3cm, wyprowadzone ponad dach budynku oraz
zakaczone parasolami chrggiymi przed opadami atmosferycznymi. W nagziych punktach
pojedynczych kanatéw wentylacyjnych wyk@énadprowadzenie skroplin do kanalizaciji
sanitarnej, przed syfonem umywalki lub zlewozmywakiatki wywiewne montowanie nizej
niz 15cm pod sufitem pomieszczenia, odlégtamierzona od goérnej kraslzi otworu
wentylacyjnego. Kanaly wentylacyjne mocaweo scian za pomag wspornikdw i obejm
indywidualnych dla pojedynczych przewodéw. Techg@owykonania, ilé¢ mocowa, wg
wytycznych producenta systemu. W miejscu pidej kanatlu wentylacyjnego przez dach
nalezy uzupetné pokrycie dachowe oraz wykofiabrdobki blacharskie.
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W lokalu nr 2 naley zlikwidowat istniegca wentylacg wywiewng kuchni i fazienki oraz
wykona wentylacg nawiewry do pomieszczenia momakotta na paliwo state (wg aghnego
opracowania), zgodnie z protokotem nr 672 KomirkiejsSpotdzielni Pracy.

8. Uwagi i zlecenia.

1. Cala¢ robot instalacyjnych wykorazgodnie z obowzujagcymi przepisami braiowymi, a
zwlaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymi wyktaai odbioru rob6t budowlano —
montaowych”

2. Cala¢ robot instalacyjnych wykorazgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych , - ZESZYT 5 Wymagarne&chniczne ,Cobrti Instal”

3. W miejscach prz&§ przezsiciany i stropy wykonaprzepusty

4. Wszystkie urgdzenia montowazgodnie z DTR producentéw adzen.

5. Dopuszcza siinstalowanie urgdzen innego producenta o parametrach technicznych
zgodnych z dobranymi w projekcie

6. Kanaly wentylacyjne pionowe mocofvado scian za pomag wspornikbw i obejm
indywidualnych dla pojedynczych przewodéw oraz jobgrupowych dla wikszej liczby
kanatow. Stosowaminimum trzy mocowania na kdej kondygnacji. Konstrukcja uchwytow
lub wspornikéw powinna zapewnbdizolowanie przewodow od przegrod budowlanycle ora
ograniczenie rozprzestrzenianig sirga i hataséw po przewodach. Pauity przewodem a
obejny nalezy stosowa podktadki elastyczne

Il. czes¢ rysunkowa
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