LOKAL UZYTKOWY
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PRZYZIEMIE i

Kanaty wentylacji wywiewnej wykona¢ jako stalowe,
systemowe, dwuScienne, 8160/220mm, ocieplone wefng
mineralng. Kratki wentylacyjne montowa¢ nie nizej niz
15¢cm pod stropem pomieszczefi, liczqgc od gdrnej
krawedzi kratki. Kanaty wyprowadzi€ min. 0,8m ponad
pota¢ dachu oraz ponad istniejgce kominy murowane (w
przypadku bezposredniej bliskosci) i zakoficzye
parasolami.

1 — wentylacja wywiewna pom. montazu kotta na paliwo
state lokalu uzytkowego (przyziemie)
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A LUK MEDIA PROJEKT

M tukasz Szpinek
W ul. Kasztelaaska 60, 58-314 Watbrzych
Projektant: . . '
mgr inz. tukasz Szpinek 82,/D0S /08 Data:
Asystent: 06.2015
Stadium:
Zadanie: Budowa instalacji wentylacji wywiewnej w budynku przy ulicy 11 Listopada PB
31 w Watbrzychu Skolo:
1:100
Inwestor: Miejski Zarzqd Budynkéw Sp. z o.o. N .
ul. Gen. Andersa 48, 58—304 Watbrzych rorysd
Tytut rys.: RZUT PRZYZIEMIA—INST. WENTYLACJI WYWIEWNEJ 1

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w cafoSci lub w czgsci przerysowany,
ipetniony lub odstgpi iek, bez pisemnej zgody firmy projektowe;j




