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Watbrzych 1.03.2018 1.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2013.1409)
z pozniejszymi zmianami
oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz z zasadami wiedzy techniczne;.



1 DANE EWIDENCYJNE

1.1 Ogodlna charakterystyka budynku

Nazwa obiektu: budynek mieszkalny
Rodzaj zabudowy: poélzwarta

Powierzchnia uzytkowa: 399,32 m?

Kubatura: 1819 m’

Liczba kondygnac;ji: 4

Podpiwniczenie: pelne (za wyjatkiem tunelu)
Pokrycie: dachéwka ceramiczna

1.2 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania

1. Umowa zawarta pomigdzy inwestorem, a tut. pracownia

2. Ogledziny na obiekcie i wykonana inwentaryzacja.

3. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi
zmianami.

4. Ekspertyza Techniczna — Ocena stanu technicznego dot. pracy fundamentéw oraz
stanu $cian nosnych sporzadzona przez inz. S. Ignatowicza w lutym 2018

5. Uzgodnienia z Wojewddzkim Oddziatem Stuzby Ochrony Zabytkéw w Walbrzychu

6. Polskie Normy

1.3 Informacja dotyczace wpisania do rejestru zabytkow.
Budynek znajduje si¢ w wykazie zabytkow.

1.4 Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

W obszarze oddzialywania planowanej inwestycji znajduje si¢ dziatka o nr 27/15 obr.
Podgoérze nr 39. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do
drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz $rodkow tacznos$ci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Ponadto nie wplywa negatywnie na dostgp $wiatla dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.

2 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

2.1 Lokalizacja

Obiekt jest czterokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym z jedna klatka schodowa.
Budynek usytuowany jest elewacja frontowa rownolegle do ulicy. Wejscie do budynku
odbywa od strony podworza. Na styku z budynkiem nr 11b znajduje si¢ wspdlny tunel
przechodni szerokosci 1,65 m. Wody opadowe z dachu odprowadzane sa poprzez rynny i rury
spustowe do kanalizacji i na teren od strony podworza. Teren utwardzony tylko od strony
ulicy.

2.2 Funkcja

Budynek zostal wzniesiony jako budynek mieszkalny. Komunikacje pionowa zapewnia
dwubiegowa klatka schodowa. W piwnicach zlokalizowano komorki gospodarcze oraz
pomieszczenie pralni. Dostgp do dwdch pomieszczen gospodarczych w przybudéwce odbywa
si¢ z zewnatrz poprzez indywidualne wrota.



2.3 Konstrukcja

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej. Budynek posiada zasadniczo peine
podpiwniczenie i 4 kondygnacje nadziemne.

Wg wykonanych pomiardéw przyjeto, iz posadowienie budynku od frontu zrealizowane jest na
glebokosci od ok. 1,7 m do 1,3 m ponizej terenu. Natomiast od strony podwoérza na
glebokosci ok. 0,8 m, ze wzgledu na do§¢ znaczny spadek terenu.

Sciany nosne do 2 pietra wykonano z cegly ceramicznej pelnej gr. 2 cegiet, powyzej 1 Y
cegly.

Nad piwnica wykonano ptaskie stropy ceramiczne na belkach stalowych. Nad tunelem
przechodnim wykonano kolebkowe sklepienie ceglane. Powyzej stropy drewniane ze Slepym
putapem i tynkowana podsufitka.

Dach wielospadowy kryty dachowka ceramiczna. Stolarka okienna PCV i drewniana.
Budynek posiada pozioma izolacj¢ przeciwwilgociowa z papy asfaltowej umieszczong
powyzej linii cokotu.

3 OPIS TECHNICZNY

3.1 Ogolny opis zamierzenia
Projektuje si¢ wykonanie prac remontowych polegajacych na naprawie zarysowan i spgkan
$cian oraz lokalnym wzmocnieniu fundamentow.

3.2 Wzmocnienie fundamentow

Zaprojektowano wzmocnienie odcinka tawy fundamentowej poprzez poszerzenie.
Wspotprace lawy wzmacniajacej nalezy zapewni¢ poprzez osadzenie w murze trzech belek
stalowych z dwuteownikéw IPN160.

Po wykonaniu wykopu, na odcinku pomigdzy belkami nalezy (ok. 1m) wykona¢ podbudowg
z chudego betonu B7,5 o gr. 20cm. Pamigta¢ nalezy aby pod zadnym pozorem nie wybierac
gruntu ponizej i spod istniejacego fundamentu. Nastgpnie nalezy osadzi¢ belki we wczesniej
wykutych gniazdach w murze 1 doktadnie je zabetonowaé. Szczegoty rozwiazania pokazano
w projekcie wykonawczym. Przed betonowaniem lawy wzmacniajacej nalezy obficie
zmoczy¢ woda istniejaca tawe z gruzobetonu. Catos¢ wykonac¢ z betonu B20. Zaprojektowano
3 belki IPN 160 w rozstawie co 60 cm. Wykonany odcinek zaizolowa¢ i1 zasypaé ziemia,
zageszezajac grunt co ok. 20-30cm. Lawe wzmacniajaca zazbroi¢ prgtami ¢12, Zachowad
otuling zbrojenia min. 5 cm.

Po zakonczeniu robot fundamentowych nalezy wykona¢ pionowa 1 pozioma izolacje
przeciwwilgociowa fawy np. Abizolem R+P.

3.3 Zarysowania Scian

Naprawe¢ mniejszych zarysowan (ozn. ,,Z”) projektuje si¢ poprzez zatozenie w spoinach
pretow stalowych ze stali A-O o $r. 4,5 mm i dlugosci 100 cm (symetrycznie wzgledem
zarysowania). W ten sam sposob nalez wzmocni¢ sklepienie kolebkowe w tunelu miejsce
oznaczone nr 4. Ewentualnie uszkodzone cegly nalezy wymieni¢ poprzez przemurowanie od
zewnatrz ma grubos¢ min. 2 cegly.

Szczegdty wg rysunkdw i projektu wykonawczego.

3.4 Pe¢knigcia Scian
Naprawe uszkodzen w miejscach oznaczonych ,,P” projektuje si¢ wykonaé poprzez
przemurowanie spgkan o gitgbokosci przemurowan 'z cegly. W miejscach oznaczonych ,,PC”
nalezy przemurowac $ciany na petna grubos¢. Sa miejsca:

e Sciana w tunelu,



e $ciana przybudowki (cokot),

e Sciana mieszkania nr 3 od podworza.
Przemurowania wykona¢ z cegly ceramicznej petnej klasy 15,0 MPa na zaprawie cementowe;]
M-4. Dokonujac przemurowan nalezy wykonywac je pojedynczymi miejscami (pgknigciami).
Przemurowania spgkan wykonywac¢ odcinkami nie dluzszymi niz 100cm. Po wykuciu starych
cegiet, nalezy te miejsca muru dokladnie oczysci¢ i1 przepluka¢ woda dla usunigcia
zanieczyszczen 1 zwilzenia muru. Zwroci¢ nalezy uwage na dokladne wiazanie nowych
warstw muru ze starymi.
Szczegbdly wg rysunkow i projektu wykonawczego.

3.5 Uzupelnienia tynkow i spoin
Wykona¢ oczyszczenie odslonigtych spoin, a nastgpnie ich uzupelnienie. Na $cianie
szczytowej wykona¢ uzupetnienie tynku gtadkiego cem.-wap. kat. III w rejonie przyziemia.

3.6 Odprowadzenie wod opadowych

W chwili obecnej wody opadowe odprowadzane sa od strony podwoérza na teren — urwany
dolny odcinek rury spustowej. Z mapy uzbrojenia podziemnego wynika, iz pierwotnie rura
spustowa byta wpigta do kanalizacji deszczowej. Wykona¢ ponowne wpigcie rury spustowe;j
do kanalizacji za pomoca rury PVC ¢ 110mm.. Sprawdzi¢ drozno$¢ przykanalika i
ewentualnie dokona¢ oczyszczenia, a w przypadku uszkodzenia wymieni¢ na rur¢ PVC ¢
160mm.

Z dachu przybudowki zrzut wody nastgpuje bezposrednio z rynien ! Nalezy zamontowac rury
spustowe — zakres objety osobnym opracowaniem dot. docieplenia i remontu elewacji
(wydana decyzja pozwolenia na budowg).

4 WYTYCZNE BIOZ

Prowadzone roboty nie wymagaja sporzadzenie planu BIOZ

5 UWAGI KONCOWE

1) Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materialdéw i obowiazujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem os6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2) Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ niezbedne dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

3) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznos$ci pomiedzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
autora projektu.

opracowat:



