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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: Poznanska 11a, 58-303 Watbrzych

1. STRONA IDENTYFIKACYJINA CZESCI AUDYTU REMONTOWEGO BUDYNKU

1. DANE IDENTYFIKACYINE CZESCI AUDYTU REMONTOWEGO BUDYNKU

powiat: watbrzyski

* dk . p .
(* w przypadku PESEL wojewddztwo:dolnoslaskie

cudzoziemca nazwa
i numer dokumentu
tozsamosci)

1.1 Nazwa mieszkalny wielorodzinny 1.2 Rok budowy 1927
1.3 Inwestor Wspoélnota Mieszkaniowa 1.4 Adres budynku

(nazwa lub imie i Poznanska nr 11a Poznanska 11a

nazwisko, adres do kod: 58-303 miejscowosc: kod: 58-303 miejscowo$¢:
korespondencii, Watbrzych Watbrzych

PESEL*) tel. fax:

2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonujgcego audyt:

Pracownia Projektowa SIG Stawomir Ignatowicz
Harcerska nr 23/2

kod: 58-301 miejscowos¢: Watbrzych

REGON:

3. Imie, nazwisko, adres audytora koordynujgcego wykonanie audytu, posiadane
kwalifikacje, podpis:

mgr inz. Matgorzata Soter-Holewa

Osiedle Stoneczne nr 23

kod: 58-308 miejscowos¢: Dzie¢morowice

kwalifikacje: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych - NBPG-V 7342/3/20/97

podpis:

4. Wspoétautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac

Lp. Imie i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu
energetycznego lub audytu remontowego

1. inz. Stawomir Ignatowicz wspotautor

5. Miejscowos$¢: Watbrzych, data wykonania opracowania: 25-07-2016
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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: Poznanska 11a, 58-303 Watbrzych

2. KARTA AUDYTU REMONTOWEGO
1. Dane podstawowe
1 Data rozpoczecia uzytkowania budynku 1927
2 Dokument stanowigcy podstawe okreslenia ww. daty Ksigzka obiektu
3. Powierzchnia uzytkowa budynku [m2] 422,67
4 Powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych [m?2] 422,67
5 Udziat powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych w catkowitej 100,00
powierzchni uzytkowej budynku [%]
Przewidywany wskaznik kosztu przedsiewziecia remontowego 0,07
7.* EP - wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng Przed Po
energie pierwotng na jednostke powierzchni [kWh/(m2rok)] remontem remoncie
582 395
8.* EK - wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie kofcowg Przed Po
[kWh/(m2rok)] remontem remoncie
520 349

II. Dotychczasowe roboty remontowe

energii okreslone w przepisach

Omdédwienie Ocena (TAK/NIE)

1. Budynek byt przedmiotem przedsiewziecia remontowego w NIE
zwiazku, z ktérym przekazano premie remontowa

2. W efekcie przeprowadzonych wczesniej przedsiewziec NIE
remontowych osiggnieto oszczednos¢ zapotrzebowania na
energie co najmniej 25%

3. Budynek byt przedmiotem przedsiewziecia NIE
termomodernizacyjnego w zwigzku, z ktérym przekazano
premie termomodernizacyjng

4, Budynek w stanie istniejacym spetnia wymagania oszczednosci NIE

* nie dotyczy przypadku 1 i 4 z czesci II

REMa 2014 1.0.0.0 - www.cieplej.pl

4/44



AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: Poznanska 11a, 58-303 Watbrzych

3. DOKUMENTY I DANE ZRODLOWE ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3.1. Dokumentacja projektowa

Ksigzka obiektu

Inwentaryzacja budowlana opracowana przez Pracownie Projektowg SIG inz. Stawomir
Ignatowicz

3.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontow - Dz. U. Nr
223, poz. 1459

Rozporzadzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzordw  kart
audytéw, a takze algorytmow oceny optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002r. (wraz z  pOzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014r. w  sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub
czesci budynku stanowigcej samodzielng catosc techniczno-uzytkowaq oraz sposobu

sporzadzania i wzordw $wiadectw charakterystyki energetycznej

Polska Norma PN-EN ISO 6946:2008 ,Elementy budowlane i «czesci budynku. Opo6r cieplny
i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczen”

Polska Norma PN-EN ISO 13370 ,Wtasciwoséci cieplne budynkdéw - Wymiana ciepta przez
grunt - Metody obliczania”

Polska Norma PN-EN ISO 14683 ,Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspdtczynnik
przenikania ciepta - Metody uproszczone i wartosci orientacyjne”

Polska Norma PN-EN 12831:2006 ,Instalacje = ogrzewcze w budynkach. Metoda  obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego”

Polska Norma PN-EN ISO  13790:2009 ,Energetyczne  wiasciwosci  uzytkowe  budynkéow -
Obliczanie zuzycia energii do ogrzewania i chtodzenia”

PN-EN I1SO 13789 ,Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkow. Wspétczynniki przenoszenia
ciepta przez przenikanie i wentylacje. Metoda obliczania”

PN-EN-ISO  10077-1:2007 ,Cieplne  wtasciwoéci  uzytkowe okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta”

PN-83 B-03430/Az3:2000 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej”

PN-ISO 9836:1997 ,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”

3.3. Osoby udzielajace informacji

Zarzadca Wspolnoty Mieszkaniowej

3.4. Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy)

3.5. Data wizji lokalnej

21-07-2016

3.6. Wielkos$¢ srodkow wiasnych inwestora przeznaczonych na pokrycie kosztow
przedsiewziecia

0,00 zt
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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: Poznanska 11a, 58-303 Watbrzych

3.7. Kwota kredytu mozliwego do zaciagniecia przez inwestora

130000,00 z
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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: Poznanska 11a, 58-303 Watbrzych

4. INWENTARYZACIA TECHNICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU

4.1. Ogolne dane techniczne

4.1.1. Konstrukcja i technologia

Budynek znajduje sie w wykazie zabytkow.

Budynek zbudowany w technologii tradycyjnej z cegly ceramicznej petnej (gr. 11/2
cegly). Stolarka okienna drewniana i z PVC, drzwi wejéciowe drewniane lakierowane po
wymianie. Dach kryty dachéwka karpiéwka podwdjnie w koronke

4.1.2. Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe

1. Powierzchnia uzytkowa budynku 422,67 m?2
2. Powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych 422,67 m?2
3. Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 0,00 m2
4. Powierzchnia uzytkowa (ogrzewana) 422,67 m2
5. Powierzchnia ustugowa (ogrzewana) 0,00 m2
6. Powierzchnia ruchu (ogrzewana) 0,00 m2
7. Powierzchnia (ogrzewana) 422,67 m?2
8. Kubatura uzytkowa (ogrzewana) 1124,54 m3
9. Kubatura ustugowa (ogrzewana) 0,00 m3
10. Kubatura ruchu (ogrzewana) 0,00 m3
11. Kubatura (ogrzewana) 1124,54 m3
12. Kubatura 1506,45 m3
13. Kubatura ogrzewana Ve 1124,54 m3
14, Powierzchnia przegréd A 789,27 m2
15. Wskaznik zwartosci A/Ve 0,70 1/m

4.2. Dokumentacja techniczna

Zatacznik 5 - Dokumentacja techniczna budynku

4.3. Opisy techniczne podstawowych elementéw budynku

4.3.1. Elewacja

Elewacja frontowa - tynk gtadki malowany. Wystepuja wystroje architektoniczne w postaci
gzymsow  elewacyjnych, gzymséw nadokiennych, szerokiej lizeny z dwoma oknami, gtadkie
opaski okienne wysuniete z lica ptaszczyzny, pojedynczy akant oraz zdobienie portalu nad
tunelem przechodnim. Obrébki gzymséw z blachy. Cok6t z oktadziny z piaskowca.

Elewacja tylna - tynk gtadki malowany. Niewielkie ozdoby z rdznych uktadéw  wozdwki
cegly, typowe dla stylu modernistycznego. Kilka podokiennikédw z cegly. Cokdt z cegly
licowki.

Elewacja szczytowa - tynk gtadki bez zadnych ozddb. Cokdt tynkowany.
4.3.2. Dach

Dach kryty dachéwka karpidwka podwdjnie z koronke.
4.3.3. Stolarka

Stolarka okienna w wiekszosci z profili PCV z szybami zespolonymi. Kilka
okiendrewnianych. W piwnicach resztki stolarki drewnianej.
Drzwi wejsSciowe drewniane lakierowane.

4.3.4. Sciany wewnetrzne

Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej obustronnie otynkowana.
4.3.5. Sciany fundamentowe

éciany murowane z cegty petnej.

4.3.6. Stropy
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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: Poznanska 11a, 58-303 Watbrzych

Strop nad piwnica - strop ceramiczny z ceglty, oparte na belkach  stalowych lub
zelbetowych, izolowany zuzlem paleniskowym.
Strop nad lokalami - strop oparty o belki drewniane, od pomieszczenia tynk wapienny na

stomie lub trzcinie, deski, S$lepy putap, wartwa z zuzla paleniskowego Ilub polepy. Warstwa
zewnetrzna z deski 19 mm.

4.3.7. Podlogi na gruncie

Podtoga na gruncie betonowa

4.4. Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna budynku dla stanu przed remontem znajduje sie w
Zataczniku 2

4.5. System grzewczy

4.5.1. Opis ogolny

Instalacje indywidualne - M2, M4i M8- zZrdodto kociot na paliwo state; M3i M5- Zrddio
piece weglowe; M1, M6 i M7 - zrodto kociot dwufunkcyjny opalany gazem ziemnym GZ-50

4.5.2. Moc cieplna zamoéwiona

Warto$¢ podana w  zataczonej charakterystyce  energetycznej budynku dla stanu przed
remontem - Zatgcznik 2

4.5.3. Taryfy i optaty

Informacje o taryfach i opfatach znajduja sie w zalaczonej charakterystyce energetycznej
budynku dla stanu przed remontem - Zatacznik 2

4.5.4. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego

Sprawnosci sktadowe systemu grzewczego podane sq w zatgczonej charakterystyce
energetycznej budynku dla stanu przed remontem - Zatgcznik 2

4.6. Instalacja cieptej wody uzytkowej

4.6.1. Opis ogolny

Instalacje indywidualne - M2, M3, M4, M5, i M8 - podgrzewacz pojemnosciowy
elektryczny; M1, M6 i M7 - zrddto kociot dwufunkcyjny opalany gazem

4.6.2. Moc cieplna zamoéwiona

Warto$¢ podana w  zataczonej charakterystyce  energetycznej budynku dla stanu przed
remontem - Zatacznik 2

4.6.3. Taryfy i optaty

Informacje o taryfach i opfatach znajdujq sie w zalaczonej charakterystyce energetycznej
budynku dla stanu przed remontem - Zatacznik 2

4.7. System wentylacji

4.7.1. Opis ogolny

grawitacyjnie

4.8. Instalacja gazowa

4.8.1. Opis ogolny

Indywidualnie w poszczegdlnych lokalach i w cze$ciach wspdlnych

4.9. Instalacja elektryczna

4.9.1. Opis ogolny
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Indywidualnie w poszczegdlnych lokalach
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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: Poznanska 11a, 58-303 Watbrzych

5. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

5.1. Konstrukcja i technologia

Stan Scian, stropdw i dachu zadawalajacy

5.2. Elewacja

Elewacja frontowa - tynk zabrudzony z licznymi ubytkami i odparzeniami.
licznymi zaciekami, niestaranne wykonczenia szpaletow po wymianie okien.
blacharskie = gzymsow  zdeformowane. Cokdét z piaskowca w stanie  zadowalajacym,
zabrudzony.

Elewacja tylna - tynk w znacznie gorszym stanie niz na elewacji frontowej. Cokot

licowki w stanie zadowalajacym, nieco zabrudzony.
Elewacja szczytowa - tynk zabrudzony z licznymi ubytkami i odparzeniami.
licznymi zaciekami.

5.3. Dach

Stan dobry

5.4. Stolarka

Stolarka okienna drewniana do pomalowania farba ftalowg, stolarka okienna w
wymiany na nowg z PCV.
Drzwi wejsciowe po wymianie w stanie dobrym. Wrota w ryzalicie do renowacji.

5.5. Sciany wewnetrzne

Stan dobry

5.6. Sciany fundamentowe

Ocena stanu technicznego po wykonaniu odkrywek.

5.7. Stropy
Stan dobry

5.8. Podlogi na gruncie

Stan dobry

5.9. System grzewczy

Nie podlega zmianom

5.10. Instalacja cieptej wody uzytkowej

Nie podlega zmianom

5.11. System wentylacji

Nie podlega zmianom

5.12. Instalacja gazowa

Nie podlega zmianom

4

Obrobki
nieco

cegly

4

piwnicy do
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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: Poznanska 11a, 58-303 Watbrzych

5.13. Instalacja elektryczna

Nie podlega zmianom
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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: Poznanska 11a, 58-303 Watbrzych

6. WYKAZ WSKAZANYCH DO OCENY EFEKTYWNOSCI I DOKONANIA WYBORU
ULEPSZEN REMONTOWYCH WCHODZACYCH W ZAKRES PRZEDSIEWZIECIA
REMONTOWEGO

Ponizsza tabela zawiera zestaw robdt objetych planem robdt remontowych, o  ktorym
mowa Ww przepisach okreélajacych  warunki uzytkowania budynkéw (§ 7i 8 Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16.08.1999 w sprawie warunkdéw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych, Dz. U. 74, poz. 836).

Lp. Usprawnienie Sposob realizacji usprawnienia

1. sc zewn tylna W docieplenie metodg lekkg - mokrg z
zastosowaniem systemu StoTerm Vario
styropianem EPS 70-040 (wsp.
przewodzenia ciepta 0,040 W/mK)

2. sc zewn szczyt S docieplenie metodq lekkg - mokrg z
zastosowaniem systemu StoTerm Vario
styropianem EPS 70-040 (wsp.
przewodzenia ciepta 0,040 W/mK)

3. sc zewn tylna S docieplenie metodq lekkg - mokrg z
zastosowaniem systemu StoTerm Vario
styropianem EPS 70-040 (wsp.
przewodzenia ciepta 0,040 W/mK)

4. sc zewn tylna W docieplenie metodg lekkg - mokrg z
zastosowaniem systemu StoTerm Vario
styropianem EPS 70-040 (wsp.
przewodzenia ciepta 0,040 W/mK)

5. sc zewn szczyt S docieplenie metodq lekkg - mokrg z
zastosowaniem systemu StoTerm Vario
styropianem EPS 70-040 (wsp.
przewodzenia ciepta 0,040 W/mK)

6. sc zewn tylna N docieplenie metodq lekkg - mokrg z
zastosowaniem systemu StoTerm Vario
styropianem EPS 70-040 (wsp.
przewodzenia ciepta 0,040 W/mK)
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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: Poznanska 11a, 58-303 Watbrzych

7. DOKUMENTACIA WYBORU OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA

REMONTOWEGO

7.1. Zestaw ulepszen wchodzacych w zakres przedsiewziecia remontowego
niezbednych do speilnienia warunku dotyczacego zmniejszenia rocznego

zapotrzebowania ciepta i ocena uzyskanych oszczednosci energii

zapotrzebowania ciepta

Wykaz zakresu prac niezbednych do spetnienia warunku dotyczacego zmniejszenia rocznego

sc zewn tylna W

sc zewn szczyt S

sc zewn tylna S

sc zewn tylna W

sc zewn szczyt S

S A o e

sc zewn tylna N

Istniejace roczne zapotrzebowanie ciepta

130571 kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie ciepta po ulepszeniu remontowym

87750 kWh/rok

% oszczednosci energii w stosunku do stanu istniejacego

32,79%

pierwotng na jednostke powierzchni

EP - wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie

394,65 kWh/(m?2rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowg

349,49 kWh/(m?2rok)

Przewidywany wskaznik kosztu przedsiewziecia remontowego

0,07

* dotyczy tylko przypadku 1 i 4 z sekcji 2 czesci 1T

7.2. Rzeczowy zakres prac objetych wnioskowanymi przedsiewzieciem wraz z ich

kosztami

Lp. Rodzaj robot Ilo$c¢ robot Cena Koszt robot
jednostkowa netto
(Wartos¢ robot)

1. sc zewn tylna W 40,12 m2 8241,05 zt
1.1. robocizna 40,12 m2 45,25 zt/m?2 1815,43 zt
1.2. sprzet 40,12 m2 30,00 zt/m?2 1203,60 zt
1.3. materiat dociepleniowy 40,12 m2 17,16 zt/m2 688,46 zt
1.4. materiat dociepleniowy 40,12 m2 113,00 z#/m=2 4533,56 zt

niezalezny od grubosci

docieplenia
2. sc zewn szczyt S 86,65 m2 17798,78 zi
2.1. robocizna 86,65 m2 45,25 zt/m?2 3920,91 zt
2.2. sprzet 86,65 m2 30,00 zt/m?2 2599,50 zt
2.3. materiat dociepleniowy 86,65 m2 17,16 zt/m2 1486,91 zt
2.4. materiat dociepleniowy 86,65 m2 113,00 zt/m?2 9791,45 zt

niezalezny od grubosci

docieplenia
3. sc zewn tylna S 14,46 m2 2970,23 zt
3.1. robocizna 14,46 m2 45,25 zt/m?2 654,32 zt
3.2. sprzet 14,46 m2 30,00 zt/m?2 433,80 zt
3.3. materiat dociepleniowy 14,46 m2 17,16 zt/m2 248,13 zt
3.4. materiat dociepleniowy 14,46 m2 113,00 zt/m?2 1633,98 zt

niezalezny od grubosci

docieplenia
4. sc zewn tylna W 23,97 m2 4923,68 zt
4.1, robocizna 23,97 m2 45,25 zt/m=2 1084,64 zt
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4.2. sprzet 23,97 m2 30,00 zt/m?2 719,10 z
4.3. materiat dociepleniowy 23,97 m2 17,16 zt/m2 411,33 zt
4.4, materiat dociepleniowy 23,97 m2 113,00 z#/m?2 2708,61 zt
niezalezny od grubosci
docieplenia
5. sc zewn szczyt S 29,43 m?2 6045,22 zi
5.1. robocizna 29,43 m2 45,25 zt/m=2 1331,71 z
5.2. sprzet 29,43 m2 30,00 zt/m?2 882,90 zt
5.3. materiat dociepleniowy 29,43 m=2 17,16 zt/m2 505,02 zt
5.4. materiat dociepleniowy 29,43 m2 113,00 zt/m?2 3325,59 zt
niezalezny od grubosci
docieplenia
6. sc zewn tylna N 18,74 m2 3849,38 zt
6.1. robocizna 18,74 m2 45,25 zt/m=2 847,98 zt
6.2. |[sprzet 18,74 m2 30,00 zi/mz2 562,20 zt
6.3. materiat dociepleniowy 18,74 m2 17,16 zt/m2 321,58 zt
6.4. materiat dociepleniowy 18,74 m2 113,00 z#/m?2 2117,62 zt
niezalezny od grubosci
docieplenia
Suma 43828,33 zt
VAT 3506,27 zt
Razem 47334,60 zt
Prace towarzyszace brutto (np. audyt, projekt, itp.)
1. $ciana frontowa - zbicie zwietrzatego tynku i wykonanie 30695,50 zt
nowego tynku, malowanie elewacji farbg silikatowa, wymiana
stolarki okiennej piwnic, wymiana obrdébek blacharskich,
podokiennikéw, rur spustowych, oczyszczenie kamiennego
cokotu
2. $ciana tylna - zbicie zwietrzatego tynku i wykonanie nowego 30072,23 zt
tynku, malowanie elewacji farbg silikatowg $ciany ryzalitu,
wymiana stolarki okiennej piwnic, wymiana obrébek
blacharskich, podokiennikdw, rur spustowych, oczyszczenie
cokotu z cegtu licowki
3. éciana szczytowa - docieplenie cokotu 5021,51 zt
4, tunel - usuniecie starej farby i malowanie Scian farbg 3335,64 zt
silikatowaq, oczyszczenie kamiennego cokotu
5. izolacja przeciwiwilgociowa Scian 10915,26 zt
Catkowity szacowany koszt przedsiewziecia remontowego 127374,74 zt
Koszt przedsiewzigcia remontowego odniesiony do 1m2 powierzchni 301,36 zt
uzytkowej
Cena 1m2 powierzchni uzytkowej budynku mieszkalnego ustalona do 4177,00 zt
celdow premii gwarancyjnej
Wskaznik kosztu przedsiewziecia remontowego 0,07

7.3. Uzasadnienie kosztéw robét remontowych przyjetych w sekcji 7.2*
Lp. Rodzaj robét Koszt robét Uzasadnienie przyjetego
netto kosztu

1. sc zewn tylna W 8241,05 zt kosztorys inwestorski

2. sc zewn szczyt S 17798,78 zt kosztorys inwestorski

3. sc zewn tylna S 2970,23 zt kosztorys inwestorski

4, sc zewn tylna W 4923,68 zt kosztorys inwestorski

5. sc zewn szczyt S 6045,22 zt kosztorys inwestorski
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6.

|sc zewn tylna N 3849,38 zt

kosztorys inwestorski

* do tabeli nalezy dotaczy¢ dokumenty okreslajace szacowany koszt przedsiewziecia

7.4. Zestawienie planowanych danych i wskaznikéw dotyczacych przedsiewziecia

Lp. Rodzaj danych lub wskaznikéw Wartos¢é

1. Koszt przedsiewziecia remontowego w zt 127374,74 z

2. Wskaznik kosztu przedsiewziecia remontowego 0,07

3. Wskaznik kosztow wczesniej zrealizowanych przedsiewziec¢ 0,00
remontowych i termomodernizacyjnych

4, Suma wartosci wskaznikéw kosztdéw (poz. 2) + (poz. 3) 0,07

5.% Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania ciepta w stosunku do 32,79%
stanu sprzed remontu lub ulepszenia termomodernizacyjnego
w [%]

6. Przewidywany udziat srodkow witasnych 0,00 zt

7. Przewidywana kwota kredytu 127374,74 z

8.** | Przewidywana premia remontowa 19106,21 zt

9. Przewidywana kwota premii remontowej stanowi w stosunku 15,00%
do kredytu [%]

10. Przewidywana kwota premii remontowej stanowi w stosunku 15,00%
do kosztu przedsiewziecia [%]

* dotyczy tylko przypadku 1 i 4 z sekcji 2

** obliczona premia z uwzglednieniem procentowego udziatu powierzchni lokali mieszkalnych w powierzchni uzytkowej
catego budynku
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8. OPIS TECHNICZNY PRZEDSIEWZIECIA REMONTOWEGO
PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACII

W ramach przedsiewziecia remontowego nalezy wykonac¢ nastepujace prace:

Lp. Usprawnienie

Sposab realizacji
usprawnienia

Iloséé

1. sc zewn tylna W

docieplenie metoda lekka -
mokrg z zastosowaniem systemu
StoTerm Vario styropianem EPS
70-040 (wsp. przewodzenia
ciepta 0,040 W/mK)

40,12 m2

2. sc zewn szczyt S

docieplenie metoda lekka -
mokrg z zastosowaniem systemu
StoTerm Vario styropianem EPS
70-040 (wsp. przewodzenia
ciepta 0,040 W/mK)

86,65 m2

3. sc zewn tylna S

docieplenie metoda lekka -
mokrg z zastosowaniem systemu
StoTerm Vario styropianem EPS
70-040 (wsp. przewodzenia
ciepta 0,040 W/mK)

14,46 m?2

4, sc zewn tylna W

docieplenie metoda lekka -
mokrg z zastosowaniem systemu
StoTerm Vario styropianem EPS
70-040 (wsp. przewodzenia
ciepta 0,040 W/mK)

23,97 m2

5. sc zewn szczyt S

docieplenie metoda lekka -
mokrg z zastosowaniem systemu
StoTerm Vario styropianem EPS
70-040 (wsp. przewodzenia
ciepta 0,040 W/mK)

29,43 m2

6. sc zewn tylna N

docieplenie metoda lekka -
mokrg z zastosowaniem systemu
StoTerm Vario styropianem EPS
70-040 (wsp. przewodzenia
ciepta 0,040 W/mK)

18,74 m?2
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9. ZALACZNIKI

Zatacznik 1 - Wspotczynniki przenikania ciepta - stan przed przedsiewzieciem remontowym
Zatacznik 2 - Charakterystyka energetyczna budynku - stan przed przedsiewzieciem remontowym
Zatacznik 3 - Wyniki optymalizacji energetycznej budynku

Zatacznik 4 - Charakterystyka energetyczna budynku - stan po przedsiewzieciu remontowym
Zatacznik 5 - Dokumentacja techniczna budynku (ilos¢ stron: 6)
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ZALACZNIK 1

Wspoiczynniki przenikania ciepta
stan przed przedsiewzieciem remontowym
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1.

sc zewn front E; sc zewn tylna W; sc zewn tylna S; sc zewn tylna N;

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: éciana zewnetrzna

Obejmuje przegrody:

zewn tunel; sc zewn tunel kamien;

sc zewnh szczyt S; sc

1.1. Charakterystyka przegrody

1. Warunki pracy $redniowilgotne

2. Opor Rsi 0,13 m2*K/W
Opor Rse 0,04 m2*K/W

1.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [Mm2K/W]

[W/(m*K)]

1. Tynk lub gtadz 0,82 0,02 0,024
cementowo-wapienna

2. Mur z cegly ceramicznej 0,77 0,38 0,494
petnej

3. Tynk lub gtadz 0,82 0,03 0,037
cementowo-wapienna

1.3. Wspoéiczynnik U

1. Uo 1,380 W/(m2*K)

2. U 1,380 W/(m2*K)

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: strop przy przeplywie ciepta z

gory do dotu

Obejmuje przegrody:

strop piwnica;

2.1. Charakterystyka przegrody

1. Warunki pracy $redniowilgotne

2. Opor Rsi 0,17 m2*K/W

3. Opor Rse 0,17 m2*K/W

2.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [Mm2K/W]

[W/(m*K)]

1. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna

2. Mur z cegly ceramicznej 0,77 0,12 0,156
petnej

3. Zuzel paleniskowy 700 0,22 0,15 0,682

4. Podktad z betonu pod 1,4 0,04 0,029
posadzke

5. Sosna i $wierk - wzdtuz 0,3 0,02 0,067
widkien

2.3. Wspotczynnik U

1. Uo 0,824 W/(m?2*K)
Wartos$¢ poprawki wtasnej 0,050 W/(m2*K)

3. U 0,824 W/(m2*K)
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3.

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: éciana wewnetrzna

Obejmuje przegrody:

sc wewn; sc wewn kl schod; sc wewn strych; sc wewn 2;

3.1. Charakterystyka przegrody

1. Warunki pracy $redniowilgotne

2. Opor Rsi 0,13 m2*K/W

3. Opdr Rse 0,13 m2*K/W

3.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [Mm2K/W]

[W/(m*K)]

1. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna

2. Mur z cegly ceramicznej 0,77 0,25 0,325
petnej

3. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna

3.3. Wspotczynnik U

1. Uo 1,610 W/(m2*K)

2. U 1,610 W/(m2*K)

4. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: strop przy przeplywie ciepta z

dotu do géry

Obejmuje przegrody:

strop strych;

4.1. Charakterystyka przegrody

1. Warunki pracy $redniowilgotne
Opor Rsi 0,10 m2*K/W

3. Opor Rse 0,10 m2*K/W

4.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [Mm2K/W]

[W/(m*K)]

1. Tynk wapienny 0,7 0,02 0,029

2. Sosna i $Swierk - wzdtuz 0,3 0,019 0,063
witdkien

3. Niewentylowana warstwa - 0,08 0,160
powietrza - kierunek strum.
ciep. w gore

4. Sosna i $Swierk - wzdtuz 0,3 0,019 0,063
witdkien

5. Zuzel paleniskowy 700 0,22 0,1 0,455

6. Sosna i $wierk - wzdtuz 0,3 0,019 0,063
witdkien

4.3 Wspotczynnik U

1. Uo 0,968 W/(m?2*K)

2. U 0,968 W/(m?2*K)
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Charakterystyka energetyczna budynku
stan przed przedsiewzieciem remontowym

1. OSLONA BUDYNKU

ZALACZNIK 2

Budynek zbudowany w technologii tradycyjnej z cegly ceramicznej petnej (gr. 11/2

cegly). Stolarka okienna drewniana i PVC, drzwi wejéciowe drewniane lakierowane po

wymianie. Dach kryty dachowka karpiéwka podwdjnie w koronke
1.1. Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj przegrody U [W/m2K] A [m2] Htr Htr Htr taczne fRsi**

przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[W/K]
strop przy przeptywie 0,968 121,17 105,56 0,00 105,56 0,90%*
ciepta z dotu do gory
strop przy przeptywie 0,824 141,04 92,97 0,00 92,97 0,86*
ciepta z gory do dotu
$ciana wewnetrzna 1,610 81,66 52,59 0,00 52,59 0,79%*
$ciana zewnetrzna 1,380 375,51 518,20 0,00 518,20 0,82%*
RAZEM 1,228%* 719,38 769,33 0,00 769,33 0,84%*
* Wartos$¢ Sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr Htr taczne
[W/K] mostkow [W/K]
liniowych
[W/K]

1 1,400 0,75 53,09 74,33 16,85 91,18
2 2,600 0,00 16,80 17,47 0,00 17,47
RAZEM 1,688* 0,57* 69,89 91,80 16,85 108,65

* Wartos$¢ Sredniowazona po powierzchni
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2. WENTYLACIA

2.1. Wymiana powietrza w lokalach

Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
naturalna 486,92 237,27
3. SEZON OGRZEWCZY
3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesiacach
I 1I III v v VI VII VIII IX X XI XII
31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 22,0 0,0 23,4 30,0 31,0 30,0 31,0

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACJE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

83000 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

25,52 h

Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm

102446139 J/K

Zyski ciepta od stonca

19949 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

26288 kWh/rok

Zyski ciepfa razem

46237 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

95612 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

25839 kWh/rok

Straty ciepta razem

121451 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

126546 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje,
QP,H

139201 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,66
Sredni wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
ogrzewanie, w
4.2, Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

42,77 kW

Projektowe obcigzenie cieplne
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5.

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowg, QW,nd

| 64 KWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

98 kWh/rok

QpP,W

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,

225 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos¢ zrodet ciepta na c.w.u., nW,tot

0,66
Sredni wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 2,30
c.w.u., w
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
(wg PN-EN 12831:2006)
|érednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 16,09 kW

6. URZADZENIA POMOCNICZE

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.0. 380,40 2168 6505
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7. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

7.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomochnicze wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m?2rok)] 196,37 - 0,15 - - 196,52
Udziat [%] 99,92 - 0,08 - - 100,00
7.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomochnicze wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m?2rok)] 299,40 - 0,23 5,13 - 304,76
Udziat [%] 98,24 - 0,08 1,68 - 100,00
7.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomochnicze wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m?2rok)] 329,34 - 0,53 15,39 - 345,26
Udziat [%] 95,39 - 0,15 4,46 - 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialnag energie
pierwotna: 345,26 kWh/(mz2rok)
7.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Nosnik energii Ogrzewanie Chiodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomochnicze wbudowane
gaz ziemny (w = 1,1) 95,10 - 0,09 0,00 - 95,19
wegiel kamienny (w = 204,29 - 0,00 0,00 - 204,29
1,1)
energia elektryczna (w 0,00 - 0,15 5,13 - 5,28

= 3,0)

8. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

345,26 kWh/m2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2014

105,00 kWh/m2rok
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ZALACZNIK 3

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku
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1. ZRODLA CIEPLA

1.1. System grzewczy
1.1.1. Sprawnosci zrodet ciepta
Lp. Nazwa Nosnik Sprawnos¢ Sprawnos$¢ | Sprawnos¢é Sprawnos¢ Sprawnos¢
energii | wytworzenia| akumulacji transportu regulacji i catkowita
wykorzystania
[%] [%] [%] [%] [%]
1. gaz ziemny gaz ziemny 87,00 100,00 100,00 89,00 77,43
GZ-50
2. kociot wegiel wegiel 82,00 100,00 100,00 77,00 63,14
kamienny
3. piece wegiel wegiel 80,00 100,00 100,00 70,00 56,00
kamienny
RAZEM 83,00 100,00 100,00 78,76 65,59
(wartosci
sredniowazone)
1.1.2. Przerwy w ogrzewaniu (obliczone zgodnie z PN-EN ISO 13790:2009)
Lp. Nazwa Przerwy dobowe Przerwy tygodniowe
1. gaz ziemny GZ-50 1,00 1,00
2. kociot wegiel 1,00 1,00
3. piece wegiel 1,00 1,00
RAZEM (wartosci 1,00 1,00
$redniowazone)
1.1.3. Optaty
Lp. Nazwa Nosnik Optata Optata stata Abonament
energii zmienna
[zt/G3] [zt/MWmc] [zt/ mc]
1. gaz ziemny GZ-50 gaz ziemny 58,97 770,08 7,37
2. kociot wegiel wegiel 44,24 0,00 0,00
kamienny
3. piece wegiel wegiel 48,34 0,00 0,00
kamienny
RAZEM (wartosci 50,12 288,78 7,37
$redniowazone)
1.1.4. Skiadowe optat
1.1.4.1. gaz ziemny GZ-50
1. Rodzaj paliwa gaz ziemny
Nazwa paliwa gaz ziemny wysokometanowy [KOBIZE
2015]
3. Wartos¢ opatowa 36,1200 MJ/m3
4. Grupa taryfowa wW1i-w4
5. Taryfa W2
6. Abonament 7,37 zt/mc
7. Cena paliwa 1,62 zt/m3
8. Dystrybucja 0,51 zt/m3
9. Dystrybucja 12,35 zt/mc
1.1.4.2. kociot wegiel
1. Rodzaj paliwa wegiel kamienny
2. Nazwa paliwa wegiel kamienny, wartos¢ srednia krajowa
[KOBIZE 2016]
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Wartos¢ opatowa 22,6100 Ml/kg
4, Cena paliwa 720,00 zt/t
Zakup paliwa 2200,00 zt/rok
1.1.4.3. piece wegiel
1. Rodzaj paliwa wegiel kamienny
2. Nazwa paliwa wegiel kamienny, wartos¢ srednia krajowa
[KOBIZE 2016]
Wartos¢ opatowa 22,6100 Ml/kg
4, Cena paliwa 720,00 zt/t
Zakup paliwa 2200,00 zt/rok
1.2. Ciepta woda uzytkowa
1.2.1. Sprawnosci zrodet ciepta
Lp. Nazwa Nosnik Sprawnos¢ Sprawnos¢ Sprawnos¢ Sprawnos¢
energii wytworzenia | akumulacji transportu catkowita
[%] [%] [%] [%]
1. gaz ziemnyGZ-50 gaz ziemny 83,00 100,00 80,00 66,40
2. prad energia 96,00 85,00 80,00 65,28
elektryczna
RAZEM (wartosci 91,18 90,57 80,00 65,70
Sredniowazone)
1.2.2. Optaty
Lp. Nazwa Nosnik Optata Optata stata Abonament
energii zmienna
[zt/G3J] [zt/MWmc] [zt/ mc]
1. gaz ziemnyGZ-50 gaz ziemny 59,12 2046,87 7,37
2. prad energia 169,44 574,78 0,00
elektryczna
RAZEM (wartosci 128,51 1126,81 7,37
$redniowazone)
1.2.3. Sktadowe optat
1.2.3.1. gaz ziemnyGZ-50
1. Rodzaj paliwa gaz ziemny
Nazwa paliwa gaz ziemny wysokometanowy [KOBIZE
2016]
3. Wartos¢ opatowa 36,0300 MJ/m3
4. Grupa taryfowa wW1i-w4
5. Taryfa W2
6. Abonament 7,37 zt/mc
7. Cena paliwa 1,62 zt/m3
8. Dystrybucja 0,51 zt/m3
9. Dystrybucja 12,35 zt/mc
1.2.3.2. prad
1. Rodzaj paliwa energia elektryczna
2. Nazwa paliwa energia elektryczna [KOBIiZE 2016]
3. Wartos¢ opatowa 3,6000 MJ/kWh
4, Taryfa G11
5. Optata systemowa 0,31 zt/kWh
6. Stawka sieciowa 0,30 zt/kWh
7. Stawka sieciowa 5,78 zt/m-c
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2. PRZEGRODY NIEPRZEZROCZYSTE
2.1. Podsumowanie
L.p. Nazwa uo F Lambda d (V) Koszt N SPBT
[W/m2K]| [m?2] [W/mK] [m] [W/m2K]| [zt/m?2] [zt] [a]
1. sc zewn tylna W 1,380 40,12 0,040 0,14 0,237 221,84 8900,26 6,66
2. sc zewn tylna S 1,380 14,46 0,040 0,14 0,237 221,84 3207,82 11,96
3. sc zewn tylna N 1,380 18,74 0,040 0,14 0,237 221,84 4157,30 11,96
4. sc zewn szczyt S 1,380 86,65 0,040 0,14 0,237 221,84 19222,5 11,96
3
5. sc zewn tylna W 1,380 23,97 0,040 0,14 0,237 221,84 5317,53 11,96
sc zewn szczyt S 1,380 29,43 0,040 0,14 0,237 221,84 6528,78 11,96
2.2. Charakterystyka ulepszen przegréd nieprzezroczystych
2.3.1. sczewn tylna W
Dane podstawowe
1. Rodzaj przegrody $ciana zewnetrzna
2. Wspotczynnik przenikania ciepta U 1,380 W/mz2K
3. Powierzchnia strat ciepfa 72,01 m2
4, Temperatura wewnetrzna 20,00 °C - sredniowazona po kubaturze
czesci budynku
5. Temperatura zewnetrzna -20 °C
6. Liczba stopniodni 3714,9
7. Optata stata 288,78 zt/MWmc
8. Optata zmienna 50,12 zi/GJ]
9. Abonament 7,37 zZt/mc
Docieplenie
1. Materiat dociepleniowy Austrotherm EPS 040 FASADA
2. Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,040 W/mK
materiatu dociepleniowego
3. Powierzchnia docieplenia 40,12 m2
Koszty docieplenia przegrody
1. Robocizna 45,25 zt/m?2
2. Sprzet 30,00 zt/m?2
3. Materiat dociepleniowy 122,56 zi/m3
4, Materiat niezalezny od grubosci docieplenia 113,00 zi/m?2
5. Stawka VAT 8 %
6. Cena brutto 1m2 docieplenia o grubosci 221,84 zt/m?2
0,14 m
7. Podstawa przyjecia wyceny kosztorys inwestorski
Wyniki optymalizacji
Lp. Parametr Stan aktualny| Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie
1 2 3 4
1. Grubos$¢ dodatkowej 0,13 0,14 0,15 0,16
izolacji [m]
2. Zwiekszenie oporu 3,250 3,500 3,750 4,000
cieplnego [m2K/W]
Opor cieplny [m2K/W] 0,725 3,975 4,225 4,475 4,725
4. Wspotczynnik U [W/m2K] 1,380 0,252 0,237 0,223 0,212
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5. Zapotrzebowanie na ciepto 31,90 5,82 5,47 5,17 4,89
[G/a]

6. Zapotrzebowanie na moc 0,0040 0,0007 0,0007 0,0006 0,0006
cieplng [MW]
Koszty ciepta [z4] 1700,80 382,40 365,00 349,55 335,73
Oszczednos$c¢ kosztdw [zt/a] 1318,40 1335,80 1351,25 1365,07
Jednostkowa cena 220,52 221,84 223,16 224,49
ulepszenia [z#/m?2]

10. Naktady [zt] 8847,16 8900,26 8953,37 9006,47

11. SPBT [a] 6,71 6,66 6,63 6,60

Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubosci 0,14 m

Naktady: 8900,26 zt
SPBT: 6,66 a

Uwagi:

2.3.2. sczewn tylna s
Dane podstawowe
1. Rodzaj przegrody $ciana zewnetrzna
2. Wspotczynnik przenikania ciepta U 1,380 W/mz2K
3. Powierzchnia strat ciepfa 14,46 m2
4, Temperatura wewnetrzna 20,00 °C - sredniowazona po kubaturze
czesci budynku
5. Temperatura zewnetrzna -20 °C
6. Liczba stopniodni 3714,9
7. Optata stata 288,78 zt/MWmc
8. Optata zmienna 50,12 zi/GJ]
9. Abonament 7,37 zZt/mc
Docieplenie
1. Materiat dociepleniowy Austrotherm EPS 040 FASADA
2. Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,040 W/mK
materiatu dociepleniowego
3. Powierzchnia docieplenia 14,46 m2
Koszty docieplenia przegrody
1. Robocizna 45,25 zt/m?2
2. Sprzet 30,00 zt/m?2
3. Materiat dociepleniowy 122,56 zi/m3
4, Materiat niezalezny od grubosci docieplenia 113,00 zi/m?2
5. Stawka VAT 8 %
6. Cena brutto 1m2 docieplenia o grubosci 221,84 zt/m?2
0,14 m
7. Podstawa przyjecia wyceny kosztorys inwestorski
Wyniki optymalizacji
Lp. Parametr Stan aktualny| Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie
1 2 3 4
1. Grubos$¢ dodatkowej 0,13 0,14 0,15 0,16
izolacji [m]
2. Zwiekszenie oporu 3,250 3,500 3,750 4,000
cieplnego [m2K/W]
Opor cieplny [m2K/W] 0,725 3,975 4,225 4,475 4,725
4. Wspotczynnik U [W/m2K] 1,380 0,252 0,237 0,223 0,212
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5. Zapotrzebowanie na ciepto 6,40 1,17 1,10 1,04 0,98
[G)/a]

6. Zapotrzebowanie na moc 0,0008 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
cieplng [MW]
Koszty ciepta [zf] 412,21 147,47 143,98 140,87 138,10
Oszczednos$c¢ kosztdw [zt/a] 264,74 268,24 271,34 274,11
Jednostkowa cena 220,52 221,84 223,16 224,49
ulepszenia [z#/m?2]

10. Naktady [zt] 3188,68 3207,82 3226,96 3246,10

11. SPBT [a] 12,04 11,96 11,89 11,84

Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubosci 0,14 m

Naktady: 3207,82 zt
SPBT: 11,96 a

Uwagi:

2.3.3. sczewn tylna N
Dane podstawowe
1. Rodzaj przegrody $ciana zewnetrzna
2. Wspotczynnik przenikania ciepta U 1,380 W/mz2K
3. Powierzchnia strat ciepfa 18,74 m2
4, Temperatura wewnetrzna 20,00 °C - sredniowazona po kubaturze
czesci budynku
5. Temperatura zewnetrzna -20 °C
6. Liczba stopniodni 3714,9
7. Optata stata 288,78 zt/MWmc
8. Optata zmienna 50,12 zi/GJ]
9. Abonament 7,37 zZt/mc
Docieplenie
1. Materiat dociepleniowy Austrotherm EPS 040 FASADA
2. Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,040 W/mK
materiatu dociepleniowego
3. Powierzchnia docieplenia 18,74 m2
Koszty docieplenia przegrody
1. Robocizna 45,25 zt/m?2
2. Sprzet 30,00 zt/m?2
3. Materiat dociepleniowy 122,56 zi/m3
4, Materiat niezalezny od grubosci docieplenia 113,00 zi/m?2
5. Stawka VAT 8 %
6. Cena brutto 1m2 docieplenia o grubosci 221,84 zt/m?2
0,14 m
7. Podstawa przyjecia wyceny kosztorys inwestorski
Wyniki optymalizacji
Lp. Parametr Stan aktualny| Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie
1 2 3 4
1. Grubos$¢ dodatkowej 0,13 0,14 0,15 0,16
izolacji [m]
2. Zwiekszenie oporu 3,250 3,500 3,750 4,000
cieplnego [m2K/W]
3. Opér cieplny [m2K/W] 0,725 3,975 4,225 4,475 4,725
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4, Wspotczynnik U [W/m2K] 1,380 0,252 0,237 0,223 0,212
Zapotrzebowanie na ciepto 8,30 1,51 1,42 1,34 1,27
[G/a]

6. Zapotrzebowanie na moc 0,0010 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002
cieplng [MW]
Koszty ciepta [z4] 508,04 164,94 160,41 156,39 152,80
Oszczednos$c¢ kosztdw [zt/a] 343,10 347,63 351,65 355,25
Jednostkowa cena 220,52 221,84 223,16 224,49
ulepszenia [z#/m?2]

10. Naktady [zt] 4132,50 4157,30 4182,11 4206,91

11. SPBT [a] 12,04 11,96 11,89 11,84

Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubosci 0,14 m

Naktady: 4157,30 zt
SPBT: 11,96 a

Uwagi:

2.3.4. sc zewn szczyt S
Dane podstawowe
1. Rodzaj przegrody $ciana zewnetrzna
2. Wspotczynnik przenikania ciepta U 1,380 W/mz2K
3. Powierzchnia strat ciepfa 86,65 m2
4, Temperatura wewnetrzna 20,00 °C - sredniowazona po kubaturze
czesci budynku
5. Temperatura zewnetrzna -20 °C
6. Liczba stopniodni 3714,9
7. Optata stata 288,78 zt/MWmc
8. Optata zmienna 50,12 zi/GJ]
9. Abonament 7,37 zZt/mc
Docieplenie
1. Materiat dociepleniowy Austrotherm EPS 040 FASADA
2. Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,040 W/mK
materiatu dociepleniowego
3. Powierzchnia docieplenia 86,65 m2
Koszty docieplenia przegrody
1. Robocizna 45,25 zt/m?2
2. Sprzet 30,00 zt/m?2
3. Materiat dociepleniowy 122,56 zi/m3
4, Materiat niezalezny od grubosci docieplenia 113,00 zi/m?2
5. Stawka VAT 8 %
6. Cena brutto 1m2 docieplenia o grubosci 221,84 zt/m?2
0,14 m
7. Podstawa przyjecia wyceny kosztorys inwestorski
Wyniki optymalizacji
Lp. Parametr Stan aktualny| Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie
1 2 3 4
1. Grubos$¢ dodatkowej 0,13 0,14 0,15 0,16
izolacji [m]
2. Zwiekszenie oporu 3,250 3,500 3,750 4,000
cieplnego [m2K/W]
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Opor cieplny [m2K/W] 0,725 3,975 4,225 4,475 4,725

4. Wspotczynnik U [W/m2K] 1,380 0,252 0,237 0,223 0,212
Zapotrzebowanie na ciepto 38,38 7,00 6,58 6,22 5,89
[G/a]

6. Zapotrzebowanie na moc 0,0048 0,0009 0,0008 0,0008 0,0007
cieplng [MW]
Koszty ciepta [zf] 2028,60 442,16 421,23 402,64 386,01
Oszczednos$c¢ kosztdw [zt/a] 1586,44 1607,37 1625,97 1642,59
Jednostkowa cena 220,52 221,84 223,16 224,49
ulepszenia [zt/m?2]

10. Naktady [zf] 19107,83 19222,53 19337,22 19451,92

11. SPBT [a] 12,04 11,96 11,89 11,84
Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubosci 0,14 m
Naktady: 19222,53 zt
SPBT: 11,96 a
Uwagi:

2.3.5. sc zewn tylna W
Dane podstawowe

1. Rodzaj przegrody $ciana zewnetrzna

2. Wspotczynnik przenikania ciepta U 1,380 W/mz2K

3. Powierzchnia strat ciepfa 23,97 m2

4, Temperatura wewnetrzna 20,00 °C - sredniowazona po kubaturze

czesci budynku

5. Temperatura zewnetrzna -20 °C

6. Liczba stopniodni 3714,9

7. Optata stata 288,78 zt/MWmc

8. Optata zmienna 50,12 zi/GJ]

9. Abonament 7,37 zZt/mc
Docieplenie

1. Materiat dociepleniowy Austrotherm EPS 040 FASADA

2. Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,040 W/mK
materiatu dociepleniowego

3. Powierzchnia docieplenia 23,97 m2
Koszty docieplenia przegrody

1. Robocizna 45,25 zt/m?2

2. Sprzet 30,00 zt/m?2

3. Materiat dociepleniowy 122,56 zi/m3

4, Materiat niezalezny od grubosci docieplenia 113,00 zi/m?2

5. Stawka VAT 8 %

6. Cena brutto 1m2 docieplenia o grubosci 221,84 zt/m?2
0,14 m

7. Podstawa przyjecia wyceny kosztorys inwestorski
Wyniki optymalizacji

Lp. Parametr Stan aktualny| Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie
1 2 3 4

1. Grubos$¢ dodatkowej 0,13 0,14 0,15 0,16

izolacji [m]

REMa 2014 1.0.0.0 - www.cieplej.pl




AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: Poznanska 11a, 58-303 Watbrzych

2. Zwiekszenie oporu 3,250 3,500 3,750 4,000
cieplnego [m2K/W]
Opor cieplny [m2K/W] 0,725 3,975 4,225 4,475 4,725

4, Wspotczynnik U [W/m2K] 1,380 0,252 0,237 0,223 0,212
Zapotrzebowanie na ciepto 10,62 1,94 1,82 1,72 1,63
[G)/a]

6. Zapotrzebowanie na moc 0,0013 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002
cieplng [MW]
Koszty ciepta [z4] 625,15 186,29 180,50 175,36 170,76
Oszczednos$c¢ kosztdw [zt/a] 438,86 444,65 449,79 454,39
Jednostkowa cena 220,52 221,84 223,16 224,49
ulepszenia [z#/m?2]

10. Naktady [zt] 5285,80 5317,53 5349,26 5380,99

11. SPBT [a] 12,04 11,96 11,89 11,84

Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubosci 0,14 m

Naktady: 5317,53 zt
SPBT: 11,96 a

Uwagi:

2.3.6. sc zewn szczyt S
Dane podstawowe
1. Rodzaj przegrody $ciana zewnetrzna
2. Wspotczynnik przenikania ciepta U 1,380 W/mz2K
3. Powierzchnia strat ciepfa 29,43 m2
4, Temperatura wewnetrzna 20,00 °C - sredniowazona po kubaturze
czesci budynku
5. Temperatura zewnetrzna -20 °C
6. Liczba stopniodni 3714,9
7. Optata stata 288,78 zt/MWmc
8. Optata zmienna 50,12 zi/GJ]
9. Abonament 7,37 zZt/mc
Docieplenie
1. Materiat dociepleniowy Austrotherm EPS 040 FASADA
2. Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,040 W/mK
materiatu dociepleniowego
3. Powierzchnia docieplenia 29,43 m2
Koszty docieplenia przegrody
1. Robocizna 45,25 zt/m?2
2. Sprzet 30,00 zt/m?2
3. Materiat dociepleniowy 122,56 zi/m3
4, Materiat niezalezny od grubosci docieplenia 113,00 zi/m?2
5. Stawka VAT 8 %
6. Cena brutto 1m2 docieplenia o grubosci 221,84 zt/m?2
0,14 m
7. Podstawa przyjecia wyceny kosztorys inwestorski
Wyniki optymalizacji
Lp. Parametr Stan aktualny| Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie
1 2 3 4
1. Grubos$¢ dodatkowej 0,13 0,14 0,15 0,16
izolacji [m]
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2. Zwiekszenie oporu 3,250 3,500 3,750 4,000
cieplnego [m2K/W]
Opor cieplny [m2K/W] 0,725 3,975 4,225 4,475 4,725

4. Wspotczynnik U [W/m2K] 1,380 0,252 0,237 0,223 0,212
Zapotrzebowanie na ciepto 13,04 2,38 2,24 2,11 2,00
[G/a]

6. Zapotrzebowanie na moc 0,0016 0,0003 0,0003 0,0003 0,0002
cieplng [MW]
Koszty ciepta [z4] 747,40 208,58 201,47 195,15 189,51
Oszczednos$c¢ kosztdw [zt/a] 538,82 545,93 552,25 557,89
Jednostkowa cena 220,52 221,84 223,16 224,49
ulepszenia [z#/m?2]

10. Naktady [zt] 6489,83 6528,78 6567,74 6606,69

11. SPBT [a] 12,04 11,96 11,89 11,84
Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubosci 0,14 m
Naktady: 6528,78 zt
SPBT: 11,96 a
Uwagi:

3. ZESTAWIENIE ULEPSZEN OPTYMALNYCH

Lp. Nazwa ulepszenia Rodzaj Naktady SPBT
ulepszenia [z4] [a]

1. docieplenie - $ciana sc zewn tylna W 8900,26 6,66
zewnetrzna

2. docieplenie - $ciana sc zewn szczyt S 19222,53 11,96
zewnetrzna

3. docieplenie - $ciana sc zewn tylna S 3207,82 11,96
zewnetrzna

4, docieplenie - $ciana sc zewn tylna W 5317,53 11,96
zewnetrzna

5. docieplenie - $ciana sc zewn szczyt S 6528,78 11,96
zewnetrzna

6. docieplenie - $ciana sc zewn tylna N 4157,30 11,96
zewnetrzna

Naktady tacznie: 47334,23 zi
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ZALACZNIK 4

Charakterystyka energetyczna budynku
stan po przedsiewzieciu remontowym

1. OSLONA BUDYNKU

1.1. Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj przegrody U [W/m2K] A [m2] Htr Htr Htr taczne fRsi**
przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych

[W/K]
strop przy przeptywie 0,968 121,17 105,56 0,00 105,56 0,90%*
ciepta z dotu do gory
strop przy przeptywie 0,824 141,04 92,97 0,00 92,97 0,86*
ciepta z gory do dotu
$ciana wewnetrzna 1,610 81,66 52,59 0,00 52,59 0,79%*
$ciana zewnetrzna 0,237 245,26 58,13 0,00 58,13 0,97*
$ciana zewnetrzna 1,380 130,25 179,74 0,00 179,74 0,82%*
RAZEM 0,838* 719,38 489,00 0,00 489,00 0,89%*
* Wartos$¢ Sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m?2] Htr otworu Htr Htr taczne

[W/K] mostkow [W/K]

liniowych
[W/K]

1 1,400 0,75 53,09 74,33 16,85 91,18
2 2,600 0,00 16,80 17,47 0,00 17,47
RAZEM 1,688* 0,57* 69,89 91,80 16,85 108,65

* Wartos¢ $redniowazon

a po powierzchni
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2. WENTYLACIA

2.1. Wymiana powietrza w lokalach

Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
naturalna 486,92 237,27
3. SEZON OGRZEWCZY
3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesiacach
I 1I III v v VI VII VIII IX X XI XII
31,0 28,0 31,0 30,0 30,6 0,0 0,0 3,2 30,0 31,0 30,0 31,0

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACJE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

54396 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

34,08 h

Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm

102446139 J/K

Zyski ciepta od stonca

19949 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

26288 kWh/rok

Zyski ciepfa razem

46237 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

65084 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

25839 kWh/rok

Straty ciepta razem

90923 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

82934 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje,
QP,H

91228 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,66
Sredni wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
ogrzewanie, w

4.2, Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obcigzenie cieplne 31,55 kw
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5.

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowg, QW,nd

| 64 KWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

98 kWh/rok

QpP,W

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,

225 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos¢ zrodet ciepta na c.w.u., nW,tot

0,66
Sredni wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 2,30
c.w.u., w
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
(wg PN-EN 12831:2006)
|érednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 16,09 kW

6. URZADZENIA POMOCNICZE

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.0. 380,40 2168 6505
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7. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

7.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m?2rok)] 128,69 - 0,15 - - 128,85
Udziat [%] 99,88 - 0,12 - - 100,00

7.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa

Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomochnicze wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m?2rok)] 196,22 - 0,23 5,13 - 201,58
Udziat [%] 97,34 - 0,11 2,54 - 100,00

7.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna

Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomochnicze wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m?2rok)] 215,84 - 0,53 15,39 - 231,76
Udziat [%] 93,13 - 0,23 6,64 - 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialnag energie
pierwotna: 231,76 kWh/(mz2rok)

7.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie Chiodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane

gaz ziemny (w = 1,1) 62,33 - 0,09 0,00 - 62,41

wegiel kamienny (w = 133,89 - 0,00 0,00 - 133,89

1,1)

energia elektryczna (w 0,00 - 0,15 5,13 - 5,28

= 3,0)

8. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego 231,76 kWh/m2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2014 105,00 kWh/m2rok
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ZALACZNIK 5

Dokumentacja techniczna budynku
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