Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| KNR-W 4-01| Przebicie otworéw w scianach z cegiet o grubosci 2 ceg.na | szt.
0335-11 zaprawie cementowo-wapiennej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2| KNR-W 4-01] Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. | szt.
0335-08 na zaprawie cementowo-wapiennej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3] KNR 2-17 | Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grubo$¢ muru w | szt.
0156-02 | cegtach) do 2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41 KNR 4-01 | Wykonanie tynku zwyktego kat. Ill z zaprawy cementowo- | szt.
0706-05 | wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o
powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na $cianach
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
5 Rura wentylacyjna z blachy kwasoodpornej w otulinie mb
kalk. wlasna | termicznej o $redn. 150/225 I=1 mb wraz z montazem
7,60 + 1,80 mb 9,400
RAZEM 9,400
6 Pozostate elementy wentylacji wywiewnej: kpl.
kalk. wlasna | - trojnik 150/225
- skraplacz 150/225
- wyrzutnik + parasol 150/225
- podstawa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 Wykonanie i montaz uchwytéw i obejm rur wentylacyjnych | szt
wycena z ptaskownika
indywidualna
<do montazu rury wentylacyjnej> 3 szt 3,000
RAZEM 3,000
8| KNR4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0322-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9 Odior przez stuzby kominiarskie szt.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
0108-17 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
poz.1*0,30 * 0,30 * 0,50 m3 0,090
poz.2 * 0,30 * 0,30 * 0,32 m3 0,029
2*0,30*0,30*0,30 m3 0,054
RAZEM 0,173
11| KNR4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
0108-20 | rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.10 m3 0,173
RAZEM 0,173
12 Skiadowanie gruzu na wysypisku t
kalk. wtasna
poz.11* 1,50 t 0,260
RAZEM 0,260
13] KNR 0-21 | Poszycie $cian szkieletowych z ptyt OSB grub.10 mm m2
4004-06
8,55 m2 8,550
RAZEM 8,550
14f KNR K-07 | Ochrona naroznikéw prostych katownikiem m
0106-01
2*95 m 19,000
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RAZEM 19,000
15| KNR K-07 [ Wykonanie tynku akrylowego na przygotowanym podfozu - | m2
0111-01 [ tynk o uziarnieniu 1,0 mm i fakturze baranek
8,550 m2 8,550
RAZEM 8,550
16| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
1651-02 rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
8,550 m2 8,550
RAZEM 8,550
17| KNR-W 2-02 | Docieplenie scian petnych i z otworami z przyklejeniem m2
2601-01 styropianu i 1 warstwy siatki - powierzchnia betonowa,
tynki, mozaika szklana
9,5%(0,3+0,3+0,3) m2 8,550
RAZEM 8,550
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