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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST -01.02.

ROBOTY MUROWE

Kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] wymagania dotyce wykonania
i odbioru robét w zakresie wykonania robot murowyetramach zadnia:

.Remont elewacji wraz z dociepleniem i usurgciem sgkan $cian oraz obudowy przewodow
kominowych budynku przy ul. Piotra Skargi 41 w Watbrzychu”

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegbétowa Specyfikacja Technicznast@na jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot ebjch projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnci umazliwiajace i majce
na celu wykonanie wewirznych robot murowych obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okkgenia podstawowe gszgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00. ,M8gania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz zgodéd
z Dokumentagj Projektow, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty prowadzi zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych (Dz.U. z 2003r
Nr 48, poz. 401). Wymagania ogoélne dot. robot podanczsci — Specyfikacja ogolna ST.00.00
~Wymagania ogolne”. Szczegotowe wymagania doggezrobdt wynikaj z zapiséw dokumentaciji
projektowo — kosztorysowej oraz instrukcji techmieg ITB producentéw i dostawcéw materiatow
i urzadzen, aprobat technicznych oraz niniejszej specyfikacji

2. MATERIALY

2.1  Woda zarobowa do zapraw (PN_EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosofvaozna kada wode zdatry do picia.

Niedozwolone jest aycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd ireapcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne.
2.2.1. Cegta budowlana
a) petna klasy 15 wg PN-B 12050:1996

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny Byzgodne z wymaganiami podanymi w Dokumentaciji
Projektowej.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.
Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana madiwie wczesnie po jej
przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.
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Do zapraw murarskich naie stosowad piasek rzeczny. Do zapraw cementowo-wapiennycezyal
stosowé@ cement portlandzki z dodatkiemzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutgicz
25, pod warunkiemze temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie dglzie
nizsza ng +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowdé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonkgme powinno tworz§ jednolit

i jednobarwig mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszmzeych.

3. SPRZET

3.1. OgodIne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzt konieczny przy robotach murowych
Wykonawca przygpujacy do wykonania zadania powinien wykéazaie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
- betoniarki
- mieszarki do zapraw
- samochodu dostawczego
- rusztowa

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoihke4.

4.2. Transport przy robotach murowych

Materiaty i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinbyt zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
utrat statecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

- mury nalgy wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegazania i grubéci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgoslri@ rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow

- mury naley wznost mozliwe rownomiernie na catej ich diuga

- elementy ceramiczne uktadane na zaprawie powintdyhyste i wolne od kurzu

- wneki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murow

- mury grubgdci mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze paxey0°C

- nadpraga naley wykonywa zgodnie z dokumentacfechniczig

- pozostate wymagania ogolne zgodnie ze SpecyHKa€}00.00.

5.2. Spoiny w murach

a) 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalndgunie powinna przekraczal7mm,
a minimalna 10mm

b) 10mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grdldomaksymalna nie
powinna przekraczal5mm, a minimalna — 5mm

c) spoiny powinny by doktadnie wypetnione zapraw
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d) w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nglewypetlnia zapraws spoin przy
zewretrznych licach na gbokas¢ 5-10mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Materialy ceramiczne

Przy doborze cegty nalg przeprowad na budowie:

a) sprawdzenie zgodldoi klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wganami stawianymi
w Dokumentacji Projektowej,

b) proby doranej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie,

c) wymiardw i ksztattu cegty,

d) liczby szczerb i gknieg,

e) odporngci na uderzenia,

f) przetomu ze zwrdceniem szczegdblnej uwagi na zaw@anargla.

W przypadku niemmnosci okreslenia jak@dci materiatow przez pr@bdorana naley je podda
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placowy, naley kontrolowa& jej mark
i konsystengj w sposob podany w obogziujagcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow
powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murow

Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw przyjm@éweg ponizszej tabel

Dopuszczalne odchyiki [mm
Lp. Rodzaj odchytek Mury spoinowe | Mury bezspoinowe
Zwichrowania i skrzywenia
1 - nal metrze diugai 3 6

- na catej powierzchni 10 20

Odchylenia od pion!
2 - nawysokdci 1m 3 6
- na wysokdci Kondygnaciji 6 10
- na calej wysokeri 20 30
Odchylenia kadej warstwy od poziom
3 - nal m dhugéci 1 2
- na calej dluggci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od pozion
4 - nal m dlugséci 1 2
- na catej diugéci 10 20
Odchylenia wymiarow otworow \
5 swietle o wymiarach:

- do 100 cm
szerokeci +6, -3 +6, -3
wysokdci +15, -1 +15, -10

- ponad 100 cm
szerokeci +10, -5 +10, -5
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WYSOKGCi +15,-10 +15,-10

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelni@ge wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostan odrzucone. B materialy nie spelnigce wymagéa zostag wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora NadzoruoWaykca wymieni je na wdaiwe, na wiasny
koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny bg ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.
Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru #eo uzné wad: za nie majca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne iiuslites i wielké¢ potracen za obnkong jakaosc.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe natg przyjmowa zgodnie z przedmiarem robat.

llos¢ poszczegodlnych konstrukcji murowych oblicza svedtug wymiarow rzeczywistych dla
konstrukcji nieotynkowanych.

Sciany (z wyjtkiem scian z kamienia) kcianki dziatkowe oblicza siw metrach kwadratowych
powierzchni.

Wysoka¢ scian naley przyjmowa& od wierzchu fundamentu do wierzchu pierwszegopstrmad
podziemiem lub przyziemiem), a ddaian wyzszych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu
nastpnego stropu. Wysoké innych scian (np. sciany podparapetowe pogdizy elementami
niemurowanymi, sciany kolankowe, poddasze, attyki) naleprzyjmowa& wedtug wymiarow
rzeczywistych.

Wysokas¢ scianki dziatowej nalgy przyjmowa jako wysokd¢ od wierzchu fundamentu lub stropu,
na ktorym ustawiona jestianka, do spodu ngginego stropu.

Stupy i filarki migdzyokienne o szerokoi do 2 % cegly oblicza siw metrach ich wysoki
odpowiednio do przekroju poprzecznego. Jako przekiprzeczny stupa wielobocznego lub
okragtego naley przyjmowa pole najmniejszego prostgiia opisanego na projektowanym przekroju
stupa.

Pilastry oblicza siw metrach ich wysolki.

Gzymsy i pasy obliczasiw metrach ich diugei mierzonej po ich najditszej kravgdzi.

Otwory oblicza s w sztukach wg grup odpowiadaych przeznaczeniu. Otwory wypetnione
szeregiem okien lub drzwi przylegaych do siebie bezgeednio lub przy #yciu stupkéw
tacznikowych naley liczy¢ jako pojedynczy otwor.

Nadpraa prefabrykowane obliczagsiv metrach ich rzeczywistej diugm.

Od powierzchnician naley odejmowa:

- powierzchnie otworéw okiennych, drzwiowych i innyefekszych od 0,5m?

- powierzchnie elementéw konstrukcji betonowych zelbetowych (z wyjtkiem
prefabrykowanych nadptg zelbetowych), jéli wypelniajg one wece]j niz potowe
grubgci sciany

- powierzchniescian utworzonych z kanatow dymowych lub wentylaggim murowanych
Z pustakow i ewentualnie obmurowanych cegtami kytkpmi

Powierzchnie otworéw obliczaesiwg wymiarow ws$wietle muru bez uwzgtiniania wgarkow,
powierzchnie cgsci cyrklastej otworéw oblicza siwg wymiardw wpisanego w aitrojkata
réownoramiennego.

Od powierzchniscianek dzialowych naly odejmowa powierzchnie otwordw, liczone wedtug
rzeczywistych wymiaréw wwietle dscieznic, a w przypadkach ich brakudwietle muru.
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Z obliczonych il@ci scian nie potgca se:
- otworow i wrek o obgtosci do 0,05m3
- przewoddéw kominowych i bruzd o przekroju do 1200cm?
- bruzd poziomych dla belek, obmurowania element@hjetosci do 0,01ms3
Powierzchnie poéiconych otwordow i wek oblicza sg:
- otwory bez écieznic i wegarkdw wswietle muréw
- otwory bez écieznic lecz z wgarkami wswietle wegarkow
- otwory, w ktorych écieznice § obmurowywane rOéwnoczeie ze znoszeniem muréw
w $wietle ascieznic

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Postanowienia ogdlne
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 ,\Wyenéa ogolne” pkt 8.

8.2. Odbidr rob6t murowych
Odbior robot murowych powinien ¢siodbywa przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny standwiastpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna
b) dziennik budowy
c) zawiadczenia o jaké&i materiatdw i wyrobow dostarczonych na budow
d) protokoty odbioru poszczegdélnych etapow robot zajpdych
e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow
f) wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byty zalecenia
g) ekspertyzy techniczne w przypadku gdy byty wykongerarzed odbiorem budynku
Wszystkie roboty olgfe SST podlegajzasadom odbioru rob6t zanieych

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Postanowienia ogolne
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST-00.00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ceny jednostek obmiarowych obejmpojdpowiednio w zalienosci od pozycji w przedmiarze:
a) wykonanie wszelkich koniecznych rozbiorgkan, filarow, kolumn
b) usunkcie gruzu powstatego wskutek rozbiorek
c) wywiezienie i utylizacja gruzu powstalego wskutebzlsiorek wraz ze wszelkimi optatami
sktadowiskowymi
d) dostarczenie materiatéw i spta na stanowisko pracy
€) wyznaczenie potaeniascian
f) reczne wykucie strgi
g) murowaniescian lub zamurowanie otworéw
h) zbrojeniescianek bednarklub drutem stalowym ocynkowany,
i) szpachlowanie wyk&czapce spoin i stykow
J) zamurowanie przebio powierzchni do 0,05m? cegtamissianach
k) zamurowanie bruzd cegtami z zachowanienzania z istnigicym murem
[) monta nadpray wraz z ich obmurowaniem
m) wykonanigscian, naray, przewodow dymowych i wentylacyjnych
n) obrobienie otwordw okiennych i drzwiowych
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0)
P)

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa
uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resoaterialow.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

PN-68/B-1002(

Roboty murwe z cegly. Wymagania i badania przy odbis

PN-B-1205(

Wyroby budowlane ceramicz

PN-B-30000:199

Cement portlandz

PN-88/B-30001

Cement portlandzki z dodatke

PN-EN 197-1:200z

Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgofinodotyczce cementoy
powszechnegoaytku

PN-97/B-3000:

Cement murarski ]

N-88/B-3000%

Cement hutniczy 2

PN-86/B-3002(

Wapnc

PN-EN 13139:200

Kruszywa do zapra

PN-80/B-0625¢

Beton komadrkow

PN-68/B-1002¢

Roboty murowe

Mury  z drobnowymiarowych elementéw 2z autoklawizoweh
betonéw komérkowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.
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