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TEMAT:

OBIEKT:

PROJEKT BUDOWLANY

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA
BUDOWE  INSTALACJI C.O. NA PALIWO GAZOWE Z KOTLEM
KONDENSACYJNYM W LOKALU MIESZKALNYM NR 9 W BUDYNKU PRZY UL.
ARMII KRAJOWEJ 6 W WALBRZYCHU

Lokal mieszkalny
Ul. Armii Krajowej 6/9
58-300 Walbrzych

KATEGORIA BUDYNKU: 13
KUBATURA BUDYNKU:  3500m3

DZIALKA NR: 20
OBREB: 20 Stary Zdroj
INWESTOR: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.

ul. Gen. Andersa 48
58-304 Walbrzych

Branza

Projektant Pieczatka i podpis

Instalacyjna Ewa Agata Nowak
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PHU EDMUND FRAZIK
ul. Grodzka 14/3 tel.(74) 666 74 92
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r. z p6Zniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM
ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Branza Projektant

1. Instalacyjna Ewa Agata Nowak

Podpis i pieczatka

Walbrzych, 26.03.2018r.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 ZAKRES OPRACOWANIA

zakresem opracowania jest projekt na budowe instalacji c.o. na paliwo gazowe z kottem kondensacyjnym w lokalu
mieszkalnym nr 9 w budynku przy ul. Armii krajowej 6 w Watbrzychu

2.2 OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTU

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy — prawo budowalne, obejmuje nieruchomos¢:
Walbrzych, ul. Armii Krajowej 6 (dz. nr 20 obr. nr 20 Stary Zdroj).

2.3. INSTALACJA GRZEWCZA

Lokal ogrzewany bedzie instalacja centralnego ogrzewania systemu zamknigtego. Zrodlem ciepta bedzie
kondensacyjny kociot dwufunkcyjny z zamknigta komora spalania na paliwo gazowe o mocy 21kW zlokalizowany w
pomieszczeniu kuchni.. Kociol nalezy zamontowac¢ na wysokosci 1,50m od poziomu posadzki. Odprowadzenie spalin
odbywac si¢ bedzie przewodem powietrzno - spalinowym izolowanym ze stali kwasoodpornej o $rednicy dn80/125 o
dhugosci ok. 10,0m. Przewdd nalezy zakonczony nasada kominowa. Do odpowiednich kroécow nalezy podiaczyé
instalacj¢ c.o., gazowa i wodg uzytkowa. Przed wpigciem poszczegdlnych instalacji nalezy zamontowaé armaturg
odcinajaca oraz ochronna zgodnie z zaleceniami producenta kotla. Zaprojektowano instalacj¢ c.o. o parametrach
70/50st.C. Z rur i ksztattek miedzianych taczonych Iutem migkkim. Zaprojektowano grzejniki ptytowe typu C22 oraz
grzejnik tazienkowy SANII1. Trasa, $rednice oraz wielko$¢ grzejnikow podano na rysunkach branzowych. Instalacje
prowadzi¢ na zewnatrz $cian ok. 10cm. nad posadzka. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne a
przewody zasilajace i powrotne w zawory odcinajace. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé probe szczelnosci na
ci$nienie min. 0,4MPa.

2.4. INSTALACJA GAZOWA

W lokalu mieszkalnym zaprojektowano nowa instalacje gazu do kotta gazowego dwufunkcyjnego i kuchenki gazowe;.
Whigcie instalacji do istniejacego podejscia pod gazomierz zlokalizowany na korytarzu. Instalacje nalezy wykona¢ z rur
i ksztattek miedzianych taczonych lutem twardym lub w systemie ksztaltek zaciskowych do instalacji gazu. Trasa i
srednice zgodnie z rysunkami branzowymi. Instalacje nalezy prowadzi¢ przy $cianach pod stropem poszczegodlnych
pomieszczen. Przy przejsciu przez $ciany instalacj¢ prowadzi¢ w rurach ochronnych. Po wykonaniu instalacji nalezy
wykonac proby szczelnosci zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

2.5 INSTALACJA WENTYLACJI NAWIEWNO - WYWIEWNE]

Instalacja wywiewno — nawiewna poza zakresem opracowania. Wykona¢ nalezy zgodnie z opinia kominiarska i zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

2.6 WYTYCZNE DO PLANU BIOZ. OGOLNE ZASADY BHP

Na zakres robot elektrycznych kierownik robot nie jest zobowigzany do sporzadzenia planu BIOZ, przy czym
szczegblna uwage nalezy zwroécié na:

Zakres prac

Mozliwe zagrozenia

Srodki zapobiegawcze

Wytyczne prowadzenia instruktazu

el S

Szczegdtowe informacje dotyczace sporzadzenia planu BIOZ oraz szczegdétowe informacje odnosnie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas wykonywania rob6t budowlanych sa podane w Rozporzadzeniu Ministerstwa Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. ,,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r. oraz Rozporzadzeniu Ministerstwa Infrastruktury z
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dnia 06 lutego 2003r. ,,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. Nr
47 poz. 401 z 2003r.
Ogolne zasady prowadzenia robot w sposob bezpieczny, a w tym:

1.

2.
3.

oo e e e

13.

14.

Teren, na ktorym beda prowadzone roboty budowlane i montazowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablica
informacyjna i znakami ostrzegawczymi o prowadzonych robotach budowlanych.

Plac budowy wyposazy¢ w pomieszczenie dla pracownikoéw na okres budowy oraz WC.

Przed przystapieniem do robot pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i poinstruowani o bezpiecznym sposobie
wykonywania robdt budowlanych zgodnie z przepisami BHP oraz zapoznani z projektem budowlanym.
Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z projektem budowlanym, obowiazujacymi warunkami technicznymi i
przepisami BHP

Zabronione jest wykonywanie robot w ztej widoczno$ci np. podczas mgly, opadéw atmosferycznych lub o
zmierzchu

Przed dopuszczeniem pracownikow do pracy nalezy wyposazy¢ ich w odziez robocza i sprzgt ochrony
osobistej, przeszkoli¢ w zakresie przepisow BHP na stanowisku pracy, w tym do pracy na wysokosci.
Pracownicy musza posiadaé aktualne badania lekarskie potwierdzajace zdolno$¢ do wykonywania prac w ich
zawodach

Pomieszczenie dla pracownikéw wyposazy¢ w apteczke pierwszej pomocy oraz wykaz zawierajacy adresy i
numery telefonéw w widocznym miejscu:

pogotowie ratunkowe 999

straz pozarna 998

posterunku policji 997

Plac budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet gasniczy

Wyznaczy¢ i oznakowaé strefe¢ niebezpieczng wokot miejsca wykonywania robot budowlanych, zachowujac
szerokos$¢ strefy nie mniejsza niz 1/10 wysokosci na ktorej wykonywane beda roboty i istnieje zagrozenie
spadania przedmiotow, lecz nie mniejsza niz 6m

. Wyznaczy¢ i utrzymac na biezaco porzadek na przej$ciach i dojazdach oraz pomostach i rusztowaniach
11.
12.

Nie nalezy prowadzi¢ robét na kilku poziomach w jednym pionie — stanowisko nad stanowiskiem

Zapewni¢ uzywanie sprzgtu ochronnego przed upadkiem z wysokosci — szelek bezpieczenstwa z linka i
amortyzatorem przez pracownikow wykonujacych roboty jak réwniez pracownikéw odbierajacych materiaty
na dachu

Zapewni¢ zastosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczenstwa B bedacych w dobrym stanie
technicznym. Wykonywanie i montaz rusztowan prowadzi¢ zgodnie z DTR i dopusci¢ do uzytkowania po
sprawdzeniu przez kierownika budowy

Sprzet budowlany i urzadzenia elektryczne powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa i
wymagane dopuszczenia do pracy przez UDT.

2.7 UWAGI KONCOWE

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowano-
montazowych”

Dopuszcza sig instalowanie urzadzen innego producenta o parametrach technicznych zgodnych z dobranymi w
projekcie

Wszystkie urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta

Materialty uzyte do wykonania robdt powinny spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni oraz
innym umownym warunkom

Na prostych odcinkach przewodow instalacji grzejnikowej z rur miedzianych dhuzszych niz 5,0mb nalezy
zamontowaé kompensatory mieszkowe

3. RYSUNKI

Rysunek nr J-1 ,,Instalacja centralnego ogrzewania i gazu”

Watbrzych, 26.03.2018r.



