Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacji
1 demontaz istniejgcych piecy wraz zwywiezieniem gruzu m3
d.1| kalk. wtasna | oraz naprawie miejsc po piecach
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
2 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. szt.
d.1| kalk. wtasna | na zaprawie cementowo-wapiennej
oraz wykonanie niezbednych wyku¢ i robot murarsko-
tynkarskich
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
3] KNR0-35 | Rurociggi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 15x1 mm m
d.1| 0202-04 uktadane w otulinie termoizolacyjnej bez rozdzielaczy z
kapilarnym potgczeniem elementéw lutem migkkim w
budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
12 m 12,000
RAZEM 12,000
4/ KNR 0-35 | Rurociggi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 18x1 mm m
d.1| 0202-05 | uktadane w otulinie termoizolacyjnej bez rozdzielaczy z
kapilarnym potgczeniem elementéw lutem migkkim w
budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
20 m 20,000
RAZEM 20,000
5| KNR0-35 | Rurociggi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 22x1 mm w m
d.1| 0202-06 | rurze ostonowej bez rozdzielaczy z kapilarnym
potgczeniem elementdw lutem migkkim w budynkach
mieszkalnych
10 m 10,000
RAZEM 10,000
6] KNR 0-35 | Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900| szt.
d.1]  0209-05 | mmidt. 1000-1400 mm, montaz grzejnikdéw na Scianie
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
7| KNR 0-35 | Grzejniki stalowe tazienkowe c.0.0 szer. 380-600 mm i szt.
d.1| 0213-07 | wys. do 1100 mm, montaz grzejnikow na $cianie - Grzejnik
tazienkowy typ SAN 11 07 firmy Purmo
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8] KNR 0-35 | Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.1| 0215-04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
9] KNR0-35 | Zawory grzejnikowe o podwaojnej regulacji, proste lub kpl.
d.1| 0215-02 | katowe z gtowicami termostatycznymi; $r. nom. 15 mm -
analogia
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
10 KNR 0-35 | Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; $r. nom. | szt.
d.1| 0215-06 [ 15 mm -
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
111 KNR 0-35 | Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 20 mm szt.
d.1| 0216-11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12[ KNR 0-35 | Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach m
d.1| 0231-02 | mieszkalnych - préba wodna ci$nieniowa
poz.3 + poz.4 + poz.5 m 42,000
RAZEM 42,000
13] KNR 0-35 | Proba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach m
d.1| 0231-01 mieszkalnych - ptukanie, czynnosci przygotowawcze i
zakonczeniowe
poz.12 m 42,000
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RAZEM 42,000
14[ KNR 0-35 | Préba na gorgco instalacji z dokonaniem regulaciji szt.g
d.1| 0231-05 rz.
5 szt.g 5,000
rz.
RAZEM 5,000
15| KNR-W 4-01( Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. szt.
d.1| 0335-11 | na zaprawie cementowo-wapiennej
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
16| KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zwyk.wewn.kat.lll z zaprawy wapien. | szt.
d.1| 0709-02 | o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach otrzcinow.lub z
darnicami na stropach
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
17 Kominy stalowe ocynk 150 mm m
d.1| kalk. wtasna
2 m 2,000
RAZEM 2,000
18 Kominy stalowe koncentr 80 /125 + ksztattki m
d.1| kalk. wtasna
9 m 9,000
RAZEM 9,000
19 Parasol o $red. 130 mm, trojnik o $red. 130 mm, kolano o | kpl.
d.1| kalk. wtasna | $red. 130 mm, wyczystka o $red. 130 mm, skraplacz o
Sred. 130 mm.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20 Montaz opasek stabilizacyjnych ( 1 szt na 2 m) szt
d.1| kalk. wtasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
d21 Odior przez stuzby kominiarskie szt.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22 Nawiewnik $cienny kpl.
d.1| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23 KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne fi 160 mm szt.
d.1| 0138-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2 BUDOWLANE
24| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2| 0818-05
2,00 m2 2,000
RAZEM 2,000
25[ KNR-W 4-01( Rozebranie ptyt podtogowych m2
d.2| 0439-02
analogia
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
26| KNR 0-21 | Montaz ptyt podtogowych gr.18 mm (ptyty OSB) m2
d.2| 4007-03
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
27) KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.2| 1112-05 | izolacyjnej rulonowe - PCW
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
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28| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.2| 0108-17 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
29 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.2| 0108-20 | rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
30 Sktadowanie gruzu t
d.2
0,2*1,5 t 0,300
RAZEM 0,300
3 INSTALACJA GAZOWA
31|KNR 402-03-[ Demontaz rurociggu stalowego fi 25-32 mm metr
d.3] 08-02-00
8 metr 8,000
RAZEM 8,000
32 KNR 4-01 | Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. szt.
d.3| 0333-11 na zaprawie cementowo-wapiennej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33] KNR 2-15 [ Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronego | kpl.
d.3| 0306-02 | do gazomierza o $r.przytgcza 25 mm na Scianach
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34| KNR-W 2-15( Rurociggi w instalacjach gazowych miedziane o m
d.3| 0305-04 | potaczeniach lutowanych o $r.zewn. 18 mm na $cianach w
budynkach mieszkalnych
2 m 2,000
RAZEM 2,000
35 KNR-W 2-15( Rurociggi w instalacjach gazowych miedziane o m
d.3| 0305-04 | potaczeniach lutowanych o $r.zewn. 22 mm na $cianach w
budynkach mieszkalnych
4 m 4,000
RAZEM 4,000
36| KNR-W 2-15( Rurociggi w instalacjach gazowych miedziane o m
d.3| 0305-03 | potgczeniach lutowanych o $r.zewn. 15 mm na $cianach w
budynkach mieszkalnych
1 m 1,000
RAZEM 1,000
37 KNR 2-15 | kociot kondensacyjny dwufunkcyjny z regulatorem kpl.
d.3| 0312-02 | pokojowym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR INSTAL| Podejscie do grzejnika gazowego wody przeptywowe;j szt.
d.3| 0203-05 | wieloczerpalnego o mocy ponad 10 do 18 kW - rura
miedziana o $r.zew. 22 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39| KNR INSTAL| Potgczenia gwintowane przejéciowe do rur miedzianych o | szt.
d.3] 0406-04 | sr.zew. 22 mm i $r.nom. 20 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
40[KNR INSTAL| Zawor lub kurek gazowy o $r.nom. 20 mm szt.
d.3] 0206-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41| KNR 2-15 | Kurki gazowe przelotowe o $r. 15 mm szt.
d.3] 0310-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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42 KNR 2-15 | Montaz rurociggéw z PCW o $r. 32 mm na $cianach z m
d.3] 0205-01 tgczeniem metodg wciskowg - odprowadzenie skroplin
analogia
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
4 WODA
43| KNR 4-02 | Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o | szt.
d.4| 0111-01 $r. 15-20 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
441 KNR 2-15 | Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 15 mm | m
d.4| 0103-01 stalowe ocynkow.o potgcz.gwintow., na $cianach w
bud.mieszkalnych
11,50 * 2 m 23,000
RAZEM 23,000
45| KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych | szt.
d.4| 0107-01 do zaworow wyptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy
itp. 0 $r.nominalnej 15 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
46| KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych | szt.
d.4| 0107-07 | do ptuczek ustepowych elastycznych metalowych o
$r.nom. 15 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
47| KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o szt.
d.4| 0112-01 $r.nom. 15 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
48| KNR 2-15 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r.nom. 15 | szt.
d.4| 0115-01 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
49| KNR-W 2-15| Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. szt.
d.4| 0137-09 nominalnej 15 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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