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Legenda:

   pion W1, W2 - projektowany dwuścienny komin
wentylacyjny Ø150/225 z blachy stalowej

                   chromoniklowej nierdzewnej izolowany 
wełną mineralną. Wyprowadzony 1 metr 
ponad dach.Zakończyć wyrzutnią dachową 

pion W1 Ø150/225

DN 32

Obiekt: 
 Lokal mieszkalny nr 11 
 ul. Wrocławska 25, 58-309 Wałbrzych

kanalizacja.
kanalizacja ciśnieniowa
zimna woda.
ciepła woda użytkowa.

Nawiew - kratka 
wentylacyjna 220 cm²,        
lub podcięcie 2,5 cm  

DN 16/16
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wnawietrzak okienny, 
szczelinowy 2x35m3/h 
(projektowany)

pion W2 Ø150/225

typu C tzw. parasol.

UWAGI:

- OTWORY POD PRZEBICIA PRZEZ 
ŚCIANE NALEŻY WYKONAĆ O 3CM 
WIĘKSZE OD 
  ŚREDNICY RURY OSŁONOWEJ
- PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ 
ŚCIANY NOŚNE I DZIAŁOWE 
STOSOWAĆ TULEJE OCHRONNE
- SZCZELINY W DRZWIACH 
WYKONAĆ POPRZEZ KRATKĘ 
WENTYLACYJNĄ 220 CM², LUB 
PODCIĘCIE DRZWI OD STRONY 
PODŁOGI NA CAŁEJ SZEROKOŚCI 
NA WYSOKOŚĆ 2,5 CM 
- NAWIEWNIKI OKIENNE MONTOWAĆ 
W RAMIE OKNA

Pokój

Pokój z aneksem 
kuchennym

Elektryczny 
pojemnościowy 

podgrzewacz wody 
np. Kospel POC 

Luna inox o mocy 
0,6 kW


