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CZESC OPISOWA
PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. DANE EWIDENCYJNE
1.1. OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY — KATEGORIA XIlI
1.2. ADRES : UL. MONIUSZKI 27-29, WALBRZYCH,

DZIALKI NR 637, 639/1 639/2, OBR. 0027

1.3. INWESTOR : WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. MONIUSZKI 27-29 W

WALBRZYCHU

1.4. PROJEKTANCI :

CZESC ARCHITEKTONICZNA
mgr inz. arch. Ewa Ostapinska

nr upr.V-7342/3/32/98; DS-0547
w specjalnosci architektonicznej

2.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany remontu elewacji wraz z
dociepleniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Moniuszki 27-29 w
Watbrzychu.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

W granicach terenu objetego opracowaniem znajdujg sie budynki
mieszkalne wielorodzinne przy ul. Moniuszki 27 oraz Moniuszki 29.

Od strony podworza budynku opaski betonowe i koryta do odprowadzenia
wod opadowych — uszkodzone. Budynek posadowiony na stoku — zréznicowane
wysokosci terenu przy budynku, ktére powodujg naptyw wody opadowej w
kierunku budynku. Brak wpiecia istniejgcych rur spustowych do kanalizacji
deszczowej, woda odprowadzana na teren dziatki inwestora (Wspolnoty
Mieszkaniowej).



4.

Parametry techniczne obiektu budowlanego

4.1 Moniuszki 27

4.1.1. |POWIERZCHNIA ZABUDOWY ~257,96 m?
4.1.2. |DLUGOSC ~11,77 m
4.1.3. |WYSOKOSC ~17,00 m
4.1.4. |SZEROKOSC ~18,92 m
4.1.5. |LICZBA KONDYGNACJI 4
4.2 Moniuszki 29

4.21. |POWIERZCHNIA ZABUDOWY ~200,82 m?
4.2.2. |DLUGOSC ~15,66 m
4.2.3. |WYSOKOSC ~19,03 m
4.2.4. |SZEROKOSC ~12,66 m
4.2.5. |LICZBA KONDYGNACJI 5

5. DANE INFORMUJACE CZY DZIALKA, NA KTOREJ PROJEKTOWANY JEST
OBIEKT BUDOWLANY JEST WPISANA DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CzY
PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Budynek przy ul. Moniuszki 27-29 znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkow, a
takze na obszarze urbanistycznym ,Stare Miasto” wpisanym do rejestru zabytkow.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W
GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Budynek moze znajdowaC sie na obszarze szkod gorniczych na terenach
pokopalnianych.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJ. OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W
ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Nie przewiduje sie.

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU |
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Nie ma.
9. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
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BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

9.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzenia sciekéw

Projekt nie przewiduje zmian w zakresie odprowadzenia $ciekbw komunalnych z
budynku.

9.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, pylowych
Nie przewiduje sie
9.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Nie przewiduje sie zmian w zakresie istniejgcych rodzajéw i ilosci wytwarzanych
odpadow.

9.4. Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich oddziatywania

Nie przewiduje sie

9.5. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie ma wplywu na drzewostan i nie pogorszy
warunkéw wodnych dziatek sgsiednich.

10. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH

Planowana inwestycja nie narusza interesdw o0sob trzecich

11. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Planowany zakres projektu budowlanego nie zmienia istniejgcego obszaru
oddziatywania obiektu budowlanego.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. OPIS ISTNIEJACEGO STANU TECHNICZNEGO W ZAKRESIE ELEWACJI |
ODWODNIENIA BUDYNKU

1.1. Przedmiot inwestycji

Budynki objete opracowaniem to dwie sgsiednie kamienice, wykonane w
technologii tradycyjnej na poczatku XX wieku. Sg to budynki w czesci podpiwniczony, o
4 i 5 kondygnacjach nadziemnych wraz z poddaszem uzytkowym (w czesci strych).

1.2 Elewacje

MONIUSZKI 27

Elewacja frontowa posiadajgca wystroj architektoniczny. Sciany kolejnych
kondygnacji zwienczone gzymsami. Okna zdobione opaskami okiennymi oraz w
srodkowej czesci detalem architektonicznym, w postaci zadasznic i podokiennikéw. W
poziomie parteru, przy witrynach sklepowych, wtdrne okfadziny w postaci ptytek
ceramicznych i klinkierowych.

Elewacja boczna lewa posiadajgca bogaty architektoniczny. Sciany kolejnych
kondygnacji zwienczone gzymsami. Okna i blendy zdobione opaskami okiennymi.

Elewacja tylna bez wystroju architektonicznego, tynkowana.

Stan techniczny elewacji zty, wymagajgcy remontu. Ze wzgledu na silne
spekania scian zewnetrznych, uszkodzenia i ubytku tynku oraz detali
architektonicznych, cokotéw, opasek, gzymsow.

MONIUSZKI 29

Elewacja frontowa posiadajgca bogaty wystrdj architektoniczny. Sciany kolejnych
kondygnacji zwienczone gzymsami. Okna zdobione opaskami okiennymi oraz w
srodkowej czeéci detalem architektonicznym, w postaci zadasznic i podokiennikéw.
Balkony ze strojnymi wspornikami oraz stalowg balustradg o bogatym wystroju. W
poziomie parteru, przy witrynach sklepowych, wtdérne okfadziny w postaci ptytek
ceramicznych i klinkierowych.

Elewacja boczna lewa oraz tylna bez wystroju architektonicznego, tynkowana.

Stan techniczny elewaciji zty, wymagajgcy remontu. Ze wzgledu na uszkodzenia i
ubytku tynku oraz detali architektonicznych, cokotéw, opasek, gzymséw.

1.3 Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna w czesci nowa z PVC, w dobrym stanie technicznym (lokale
mieszkalne), w czesci (na elewacjach tylnych) stara, drewniana, wymagajgca wymiany
(czesci wspolne). Stolarka drzwiowa zewnetrzna na elewacji frontowej (wejSciowa)
drewniana, w dostatecznym stanie technicznym, wymagajgca drobnego remontu. Na
elewacjach tylnych stara, zniszczona, wymagajgca wymiany.

1.4 Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

Podczas ogledzin zauwazono zniszczenia i brak niektorych obrébek
blacharskich, a takze brak wpiecia tylnych rur spustowych do kanalizacji deszczowej.
Ze wzgledu na charakter planowych prac remontowych zaréwno obrébki blacharskie,
rury spustowe jak i kominki wentylacyjne wymagac¢ bedg demontazu, wymiany, badz
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ponownego montazu po dokonaniu przez wykonawce prac oceny ich przydatnosci do
ponownego zastosowania.

WNIOSKI | ZALECENIA

Na podstawie dokonanych ogledzin budynku stwierdzono, iz stan elewac;ji
budynku jest stosunkowo zty. Zauwazono liczne ubytki tynku, detali architektonicznych,
gzymsow, powiok malarskich a takze obrébek blacharskich. Stolarka okienna w
czesciach wspdlnych w bardzo ztym stanie technicznym. Sciany kamienicy przy ul.
Moniuszki 27 zaréwno na elewacji tylnej jak i frontowej spekane w obrebie
podokiennikow i nadprozy. Przed wykonaniem remontu i docieplenia nalezy sporzgdzic¢
ekspertyze techniczng ustalajgcg przyczyny spekan, a w szczegolnosci zaleca sie
zatozenie plomb kontrolnych i ustalenie czy proces powodujgcy spekania ustat i czy
mozna przystgpi¢ do naprawy przed wykonaniem docieplenia i nowych tynkéw. Na
elewacji tylnej uszkodzone dwa nadproza nad drzwiami, przed wykonaniem docieplenia
nalezy je przemurowac lub wzmocnicé.

2. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH
21 ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE

Przed przystgpieniem do robdét budowlanych zwigzanych z remontem
elewacji nalezy dokona¢ demontazu instalacji i urzgdzen, ktore uniemozliwiajg
bezpieczne przeprowadzenie prac (takie jak np. rynny, rury spustowe, kominki
wentylacyjne, kraty okienne, szyldy reklamowe, kable itd.). Pozostate elementy
(takie jak np. stolarka okienna i drzwiowa nie przeznaczona do wymiany) nalezy
zabezpieczyC. Na elewacjach przeznaczonych do docieplenia, bez wystroju
architektonicznego, stare tynki nalezy w catosci skuc.

Na elewacjach z wystrojem architektonicznym, przeznaczonych do
remontu, nalezy dokonaé¢ oceny przydatnosci starych tynkéw, a nastepnie
odspojone, luzne tynki sku¢. Podczas skuwania tynkdw na elewacji w poblizu
detali architektonicznych nalezy podcigé¢ stary tynk, tak aby nie uszkodzi¢ detalu.
Witorne oktadziny, takie jak ptytki ceramiczne lub klinkierowe na elewac;i
frontowej nalezy zdemontowac.

2.2. NAPRAWA SPEKAN | ZARYSOWAN SCIAN ZEWNETRZNYCH

Zaprojektowano wzmocnienie spekanych nadprozy za pomoca
kagtownikéw stalowych réwnoramiennych LR50x6 dla okien o rozpietosci
nadproza do 120cm oraz katownikiem LN65x50x6 dla dtuzszych nadprozy.

Spekania $cian powyzej nadprozy o nieznacznych rozwarciu, tj. 1-2mm
wystarczy, po skuciu tynku, przemy¢ mleczkiem cementowym oraz wypetnic
zaprawg. Spekania o rozwarciu do 5mm nalezy dodatkowo wzmocnic¢ siatkg
tynkarskg pasami na spekaniu. Spekania wieksze od 5mm nalezy dodatkowo
wzmocni¢ ,przeszyciem” pretami stalowymi ¢12. Bruzdy pod osadzenie pretow
wykonaé prostopadle do spekan o wymiarach %2 x Vi cegty. Dlugos¢ pretow
1,2m, stal Alll (34GS), bruzdy wypetni¢ betonem min. C8/10.

Przed wykonaniem nadproze odcinkowe drzwi na elewacji tylnej
(Moniuszki 27) nalezy przemurowaC cegta petng na zaprawie cementowo-
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2.3.

2.4,

2.5.

wapiennej.
DOCIEPLENIE BUDYNKU

Zaprojektowano docieplenie elewacji tylnej - podworkowej (bez wystroju
architektonicznego), a takze elewacji bocznej lewej (Moniuszki 29) i scian tunelu
styropianem o gr. 15cm.

Oscieza okien i drzwi dociepli¢ paskami styropianu o grubosci 1-2cm.

Elewacje frontowe oraz boczng z detalami architektonicznymi pozostawia
sie bez docieplenia.

Do wszystkich docieplen zastosowaC styropian o wspoétczynniku
przewodzenia ciepta A=0,032. Docieplenia $cian wykona¢ z zastosowaniem
petnego systemu docieplen metodg BSO, posiadajgcego aktualng aprobate
techniczng, z wykonczeniem tynkiem mineralnym gtadkim, cienkowarstwowym
na siatce.

Docieplenie utozyC powyzej istniejgcych cokotow kamiennych na listwie
startowe;.

Przy dociepleniu nalezy zachowac istniejgce blendy (w tunelu) i cokoty,
poprzez utozenie na nich takiej samej ilosci styropianu co na s$cianach oraz
nalezy odtworzy¢ gzyms na elewaciji tylnej i w tunelu za pomoca ksztattek ze
styropianu.

Przed przystgpieniem do docieplen nalezy wyréwnac¢ podtoze oraz
wykonac¢ uzupetnienia cegiet i spoin w murze.

Wszystkie materiaty izolacyjne zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem.

ROBOTY TYNKARSKIE

Elewacje przeznaczone do docieplenia — bez wystroju architektonicznego
wykonczy¢ metodg BSO tynkiem mineralnym gtadkim do systemdw ocieplen, na
siatce, np. CERESIT CT 34 lub réwnowazny.

Elewacje posiadajgce wystréj architektoniczny, tj. elewacje frontowe i
pozostate (niewymienione w pkt. 2.3) przeznaczone sg do remontu, bez docieplenia.
Dla tych elewacji przewidziano rekonstrukcje i renowacje istniejgcych detali
architektonicznych oraz gzymsow, a takze naprawy i wykonanie nowych tynkow.

Do napraw tynkow nalezy zastosowaé wybrany system renowacyjny,
przeznaczony do stosowania w budownictwie zabytkowym, oparty na produktach
zblizonych rodzajem do oryginalnych tynkéw i wypraw w budynku.

Po skuciu luznych, odspojonych i popekanych tynkow nalezy wykona¢ nowe
tynki za pomocg =zaprawy cementowo-wapiennej przeznaczonej do prac
konserwatorskich, np. ATLAS ZtOTY WIEK TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
TCW Ilub réwnowaznej. Zaprawe nakfada¢ dwuwarstwowo, w postaci obrzutki i
warstwy wierzchniej.

RENOWACJA DETALI ARCHITEKTONICZNYCH

Do napraw i rekonstrukcji detali architektonicznych oraz gzymséw nalezy
zastosowac odpowiednig zaprawe sztukatorskg. Do mniejszych ubytkdw mozna
zastosowaé szpachle wykonczeniowg, np. ATLAS ZLOTY WIEK SZPACHLA
SZTUKATORSKA SM-FINISZ.

Naprawie nalezy poddac¢ rowniez kamienny cokét — oczysci¢ podioze i
ponownie zamontowaC ptyte kamienng cokotu na Scianie na zaprawie
montazowej. Wszystkie okfadziny kamienne (cokoty, opaski) nalezy poddac

10



2.6.

2.7.

czyszczeniu i impregnacji z zastosowaniem systemu produktéw przeznaczonych
do odpowiedniego rodzaju kamienia.

ROBOTY MALARSKIE | KOLORYSTYKA OBIEKTU

Wszystkie elewacje budynku przewidziano do pomalowania farbami
elewacyjnymi silikonowymi, zgodnie z przedstawiong ponizej kolorystyka.

Przed malowaniem nalezy usung¢ stare powtoki malarskie z tynkéw
przeznaczonych do pozostawienia.

Powierzchnie przed malowaniem nalezy zagruntowaé silikonowym
Srodkiem gruntujgcym, np. ATLAS ZLOTY WIEK SILIKONOWY PREPARAT
GRUNTUJACY N-01, s$rodkiem STOPLEX W Ilub innym réwnowaznym
odpowiednim do zastosowanej farby i podtoza.

Po zagruntowaniu podtoza (dwuwarstwowym) nalezy elewacje nalezy
pomalowa¢ dwukrotnie farbg silikonowa, np. ATLAS ZtOTY WIEK
RENOWACYJNA FARBA SILIKONOWA, STO Silco Fill lub inng rbwnowazna.

Ponizej podano numery kolorow farb z katalogu STO Architectural
Colours. Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych farb, pod warunkiem
zastosowania kolorow zblizonych do zaproponowanych. W tym celu podane
kolory przeliczono na system RGB.

PROPONOWANA KOLORYSTYKA OBIEKTU

1 kolor 16048 (RGB: 214,202,191)
2 kolor 16049 (RGB: 232,219,199)
3 kolor 16047 (RGB: 229,223,214)

W przypadku wyboru innego systemu renowacji elewacji oraz innego
producenta farb wykonawca powinien skonsultowac sie z projektantem, w celu
akceptaciji.

Balustrady balkonéw na elewacji frontowej oczysci¢ ze starych powtok
malarskich i malowac farbami do metali w kolorze grafitowym.

Sufity z desek oraz drewniane podbitki gzymsoéw nalezy oczysci¢ ze
starych powtok malarskich, a nastepnie malowa¢ dwukrotnie lakierobejcg do
drewna w kolorze naturalnym.

Balustrady balkonéw na elewacji tylnej oczysci¢ ze starych powitok, a
nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie lakierobejcg do drewna w kolorze brgzowym.

Kraty okienne na elewacjach tylnych, oczysci¢ ze starych powtok
malarskich i malowac¢ farbami do metali w kolorze grafitowym.

Kolor grafitowy dla powtok malarskich elementdéw stalowych: RAL 7024.

REMONT SCHODOW WEJSCIOWYCH

Do remontu lub wymiany przewidziano wszystkie schody wejsciowe
(zewnetrzne) do budynku wraz z murkami oporowymi przy schodkach.

Schody przy gtéwnych drzwiach wejsciowch na elewacji frontowej
(Moniuszki 27 i 29) sku¢ i wyla¢ nowe z betonu C12/16, na schodach wykonac
nowe oktadziny schodéw z ptyt granitowych.

Schody betonowe na elewacjach tylnych, oczysci¢, zdemontowac stare
oktadziny, sku¢ luzne, odspojone fragmenty betonu i wykona¢ naprawy za
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2.8.

2.9.

pomocg systemdw do napraw betonow np. CERESIT lub rownowazny.

Daszek nad drzwiami na elewacji tylnej (Moniuszki 29) nalezy
zdemontowac i wykona¢ nowy, systemowy z pokryciem z blachy ocynkowanej
gr. 0,6mm. Przy schodach przewidziano wykonanie nowych barierek stalowych.
Barierki wykonaC na wzor istniejgcej, po obu stronach schodéw, montaz do
Sciany oraz murkdédw oporowych. Barierka wykonana zostanie ze stali
ocynkowanej, malowana proszkowo, kolor grafitowy.

Schody i oktadziny kamienne z pochylni przy kottowni nadajgce sie do
pozostawienia, podda¢ czyszczeniu, uzupetnieniom (uzupetnienie i montaz
brakujacych elementdéw z piaskowca) i impregnacji preparatami przeznaczonymi
do napraw kamienia. Pozostate oktadziny sku¢ i wykonaC nowe z piyt
granitowych.

Z murkéw oporowych nalezy skuc stare tynki, cegte oczyscic, a nastepnie
potozy¢ nowe tynki cementowo-wapienne, podtoze zagruntowac¢ i pomalowac
farbami silikonowymi, zgodnie z zasadami jak dla elewaciji.

WYMIANA OPASEK BETONOWYCH

Zaprojektowano skucie/demontaz istniejgcych opasek betonowych przy
budynku od strony podwodrza oraz wykonanie nowych. Opaski wykonac z kostki
granitowej 10x10cm, o szerokosci 70cm, ze spadkiem 2% od budynku, na
podsypce piaskowej gr. 5cm oraz warstwie zwirowej gr.10cm z zamknieciem za
pomocg obrzeza betonowego gr. 6cm na podsypce piaskowe;j.

Do remontu przewidziano roéwniez nawierzchnie tunelu z Kkostki
kamiennej. Nalezy zdemontowac istniejgcg kostke i wykona¢ nowg podbudowe
zwirowg i podsypke piaskowg z zachowaniem istniejgcego spadku w tunelu.
Nastepnie wykona¢ nowg nawierzchnie z kostki kamiennej brukowej o
wymiarach zgodnych z istniejgcg kostkg 15x17-18x20cm. Do wykonania
nawierzchni mozna zastosowac istniejgcg zdemontowang kostke kamienng.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Istniejgcg stolarke okienng drewniang w czesciach wspodlnych (klatki
schodowe, wspolne toalety oraz strych) przeznacza sie do wymiany.

Nowoprojektowana stolarka okienna wykonana zostanie z PVC, na wzér
istniejgcej  (podziat, szprosy) szklona szkiem termoizolacyjnym -
dwukomorowym, w kolorze biatym, o wspétczynniku przenikania ciepta okna nie
wiekszym niz U=1,3 [W/m?K]. W oknach nalezy zamontowaé nawiewniki
okienne.

Do wymiany przeznacza sie rowniez stolarke drzwiowg na elewaciji tylnej
budynku, tj. drzwi na klatki schodowe od strony podwérka. Nowoprojektowana
stolarka drzwiowa wykonana zostanie jako drewniana, ptytowa z termoizolacjg
wewnetrzng, o wspotczynniku przenikania ciepta drzwi nie wiekszym niz U=1,7
[W/m?2K] w kolorze brgzowym.

Istniejgce drzwi stalowe do piwnic i pomieszczen gospodarczych
przeznacza sie do remontu. Nalezy oczysScic je ze starych powtok malarskich a
nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farbami do metalu w kolorze brgzowym.

Istniejgce drzwi wejsciowe na elewaciji frontowej nalezy oczysci¢, poddac
koniecznym uzupetnieniom oraz ponownemu pomalowaniu za pomocg
preparatéw i w kolorze odpowiadajgcym istniejgcemu (brgz).

Istniejgce otwory okienne w piwnicy przeznacza sie¢ do zamurowania.
Zamurowan dokona¢ za pomocg cegty petnej o gr. 25cm. W miejscach dawnych
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2.10.

3.1

3.2

okien wstawi¢ kratki wentylacyjne.
OBROBKI BLACHARSKIE | INNE

Ze wzgledu na projektowe odwodnienie budynku i docieplenie elewacji
tylnych istniejgce rynny i rury spustowe przewiduje sie do wymiany. Nowe rynny i
rury spustowe wykonac z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm. Rynne budynku
przy ul. Moniuszki 29 nalezy utozy¢ ze spadkiem w kierunku przeciwnym do
istniejgcego, ze wzgledu na projektowane przeniesienie rury spustowej na
elewacje boczng budynku i wpiecie wraz z pozostatymi rurami spustowymi
budynku przy ul. Moniuszki 27 do studni kanalizacji deszczowej (na podstawie
odrebnego zgtoszenia robdét budowlanych). Zaprojektowano rynny o Srednicy
$190 oraz rury spustowe o srednicy ¢150.

Zaprojektowano réwniez nowe rynny i obrobki blacharskie wokot
balkonow. Nalezy zdemontowac stare rynny, obrobki blacharskie oraz daszek z
blachy stalowej. Nowe rynny wykonac z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm.

Do demontazu i ponownego podigczenia z  prawidtowym
wyprowadzeniem ponad dach przewidziano réwniez istniejgce kominki
wentylacyjne na elewaciji tylnej. W zwigzku z dociepleniem tych elewacji, nalezy
wykona¢ nowe podigczenia kominkéw (wymiana odcinkéw poziomych i
zamocowan).

Nowe obrobki blacharskie (blacha na gzymsach i zadasznicach oraz
parapety zewnetrzne) zaprojektowano z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,7mm.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
BILANS MOCY URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
Bilans mocy urzadzen w budynku nie ulega zmianie

WLASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD BUDOWLANYCH

3.2.1. SCIANA ZEWNETRZNA PARTERU:

B cienkowarstwowy tynk mineralny na siatce
B styropian gr.15,00 cm
B mur z cegty petnej gr.70,00 cm
B tynk cementowo-wapienny gr.1,5 cm
Uo = 0,17 [W/m?K] < U MAX = 0,25 [W/m?K]

3.2.2. SCIANA ZEWNETRZNA OSTATNIEJ KONDYGNACJI:

B cienkowarstwowy tynk mineralny na siatce
W styropian gr.15,00 cm
B Sciana z cegly petnej gr.25,00 cm
B tynk cementowo-wapienny gr.1,5 cm
Uo = 0,19 [W/m?K] < U MAX = 0,25 [W/m?K]

3.2.4. STOLARKA OKIENNA:

Uokna < U MAX = 1,30 [W/m?K]
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3.2.5. STOLARKA DRZWIOWA:
Udrzwi < U MAX = 1,70 [W/m?K]
Przegrody zewnetrzne odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej dla
budynku.

3.3 PARAMETRY SPRAWNOSCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI
Parametry sprawnosci instalacji elektrycznych nie ulegajg zmianie
3.4 WYMAGANIA DOTYCZACE OSZCZEDNOSCI ENERGII

Budynek ujety jest gminnej ewidenciji zabytkéw, a takze znajduje sie na obszarze
wpisanym do rejestru zabytkéw, dlatego zaprojektowano docieplenie jedynie w obrebie
8cian tylnych i czesci Scian bocznych bez wystroju architektonicznego, tj. ponizej 25%
przegrod zewnetrznych. W zwigzku z powyzszym uznaje sie, ze wymaganie dotyczgce
oszczednosci energii dla budynku objetego opracowaniem, zgodnie z Art.5, ust.2b
Ustawy Prawo Budowlane, nie muszg zostac spetnione.

4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA OBIEKTU

Projektowany zakres inwestycji nie wptywa na warunki ochrony
przeciwpozarowej obiektu budowlanego.

5. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYUCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO

Projekt nie przewiduje zmiany sposobu zaopatrzenia budynku w energie, zmiany
sposobu ogrzewania oraz zastosowania w tym celu odnawialnych zrédet energii.

6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

»  Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbiér rob6t nalezy wykonaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej,

* Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku, posiadajgce wiasciwe
atesty,

» Przed rozpoczeciem prac budowlanych szczegétowo zapoznac sie z
warunkami pozwolenia na budowe, dokumentacjg techniczno -projektowa,
uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami itp. zawartymi w czesci formalno-
prawnej,

= Ustali¢ sposob i kolejnos¢ wykonywania robét oraz stanowisk roboczych na
podstawie projektu budowlanego,

» W razie potrzeby kontaktowac sie z projektantem wyszczegolnionym w
decyzji o pozwoleniu na budowe,
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» Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionych do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z
zachowaniem przepisow BHP i p.poz po uprzednim uzyskaniu decyzji o
pozwoleniu na budowe,

= Zabezpieczy¢ budowe przed wodami opadowymi (uwzgledniajgc pore roku i
czas trwania prac),

» Oznakowac i wygrodzic teren w miejscu prowadzenia robot,

» Przeszkoli¢ pracownikow w zakresie BHP i p.poz przy pracach na
wysokosciach oraz pozostatych robotach budowlanych wchodzgcych w
zakres prac,

»  Wyposazy¢ pracownikow w sprzet ochrony osobistej,

* Przy odbiorze poszczegdlnych etapéw prac budowlanych stosowac sie do
wytycznych zawartych w warunkach technicznych wykonania i odbioru
odnosnych robot.

PROJEKTOWAL.:

CZESC ARCHITEKTONICZNA
mgr inz. arch. Ewa Ostapinska
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