Podstawowe parametry materialow budowlanych
Paderewskiego 4-6-8 — docieplenie stropéw, $cian na
strychu, naprawa gzymsu

Rodzaj materialu

Parametry

Blacha stalowa ocynkowana

- grubosé: 0,50-0,55 mm
- granica plastycznosci: 250-280 MPa
- wytrzymalo$¢ na rozcigganie: 330 MPa

Cegla ceramiczna budowlana
pelna

- wymiary: 25x12x6,5 cm

- klasa 15

- wytrzymalos$¢ na Sciskanie: 31,1 MPa
- nasigkliwo$é: 21,5%

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): < 10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalos¢ na $ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalos¢ na $ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5MPa

Deski, bale i belki iglaste
obrzynane nasycone

- wilgotnosé: 15-20 %

- g¢stos¢ pozorna drewna: od 470-550 kg/m3

- Sciskanie wzdluz wldkien: 23-34MPa

- Sciskanie w poprzek wiékien: 8,0-13,5 MPa

- twardos¢: 28-30 MPa (metoda przy pomocy kulki

metalowej o przekroju 1 cm2)

- drewno klasy min. C30 zabezpieczone $rodkiem ognio
ochronnym i przeciw korozji biologicznej FOBOS M-4
lub innym o identycznym dzialaniu

Farba emulsyjna elewacyjna

- gestosé: 1,38 g/em3 w 20°C

- lepkos¢ dynamiczna: 3,00-7,00 mPa.s w 23°C

- czas wyplywu: >60s (metoda: ISO 2431 6 mm kubek)
- pH: 8-8,7

Folia paroizolacyjna Stopair

- przenikanie pary wodnej — parametr Sd czyli
dyfuzyjnie réwnowazna grubosé warstwy powietrza:
100 (+40/-0) [m]
- wlasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu:

wzdluz — min. 100 [N/50 mm]

W poprzek - min. 100 [N/50 mm]
- wytrzymalos¢ na rozdzieranie: wzdhuz — min. 50 [N]

W poprzek — min. 50 [N}

Plyta gipsowo-kartonowa
wodochronna i ognioochronna

L

- grubosé: 12,5 mm

- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2

- wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniach: <70%

- wsp. wydluzenia liniowego w funkcji zmian temp.:
5x106 na °C

- wsp. wydluzenia liniowego w funkcji zmian
wilgotnosci wzglednej otoczenia: 7x106 % wilgotnos$ci
powietrza




- wytrzymalos$¢ na zginanie — o$ gléwna: 16 N/mm2

- wytrzymalos¢ na zginanie — 0§ boczna: 8 N/mm2
Plyty OSB gr. 25 mm - wytrzymalos¢ na rozcigganie prostopadle do plaszezy-
zny: 0,26 N/mm?2

- specznienie na grubosé po 24h: 25%

Plyty z welny mineralne;j - maksymalna temperatura stosowania tmax= 600°C
- Wsp. przewodzenia ciepla: 110=0,036 W/mK




