Paderewskiego 4-6-8 - naprawa gzymsu.ath

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia lim.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
11 KNR 4-01 [ Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na gzymsach m2
0703-02
analogia
6.50 * 0.40 m2 2.600
RAZEM 2.600]
2| KNR4-01 | Wypenienie oczek siatki cieto-ciggnionej na gzymsach m2
0704-03
analogia
poz.1 m2 2.600
RAZEM 2.600
3| KNR 2-02 | Zewn.profile ciggnione zwykle o szer.w rozw.do 40cm - m
0912-07 | otynkowanie gzymsu
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
4 KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie tynkow zewnetrznych farbg m2
1519-01 emulsyjng - gzyms w kolorze istniejgcym
poz.2 m2 2.600
RAZEM 2.600
5[ KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
1651-01 | rozstawie podiuznym ram 2,57 m o wys.do10m-z
ostonami
6.50 * 6.00 m2 3%.000
RAZEM 39.000
6] KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
1613-01 przy$ciennych wysokosci do 10 m
r.16 z.sz. 5.4.
9920
poz.5 m2 39.000
RAZEM 39.000
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Paderewskiego 4-6-8 - docieplenie stropu lokali.ath

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ j.m. Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1| TZKNBK VI [ Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folil PGW na sucho -] m2
-49 2 warstwy
<nr8> 4,70*4,90 m2 23,030
<nr6> 4,90 * 14,90 m2 73,010
<nr4> 4,90 * 5,40 m2 26,460
RAZEM 122,500
2| KNR 19-01 | Ulozenie legaréw z drewna ciosanego lub twardego 15 x5 | m3
0410-10 | cm
153,0* 0,15 * 0,05 m3 1,148
RAZEM 1,148
3| KNR2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej m2
0613-03 | poziome z piyt uktadanych na sucho - jedna warstwa -
docieplenie stropu nad lokalami weing mineralng grub. 15
cm
poz.1 m2 122,500
RAZEM 122,500
4/ KNR 0-21 | Montaz ptyt OSB gr.25 mm m2
4007-03
poz.1 m2 122,500
RAZEM 122,500
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Paderewskiego 4-6-8 - docieplenie $cian na strychu.ath

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: _
1| KNR-W 4-01] Izolacja cieplna i przeciwdzwickowa z weiny mineralnej m2
0604-01 scian na zaprawie cementowej z wykonaniem rusztu
analogia | drewnianego
<budyneknr4i8> 2.70*260*2+05%260*250%*2 | m2 20.540
<budynek nr 6> [2.60 *3.10 + (2.60 + 0.95) * 1.40] * 2 m2 26.060
| RAZEM 46.600
2| KNR 2-02 | Oktadziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze| m2
2006-03 | na $cianach na wykonanych rusztach
poz.1 m2 46.600
RAZEM 46.600
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