Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
1651-02 rozstawie podtuznym ram 2,57 mowys.do 15m -z
ostonami
45,00 m2 45,000
RAZEM 45,000
2| KNR2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
1613-02 | przysciennych wysokosci do 15 m
rozdz.16
z.sz.54.
9920
poz.1 m2 45,000
RAZEM 45,000
3] KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich murow m2
0535-08 ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku - obrébka gzymsu
2,00*0,70 m2 1,400
RAZEM 1,400
4] KNR 4-01 [ Rozebranie elementow wiezb dachowych - deski m
0430-10 | okapowe,gzymsowe,wiatrowe
1,5 * 8 <szt. desek> m 12,000
RAZEM 12,000
5| KNR-W 4-01| Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - koniec szt.
0416-01 krokwi
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
6| KNR4-01 | Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek m
0413-02 | grub. 32 mm
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
7] KNR 2-02 | Deskowanie potfaci dachowych z tarcicy nasyconej - m2
0410-01 odtworzenie odeskowania gzymsu drewnianego
analogia
(0,60 + 0,50) * 1,50 m2 1,650
RAZEM 1,650
8/ KNR4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg | m2
0627-03 smarowania preparatami solowymi - gzyms
poz.7 m2 1,650
RAZEM 1,650
9| KNR-W 2-02| Obrabki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z m2
0514-02 | blachy stalowej ocynkowanej
2,00*2,70 m2 5,400
RAZEM 5,400
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