Podstawowe parametry materialéw budowlanych
Armii Krajowej 47 — naprawa gzymsu

Rodzaj materialu

Parametry

Blacha stalowa ocynkowana

- grubosé: 0,50-0,55 mm
- granica plastycznosci: 250-280 MPa
- Wytrzymalo$¢ na rozcigganie: 330 MPa

Deski, bale i belki iglaste
obrzynane nasycone

- wilgotnosé: 15-20 %

- gestos$¢ pozorna drewna: od 470-550 kg/m3

- Sciskanie wzdhuz wlékien: 23-34MPa

- Sciskanie w poprzek widkien: 8,0-13,5 MPa

- twardos¢: 28-30 MPa (metoda przy pomocy kulki

metalowej o przekroju 1 cm2)

- drewno klasy min. C30 zabezpieczone $rodkiem ognio
ochronnym i przeciw korozji biologicznej FOBOS M-4
lub innym o identycznym dzialaniu

Spoiwo cynowo-olowiowe LC-60

- temperatura topnienia: 183-193°C
- temperatura pracy: 250-350°C

- zawartos¢ cyny: 59,5-60,5%

- zawartos¢ olowiu: 39,5-40,5%

- min. czysto$¢ suroweéw: 99,90%

Drewnochron — §rodek
impregnacyjny

- gestos¢ wzgledna: 1,02

- lepkos¢ kinematyczna (40°C): >0,21 em?/s

- poczatkowa temp. wrzenia i zakres temperatur
wrzenia: >37,78°C




