Remont schodéw drewnianych

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Remont schodéw drewnianych
1| KNR 19-01 | Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. m2
1021-01 | ponad 1 m2 - czyszczenie elementdéw schoddw
drewnianych
(3,995*3+2,89+0,73+3,22+2,89+2,37)*(0,36 +2* | m2 24,971
0,07)+84*4*0,16+0,2*16*2* 1,18
RAZEM 24,971
2| KNR 19-01 | Wymiana elementow schoddw drewnianych z drewna szt.
1017-01 iglastego struganego - stopnice
analogia
15*2 szt. 30,000
RAZEM 30,000
3| TZKNBK XX | Montaz w policzkach zabiegowych tralek $rednio m
2203-02 | ozdobnych, profilowanych, bez klejenia
analiza
indywidualna
67,67 m 67,670
RAZEM 67,670
4| TZKNBK XX | Montaz w policzkach zabiegowych stupka srednio m
2207-06 ozdobnego, bez klejenia
analogia
55 m 5,500
RAZEM 5,500
5| TZKNBK XX| Montaz prostych odcinkdéw poreczy profilowane;j m
2302-04 | zamocowanych do drewnianych tralek
analogia
RAZEM 11,360
6| TZKNBK XV | Uzupetnienie ubytkow drewna w elementach schodéw m2
0436-01 drewnianych
analogia
poz.1 m2 24,971
RAZEM 24,971
7] KNR 19-01 | Malowanie elementéw schodow drewnianych impregnatem| m2
1309-12 | ogniochronnym do drewna - 4 warstwy
analogia
poz.1+2*15*1,18*0,32 m2 36,299
RAZEM 36,299
8] KNR 19-01 | Malowanie elementdw balustrady drewnianej impregnatem | m
1309-16 | ogniochronnym do drewna - 4 warstwy
analogia
2*11,36 m 22,720
RAZEM 22,720
9] KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie elementéw schoddw drewnianych m2
1309-12 | farbg akrylowg
analogia
poz.7 m2 36,299
RAZEM 36,299
10| KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie elementdw balustrady drewnianej- | m
1309-16 | porecze, stupki i tralki - farba akrylowg
analogia
poz.8 m 22,720
RAZEM 22,720
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