Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| KNR BC-02 | Wylewka samopoziomujgca o gr.10 mm na posadzce na m2
0417-01 parterze i spocznikach na pétpietrach
analogia
3,62*3,49+(2,38*1,10+ 0,96 * 1,26) * 2 m2 20,289
RAZEM 20,289
2| KNR4-01 | Rozebranie desek podtogowych - korytarze | i Il pietra m2
0428-03
analogia
(2,88*2,49 +5,72*1,85) * 2 m2 35,506
RAZEM 35,506
3] KNR0-21 | Montaz ptyt podtogowych OSB grub. 25 mm m2
4007-03
poz.2 m2 35,506
RAZEM 35,506
4] KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy m2
1112-05 | izolacyjnej rulonowe PCW - przemystowa Tarkett
poz.3 m2 35,506
RAZEM 35,506
5 KNR 2-02 | Montaz listew przysciennych o przekroju przestrzennym m
1113-06 | (panelowych)
analogia
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
6/ KNR 4-01 | Wyjecie oscieznicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze szt.
0432-02 | $cian drewnianych (I pietro)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7/ KNR 4-01 | Rozebranie $cianki dziatowej z ptyt wraz z konstrukcjg z fat | m2
0426- i rygli - | pietro
04+0427-05
analogia
1,82*3,10 m2 5,642
RAZEM 5,642
8[ KNR-W 2-02| Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
2003-03 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym jednowarstwo 100-01 z ociepleniem wetng
mineralng
poz.7 m2 5,642
RAZEM 5,642
9| KNR AT-02 | Oscieznice stalowe fabrycznie wykornczone obsadzone szt.
2059-03 | rownoczesnie ze wznoszeniem $cianek dziatowych z ptyt
g-kogr. 10 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne | m2
1019-01 jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie
wykonczone
0,90 * 2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800
11| KNR 4-01 | Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych szt.
0920-26 | wielozastawkowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12| KNR 4-01 | Zatozenie klamek z szyldami kpl
0920-20
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
13[ KNR 2-02 | Dwukrot.malowanie farba olejng lub ftalowg oscieznic m2
1510-06 | drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem
0,90 * 2,00 * 0,5 <wsp> m2 0,900
RAZEM 0,900
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14 K'\(I)EZAé-m Demontaz konstrukciji wiatrotapu na parterze budynku m2
04+0427-05
analogia
1,31*2,72 m2 3,563
RAZEM 3,563
15] KNKRB 3 [ Wzmocnienie balustrady m2
0703-02
analogia
2*2,60*0,84 m2 4,368
RAZEM 4,368
16| KNR 4-01 | Uzupetnienie elementéw schodéw drewnianych - tralki szt.
0417-06 | okragte
analogia
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
17 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng drewnianej balustrady | m2
1209-10 | schodowej z tralkami
analogia
14,04 * 0,84 m2 11,794
RAZEM 11,794
18/ NNRNKB [ Naprawa stopni schodow kamiennych zaprawg Ceresit CR | m2
202 1130-02| 44
analogia
1,10 * 0,30 * 37 m2 12,210
RAZEM 12,210
19 KNR 2-02 | Oktadziny schodow z ptytek uktadanych na klej - m2
1121-01 przygotowanie podtoza
1,10 * 0,30 * 37 m2 12,210
RAZEM 12,210
20[ KNR 2-02 | Oktadziny schodow z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej | m2
1121-05 metodg kombinowang - ptytki antyposlizgowe
poz.19 m2 12,210
RAZEM 12,210
21| KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na | m2
0716-02 | podtozu z cegty i pustakéw na $cianach w
pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 - 40%
214,68 * 40% m2 85,872
RAZEM 85,872
22| KNR 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkow wewn.z zeskrob.farby lub | m2
0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
RAZEM 128,810
23| KNR 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub | m2
0713-02 zdzieraniem tapet na sufitach
99,15 m2 99,150
RAZEM 99,150
24| KNNR-W 3 | Zmycie sadzy ze $cian - korytarz Il pigtro m2
1208-02
analogia
34,32 m2 34,320
RAZEM 34,320
25 KNNR-W 3 | Zmycie sadzy z sufitow m2
1208-02
analogia
10,01 m2 10,010
RAZEM 10,010
26| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
1202-09 | pow.podiogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
peknie¢, rys i uszkodzen oraz wygtadzeniem powierzchni
tynku - sufity
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3,62*3,49+3,02*1,04+1,056%*1,05+1,26*2,38+1,17
*2,73+1,04*2,40+2,65*2,40+ 1,04 *3,02+2,88*
249+364*131+572*1,85+3,64*135+1,16* 2,06
+0,96*1,26+2,38*3,46+2,35%3,24+535*1,81+
3,65*2,08

m2

99,226

RAZEM

99,226

27

NNRNKB
202 1134-01

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym -
sufity

m2

poz.26

m2

99,226

RAZEM

99,226

28

KNR 4-01
1204-01
z.8z2.2.3.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych sufitow klatki schodowej

m2

poz.27

m2

99,226

RAZEM

99,226

29

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
pow.podtogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperaciji
peknig¢, rys i uszkodzen oraz wygtadzeniem powierzchni
tynku - $ciany

m2

362*191*2+3,49%191*2+265*191*2+240"*
1,91+220*1,37+1,08*2,08+2,26*1,58+1,19*0,74
+053*0,74+0,46*1,91+0,31*1,91+3,73*1,96 +
0,54*1,96+0,86*1,96+1,66*1,96+1,22* 1,96 + 1,34
*1,96+357*1,96+288*165+249*1,65+5,72*
165*2+572*165*2*2+364*1,65*2+1,31*1,65
*2+1,16*2,06+165*455+2,38*3,95+0,40*1,65*
2+095*086*2+1,24*1,65+3,28*1,65+2,80"* 1,36
*2+235%136%2+234*1,36%2+2,08%1,36*2+
5,35%1,36 *2-23,33

m2

207,551

RAZEM

207,551

30

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym -
Sciany

m2

poz.29

m2

207,551

RAZEM

207,551

31

KNR 4-01
1204-02
z.8z2.2.3.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw
wewnetrznych $cian klatki schodowej

m2

poz.30

m2

207,551

RAZEM

207,551

32

KNR-W 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow
wewnetrznych $cian z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki
schodowej

m2

(2,65*2+2,40+0,46 +0,31+3,73+0,54 +0,86 + 1,66 +
1,34+357+288+249+5,72*2+5,72*2+3,64*2+
1,31+455+0,40*2+1,24+280*2+235*2+235*
2+2,08*2+535+1,81*2)*1,44-33,90

m2

98,191

RAZEM

98,191

33

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej
stolarki drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2

m2

0,99*2,04+0,95*2,17*2+3,08*1,84*2+1,29*2,09
*2+1,00*2,08+130*2,09*2+1,00*2,09*2

m2

34,563

RAZEM

34,563

34

KNR 4-01
1209-06

Dwukrotne malowanie farbg olejng stolarki okiennej o pow.
ponad 1.0 m2

m2

(1,00 * 1,57 * 2) * 2,25 <wsp.>

m2

7,065

RAZEM

7,065

35

KNR 4-01
1209-13

Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych
elementéw o powierzchni do 0.52 m2

szt.

2

szt.

2,000

RAZEM

2,000
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