pion W3 @150/225 1
O

; —~— istniejace podejscie
/ Wywiew +kanalizacyjne PCV 110
2,0%
4 @0,11PVC
przewod @150
w obudowie hed] 20%
z plyty K-G @0,05PVC
« il Elektryczny pojemnosciowy
. podgrzewacz wody np. Kospe
Pokdj 2 wC POC Luna inox o mocy 0,6 kW)
P=4,88m2
PP 20x2,5
[ 1 ] ]
Nawiew- kratka ol
wentylacyjna ®|N
(220cm?,lub podcigcie
- (2,5¢cm)
Pokdj 1
= komin
IZI P
—_—)—— f % — _]
— "§’ il
Nawietrzak - g |
200X100 mm WA _ |
lub wymiana Kuchnia —\—F kociot c.0.\ |l
okna na PCV \ I
z wbudowanym || | I
nawietrzakiem :
70m3/h
-\ gy —
|
L M9 ‘l"\\pion wodny
Legenda:
——— -istniejgca instalacja
wodociggowa
i —— - projektowana instalacja
S wodociggowa
—— - projektowana kanalizacja
sanitarna
Legenda: |

' _ PROJEKTY BUDOWLANE
pion W3 -projektowany zewnetrzny KIEROWANIE ROBOTAMI

systemowy komin wentylacyjn NADZOR ZASTEPCZY
O @150 z blachy stalowej www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
chromoniklowej ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)

nigrdzewnej izolowan}./ weting || westor: Obiekt:

mineralng. W obudowie z ptyt | Micjski Zarzad Budynkéw Sp. z 0. Budynek mieszkalny,

OSB na profilach metalowych. |ul. Andersa 48, 58-304 Watbrzych ul. Fredry 2, 58-301 Walbrzych

Obud owe otyn kowac dla Temat: Wydzielenie pomieszczen WC w lokalach Stadium: | Branza: | Arkusz Data:

ujednolicania z elewacja. mieszkalnych. PB S Ad 04.2018

Od poziomu dachu przewody | Sprawdzit: mgr inz. Mirostaw Tytut rysunku: Stal
. . ala:

wykonaé z rur systemowych Kociumbas 1550

& i i Upr. nr 245/02/DUW '
dwusciennych izolowanych p. R : . Rzut lokalu mieszkalnego nr 9
@150/225 m. Rysowat: mgr inz. Piotr Kopinowski NI 1ys.
Asystowat: inz. Daria Skowronska 3/S




