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Il. EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU

. A

II. B

II. C

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe formalng opracowania stanowi zlecenie inwestora:
Wspodlnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 11 Listopada 164 w Watbrzychu
ul. Andersa 48, 58-304 Waltbrzych

PODSTAWA MATERIALNO - PRAWNA OPRACO WANIA

- protokot z okresowej kontroli (piecioletniej i rocznej) polegajacej na sprawdzeniu:
stanu technicznego elementow budynku i instalacji narazonych na szkodliwe
wplywy atmosferyczne i niszczgce dziatania czynnikbw wystepujgcych podczas
uzytkowania obiektu oraz stanu technicznego instalacji i urzadzeh stuzgcych
ochronie srodowiska; stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania obiektu
budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia — zgodnie
z zakresem, o ktérym mowa w art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (tj. Dz.U. z 2013, poz. 1409) z maja 2017r.,

- Rozporzadzenie MGPIiB z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 10,
poz. 46 z p6zn. zm.),

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pozn.
zm.),

- uzgodnienia z Inwestorem,

- ogledziny obiektu i inwentaryzacja.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie ekspertyzy stanu technicznego stropéw
nad piwnicg budynku zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 164 w Watbrzychu,
a w szczegolnosci:

- ocena aktualnego stanu technicznego stropow nad piwnica,

- wskazanie wystepujgcych nieprawidiowosci z podaniem przyczyn ich
powstania,

- okreslenie zakresu robot niezbednych do wykonania wraz ze sposobem ich
wykonania, tak aby doprowadzi¢ obiekt do stanu zgodnego z obowigzujgcy
prawem,

- podanie wnioskow i zalecen.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO
1. Charakterystyka ogolna

Przedmiotowy budynek to budynek mieszkalny wielorodzinny, zlokalizowany
przy ul. 11 Listopada 164, na dzialce nr 525/8, obreb nr 26 Nowe Miasto
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w Watbrzychu.

Budynek 6 - kondygnacyjny: piwnica, parter, 1 pietro, 2 pietro, 3 pietro oraz
poddasze. W piwnicach zlokalizowane sg komorki lokatorskie. Na parterze,1-szym
pietrze, 2-gim pietrze i 3-im pietrze znajdujg sie lokale mieszkalne, a na poddaszu
strych ogélnodostepny. Budynek zostat zobrazowany na zdjeciach ponizej
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2. Opis stanu istniej acego
2.1. Ogolny opis budynku

Omawiany budynek mieszkalny o konstrukcji tradycyjnej - Sciany nosne
z cegly petnej; fundamenty czesciowo zelbetowe, czesciowo z kamieni i cegly.
Stropy nad piwnicg zelbetowe na belkach stalowych, natomiast nad parterem,
1-szym, 2-gim i 3—im pietrem drewniane. Wiezba dachowa drewniana.

Dach kryty dachowkg karpiowka. Rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie
z blachy ocynkowanej. Kominy murowane z cegty petnej.

Budynek jest wyposazony w przytgcze wody, kanalizacji sanitarnej, gazu
i energii elektrycznej. Lokale mieszkalne posiadajg wlasne zrodta ciepta, m.in. piece
C.0. ha opat staty.

2.2. Stropy nad piwnic g wraz z nadpro zami

Stropy nad piwnicg zelbetowe na belkach stalowych | 260 w rozstawie
w zaleznosci od pola od 129cm do 156 cm oraz — zgodnie z rysunkiem nr 2/INW
I 3/INW. Pola wypetnione betonem gruboziarnistym na pretach stalowych @ 20 co
~ 23 cm.

Nadproza wykonane jako sklepienia ceglane o dtugosci uzaleznionej od
szerokosci otworu, a takze jako stalowe wykonane z ksztattownikow - zgodnie
z rysunkiem nr 2/INW i 3/INW.

OPIS STANU ZUZYCIA | ZNISZCZENIA STROPOW NAD PIWNIC A WRAZ
Z NADPROZAMI

Ogledziny zostaly przeprowadzone w dniu 10 maja 2018r. w obecnosci
przedstawicieli Zamawiajgcego. Badania przeprowadzono metodg nieniszczaca,
bez pobierania probek.

Ocena stanu technicznego poszczegolnych elementdéw dokonana zostata
przy nizej podanych kryteriach oceny:

Klasyfikacja stanu

) Kryterium ocen
technicznego elementu Yt y

Elementy budynku dobrze utrzymane, nie wykazujg uszkodzen.
dobry Cechy i wlasciwosci wbudowanych materiatdéw odpowiadajg wymogom
normowym

Elementy budynku utrzymane nalezycie.

zadowalaj acy Drobne uzupetnienia i naprawy w ramach biezgcych dziatan.

sredni Uszkodzenia i ubytki nie zagrazajg bezpieczenstwu publicznemu
Znaczgce uszkodzenia bgdz ubytki.
mierny Cechy i wlasciwosci wbudowanych materialtdw majg obnizong klase.

Wymagany remont kapitalny bgdz wymiana.

Duze uszkodzenia i ubytki, ktére moga zagrozi¢ lub zagrazajg dalszemu
uzytkowaniu

zty
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W celu doktadnego opisania stanu technicznego poszczegoélnych elementéw
wprowadzono nastepujgce nazewnictwo zgodnie z rysunkiem 2/INW i 3/INW:
- np. belka nr 1 o dlugosci I= 540 cm, BELKA NR 1 I=540 cm, B NR 1,
- np. nadproze nr 1, NADPROZE NR 1, N NR 1.

1. Belki stropowe
1.1. Belka stropowa nr 1 (BELKA NR 1)

Ze wzgledu na brak dostepu do pomieszczenia nr 002 zalozono (na
podstawie analizy catego uktadu stropéw nad piwnicami poprzez analogie), ze
belka wykonana zostata jako | 260 o dtugosci w Swietle scian 490 cm (dlugosc
catkowita ok. 540 cm). Stanowi element stropu nad pomieszczeniem nr 002.
Wykazuje znaczne skorodowanie stopki w czesci oparcia belki na scianie od strony
podworza. Wysokos¢ stopki od poziomu posadzki hs=202 cm. Stan mierny.

1.2. Belka stropowa nr 2 (BELKA NR 2)

Ze wzgledu na brak dostepu do pomieszczenia nr 002 zatozono (na
podstawie analizy catego ukladu stropow nad piwnicami poprzez analogig), ze
belka wykonana zostata jako | 260 o dilugosci w Swietle $cian 490 cm (dtugos¢
catkowita ok. 540 cm). Stanowi element stropu nad pomieszczeniem nr 002.
Wykazuje znaczne skorodowanie stopki w czesci oparcia belki na scianie od strony
podworza. Wysoko$¢ stopki od poziomu posadzki hs=202 cm. Stan mierny.

1.3. Belka stropowa nr 3 (BELKA NR 3)

Ze wzgledu na brak dostepu do pomieszczenia nr 002 zalozono (na
podstawie analizy catego uktadu stropéw nad piwnicami poprzez analogie), ze
belka wykonana zostata jako | 260 o dtugosci w Swietle scian 490 cm (dlugosc¢
catkowita ok. 540 cm). Stanowi element stropu nad pomieszczeniem nr 002.
Wykazuje znaczne skorodowanie stopki w czesci oparcia belki na scianie od strony
podwodrza. Wysokosé stopki od poziomu posadzki hs=202 cm. Stan mierny.

1.4. Belka stropowa nr 4 (BELKA NR 4)

Ze wzgledu na brak dostepu do pomieszczenia nr 002 zatozono (na
podstawie analizy catego ukladu stropow nad piwnicami poprzez analogig), ze
belka wykonana zostata jako | 260 o dilugosci w Swietle Scian 490 cm (dtugos¢
catkowita ok. 540 cm). Stanowi element stropu nad pomieszczeniem nr 002.
Wykazuje znaczne skorodowanie stopki w czesci oparcia belki na scianie od strony
podworza. Wysoko$¢ stopki od poziomu posadzki hs=202 cm. Stan mierny.
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1.5. Belka stropowa nr 5 (BELKA NR 5)

Ze wzgledu na brak dostepu do pomieszczenia nr 002 zatozono (na
podstawie analizy catego ukladu stropow nad piwnicami poprzez analogig), ze
belka wykonana zostata jako | 260 o dilugosci w Swietle $cian 490 cm (dtugos¢
catkowita ok. 540 cm). Stanowi element stropu nad pomieszczeniem nr 002.
Wykazuje znaczne skorodowanie stopki w czesci oparcia belki na scianie od strony
podworza. Wysoko$¢ stopki od poziomu posadzki hs=202 cm. Stan mierny.

1.6. Belka stropowa nr 6 (BELKA NR 6)

Belka wykonana zostata jako | 260 o diugosci w Swietle scian 480 cm
(dtugosc catkowita ok. 530 cm). Stanowi element stropu nad pomieszczeniem nr
004 i 005. Wykazuje znaczne skorodowanie stopki w czesci oparcia belki na scianie
od strony ulicy. Wysokos¢ stopki od poziomu posadzki hs=202 cm. Stan mierny.

1.7. Belka stropowa nr 7 (BELKA NR 7)

Belka wykonana zostata jako | 260 o diugosci w sSwietle scian 480 cm
(dtugosé¢ catkowita ok. 530 cm). Stanowi element stropu nad pomieszczeniem nr
003 i1 006. Wykazuje znaczne skorodowanie stopki w czesci oparcia belki na scianie
od strony ulicy. Wysokos¢ stopki od poziomu posadzki hs=202 cm. Stan mierny.

1.8. Belka stropowa nr 8 (BELKA NR 8)

Belka wykonana zostata jako | 260 o diugosci w Swietle scian 480 cm
(dtugos¢ catkowita ok. 530 cm). Stanowi element stropu nad pomieszczeniem nr
008 i 0011. Wykazuje znaczne skorodowanie stopki w czesci oparcia belki na
Scianie od strony ulicy. Wysokosc¢ stopki od poziomu posadzki hs=202 cm. Stan
mierny.

1.9. Belka stropowa nr 9 (BELKA NR 9)

Belka wykonana zostata jako | 260 o diugosci w Swietle scian 480 cm
(dtugosc catkowita ok. 530 cm). Stanowi element stropu nad pomieszczeniem nr
0010 i 0012. Wykazuje znaczne skorodowanie stopki w czesci oparcia belki na
Scianie od strony ulicy. Wysokosc¢ stopki od poziomu posadzki hs=202 cm. Stan
mierny.

1.10. Belka stropowa nr 10 (BELKA NR 10)

Belka wykonana zostata jako | 260 o diugosci w Swietle scian 480 cm
(dtugosc catkowita ok. 530 cm). Stanowi element stropu nad pomieszczeniem nr
0015 i 0019. Wykazuje znaczne skorodowanie stopki w czesci oparcia belki na
Scianie od strony ulicy. Wysokosc¢ stopki od poziomu posadzki hs=202 cm. Stan
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mierny.
1.11. Belka stropowa nr 11 (BELKA NR 11)

Belka wykonana zostata jako | 260 o diugosci w sSwietle scian 480 cm
(dtugos¢ catkowita ok. 530 cm). Stanowi element stropu nad pomieszczeniem nr
0016 i 0020. Wykazuje znaczne skorodowanie stopki w czesci oparcia belki na
Scianie od strony ulicy. Wysokos¢ stopki od poziomu posadzki hs=202 cm. Stan
mierny.

1.12. Belka stropowa nr 12 (BELKA NR 12)

Belka wykonana zostata jako | 260 o diugosci w sSwietle scian 480 cm
(dtugosé¢ catkowita ok. 530 cm). Stanowi element stropu nad pomieszczeniem nr
0023 i 0026. Wykazuje znaczne skorodowanie stopki w czesci oparcia belki na
Scianie od strony ulicy. Wysokos¢ stopki od poziomu posadzki hs=202 cm. Stan
mierny.

1.13. Belka stropowa nr 13 (BELKA NR 13)

Belka wykonana zostata jako | 260 o diugosci w swietle scian 480 cm
(dtugosé¢ catkowita ok. 530 cm). Stanowi element stropu nad pomieszczeniem nr
0024 i 0025. Wykazuje znaczne skorodowanie stopki w czesci oparcia belki na
Scianie od strony ulicy. Wysokos¢ stopki od poziomu posadzki hs=202 cm. Stan
mierny.

1.14. Belka stropowa nr 14 (BELKA NR 14)

Belka wykonana zostata jako | 260 o diugosci w sSwietle scian 490 cm
(dtugos¢ catkowita ok. 540 cm). Stanowi element stropu nad pomieszczeniem nr
0028. Wykazuje nieznaczne skorodowanie stopki w czesci oparcia belki na Scianie
od strony podwodrza. Wysokos$¢ stopki od poziomu posadzki hs=202 cm. Stan
mierny.

1.15. Belka stropowa nr 15 (BELKA NR 15)

Belka wykonana zostata jako | 260 o diugosci w sSwietle scian 490 cm
(dtugosé¢ catkowita ok. 540 cm). Stanowi element stropu nad pomieszczeniem nr
0029 i 0030. Wykazuje znaczne skorodowanie stopki w czesci oparcia belki na
Scianie od strony podworza. Wysokos¢ stopki od poziomu posadzki hs=202 cm.
Stan mierny.

1.16. Belka stropowa nr 16 (BELKA NR 16)

Ze wzgledu na brak dostepu do pomieszczenia nr 0031 zalozono (na
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podstawie analizy catego uktadu stropéw nad piwnicami poprzez analogie), ze
belka wykonana zostata jako | 260 o dtugosci w Swietle scian 490 cm (dlugosc¢
catkowita ok. 540 cm). Stanowi element stropu nad pomieszczeniem nr 0030 i
0031. Wykazuje znaczne skorodowanie stopki w czesci oparcia belki na $cianie od
strony podworza. Wysokos¢ stopki od poziomu posadzki hs=202 cm. Stan mierny.

1.17. Belka stropowa nr 17 (BELKA NR 17)

Ze wzgledu na brak dostepu do pomieszczenia nr 0031 zalozono (na
podstawie analizy catego ukladu stropoéw nad piwnicami poprzez analogig), ze
belka wykonana zostata jako | 260 o dilugosci w Swietle Scian 490 cm (dtugos¢
catkowita ok. 540 cm). Stanowi element stropu nad pomieszczeniem nr 0030 i
0031. Wykazuje znaczne skorodowanie stopki w czesci oparcia belki na scianie od
strony podworza. Wysokos¢ stopki od poziomu posadzki hs=202 cm. Stan mierny.

1.18. Belka stropowa nr 18 (BELKA NR 18)

Ze wzgledu na brak dostepu do pomieszczenia nr 0031 zatozono (nha
podstawie analizy catego uktadu stropéw nad piwnicami poprzez analogie), ze
belka wykonana zostata jako | 260 o dtugosci w Swietle scian 490 cm (dlugosc¢
catkowita ok. 540 cm). Stanowi element stropu nad pomieszczeniem nr 0030 i
0031. Wykazuje znaczne skorodowanie stopki w czesci oparcia belki na $cianie od
strony podworza. Wysokos¢ stopki od poziomu posadzki hs=202 cm. Stan mierny.

2. Wypetnienia stropow (pola pomi  edzy belkami stropowymi)
2.1. Strop nad pomieszczeniem nr 001

Strop zelbetowy zbrojony siatkg z pretow stalowych @ 20 co ~ 23 cm
i betonem gruboziarnistym. Wieksza cze$¢ stropu w do$é dobrym stanie,
zabezpieczona przed korozjg elementow nosnych. Stan sredni.

2.2. Strop nad pomieszczeniem nr 002

Ze wzgledu na brak dostepu do pomieszczenia nr 002 zatozono (na
podstawie analizy catego ukladu stropow nad piwnicami poprzez analogig), ze
mamy strop zelbetowy zbrojony siatkg z pretéw stalowych @ 20 co ~ 23 cm
i betonem gruboziarnistym. Wieksza cze$¢ stropu w do$é dobrym stanie,
zabezpieczona przed korozjg elementow nosnych, natomiast w czesci przy
Scianach zewnetrznych (od strony podworza) widoczna korozja pretow stalowych,
ubytki w otynkowaniu i wypetnieniu stropu. Stan mierny.

2.3. Strop nad pomieszczeniem nr 003 - nr 006

Strop zelbetowy zbrojony siatkg z pretow stalowych @ 20 co ~ 23 cm
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I betonem gruboziarnistym. Wieksza czesS¢ stropu w dos¢ dobrym stanie,
zabezpieczona przed korozjg elementow nosnych, natomiast w czesci przy
Scianach zewnetrznych (od strony ulicy i z boku) widoczna korozja pretow
stalowych, ubytki w otynkowaniu i wypetnieniu stropu. Stan mierny.

2.4. Strop nad pomieszczeniem nr 007- nr 0012

Strop zelbetowy zbrojony siatkg z pretow stalowych @ 20 co ~ 23 cm
I betonem gruboziarnistym. Wieksza czes¢ stropu w dos¢ dobrym stanie,
zabezpieczona przed korozjg elementow nosnych, natomiast w czesci przy
Scianach zewnetrznych (od strony ulicy) widoczna korozja pretow stalowych, ubytki
w otynkowaniu i wypetnieniu stropu. Stan mierny.

2.5. Strop nad pomieszczeniem nr 0013

Strop zelbetowy zbrojony siatkg z pretow stalowych @ 20 co ~ 23 cm
I betonem gruboziarnistym. Wieksza czesS¢ stropu w dos¢ dobrym stanie,
zabezpieczona przed korozjg elementdéw nosnych. Stan sredni.

2.6. Strop nad pomieszczeniem nr 0014

Strop zelbetowy zbrojony siatkg z pretow stalowych @ 20 co ~ 23 cm
I betonem gruboziarnistym. Wieksza czes¢ stropu w dos¢ dobrym stanie,
zabezpieczona przed korozjg elementow nosnych, natomiast w czesci przy
Scianach zewnetrznych (od strony ulicy) widoczna korozja pretow stalowych, ubytki
w otynkowaniu i wypetnieniu stropu. Stan mierny.

2.7. Strop nad pomieszczeniem nr 0015 — nr 0021

Strop zelbetowy zbrojony siatkg z pretow stalowych @ 20 co ~ 23 cm
I betonem gruboziarnistym. Wieksza czesS¢ stropu w dos¢ dobrym stanie,
zabezpieczona przed korozjg elementow nosnych, natomiast w czesci przy
Scianach zewnetrznych (od strony ulicy) widoczna korozja pretow stalowych, ubytki
w otynkowaniu i wypetnieniu stropu. Stan mierny.

2.8. Strop nad pomieszczeniem nr 0022 — nr 0027

Strop zelbetowy zbrojony siatkg z pretow stalowych @ 20 co ~ 23 cm
I betonem gruboziarnistym. Wieksza czesS¢ stropu w dos¢ dobrym stanie,
zabezpieczona przed korozjg elementow nosnych, natomiast w czesci przy
Scianach zewnetrznych (od strony ulicy i z boku) widoczna korozja pretow
stalowych, ubytki w otynkowaniu i wypetnieniu stropu. Stan mierny.
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2.9. Strop nad pomieszczeniem nr 0028 — nr 0030

Strop zelbetowy zbrojony siatkg z pretow stalowych @ 20 co ~ 23 cm
i betonem gruboziarnistym. Wieksza cze$¢ stropu w do$é dobrym stanie,
zabezpieczona przed korozjg elementow nosnych, natomiast w czesci przy
Scianach zewnetrznych (od strony podworza i z boku) widoczna korozja pretow
stalowych, ubytki w otynkowaniu i wypetnieniu stropu. Stan mierny.

2.10. Strop nad pomieszczeniem od nr 0031

Ze wzgledu na brak dostepu do pomieszczenia nr 0031 zatozono (na
podstawie analizy catego ukladu stropow nad piwnicami poprzez analogig), ze
mamy strop zelbetowy zbrojony siatkg z pretéw stalowych @ 20 co ~ 23 cm
i betonem gruboziarnistym. Wieksza cze$¢ stropu w do$é¢ dobrym stanie,
zabezpieczona przed korozjg elementow nosnych, natomiast w czesci przy
Scianach zewnetrznych (od strony podworza) widoczna korozja pretow stalowych,
ubytki w otynkowaniu i wypetnieniu stropu. Stan mierny.

3. Nadpro za
3.1. Nadproze nr 1

Nadproze wykonane jako ceglane, w tuku. Stanowi element stropu nad
pomieszczeniem nr 001 i nr 0013. Szerokos¢ w $wietle wynosi 110 cm. Widoczne
niewielkie ubytki w tynkowaniu. Stan sredni.

3.2. Nadpro ze nr 2

Ze wzgledu na brak dostepu do pomieszczenia nr 002 zatozono (na
podstawie analizy catego ukladu stropow nad piwnicami poprzez analogig), ze
nadproze wykonane zostato z 2 | 180. Stanowi element stropu nad pomieszczeniem
nr 002. Szerokos$¢ w Swietle oscieza okiennego wynosi 99 cm (dtugo$¢ catkowita ok
140 cm). Wykazuje znaczne skorodowanie stopek. Widoczne ubytki w tynkowaniu.
Stan mierny.

3.3. Nadpro ze nr 3

Ze wzgledu na brak dostepu do pomieszczenia nr 002 zalozono (na
podstawie analizy catego uktadu stropéw nad piwnicami poprzez analogie), ze
nadproze wykonane zostato z 2 | 180. Stanowi element stropu nad pomieszczeniem
nr 002. Szeroko$¢ w swietle oscieza drzwiowego wynosi 99 cm (diugosc catkowita
ok 140 cm). Wykazuje znaczne skorodowanie stopek. Widoczne ubytki
w tynkowaniu. Stan mierny.
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3.4. Nadpro ze nr 4

Ze wzgledu na brak dostepu do pomieszczenia nr 002 zatozono (na
podstawie analizy catego ukladu stropow nad piwnicami poprzez analogig), ze
nadproze wykonane zostato z 2 | 180. Stanowi element stropu nad pomieszczeniem
nr 002. Szerokos$¢ w Swietle oscieza okiennego wynosi 97 cm (dtugo$¢ catkowita ok
140 cm). Wykazuje znaczne skorodowanie stopek. Widoczne ubytki w tynkowaniu.
Stan mierny.

3.5. Nadproze nr5

Nadproze wykonane z 2 |1 220 oraz w tuku ceglanym. Stanowi element stropu
nad pomieszczeniem nr 003 - nr 006. Szerokos¢ w Swietle 1 oscieza okiennego
wynosi 81 cm (dlugosc¢ catkowita ok 230 cm — obejmuje dwa okna). Wykazuje
znaczne skorodowanie stopek. Widoczne ubytki w tynkowaniu. Stan mierny.
3.6. Nadpro ze nr 6

Nadproze wykonane jako tukowe. Stanowi element stropu nad
pomieszczeniem nr 007. Szerokos¢ w $wietle wynosi 87 cm. Stan Sredni.

3.7. Nadpro ze nr 7

Nadproze wykonane z 2 |1 220 oraz w tuku ceglanym. Stanowi element stropu
nad pomieszczeniem nr 008 - nr 0012. Szerokos¢ w Swietle oscieza okiennego
wynosi 81 cm (dilugos¢ catkowita ok 120 cm). Wykazuje znaczne skorodowanie
stopek. Widoczne ubytki w tynkowaniu. Stan mierny.
3.8. Nadpro ze nr 8

Nadproze wykonane jako tukowe. Stanowi element stropu nad
pomieszczeniem nr 007 i nr 0013. Szerokos¢ w Swietle wynosi 87 cm. Stan sredni.

3.9. Nadproze nr 9

Nadproze wykonane jako ‘tukowe. Stanowi element stropu nad
pomieszczeniem nr 0013 i nr 0018. Szerokos¢ w swietle wynosi 78 cm. Stan sredni.

3.10. Nadpro ze nr 10

Nadproze wykonane z 2 |1 220 oraz w tuku ceglanym. Stanowi element stropu
nad pomieszczeniem nr 0015 - nr 0021. Szeroko$¢ w Swietle oscieza okiennego
wynosi 81 cm (diugosc¢ catkowita ok 120 cm). Wykazuje znaczne skorodowanie
stopek. Widoczne ubytki w tynkowaniu. Stan mierny.
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3.11. Nadpro ze nr 11

Nadproze wykonane z 2 | 220 oraz w tuku ceglanym. Stanowi element stropu
nad pomieszczeniem nr 0015 - nr 0021. Szeroko$¢ w Swietle oscieza okiennego
wynosi 81 cm (dilugos¢ catkowita ok 120 cm). Wykazuje znaczne skorodowanie
stopek. Widoczne ubytki w tynkowaniu. Stan mierny.

3.12. Nadpro ze nr 12

Nadproze wykonane jako ‘tukowe. Stanowi element stropu nad
pomieszczeniem nr 0018. Szerokos¢ w swietle wynosi 72 cm. Stan Sredni.

3.13. Nadpro ze nr 13

Nadproze wykonane z 2 | 220 oraz w tuku ceglanym. Stanowi element stropu
nad pomieszczeniem nr 0022 - nr 0027. Szerokos¢ w Swietle 1 oscieza okiennego
wynosi 81 cm (diugos¢ catkowita ok 230 cm — obejmuje dwa okna). Wykazuje
znaczne skorodowanie stopek. Widoczne ubytki w tynkowaniu. Stan mierny.

3.14. Nadpro ze nr 14

Nadproze wykonane z 2 |1 180. Stanowi element stropu nad pomieszczeniem
nr 0028 - nr 0030. Szeroko$¢ w Swietle 1 oscieza okiennego wynosi 60 cm
(dlugos¢ catlkowita ok 300 cm - obejmuje dwa okna). Wykazuje znaczne
skorodowanie stopek. Stan mierny.

3.15. Nadpro ze nr 15

Ze wzgledu na brak dostepu do pomieszczenia nr 0031 zatozono (na
podstawie analizy catego ukladu stropow nad piwnicami poprzez analogig), ze
nadproze wykonane zostato z 2 | 180. Stanowi element stropu nad pomieszczeniem
nr 0031. Szerokos¢ w Swietle oscieza okiennego wynosi 99 cm (dtugos¢ catkowita
ok 140 cm). Wykazuje znaczne skorodowanie stopek. Widoczne ubytki
w tynkowaniu. Stan mierny.

E ANALIZA STATECZNO - WYTRZYMALO SCIOWA BELEK STROPOWYCH

| NADPROZY

1. Analiza statyczno - wytrzymato sciowa dla stropu o rozstawie belek |1 260
157 cm nad pomieszczeniem nr 0028

1.1. Zatozenia: belka w stanie dobrym

- dlugosé belki lo= 4,90m, I1s=1,05*4,90= 5,15 m
- $redni rozstaw belek 1,57 m

- obcigzenie obliczeniowe belki p=17,24 kKN/m
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- belka | 260, 0 Wx= 442 cm3, Ix= 5740 cm* wykonana ze stali St3S o wytrzymatosci
obliczeniowej fd=215 MPa,

Wyniki oblicze n:
- moment max Mmax= 57,16 kNm
- sita thgca Vmax= 44,39 kN
- sprawdzenie naprezen normalnych:
o=Mmax / Wx
0=5716/442= 12,93 kN/cm2=129,93 MPa < ap*fd=1,07*215=230 MPa
warunek spetniony
- sprawdzeni naprezen stycznych:
T=Vmax/Av
T=44,39/22,82= 1,94 kN/cm2= 19,40 MPa < 0,58*fd=124,7 MPa
warunek spetniony

- sprawdzenie ugiecia
Ymax=5*pk*|* / 384E*|
1YYmax=5%0,1724*515"* | 384*20500*5740=1,34 cm<
adop=I1/250=515/250=2,06cm
warunek spetniony

W przypadku, gdy belka stalowa stropowa | 260 nie wykazuje wyraznych sladow
korozji mozna zatozy¢, ze jej srednie zuzycie ze wzgledu na wiek zmniejszyto sie
0 ok 20% co daje nam Srednie zmniejszenie nosnosci 0 ok 20% czyli

0=129,93 MPa + 20%= 155,79MPa < ap*fd=1,07*215=230 MPa — w dalszym
ciggu belka spetnia warunek nosnosci.

1.2. Zatozenia: belka w stanie ztym

W przypadku gdy belka stalowa stropowa | 260 wykazuje znaczne
skorodowanie stopki nalezy zatozyC, ze stopka nie wspoOipracuje z pozostatg
czescig ksztattownika i zatozyC nalezy, ze belka pracuje jak T 240, co daje nam
nastepujgce wyniki:

Zatozenia: belka w stanie ztym

- dtugos¢ belki lo= 4,90m, 1s=1,05*4,90= 5,15 m

- Sredni rozstaw belek 1,57 m

- obcigzenie obliczeniowe belki p=17,24 KN/m

- belka T 240, 0 Wx=32,5 cm?3, Ix=289 cm* wykonana ze stali St3S o wytrzymatosci
obliczeniowej fd=215 MPa,

Wyniki oblicze n:

- moment max Mmax= 57,16 kNm

- sita thngca Vmax= 44,39 kN

- sprawdzenie naprezen normalnych:
o=Mmax / Wx
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F

0=5716/32,5= 175,88 kN/cm?= 1759 MPa > ap*fd=1,07*215=230 MPa
warunek nie spetniony !!

Whniosek: w przypadku, gdy mamy do czynienia z wyrazng korozjg stopki
ksztattownika warunek nosnosci nie jest spetniony i nalezy wymieni¢ lub wzmocni¢
belke.

WNIOSKI | ZALECENIA
1. Whnioski

Na podstawie ogledzin budynku oraz po przeprowadzeniu analizy stateczno
— wytrzymatosciowej stwierdzam, ze:

- nalezy niezwtocznie wymienié lub wzmocnic¢ np. poprzez podstemplowanie

belkinr 1 —18

- nalezy niezwtocznie wymieni¢ nadproza nr 2 -5, 7, 10, 11, 13 — 15,

- nalezy niezwtocznie oczysci¢, zaimpregnowa¢ i otynkowa¢ pozostate
nadproza,

- nalezy niezwlocznie zabezpieczy¢ wypetnienia  stropdw  nad
pomieszczeniami nr 002, 003 — 0012, 0014 — 0031,

- nalezy wykonac przecierke z drobnymi uzupetnieniami tynkow stropéw nad
pomieszczeniami nr 001 i 0013.

2. Zalecenia
Z uwagi na zly lub mierny stan czesci stropdw oraz nadprozy nalezy jak

najszybciej opracowa¢ dokumentacje projektowg usuniecia powstatych uszkodzen
i przystgpic do jak najszybszego wykonania napraw.
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Zdjecie nr 1 — nadproze nr 1

Zdjecie nr 2 — strop nad pomieszczeniem nr 007
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Zdjecie nr 3 — strop nad pomieszczeniem nr 007

Zdjecie nr 4 — nadproze nr 6
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Zdjecie nr 5 — nadproze nr 5 od strony ulicy
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Zdjecie nr 7 — nadproze nr 7
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Zdjecie nr 9 — belka nr 9
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Zdjecie nr 11 — prety zbrojeniowe — strop nad pomieszczeniem nr 009

Zdjecie nr 12 — strop nad pomieszczeniem nr 009
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Zdjecie nr 13 — belka nr 11

Zdjecie nr 14 — belka nr 11
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Zdjecie nr 15 — czes¢ stropu nad pomieszczeniem nr 0018

Zdjecie nr 16 — strop nad pomieszczeniem nr 0018
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Zdjecie nr 17 — nadproze nr 12

Zdjecie nr 18 — nadproze nr 12
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Zdjecie nr 19 — belka nr 14

Zdjecie nr 20 — belka nr 14, widoczny pret zbrojeniowy
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Zdjecie nr 21 — oparcie belki nr 14 na nadprozu nr 14

Zdjecie nr 22 — strop nad pomieszczeniem nr 0028
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Zdjecie nr 23 — widok stropu nad pomieszczeniem nr 0030

Zdjecie nr 24 — belka nr 15
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Zdjecie nr 25 — oparcie belki nr 15 na nadprozu nr 14
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Zdjecie nr 27 — belka nr 15

Zdjecie nr 28 — belka nr 17
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Zdjecie nr 29 — belka nr 17

Opracowata:




