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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY — KATEGORIA XIiI

UL. NIEPODLEGLO SCI 210, WAELBRZYCH, DZIALKA NR 41, OBR. 0041

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. NIEPODLEGLO SCI 210 W

WALBRZYCHU

LP |

Proponowany produkt

Minimalne parametry i wymagania

ODWODNIENIE BUDYNKU

Piasek

Zgodnie z normg EN 1610:1997

Materiat gruntowy powinien spetnia¢ wymagania wg DS. 475.
Podsypka- rozmiar czgstek nie moze by¢ wiekszy niz 32 mm,
zawarto$¢ materiatu gruntowego o rozmiarach od 16mm do
32mm nie powinna by¢ wieksza niz 10%

Obsypka i zasypka wstepna- rozmiar czgstek nie moze byé
wiekszy niz 64mm, materiat gruntowy powinien by¢ podatny na
zageszczenie zgodnie z wymaganiami.

Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne z niezmiekczonego polichlorku winylu PVC-U
ze $cianka litg —jednorodng (bez warstw) zgodnie z normg PN-EN
1401 tgczonych na uszczelki gumowe w klasie S 4kN/m?2

Studnie betonowe

Wtazowe studnie kanalizacyjne z kregdw betonowych @1000 o
konstrukcji prefabrykowanej z wkazami klasy D400 i C250 wg PN-
EN 1433. Do regulacji wlkazéw zastosowac pierscienie dystansowe
polimerowe. Elementy studni betonowe;j:

-studnie betonowe prefabrykowane z betonu klasy min. C35/45
(B45), wodoszczelnego (W8), o nasigkliwosci ponizej 5% i
mrozoodpornego (F150),

-elementy tgczone na uszczelke,

-podstawe studni, kinete wykonuje zaktad prefabrykacji z betonu
klasy min. C35/45 (B45),

-przejécia szczelne rur przez Sciany studzienek wykonac przy
pomocy tulei szczelnych dla rur kanalizacyjnych,

-pokrywa studzienna,

-wlaz zeliwny typu ciezkiego D400,

-stopnie ztazowe zeliwne montowane w ukladzie mijankowym
montowane w procesie produkcji studni,

Studnie posadowi¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm po
zageszczeniu, do wskaznika zageszczenia 1s=0,98.

Studzienke wykonac¢ zgodnie z PN-99/B-10729.

Kregi betonowe powinny odpowiada¢ warunkom okreslonym w
Kryteriach Bezpieczenstwa i Ochrony Srodowiska Wyrobéw
Betonowych”.

Rury zeliwne

Rura jednokielichowa, czyszczak z rusztem, z uszczelkg U-AK,
L=1000 DN150, zeliwo kielichowe 000-0065-500 KZO

Studzienka kanalizacyjna DN425

Srednica wewnetrzna/zewnetrzna trzonu studzienki Dw = 425 mm
Dz =476 mm

Elementy zwiehczen: pokrywy/ wlazy/wpusty - pokrywy Zzeliwne i z
PP Al15

- wlazy B125 i D400
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- wpusty B125 i D400

Gwarantowana szczelnos¢ potgczen elementéw studzienki = 0,5
bara

—warunek B i C wg PN-EN 1277 dla kroécéw

—warunek A wg PN-EN 1277 dla elementow

Normy:

— PN-EN 13598-2:2009

Aprobaty:

— AT-2008-03-0317 (IBDiM) wyd. Il

— pozytywna opinia GIG — mozliwo$¢ stosowania na obszarach
szkod

gorniczych do Il kategorii wigcznie

— AT/09-2009-0189-00 (CNTK)

Typy kinet — kinety przeptywowe 0°

— kinety potgczeniowe i zbiorcze z jednoczesnym doptywem
prawym i lewym 45°

— dennica do zaslepienia rury trzonowej

Elementy zwiehczen: pokrywy/ wiazy/wpusty - pokrywy zeliwne i z
PP A15

- wkazy B125 i D400

- wpusty B125 i D400
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