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KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN:

45000000-7 — Roboty budowlane

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drdg, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do doprowadzania sciekow
45232400-6 — Roboty pomocnicze w zakresie kanatéw $ciekowych
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE:
SST. 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ZIEMNE
SST. 2. ROBOTY MONTAZOWE — WEWNETRZNA DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ;



WYMAGANIA OGOLNE

1. ZAGADNIENIA OGOLNE

1.1. WPROWADZENIE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dal zadania pn. REMONT ELEWACJI BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ ZE WZMOCNIENIEM, DOCIEPLENIEM ORAZ ODWODNIENIEM,
potozonego w Walbrzychu przy ul. Niepodlegtosci 210, dz. nr 41, Obreb 0041 okresla wymagania w zakresie:

» witasciwosci materiatow;

» sposobu i jakosci wykonania robot;

» oceny prawidtowosci wykonania robét oraz préby sprawdzenia i odbioru robét.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét opracowano na podstawie:

» projektu budowlanego i wykonawczego,

» przedmiaréw robot;

» kosztorysu inwestorskiego,

1.3. WYMAGANIA OGOLNE (ST)

1.3.1. WSTEP

1.3.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajacych na budowie odcinka wewnetrznej doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej, ktéry stanowi podtgczenie
rur spustowych tytu budynku do istniejgcego przytgcza kanalizacji deszczowej na terenie posesiji od frontu budynku.
1.3.1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST dla
konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o
zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t w obiektach budowlanych.

1.3.1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne dla robét objetych specyfikacjami technicznymi
(ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

1.3.1.3.1. Wyszczegdlnienie robét tymczasowych.

Przewiduje sie wystepowanie nastepujgcych robo6t tymczasowych:

umocnienie wykopoéw,

odwodnienie terenu robot,

odwodnienie wykopow,

zabezpieczenie istniejacych budowli ( przytgcze wodociggowe itp.),

zagospodarowanie terenu budowy ( ogrodzenie wykopdéw, zabezpieczenie bhp i ppoz., tablice informacyjne,
skfadowiska tymczasowe).

1.3.1.3.2.Wyszczegdlnienie robét towarzyszacych.

Przewiduje sie wystepowanie nastepujgcych prac towarzyszacych:

obstuga geodezyjna (np. tyczenie trasy)

obstuga geotechniczna, badania prébek gruntu,

sktadowanie odpadéw na wysypisku,

utylizacja odpadoéw szkodliwych dla srodowiska,

dokumentacja fotograficzna budowy,

inspekcja telewizyjna wykonanej doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej,

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

opracowanie dokumentacji powykonawczej,

inne prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, a nie zaliczone do robét tymczasowych.

Koszt robét tymczasowych i towarzyszacych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene
umowng (w ceny jednostkowe robot podstawowych wycenionych w Przedmiarze robot).



1.3.2 Okreslenia podstawowe

1.3.2.1 obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury.

1.3.2.2 budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.3.2.3. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.3.2.4. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robé6t budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

1.3.2.5. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.3.2.6. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.3.2.7. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.3.2.8. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ zgtoszenie na budowe wraz z zatgczonym szkicem,
wewnetrzny dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze
dziennik montazu.

1.3.2.9. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot.

1.3.2.10. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.3.2.11. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.3.2.12. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdow do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.3.2.13. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.
42 z pdzniejszymi zmianami).

1.3.2.14. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

1.3.2.15. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.3.2.16. laboratorium — nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego, Wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych
badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.
1.3.17. materiatach — nalezy prze to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg techniczng i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.3.2.18. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.3.2.19. poleceniu inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.3.2.20. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowej.

1.3.2.21. przedmiarze robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robé6t wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.3.2.22. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes$é obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidzianych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

4



1.3.2.23. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, a takze przekaze dokumentacje projektowg i SST.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis i czes$¢ graficzng, oraz dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegdlnych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje techniczna:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.4.3. Zgodnosé robét z dokumentacjg techniczng i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéow obowigzuje kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona
w ,, Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji techniczneji w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé¢
jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg techniczng lub SST i
majg wptyw na niezadawalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robé6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoéci dla oséb lub wtasno$ci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy oraz pojazdach ($rodkach transportowych).

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
i uzyska od operatoréw potwierdzenie ich lokalizacji oraz innych elementéw budynku w obrebie przestrzeni w ktérej
prowadzone sg roboty budowlane.



Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji, urzgdzen i lelementéw
budynku w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych elementéw Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wewnetrznych i
elementéw budynku.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu budowy.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organ administracji panstwowej i samorzgdowe;j,
ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.4.12. Odwodnienie wykopow.

Wykonawca zobowigzany jest kontrolowa¢ warunki gruntowo-wodne oraz prawidtowos¢ prowadzenia robot
odwodnieniowych. Obnizenie poziomu wody gruntowej nie moze spowodowaé¢ zmian warunkéw gruntowo-wodnych
obszaréw przylegtych.

2.0. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Materiaty stosowane do wykonywania robdét powinny odpowiada¢ odpowiednim wymaganiom ST i dokumentaciji
projektowej Zamawiajgcego.

Podczas wykonywania robdt budowlanych nalezy stosowaé wylgcznie te wyroby budowalne, ktére zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ( Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004 r. z
pdzn. zm., rozporzgdzenie PE Nr 305/2011 z dn. 09.03.2011 r. ) i ktdre posiadajg wtasciwosci uzytkowe umozliwiajgce
prawidtowo zaprojektowanym i wybudowanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi hadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych.

Materiaty budowlane powinny posiada¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsce czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

UWAGA !l

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w projekcie i specyfikacji stuzg wytgcznie okresleniu
pozgdanego standardu wykonania i okre$leniu wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentaciji
technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu o produkty innych producentéw ) pod warunkiem ;



1. spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych

2. przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techn. atesty, dopuszczenia do stosowania )

3. Uzyskania akceptacji inspektora nadzoru
3.0. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
4.0. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych roboét i wkasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;i
technicznej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez
wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.0. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢é z dokumentacjg techniczng, wymaganiami SST i PZJ, oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczeni wysokosci wszystkich elementéw
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robé6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji technicznej i w SST, a takze w normach i w
wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
5.1. Zgodnosé roboét z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania obiektu budowlanego w sposdb okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przywotanymi normami, zapewniajgc:
1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) Bezpieczenstwa konstrukcji,

b) Bezpieczenstwa pozarowego,

c) Bezpieczenstwa uzytkowania,

d) Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

e) Ochrony przed hatasem i drganiami,
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu,
3) mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
4) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
5) ochrone ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
6) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j,



7) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym
zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

8) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajgcych na terenie budowy.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawca nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru,
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.
Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawieraé:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonania poszczegoélnych elementow robot.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, sprzet i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki beda pobierane losowo.

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu pobierania prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzag
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardéw i badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru



Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u Zzrdédfa ich wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce bedzie ocenia¢
zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacijg techniczng i SST.

W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg znak CE i deklaracje wtasciwosci uzytkowych ( wyroby budowlane objete normg zharmonizowang),

2. posiadajg znak B i deklaracje zgodnosci ( wyroby budowlane nie objete normg zharmonizowang),

3. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informac;ji o ich istnieniu,
4. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub Aprobatg techniczng w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 3 i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumentacja budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczehstwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy teren budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdét,

terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéw robdét,

przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

» inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sieg.

Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robaét.

6.9. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci.

VVVVVVYVYVVYY
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Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét i winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
6.10. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy oprécz dziennika budowy i dokumentow laboratoryjnych zalicza sie:

a) zgtoszenie zamierzenia budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

e) protokoty préb i badan,

f) protokoty z narad i ustalen,

0) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

h) program zapewnienia jakosci

6.11. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;j
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg techniczng i SST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i przedmiarze robét.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji technicznej i kosztorysowe;.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

c¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdét.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$&c i ilosé robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do wewnetrznego dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg techniczng i SST.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdéinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg techniczng i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.
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8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdét, sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),
3. dziennik budowy,

4. inwentaryzacje powykonawczg geodezyjng w skali 1:500 -

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i programem zapewnienia jakosci
(PZJ), ( protokoty z badan wskaznika zageszczenia podsypki i obsypki, protokét z inspekc;ji telewizyjnej, protokét proby
szczelnosci),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniajg sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robot”.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona dla dane;j
pozycji Przedmiary Robét. Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

» Koszty wszelkiej robocizny do wykonania robét wraz z pracami towarzyszacymi i tymczasowymi wraz z narzutami,
» Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

» Wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» Koszty posrednie,

» Ryzyko i zysk kalkulacyjny,

» Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna co wyklucza mozliwo$¢ jej zmiany oraz zgdania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Roboty.

9.2 Zabezpieczenie terenu budowy.

Koszty poniesione na zabezpieczenie (ogrodzenie , itd.) nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg wliczone w cene umowna.
9.3. Dokumentacja powykonawcza.

Uznaje sie, ze koszty poniesione na wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz dokumentacji powykonawczej
geodezyjnej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg wliczone w cene umowna.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty.

Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty ponosi Wykonawca i sg one wliczone w cene umowna.

9.5. Gwarancja nalezytego wykonania.

Koszty zwigzane z pozyskaniem zabezpieczenia wykonania i wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca i sg one
wliczone w cene umowna.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 9 lutego 2016 r. poz. 290)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014, poz. 883 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. 2016 poz. 191).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz.U. 2015 poz. 1125).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2016 poz. 672).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 460 z p6zniejszymi zm.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2016 poz. 655).

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1483 z pdzniejszymi zmianami)

VVVVVVYVVY
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» Rozporzadzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajagce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. - w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2014 poz. 1040).

» Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie nadawania i wykorzystywania znaku zgodnosci
z Polska Norma (Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2077 z pézniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zmianami).

» Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pézn. zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
108, poz. 953 z pdzn. zmianami ).

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom 1, 11, 1ll, 1V, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegatl praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za

spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SST.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. ROBOTY ZIEMNE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.1.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST3 sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
przygotowawczych, ziemnych i zagospodarowania terenu dla utozenia w ziemi wewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowej na terenie posesji przy ul. Niepodlegtosci 210 w Watbrzychu.

1.2. Zakres stosowania SST.1.

Specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t okreslonych
wp, 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét rozbiérkowych (humus), robét ziemnych,
odwodnieniowych, zagospodarowaniem terenu w czasie budowy wewnetrznej doziemnej instalacji kanalizaciji
deszczowej jak w p. 1.1.

1.4 Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Wykopy — doty szeroko i wgskoprzestrzenne liniowe dla urzgdzen instalacjipodziemnych lub dla fundamentéw
oraz miejsca rozbiorki nasypéw, watéw lub hatd

ziemnych

1.4.2. Zasyp — wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem

1.4.3. Przekopy — wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i

melioracyjnych

1.4.4. Ukopy — pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub wykonania zasypéw lub
wywiezienia na sktadowisko

1.4.5. Wykopy obiektowe — wykopy oddzielone ze skarpami, gtebsze niz 1 m

1.4.6. Nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest celowo
zageszczony

1.4.7. Odk}ad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia uzytkowego
lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu

1.4.8. Plantowanie terenu — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $ciecie wypuktosci i zasypanie
wgtebien do 30cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odlegto$¢ do 50m

1.4.9. Wskaznik zageszczenia Is - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego rd gruntu sztucznie
zgeszczonego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego rds

1.4.10. Wilgotnos¢ optymalna gruntu - Wilgotno$é optymalna gruntu jest to wilgotnos¢, przy ktérej grunt ubijany
W sposéb znormalizowany uzyskuje maksymalng gestos¢ objetosciowg rds

1.4.11. Pal szalunkowy - element pitytowy lub stupowy Scianki szczelnej z wyprofilowaniem bocznym zamkiem
taczgacym (grodzica, brus)

1.4.12. Scianka szczelna — $ciana ztozona z podiuznych elementéw ( drewno, stal , beton ), zagtebionych w grunt
Scisle jeden obok drugiego

1.4.13. Stabilizacja gruntéw - stosowanie odpowiednich metod wzmacniania gruntéw dla celéw budowlanych

1.4.14. Stabilizacja gruntu cementem - proces technologiczny polegajgcy na zmieszaniu rozdrobnionego gruntu
z optymalng ilodcig cementu i wody oraz zageszczeniu wytworzonej mieszanki o odpowiedniej wytrzymatosci

1.4.15. Mieszanka cementowo - gruntowa - mieszanina ustalona w optymalnych ilosciach gruntu, cementu i wody,
a w razie potrzeby rowniez innych dodatkéw, jak np. popiotéw lotnych, chlorku wapniowego itp.

1.4.16. Grunt stabilizowany cementem — mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata w wyniku
procesu wigzania cementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY .

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow.

2.1.Grunty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedgcej przedmiotem niniejszej specyfikacji

sa;

Grunt z wykopu

Grunt z dokopu (piasek i pospétka)(PN-91/B-06716)

Cement wg PN-EN 197-1:2002

Piasek wg PN-EN 13043:2004

zwir wg PN-EN 13043:2004

Kamien famany wg PN-EN 13043:2004

Kruszywa mineralne wg PN-EN 13139:2003

Humus - ziemia roslinna bez zanieczyszczenh

VVVYVYVVYY
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Grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopdw oraz nadmiar gruntéw z wykopow muszag byé
wywiezione na sktadowisko. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci wod-kan powinny by¢ sprawdzone pod
wzgledem wtasciwosci geotechnicznych oraz posiadac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Materiatem do wykonania podsypki i obsypki ( warstwy ochronnej) powinien by¢ piasek drobno lub $rednio ziarnisty,
bez grud i kamieni oraz zanieczyszczen mineralnych lub inny dowolny grunt sypki lub grunt spoisty odpowiadajgcy
wymaganiom okreslonym dla gruntéw o symbolach ms (mato spoisty), ss (Srednio spoisty), zs (zwiezto spoisty) wedtug
normy PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki piaskiem zawierajgcym zamarznigte bryty.
Koszty wywozu nadmiaru gruntéw z wykopu, sktadowania ich na wysypisku, dowozu gruntu nie podlegajg odrebne;j
zapfacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w ceng umowna.
2.2. Zasady wykorzystania gruntéw.
Grunt pozyskany z wykopdéw mozna wykorzystaé do ich zasypania powyzej warstwy ochronnej, jezeli spetnia
nastepujgce warunki:
— nie zawiera kamieni ani innych zanieczyszczen,
— jest niezmrozony,
— jest gruntem niewysadzinowym.
3. SPRZET.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine”.
3.2 Sprzet do robét ziemnych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzgdzenia do
hydromechanizacji itp.),
- wydobywania gruntéw (koparki),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),
- urzadzen do uktadania rurociggéw metodami bezwykopowymi: przewiertu sterowanego,
przecisku, sterowanego wiercenia poziomego,
- szalunkéw systemowych,
- Scianek szczelnych,
- pomp do odwodnien wykopdw i instalaciji igtofiltrowe;j.
3.3 Sprzet do robét odwodnieniowych.
Roboty zwigzane z odwodnieniem wykopdw, prowadzone bedg przy uzyciu nastepujgcego sprzetu:

» pompy przeponowe

» agregat pompowy do zestawu igtofiltréw

» agregat prgdotwérczy

> igiofiltry

» kolektory odprowadzajgce.
4. TRANSPORT.
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt. 4.
4.2. Transport gruntow.
Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Przewiduje sie transport gruntéw na odlegtos¢ do 10 km. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczehh Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.
WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg, a ewentualne zmiany powinny by¢
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym réwnorzednym
dokumentem.
5.2. Roboty przygotowawcze — wytyczenie trasy i obiektow.
Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz powinny
by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami GUGIK.

14



Trase projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy wytyczyé na podstawie planu sytuacyjnego uwzgledniajgc faktyczny
przebieg przewoddéw podziemnych na podstawie wykonanych przekopow kontrolnych. Przed przystgpieniem do
wykonywania wykopdéw nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej. Wszelkie
odstepstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny by¢ wpisane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy nie mogg byé rozpoczete przed ich
zaakceptowaniem przez Inspektora nadzoru.

5.3. Zdjecie warstwy humusu.

Humus nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad i uktada¢ w sposdb gwarantujgcy jego ponowne uzycie lub ewentualnie
wywiez¢ na odktad tymczasowy.

Koszty zwigzane ze zdjeciem humusu nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg wliczone w cene umowna.

5.4. Wykopy.

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne z umocnieniami petnymi wykonywane mechanicznie i recznie.

Szerokosé wykopow w dnie w Swietle umocnierh powinny wynosi¢ min. 0,9 m.

W gruntach suchych umocnienia wykonaé¢ z szalunkow systemowych dostosowanych do rodzaju gruntu i gtebokosci
robot. Gorng krawedz szalunkéw wyprowadzi¢ 10 cm ponad krawedz wykopu. Stosowac systemy szalunkowe, ktére
zostaty przebadane i posiadajg swiadectwa bezpieczenstwa zezwalajgce na stosowanie ich w tym celu.

Ponizej podano wymagang min. wytrzymatos¢ systemow szalunkowych w zaleznosci od gtebokosci prowadzonych
robot.

Gtebokos¢ wykopu Wymagana wytrzymato$¢ szalunku

2m - 11,92 kN/m2

3m - 17,47 KN/m2

4m - 23,02 kN/m2

5m - 28,58 kN/m2

6m - 34,13 kN/m2

Umocnienia wykopoéw w nawodnionych piaskach drobnych i pylastych wykona¢ ze $cianek szczelnych wbitych
w warstwe nieprzepuszczalng ponizej projektowanego dna wykopéw na gtebokos¢ 1,0m.

Dla wykopow realizowanych w rejonie zabudowanym stosowac pogrgzanie scianek za pomocg wibromiotow.

Scianki pozostawié w wykopie, jezeli odlegto$é¢ robét od fundamentu budynku jest mniejsza od wartosci obliczonej
zgodnie z p. 5.3 ,b”.

Wykop nalezy pogtebiaé¢ stopniowo. Sciana czasowo nieodeskowana moze wynosi¢ 0,3 m. Dno wykopu winno by¢
wykonane ze spadkiem podanym w projekcie technicznym, rowne, pozbawione elementéw o ostrych krawedziach.
Nalezy pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe gruntu o grubosci 20 cm, a nastepnie pogtebi¢ wykop recznie do
projektowanej rzednej i odpowiednio profilowa¢ dno do ksztattu rury. Pogtebianie wykonaé bezposrednio przed
utozeniem rur.

Ewentualne przekopy wypetnic piaskiem i zagescié.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wod od wykopu.

Wykop pozostawiony na noc nalezy przykry¢, ogrodzic¢ i oswietli¢ Swiattami ostrzegawczymi.

Urobek nalezy sktadowaé z jednej strony wykopu w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi wykopu albo sktadowaé na
sktadowisku tymczasowym. Nadmiar urobku nalezy wywiez¢.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych w okresie niskich temperatur moze nastgpi¢ zamarzniecie gruntu na dnie
wykopu. Uktadanie rurociggu na warstwie zamarznigetego gruntu jest niedopuszczalne.

Grunt ten nalezy bezposrednio przed utozeniem rurociggu usung¢ i zastgpi¢ warstwg niezamarznietego, piasku drobno
lub $rednioziarnistego bez grud i kamieni oraz zanieczyszczen mineralnych.

Warstwe te nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is > 0,95.

W poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy zachowa¢ szczegodlng ostroznosé

W odlegtosci min. 1,0 m z kazdej strony istniejacych przewoddéw wodociggowych, gazowych, telekomunikacyjnych
i energetycznych roboty wykonywaé recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego, pod nadzorem przedstawiciela
wiasciwego operatora sieci.

Napotkane na trasie wykopu kable energetyczne zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ostonowg o dlugosci min. 2,0m.

5.4.1 Zabezpieczenie wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych.

W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych powinny byé zachowane co najmniej
nastepujgce warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych ( lub szalunkéw systemowych) powinny wystawac¢ co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajgcy teren,

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

5.4.2 Zejscia i wyjscia w wykopach

W wykopach gtebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane bezpieczne zejscia (wyjscia) dla
pracownikow.
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Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub podnoszenie
pracownikéw urzgdzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione.
5.4.3. Zabezpieczenie istniejagcych urzadzen uzbrojenia terenu.
Przed przystgpieniem do robét konieczne jest wykonanie odkrywek kontrolnych dla doktadnego zlokalizowania
przewodow podziemnych znajdujgcych sie na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej. Uzbrojenie podziemne na
czas robot oraz docelowo nalezy zabezpieczyc.
Wszystkie napotkane niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne nalezy traktowac jako czynne i nalezy o tym fakcie
powiadomi¢ stosowne instytucje.
5.4.4. Skladowanie urobku z wykopow
Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwlocznie na miejsce jego przeznaczenia lub na odktad
przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu.
Niedozwolone jest skladowanie gruntéw w postaci odktadow:
- w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu obudowanego, pod warunkiem ze obudowa jest obliczona na
dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu, - w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu, jezeli $ciany nie sg
dobrze umocnione.
5.4.5. Odwodnienie wykopow.
Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie
wykonywania robat.
Wykop ograniczony $ciankg szczelng odwodnic¢ i pogtebi¢ do zadanej rzednej dna.
Dla gruntoéw, gdzie stwierdza sie jedynie sgczenie wody projektuje sie umocnienia systemowe.
W zaleznosci od rodzaju gruntu stosowaé bezposrednie odwodnienie przez pompowanie wody ze studzienki
drenazowej, do ktérej wody odprowadzane sg za pomocg ciggu rur drenarskich lub za pomocg igtofiltrow.
5.4.5.1. Odwodnienie przez pompowanie ze studzienki w wykopie.
Stosowac rury drenarskie odpowiednie do warunkéw gruntowych :
- z filtrem kokosowym dla gruntéw gliniastych,
- z filtrem z wtékna syntetycznego dla piaskéw drobnych i pylastych, oraz studzienke czerpalng dla pompy.
Studzienke czerpalng posadowi¢ tak, aby jej gérna krawedz znalazta sie na poziomie projektowanej podsypki. Dno
studzienki wykona¢ jako filtr odwrotny o wysokosci h = 0,5 m z ttucznia, zwiru i piasku.
Srednica rurociggu odwadniajgcego — 100 mm, wydajno$é pompy nalezy dobra¢ do rzeczywistego naptywu. Stosowaé
pompy przeponowe lub inne do cieczy zanieczyszczonych.
W trakcie odwadniania wykopow nalezy przestrzegac kilku podstawowych zasad:
» odwadnianie prowadzi¢ w sposob ciggly, az do zasypania wykopu, nie dopuszczajgc do przerw w pracy pompy,
» w przypadku zaistnienia przerwy ponowne usuwanie wody z wykopu prowadzi¢ powoli, aby nie powodowac
wymywania czgsteczek gruntu,
» w zadnym wypadku nie dopuszcza¢ do pompowania wody z zawiesing gruntu.
5.4.5.2. Odwodnienie igtofiltrami.
Igtofiltry moga byc¢:
» wptukiwane w grunt bezposrednio bez wykonania obsypki
» wptukiwane w grunt bezposrednio z wykonaniem obsypki
» montowane w rurze obsadowej z obsypkag
Montaz igtofiltrow
Igtofiltry montowane w rurze obsadowej z obsypka instalowac nalezy w gruncie metodg wptukiwania za pomocg rur
wptukujgcych potaczonych z pompg do wptukiwania lub hydrantem. Najwygodniejszymi pompami do wptukiwania sg
pompy zanurzeniowe. Wplukiwanie nalezy wykonywaé rurg wptukujgcag 133 mm, stuzaca do instalowania igtofiltrow z
zastosowaniem obsypki filtracyjnej. Igtofiltry instaluje sie w wyznaczonych odstepach w uprzednio wyznaczonej linii,
zwracajgc uwage, aby wszystkie filtry okreslonego ciggu igtofiltrow (podigczonego do jednej pompy) znajdowaly sie na
jednym poziomie.
Przy instalowaniu igtofiltrow nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:
-podtaczyé rure wptukujacg z pompg do wptukiwania lub hydrantem przy pomocy weza wplukujgcego (uwaga! Na
przedtuzenie wezy wptukujacych uzywaé wezy z PCW zbrojonego)
-postawi¢ pionowo rure wptukujgcg 15-20 cm nad miejscem posadowienia igtofiltru poprzez przytrzymanie jej na linie
dzwigu
-wlgczy¢ pompe do wptukiwania lub odkreci¢ hydrant
w momencie wyptywu wody z rury wptukujgcej opusci¢ jg na grunt. Prawidlowy przebieg pograzania rury wptukujgcej w
grunt charakteryzuje sie rownomiernym wyptywem wody wokot rury (powstaniem zrédliska). Przy zaniku zrodliska rure
nalezy podnie$¢ do poziomu, przy ktérym ustabilizuje sie wyptyw wody wokot rury i dopiero z tg chwilg kontynuowaé
wptukiwanie.
Po wptukaniu rury wptukujgcej na wymagang gtebokos¢ nalezy przerwac¢ doptyw wody i przez chwile trzymac rure w
tym potozeniu, nie dopuszczajgc do jej dalszego zagtebienia.
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Odtaczyé waz wptukujgcy od rury wptukujgcej (jezeli z rury wptukujgcej po odigczeniu weza wplukujgcego wyptywa
woda, nalezy rure unosi¢ powoli do goéry, az do momentu zlikwidowania wyptywu Wsypa¢ do rury okoto pd6t wiadra
obsypki. Wprowadzi¢ igtofiltr do rury na petng gtebokos¢ , zwracajgc uwage, aby nie uszkodzi¢ siatki filtra Wykonac
dalszg obsypke na zaprojektowang wysokos$¢é Przytrzymujac (wciskajac lekko w rure) igtofiltr, wyciggnac rure wptukujgcg
z gruntu. Przytrzymanie rury wptukujgcej przeprowadza sie za pomocg dzwigu (lina zaczepiona o specjalny uchwyt na
rurze) lub recznie przy pomocy petli wykonanych z lin konopnych lub paskéw klinowych. Przy wycigganiu rury
obsadowej nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie wyciggna¢ igtofiltru z obsypki. W przypadku wptukiwania igtofiltréw w grunt
bezposrednio z wykonaniem obsypki zamiast wptukania rury obsadowej i montowania w nich igtofiltrow wykonuje sie
wptukiwanie igtofiltrow. W przypadku wptukiwania igtofiltréw w grunt bezposrednio bez wykonania obsypki zamiast
wptukania rury obsadowej i montowania w nich igtofiltrow wykonuje sie wptukiwanie igfofiltréw oraz nie wykonuje sie
obsypki (stosowane w gruntach o bardzo dobrej przepuszczalnosci). Nie nalezy posadawiac igtofiltréw pod przewodami
energetycznymi. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ i pewnos¢ potgczen oraz zlikwidowac ewentualne zatamania przewodéw
doprowadzajgcych wode do rury obsadowej. Podczas montazu nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosc¢ przy
manipulowaniu dzwignig zaciskowa ztgczy.
Uktadanie i montaz kolektora ssacego.
Kolektor ssgcy instalaciji igtofiltrowej nalezy uktadaé z niewielkim wzniosem w kierunku pompy lub poziomo w odlegtosci
okoto 0,5 m od linii wptukanych igtofiltréw, bezposrednio na wyréwnanym gruncie (powierzchni terenu lub fawce wykopu)
lub na podpérkach drewnianych podktadanych w okolicy ztgcz odcinkéw. Odcinki kolektora ssgcego nalezy uktadaé
kohcowkami z ksztattkg zewnetrzng w kierunku agregatu. Wszystkie krocce kolektora stuzgce do potgczenia z
igtofiltrami muszg by¢ skierowane do gory.
Montaz kolektora ssgcego dokonuje sie przez zestawienie kohcowek, zatozenie hakdéw i zamkniecie dzwigni. Dowolng
zmiane kierunku utozenia kolektora uzyskuje sie przez zastosowanie tgcznika elastycznego. Przedtuzenie kolektora w
miejscach, w ktérych igtofiltry nie sg wymagane mozna wykonaé stosujgc rury przelotowe. Koniec kolektora zamyka sie
zaslepka.
Laczenie igtofiltrow z kolektorem
Zainstalowane w gruncie igtofiltry nalezy potgczy¢ z kolektorem ssgcym za pomocg gumowych uszczelek. Uszczelki
natozy¢ na na odlegto$¢ 4-5 cm od konca igtofiltru po czym wprowadzi¢ igtofiltr z pierscieniem uszczelniajgcym do
krééca kolektora tak, aby pierscien uszczelniajgcy wtoczyt sie w kréciec. Igtofiltry z kolektorem ssgcym nalezy tgczy¢ w
ten sposoéb, aby wysoko$¢ wszystkich tukow igtofilirow nad kolektorem byta jak najmniejsza i jednakowa. W przypadku
igtofiltréw posadowionych pitytko mozna to osiggngé poprzez przesuniecie kolektora w stosunku do wptukanych
igtofiltréw. Przy stosowaniu mniejszej ilosci igtofiltrow niz ilos¢ kréécow na kolektorze wolne kroéce nalezy zaslepié
korkami gumowymi.
Laczenie instalacji iglofiltrowej z agregatem pompowym
Do potgczenia zmontowanej instalacji igtofiltrowej z agregatem pompowym stosuje sie tgcznik elastyczny i krociec
kotnierzowy.
Eksploatacja instalacji.
Okres eksploatacji od momentu uruchomienia agregatu pompowego do czasu uzyskania zatozonej depresji powinien
by¢ prowadzony pod nadzorem specjalisty. W okresie tym sprawdza sie glebokosé posadowienia igtofiltrow, obsypke,
ilos¢ igtofiltréw podtgczonych do jednego agregatu i wprowadza ewentualne uzupetnienia lub zmiany. Dalsza
eksploatacja i kontrola pracy instalacji igtofiltrowej moze byé prowadzona pod nadzorem przeszkolonych pracownikow.
Kontroli pracy instalacji nalezy dokonywaé przy pomocy urzadzen kontrolno-pomiarowych takich jak: wakuometry,
piezometry, wodomierze. Odwodnienie powinno by¢ prowadzone bez przerw w pompowaniu wody. Wode z wykopu
nalezy odprowadzac¢ na odlegtos¢ wiekszg od zasiegu leja depresji. Nalezy zabezpieczy¢ statecznos$¢ kolektora
ssgcego instalaciji igtofiltrowe;.
Demontaz instalacji.
Przy demontazu instalacji igtofiltrowej po zakonczeniu odwodnienia i wytgczeniu agregatu nalezy:

o (Odtaczy¢ fgcznik elastyczny od agregatu

o (Odtgczy¢ igtofiltry od kolektora przez ich wyciggniecie z kroccéw

e Zdjgc¢ uszczelki gumowe z iglofiltrow, wyjaé korki kré¢cow i zabezpieczy¢

e Zdemontowac¢ kolektor

e Wyciggna¢ igtofiltry z gruntu

e Zdemontowaé wszystkie uszczelki gumowe ze ztgcz
Wszystkie elementy instalacji igtofiltrowej nalezy po demontazu obmyé wodg i oczysci¢. Podczas demontazu nalezy
zachowac¢ szczegolng ostroznosé przy manipulowaniu dzwignig zaciskowg ztgczy.
5.10. Podloze (podsypka) .
5.10.1. Materiat podtoza.
Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystgpieniem do wykonania
podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie. Stosowane
sg dwa rodzaje podtoza:
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» podtoze naturalne, ktore stanowi nienaruszony grunt sypki, naturalnej wilgotno$ci (odwodniony trwale lub na
okres budowy), odpowiadajacy wymaganiom okreslonym dla gruntéw o symbolach ms (mato spoisty), ss
(Srednio spoisty), zs (zwiezto spoisty).

» podtoze wzmocnione.

Podtoze naturalne lub podsypka podtoza wzmocnionego powinny umozliwia¢ wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu.
Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach suchych (normalnej wilgotnosci), takich jak: piaszczyste, zwirowo-
piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, gliniasto-piaszczyste, z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym
spodzie wykopu.

Podtoze wzmocnione o grubosci warstwy 0,1m nalezy wykonywac jako:

» podioze piaskowe — przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych( gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;

» podtoze zwirowo- piaskowe:

- przy gruntach nienawodnionych stabych i tatwo Scisliwych (muty, torf, pyty, itp.) o matej grubos$ci po ich usunigciu,

- przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajgcych),

- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodow,

Podsypke nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is > 0,95. Dobrym sposobem przygotowania podfoza jest jego
zageszczenie ptytg wibracyjng o ksztatcie spodu dostosowanym do srednicy ukfadanej rury. Plyta taka pozostawia w
podtozu potkoliste zagtebienie o odpowiedniej srednicy.

5.10.2. Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze.

Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m.
Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekroczy¢ 3 cm. Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonane recznie
bezposrednio przed utozeniem przewodu.

5.10.3. Zabezpieczenie podtoza naturalnego.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

a) rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci 0,1 [1110,3 m i
studzienek (szybikow) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajgcy dostaniu sie wody z
powrotem do wykopu i wypompowywanie gromadzgcej sie w nich wody;

b) dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0,5 m ponizej
poziomu podtoza naturalnego;

c) naporem wody zawartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu kanatu lub jego obudowy warstwy
odsgczajgcej z piasku o grubosci warstwy podsypki 0,15010,25 m.

5.11. Obsypka i zasyp.

Obsypke do wysokosci co najmniej 0,3 m ponad gérng krawedz rury dla rur z PCV powinno wykonywac sie z materiatu
o parametrach takich jak dla podsypki. Obsypke nalezy uktadaé recznie symetrycznie po obu stronach rury warstwami
0 grubosci nie wiekszej niz 0,15 m, zwracajgc szczegolng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury.
W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci, aby nie nastgpito
przemieszczenie lub podniesienie rury. Do zageszczania obsypki zaleca sie stosowanie lekkich wibratorow
ptaszczyznowych o masie do 100 kg. Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne; wibratora mozna
uzywac, gdy nad rurg utozono warstwe gruntu o grubosci co najmniej 0,3 m. Obsypke nalezy zagesci¢ do wskaznika Is
> 0,95.

Do wypetnienia pozostatej czesci wykopu (zasypka), w przypadku uktadania rurociggu pod terenami zielonymi mozna
uzywac gruntu rodzimego jezeli jest on grunt sypki, niewysadzinowy, pozbawiony kamieni, nie zamarzniety i bez
zanieczyszczen (np. ziemia roslinna, odpadki budowlanych materiatéw itp.).

W przypadku uktadania rurociggu w drodze i z tylu budynku do zasypki powinno sie stosowa¢ grunt jak dla obsypki.
Zasypke w tym przypadku nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0,95, a ostatnig warstwe o grubosci okoto 0,5 m do
wskaznika Is =1,0. Z tytu budynku.

Wzdtuz drogi dojazdowej na podwdrko warstwa zasypki gtdwnej o grubosci 50 cm powinna zosta¢ wykonana z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa (zgodnie z ,Wytycznymi wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie
drogowym" - IBDiM 2002). Gérna powierzchnia tej warstwy powinna zostaé uksztattowana zgodnie ze spadkiem terenu.
. Uzyskanie wymaganych wskaznikow zageszczenia dla podsypki, obsypki i zasypki wymaga stosowania gruntéw o
wilgotnosci zblizonej do optymalnej, dobrze zageszczalnych. Do takich gruntéw zaliczane sg grunty sypkie,
réznoziarniste o wskazniku uziarnienia U > 5. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplne;.
5.12. Zagospodarowanie terenu — humusowanie.

W ramach zagospodarowania terenu nalezy dany obszar uprzatngé, utozy¢ warstwe humusu grubosci co najmniej 20
cm.

Koszty zwigzane ze zdjeciem humusu nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg wliczone w cene umownag.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych.
6.2.1. Badania podczas odbioru czesciowego.
a) badania zgodnos$ci z dokumentacja,
b) badanie wykopow otwartych,
c) badanie podtoza gruntowego,
d) badanie obsypki,
e) badanie zasypu.
6.2.2. Badanie podczas odbioru koncowego.
a) sprawdzenie protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych,
b) sprawdzenie naniesienia w projekcie technicznym wszystkich zmiana dokonanych w trakcie budowy,
c) sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg odktadu wydobytego gruntu.
6.3. Opis badan przy odbiorach czesciowych.
6.3.1. Badanie zgodnos$ci wykonanych robot z dokumentacjg techniczng nastepuje przez:
sprawdzenie czy w trakcie wykonywania robét zaistniate zmiany zostaty wprowadzone do projektu technicznego,
sprawdzenie czy dokonane zmiany zostaty dostatecznie umotywowane,
sprawdzenie czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty,
sprawdzenie przedtozonych dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym,
sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych.
6.3.2. Badanie materiatldw i elementow obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne, poréwnujac rodzaj materiatdw, wymiary elementéw bali, ich zabezpieczenie przed korozjg z cechami
podanymi w dokumentac;ji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce.
6.3.3. Badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadoéw atmosferycznych przeprowadza si¢ przez:
a) ogledziny zewnetrzne wzniosu gornych krawedzi bali obudowy i przylegania ich do terenu,
b) ogledziny zewnetrzne i stwierdzenie wyprofilowania terenu dla zapewnienia odptywu wéd od krawedzi wykopu poza
teren oraz poréwnanie zabezpieczenia wprowadzenia wéd z rowéw do studzienek zbiorczych w wykopie z danymi
w dokumentaciji.
6.3.6. Badanie podtoza, obsypki i zasypu przewodu.
6.3.6.1. Badanie podtoza i warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne, pomiar wysokosci
zasypu nad wierzchem przewodu lub rury ochronnej , zbadanie sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi, a w szczegdlnosci ubicia jej z bokdw przewodu, wykonanie badan laboratoryjnych wskaznika zageszczenia
gruntu w miejscach wskazanych przez Inspektora nadzoru.
6.3.6.2. Badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne, oraz w miare
potrzeby skontrolowanie laboratoryjne wskaznika zageszczenia.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdine” .
7.2. Obmiar robét ziemnych.
Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szeScienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg stanowig roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu.
Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robét zanikajgcych sg nastepujgce dane i dokumenty:
» dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami w trakcie budowy,
» dziennik budowy,
» badania jakosciowe materiatow uzytych na zasypki konstrukcyjne.
Odbiér robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
» rzednych dna wykopu,
» grubosci poszczegdlnych warstw podsypki, obsypki i zasypki;
» wskaznika lub stopnia zageszczenia podtoza, obsypki i zasypki.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nastepujgce dokumenty:
» wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
» protokoty wszystkich odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
9. PODSTAWA PLATNOSCIL.
Zgodnie z zapisami umowy.
Cena za zadanie okreslone w umowie obejmuje catos¢ robot ziemnych niezbednych do wykonania zadania.
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00, ,Wymagania ogdlne".
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.
9.1. Roboty przygotowawcze

~— ~—
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Roboty przygotowawcze : wytyczenie trasy ( obstuga geodezyjna) i zdjecie warstwy humusu nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg wliczone w cene umowna.

9.2. Roboty ziemne

Podstawe rozliczenia i ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$é tych robét obliczona na
podstawie cen jednostkowych — za m3 gruntu — okreslonych w ofercie oraz ilosci robét potwierdzonych w ksigzce
obmiaru przez Inspektora nadzoru

9.2.1.Cenajednostkowa wykonania wykopu obejmuje:

a) Wytyczenie trasy budowanej kanalizacji

b) Dokumentacje fotograficzng istniejgcych warunkow

c) Dostarczenie sprzetu i materiatéw

d) Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

e) Oznakowanie robét

f) Wyznaczenie zarysu wykopu

g) Wykonanie umocnienia $cian wykopu $ciankami szczelnymi wraz z wykonaniem

elementéw rozpierajgcych, oraz ich obcieciem lub wyciggnieciem

h) odwodnienie wykopu,

i) Odspojenie gruntu ( mechaniczne i reczne) ze ztozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem
na miejsce odwozenia mas ziemnych; Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych

j) Zabezpieczenia wykopow (ogrodzenia, ktadki, $wiatta ostrzegawcze, itp.)

k) Zabezpieczenia isthiejgcego uzbrojenia kolidujgcego z robotami

[) Wykonania niezbednych badan gruntu, badan laboratoryjnych materiatow

m) Utrzymanie wykopu

n) Przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych w ST lub zleconych przez Inspektora nadzoru

0) Przygotowanie materiatéw i utrzymanie ich w odpowiedniej wilgotnosci

p) Profilowanie dna wykopu i skarp

r) Koszt odwiezienia gruntu oraz koszty jego zdeponowania i utylizacji

9.2.2.Cena jednostkowa wykonania podsypki i zasypu w strefie ochronnej rurociggu obejmuje:

a) Dowiezienie gruntu na podsypke i zasypke w warstwie ochronnej rurociggu ,

b)Dostarczenie sprzetu i materiatow,

c) Zasypanie wykopow warstwami z zageszczeniem gruntu w stanie optymalnej wilgotnosci

d) Pomiary i badania laboratoryjne.

9.2.3.Cena jednostkowa wykonania zasypu wykopu obejmuje:

a) Transportu gruntu ze skfadowisk

b) Dostarczenie sprzetu i materiatow,

c) Zasypanie wykopow warstwami z zageszczeniem gruntu w stanie optymalnej wilgotnosci

d) Uformowanie ksztattu zewnetrznego zasypki, zasypki z gruntu stabilizowanego cementem,

e) Pomiary i badania laboratoryjne

f) Uporzadkowanie terenu.

g) Rozplantowanie humusu.

9.3. Rozplantowanie humusu

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu — rozplantowaniem humusu nie podlegajg osobnemu rozliczeniu.
Koszty zagospodarowania terenu nalezy ujg¢ w pozycjach przedmiarowych, przy ktérych zgodnie z odpowiednimi ST,
roboty te wystepujg. Zawarte w cenach jednostkowych robot podstawowych koszty wykonania robot zwigzanych
z zagospodarowaniem terenu obejmujg wszelkie koszty niezbedne do ich wykonania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis

gruntéw

3. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

4. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleh stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

5. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

6. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

7. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

8. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

9. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne

10. PKN PN-EN 1537 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych, kotwy gruntowe.

11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628).

12.WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - Roboty Ziemne — ITB.
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SST. 2 ROBOTY MONTAZOWE — WEWNETRZNA DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ;

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.2.

Przedmiotem szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét instalacyjnych i montazowych zwigzanych z budowg wewnetrznej doziemnej
instalacji kanalizacji deszczowej na terenie posesiji przy ul. Niepodlegtosci 210 w Watbrzychu.,

Zakres stosowania ST:

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i integralna cze$¢ Kontraktu przy zamawianiu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST.2.

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — SST.2, jako cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych przy zlecaniu i realizacji rob6t okreslonych w p.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegétowe dla robét ujetych w punkcie 1.3

1.3. Zakres robét objetych SST.2.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robét w zakresie rurociggéw kanalizacyjnych oraz obiektéw na sieci kanalizacyjnej wraz z wtgczeniem do istniejgcego
przytacza kanalizacji deszczowej na terenie posesii.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Kanalizacja (system kanalizacyjny) — sie¢ rurociggéw i obiektéw pomocniczych, ktére stuzg do odprowadzania
Sciekow i/lub woéd opadowych i roztopowych do oczyszczalni.

1.4.2. Kanat grawitacyjny — przewdd, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci, projektowany do pracy w
normalnych warunkach przy czesciowym napetnieniu sciekami.

1.4.3. Kanat (kolektor) deszczowy — przewdd, stuzgcy do odprowadzania wéd deszczowych z drég i dachow budynkow.
1.4.4. Kolektor — kanat grawitacyjny przeznaczony do odprowadzenia wod opadowych i roztopowych i ich transportu do
oczyszczalni lub odbiornika powierzchniowego np. rzeki.

1.4.5. Przytacze kanalizacyjne — odcinek przewodu (wraz ze studzienka rewizyjng) fgczgcego wewnetrzng instalacje
kanalizacyjng w budynku i/lub z dachu budynku, z kolektorem sieci kanalizacyjnej.

1.4.6. Przewierty - bezkolizyjne uktadanie rurociggéw pod przeszkodami terenowymi.

1.4.87 Rura ochronna. Rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych
i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowa.

1.4.8. Przeszkody. Obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji.

1.4.9. Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod przewodem kanalizacyjnym.

1.4.10. Scieki bytowe — $cieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznoéci publicznej,
powstajgce w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz scieki o zblizonym
sktadzie pochodzacym z tych budynkdw.

1.4.11. Scieki deszczowe — wody opadowe lub roztopowe, odprowadzane urzadzeniami stuzgcymi do realizacji zadan
wiasnych gminy w zakresie kanalizacji deszczowej

1.4.12. Studzienka kanalizacyjna— studzienka rewizyjna przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanatu

1.4.13. Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.14.Studzienka potgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwéch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.15. Studzienka kaskadowa (spadowa) — studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii sciekdw sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej
potozonego kanatu odptywowego.

1.4.16. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.

1.4.17. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu $ciekow.

1.4.18. Wysoko$¢ studzienki - odlegtos¢ pomiedzy rzedng dna kinety a rzedng wierzchu wilazu mierzona w osi
studzienki.

1.4.19. Piyta przykrywajgca studzienki - ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.20. Szyb - element konstrukcyjny fgczacy komore roboczg z powierzchniag terenu przeznaczony do zej$cia obstugi
do komory roboczej.

1.4.21. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér
kanalizacyjnych , umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

Elementy studzienek.

1.4.2.2 Komora robocza — zasadnicza czes$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.

1.4.23.Kineta studzienki — dolny element studzienki z wyprofilowanym zagtebieniem prowadzgcym Scieki,
dostosowanym do $rednicy kanatu.

1.4.24. Pierscien odcigzajgcy — pierscien umozliwiajgcy przenoszenie obcigzen na grunt wokot studzienki.
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1.4.25. Wtaz — ruchome przykrycie studzienki dostosowane do obcigzenia ruchem ulicznym.
1.4.26.Teleskopowy adapter — element umozliwiajgcy dostosowanie poziomu wtazu do poziomu terenu.
1.4.27 Wktadka ,in situ” — element umozliwiajacy wykonanie bocznego wprowadzenia kanatu w dowolnym miejscu
Sciany bocznej studzienki tworzywowe;.
1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét.
Ogodlne wymagania dotyczgce roboét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY.
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw.
Warunki ogélne stosowania materiatow podano w OST Wymagania ogolne. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie, tj.:
» oznakowane CE,
» umieszczone w okreslonym przez przez Komise Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa,
» oznakowane znakiem budowlanym, jezeli nie podlegajg obowigzkowi oznakowania CE.
2.2. Rury.
- rury do kanalizacji deszczowej, z rur gtadkosciennych, kielichowe PVC zgodnie z PN-EN-1401-1
- materiat PVC-U , warstwa zewnetrzna - kolor pomaranczowy, wewnetrzna — pomaranczowy
- srednica DN160mm,
- parametry techniczne: sztywnos¢ obwodowa SN4, SDR 34, szczelnos¢ potgczen min. 2,5 bara.
- sposob tgczenia — potgczenia kielichowe tgczonych na uszczelki gumowe
Wszystkie rury PVC klasy ,S”, kielichowe z uszczelkami gumowymi.
Rury i ksztattki majg by¢ ze sobg kompatybilne tj. produkowane przez jednego producenta.
Rury majg posiada¢ nadruk wykonany wzdtuznie w rurze od wewnatrz umozliwiajgcy identyfikacje podczas inspekcji
telewizyjnej oraz sg odporne na ptukanie przy cisnieniu min. 240 bar wykonanym w tescie stacjonarnym. Wszystkie
parametry techniczne muszg by¢ zawarte sg w Aprobacie Technicznej.
ITB. Ksztattki ,przejscie przez sciane betonowga" dla rur kanalizacyjnych - systemowe, zgodnie z zaleceniami producenta
rur.
2.3 Studzienki kanalizacyjne.
2.3.1. Studzienki kanalizacyjne z elementéw betonowych i zelbetowych.
Na kanalizacji projektowane jest 1 studnia rewizyjne wigczeniowa na istniejagcym przytgczu kanalizacji deszczowej
wykonane jako wtazowa z betonowych elementoéw prefabrykowanych: kregéw o $rednicy wewnetrznej Dw 1000 mm,
Studzienki kanalizacyjne ztozone sg z nastepujgcych typowych elementéw prefabrykowanych:
-betonowego dna studzienki;
-kregéw betonowych;
-ptyty pokrywowej zelbetowej;
-pierscieni dystansowych betonowych;
-wtazu zeliwnego DN 600.
2.3.1.1 Studzienka kanalizacyjna.
Studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z PN-EN 1917:2004 z typowych elementéw betonowych D=1000mm, z
betonu wysokiej jakosci (klasa nie nizsza niz C35/45), wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (ponizej 5%) i
mrozoodpornego (F150). Potgczenie kregéw miedzy sobg i z dnem za pomocg uszczelek gumowych.
2.3.1.2. Komorarobocza.
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z kregéw betonowych lub zelbetowych
odpowiedniej srednicy i wysokosci kregéw 0,5 lub 1,0 m z betonu minimum klasy C35/45.
2.3.1.2. Komin wiazowy:
Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,8m.
2.3.1.3. Dno studzienki.
Dno studzienki wykonuje sie jako monolit wykonany w wytwérni kregéw betonowych.
2.3.1.4. Wiaz kanatowy.
Na studzienkach nalezy stosowac¢ wiazy Zeliwne odpowiedniej klasy dostosowane do obcigzen terenu, na ktérym
posadowiona jest studnia:
-klasa A15 - tereny zielone, ciggi piesze, Sciezki rowerowe
-klasa B125 - Drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie rownorzedne, parkingi lub strefy parkowania samochodéw
osobowych,
-klasa C250 - Dotyczy tylko zwienczen wpustow sciekowych usytuowanych przy kraweznikach, ktére zachodzg mierzac
od kraweznika na maksimum 0.5 m na droge ruchu kotowego i na 0.2 m na chodnik,
-klasa D400 - Jezdnie drég oraz ciggi pieszo-jezdne, utwardzone pobocza oraz miejsca parkingowe dla wszelkiego typu
pojazdéw drogowych,
2.3.1.5. Zwienczenia studzienek
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Do zwiehczenia studzienek stosowaé wiazy zgodne z normg PN-EN 124:2000, w szczegdlnosci: dla studzienek z
kregéw betonowych - pokrywy Zelbetowe, z betonu kl. C20/25 zbrojonego stalg St0S, wtazy zeliwno — betonowe
kl. D 400 z zamkiem.
2.3.1.6. Stopnie ztazowe.
Nalezy stosowac stopnie ztazowe wg PN-EN 13101:2004.
Pozostate wymagania dla studzienek

= klasa ekspozycji XAl,

= nasigkliwos$¢ nie wieksza od 5 %,

= szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

= wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

= maksymalna zawarto$é chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

= beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich elementach, takze w kinecie,

= do produkcji elementdéw studzienek stosowac nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z PNEn 197-1,

= stosowac nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM spetniajgce wymagania EN 681-1,

= minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

= grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika 1s=0.98, modut odksztatcenia wtérnego do

pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2.2,
= pozostale wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610,
PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

2.4. Materiaty izolacyjne.
*Abizol ,R" - roztwér asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622.
*Abizol ,P" - roztwor asfaltowy do zabezpieczen przeciwwilgociowych obiektéw z betonu wg PN-B-24620.
2.3.2. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych.
Stosowac studnie prefabrykowane niewtazowe z tworzyw sztucznych z polipropylenu (PP) lub poliestrowe (PE) lub
PVC o srednicy wewnetrznej minimum DN 400mm spetniajgce wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 . Studzienki
przytaczeniowe stosowac z polichlorku winylu (PCV) o $rednicy wewnetrznej DN 425mm i winny byé w wykonaniu z
kinetg zbiorcza.
Studzienka skfada sie z:

» Kinety przelotowej/zbiorczej z kro¢cami przystosowanymi dla rur

» Rury wznoszgcej PVC /PP o srednicy nominalnej 425 mm

» Teleskop ze zwiehczeniem zeliwnym lub pierscien odcigzajacy z wkazem zeliwnym klasy D400.
2.5 Materiaty sypkie do wykonania kanalizacji
2.5.1. Podtoze i obsypka rurociggow.
a) poditoze naturalne - nienaruszony grunt sypki, naturalnej wilgotnosci (odwodniony trwale lub na okres budowy),
odpowiadajgcy wymaganiom okreslonym dla gruntéw o symbolach symbolach ms (mato spoisty), ss (Srednio spoisty),
zs (zwiezto spoisty). Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach suchych( normalnej wilgotnosci), takich jak: piaszczyste,
zwirowo- piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, gliniasto-piaszczyste, z zastrzezeniem posadowienia przewodu na
nienaruszonym spodzie wykopu.
b) podioze wzmocnione.
poditoze piaskowe stosowac przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktoéry stanowi¢ miat podioze naturalne lub przy
nienawodnionych gruntach spoistych( gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;
podioze zwirowo- piaskowe stosowac :
- przy gruntach nienawodnionych stabych i tatwo Scisliwych (muty, torf, pyty.itp.) o matej grubosci po ich usunieciu,
- przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajgcych),
- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodéw,
Podsypke nalezy zage$ci¢ do wskaznika zageszczenia Is > 0,95.
Obsypke do wysokosci co najmniej 0,3 m ponad gérng krawedz rury wykonywaé z materiatu o parametrach takich jak
dla podsypki.
2.5.2. Podsypka pod studzienki.
- studzienki betonowe: zwir stabilizowany cementem zmieszanym w proporcjach 100 kg cementu na 1m3 zwiru.
2.5.3. Zasyp wykopow.
Grunt sypki, suchy, niewysadzinowy bez kamieni, pozostate warunki wg SST.1

3. SPRZET.

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Wymaganiach ogélnych.

Sprzet do robét ziemnych i montazowych musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkéw
wykonania robét.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE MATERIALOW.
4.1. Transport.
Ogodline wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogdine”.
Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
4.1.1.Rury PVC nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie
ruchu pojazdu przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu. Przy
zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac¢ ani przetacza¢ po pochylni, Przewéz powinno sie wykonaé przy temperaturze
powietrza od —-50C do+300C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostrozno$¢ przy temperaturach, z uwagi
na zwigkszong kruchos$é tworzywa. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym. Rury nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi lub posiadajgcymi wsporniki
boczne o rozstawie max. 2m, konce rur wystajgce poza pojazd nie powinny by¢ dtuzsze niz 1 m. Na platformie
samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podkfadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10cm
i grubosci co najmniej 2,5cm, utozonych prostopadle do osi rur. Wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna
przekracza¢ 1m. Zatadunek i wytadunek rur w wigzkach nalezy wykonywaé przy uzyciu podnosnika widtiowego z
ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac¢ zawiesi z
lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnagtrz rur o wiekszej
$rednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjgc¢ rury ,wewnetrzne”.
4.1.2.Kregi — transport kregéw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozyciji
wbudowania. W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze scianami srodka transportowego
nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu do
podktadéw lub zaczepédw na srodkach transportowych. Podnoszenie i opuszczanie kregow nalezy wykonywac za
pomoca min. trzech lin rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Elementy konstrukcji moga by¢ przenoszone na terenie zaktadu produkcyjnego po uzyskaniu przez beton wytrzymatosci
nie nizszej niz 0,4Rb.
Transport zewnetrzny powinien odbywac¢ sie na samochodach ciezarowych lub innymi srodkami transportowymi.
Elementy nalezy rozmieszczaé symetrycznie, uktada¢ na podkfadach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej
10x5cm z odstepami pomiedzy elementami umozliwiajgcymi roztadowanie, wystajgcymi min. 30cm poza obrys
elementu. Do transportu mozna przekazywac elementy, w ktoérych beton osiggnat wytrzymatos¢ co najmniej 0,75Rb.
Poszczegolne elementy nalezy sktadowaé oddzielnie, uktada¢ na podktadach z zachowaniem przeswitu min. 10cm
pomiedzy poditozem, a elementem lub sktadowaé je rozmieszczajagc w miejscach wskazanych w Dokumentacii
Projektowej tak jak bedg wbudowywane w konstrukcje.
4.1.3. Wilazy kanatowe oraz ksztaitki i armatura przewozone moga by¢é dowolnymi $rodkami transportu z
zabezpieczeniem ich przed mozliwoscig przemieszczania sie podczas transportu i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego
moga by¢ przewozone luzem natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach po 10 sztuk i fgczy¢ tasmg stalows.
4.2. Sktadowanie materiatéw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do wykonywania
Robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtadciwosci oraz byly skladowane
zgodnie z instrukcja, lub wytycznymi producenta. Jednoczesnie Wykonawca zapewni, aby instrukcja lub wytyczne
producenta dotyczace sktadowania materiatow byty dostepne w miejscu ich sktadowania i kazdorazowo udostepniane
do kontroli Inzynierowi.
4.2.1 Rury kanalizacyjne
Rury nalezy przechowywaé zgodnie z instrukcjg producenta, w sposob zapewniajgcy statecznosé. Rury mozna
sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je poziomo lub pionowo, jedno- lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ rowna i utwardzona, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw, z mozliwoscig
odprowadzenia wod opadowych.
Rury powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig stoczenia sig. Zaleca sie unikanie zbyt wysokich stoséw, aby nie
przecigzac rur znajdujgcych sie w dolnej czesci stosu. Stosy rur nie powinny by¢ lokalizowane w poblizu otwartych
wykopdéw. W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych,
zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni element warstwy. Podobnie na podktadach
drewnianych nalezy ukfada¢ wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada w/w
wymaganiom.
SKEADOWANIE:

e powierzchnia skladowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

e skiadowanie powinno odbywac sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscia odprowadzenia wéd

opadowych.
e skiadowane rury winny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych, temperatura
nie wyzsza niz 400C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywaé sie w
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pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywaé uniemozliwiajgc
przewietrzenie.
o jezeli czas sktadowania przekracza 12 miesiecy rury nalezy zabezpieczyé przed nadmiernym wptywem
promieniowania stonecznego poprzez zadaszenia.
e rury winny by¢ skladowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (w wigzkach).
e rury winny by¢ zmagazynowane w warstwach, uktadane na przemian, koAcéwkami — kielichami, na powierzchni
poziomej, a ich dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich rozsunieciem sie,
e ilos¢ warstw rur nie powinna przekracza¢ 5 — dla rur o [1(100 + 150)mm oraz 3 — dla rur o [J[1(200 + 250)mm.
e wigzki rur mozna sktadowac jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz do 2m wysokosci w taki sposob, aby ramka
wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizsze;.
e gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki najlepiej drewniane
lub wytozone drewnem, w maksymalnych odstepach nie wigkszych od 1,5m.
e wysokos$c¢ stosu nie powinna przekraczaé 1,5m. Sposoéb sktadowania nie moze powodowaé nacisku na kielichy
rur powodujgc ich deformacije.
e gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dlugosci to spodnia warstwa rur powinna spoczywac na drewnianych
tatach o szerokosci minimum 10cm i grubosci 2,5cm. Rozstaw podpér nie wiekszych od 2m.
e rury o réznych $rednicach nalezy sktadowaé oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, najsztywniejsze lub o
najgrubszej sciance powinny znajdowac sie na spodzie.
o ksztaltki powinny by¢ sktadowane w wydzielonych, zabezpieczonych przed uszkodzeniem miejscach, z
podziatem na poszczegdélne grupy asortymentowe.
4.2.2 Uszczelki do taczenia rur
Jezeli uszczelki muszg by¢ przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach zamknigtych, z dala od
grzejnikow i substancji, ktére mogg oddziatywa¢ chemicznie na materiat przechowywany.
4.2.3 Smar
Smar silikonowy uzywany do smarowania uszczelek w trakcie montazu, nalezy przechowywac¢ w wydzielonym
magazynie, zgodnie ze wskazaniami Producenta i zgodnie z wymogami BHP.
4.2.4 Zelbetowe i zeliwne elementy studzienek
Wszystkie elementy studzienek i akcesoria wykonane z betonu, zelbetu lub zeliwa, nalezy sktadowaé oddzielnie, w
takiej odlegtosci od elementéw z tworzyw sztucznych, aby transport elementéw ciezkich i twardszych nie stwarzat
zagrozenia uszkodzenia mechanicznego pozostatych sktadowanych elementéw.
Kregi mozna sktadowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5MPa.
Kregi mozna sktadowaé poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80m. Sktadowanie powinno umozliwiac
dostep do poszczegodlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.
Elementy metalowe i zeliwne muszg by¢ sktadowane z dala od $rodkéw i warunkéw powodujgcych korozje.
Wiazy powinny byé posegregowane wg klas.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogdine”.
5.2. Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.
Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonaé w kazdym przypadku, niezaleznie od tego czy dokumentacja
projektowa przewidywata jego obecnos¢ na trasie wykopu pod rurociggi kanalizacji deszczowej. Koszt zwigzany
z wykonaniem niezbednego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy ujgé cenach jednostkowych Robét
podstawowych.
Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykona¢ odkrywki celem
ustalenia jej prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.
5.3. Ukladanie i montaz rurociggoéw.
5.3.1. Uktadanie rurociggéw z tworzyw sztucznych.
Montaz przewoddéw nalezy wykonaé zgodnie z ,Instrukcjg montazu” poszczegdlnych producentéw rur. Istniejgce
uzbrojenie podziemne krzyzujgce sie z trasami projektowanych przewoddéw nalezy odpowiednio zabezpieczyé i
podwiesi¢. Kanaty i przewody nalezy wykona¢ zgodnie PN-EN 752-2:2008.
Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania robét montazowych. Technologia budowy
kanalizacji deszczowej musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy kanatéw w wykopie
otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza.
-Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
-Rury uktada¢ na przygotowanym podtozu w temperaturze powietrza (0-30)0C, jednak uwzgledniajac elastycznos¢
materiatu PVC w niskich temperaturach, zaleca si¢ dokonywanie potgczen przy temperaturze nie nizszej niz + 5 C.
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-Rurociggi powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm. Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢
zachowanie przebiegu skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

-Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz
sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

-Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych Robdét kanalizacyjnych. Przed
rozpoczeciem montazu rur nalezy wykonaé wstepne rozmieszczenie rur w wykopie.

-Rury do wykopu nalezy opuscic¢ recznie, za pomocg jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu
Z poziomu terenu.

-Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Kazda rura po utozenia zgodnie z osig i niweletg
powinna Scisle przylega¢ do podfoza na catej swej dtugosci na co najmniej ¥4 obwodu.

-Rury muszag by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkéw okre$lonych w
Dokumentaciji Projektowej. Sity bedace rezultatem cis$nienia, temperatury i predkosci przeptywu substancji muszg byé
absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i potgczen.

-Dzieki warstwie wyrownawczej i wypetnieniu dookota rury podparcie rury moze by¢é uwazane jako wystarczajgce. Przy
rurach kielichowych nalezy sie upewnié, czy rura nie wspiera sie na kielichu. Podczas Rob6t wykonawczych musi byé
zwrocona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu,
zageszczania gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu Wykonawcy.

-W celu zachowania prawidtowego postepu Robdét montazowych nalezy przestrzegaé¢ zasady budowy kanatu od
najnizszego punktu kanatu od najwyzszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokosci
posadowienia przewodu powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Technologia budowy sieci musi
gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Dla kanalizacji grawitacyjnej odchytka osi utozonego przewodu
od osi projektowanej nie moze przekraczaé¢ 2,0cm, spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie
moze przekraczac¢ 1,0cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed
ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowa.

-Kazda rura po utozenia zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci na co
najmniej ¥4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Niedopuszczalne sg obcigzenia liniowe i punktowe. Dopuszcza sie pod
ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego uszczelnienia ztgczy
(poszczegolne rury nalezy unieruchomi€) przez obsypanie ziemig po srodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron,
aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc¢
utozenia rury (o$ i spadek) za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie
wykopu reperéw pomocniczych.

-Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewododw i badania szczelnosci nalezy rury zasypaé¢ do takiej wysokosci,
aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie po ewentualnym zalaniu.

5.3.2. Wykonanie potaczen rur.

Potgczenia rur realizowane sg w nieckach montazowych, wykonanych w warstwie podsypkowej rurociggéw. Wymiary
niecek montazowych muszg by¢ odpowiednio dopasowane do $rednicy rurociggu oraz rodzaju wykonywanego ztgcza.
-Bezposrednio przed tgczeniem rur nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnie fgczace, a w szczegdlnosci elementy
uszczelniajgce w obrebie rowkdéw. W celu zminimalizowania sit potrzebnych do potgczenia elementdéw, nalezy
posmarowac bosy koniec rury i wnetrze tgcznika specjalnym smarem dostarczanym wraz z rurami. Rury kanalizacyjne
nalezy fgczyc¢ kielichowo na ztgczke gumowg wargowsg, zgodnie z zaleceniami producenta rur. Kielichy rur muszg by¢
skierowane w strone przeciwng niz kierunek przeptywu sciekow.

-t gczenie rur powinno byé wykonywane centrycznie, w kierunku osi rury. Mozna stosowa¢ dzwignie, wciggniki reczne,
dzwigniki lub prasy. Nalezy uwazagé, aby w czasie montazu materiat byt wkasciwie zabezpieczony przed uszkodzeniami.
Nie moga by¢ uzywane urzgdzenia, ktére nie pozwalajg na petng kontrole sit wystepujgcych podczas tgczenia ruri moga
sie przyczyni¢ do uszkodzenia elementéw rurociggu. Nie wolno przykfadaé sit punktowych do kohcéwek rur. Dlatego
nalezy stosowac odpowiednie elementy pomocnicze (np. belki drewniane), aby zapobiec nieréwnomiernemu roztozeniu
sit.

-Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce rury pod katem 150. Wymiary
wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubos$ci $cianki rury byta nadal prostopadta do osi
rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potgczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ ztgcza.

-Ztgcza kielichowe wciskowe nalezy wykonaé wkiadajgc do wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang
pierscieniowg uszczelke gumowag, a nastepnie wciskajgc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim
nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy $rednicach powyzej 90mm uzywaé
nalezy wciskarek.

Potwierdzenie prawidlowego wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha wcisku oraz
wspotosiowosc¢ tgczonych elementdéw.

5.3.3. Przygotowanie rurociaggéw do obsypania i zageszczenia obsypki.

-Po zakonczeniu Robo6t montazowych nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym
zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zamkniecie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.
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-Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i wykonaniu préby szczelnosci pomiedzy punktami weztowymi,
nalezy rury zasypac¢ do takiej wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.
-Podczas Robot wykonawczych musi by¢ zwrécona szczegolna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem
sie podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu Wykonawcy.
5.3.4. Montaz studzienek
Lokalizacja i wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Przy montowaniu studzienek nalezy
przestrzegacé instrukcji wytwércy oraz nastepujgcych zasad:

o wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w 0$ (w studzienkach krytych),

e studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych warunkach

gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej) w wykopie wzmocnionym,

e nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojscia do studzienki,

e zaleca sie zapewnienie mozliwosci dojazdu do studzienki.
5.3.4.1. Montaz studzienek kanalizacyjnych betonowych.
-Elementy prefabrykowane zaleznie od cigzaru mozna ukfadaé recznie lub przy uzyciu sprzetu montazowego. Przy
montazu elementdw, nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe ustawienie kregow i ptyt, wykorzystujgc oznaczenia montazowe
/llinie/ znajdujgce sie na wyzej wymienionych elementach. Studzienki nalezy wykonaé réwnolegle z budowg kanalizacji.
-Kinete studzienki nalezy wykonac¢ na uprzednio wzmocnionym i wypoziomowanym (warstwa podsypki z pospotki) dnie
wykopu o szerokosci zapewniajgcej swobodne poruszanie. Poziom dna studni powinien znajdowac sie ponizej przytaczy
rur. Kinete wyposazong w kielich i uszczelki nalezy potgczy¢ z kré6écami bosymi rur kanatowych. Rowek na uszczelke
nalezy dokfadnie oczysci¢ i przed potgczeniem elementéw posmarowac srodkiem poslizgowym. Nastepnie natozy¢ na
kinete pierscieh dystansowy, naktadajgc go kielichem do dotu oraz tak, aby przy naktadaniu kolejnych pierscieni
dostosowac do siebie stopnie drabinki. Potgczenie poszczegdlnych elementéw mozna wykonac¢ przy pomocy narzedzi
montazowych.
-Wypetnienie wykopu wokdt studni nalezy wykonaé¢ materiatem sypkim z réwnomiernym jego roztozeniem i
zageszczeniem. Dla studzienki zlokalizowanej w drodze stopien zageszczenia powinien wynie$¢ nie mniej jak 95%
wartosci Proctora. Ptyte nastudzienng z pierscieniem odcigzajgcym, nalezy montowac tak jak poprzednie elementy, lecz
przy uzyciu koparki z zabezpieczeniem podktadkg drewniang. Witaz zabezpieczajgc przed przesunieciem obetonowac.
-Na potgczeniach rurociggéw z kolektorami sieciowymi, w miejscach wystepowania duzych réznic niwelety dna
przekraczajgcych 0,6m w studzienkach betonowych nalezy wykona¢ kaskade.
5.3.4.2. Montaz studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych.
Pod dno studzienek nalezy wykonaé¢ podtoze z piasku o grubosci 20 cm, a w gruncie hawodnionym ze zwiru wraz z
drenazem. Podtoze nalezy zagesci¢. Na terenach, gdzie wystepujg warstwy wodonosne mozna wzmaocni¢
posadowienie studni ptytg fundamentowg wykonang z betonu B1 0, grubosci 10 cm Studzienki zaprojektowane
zostaty jako nieprzetazowe. Potgczenie rur ze studzienkg jest analogiczne do potgczenia rur kielichowych. Potgczenie
poszczegoblnych elementéw pierscieniami, uszczelkami lub klinami zgodnie z zaleceniami producenta studzienek.
Wtaz studzienki nalezy zamontowa¢ dla studzienek przytgczeniowych DN400mm na stozku betonowym. Po
ustawieniu studzienki i potgczeniu elementéw oraz podtgczeniu rur, nalezy wykop zasypac¢ warstwami grubosci 20 cm
piaskiem z zageszczeniem. Przy zasypywaniu nalezy zwrdci uwage, aby wypetnienie wokot gérnej czesci studzienki
byto rownomierne. Materiat wypetniajgcy powinien by¢ bardzo dobrze zageszczony, aby umozliwi¢ przenoszeni
zaktadanych obcigzen ruchu drogowego. Nalezy wykona¢ studnie zgodnie z dokumentacjg techniczng. Studnie
wyposazy¢ w wtaz zeliwny DN min. 400mm klasy D. Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami
producenta. W przypadku studzienek usytuowanych na wjazdach do posesji zastosowac¢ ptyty odcigzajgce o
wyprofilowanym ksztaicie. Studzienki w terenie zielonym obrukowac¢ na zaprawie cementowej. Dla studni
kaskadowych kaskady mogg by¢ wykonywane fabrycznie lub indywidualnie — w kazdym przypadku jako zewnetrzne.
5.4. Roboty zwigzane z pracami podstawowymi.
5.4.1. Préby szczelnosci
Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ prébe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej z rur z tworzyw sztucznych na
eksfiltracje i infiltracje przy okreslonym cisnieniu wody wewnagtrz przewodu, odcinkami pomiedzy studzienkami
rewizyjnymi. Studzienki umozliwiajg zejscie na poziom kanatéw i zamkniecie ich tymczasowymi zamknieciami
mechanicznymi lub pneumatycznymi dla napetnienia przewodu wodg i dokonania préby szczelnoéci. Ztgcza kielichowe
zaréwno na rurach, jak i potgczeniach ze studzienkami i przylgczami winny byé nie zasypane. Wszystkie otwory
badanego odcinka (fgcznie z przytgczami) i inne ksztattki z otworami, muszg by¢ na okres probny zakorkowane i
zabezpieczone przez podparcie. Studzienki podlegajg prébie tgcznie z catym badanym kanatem. Urzadzenia do
zamykania (na okres probny) badanych kanatéw muszg by¢ wyposazone w krééce z zaworami dla:

» doprowadzenia wody,

» oprdznienia rurociggu z wody po probie,

» odpowietrzenia,

» przylgczenia urzgdzenia pomiarowedo.
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Szczelnosé przewodu bada sie dla odcinka lub dla catej sieci niezaleznie od srednicy przewodu zamontowanego.
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewdd nie byt nastoneczniony oraz aby
temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu wynosita nie mniej niz 1°C. Przewdd nie moze by¢ od zewnatrz
zanieczyszczony a w czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep do ztgczy, ze wszystkich stron. Wszystkie koncowki
przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete. Na catej dlugosci przewdd powinien by¢ zabezpieczony
przez przesunieciem w poziomie i pionie. W czasie proby na przewodzie nie powinny by¢ zainstalowane odpowietrzenia
i spusty.
5.4.2. Kanaly deszczowe
Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajgcego probie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjnie, odpowietrzenie dokonuje
sie przez jego najwyzszy punkt. Czas napetnienia przewodu nie powinien by¢ krotszy od 1 godziny, dla spokojnego
napetnienia i odpowietrzenia przewodu.
Préby wykonywaé zgodnie z PN-EN 1610:2002 + Ap1:2007.
Przy badaniu na eksfiltracje:

» poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng nizszg, co najmniej 0,5m w

stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej,
» po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej
wyzej w czasie:

a) 30 min na odcinku o dtugosci do 50m,
b) 60 min na odcinku ponad 50m.
W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci przewodow nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczyé
miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.
Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami,
napetnianie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole
szczelnosci ztgczy, Scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawic
uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwaé badanie do czasu usunigcia przyczyn
nieszczelnosci.
Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami,
pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢
odczyty co 30 min, potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegoélnych studzienek.
Przy badaniu na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji, jak przy badaniu na
eksfiltracje.
5.4.3. Protokoly z préb
Préby szczelnosci przeprowadza Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru. Z przeprowadzonych prob szczelnosci
winny by¢ sporzgdzone protokoty podpisane przez Wykonawce i Inspektora.
Zamawiajgcy dopuszcza udziat swojego przedstawiciela w prébach szczelnosci.
5.4.4. Inspekcja kanatéw kamera.
Po zakonczeniu Robdt, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inspekcji telewizyjnej wykonanych kanatéw
deszczowych.
Zastosowany model kamery winien mie¢ obrotowg gtowice. Nagranie monitoringu powinno byé zarejestrowane i
przekazane Zamawiajgcemu na ptycie CD lub DVD. Ptyta winna by¢ opisana —numery studni ograniczajgcych odcinek,
dla ktérego wykonano monitoring. Wykonany monitoring musi posiadaé rowniez opis, statystyke oraz grafike spadku.
Pozytywny wynik inspekcji bedzie warunkiem odbioru Robét .
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ,Wymagania ogélne”
6.2. Kontrola jakosci materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania Robdt muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz muszag
posiadac aktualne $wiadectwa jakosci, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, Swiadectwa pochodzenia lub
inne dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ z wymaganiami Zamawiajgcego i uzyskaé kazdorazowo, przed
wbudowaniem akceptacje Inspektora nadzoru.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi wszystkie badania i atesty, gwarancje wystawione przez producenta na stosowane
materiaty, potwierdzajgce, ze materiaty spetniajg warunki techniczne wymagane przez zwigzane normy.
Badanie jakosci materiatéw uzytych do budowy sieci kanalizacji sanitarnej nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakosé
wbudowanych i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w
ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
6.3. Kontrola jakosci wykonania Robét
Kontrola jakosci wykonania Robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru, zgodnie z Warunkami Technicznymi Robét Budowlanych
oraz zgodnie z normami PN-B-10725:1997, PN-EN 1610:2002+Ap:1:2007, PN-EN 1671:2001.
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Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robét.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
a) badanie gtebokosci utozenia przewodu kanalizacji deszczowe, studni kanalizacyjnych oraz ich zabezpieczenia,
b) badanie utozenia przewodu na podtozu,
c¢) badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
d) badanie zastosowanych tgczy,
f) badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenie przed przemieszczaniem,
h) badanie wykonanych obiektéw budowlanych i armatury na przewodzie kanalizacji deszczowej,
i) sprawdzenie kompletnosci montazu wyposazenia studni i komoér.
j) badanie szczelno$ci sieci kanalizacji deszczowe;.
Badania w zakresie wykonania przewodu, studzienek, obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru
dtugosci (z doktadnoscig do 10cm) i Srednicy (z doktadnoscig 1cm), badanie utozenia przewodu na podtozu w planie
i w profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatow. Utozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno
zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczeh rur i prefabrykatéow nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Warunkach ogéinych .
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkami obmiarowymi dla Rob6t zwigzanych z montazem rurociggéw oraz uzbrojenia kanalizacji sanitarnej sa:
1 m — dla wykonania dostawy i montazu rurociggéw kanalizacji deszczowej,
1 kpl — dla wykonania dostawy i montazu studzienki kanalizacyjnej,
Dtugos¢ rurociagéw kanalizacji deszczowej przyjmowang do obmiaru liczona bedzie jako suma odlegtosci miedzy
osiami studzienek kanalizacyjnych pomniejszong o sume $rednic wszystkich dolnych czesci (komér roboczych)
studzienek zamontowanych na kanalizacji, w tym potowy Srednic studzienek skrajnych.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Warunkach ogéinych.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowg
linii kanalizacyjnych, a mianowicie:

= roboty przygotowawcze,

= roboty ziemne z obudowg $cian wykopow i odwodnieniem,

= przygotowanie podtoza,

= roboty montazowe wykonania rurociggow,

= montaz studzienek kanalizacyjnych,

= wykonanie rur ochronnych,

= wykonanie przewidzianych w DT przeciskow, przewiertéw i wiercenia poziomego,

= préby szczelnosci przewodow,

= wykonanie osypki ochronnej,

= zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdinego postepu robot.
Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m i powinna wynosié: okoto 300
m dla przewodow z tworzywa sztucznego.
Dopuszcza sie zwigkszenie lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna
by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-
ekonomicznymi.
Inzynier dokonuje odbioru robét zanikajgcych zgodnie z zasadami okreslonymi w OST ,Wymagania ogélne” pkt 8.2.
8.3. Odbiér koncowy.
Odbiér koncowy przeprowadzi¢c wg PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Apl — ,Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych”, PN -EN 12889 - Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych oraz innymi normami
przywotanymi w p. 10.
Przed odbiorem koncowym nalezy wykona¢ inspekcije telewizyjng wszystkich kanatéw deszczowych.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo omowione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdéw komisji przeprowadzajgcej badania.
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Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania
(badanie dokumentaciji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wpltyw na
stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
9. Podstawa ptatnosci.
Ogodine wymagania dotyczace ptatnosci podano w Warunkach ogélnych.
9.1. Opis sposobu rozliczenia Robé6t podstawowych.
9.1.1 Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie dostawy i montazu 1m kanatu deszczowego
» Pfatnos¢ za wykonanie dostawy i montazu 1m kanalizacji deszczowej zawiera wszystkie koszty wykonania
robot budowlanych, dostawy, montazu niezbednych do wykonania 1m kanalizacji zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi oraz Dokumentacjag Projektowa, w tym rowniez:
koszt Robét przygotowawczych, prac towarzyszgcych, Robot tymczasowych,
koszt inspekcji telewizyjnej
koszt wbudowania, zakupu, dostawy zatadunku i roztadunku oraz sktadowania rur, ksztattek, armatury i
materiatdw pomocniczych, wraz z podtgczeniem do obiektow,
koszt opuszczenia rur na dno wykopu,
koszt recznego rozciggniecia rur i utozenia na dnie wykopu, koszt wykonania dotkow pod ztgcza,
koszt utozenia rur w wykopie wraz z podtgczeniem do obiektéw,
koszt regulacji osi i spadku rur,
koszt przyciecia rur (w razie potrzeby),
koszt wykonania potgczen kielichowych lub innej techniki potgczen w zaleznosci od materiatu rury,
koszt wykonania prob szczelnosci,
koszt wykonania wtgczen do istniejgcej kanalizacji,
koszt przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST,
9.1.2. Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie dostawy i montazu 1 kpl studzienki kanalizacyjnej.
Ptatnosc¢ za wykonanie montazu 1 kpl studzienki kanalizacyjnej zawiera wszystkie koszty wykonania robét budowlanych,
dostawy, montazu niezbednych do wykonania 1 kpl. studzienek i studni na kanatach , zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowg, w tym réwniez:
[1[1koszt robot przygotowawczych, prac towarzyszgcych, Robét tymczasowych,
[1[1koszt robot geodezyjno- kartograficznych (pomiarowych)
[1[1koszt montazu elementdéw studzienek z tworzyw sztucznych i zelbetowych, ptyt odcigzajgcych i wtazéw, regulacji
wysokosci studzienek,
[1['koszt izolowania kregdéw betonowych od zewnatrz,
[11koszt montazu elementow kaskad,
[l 1koszt wbudowania, zakupu, dostawy i zamontowania pierécieni i wiazéw,
9.2. Opis sposobu rozliczenia Robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
Koszty Robdt tymczasowych i prac towarzyszacych ponosi Wykonawca, koszty te powinny byé uwzglednione w Cenie
Oferty.
W przypadku braku w Przedmiarze Robdét indywidualnej pozycji obejmujgcej zakresem Roboty tymczasowe i prace
towarzyszgce (zgodnie z podstawg pfatnosci) koszty tych Robét winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich
pozycjach Przedmiaru Robét. Uznaje sie wéwczas, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w zakresie
Robét tymczasowych i prac towarzyszgcych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Oferty.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
. PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.
. PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
. PN-EN 1046 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
. PN-EN 476:2001 Wymagania ogodlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
. PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej.
. PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.
. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania
9. PN-B-6050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
10.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu
11.PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1 Wymagania wtasciwosci produkcja i zgodnosé
12 PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wiéknem
stalowymi i zelbetowe
13.PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Nieplastyfikowany po(chlorek winylu) ( PVC-U), polipropylen (PP),i polietylen (PE)
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— Czes¢ 2: Specyfikacje studzienek wtazowych i niewtazowych instalowanych w obszarach ruchu kotowego gteboko
pod ziemig.

13. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

14. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania ocena zgodnosci
15. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

16. PN-B-6050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

17. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne

18. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — Zeszyt 9. COBRTI INSTAL, 2003.
19.Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewcze;.
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