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WYMAGANIA OGOLNE

1. ZAGADNIENIA OGOLNE

1.1. WPROWADZENIE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dal zadania pn. REMONT ELEWACJI BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ ZE WZMOCNIENIEM, DOCIEPLENIEM ORAZ ODWODNIENIEM,
poto zonego w Walbrzychu przy ul. Niepodlegto  $ci 210, dz. nr 41, Obr eb 0041 okresla wymagania w zakresie:

» wiasciwosci materiatow;

» sposobu i jakosci wykonania robét;

» oceny prawidtowosci wykonania rob6t oraz préby sprawdzenia i odbioru robét.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét opracowano na podstawie:

» projektu budowlanego — architektura i konstrukcja,

» przedmiaréw robat;

» kosztorysu inwestorskiego,

1.3. WYMAGANIA OGOLNE (ST)

1.3.1. WSTEP

1.3.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t w
obiektach budowlanych.

1.3.1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczego6towej specyfikacji technicznej (SST dla
konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o
zamoOwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t w obiektach budowlanych.

1.3.1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine dla rob6t objetych specyfikacjami technicznymi
(ST) i szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.3.2 Okreslenia podstawowe

1.3.2.1 obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury.

1.3.2.2 budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.3.2.3. robotach budowlanyc h — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.3.2.4. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

1.3.2.5. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.3.2.6. prawie do dysponowania nieruchomo $cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.3.2.7. pozwoleniu na budow e — nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.3.2.8. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ zgtoszenie na budowe wraz z zalgczonym szkicem,
wewnetrzny dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze
dziennik montazu.

1.3.2.9. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét.



1.3.2.10. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.3.2.11. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.3.2.12. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

1.3.2.13. organie samorz adu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.
42 z pOzniejszymi zmianami).

1.3.2.14. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

1.3.2.15. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

1.3.2.16. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego, Wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robo6t.
1.3.17. materiatach — nalezy prze to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez r6zne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg techniczng i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.3.2.18. odpowiedniej zgodno $ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.3.2.19. poleceniu inspektora nadzoru  — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.3.2.20. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentaciji projektowe;.

1.3.2.21. przedmiarze rob6t — nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.3.2.22. czesci obiektu lub etapie wykonania  — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidzianych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.
1.3.2.23. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegoOtowych specyfikacjach technicznych.

1.4. Ogoélne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, a takze przekaze dokumentacje projektowg i SST.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis i cze$¢ graficzng, oraz dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczeg6lnych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje techniczna:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.4.3. Zgodno $¢€ rob6t z dokumentacj g techniczn g i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatagczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byly w calej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é ich waznosci wymieniona
w ,, Ogoblnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkéw.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji technicznejiw SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé
jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedzialu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg techniczng lub SST i
maja wplyw na nie zadawalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowna.
1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wok6t terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciw pozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy oraz pojazdach (srodkach transportowych).

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona witasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji oraz innych elementéw budynku w obrebie przestrzeni w ktérej
prowadzone sg roboty budowlane, a w szczegdélnosci: wewnetrznych instalacji (c.0.), okien PCV, szaf wbudowanych,
paneli $ciennych oraz parapetow.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych elementéw Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoéipracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wewnetrznych i
elementéw budynku.

1.4.8. Ograniczenie obci gzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu budowy.

1.4.9. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organ administracji panstwowej i samorzgdowej,
ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robét np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003

6



roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19.03.2003 r.
Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzagdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.0. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektora nadzoru szczeg6towe informacje dotyczgce, zamawiania materiatow i odpowiednie
aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych.

Materiaty budowlane powinny posiada¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktérych mowa w Szczegodtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom jako $ciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robo6t, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlkasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsce czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inspektorem nadzoru.

UWAGA Il

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w projekcie i specyfikacji stuzg wytacznie okresleniu
pozgdanego standardu wykonania i okresleniu wlasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentaciji
technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu o produkty innych producentéw ) pod warunkiem ;

1. spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych i estetycznych w zakresie mat. wykonczeniowych .

2. przedstawienia zamiennych rozwigzah na pi$mie (dane techn. atesty, dopuszczenia do stosowania )

3. Uzyskania akceptacji inspektora nadzoru
3.0. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
4.0. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycz ace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
technicznej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotycz gce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczgce przepis6w ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.0. WYKONANIE ROBOT



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robo6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, wymaganiami SST i PZJ, oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementdéw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji technicznej i w SST, a takze w normach i w
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawca nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru,
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacijg projektowg, SST.
Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i spos6b prowadzenia robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych elementéw robdét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw,

- sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonania poszczegélnych elementéw robét.
6.2. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, sprzet i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatdw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z czestotliwosciga zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo.

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu pobierania probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.
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Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce bedzie ocenia¢
zgodnos¢ materiatdow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg techniczng i SST.

W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wkasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/1998),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Normg lub Aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w Rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/1998).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposo6b jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumentacja budowy

6.8.1. Wewnetrzny dziennik budowy

Wewnetrzny dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohAca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie wewnetrznego dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w wewnetrznym dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do wewnetrznego dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegoélnosci:

date przekazania Wykonawcy teren budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru program zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badah z podaniem kto je
przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

» inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do wewnetrznego dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do wewnetrznego dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do wewnetrznego dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy robaot.

6.9. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
6.10. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy oprocz dziennika budowy i dokumentéw laboratoryjnych zalicza sie:

a) zgtoszenie na budowe ,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.11. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg techniczng i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatéw

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR — ach oraz KNNR — ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji technicznej i kosztorysowe;.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér rob6t zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér ostateczny (ko ncowy)

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do wewnetrznego dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja techniczng i SST.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetiajgcych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg techniczng i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$s¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  ncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego rob6t, sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robét,

2. szczegO6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. wewnetrzny dziennik budowy

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i programem zapewnienia jakosci
(PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robat.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob4t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniajg sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robot”.

9.0. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg pfatnosci dla rob6t wycenionych ofertowa jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.

Wynagrodzenie bedzie obejmowac:

» Robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» Wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

» Wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylagczeniem podatku VAT.

9.2, Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszty wybudowania, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow oraz organizacji ruchu nie wystgpig przy
wykonywaniu rob6t budowlanych polegajgcych na remoncie dachu i strychu

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 1409).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

VVVVVVYVYYVY
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» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

» Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 ).

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom 1, I, 1ll, 1V, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowi gzku stosowania wymogow okre  slonych prawem polskim.

Wykonawca b edzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Je st zobowi gzany do odpowiedzialno $ci za

spetnienie wszystkich wymaga n prawnych w odniesieniu do u  zywanych opatentowanych urz gdzen lub metod.
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STB 01.01.00. ROZBIORKI | DEMONTAZ ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét rozbiérkowych i demontazowych
elementéw budowlanych oraz sposobu postepowania z materiatami pochodzgcymi z rozbiérek i demontazy. Rozdziat
ten obejmuje nastepujgce elementy, ktére podlegajg rozbiérkom i demontazom w czesci lub w catosci:

na zewn atrz przewidziano:

» rozbiérke istniejgcych komérek lokatorskich/wiat drewnianych,

» rozbidrke istniejacych opasek betonowych i koryt przy opracowanym budynku

na elewaciji:

skucie tynkéw zewnetrznych,

demontaz istniejgcych obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych, kominkéw wentylacyjnych,

demontaz instalacji zewnetrznych uniemozliwiajgcych bezpieczne prowadzenie prac,

demontaz czeéci istniejgcych okien wraz z parapetami,

demontaz istniejgcych drzwi zewnetrznych na elewaciji tylnej,

YV V. V V VYV V

wykucie bruzd w $cianach pod zszycie spekanych scian budynku pretami stalowymi

Wszystkie elementy i materiaty pochodzgce z rozbiérek i demontazy zostang ocenione przez komisje Zamawiajgcego
pod wzgledem dalszej przydatnosci do uzycia i wykorzystania. W zalezno$ci od stanu technicznego elementy i materiaty
pochodzace z rozbidrek i demontazy moga byc¢ zaklasyfikowane do nastepujacych grup:

» materiaty nadajgce sie do powtornego uzycia lub wbudowania;

» materiaty nie nadajgce sie do powtoérnego uzycia lub wbudowania.

Obowigzkiem Wykonawcy jest wstepne posegregowanie materialdw pochodzgcych z rozbiérki wg rodzaju materiatu i
grupy. Komisja powotana przez Zamawiajgcego dokona oceny wartosci technicznej i uzytkowej materialéw
pochodzacych z rozbiérek lub demontazy i sporzadzi z tych czynnosci protokét przeklasyfikowania materiatéw.
Materialy zaklasyfikowane do grupy materialdw nie nadajgcych sie do powtdrnego uzycia lub wbudowania zostang
pozbawione cech uzytkowych (przez Wykonawce) (wybrakowane), a nastepnie wywiezione z terenu budowy na
sktadowisko odpadéw, do skupu ztomu itp. Wybrakowane materiaty, ktére sg surowcami wtérnymi (ztom, drewno, gruz)
Wykonawca sprzeda w punkcie skupu w imieniu Zamawiajgcego. Srodki finansowe uzyskane z ich sprzedazy powinny
wplyngé na konto Zamawiajgcego. Pozostate wybrakowane materiaty Wykonawca powinien wywiez¢ na skladowisko
odpaddw. Koszty sktadowania odpaddéw ponosi Wykonawca.

Materiaty zaklasyfikowane do grupy materiatéw nadajgcych sie do dalszego uzycia lub wbudowania komisja dodatkowo
przeklasyfikuje i wyceni. Ponadto materialy zostang podzielone na czes¢, ktéra zostanie wbudowana w remontowany
obiekt oraz czesé¢, ktéra nie moze by¢ wbudowana w remontowany obiekt. Materiaty stanowigce czes$¢, ktéra zostanie
powtdrnie wbudowana w remontowany obiekt zostang przekazane dla Wykonawcy za odpowiednim dokumentem
przekazania (ilosciowo - wartosciowym). Natomiast materiaty stanowigce czes¢, ktéra nie zostanie wbudowana w
remontowany obiekt Wykonawca jest obowigzany do przewiezienia do wskazanego magazynu Zamawiajgcego.
Dokumenty potwierdzajgce podziat materiatéw z rozbiorki na grupy, przeklasyfikowania, wyceny oraz przekazania dla
Wykonawcy, do magazynu Zamawiajgcego lub sprzedazy stanowig podstawe do rozliczenia rob6t rozbiérkowych i
demontazy. Rozliczenie robot rozbidrkowych i demontazowych jest warunkiem koniecznym do rozpoczecia czynnosci
odbiorowych zwigzanych z odbiorem koncowym obiektu.

1.1. ROZBIORKI
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1.1.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét rozbiérkowych i demontazowych.
Spos6b postepowania z materiatami pochodzgcymi z rozbiérek i demontazu zostat opisany we wstepie rozdziatu
»Rozbiorki i demontaze elementéw budowlanych”.

1.1.2. TECHNOLOGIA | OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROZ BIOREK | DEMONTAZU

Rozbiérki i demontaze elementéw betonowych, stalowych i drewnianych nalezy wykona¢ sposobem recznym. W czasie
wykonywania rozbiérek nalezy przestrzega¢ warunki BHP. Gruz betonowy, ceglany i inny nalezy sktadowaé osobno,
zadbac¢ aby nie ulegt zanieczyszczeniu. Gruz betonowy i ceglany nalezy rozdrobni¢ na bryly nie wigksze niz 10 cm
(maksymalny wymiar).

1.1.3. ODBIOR ROBOT ROZBIORKOWYCH

Odbiér robot rozbiérkowych obejmuije:

1) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiérek (ubiér ochronny, narzedzia, sprzet, znajomos¢
technologii rozbiorki i warunkéw BHP),

2) sprawdzenie podziatu materiatéw pochodzgcych z rozbiérki wg rodzaju materiatu i grupy oraz okreslenie ich ilosci,
3) wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materialdw pochodzacych z rozbiérki,

4) sprawdzenie rozliczenia materiatéw pochodzgcych z rozbiorki.

1.2. ROZBIORKA RO ZNYCH ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH

1.2.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych réznych elementéw
zewnetrznych, elementéw betonowych, drewnianych i stalowych. Sposéb postepowania z materiatami pochodzgcymi z
rozbidrek i demontazu zostat opisany we wstepie rozdziatu "Rozbiérki i demontaze elementéw budowlanych”.

1.2.2. MATERIAL

W wyniku rozbiérek uzyskane zostang nastepujace materiaty:

- gruz betonowy,

- gruz ceglany,

- gruz z zaprawy cementowej,

- gruz z zaprawy cementowej zanieczyszczony lepikiem,
- elementy drewniane

- ksztaltowniki i prety stalowe,

- blacha stalowa,

- piasek i pospoétka z roznego rodzaju podsypek

- papa asfaltowa lub smotowa,

- rézne materiaty bitumiczne,

- inne.
1.2.3. TECHNOLOGIA | OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROZ BIOREK

Rozbioérki réznych elementéw zewnetrznych nalezy wykonaé sposobem recznym. W czasie wykonywania rozbiorek
nalezy przestrzega¢ warunki BHP. Gruz betonowy, ceglany i inny nalezy skladowa¢ osobno z zadbac aby nie ulegt
zanieczyszczeniu. Gruz betonowy, ceglany i inny nalezy rozdrobni¢ na brylty nie wigksze niz 10 cm (maksymalny
wymiar).

1.2.4. ODBIOR ROBOT ROZBIORKOWYCH

Odbidr robot rozbidérkowych obejmuije:

1) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiérek (ubidr ochronny, narzedzia, sprzet, znajomosc¢

technologii rozbiorki i warunkéw BHP),
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2) sprawdzenie podziatu materialéw pochodzacych z rozbiérki wg rodzaju materiatu i grupy oraz okreslenie ich ilosci,
3) wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiatéw pochodzacych z rozbiérki,

4) sprawdzenie rozliczenia materiatéw pochodzgcych z rozbiorki.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowi gzku stosowania wymogow okre $lonych prawem polskim.

Wykonawca b edzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Je st zobowi gzany do odpowiedzialno $ci za

spetnienie wszystkich wymaga h prawnych w odniesieniu do u  zywanych opatentowanych urz gdzen lub metod.
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STB 01.02.00 NAPRAWA SCIAN ZEWNETRZNYCH | NADPROZY PRETAMI | KSZTALTOWNIKAMI STALOWYMI
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
naprawa $cian zewnetrznych budynku oraz nadprozy z zastosowaniem pretéw i katownikéw stalowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1 .1.

1.3 Zakres robo6t obj etych ST

- wykonanie napraw spekanych $cian zewnetrznych budynku oraz nadprozy z zastosowaniem pretéw i kgtownikow
stalowych (prace przygotowawcze, ciecie i tgczenie stali oraz montaz)

1.4 Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

» roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t wzmocnienia nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem wzmaocnienia budynku zgodnie z ustaleniami projektowymi,

» Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

» procedura - dokument zapewniajgcy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje
robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

» ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonanych rob6t wzmocnienia.

1.5 Ogélne wymagania dotycz ace robét

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach w pkt. 10.1 Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ,Wymagania og6lne" pkt.1.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ,Wymagania ogélne” pkt.2

2.2 Wymagania szczegoétowe

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna odpowiadaé wymaganiom
norm:

[1 PN-EN 10020:2003

[1 PN-EN 10027-1:1994

[1 PN-EN 10027-2:1994
[1 PN-EN10021:1997

[1 PN-EN10079:1996

[1 PN-EN10204+AK:1997
[1 PN-90/H-01103

[1 PN-87/H-01104

[1 PN-88/H-01105
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Wyroby walcowane — ksztattowniki:
- dwuteowniki ,stal okragta , powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PNH-93419:97,
PN-H-93452:1997, PN-EN 10024:1998,
Wszystkie uzyte materialy muszg posiadaé atesty i certyfikaty, powinny trwale ocechowanie. Materialy nie
odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj rob6t w ktorym
znajdujg sie niedopuszczone do stosowania materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
Nazwy wiasne materiatbw podane w Dokumentacji Proje  ktowej oraz w ST maj g tylko charakter przyktadowy.
Mozna zastosowa € inne materialy o parametrach réwnowa znych b gdz lepszych od parametrow materiatow
podanych.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Wymagania ogélne" pkt.3
3.2 Sprzet do wykonania rob6t wzmocnienia
Og6Ine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” . Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet bedacy
whasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet,
urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, lub grozgce zdrowiu zostang przez Inspektora
Nadzoru, zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Wymagania ogélne" pkt.4
4.2 Transport
Zastosowane materialty mogg by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod wzgledem
mozliwo$ci utozenia i umocowania fadunku oraz bezpieczenstwa transportu.
Z wytwérni na budowe przewozi sie elementy konstrukcyjne samochodami. Zatadowanie konstrukcji powinno nastgpic
dopiero po catkowitym wyschnieciu warstwy gruntujgcej. Elementy wiotkie powinny by¢ usztywnione na czas tadowania
i przewozu. Drobne elementy powinny by¢ zabezpieczone przed zagubieniem. tadowanie i wyladowanie odbywa sie
za pomocg urzadzen mechanicznych. Dla zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniami w czasie zatadunku i
wytadunku nalezy: - tak wybra¢ przynajmniej dwa punkty podwieszenia aby element nie mégt dozna¢ trwatych
odksztalcen pod dziataniem ciezaru wtasnego, - podiozy¢ podktadki z drewna, metalu lub szmat w miejscach zetknigcia
sie uchwytow linowych z ostrymi krawedziami elementdw, - przymocowaé do koncéw elementu konopne liny odciggowe,
kierowane przez wytadowujgcych; zabezpiecza to elementy przed zderzeniami z sgsiadujgcymi budowlami lub
dzwigami.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w Wymagania ogoélne. pkt.5
5.2. Warunki przyst gpienia do robét
Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

Zaprojektowano wzmocnienie spekanych nadprozy za pomocag katownikéw stalowych réwnoramiennych

LR50x6 dla okien o rozpietosci nadproza do 120cm oraz katownikiem LN65x50x6 dla diuzszych nadprozy.
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Spekania $cian powyzej nadprozy o nieznacznych rozwarciu, tj. 1-2mm wystarczy, po skuciu tynku, przemy¢
mleczkiem cementowym oraz wypetni¢ zaprawg. Spekania o rozwarciu do 5mm nalezy dodatkowo wzmocni¢ siatkg
tynkarska pasami na spekaniu. Spekania wieksze od 5mm nalezy dodatkowo wzmocni¢ ,przeszyciem” pretami
stalowymi @ 16. Bruzdy pod osadzenie pretow wykona¢ prostopadle do spekan o wymiarach ¥4 x % cegly. Dlugos¢
pretéw 1,2m, stal Alll (34GS), bruzdy wypetni¢ betonem min. C8/10. Skorodowane cegly muru nalezy wymienié¢ na

nowe.
Roboty wykonczeniowe/naprawcze polegac beda na:

. Uzupetnieniu brakujgcych fragmentéw muru po przekuciach

. Otynkowaniu $cian po przezyciach i wzmocnieniach nadprozy

. Malowanie $cian wraz z gruntowaniem i oczyszczeniem powierzchni.

5.3. Wymagania szczego6towe

5.3.1.Przygotowanie stali — nalezy sprawdzi¢ jej zgodnos¢ z odpowiednimi normami, podda¢ zewnetrznej kontroli,
zwracajgc szczegblng uwage na rysy i pekniecia. Stal stosowana na konstrukcje powinna odpowiada¢ wymaganiom
podanym w Dokumentacji technicznej. Wyroby pokrzywione i pogiete w czasie transportu nalezy przed
zmagazynowaniem prostowa¢ na zimno bgdz na gorgco. Podstawowe elementy prostuje sie na zimno. Podgrzewaé
nalezy obszar 1,5-2 razy wiekszy od odksztalconego.

5.3.2.0brdbka.

Na obrébke materiatu sktadajg sie czynnosci:

- ciecie,

- giecie elementow,

- pasowanie elementéw.

Ciecie elementéw i sposéb obrobienia brzegéw powinien byé wykonany z zachowaniem wymagan normy PN-89/S-
10050. Przed przystgpieniem do skladania elementéw Inspektor Nadzoru przeprowadza odbiér elementéw w zakresie
oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych brzegéw stykéw z zachowaniem wymagan normy PN-89/S-
10050, PN-87/M04251, PN-EN 1S0913:2002.

5.3.4. Montaz

W czasie wykonywania rob6t miejsce montazu i stanowiska pracy powinny by¢ ostoniete. Miejsca montazu elementow
stalowych nalezy odpowiednio przygotowac i oczysci¢, za pomocg sprezonego powietrza, a nastepnie przemyé
mleczkiem cementowym

Przed przystgpieniem do montazu elementéw konstrukcji, Wykonawca montazu powinien zapoznac sie z protokotem
odbioru elementéw konstrukcji przewidzianych do wbudowania. Do montazu elementéw konstrukcji stalowej stosuje sie
rusztowania stalowe wg PN-M- 48090:1996 i PN-9/S-10050. Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewniac
prawidtowy dostep do kazdego miejsca robét przewidzianego w Dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano " Wymagania ogélne" pkt. 6

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozong jakosc¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robét i jakosci materialdw. Wykonawca dostarczy Inspektorowi

Nadzoru kopie Aprobat, swiadectw, certyfikatow na zastosowane materiaty.
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W przypadku stosowania materiatéw budzacych watpliwosci, ztej jakosci wykonawstwa, Inspektor Nadzoru, wstrzyma
roboty i zobowigze Wykonawce do usuniecia wad, zastosowania odpowiedniej jakosci materiatow.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i czestoscig
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega pelny zakres robdt, oraz asortyment stosowanych
materiatdw.

Kontrola obejmuije:

- zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowa,

- sprawdzenie materiatéw i poréwnanie ich cech na zgodnos$¢ z dokumentami dostarczonymi przez wytwérce (certyfikaty
lub deklaracje zgodnosci) oraz przez ogledziny zewnetrzne na budowie.

- roboty montazowe

- kontrola zachowania warunkoéw bhp.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wifasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normag

Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano Wymagania ogéine. pkt. 7

7 .2. Jednostka i zasada obmiarowania

Obmiar rob6t dla wykucia bruzd pod prety i ksztaltowniki stalowe w metrach biezgcych.

Obmiar rob6t dla montazu elementéw stalowych nalezy wykonywa¢ w tonach.

Obmiar rob6t dla uzupetnien za pomoca betonu w metrach szesciennych.

7.3 Wielko $ci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru rob6t podano ,Wymagania ogolne” pkt.8

8.2. Odbidr robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania oméwione w pkt 6 daty pozytywne wyniki. Gotowos$¢ rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru,. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgce roboty dokona ich oceny jakosciowej na 16 podstawie przeditozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa
i SST. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
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przygotowa¢ dokumenty wskazane przez zamawiajgcego, min: deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci

wbudowanych materialtéw zgodnie z projektem i SST, instrukcje uzytkowania i regulacji okien, oraz instrukcje

uzytkowania wszystkich innych elementéw $lusarki wymienionych w projekcie technicznym. Wszystkie zarzgdzone

przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja. Odbiér pogwarancyjny polega na

ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w

okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne;j.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogélne” pkt.9
9.2. Podstaw g rozliczenia finansowego. bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne,

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe,

PN-EN 10021: 1997 Ogélne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw stalowych,
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia,

PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli,
PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rGwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjne;.

Wymiary.

PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rGwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjne;.

Tolerancja ksztattu i wymiaréw.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowi gzku stosowania wymogow okre $lonych prawem polskim.

Wykonawca b edzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Je st zobowi gzany do odpowiedzialno $ci za

spetnienie wszystkich wymaga n prawnych w odniesieniu do u  zywanych opatentowanych urz gdzen lub metod.
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STB.01.03.00. STOLARKA OKIENNA

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru montazu stolarki
okiennej PCV.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych ST

montaz stolarki — stolarka okienna, wg opisu technicznego cz. architektoniczno-konstrukcyjna.

1.4 Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu stolarki PCV nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem montazu stolarki zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajacy jakosé, jak, kiedy, gdzie i kto " wykonuje i kontroluje poszczeg6lne operacje
robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy. Aprobaty techniczne i instrukcije,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i wymagania
jakosciowe wykonanych stolarki drzwiowej i okiennej.

1.5 Ogélne wymagania dotycz gce robét

Przy montazu stolarki PCV nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna
i drzwi. Wymagania i badania.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w Wymagania
ogolne. pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materia/ow, ich pozyskania i sktadowania podano w .Wymagania ogélne pkt 2

profile okienne ram i skrzydet min. pigciokomorowe.

grubos$¢ ramy — min. 70 mm

grubos¢ skrzydta min. 70 mm

grubos$c¢ scianek zewnetrznych profili min. — 2,8 mm

kolor biaty i inny

szklenie: szkto dwukomorowe z wypetnieniem argonem,

okucie obwiedniowe z roszczelnieniem przy zamknietym oknie, funkcja mikrowentylacji.

klamki biate od strony wewnetrznej /czterofunkcyjna/ skrzydio zamkniete, otwarte, uchylne lub w pozycji
konomicznej wietrzenia.

bezcisnieniowe odprowadzanie wody

oscieznica wyposazona w tzw. prég wodny.

system profili pod parapetowych umozliwiajgcy szczelne zamontowanie parapetow

podwadjny system uszczelek — wewnetrzne i zewnetrzna

izolacyjnos¢ termiczna okna Umax = 1,30 W/(m2K)

wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej okna roszczelnionego — 31 dB, nieroszczelnionego —30- 34 dB/.
profil okienno-drzwiowy z PCV zakwalifikowany do grupy materialéw niezapalnych o ,,i$r"=0i ,c $r'= 0,13
wazna Aprobata lub certyfikat Zgodno$ci ITB

VVYVVVVVVVR2VYVYVVVVVYYVYYVY
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» wazna Ocena Higieniczna dopuszczajgca wyrdb do stosowania w budownictwie
Wymiary i dane techniczne stolarki wg pomiaréw na budowie.

Nazwy wlasne materiatbw podane w Dokumentacji Proje  ktowej oraz w ST maj 3 tylko charakter przyktadowy.
Mozna zastosowa € inne materialy o parametrach réwnowa znych b adz lepszych od parametrow materiatow
podanych.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w "Wymagania ogolne” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonania monta zu stolarki z PVC

Wykonaweca przystepujgcy do montazu stolarki z PVC, powinien wykazac¢ sie mozliwo$cig korzystania z elektronarzedzi
drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Wymagania ogélne" pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie stolarki z PVC.

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport stolarki nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wpltywami atmosferycznymi.

Przewozona stolarka powinny by¢ ustawione pionowo na dolnych powierzchniach.

Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwartosc¢ tadunku.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w "Wymagania ogoélne" pkt.5

5.2. Warunki przyst gpienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw

Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementéw i innych materialtdbw pomocniczych

5.3 Monta z stolarki z PVC - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna
i drzwi.

Przed osadzeniem stolarki z PVC nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktérych ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
o$cieze nalezy oczyscic i naprawi¢. W sprawdzone i przygotowane oscieze, 0 oczyszczonych z pylu powierzchniach
nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach.

Ustawienie stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

Producent stolarki i powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg pracownikéw wykwalifikowanych itd.
niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.

Dylatacje:

Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego z PVC z wykonywanymi ha mokro
cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku koniecznosci wykonania robét wykonczeniowych na
mokro wokét wbudowanych konstrukcji z PVC nalezy na czas robét zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCW. Miedzy
powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy pozostawi¢ szczeline min.5 mm, ktérg po

zakonczeniu rob6t wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajgca. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu
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z PVC z innymi metalami oprécz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowaé warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku
EPDM. Wyjatek stanowi powierzchnia cynkowa lub w petni ocynkowana gr. min. 35 urn. Ciecia elementéw stalowych
ocynkowanych zabezpiecza¢ przektadkami. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem z
orzecha, debu oraz innymi gatunkami, w przypadku impregnowania $srodkami zawierajgcymi sole miedzi, rteci lub
zwigzki fluoru.

Szklenie:

Pakiety szklane termoizolacyjne, szkto bezpieczne.

Producent szkla powinien udziela¢ min. 10 letniej gwarancji na szczelno$¢ zestawdw szklanych i odpornosé na pekanie
pod wplywem naprezen w szkle.

Szyby nie mogg sie styka¢ z ramg, muszg spoczywac¢ na podktadkach pod szkio stosowaé podktadki regulacyjne i
podpierajgce.

Wyposazenie:

W przypadku ciezaru szyb >90 kg stosowa¢ zawiasy wzmochione.

Zawiasy z regulacjg pionowa i pozioma.

Wszystkie uszczelki z kauczuku EPOM.

Wkrety montazowe, w akcesoriach - wszystkie ze stali nierdzewne;.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Wymagania og6lne pkt.6 oraz instrukcji producenta

6.2 Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki powinna by¢ zgodna z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna drzwi.
W szczegdblnosci powinna by¢ oceniana:

a. jakos¢ materiatéw, z ktérych stolarka zostata wykonana

b. prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych

c. sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué

d. wodoszczelnosé przegrod.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie wiecej
niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze byé wieksze
niz 2 mm.

R6znice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1 mm przy dtugosci przekgtnej do 1 m

- 2 mm przy dtugosci przekgtnej do 2 m

- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

6.2.2. Warunki badan stolarki i innych materia/6w powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Dostarczana na plac budowy stolarki nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu czy dostarczone materialy posiadajg wymagane atesty.

Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085

Kontrola jakosci wyrobdw szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-
72/B-10180.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogélne” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie stolarki okiennej oblicza sie w metrach kwadratowych w Swietle oscieznic

7.3. Wielkosci obmiarowe stolarki okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Wymagania ogéine" pkt.8

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Sprawdzeniu podlega:

a) zgodnos¢ z dokumentacija techniczng, b rodzaj zastosowanych materiatéw,

b)prawidtowosé wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych

c) sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢

d) pion i poziom zamontowanej stolarki

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Wymagania ogdine" pkt.9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE .

10.1 . Normy

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN- 72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Arkady 1989 r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowi gzku stosowania wymogow okre  slonych prawem polskim.

Wykonawca b edzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Je st zobowi gzany do odpowiedzialno $ci za

spetnienie wszystkich wymaga n prawnych w odniesieniu do u  zywanych opatentowanych urz gdzen lub metod.
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STB.01.04.00. STOLARKA DRZWIOWA

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru montazu stolarki
drzwiowej drewnianej.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych ST

montaz stolarki — drzwiowa, wg opisu technicznego cz. architektoniczo-konstrukcyjna.

1.4 Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu stolarki drzwiowej nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem montazu stolarki zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajacy jakosé, jak, kiedy, gdzie i kto " wykonuje i kontroluje poszczeg6lne operacje
robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy. Aprobaty techniczne i instrukcije,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i wymagania
jakosciowe wykonanych stolarki drzwiowej i okiennej.

1.5 Ogélne wymagania dotycz ace robét

Przy montazu drzwiowej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i
drzwi. Wymagania i badania.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w Wymagania
ogolne. pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogo6lne wymagania dotyczgce materia/ow, ich pozyskania i sktadowania podano w Wymagania ogélne pkt 2

drzwi drewniane ptycinowe z ptyty MDF z wypelnieniem termoizolacjg o podwyzszonej wytrzymatosci
okucia i akcesoria

oscieznica drewniana

izolacyjnos¢ termiczna drzwi zewnetrznych Umax = 1,70 W/(m2K)

kompletny zamek z samozamykaczem i klamkami

wazna Aprobata lub certyfikat Zgodnosci ITB

wazna Ocena Higieniczna dopuszczajgca wyrdb do stosowania w budownictwie

VVVVYVYYVY

Wymiary i dane techniczne stolarki wg pomiaréw na budowie.

Nazwy wlasne materiatbw podane w Dokumentacji Proje  ktowej oraz w ST maj 3 tylko charakter przyktadowy.
Mozna zastosowa € inne materialy o parametrach réwnowa znych b adz lepszych od parametrow materiatow

podanych.
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w "Wymagania ogélne” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonania monta zu stolarki drzwiowej

Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki drzwiowej, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Wymagania ogélne" pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie stolarki drzwiowe;j.

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport stolarki nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wpltywami atmosferycznymi.

Przewozona stolarka powinny by¢ ustawione pionowo na dolnych powierzchniach.

Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w "Wymagania ogélne" pkt.5

5.2. Warunki przyst gpienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw

Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementéw i innych materialtbw pomocniczych

5.3 Monta z stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana.
Okna i drzwi.

Przed osadzeniem stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢é wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktérych
ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
o$cieze nalezy oczyscic i naprawi¢. W sprawdzone i przygotowane oscieze, 0 oczyszczonych z pylu powierzchniach
nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach.

Ustawienie stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

Producent stolarki i powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg pracownikéw wykwalifikowanych itd.
niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.

Dylatacje:

Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni stolarki z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi
zaprawami tynkarskimi. W przypadku koniecznosci wykonania rob6t wykonczeniowych na mokro wokét wbudowane]
stolarki nalezy na czas robét zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCW. Miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng
zewnetrzng warstwg licowg nalezy pozostawi¢ szczeline min.5 mm, ktérg po zakohczeniu robét wypetnia sie trwale
plastyczng masg uszczelniajgca.

W drzwiach o ciezarze do 100 kg stosowa¢ 3 zawiasy - jeden w dolnej czesci skrzydia, 2 na goérze.

Zawiasy z regulacjg pionowa i pozioma.

Zamki z aluminium, co zapobiega korozji elementéw aluminiowych.

Wszystkie uszczelki z kauczuku EPOM.

Whkrety montazowe, w akcesoriach - wszystkie ze stali nierdzewne;.

26



6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Wymagania ogoélne pkt.6 oraz instrukcji producenta

6.2 Badania w czasie wykonywania rob6t

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki powinna by¢ zgodna z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna drzwi.
W szczegdblnosci powinna by¢ oceniana:

a. jakos¢ materiatéw, z ktérych stolarka zostata wykonana

b. prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych

c. sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué

d. wodoszczelnosé przegréd.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie wiecej
niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze byé wieksze
niz 2 mm.

Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1 mm przy dtugosci przekagtnej do 1 m

- 2 mm przy dtugosci przekgtnej do 2 m

- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

6.2.2. Warunki badan stolarki i innych materia/6w powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Dostarczana na plac budowy stolarki nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu czy dostarczone materialy posiadajg wymagane atesty.

Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogélne” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie stolarki oblicza sie w metrach kwadratowych w $wietle o$cieznic

7.3. Wielkosci obmiarowe stolarki okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Wymagania ogéine" pkt.8

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

Sprawdzeniu podlega:

a) zgodnos¢ z dokumentacja techniczng, b rodzaj zastosowanych materiatéw,

b)prawidtowos¢é wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych

c) sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué

d) pion i poziom zamontowanej stolarki drzwiowej
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Wymagania ogolne" pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE .

10.1 . Normy

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Arkady 1989 r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowi gzku stosowania wymogow okre  slonych prawem polskim.

Wykonawca b edzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Je st zobowi gzany do odpowiedzialno $ci za

spetnienie wszystkich wymaga h prawnych w odniesieniu do u  zywanych opatentowanych urz gdzen lub metod.
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STB 01.05.00. IZOLACJE TERMICZNE

STB 01.05.01. IZOLACJE TERMICZNE SCIAN ZEWNETRZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji termicznych
Scian zewnetrznych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych ST

- izolacja termiczna ze styropianu gr. 12cm $cian zewnetrznych

1.4 Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji termicznej nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem izolacji termicznej zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajacy jakosc, ,jak, kiedy, gdzie i kto?” wykonuje i kontroluje poszczegdlne

- operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i wymagania
jakosciowe wykonanych izolacji

1.5 Ogélne wymagania dotycz ace robét

Przy wykonaniu izolacji nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow.
Wymagania i obliczenia.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ,Wymagania
ogolne" pkt.1 .5

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w ,Wymagania ogdlne” pkt.2.
2.2. Styropian samogasngcy o0 wspoéiczynniku przewodzenia ciepta A=0,032 powinien odpowiadaé wymogom
okreslonym w normie PN- B-20130 Piyty styropianowe

Wykonawca powinien obejrzeé calg partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych spostrzezen powinien zlecié¢
badanie losowo pobranych prébek.

Nazwy wlasne materiatbw podane w Dokumentacji Proje  ktowej oraz w ST maj g tylko charakter przyktadowy.
Mozna zastosowa € inne materiaty o parametrach rownowa znych b gdz lepszych od parametrow materiatéw
podanych.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Wymagania ogoélne" pkt.3

3.2. Sprzet do wykonywania izolacji termicznych i paroizolaciji
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Wykonawca przystepujacy do wykonania izolacji termicznej, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w Wymagania ogoélne. pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Materialy termoizolacyjne powinny by¢ skiadowane starannie na suchym podkiadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uklada¢ na podkladach z desek lub piyt
betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folia.

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wpltywami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w "Wymagania ogoélne” pkt.5

5.2. Warunki przystgpienia do rob6t

- Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego

- Przed rozpoczeciem prac pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i odpadéw

- Pomieszczenia powinny by¢ suche.

5.3. Wykonywaniu izolacji i termoizolacji -nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN91/BO2020 Ochrona
cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

5.3.1 Przygotowanie podioza:

- podioze powinno sprawdzone i przygotowane

- wykonanie szlichty cementowej

5.3.2. Uktadanie izolacji

- utozenie termoizolaciji.

Roboty termoizolacyjne powinny byé wykonywane w temperaturze dodatnie;.

Warstwy ocieplajagce powinny by¢ wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaly zawilgoceniu w czasie uzytkowania
budynku parg wodng ani wilgocig pochodzgcg z innych zrédet.

Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta i mie¢ stala grubosé.

Piyty izolacyjne powinny by¢ ukltadane na styk.

Przy uktadaniu kilku warstw plyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesuniecie stykow w kolejnych warstwach
wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

Piyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubosgé.

Ochrone warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwiekowej przed zawilgoceniem wodg zarobowg uzyskuje sie stosujac
warstwe ochronng z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z zakladami min. 20 cm.

Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacje termiczng z materiatéw termoizolacyjnych powinna by¢ réwna i czysta.
Uktadanie termoizolacji rozpoczg¢ od montazu listwy startowej. Po natozeniu masy klejgcej ptyte nalezy bezzwiocznie
przytozy¢ do sciany, dosung¢ do ptyt juz przyklejonych i docisng¢ az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi

ptytami, co sprawdza sie przez przylozenie laty drewnianej. Jezeli masa klejgca wycisnie sie poza obrys piyty, trzeba jg
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usungé. Niedopuszczalne jest poruszenie ptyt po uptywie kilku minut. Plyty nalezy przykleja¢ w ukiadzie poziomym
diuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego ukiadu spoin. Piyty przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy
temperatura powietrza nie jest mniejsza niz 5° C. Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczaé nie
wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5° C i nie wyzszej niz 25° C. Mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnie plyt ciggtg warstwg o grubosci
okoto 3 mm, rozpoczynajgc od gory $ciany pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojgcej. Po natozeniu masy
klejgcej nalezy natychmiast wciska¢ w nig tkanine szklang za pomocg packi stalowej. Tkanina szklana powinna byc¢
napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejaca. Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojgcej w taki sposéb, ze
naktada sie jg na ptyty nie pokryte masg klejgca, ktérg nastepnie nanosi jednorazowo na tkanine.

Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ nanoszone na zaktad nie mniejszy niz 10cm w pionie i poziomie.

W czesci cokotowej ocieplanych $cian nalezy zastosowac¢ dwie warstwy tkaniny. Narozniki otworéw okiennych i
drzwiowych powinny byé wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkdw tkaniny o wymiarach
20x35 cm. Tkanina przyklejona na jednej scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg wywing¢ na
sciane sasiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposéb nalezy wywing¢ tkanine na oscieza drzwiowe.
Grubos¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5mm.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymagania ogoélne” pkt.6 oraz instrukcji producenta

6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw izolacji termicznej powinien by¢ zgodny z PN-91/B-02020 Ochrona
cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

- zawilgocenie materiatu izolacyjnego

- whasciwosci termiczne materiatow

6.2.2. Warunki badan materiatéw izolacyjnych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogélne” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania.

Powierzchnie izolacji oblicza sie w metrach kwadratowych wykonanej izolaciji

7.3 Wielkosci obmiarowe izolacji okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymagania ogélne” pkt.8

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow

Sprawdzeniu podlega:

a) zgodnos¢ z dokumentacja, techniczna,
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b) rodzaj zastosowanych materiatow,

) przygotowanie podioza,

d) prawidtowos¢ wykonania izolacji,

» sprawdzenie czy grubos¢ warstwy ocieplajgcej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej wartosci wspoétczynnika
u

sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do podioza

sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajgcymi w swym skiadzie

YV V V VY

rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogélne" pkt.9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg:

» PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

» PN.B-20130 Piyty styropianowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych. Arkady 1989 Nalezy stosowaé przepisy

zgodnie ST . ,Wymagania ogélne"

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowi gzku stosowania wymogow okre  slonych prawem polskim.

Wykonawca b edzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Je st zobowi gzany do odpowiedzialno $ci za

spetnienie wszystkich wymaga n prawnych w odniesieniu do u  zywanych opatentowanych urz gdzen lub metod.
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STB 01.05.00. IZOLACJE TERMICZNE

STB 01.05.02. IZOLACJE TERMICZNE STROPODACHU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji termicznych
stropodachu wraz z pokryciem papg asfaltowg

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych ST

- izolacja termiczna ze styropianu laminowanego papg podktadowsg gr. 18 cm — stropodachu wraz z pokryciem papa
asfaltowg nawierzchniowg

1.4 Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji termicznej nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem izolacji termicznej zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajacy jakosc, ,jak, kiedy, gdzie i kto?” wykonuje i kontroluje poszczegdlne

- operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i wymagania
jakosciowe wykonanych izolacji

1.5 Ogélne wymagania dotycz ace robét

Przy wykonaniu izolacji nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkoéw.
Wymagania i obliczenia.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ,Wymagania
ogolne" pkt.1 .5

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w ,Wymagania ogdlne” pkt.2.
2.2. Plyty styropianowe laminowane papg asfaltowa podkliadowag na welonie z witdkna szklanego, o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A=0,038 powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie PN- B-20130 Plyty styropianowe
Wykonawca powinien obejrze¢ calg partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych spostrzezen powinien zleci¢
badanie losowo pobranych prébek.

Piyty powinny mie¢ ocene PZH i Aprobate Techniczng ITB.

Mocowania ptyt laminowanych nalezy dokona¢ za pomocg kleju i fgcznikdéw metalowych @ 6 mm osadzanych w podtozu

betonowym.

33



Do wykonania zewnetrznej warstwy pokrycia nalezy zastosowac pape termozgrzewalng, wielowarstwowg o zawartosci
bitumu min. 2500 g/m2 i grubosci 4,4 0,2 mm.

Papa powinna by¢ zgodna z normg PN-EN 13707+A2:2009 : Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na
osnowie do pokry¢ dachowych -- Definicje i wlasciwosci (oryg.)

Nazwy wiasne materiatbw podane w Dokumentacji Proje  ktowej oraz w ST maj g tylko charakter przyktadowy.
Mozna zastosowa € inne materiaty o parametrach rébwnowa znych b gdz lepszych od parametrow materiatow
podanych.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Wymagania ogolne” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonywania izolacji termicznych, paroizolacji i hydroizolaciji

Wykonawca przystepujacy do wykonania izolacji termicznej, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4, TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w Wymagania ogoélne. pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Materialy termoizolacyjne powinny by¢ skiadowane starannie na suchym podkiadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podkiadach z desek lub piyt
betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folig.

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w "Wymagania ogoélne” pkt.5

5.2. Warunki przystgpienia do robét

- Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty przygotowawcze

- Przed rozpoczeciem prac pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw

- Pomieszczenia powinny by¢ suche.

5.3. Wykonywaniu izolacji i termoizolacji -nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN91/BO2020 Ochrona
cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

5.3.1 Przygotowanie podioza:

- podioze powinno sprawdzone i przygotowane

5.3.2. Uktadanie izolacji

- utozenie termoizolacji.

- uktadanie papy

Roboty termoizolacyjne powinny byé wykonywane w temperaturze dodatnie;.

Warstwy ocieplajace powinny by¢ wbudowane w taki sposdb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania
budynku parg wodng ani wilgocig pochodzgcg z innych zrédet.

Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta i mie¢ stala grubosé.
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Piyty izolacyjne powinny by¢ ukladane na styk.

Przy uktadaniu kilku warstw plyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesuniecie stykow w kolejnych warstwach
wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

Piyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubosé.

Ochrone warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwigkowej przed zawilgoceniem woda zarobowg uzyskuje sie stosujgc
warstwe ochronng z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z zaktadami min. 20 cm.

Powierzchnia podioza lub podkiadu pod izolacje termiczng z materiatéw termoizolacyjnych powinna by¢ réwna i czysta.
Docieplenie stropodachu

Pokrycie dachowe z piyt styropianowych laminowanych papa podktadowa. Przed przystgpieniem do wykonania pokrycia
Z ptyt styropianowych laminowanych papg nalezy odebraé¢ roboty zwigzane z wykonaniem podkiadu potaci dachowej.
Podkiad nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen, odpadow materiatow i elementow.

Roboty pokrywcze nie powinny by¢ wykonywane w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw atmosferycznych
na jakos¢ pokrycia, takich jak: rosa, opady deszczu oraz wiatr utrudniajgcy krycie. Krycie dachu ptytami powinno by¢
wykonywane od okapu w kierunku wyzszej krawedzi dachu. Mocowanie ptyt styropianowych do podtoza betonowego
nalezy wykona¢ za pomoca kleju w konsystencji i ilosciach zalecanych przez producenta ptyt laminowanych klejem
bitumicznym trwale plastycznym, przeznaczonym do klejenia styropianu (klej nanosi sie pasmowo-3+4 paski szeroko$ci
ok.4 cm na szerokosci 1 m. Plyty nalezy dodatkowo mocowac¢ za pomocg tgcznikéw mechanicznych w ilosci 4 szt. na 1
m2 potaci dachowej.

Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej

Przed przystgpieniem do wykonania pokrycia z papy nalezy odebra¢ roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia z piyt
laminowanych. Roboty pokrywcze nie powinny by¢ wykonywane w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikow
atmosferycznych na jakos¢ pokrycia, takich jak: rosa, opady deszczu oraz wiatr utrudniajgcy krycie. Prace z uzyciem
pap asfaltowych termozgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C Arkusze papy powinny by¢
uktadane na sucho i zgrzewane palnikiem gazowym. Arkusze powinny by¢ tgczone ze sobg na zakiad o szerokosci
podtuzny 8 cm i poprzeczny 12+15 cm. Zaktady powinny byé wykonywane ze szczegd6lng starannoscig..

Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce zwing¢ z
dwoch koncéw do $rodka. Miejsca zakladéw na utozonym wczesniej pasie papy nalezy podgrza¢ palnikiem i
przeciggna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu. Zasadnicza operacja zgrzewania polega
na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z
jednoczesnym powolnym rozwijaniu rolki. Miarg jakosci zgrzewa jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5+1 cm na
cafej diugosci zgrzewu. W poszczegélnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak, aby
zaktady zaréwno podtuzne jak i poprzeczne nie pokrywaly sie ze sobg. Polaczenia pokrycia dachowego z elementami
wystajgcymi ponad dach lub ograniczajgcymi go powinny by¢é wodoszczelne, podobnie jak potaczenia pokrycia z
wypustami dachowymi. Papa powinna by¢ wywinieta na wystajgce pionowe elementy budynku na wysokos¢, co
najmniej 15cm i powinna byé zabezpieczona przed obsuwaniem sie przy pomocy obrébki blacharskiej.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymagania ogoélne” pkt.6 oraz instrukcji producenta

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
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6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw izolacji termicznej powinien by¢ zgodny z PN-91/B-02020 Ochrona
cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

W szczegdblnosci powinna by¢ oceniana:

- zawilgocenie materiatu izolacyjnego

- wlasciwosci termiczne materiatow

6.2.2. Warunki badan materialéw izolacyjnych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogélne” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania.

Powierzchnie izolacji oblicza sie w metrach kwadratowych wykonanej izolaciji

7.3 Wielkosci obmiarowe izolacji okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ,Wymagania ogélne” pkt.8

8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw

Sprawdzeniu podlega:

a) zgodnos¢ z dokumentacja, techniczna,

b) rodzaj zastosowanych materiatow,

) przygotowanie podtoza,

d) prawidtowos¢ wykonania izolacji,

» sprawdzenie czy grubos¢ warstwy ocieplajgcej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej wartosci wspoétczynnika
u

» sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

» sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do podtoza

» sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajgcymi w swym skfadzie

» rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogélne" pkt.9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg:

» PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

» PN.B-20130 Piyty styropianowe
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» PN-EN 13707+A2:2009 : Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych -
- Definicje i wlasciwosci (oryg.)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych. Arkady 1989 Nalezy stosowac przepisy

zgodnie ST . ,Wymagania ogélne"

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowi gzku stosowania wymogow okre $lonych prawem polskim.

Wykonawca b edzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Je st zobowi gzany do odpowiedzialno $ci za

spetnienie wszystkich wymaga n prawnych w odniesieniu do u  zywanych opatentowanych urz gdzen lub metod.
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STB. 01.06.00. TYNKI ZEWNETRZNE

STB. 01.06.01. TYNKI ZEWN ETRZNE CIENKOWARSTWOWE NA IZOLACJI TERMICZNEJ

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt tynkarskich — tynkéw zewnetrznych
cienkowarstwowych na izolacji termicznej wykonywanych w systemie BSO.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt
11

1.3.Zakres rob6t obj etych ST.

» Wykonanie tynkéw mineralnych gtadkich do systeméw docieplen
1.4 Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t tynkarskich nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem robét tynkarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢, jak, kiedy, gdzie i kto ? wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacije
robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i wymagania
jakosciowe robot tynkarskich

1.5.0g6Ine wymagania dotycz ace rob6t

przy wykonywaniu robo6t tynkarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 Roboty tynkowe -
tynki zwykle - wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie
do wypraw pocienionych. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

OgbIne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robé6t podano w ,Wymagania ogélne" pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwaniu i skladowaniu podano w pkt.2

a) zaprawa tynkarska mineralna do tynkéw gtadkich w systemach docieplen — tynki wykonywane w systemie BSO
powinny wraz z izolacja termiczna stanowi¢ petny system docieplen posiadajagcy aktualng aprobate techniczng oraz
gwarancje producenta

b) siatka z wiékna szklanego

c¢) katowniki — narozniki.

Nazwy wlasne materiatbw podane w Dokumentacji Proje  ktowej oraz w ST maj 3 tylko charakter przyktadowy.
Mozna zastosowa € inne materialy o parametrach réwnowa znych b gdz lepszych od parametrow materiatow
podanych.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Wymagania ogoélne" pkt.3
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3.2. Sprzet do robat tynkarskich

Wykonawca przystepujgcy do robét tynkarskich powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego oraz rusztowania ramowego zewnetrznego przy$ciennego

4, TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczgce transportu podano w Wymagania ogélne" pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatéw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wpltywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w Wymagania ogélne" pkt.5

5.2. Warunki przyst gpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny byé zakonczone prace przygotowawcze, roboty
zwigzane z dociepleniem $cian, prace podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne oraz wbudowane szafki i urzadzenia.

5.3 przy wykonywaniu roboty tynkarskie nalezy przestrzega¢ zasad podanych w Instrukcji Producenta

5.4 Przygotowanie podio za

Powierzchnia piyt izolacyjnych po ich zamocowaniu do podtoza powinna byé réwna dlatego po zwigzaniu zaprawy
mocujgcej ptyty (po ok. 24 h) mozna przystgpic¢ do szlifowania ich powierzchni tarkg lub pacag obtozong grubym papierem
Sciernym. Likwidowane sg wtedy ewentualne uskoki krawedzi pityt. W przypadku styropianu, w sytuacji gdy od ich
przyklejenia mineto ok. 3 miesigce, szlifowanie i usuniecie ewentualnego nalotu powierzchniowego jest obligatoryjne.
Przygotowanie podtoza do tynkowania polega na dokladnym oczyszczeniu podtoza ze styropianu z pytow,
zanieczyszczen, uzupetnieniu ewentualnych ubytkow i uszkodzen, zgodnie z zaleceniami producenta petnego systemu
docieplen BSO.

Ustawienie rusztowania ramowego zewnetrznego przysciennego.

5.5 Roboty tynkarskie

WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ

Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ nie wczes$niej niz po 3 dniach od zamocowania ptyt. W tym celu, na
przyklejonych ptytach izolacji cieplnej, naktada sie zaprawe klejgca, ktéra nastepnie profiluje sie pacg zebata o wielkosci
zebdéw 10-12 mm. Klej rozprowadza¢ pionowymi pasami 0 szerokosci nieco wiekszej niz szeroko$¢ stosowanej siatki.
Nastepnie, zaczynajgc prace od goéry, do tak przygotowanej warstwy przyktada sie kolejne pasy siatki zbrojgcej i w kilku
miejscach na catej dtugosci zatapia je w kleju. Sasiadujgce pasy siatki muszg by¢ ukladane z zakladem min. 10 cm
zarébwno w pionie jak i w poziomie, a na narozach min. 15 cm. Zaklady siatki nie mogg sie réwniez pokrywac ze spoinami
pomiedzy pilytami izolacji cieplnej. Po przytozeniu siatki nalezy ja dokladnie zatopi¢ w warstwie kleju. W celu
réwnomiernego zatopienia siatki klej wyciska sie prowadzong od goéry, lekko nachylong pacg, w kierunku od $rodka
pasa siatki na boki. Prawidlowo zatopiona siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna by¢ catkowicie niewidoczna spod

powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio stykac sie z powierzchnig piyt.
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WYKONANIE WYPRAWY ELEWACYJNEJ

Do wykonania warstwy wykonczeniowej mozna przystgpi¢ po okoto trzech dniach od nalozenia warstwy zbrojone;j.
Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z technologig opisang w kartach technicznych poszczegélnych wyrobow.

- gruntowanie podtoza preparatem odpowiednim do nanoszonego p6zniej tynku ma na celu zmniejszenie i wyréwnanie
nasigkliwosci podtoza.

- zabezpieczenie folig i ta8mg powierzchni narazonych na zabrudzenie

- tynk nanosi sie recznie - packa ze stali nierdzewnej, a fakture uzyskuje sie przez odpowiednie zacieranie nie w peni
zwigzanej warstwy tynku. Prac tynkarskich nie nalezy wykonywac przy silnym wietrze i duzym nastonecznieniu z uwagi
na mozliwos¢ powstawania zarysowan i przebarwien tynku. Dojrzewajgcy tynk nalezy chroni¢ przed zaciekajacym
deszczem. Elementy architektoniczne budynku nalezy pokrywaé tynkiem w calosci. W przypadku, gdy nie jest to
mozliwe, przed przystgpieniem do prac nalezy ustali¢ linie podziatu, wykorzystujac do tego np. linie krawedzi okien, rur
spustowych, gzymsow. W celu unikniecia ewentualnych réznic w odcieniach koloru tynku nalezy stosowa¢ materiat
pochodzacy z jednej partii produkcyjnej.

- usuniecie folii i tasmy

Wyprawy tynkarskie: stosowa¢ zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobatami
technicznymi ITB.

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy tynku na uszkodzenia mechaniczne nalezy stosowa¢ perforowane katowniki
aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy pionowych na parterze przy drzwiach wejsciowych do
budynku. Wyprawy tynkarskie mozna naklada¢ nie wczes$niej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej tkaning
szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5° C i nie wyzszej niz 25° C, zwlaszcza jesli elewacje
sg nastonecznione.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli
jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0° C w ciggu 24 h.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu muréw lub skurczu $cian betonowych
tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu robét stanu surowego.

Wykonanie tynku mineralnego na $Scianach zewnetrznych. Podtoze powinno by¢ nosne, zwigzane, suche, nie spekane
oraz wolne od kurzu, ttuszczow i wykwitow.

Podkfad tynkarski stosowa¢ bez rozcienczania w temperaturach od 5°C do 25° C, przy unikaniu bezposredniego
nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.

Naktada¢ w jednej warstwie przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw
atmosferycznych wynosi od 4 do 12 godzin. Podktad moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres do
6 miesiecy.

Tynk mineralny przygotowa¢ wedtug zalecen producenta.

Tynk nalezy naciagng¢ na podtoze rozprowadzajgc go rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej
gtadkiej. Nadmiar tynku $ciggng¢ pacag do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika
roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia.

Aby unikng¢ powstania cieni na potgczeniach tynku naktadanego wczesniej i pdzniej. Wszystkie czynnosci zwigzane z

wykonywaniem wypraw jednakowego rodzaju i koloru nalezy prowadzi¢ metodg "mokre na mokre".
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Wymagania ogoélne. pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow tynkarskich powinien by¢ zgodny z PN-69/B-10280

Roboty tynkarskie Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

W szczegdblnosci powinna by¢ oceniana:

- wlasciwosci techniczne zastosowanych zapraw

6.2.2. Warunki badan materiatéw tynkarskich i innych materialéw powinny byé wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w Wymagania ogélne. pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie robot tynkarskich oblicz sie w metrach kwadratowych.

7.3 Wielkosci obmiarowe robét tynkarskich okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru j sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymagania ogélne” pkt.8

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-65/B-10101 Roboty tynkarskie. Tynki szlachetne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

a zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng

b rodzaj zastosowanych materiatéw,

c dokladnos$¢ wykonanej faktury

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Wymagania ogolne. pkt.9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykle - wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane - Suche mieszanki tynkarskie.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-7S/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

PN-71/B-5050S - Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych. Ogolne wymagania, badania i eksploatacja.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. - Arkady.
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowi gzku stosowania wymogow okre $lonych prawem polskim.

Wykonawca b edzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Je st zobowi gzany do odpowiedzialno $ci za

spetnienie wszystkich wymaga n prawnych w odniesieniu do u  zywanych opatentowanych urz gdzen lub metod
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STB. 01.06.00. TYNKI ZEWNETRZNE

STB. 01.06.02. TYNKI ZEWNETRZNE — NAPRAWY | RENOWACJE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t tynkarskich — napraw, uzupetnien
tynkdw zewnetrznych cementowo-wapiennych oraz detali architektonicznnych.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt
11

1.3.Zakres rob6t obj etych ST.

» Wykonanie (naprawa i uzupelnienia) tynkébw cementowo-wapiennych na elewacjach bez docieplenia
1.4 Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t tynkarskich nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem robét tynkarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
- procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢, jak, kiedy, gdzie i kto ? wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacije
robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i wymagania
jakosciowe robot tynkarskich
1.5.0g6Ine wymagania dotycz ace rob6t
przy wykonywaniu rob6t tynkarskich nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie PN-65/B-10101 Roboty tynkarskie,
Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
OgbIne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ,Wymagania ogélne" pkt.1.5
2. MATERIALY
2.1 Ogollne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w pkt.2

a) zaprawa tynkarska cementowo-wapienna, przeznaczona do zastosowania z budownictwie zabytkowym

b) siatka z wibkna szklanego

c) katowniki — narozniki.

d) zaprawa sztukatorska
Nazwy wlasne materiatbw podane w Dokumentacji Proje  ktowej oraz w ST maj 3 tylko charakter przyktadowy.
Mozna zastosowa € inne materialy o parametrach réwnowa znych b gdz lepszych od parametrow materiatow
podanych.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Wymagania ogélne" pkt.3

3.2. Sprzet do rob6t tynkarskich
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Wykonawca przystepujacy do robét tynkarskich. powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego oraz rusztowania ramowego zewnetrznego przy$ciennego

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Wymagania ogoélne" pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatow nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w Wymagania ogélne" pkt.5

5.2. Warunki przyst gpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkarskich powinny by¢ zakohnczone wszystkie stanu surowego,
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki i
urzgdzenia.

5.3 przy wykonywaniu roboty tynkarskie nalezy przestrzega¢ zasad podanych w Instrukcji Producenta

5.4 Przygotowanie podio za

Przygotowanie podioza do tynkowania i napraw detali architektonicznych polega na doktadnym oczyszczeniu muru z
pyitu, zanieczyszczen po skuciu luznych odspojonych tynkéw, uzupetnieniu ubytkéw zaprawg naprawczg oraz zmyciu
powierzchni wodg. Podtoze pod uzupetnienia tynkéw i wypraw sztukatorskich powinno by¢ wilgotne, ale nie mokre.
Ustawienie rusztowania ramowego zewnetrznego przysciennego.

5.5 Roboty tynkarskie

- gruntowanie podtoza preparatem odpowiednim do nanoszonego p6zniej tynku ma na celu zmniejszenie i wyréwnanie
nasigkliwosci podtoza.

- zabezpieczenie folig i ta8mg powierzchni narazonych na zabrudzenie

- tynk nanosi sie recznie - packa ze stali nierdzewnej, a fakture uzyskuje sie przez odpowiednie zacieranie nie w pei
zwigzanej warstwy tynku. Prac tynkarskich nie nalezy wykonywac przy silnym wietrze i duzym nastonecznieniu z uwagi
na mozliwos¢ powstawania zarysowan i przebarwien tynku. Dojrzewajgcy tynk nalezy chroni¢ przed zaciekajacym
deszczem. Elementy architektoniczne budynku nalezy pokrywaé tynkiem w calosci. W przypadku, gdy nie jest to
mozliwe, przed przystgpieniem do prac nalezy ustali¢ linie podziatu, wykorzystujac do tego np. linie krawedzi okien, rur
spustowych, gzymsow. W celu unikniecia ewentualnych réznic w odcieniach koloru tynku nalezy stosowa¢ materiat
pochodzacy z jednej partii produkcyjnej.

- usuniecie folii i tasmy

Wyprawy tynkarskie: stosowa¢ zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobatami
technicznymi ITB.

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy tynku na uszkodzenia mechaniczne nalezy stosowa¢ perforowane katowniki
aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy pionowych na parterze przy drzwiach wejsciowych do

budynku. Wyprawy tynkarskie mozna naklada¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej tkaning



szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5° C i nie wyzszej niz 25° C, zwlaszcza jesli elewacje
sg nastonecznione.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli
jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0° C w ciggu 24 h.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu muréw lub skurczu $cian betonowych
tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu robét stanu surowego.

Wykonanie tynku cementowo-wapiennego na $cianach zewnetrznych. Podtoze powinno byé nosne, zwigzane, suche,
nie spekane oraz wolne od kurzu, ttuszczéw i wykwitéw.

Podkfad tynkarski stosowaé bez rozcienczania w temperaturach od 5°C do 25° C, przy unikaniu bezposredniego
nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.

Naktada¢ w jednej warstwie przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw
atmosferycznych wynosi od 4 do 12 godzin. Podkiad moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres do
6 miesiecy.

Tynk cementowo-wapienny przygotowaé¢ wedtug zalecen producenta.

Tynk nalezy naciagng¢ na podtoze rozprowadzajgc go rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej
gtadkiej. Nadmiar tynku Sciggng¢ paca do warstwy o grubo$ci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika
roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia.

Aby unikng¢ powstania cieni na potaczeniach tynku nakladanego wczesniej i pdzniej, wszystkie czynnosci zwigzane z
wykonywaniem wypraw jednakowego rodzaju i koloru nalezy prowadzi¢ metodg "mokre na mokre".

Zaprawa sztukatorska:

Suchg mieszanke wsypa¢ do odmierzonej ilosci czystej wody (zalecane proporcje 7,0 | na 25 kg), a nastepnie
mechaniczne wymiesza¢ do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek i wydzielajgcej sie cieczy.
Zaprawa nadaje sie do stosowania po ok. 5 minutach i po ponownym przemieszaniu. Zaprawe naktada sie na podtoze
warstwa o rownomiernej grubosci, a nastepnie formuje za pomocg profilu wykroju w sposéb ciggly. Czas otwartej pracy
(pomiedzy naciggnieciem zaprawy a przeciggnieciem wykroju) uzalezniony jest od chionnosci podioza, temperatury
otoczenia i konsystencji zaprawy. W przypadku uzupetniania ubytkéw, zaleca sie najpierw wypetnia¢ wieksze ubytki.
Swiezo nalozong warstwe zaprawy nalezy chronié przed zbyt szybkim wysychaniem.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Wymagania ogoélne. pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow tynkarskich powinien by¢ zgodny z PN-69/B-10280

Roboty tynkarskie Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

W szczegoblnosci powinna byé¢ oceniana:

- wlasciwosci techniczne zastosowanych zapraw

6.2.2. Warunki badan materiatéw tynkarskich i innych materialtbw powinny byé wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w Wymagania ogélne. pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
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Powierzchnie robét tynkarskich oblicza sie w metrach kwadratowych, a rekonstrukcje gzymsow i detali
architektonicznych w metrach biezacych

7.3 Wielkosci obmiarowe robat tynkarskich okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru j sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymagania ogélne” pkt.8

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-65/B-10101 Roboty tynkarskie. Tynki szlachetne.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

a zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng

b rodzaj zastosowanych materiatéw,

¢ doktadnos¢ wykonanej faktury

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Wymagania ogélne. pkt.9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe - tynki szlachetne - wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykle - wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane - Suche mieszanki tynkarskie.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

PN-7S/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

PN-71/B-5050S - Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych. Ogolne wymagania, badania i eksploatacja.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. - Arkady.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowi gzku stosowania wymogow okre  slonych prawem polskim.

Wykonawca b edzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Je st zobowi gzany do odpowiedzialno $ci za

spetnienie wszystkich wymaga h prawnych w odniesieniu do u zywanych opatentowanych urz gdzen lub metod.
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STB. 01.07.00. MALOWANIE TYNKOW ZEWNETRZNYCH

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt malarskich — malowania tynkéw
zewnetrznych wraz z detalami architektonicznymi.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt
11

1.3.Zakres rob6t obj etych ST.

» Malowanie tynkéw zewnetrznych wraz z detalami architektonicznymi
1.4 Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robét malarskich nalezy rozumieé¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem robét malarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢, jak, kiedy, gdzie i kto ? wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacije
robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i wymagania
jakosciowe rob6t malarskich

1.5.0g6Ine wymagania dotycz ace rob6t

Przy wykonywaniu robét malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-69/B-10280 Roboty malarskie
budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi farbami emulsyjnymi.
Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i

poleceniami Inspektora nadzoru.

Og6Ine wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t podano w ,Wymagania ogélne" pkt.1.5

2. MATERIALY

2.2 Ogollne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w pkt.2

Elewacyjna farba silikonowa na podtoza mineralne.

Farby nie mogg by¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej + 50C.

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

Nazwy wlasne materiatbw podane w Dokumentacji Proje  ktowej oraz w ST maj g tylko charakter przyktadowy.
Mozna zastosowa € inne materiaty o parametrach réwnowa znych b gdz lepszych od parametrow materiatéw
podanych.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Wymagania ogélne" pkt.3

3.2. Sprzet do rob6t malarskich

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu

organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
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4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Wymagania ogéine" pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatow nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Transport i przechowywanie wg instrukcji producenta.

Farby nie mogg by¢ transportowane i przechowywane w temp. Ponizej + 50C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w Wymagania ogélne" pkt.5

5.2. Warunki przyst gpienia do robét

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkow.

5.4 Przygotowanie podio za

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane.
Powierzchnie podiozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gladkie, réwne, wszelkie wystepy od lica powierzchni
nalezy skué, usuna¢ lub zeszlifowac.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace sie, bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien, czyste i suche.

Przed malowaniem podioze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby.

5.5 Roboty tynkarskie

Pierwsze malowanie $cian mozna wykonywa¢ po catkowitym zakonczeniu robét poprzedzajgcych tj. po ukonczeniu
robét instalacyjnych, wykonaniu podtozy, osadzeniu okien i drzwi.

Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz.

Farbe rozcienczy¢ wg zalecen producenta.

Farbe mozna nanosi¢ za pomocg watka sznurkowego.

Przed kazdorazowym uzyciem nalezy dokladnie wymiesza¢ mieszarkg mechaniczng.

Na pomalowanej elewacji nie nalezy dokonywaé miejscowych poprawek ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
miejscowych przebarwien.

Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i nie wyzsza niz +30°C.
Zbyt niska temperatura podioza moze spowodowac spekania powtoki.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Wymagania ogdlne. pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Badania powtok nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 7 dniach.

Powtoki z farb powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez sladéw pedzla, smug, zaciekdw, uszkodzen,
zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny miec¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub p6étmatowe.

48



Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé prébe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie,
przyczepnosc.

6.2.2. Warunki badan materiatéw tynkarskich i innych materialtéw powinny byé wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w Wymagania ogélne. pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie robdt malarskich tynkdw zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych, a gzymsow i detali
architektonicznych w metrach biezacych

7.3 Wielkosci obmiarowe robat tynkarskich okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru j sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ,Wymagania ogélne” pkt.8

8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi. Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

a zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng

b rodzaj zastosowanych materiatéw,

c dokladnos¢

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Wymagania ogolne. pkt.9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN/B-10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Arkady 1989.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowi gzku stosowania wymogow okre  slonych prawem polskim.

Wykonawca b edzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Je st zobowi gzany do odpowiedzialno $ci za

spetnienie wszystkich wymaga h prawnych w odniesieniu do u  zywanych opatentowanych urz gdzen lub metod.
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STB.01.08.00. ROBOTY BLACHARSKIE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t blacharskich oraz elementow
odwodnienia

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dok. przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
1.3.Zakres rob6t obj etych ST.

» obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej gr 0,60 mm (rynny, rury spustowe oraz parapety zewnetrzne
na elewacji tylnej)

» obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej gr 0,70 Mm (blacha na gzymsach wraz z parapetami i
zadasznicach),

» kominki wentylacyjne ze stali ocynkowanej gr 0,60 mm R 150

1.4 Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

roboty budowlane przy wykonywaniu robét blacharskie i elementy odwodnienia nalezy rozumieé¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem rob6t blacharskich oraz elementy odwodnienia zgodnie ustaleniami projektowymi,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

procedura - dokument zapewniajacy jakosé, .jak, kiedy, gdzie j kto "? wykonuje i kontroluje poszczegéine operacje
robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot wymagania
jakosciowe robot blacharskich elementy odwodnienia

1.5.0g6Ine wymagania dotycz ace robot

przy wykonywaniu robét malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogblne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w Wymagania ogoélne, pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwaniu i skladowaniu podano w Wymagania ogéine pkt.2
2.2 Blacha tytanowo-cynkowa gr.0,70 mm

2.3. Laczniki systemowe w ilosci przewidzianej systemem.

2.4. Gwozdzie -ocynkowane w niezbednej ilosci.

2.5. Parapety z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej

2.5. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,60 mm

2.6. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,60 mm

2.7. Kominki wentylacyjne ze stali ocynkowanej systemowe
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Nazwy wilasne materiatbw podane w Dokumentacji Proje  ktowej oraz w ST maj g tylko charakter przyktadowy.
Mozna zastosowa € inne materiaty o parametrach réwnowa znych b gdz lepszych od parametrow materiatéw
podanych.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogélne" pkt 3

3.2. Sprzet do robat blacharskich

Wykonawca przystepujgcy do rob6t blacharskich, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego

4, TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymagania ogélne” pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatéw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wpltywami atmosferycznymi. W czasie transportu
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powloki antykorozyjnej Zabronione jest
przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w "Wymagania ogélne" pkt.5

Obraébki blacharskie:

Rury spustowe, rynny, kominki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej.

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej .

Pozostate obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowe;j .

Przy kominach i murach arkusze zabezpieczen powinny byé tgczone miedzy sobg i z blaszanym pokryciem potaci
dachowej na rgbki lezgce podwdjnie.

Umocowanie zabezpieczen do muréw ze spoinami powinno byé wykonane w sposéb nastepujacy:

a) przy murach z ,wydrami" gérny brzeg czesci pionowej zabezpieczenia (kotnierza) powinien by¢ zagiety na szeroko$é
10 do 15 mm i przymocowany do muru haczykami; odlegtos¢ pomiedzy haczykami nie powinna by¢ wieksza niz 40cm:
czes¢ pionowa zabezpieczenia powinna dochodzi¢ do gérnej krawedzi ‘wydry"; odlegtos¢ od potaci dachowej do gornej
krawedzi zabezpieczenia powinna wynosi¢ nie mniej niz 15 cm.

b) przy murach bez ,wydry" gérna krawedz czesci pionowej zabezpieczenia (kotnierza) powinna sie znajdowa¢ nad
potacig, dachowg 15 do 30 cm i powinna by¢ docisnieta paskiem blachy o szerokosci 8 do 9 cm, przymocowana do
muru haczykami, wbitymi w spoiny; odlegto$¢ pomiedzy haczykami 30 do 40 cm. Szczelina miedzy brzegiem blachy a
murem powinna by¢ wypetniona kitem trwale plastycznym.

Zabezpieczenia przy kominach od strony kalenicy powinny by¢ wykonane w postaci obojow umozliwiajgcych odptyw
wody spoza kominéw.

Wylazy dachowe powinny byé zabezpieczone fartuchami i kotnierzami wykonanymi i potgczonymi z potacig dachowg

jak arkusze przy kominach.
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Obrdébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci dachowych — winny by¢ odpowiednio
szerokie

Rynny dachowe powinny byé wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,60mm

Rynny wiszgce z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc¢ taczone na zaktad nie mniejszy niz 20mm,

nitowanie 3-4 nitami o srednicy 3 mm i lutowane. Zaktady powinny by¢ wykonywane w kierunku sptywu wody.

Rynny wiszgce nalezy taczy¢ na podwadjny rgbek lezacy.

Denka rynny powinny by¢ wykonane z blachy o ksztalcie odpowiadajgcym przekrojowi rynny

Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych, a naroze o kacie mniejszym niz 120st. —
usztywnione.

Uchwyty do rynien nalezy mocowa¢ gwozdziami blacharskimi w odstepach nie wiekszych niz 50cm do desek okapowych
Uchwyty powinny byé wpuszczone w podioze na gltebokos¢ réwng grubosci uchwytu.

Rury spustowe nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej od gr. 0,60mm

Rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane
w elementy dwucztonowe, tréjcztonowe lub czterocztonowe.

Rury z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢ tgczone w zaktadach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w
zaktadach poziomych - na zaktad o szerokosci 40 mm i lutowane na catej diugosci zaktaddw.

Rury spustowe powinny byé umocowane w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru.

Pionowe ztgcza rur powinny by¢ zwrécone na zewnatrz, tzn. znajdowac sie z boku rury.

Na rurach nad uchwytami powinny by¢ przylutowane obrgczki o szerokosci 3 do 4 cm, wykonane z blachy ocynkowane;.
Rury spustowe zewnetrzne powinny by¢ wprowadzone do rur kanalizacyjnych na glebokos$¢ kielicha. Do kazdej rury
spustowej powinien by¢ przylutowany kotnierz stozkowy o szerokosci 5-6 cm.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Wymagania ogdlne" pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badanh blach powinien by¢ zgodny z PN -61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z
blach stalowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczegdblnosci powinny by¢ oceniane:

» wiasciwosci techniczne blach

» réwnosé powierzchni

» wymiary gotowych obrébek

6.2.2. Warunki badan materiatow blacharskie i innych materiatdbw powinny byé wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogdlne” pkt. 7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie robo6t blacharskich (obrébek) oblicza sie w metrach kwadratowych

Dtugosci rynien i rur spustowych w metrach biezgcych

7.3 Wielkosci obmiarowe robét blacharskich okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem

zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru rob6t podano Wymagania ogélne. pkt.8

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg. ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-61/B-10245

Sprawdzeniu podlega:

» zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

» rodzaj zastosowanych materiatow,

» sprawdzenie zabezpieczenia dachowego (obrébek) przy kominach, murach wywietrzakach, wytazach, itp.

» sprawdzenie rynien w zakresie wymiaréw, rozstawéw oraz spadku i szczelnosci

» sprawdzenie rur spustowych w zakresie rozstawu, mocowania ich, spoinowania i prostoliniowosci

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekracza¢ 20 mm przy dtugosci rury do 10m i 30 mm przy dtugosci
rur wiekszej niz 10m. Odchylenia rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2 m nie powinny przekracza¢ 3
mm.

Rury z blachy stalowej powinny by¢ tgczone w zakladach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w zakladach
poziomych - na zaktad o szerokosci 40 mm i lutowane na catej dlugosci zaktaddw.

Spadki rynien nie powinny by¢ mniejsze niz 0,2 %

Najwieksza dlugosé rynny nie moze przekracza¢ 20 m, liczagc odlegtosé miedzy sgsiednimi rurami spustowymi.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogélne” pkt.9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

» PN-B-94701:1999 Dachy - uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

» PN-B-94702:1999 Dachy - uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

» PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i cynkowej. Wymagania techniczne
i badani techniczne przy odbiorze.

» PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.

» PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych -Arkady 1989

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowi gzku stosowania wymogow okre  s$lonych prawem polskim.

Wykonawca b edzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Je st zobowi gzany do odpowiedzialno $ci za

spetnienie wszystkich wymaga h prawnych w odniesieniu do u zywanych opatentowanych urz gdzen lub metod.
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STB.01.09.00. OPASKI WOKOL BUDYNKU

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem opasek wokot
budynku

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dok. przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
1.3.Zakres rob6t obj etych ST.

» Wykonanie podsypki piaskowo-zwirowej

» Ulozenie obrzeza betonowego

» Ulozenie kostki betonowej

1.4 Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

roboty budowlane przy wykonywaniu opaski wokdt budynku nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem opaski zgodnie ustaleniami projektowymi,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢, .jak, kiedy, gdzie j kto "? wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje
robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot wymagania
jakosciowe rob6t zwigzanych z wykonaniem opaski wokét budynku

1.5.0g6Ine wymagania dotycz ace rob6t

Przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z wykonaniem opaski nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie oraz
specyfikacjach na roboty drogowe.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w Wymagania ogoélne, pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwaniu i skladowaniu podano w Wymagania ogélne pkt.2

> Zwir - kruszywa mineralne okreslone w PN-B-11111:1996

» Piasek stosowany do wykonywania warstw odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla
gatunku 1 i 2.Utozenie kostki betonowej

» Krawezniki i obrzeza betonowe muszg odpowiada¢ normie PN-EN 1340: 2004

Elementy betonowe, prefabrykowane metodg wibraprasowania, przeznaczone dla budownictwa drogowego, klasa
wytrzymatosci “50", gatunek |, kolor i ksztatt zgodny z projektem oraz z wlasciwg Aprobatg Techniczng IBDiM,
nasigkliwos¢ ponizej 5 % wg wykazu: obrzeze chodnikowe 75x6x20 cm.

» Kostka brukowa czerwona z betonu wibraprasowanego, klasa 50, gatunek |, kolor wedtug projektu, grubosé 6 cm,
spetniajgca wymagania PN-EN 1338:2005.

Kolor i ksztalt kostki zgodny z projektem, nasigkliwos$¢ ponizej 5 %.



Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna
i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste.

Wiasciwosci:

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa. Dopuszczalna
najnizsza wytrzymalos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej
10 kostek).

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-EN 206-1 powinna wynosié nie wiecej niz 4 mm.
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1 Beton.
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania
prébek jest wystarczajgca, jezeli:

probka nie wykazuje pekniec,

strata masy nie przekracza 5%,

obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie

zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

Nazwy wlasne materiatbw podane w Dokumentacji Proje  ktowej oraz w ST maj 3 tylko charakter przyktadowy.
Mozna zastosowa € inne materialy o parametrach réwnowa znych b adz lepszych od parametrow materiatow
podanych.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogélne" pkt 3

3.2. Sprzet do wykonania opasek z kostki betonowej

Wykonawca przystepujacy do rob6t powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i odpowiedniego
sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymagania ogélne” pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatow nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. W czasie transportu
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powloki antykorozyjnej Zabronione jest
przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w "Wymagania ogélne" pkt.5

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza dopiero po zakonczeniu i
odebraniu robét ziemnych oraz wszystkich rob6t zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji

urzgdzen podziemnych w korpusie ziemnym.
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Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przed
rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zageszczenia podtoza i wykonywanie tych robét z wyprzedzeniem jest mozliwe wylgcznie za zgoda
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywa¢ sie ruch budowlany, nie
zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.1.2. Wykonanie koryta

Koryto pod opaske wokdét budynku wykonaé¢ po demontazu i skuciu istniejacych pozostatosci po opaskach betonowych.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm i -5¢cm.
Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04
[4]. Nierbwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierdwnosci nie mogg przekracza¢ 20mm.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego poditoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1cm, -2cm.

0Os w planie nie moze byé przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

5.2.1.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w poprzednim
punkcie powinny byé naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

5.2.1.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej
5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do

profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢
dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1.00

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach

ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢é do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz podany powyzej. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Minimalna warto$¢ Is dla ruchu mniejszego od ciezkiego:

- gérna warstwa o grubosci 20cm 1,00

- na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza 0,97
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W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztalcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02.

Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.2.1.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze i koryto po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przykitad przez roztozenie folii lub w inny sposéb.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci
wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona
on na wlasny koszt.

5.2.2. WYKONANIE PODPUDOWY ZE ZWIRU

5.2.2.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza”.

Warstwy odcinajgca i odsaczajgca powinny by¢é wytyczone w spos6b umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

5.2.2.2. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka,
aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajgcej lub odcinajgcej o grubosci
powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo.

Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na
materiat o0 odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwacé pasami
podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy
rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej
krawedzi.

Nieréwnosci lub zagltebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢é zageszczana ptytami

wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
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Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej
proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-
12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgcg lub odcinajgcg, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na
metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02
[6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%
jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyc¢
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszac.

5.2.2.3. Odcinek prébny

Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:

0 stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wkasciwy,

0 okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci po
zageszczeniu,

0 ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do wykonywania
warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na budowie.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

5.2.3. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ

Kostke brukowg nalezy utozy¢ na warstwie pospoiki grubosci 10cm ubijanej warstwami i podsypce piaskowej grubosci
5cm. Podsypke piaskowg wykona¢ w sposéb umozliwiajgcy uktadanie kostki z wymagang doktadnoscia, tzn. jako
warstwe wyréwnawczg

Podsypka piaskowa bedzie wykonana recznie.

Kostke nalezy ukfada¢ na tak przygotowanej podsypce w sposob okreslony przez Producenta w instrukcji stosowania
materiatu. Kostke nalezy uktada¢ mozliwie scisle, przestrzegajgc wigzania spoin, ktérych szerokos¢ okresla sie 2 + 3
mm.

Spoiny nalezy wypelni¢ zasypka piaskowg po ubiciu kostki. Warunki techniczne nawierzchni z kostki okresla norma dla
klinkieru drogowego PN-59/S-96019.

Ubijanie wibracyjne utozonej kostki polega na trzech przejsciach stalowej piyty wibratora dla wprasowania kostki w
podsypke. Nastepne trzy przejscia, podczas ktorych piasek jest rozmiatany po powierzchni kostek dla wypetnienia spoin.
Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywaé na biezaco zgodnie

z wymaganiami Aprobaty Technicznej, jak dla kostki gatunku 1.

Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety opaski wynosi 0,5%.

5.2.4. ULOZENIE OBRZEZY BETONOWYCH

Obrzeze chodnikowe utozy¢ na podsypce z piasku (kruszywo mineralne) zgodny z PN-B-11113:1996.
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Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania obrzezy, wykona¢ nalezy na podstawie Dokumentacji
Projektowej.

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod krawezniki i obrzeza wykonane beda recznie.
Geometria wykopu oraz gtebokos¢ - zgodnie z “Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych" i Dokumentacja
Projektowg oraz wymaganiami PN-S-02205:1998.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

Roboty zwigzane z wbudowaniem kraweznikéw winny by¢ wykonane przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5 °C.
Wbudowania kraweznika nalezy dokona¢ zgodnie z “Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych". Przy
wbudowywaniu kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu kraweznika oraz
usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacjg Projektowg. Dopuszczalne odstepstwa od dokumentacii
projektowej, to £ 1 cm w niwelecie kraweznika i £ 5 cm w usytuowaniu poziomym.

Podsypka piaskowa pod obrzeza i odwodnienie wykonana bedzie recznie. Wykonanie podsypki polega na rozscieleniu
w korycie gruntowym warstwy piasku grubosci 5 cm i jej ubiciu. Wbudowane obrzeza nalezy obsypaé gruntem od strony
przeciwnej niz chodnik. Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety obrzeza wynoszg 0,5%.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiatlem (odlegtoscig gérnej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehic je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petna
gtebokosé.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Wymagania ogélne" pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Badania jako s$ci wykonanych nawierzchni

Ulozona i zageszczona warstwa, ma charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

jednorodnoscig powierzchni,

rownos¢ - nierbwnosci nie moga przekracza¢ 6 mm.

grubo$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 mm),

szerokos$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja = 5 cm),

zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5+9 %).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogdlne” pkt. 7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

OgbIne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ,, Wymagania ogdlne”.

Dla wykonania opasek chodnikowych z kostki brukowej jednostkg obmiarowg jest - m?
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Wymagania ogolne. pkt.8
9. PODSTAWA PLATNO SCI
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9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogélne” pkt.9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

» 1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

» 2. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

» 5. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingbw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

» 7. PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan

8. PN-B-11111:1996

Poprawki N 11/97 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
9. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
10. PN-76/B-067114/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

11. PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci.

12. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczenh obcych.
13. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych.

>
>
>
>
>
>
>
» 14. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skladu ziarnowego.

» 15. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziaren.

» 16. PN-78/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

» 17. PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia.
» 18. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

» 19. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
» 20. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych -Arkady 1989

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowi gzku stosowania wymogow okre slonych prawem polskim.

Wykonawca b edzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Je st zobowi gzany do odpowiedzialno $ci za

spetnienie wszystkich wymaga n prawnych w odniesieniu do u  zywanych opatentowanych urz gdzen lub metod.
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STB.01.10.00. BALUSTRADA STALOWA

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem i montazem
balustrady stalowej.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dok. przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
1.3.Zakres rob6t obj etych ST.

» Wykonanie i montaz balustrady stalowej z pretow i ksztattownikéw stalowych ze stali ocynkowanej, malowanej
proszkowo

1.4 Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

roboty budowlane przy wykonywaniu balustrady stalowej nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem balustrady stalowej zgodnie ustaleniami projektowymi,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢, .jak, kiedy, gdzie j kto "? wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje
robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot wymagania
jakosciowe robot

1.5.0g6Ine wymagania dotycz ace robot

przy wykonywaniu robét zwigzanych z wykonaniem balustrady nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie
PN-B06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

OgbIne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w Wymagania ogoélne, pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwaniu i skladowaniu podano w Wymagania ogéline pkt.2
Do wykonania balustrady zastosowac¢ ksztattowniki otwarte i zamknigte oraz prety stalowe ze stali klasy 1 w gatunku
St3SX

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN

10025:2002.

- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki i pretéw powinna byé bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,

wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm, 0,7 mm dla walcowki o grubosci wiekszej.
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Odbidr stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytwaorcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obraébki cieplnegj

Cechowanie materiatow wywalcowane na profilach lub na przewieszkach metalowych.

Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru

konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych
zostaly usuniete.

Cechowanie elementow farbg na elemencie.

Laczniki

Jako faczniki wystepujg potgczenia spawane.

Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwykiej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-
146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowacé elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na
obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢:

- zaswiadczenie jakosci

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i
wymaganiami producenta

Nazwy wlasne materiatbw podane w Dokumentacji Proje  ktowej oraz w ST maj g tylko charakter przyktadowy.
Mozna zastosowa € inne materiaty o parametrach rébwnowa znych b gdz lepszych od parametrow materiatéw
podanych.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogélne" pkt 3

3.2. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikéw i innych
urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig spawania i
dokumentacjg konstrukcyjna.

Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny byé odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywdw atmosferycznych
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- sprzet pomaocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno byé¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg

4, TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymagania ogélne” pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatéw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wpltywami atmosferycznymi. W czasie transportu
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powloki antykorozyjnej Zabronione jest
przecigganie niezabezpieczonych elementéw po poditozu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w "Wymagania ogélne" pkt.5

Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskéw metalu po
cieciu. Miejscowe nierbwnosci zaleca sie wyszlifowac.

Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz
promieni prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegéw w odksztalconym obszarze nie powinny wystgpic rysy i pekniecia.

Potgczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny byé oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki przyjmuje sie wedtug
wiasciwych norm spawalniczych.

Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowa¢ nie wiekszg od 1,5 mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubosc
mniejsza:

0 5% - dla spoin czotowych

0 10% - dla pozostatych

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach grubosci
spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Zalecenia technologiczne

Spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne.

Wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, hadmierng
ospowatosé, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

Malowanie
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Balustrady wraz elementami montazowymi malowac¢ za pomoca farby proszkowej przed montazem.

Montaz

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu i
skfadowania.

Montaz za pomocg kotew do murkéw oporowych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Wymagania ogélne" pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Badaniom w czasie wykonywania robét podlegajg wymiary balustrad, sposéb montazu, pionowos¢ elementéw, jakos¢
wykonania powtok malarskich

6.2.2. Warunki badan balustrad powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogéine” pkt. 7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Jednostkg obmiarowg sg metry biezace

7.3 Wielkosci obmiarowe robét blacharskich okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru rob6t podano Wymagania ogélne. pkt.8

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg. ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlega:

» zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

» rodzaj zastosowanych materiatéw,

» sprawdzenie balustrad w zakresie rozstawu, mocowania, spoinowania, pionowisci i prostoliniowo$ci, powtok
malarskich

Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego konstrukcji

1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5 mm

2 strzatka wygiecia stupa h/750

3 wygiecie pochwytu 1/750

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogoélne” pkt.9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane nna gorgco z niestopowych stal konstrukcyjnych. Warunki techniczne
dostawy.
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PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
PN-75/M-6970 Spawalnictwo. Wady zlgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych -Arkady 1989

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowi gzku stosowania wymogow okre  slonych prawem polskim.

Wykonawca b edzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Je st zobowi gzany do odpowiedzialno $ci za

spetnienie wszystkich wymaga n prawnych w odniesieniu do u  zywanych opatentowanych urz gdzen lub metod.
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