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10.1 Zestawienie wspétczynnikéw przenikania ciepta ,U” przegréd budowlanych w stanie
istniejgcym i po termomodernizacji

Stan istniejacy

Stan po termomodernizaciji

lokalizacja Wartosci Wartosci
Opis przegrody 2U”, Opis przegrody 2U7,
W/ m2K W/ m2K
Mur z cegly petnej Bez zmian - elewacje z detalami
gr. 54 cm architektonicznymi
Elswasia parter obushonnia 1,151 1,151
frontowa otynkowany
Ip, Il p, Jw. gr, 45 cm
poddasze 1,335 1,335
Jw.
Elewacja | parter W. gr, 54 cm 1,151 1,151
boczna
Ip, Il p, Jw. gr, 45 cm
prawa poddasze 1,335 1,335
Jw. gr,54 cm Mur z cegty petnej gr. 54 cm
. obustronnie otynkowany
Elewacja | parter 1,151 ocieplony styropianem gr 12 cm , QiRtE
E‘;‘/’azna A= 0,032 W/mK
Ip, Il p, Jw. gr, 45 cm 1335 Jw. gr. 45 cm 0,222
poddasze
. arter Jw. gr, 54 cm 1,151 Jw. gr. 54 cm 0,217
Elewacja | p, Il p, Jw. gr, 45 cm Jw. gr. 45 cm
tylna 0,222
poddasze
Sciany Jw. gr. 45 cm Jw. gr. 45 cm
Korytarza Parter, Ip 1,335 0,222
II'p, Jw. gr. 30 cm Jw. gr. 30 cm
poddasze 1,800 0,232
Drewniany, kryty Ocieplony styropapg gr. 18 cm ,
papag A= 0,038 W/mK
termozgrzewalna,
dach od pomieszczen 2,384 0,194
ptyta pilsniowa
twarda otynkowana
Strop odcinkowy Bez zmian
Strop nad ceramiczny,
piwnicg jednostronnie %824 e
otynkowany,
Strop pod Strop drewniany Bez zmian
poddasze wypetniony polepa 0,959 0,959
m lub zuzlem
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10.2 Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego

ilos¢ / strumien tgczne zap. | taczne zap.
pomieszczenie kubatura ki. | powietrza wg. | powietrza w | powietrza w
schod. m® | normy w m3/h m3/s m3/h
kuchnia z oknem zewnetrznym, z
kuchenkg gazowa lub weglowg 13 10 0,238 g
tazienka ( z WC lub bez) 3 50 0,042 150
oddzielne WC 4 30 0,033 120
klatki schodowe i wc 284,4 142,2 0,040 142
LACZNIE V, 1322
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10.3 Obliczenie kosztu jednostkowego ogrzewania w stanie istniejacym i po termomodernizacji.

Po termomodernizacji optaty Oz i Om nie zmienig sie.

Jako zrédta ciepta do celéw grzewczych sg wykorzystywane :
a) w 9 lokalach mieszkalnych - piece kaflowe

b) w 1 lokalu mieszkalnym - piec weglowy

c) w 1 lokalu mieszkalnym - piec na drewno opatowe

d) w 1 lokalu mieszkalnym - piec gazowy dwufunkcyjny.

Do wyliczenia optaty statej i zmiennej przyjeto lokalne ceny zakupu paliwa ( wegiel i drewno
opatowe) oraz optaty za dystrybucje i przesyt gazu ziemnego wg taryfy W.2 PGNIG S.A.

Cena wegla (z VAT):

Wartos¢ opalowa wegla kamiennego:

Cena jednostkowa energii wytworzonej z wegla kamiennego:
Miesigczne koszty state ( remonty, przeglady, itp.)

Cena drewna opatowego ( z VAT):

Wartos¢ opatowa drewna opatowego :

Cena jednostkowa energii wytworzonej z drewna opatowego:
Miesigczne koszty state ( remonty, przeglady, itp.)

Zgodnie z taryfg W.2. dla gazu ziemnego typu E przyjeto:
Optata dystrybucyjna stata ( 70 % na c.0.):

Abonament ( 70 % na c.0.)

Cena za zuzycie gazu :

Optata dystrybucyjna zmienna :

Opftata zmienna Oz:

Udziat poszczegélnych zrodet ciepta i paliw w optatach Om i Oz:

1. wegiel kamienny — 81,2 % udziatu w zapotrzebowaniu na moc cieplng

2. drewno opatowe - 8,9 % udziatu
3. gaz ziemny - 9,9 % udziatu
Sredniowazona optata Oz wynosi:

Oz= 81,2%x34,78 + 8,9%x21,43+9,9%x46,29 = 34,73 zt/GJ

0,80 zt/kg
0,023 GJ/kg
34,78 z1/GJ
90,00 zt/m-c

0,30 zt/kg
0,014 GJ/kg
21,43 z/GJ
10,00 zt/m-c

10,04 zt/m-c

5,40 zt/m-c
35,83 zH/GJ
10,46 zt/GJ
46,29 zt/GJ

Opfaty state sg niezalezne od mocy zrddta ciepta i stanowia stata optate roczna, przeliczong na
miesigczng oraz abonament ( przyjeto 70 % na potrzeby c.0.) nie ulegng zmianie po wykonaniu
robdt ociepleniowych. Wielkos¢ tych optat nie wptywa na roczng oszczednos¢ kosztow.

Os+ Ab =90 + 10+ 0,7 *10,04 +0,7* 5,40 = 110,80 zt/m-c dla catego budynku.

Koszt jednostkowy ogrzewania wynosi:

Opis Jednostka Stan istniejacy tiis o?r:ig:rcr)\izacji
1 2 3 4
Koszt ogrzewania K= Qco * Oz + (Os + Ab)* 12 zt 29712 19773
2
Powierzchnia ogrzewana " 422,79 422,79
Koszt ogrzewania 1 m2 powierzchni zt/m? 70,28 46,77
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10. 4 Obliczenie kosztu jednostkowego przygotowania cieptej wody uzytkowej w stanie
istniejgcym i po termomodernizaciji.
Po termomodernizacji optaty Oz i Om nie zmienig sie.

Jako zrodta ciepta do celéw przygotowania c.w.u. sg wykorzystywane :

a) w 2 lokalach mieszkalnych — podgrzewacze elektryczne
b) w 1 lokalu mieszkalnym - piec gazowy dwufunkcyjny

Rozliczenie kosztow energii elektrycznej zuzywanej na cele przygotowania c.w.u. odbywa sie
wg obowigzujgcej taryfy TAURON S.A. dla grupy taryfowej G11 a zuzycie gazu na ww. cele wg
taryfy PGNIG S.A. dla grupy taryfowej W.2

Zgodnie z taryfg G11 dla energii elektrycznej przyjeto:

Optata dystrybucyjna stata: 4,91 zt/m-c
Abonament: 0,80 zt/m-c
Cena za zuzycie ee : 86,42 z/GJ
Optata dystrybucyjna zmienna : 49 53 zt/GJ
Opftata zmienna Oz: 135,95 zt/GJ
Zgodnie z taryfg W.2. dla gazu ziemnego typu E przyjeto:

Optata dystrybucyjna stata ( 30 % na c.w.u.): 10,04 zt/m-c
Abonament ( 30 % na c.w.u.): 5,40 zt/m-c
Cena za zuzycie gazu : 35,83 zt/GJ
Optata dystrybucyjna zmienna : 10,46 zt/GJ
Opftata zmienna Oz: 46,29 zt/GJ

Udziat poszczegdinych zrédet ciepta i paliw w optatach Oz:

1. energia elektryczna — 63 % udziatu w zapotrzebowaniu na moc cieping
2. gaz ziemny - 37 % udziatu

Sredniowazona optata Oz wynosi:

Oz =63 %x 135,95+ 37 %x46,29 = 102,78 zt/GJ

Optaty state niezalezne od mocy zrédta ciepta nie ulegng zmianie po termomodernizacii.
Wielko$¢ tych optat nie wptywa na roczng oszczedno$é kosztow.

Os +Ab=( 4,91+ 0,80)*2 + 0,3 *(10,04+5,40) = 16,06 zt/m-c dla catego budynku.

Koszt jednostkowy przygotowania cieptej wody uzytkowej wynosi:

Opis Jednostka | Stan istniejgcy Stan po
termomodernizaciji
1 2 3 4
Koszt ogrzewania K= Qewu *Oz+12*(Os +Ab) zt 2492 2492
3
Roczne zuzycie c.w.u.  View = Vew *L*tuz ar 174 174
Koszt przygotowania 1 m3 c.w.u. zt/m3 14,3 14,3
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10.5 Obliczenie stopniodni.

Dane klimatyczne dla Ktodzka

Dane dla miesiecy

| 1l 1 \' Vv IX X Xl Xl

[‘?‘,g]d”'a temp. miesigczna @ | o6 | 16 | 45 | 7,3 | 138 | 127 | 81 | 17 | -14
Liczba dni ogrzewania w miesigcu
m, Ld(m) 31 28 31 30 5 5 31 30 31
Tgmperatura wewnetrzna 20 20 20 20 20 20 20 20 20
elnt,H[OC]
(Oint,H-Oe)*Ld(m)
dzier*K/m-q] 638,6 | 604,8 | 480,5 | 381 31 | 36,5 |368,9| 549 |663,4
Temperatura wewnetrzna
Ot [°C] 8 8 8 8 8 8 8 8 8
(OintH-Oe)*Ld(m)
[dzieA*K/m-c] 266,6 | 268,8 | 108,5 | 21 0 0 0 189 | 2914

Dla przegréd zewnetrznych Sd 3 | dzien*K/rok @-:LZZ 20 °C

Dla przegréd zewnetrznych Sd |1 14 dzien*K/rok @,:;ZZ 8 ©°C
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10.6 Charakterystyka energetyczna budynku w stanie istniejgcym
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1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Liczba lokali mieszkalnych 12
Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 422,79 m?
Liczba lokali niemieszkalnych (ogrzewanych) 0
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 0,00 m?
Liczba uzytkownikéw ogrzewanej czeéci budynku 30,0
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 524,73
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 422,79 0,00 101,94 524,73
Kubatura [m*] 1179,58 0,00 284,41 1463,99
1.3. Zwartos¢
Powierzchnia przegrod zewnetrznych (A) 1010,04 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 1969,90 m*
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,51 1/m

2. Ostona budynku

Budynek murowany wolnostojgcy,
otynkowanej o grubo$ciach 54 cm, 45cm, 30 cm.
Dach drewniany kryty papa na lepiku.

4 kondygnacje nadziemne,

Strop nad nieogrzewana piwnica ceglany na belkach stalowych.

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

§ciany z cegly petngj

obustronnie

Rodzaj przegrody U [W/m?K] | Umax wg A[m?] Htr Htr Htr taczne fRsi**
WT przegrody | mostkow [WIK]
[W/im?K] [WIK] liniowych
[WIK]

dach 2,384 0,200 86,88 207,12 0,00 207,12 0,76*
dach 2,384 0,300 27,25 64,96 0,00 64,96 0,76*
strop przy przeptywie 0,959 0,200 68,96 46,29 3,66 49,95 0,90*
ciepta z dotu do goéry

strop przy przeptywie 0,824 0,250 183,09 127,90 16,70 144,61 0,86
ciepta z géry do dotu

§ciana wewnetrzna 1,549 0,300 15,57 18,41 0,00 18,41 0,80*
$ciana wewnetrzna 2,035 0,300 10,86 16,87 0,00 16,87 0,74*
§ciana zewnetrzna 1,151 0,250 128,17 147,52 -1,56 145,97 0,85*
$ciana zewnetrzna 1,151 0,450 8,56 9,85 0,00 9,85 0,85*
$ciana zewnetrzna 1,335 0,250 335,97 448,52 -3,78 44474 0,83*
§ciana zewnetrzna 1,335 0,450 39,16 52,28 -1,25 51,03 0,83*
Sciana zewnetrzna 1,800 0,450 37,64 67,75 -1,17 66,58 0,77*
RAZEM 1,339* - 942 11 1207,48 12,61 1220,10 0,83*
* Warto$é sredniowazona po powierzchni

** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste

L.p. U [W/m?K] | Umax wg gc A [m?] Htr otworu Htr Htr taczne

WT [WIK] mostkow [WIK]
[Wim?K] liniowych
[W/K]

1 1,650 1,800 0,75 0,28 0,46 0,22 0,68
2 1,650 1,300 0,75 29,45 48,59 9,40 58,00
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3 2,900 1,800 0,75 4,92 14,27 1,57 15,83
4 2,900 1,300 0,75 25,93 75,20 7,94 83,14
5 3,600 1,700 0,85 3,85 13,86 0,81 14,67
6 4,500 1,700 0,00 2,66 11,97 0,67 12,64
7 4,500 1,800 0,85 0,84 3,78 0,66 4,44
RAZEM 2,475* - 0,73* 67,93 168,13 21.27 189,40
*Wartoéé $redniowazona po powierzchni
3. Wentylacja

Wentylacja naturalna grawitacyjna.
[Krotnoéé wymiany powietrza w budynku, n50: 401/h 4]
3.1. Wymiana powietrza w lokalach
Lokal Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]

powietrza [m*h]

lokal nr 1 naturalna 60,46 29,91
lokal nr 2 naturalna 60,45 29,91
lokal nr 3 naturalna 33,52 16,59
lokal nr 4 naturalna 30,77 15,22
lokal nr 5 naturalna 20,39 9,25
lokal nr 6 naturalna 30,18 14,93
lokal nr 7 naturalna 33,29 16,47
lokal nr 8 naturalna 33,13 16,39
lokal nr 9 naturalna 53,71 25,75
lokal nr 10 naturalna 63,41 31,37
lokal nr 11 naturalna 48,45 23,97
lokal nr 12 naturalna 29,62 14,65
korytarz naturalna 157,80 71,56
RAZEM naturalna 655,18 315,99
4. Sezon ogrzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdlnych miesigcach
Lokal \ Miesiac | ] ] v \" Vi Vil Vil IX X Xl Xii
lokal nr 1 310 | 280 | 31,0 | 300 | 31,0 | 300 | 79 | 231 | 300 31,0 | 30,0 | 310
lokal nr 2 310 | 280 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 300 | 56 16,2 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 3 31,0 | 28,0 | 31,0 | 300 | 31,0 | 236 | 00 6,5 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 4 31,0 | 28,0 | 31,0 | 300 | 310 | 164 | 00 00 | 292 | 310 | 30,0 | 31,0
lokal nr 5 310 | 28,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 310 | 300 31,0 | 30,0 | 310
lokal nr 6 31,0 | 28,0 | 31,0 | 30,0 | 310 | 169 | 00 00 | 29,5 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 7 310 | 28,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 230 | 00 59 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 8 31,0 | 28,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 31,0 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 9 31,0 | 28,0 | 31,0 | 300 | 31,0 | 215 | 00 28 | 300 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 10 31,0 | 28,0 | 31,0 | 300 | 310 | 276 | 00 89 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 11 31,0 | 28,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 31,0 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 12 31,0 | 28,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 310 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0
korytarz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

CERTO 2015 1.3.0.8 - www.cieplej.pl
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Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacie, QH,nd

126139,11 KWh/rok

Stata czasowa budynku, T 50,19 h
Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm 311780888 J/K
Zyski ciepta od storica 22408,45 kWh/rok
Zyski ciepta wewnetrzne 27188,84 kWh/rok
Zyski ciepta razem 49597,29 kWh/rok
Straty ciepta przez przenikanie 108347,48 kWh/rok
Straty ciepta na wentylacje 26285,40 kKWh/rok
Straty ciepta razem 134632,87 kWh/rok
5.1. Instalacja c.o.

Ogrzewanie indywidulane.
Zapotrzebowanie energii koricowej na ogrzewanie i wentylacje, QKH 227013,86 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H 224860,35 kWh/rok
Catkowita $rednia sprawno$é zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,56
Sredni wspoiczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 0,99

ogrzewanie, W

5.2. Projektowe obciazenie ciepine (wg PN-EN 12831:2006)

Lokal

Projektowe obciazenie cieplne

[kW]
lokal nr 1 6,92
lokal nr 2 6,85
lokal nr 3 2,79
lokal nr 4 2,62
lokal nr 5 1,33
lokal nr 6 2,51
lokal nr 7 2,73
lokal nr 8 3,98
lokal nr 9 3,81
lokal nr 10 6,08
lokal nr 11 9,31
lokal nr 12 5,64
Korytarz 9,78
RAZEM 62,17

6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowg

[Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, QW,nd

4117,41 KWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.

Przygotowanie c.w.u. indywidualne.

CW.u., w

Zapotrzebowanie energii koricowej do podgrzania cieptej wody, QKW 6214,46 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W 14409,86 kWh/rok
Catkowita $rednia sprawno$é zrédet ciepta na c.w.u. nW,tot 0,66
Sredni wspoiczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 2:32

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

CERTO 2
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Lokal Srednie zapotrzebowanie na moc
do przygotowania c.w.u.

[kw]

lokal nr 1 0,00

lokal nr 2 2,20

lokal nr 3 0,00

lokal nr 4 0,00

lokal nr 5 0,00

lokal nr 6 0,00

lokal nr 7 0,00

lokal nr 8 0,00

lokal nr 9 0,00

lokal nr 10 2,31

lokal nr 11 1,76

lokal nr 12 0,00

korytarz 0,00

RAZEM 6,27

7. Urzadzenia pomochnicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koricowg energie pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.0. 59,77 253,19 759,58
C.W.u. 100,69 30,27 90,80
RAZEM 160,46 283,46 850,38
8. Podziat zapotrzebowania na energie
8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i | Chiodzenie | Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [KWh/(m?rok)] 240,39 - 7,85 - - 248,24
Udziat [%] 96,84 - 3,16 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energig koricowa
Ogrzewanie i | Chitodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?rok)] 432,63 - 11,84 0,54 - 445,01
Udziat [%] 97,22 - 2,66 0,12 - 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [KWh/(m?rok)] 428,53 - 27,46 1,62 - 457,61
Udziat [%] 93,64 - 6,00 0,35 - 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energig pierwotna: 457,61 kWh/

(m?rok)

8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ koncowa [KWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i | Chiodzenie | Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
1.3.0.8 - www.cieplej.pl 56
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Charakterystyka energetyczna budynku: Niepodlegtosci 210, 58-300 Watbrzych
gety y g , Y

biomasa (w = 0,2) 52,63 - 0,00 0,00 - 52,63
gaz ziemny (w = 1,1) 20,56 - 4,25 0,00 - 24,81
wegiel kamienny (w = 359,44 - 0,00 0,00 - 359,44
1,1)

energia elektryczna (w 0,00 - 7,60 0,54 - 8,14
=3,0)

9. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego 457,61 kWh/m?*rok
Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2014 105,00 kWh/m?rok
CERTO 2015 1.3.0.8 - www.cieple].pl 6/6
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1. Geometria

1.1. Podzial powierzchni

Liczba lokali mieszkalnych 12
Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 422,79 m?
Liczba lokali niemieszkalnych (ogrzewanych) 0
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 0,00 m?
Liczba uzytkownikow ogrzewanej czeéci budynku 30,0
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 524,73
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana
Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 422,79 0,00 101,94 524,73
Kubatura [m?] 1179,58 0,00 284,41 1463,99
1.3. Zwartos¢
Powierzchnia przegrod zewnetrznych (A) 1010,04 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 1969,90 m*
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,51 1/m
2. Ostona budynku
Budynek murowany wolnostojgcy, 4 kondygnacje nadziemne, $ciany z cegly peinej obustronnie
otynkowanej o grubosciach 54 cm, 45cm, 30 cm.
Dach drewniany kryty papa na lepiku.
Strop nad nieogrzewana piwnica ceglany na belkach stalowych.
2.1. Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj przegrody U [W/m?K] | Umax wg A [m?] Htr Htr Htr taczne fRsi**
WT przegrody | mostkow [WIK]
[Wim?K] [WIK] liniowych
[W/K]
dach 0,194 0,300 27,25 5,29 0,00 5,29 0,98*
dach 0,194 0,200 86,88 16,85 0,00 16,85 0,98*
strop przy przeptywie 0,959 0,200 68,96 46,29 3,66 49,95 0,90*
ciepta z dotu do géry
strop przy przeptywie 0,824 0,250 183,09 127,90 16,70 144,61 0,86*
ciepta z goéry do dotu
$ciana wewnetrzna 1,549 0,300 15,57 11,65 0,00 11,65 0,80*
$ciana wewnetrzna 2,035 0,300 10,86 10,67 0,00 10,67 0,74*
$ciana zewnetrzna 0,217 0,250 45,25 9,82 -0,08 9,74 0,97*
$ciana zewnetrzna 0,222 0,250 118,00 26,20 -0,23 25,96 0,97
§ciana zewnetrzna 0,222 0,450 39,16 8,69 -0,32 8,38 0,97*
§ciana zewnetrzna 0,232 0,450 37,64 8,73 -0,29 8,44 0,97*
§ciana zewnetrzna 1,151 0,450 8,56 9,85 0,00 9,85 0,85*
$ciana zewnetrzna 1,151 0,250 82,92 95,44 -1,01 94,43 0,85*
§ciana zewnetrzna 1,335 0,250 217,97 290,99 -2,55 288,44 0,83*
RAZEM 0,780* - 942 11 668,38 15,88 684,27 0,89*
* Warto$é éredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m?K] | Umax wg gc A[m?] Htr otworu Htr Htr taczne
WT [W/K] mostkow [WI/K]
[W/m?K] liniowych
[W/K]

CERTO 2015
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Kierystyka energ

1 1,300 1,300 0,75 25,93 33,71 10,72 44 42

2 1,300 1,800 0,75 4,92 6,40 2,61 9,01

3 1,300 1,800 0,85 0,84 1,09 1,32 2,41

4 1,650 1,800 0,75 0,28 0,46 0,44 0,90

5 1,650 1,300 0,75 29,45 48,59 12,51 61,10

6 1,700 1,700 0,00 2,66 4,52 1,33 5,85

7 3,600 1,700 0,85 3,85 13,86 0,81 14,67
RAZEM 1,599* - 0,73* 67,93 108,63 29,73 138,37

* Warto$é éredniowazona po powierzchni

3. Wentylacja

Wentylacja naturalna grawitacyjna.

| Krotnos¢ wymiany powietrza w budynku, n50: 4,01/h

3.1. Wymiana powietrza w lokalach

Lokal Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]

powietrza [m*/h]

lokal nr 1 naturalna 60,46 29,91

lokal nr 2 naturalna 60,45 29,91

lokal nr 3 naturalna 33,52 16,59

lokal nr 4 naturalna 30,77 16,22

lokal nr 5 naturalna 20,39 9,25

lokal nr 6 naturalna 30,18 14,93

lokal nr 7 naturalna 33,29 16,47

lokal nr 8 naturalna 33,13 16,39

lokal nr9 naturalna 53,71 25,75

lokal nr 10 naturalna 63,41 31,37

lokal nr 11 naturalna 48,45 23,97

lokal nr 12 naturalna 29,62 14,65

korytarz naturalna 157,80 71,56

RAZEM naturalna 655,18 315,99
4. Sezon ogrzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdélnych miesigcach

Lokal \ Miesiac 1 Il ] " Vv Vi Vil Vil IX X X1 X
lokal nr 1 31,0 | 28,0 | 31,0 | 300 | 31,0 | 236 | 00 54 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr2 31,0 | 28,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 27,2 0,0 88 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 3 31,0 | 28,0 | 31,0 | 30,0 | 276 | 0,0 0,0 00 | 242 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 4 310 | 280 | 31,0 | 30,0 | 310 | 24 0,0 00 | 26,5 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 5 31,0 | 28,0 | 31,0 | 300 | 31,0 | 258 | 00 74 | 300 | 310 | 30,0 | 31,0
lokal nr 6 31,0 | 280 | 31,0 | 30,0 | 26 0,0 0,0 0,0 17,5 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 7 31,0 | 28,0 | 31,0 | 30,0 1,5 0,0 0,0 0,0 16,6 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 8 310 | 28,0 | 31,0 | 300 | 31,0 | 254 | 00 79 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 9 31,0 | 28,0 | 31,0 | 300 | 31,0 | 16,8 0,0 00 | 28,7 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 10 31,0 | 28,0 | 31,0 | 300 | 31,0 | 10,8 | 0,0 00 | 273 | 31,0 1-300-| 31,0
lokal nr 11 31,0 | 280 | 31,0 | 30,0 | 310 | 61 0,0 00 | 253 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 12 31,0 | 28,0 | 31,0 | 30,0 | 30,3 0,0 0,0 00 | 266 | 31,0 | 30,0 | 31,0
korytarz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 83135,03 kWh/rok
Stata czasowa budynku, T 76,09 h
Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm 311895613 J/K
Zyski ciepta od storica 22408,45 kWh/rok
Zyski ciepta wewnetrzne 27188,84 kWh/rok
Zyski ciepta razem 49597,29 kWh/rok
Straty ciepta przez przenikanie 60771,11 kWh/rok
Straty ciepta na wentylacje 26285,40 kWh/rok

Straty ciepta razem

87056,51 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.
Ogrzewanie indywidulane.

Zapotrzebowanie energii koricowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

147521,24 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

153620,14 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawno$¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot

0,56

Sredni wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na
ogrzewanie, w

1,04

5.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Lokal

Projektowe obciazenie cieplne

[kW]
lokal nr 1 5,75
lokal nr 2 6,42
lokal nr 3 2,06
lokal nr 4 2,42
lokal nr 5 1,19
lokal nr 6 1,65
lokal nr 7 1,30
lokal nr 8 3,12
lokal nr 9 3,56
lokal nr 10 4,67
lokal nr 11 3,81
lokal nr 12 2,47
korytarz 4,67
RAZEM 40,89

6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa

‘Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, QW,nd

4117,41 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.
Przygotowanie c.w.u. indywidualne.

CW.u., w

Zapotrzebowanie energii koricowej do podgrzania cieptej wody, QKW 6214,46 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QPW 14409,86 kWh/rok
Catkowita $rednia sprawno$é zrodet ciepta na c.w.u. nWitot 0,66
Sredni wspoiczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 2,32

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

CERTO 2015 1.3.0.8 - www.Ciepie].pi
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Lokal Srednie zapotrzebowanie na moc
do przygotowania c.w.u.

[kW]

lokal nr 1 0,00

lokal nr 2 2,20

lokal nr 3 0,00

lokal nr 4 0,00

lokal nr 5 0,00

lokal nr 6 0,00

lokal nr 7 0,00

lokal nr 8 0,00

lokal nr 9 0,00

lokal nr 10 2,31

lokal nr 11 1,76

lokal nr 12 0,00

korytarz 0,00

RAZEM 6,27

7. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koricowa energi¢ pierwotng
[KWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 59,77 253,19 759,58
C.W.U. 100,69 30,27 90,80
RAZEM 160,46 283,46 850,38
8. Podzial zapotrzebowania na energie
8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i | Chitodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?rok)] 158,43 - 7,85 - - 166,28
Udziat [%] 95,28 - 4,72 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa
Ogrzewanie i | Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [KWh/(m?rok)] 281,14 - 11,84 0,54 - 293,52
Udziat [%] 95,78 - 4,03 0,18 - 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewaniei | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?rok)] 292,76 - 27,46 1,62 - 321,84
Udziat [%] 90,96 - 8,53 0,50 - 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 321,84 kWh/

(m?*rok)

8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energig koricowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii

Ogrzewanie i
wentylacja

Chtlodzenie

Ciepta woda | Urzadzenia

pomocnicze

Oswietlenie Suma

whudowane
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el baroetuloa amaraatuesna hidvnikir Nienodlealnéaci 210 58-3200 Watbrzveh
Charaklerysiyka energetyczna pudynku Niepodiegiosci 210, 58-300 Watbrzych

biomasa (w = 0,2) 18,32 - 0,00 0,00 - 18,32
gaz ziemny (w = 1,1) 15,57 - 4,25 0,00 - 19,82
wegiel kamienny (w = 247 24 - 0,00 0,00 - 247 24
1,1)
energia elektryczna (w 0,00 - 7,60 0,54 - 8,14
=3,0)

9. Sprawdzenie wymagan prawnych
Wskaznik EP dla budynku projektowanego 321,84 kWh/m?*rok
Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2014 105,00 kWh/m?rok

CERTO 2015 1.3.0.8 - www.cieple].pl 6/6
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1. Geometria

1.1. Podzial powierzchni

Liczba lokali mieszkalnych 12
Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 422,79 m?
Liczba lokali niemieszkalnych (ogrzewanych) 0
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 0,00 m?
Liczba uzytkownikéw ogrzewanej czesci budynku 30,0
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 524,73
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 422,79 0,00 101,94 524,73
Kubatura [m?] 1179,58 0,00 284,41 1463,99
1.3. Zwartosc¢
Powierzchnia przegrod zewnetrznych (A) 1010,04 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 1969,90 m*
Wskaznik zwartoéci (A/\Ve) 0,51 1/m

2. Ostona budynku

Budynek murowany wolnostojgcy,
otynkowanej o grubosciach 54 cm, 45cm, 30 cm.
Dach drewniany kryty papa na lepiku.

4 kondygnacije nadziemne,

Strop nad nieogrzewana piwnica ceglany na belkach stalowych.

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

éciany z cegly peinej

obustronnie

Rodzaj przegrody U [W/m?K] | Umax wg A [m?] Htr Htr Htr taczne fRsi**

WT przegrody | mostkow [WIK]

[Wim?K] [WIK] liniowych
[WIK]

dach 0,194 0,300 27,25 5,29 0,00 5,29 0,98
dach 0,194 0,200 86,88 16,85 0,00 16,85 0,98*
strop przy przeptywie 0,959 0,200 68,96 46,29 3,66 49,95 0,90*
ciepta z dotu do géry
strop przy przeptywie 0,824 0,250 183,09 127,90 16,70 144,61 0,86*
ciepta z goéry do dotu
$ciana wewnetrzna 1,549 0,300 15,57 11,65 0,00 11,65 0,80*
$ciana wewnetrzna 2,035 0,300 10,86 10,67 0,00 10,67 0,74*
$ciana zewnetrzna 0,217 0,250 45,25 9,82 -0,08 9,74 0,97
$ciana zewnetrzna 0,222 0,250 118,00 26,20 -0,23 25,96 0,97*
§ciana zewnetrzna 0,222 0,450 39,16 8,69 -0,32 8,38 0,97
§ciana zewnetrzna 0,232 0,450 37,64 8,73 -0,29 8,44 0,97*
§ciana zewnetrzna 1,151 0,450 8,56 9,85 0,00 9,85 0,85*
$ciana zewnetrzna 1,151 0,250 82,92 95,44 -1,01 94,43 0,85*
$ciana zewnetrzna 1,335 0,250 217,97 290,99 -2,55 288,44 0,83*
RAZEM 0,780* - 942,11 668,38 15,88 684,27 0,89*
* Warto$é éredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuije dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m?K] | Umax wg gc A [m?] Htr otworu Htr Htr taczne

WT [WI/K] mostkow [WIK]

[Wim?K] liniowych
[WI/K]

CERTO 2015 1.
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1 1,300 1,300 0,75 25,93 33,71 10,72 44 42

2 1,300 1,800 0,75 4,92 6,40 2,61 9,01

3 1,300 1,800 0,85 0,84 1,09 1,32 2,41

4 1,650 1,800 0,75 0,28 0,46 0,44 0,90

5 1,650 1,300 0,75 29,45 48,59 12,51 61,10

6 3,600 1,700 0,85 3,85 13,86 0,81 14,67

7 4,500 1,700 0,00 2,66 11,97 1,33 13,30
RAZEM 1,709* - 0,73* 67,93 116,08 29,73 145,81

* Warto$¢ éredniowazona po powierzchni

3. Wentylacja

Wentylacja naturalna grawitacyjna.

l Krotno§¢ wymiany powietrza w budynku, n50: 4,01/h

3.1. Wymiana powietrza w lokalach

Lokal Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]

powietrza [m*/h]

lokal nr 1 naturalna 60,46 29,91

lokal nr 2 naturalna 60,45 29,91

lokal nr 3 naturalna 33,52 16,59

lokal nr 4 naturalna 30,77 15,22

lokal nr 5 naturalna 20,39 9,25

lokal nr 6 naturalna 30,18 14,93

lokal nr 7 naturalna 33,29 16,47

lokal nr 8 naturalna 33,13 16,39

lokal nr 9 naturalna 53,71 25,75

lokal nr 10 naturalna 63,41 31,37

lokal nr 11 naturalna 48,45 23,97

lokal nr 12 naturalna 29,62 14,65

Korytarz naturalna 157,80 71,56

RAZEM naturalna 655,18 315,99
4. Sezon ogrzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegélnych miesigcach

Lokal \ Miesigc I ] ] v v Vi Vil Vil IX X Xl Xl
lokal nr 1 31,0 | 280 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 23,7 0,0 5,6 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 2 31,0 | 280 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 27,3 0,0 8,9 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 3 31,0 | 280 | 31,0 | 30,0 | 28,0 | 0,0 0,0 0,0 243 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 4 31,0 | 280 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 24 0,0 00 | 26,5 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 5 31,0 | 280 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 26,2 | 0,0 7,7 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 6 31,0 | 280 | 31,0 | 30,0 | 26 0,0 0,0 0,0 12.5 | 31.0:1-30,0:-31.0
lokal nr 7 31,0 | 280 | 31,0 | 30,0 1.7 0,0 0,0 0,0 16,7 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 8 31,0 | 280 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 256 | 0,0 8,0 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 9 31,0 | 280 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 16,9 0,0 0,0 | 28,7 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 10 31,0 | 280 | 31,0 | 30,0 | 310 | 11,0 0,0 00 | 273 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 11 31,0 | 280 | 31,0 | 30,0 | 310 | 65 0,0 0,0 254 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 12 31,0 | 280 | 31,0 | 30,0 | 30,3 | 0,0 0,0 0,0 26,6 | 31,0 | 30,0 | 31,0
korytarz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

83213,51 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T 75,60 h
Wewnetrzna pojemno$¢ cieplna, Cm 311895613 J/IK
Zyski ciepta od storica 22408,45 kWh/rok
Zyski ciepta wewnetrzne 27188,84 kWh/rok
Zyski ciepta razem 49597,29 kWh/rok
Straty ciepta przez przenikanie 60893,63 kWh/rok
Straty ciepta na wentylacje 26285,40 kWh/rok
Straty ciepta razem 87179,03 kWh/rok
5.1. Instalacja c.o.

Ogrzewanie indywidulane.
Zapotrzebowanie energii koricowej na ogrzewanie i wentylacje, QKH 147658,84 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H 153771,49 kKWh/rok
Catkowita $rednia sprawno$¢ Zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,56
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,04

ogrzewanie, w

5.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Lokal

Projektowe obcigzenie ciepine

[kW]
lokal nr 1 5,75
lokal nr 2 6,42
lokal nr 3 2,06
lokal nr 4 2,42
lokal nr 5 1,19
lokal nr 6 1,65
lokal nr 7 1,30
lokal nr 8 3,12
lokal nr 9 3,56
lokal nr 10 4,67
lokal nr 11 3,81
lokal nr 12 2,47
korytarz 4,88
RAZEM 41,09

6. Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa

|Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowg, QW,nd

4117,41 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.
Przygotowanie c.w.u. indywidualne.

C.W.U., W

Zapotrzebowanie energii koricowej do podgrzania cieptej wody, QKW 6214,46 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W 14409,86 kWh/rok
Catkowita $rednia sprawno$¢ zrédet ciepta na c.w.u. nW,tot 0,66
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 2,32

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

CERTO 2015 1.3.0.8 - www.cieple].pl
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Lokal Srednie zapotrzebowanie na moc
do przygotowania c.w.u.

[kW]

lokal nr 1 0,00

lokal nr 2 2,20

lokal nr 3 0,00

lokal nr 4 0,00

lokal nr 5 0,00

lokal nr 6 0,00

lokal nr 7 0,00

lokal nr 8 0,00

lokal nr 9 0,00

lokal nr 10 2,31

lokal nr 11 1,76

lokal nr 12 0,00

korytarz 0,00

RAZEM 6,27

7. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koricowg energi¢ pierwotng
[KWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 59,77 253,19 759,58
C.W.U. 100,69 30,27 90,80
RAZEM 160,46 283,46 850,38
8. Podziat zapotrzebowania na energie
8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i | Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?rok)] 158,58 - 7,85 - - 166,43
Udziat [%] 95,29 - 4,71 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa
Ogrzewaniei | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?rok)] 281,40 - 11,84 0,54 - 293,78
Udziat [%] 95,78 - 4,03 0,18 - 100,00

8.3. Roczne jednostk

owe zapotrzebowanie na energie pierwotna

Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma

wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?2rok)] 293,05 - 27,46 1,62 - 322,13
Udziat [%] 90,97 - 8,52 0,50 - 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 322,13 kWh/

(m?*rok)

8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii

Ogrzewanie i

wentylacja

Chiodzenie

Ciepta woda | Urzadzenia

pomocnicze

Oswietlenie Suma

wbudowane

i Jesi oyl
iepie]. pi
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00 Watbrzych

(S1%

biomasa (w = 0,2) 18,32 0,00 0,00 - 18,32
gaz ziemny (w = 1,1) 15,59 4,25 0,00 - 19,84
wegiel kamienny (w = 247,48 0,00 0,00 - 247,48
1,1)

energia elektryczna (w 0,00 7,60 0,54 - 8,14
=3,0)

9. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego 322,13 kWh/m?rok
Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2014 105,00 kWh/m?rok
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1. Geometria

1.1. Podziatl powierzchni

Liczba lokali mieszkalnych 12
Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 422,79 m?
Liczba lokali niemieszkalnych (ogrzewanych) 0
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 0,00 m?
Liczba uzytkownikéw ogrzewanej czesci budynku 30,0
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 524,73
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 422,79 0,00 101,94 524,73
Kubatura [m?] 1179,58 0,00 284,41 1463,99
1.3. Zwartosc¢
Powierzchnia przegrod zewnetrznych (A) 1010,04 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 1969,90 m*
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,51 1/m

2. Ostona budynku

Budynek murowany wolnostojgcy,
otynkowanej o grubosciach 54 cm, 45cm, 30 cm.
Dach drewniany kryty papg na lepiku.

4 kondygnacje nadziemne,

Strop nad nieogrzewang piwnicg ceglany na belkach stalowych.

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Sciany z cegly petnej

obustronnie

Rodzaj przegrody U [W/m?K] | Umax wg A[m? Htr Htr Htr taczne fRsi**
WT przegrody | mostkéow [WIK]
[Wim?K] [WIK] liniowych
[WIK]

dach 0,194 0,200 86,88 16,85 0,00 16,85 0,98
dach 0,194 0,300 27,25 5,29 0,00 5,29 0,98*
strop przy przeptywie 0,959 0,200 68,96 46,29 3,66 49,95 0,90*
ciepta z dotu do géry

strop przy przeptywie 0,824 0,250 183,09 127,90 16,70 144,61 0,86*
ciepta z géry do dotu

Sciana wewnetrzna 1,549 0,300 15,57 13,91 0,00 13,91 0,80*
$ciana wewnetrzna 2,035 0,300 10,86 12,75 0,00 12,75 0,74*
$ciana zewnetrzna 1,151 0,250 128,17 147,52 -1,56 145,97 0,85*
Sciana zewnetrzna 1,151 0,450 8,56 9,85 0,00 9,85 0,85*
§ciana zewnetrzna 1,335 0,250 335,97 448,52 -3,78 44474 0,83*
§ciana zewnetrzna 1,335 0,450 39,16 52,28 -1,25 51,03 0,83*
$ciana zewnetrzna 1,800 0,450 37,64 67,75 -1,17 66,58 Q77"
RAZEM 1,073* - 942,11 948,92 12,61 961,53 0,86*
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni

** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste

L.p. U [W/m*K] | Umax wg gc A[m?] Htr otworu Htr Htr taczne

WT [WIK] mostkow [WIK]
[W/im?K] liniowych
[WIK]

1 1,300 1,300 0,75 25,93 33,71 7,94 41,65
2 1,300 1,800 0,75 4,92 6,40 1,57 7,96

CERTO 2015 1.
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3 1,300 1,800 0,85 0,84 1,09 0,66 1,76

4 1,650 1,300 0,75 29,45 48,59 9,40 58,00

5 1,650 1,800 0,85 0,28 0,46 0,22 0,68

6 3,600 1,700 0,85 3,85 13,86 0,81 14,67
7 4,500 1,700 0,00 2,66 11,97 0,67 12,64
RAZEM 1,709* - 0,73* 67,93 116,08 21,27 137,35

* Wartos¢ $redniowazona po powierzchni

3. Wentylacja

Wentylacja naturalna grawitacyjna.

[ Krotno$é wymiany powietrza w budynku, n50: 4,01/h

3.1. Wymiana powietrza w lokalach

Lokal Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]

powietrza [m*/h]

lokal nr 1 naturalna 60,46 29,91

lokal nr 2 naturalna 60,45 29,91

lokal nr 3 naturalna 33,52 16,59

lokal nr 4 naturalna 30,77 15,22

lokal nr 5 naturalna 20,39 9,25

lokal nr 6 naturalna 30,18 14,93

lokal nr 7 naturalna 33,29 16,47

lokal nr 8 naturalna 33.13 16,39

lokal nr 9 naturalna 53,71 25,75

lokal nr 10 naturalna 63,41 31,37

lokal nr 11 naturalna 48,45 23,97

lokal nr 12 naturalna 29,62 14,65

korytarz naturalna 157,80 71,56

RAZEM naturalna 655,18 315,99
4. Sezon ogrzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegéinych miesigcach

Lokal \ Miesigc I I ] 1\ \' Vi Vil viil IX X Xl Xl
lokal nr 1 310 | 280 | 310 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 63 184 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 2 31,0 | 280 | 310 | 30,0 | 310 | 30,0 | 3,9 14,5 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 3 31,0 | 280 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 19,0 0,0 2,2 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 4 310 | 280 | 31,0 | 30,0 | 310 | 24 0,0 00 | 265 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 5 310 | 280 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 4,8 16,4 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 6 31,0 | 280 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 151 0,0 0,0 | 281 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 7 31,0 | 280 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 220 | 0,0 49 | 30,0 { 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 8 31,0 | 280 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 87 28,1 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 9 31,0 | 280 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 18,1 0,0 00 | 299 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 10 31,0 | 280 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 256 0,0 7.2 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 11 31,0 | 280 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 189 0,0 1,9 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 12 31,0 | 280 | 31,0 | 300 | 30,3 | 0,0 0,0 00 | 266 | 31,0 | 30,0 | 31,0
korytarz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

CERTO 2015 1.3.0.8 - www.cieplej.pl
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Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

101111,04 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T 61,23 h
Wewnetrzna pojemno$c¢ cieplna, Cm 311895613 J/IK
Zyski ciepta od stonca 22420,90 kWh/rok
Zyski ciepta wewnetrzne 27188,84 kWh/rok
Zyski ciepta razem 49609,74 kKWh/rok
Straty ciepta przez przenikanie 81478,58 kWh/rok
Straty ciepta na wentylacje 26285,40 kWh/rok
Straty ciepta razem 107763,98 kWh/rok
5.1. Instalacja c.o.

Ogrzewanie indywidulane.
Zapotrzebowanie energii koricowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H 179098,68 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H 188355,32 kWh/rok
Catkowita $rednia sprawnos$¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,56
Sredni wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,05

ogrzewanie, w

5.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Lokal

Projektowe obcigzenie ciepine

[kW]
lokal nr 1 6,92
lokal nr 2 6,85
lokal nr 3 2,56
lokal nr 4 2,42
lokal nr 5 1,19
lokal nr 6 2,42
lokal nr 7 2,73
lokal nr 8 3,75
lokal nr 9 3,56
lokal nr 10 5,94
lokal nr 11 434
lokal nr 12 2,47
korytarz 7,69
RAZEM 50,64

6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa

[Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, QW,nd

4117,41 KWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.
Przygotowanie c.w.u. indywidualne.

C.W.U., W

Zapotrzebowanie energii koricowej do podgrzania cieptej wody, QK,W 6214,46 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W 14409,86 kWh/rok
Catkowita Srednia sprawnos$¢ zrédet ciepta na c.w.u. nWi,tot 0,66
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 2,32

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

CRERTOY 204K 4 201 R
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Lokal Srednie zapotrzebowanie na moc
do przygotowania c.w.u.
[kW]
lokal nr 1 0,00
lokal nr 2 2,20
lokal nr 3 0,00
lokal nr 4 0,00
lokal nr 5 0,00
lokal nr 6 0,00
lokal nr 7 0,00
lokal nr 8 0,00
lokal nr 9 0,00
lokal nr 10 2,31
lokal nr 11 1,76
lokal nr 12 0,00
korytarz 0,00
RAZEM 6,27
7. Urzadzenia pomocnicze
Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koricowg energie pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 59,77 253,19 759,58
C.W.u. 100,69 30,27 90,80
RAZEM 160,46 283,46 850,38
8. Podzial zapotrzebowania na energie
8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i | Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [KWh/(m?rok)] 192,69 - 7,85 - - 200,54
Udziat [%] 96,09 - 3,91 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 341,32 - 11,84 0,54 - 353,70
Udziat [%] 96,50 - 3,35 0,15 - 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?rok)] 358,96 - 27,46 1,62 - 388,04
Udziat [%] 92,51 - 7,08 0,42 - 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 388,04 kWh/
(m?rok)

8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowg [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i | Chilodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
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L0 206 AA frn b e s i
58-300 Watbrzych

biomasa (w = 0,2) 18,32 0,00 0,00 - 18,32
gaz ziemny (w = 1,1) 19,46 425 0,00 - 23,71
wegiel kamienny (w = 303,53 0,00 0,00 - 303,53
1,1)

energia elektryczna (w 0,00 7,60 0,54 - 8,14
=3,0)

9. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego 388,04 kWh/m*rok
Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2014 105,00 kWh/m?rok
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5 2050 A\ A by i
58-300 Watbrzych

1. Geometria

1.1. Podzial powierzchni

Liczba lokali mieszkalnych 12
Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 422,79 m?
Liczba lokali niemieszkalnych (ogrzewanych) 0
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 0,00 m?
Liczba uzytkownikéw ogrzewanej czesci budynku 30,0
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 524,73
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 422,79 0,00 101,94 524,73
Kubatura [m?] 1179,58 0,00 284,41 1463,99
1.3. Zwartos¢
Powierzchnia przegréd zewnetrznych (A) 1010,04 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 1969,90 m*®
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,51 1/m

2. Ostona budynku

Budynek murowany wolnostojacy,
otynkowanej o grubosciach 54 cm, 45cm, 30 cm.
Dach drewniany kryty papg na lepiku.

4 kondygnacje nadziemne,

Strop nad nieogrzewana piwnica ceglany na belkach stalowych.

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

§ciany z cegly pelngj

obustronnie

Rodzaj przegrody U [W/m?K] | Umax wg A [m?] Htr Htr Htr taczne fRsi**
WT przegrody | mostkow [WIK]
[W/m?K] [WIK] liniowych
[WIK]

dach 0,194 0,200 86,88 16,85 0,00 16,85 0,98*
dach 0,194 0,300 27,25 5,29 0,00 5,29 0,98*
strop przy przeptywie 0,959 0,200 68,96 46,29 3,66 49,95 0,90*
ciepta z dotu do géry

strop przy przeptywie 0,824 0,250 183,09 127,90 16,70 144,61 0,86
ciepta z géry do dotu

§ciana wewnetrzna 1,549 0,300 15,57 13,91 0,00 13,91 0,80*
§ciana wewnetrzna 2,035 0,300 10,86 12,75 0,00 12,75 0,74*
$ciana zewnetrzna 1,151 0,250 128,17 147,52 -1,56 145,97 0,85*
Sciana zewnetrzna 1,151 0,450 8,56 9,85 0,00 9,85 0,85*
$ciana zewnetrzna 1,335 0,250 335,97 448,52 -3,78 44474 0,83*
§ciana zewnetrzna 1,335 0,450 39,16 52,28 -1,25 51,03 0,83*
$ciana zewnetrzna 1,800 0,450 37,64 67,75 -1,17 66,58 0,77*
RAZEM 1,073 - 942,11 948,92 12,61 961,53 0,86*
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni

** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste

L.ps U [W/m?K] | Umax wg gc A [m?] Htr otworu Htr Htr taczne

WT [WIK] mostkow [WIK]
[Wim?K] liniowych
[W/K]

1 1,300 1,300 0,75 25,93 33,71 7,94 41,65
2 1,650 1,800 0,75 0,28 0,46 0,22 0,68

LT S04 4 2P B L waraas eicarlal gl
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3 1,650 1,300 0,75 29,45 48,59 9,40 58,00

4 2,900 1,800 0,75 4,92 14,27 1,57 15,83

5 3,600 1,700 0,85 3,85 13,86 0,81 14,67

6 4,500 1,700 0,00 2,66 11,97 0,67 12,64

7 4,500 1,800 0,85 0,84 3,78 0,66 4,44
RAZEM 1,864* - 0,73* 67,93 126,64 21,27 147,91

* Warto$¢ $redniowazona po powierzchni

3. Wentylacja

Wentylacja naturalna grawitacyjna.

I Krotno$¢ wymiany powietrza w budynku, n50: 4,0 1/h

3.1. Wymiana powietrza w lokalach

Lokal Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]

powietrza [m*/h]

lokal nr 1 naturalna 60,46 29,91

lokal nr 2 naturalna 60,45 29,91

lokal nr 3 naturalna 33,52 16,59

lokal nr 4 naturalna 30,77 15,22

lokal nr 5 naturalna 20,39 9,25

lokal nr 6 naturalna 30,18 14,93

lokal nr 7 naturalna 33,29 16,47

lokal nr 8 naturalna 33,13 16,39

lokal nr 9 naturalna 53,71 25,75

lokal nr 10 naturalna 63,41 31,37

lokal nr 11 naturalna 48,45 23,97

lokal nr 12 naturalna 29,62 14,65

korytarz naturalna 157,80 71,56

RAZEM naturalna 655,18 315,99
4. Sezon ogrzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegélnych miesigcach

Lokal \ Miesiac | ] ] v \" Vi vil Vil IX X Xl Xl
lokal nr 1 31,0 | 280 | 310 | 30,0 | 31,0 | 300 | 6,4 18,9 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 2 31,0 | 280 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 4,1 146 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 3 310 | 280 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 192 | 0,0 23 | 300 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 4 310 | 280 | 31,0 | 30,0 | 310 | 24 0,0 0,0 | 26,5 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 5 31,0 | 280 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 300 | 53 17,7 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 6 31,0 | 280 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 151 0,0 00 | 281 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 7 31,0 | 280 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 22,1 0,0 50 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 8 31,0 | 280 | 310 | 30,0 | 310 | 30,0 | 89 | 286 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 9 31,0 | 280 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 18,1 0,0 00 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 10 31,0 | 280 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 257 | 0,0 73 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 11 310 | 280 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 190 | 0,0 2,0 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 12 310 | 280 | 31,0 | 30,0 | 30,3 | 0,0 0,0 00 | 266 | 31,0 | 30,0 | 31,0
korytarz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje
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Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 101203,50 kWh/rok
Stata czasowa budynku, T 60,78 h
Wewnetrzna pojemnosé cieplna, Cm 311895613 J/K
Zyski ciepta od storica 22408,45 KWh/rok
Zyski ciepta wewnetrzne 27188,84 kWh/rok
Zyski ciepta razem 49597,29 kWh/rok
Straty ciepta przez przenikanie 81614,26 kWh/rok
Straty ciepta na wentylacje 26285,40 kWh/rok
Straty ciepta razem 107899,65 kWh/rok
5.1. Instalacja c.o.

Ogrzewanie indywidulane.
Zapotrzebowanie energii koricowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H 179260,77 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H 188533,62 kWh/rok
Catkowita $rednia sprawno$¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,56
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,05

ogrzewanie, w

5.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Lokal

Projektowe obcigzenie cieplne

[kW]
lokal nr 1 6,92
lokal nr 2 6,85
lokal nr 3 2,56
lokal nr 4 2,42
lokal nr 5 1,19
lokal nr 6 2,42
lokal nr 7 2,73
lokal nr 8 3,75
lokal nr 9 3,56
lokal nr 10 5,94
lokal nr 11 4,34
lokal nr 12 2,47
korytarz 7,99
RAZEM 50,94

6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa

]Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, QW,nd

4117,41 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u. _
Przygotowanie c.w.u. indywidualne.

cw.u., w

Zapotrzebowanie energii koricowej do podgrzania cieptej wody, QK,W 6214,46 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W 14409,86 kWh/rok
Catkowita $rednia sprawnos$¢ zrédet ciepta na c.w.u. nW,tot 0,66
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 2,32

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

CERTO 2015 1.3.0.8 - www
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Lokal Srednie zapotrzebowanie na moc
do przygotowania c.w.u.

[kwW]

lokal nr 1 0,00

lokal nr 2 2,20

lokal nr 3 0,00

lokal nr 4 0,00

lokal nr 5 0,00

lokal nr 6 0,00

lokal nr 7 0,00

lokal nr 8 0,00

lokal nr 9 0,00

lokal nr 10 2,31

lokal nr 11 1,76

lokal nr 12 0,00

korytarz 0,00

RAZEM 6,27

7. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koricowg energie pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 59,77 253,19 759,58
C.W.U. 100,69 30,27 90,80
RAZEM 160,46 283,46 850,38
8. Podziat zapotrzebowania na energie
~ 8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i | Chltodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 192,87 - 7,85 - - 200,71
Udziat [%] 96,09 - 3,91 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa
Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 341,62 - 11,84 0,54 - 354,01
Udziat [%] 96,50 - 3,35 0,15 - 100,00

8.3. Roczne jednostk

owe zapotrzebowanie na energie pierwotng

Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma

wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?rok)] 359,30 - 27,46 1,62 - 388,38
Udziat [%] 92,51 - 7,07 0,42 - 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 388,38 kWh/

(m?rok)

8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowg [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii

Ogrzewanie i
wentylacja

Chiodzenie

Ciepta woda | Urzadzenia

pomocnicze

Oswietlenie Suma

whbudowane
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akierystyka energetyczna budynku:

biomasa (w = 0,2) 18,32 - 0,00 0,00 - 18,32
gaz ziemny (w = 1,1) 19,48 - 4,25 0,00 - 23,73
wegiel kamienny (w = 303,82 - 0,00 0,00 - 303,82
1,1)

energia elektryczna (w 0,00 - 7,60 0,54 - 8,14
=3,0)

9. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego 388,38 kWh/m?rok
Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2014 105,00 kWh/m?rok

CERTO 2015 1.3.0.8 -~ www.cieplej.pl
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1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Liczba lokali mieszkalnych 12
Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 422,79 m?
Liczba lokali niemieszkalnych (ogrzewanych) 0
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 0,00 m?
Liczba uzytkownikéw ogrzewanej czeéci budynku 30,0
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 524,73
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 422,79 0,00 101,94 524,73
Kubatura [m?] 1179,58 0,00 284,41 1463,99
1.3. Zwartos¢
Powierzchnia przegrod zewnetrznych (A) 1010,04 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 1969,90 m*

0,51 1/m

Wskaznik zwartosci (A/Ve)

2. Ostona budynku

Budynek murowany wolnostojgey,
otynkowanej o grubosciach 54 cm, 45¢cm, 30 cm.
Dach drewniany kryty papg na lepiku.

4 kondygnacje nadziemne,

Strop nad nieogrzewana piwnicg ceglany na belkach stalowych.

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

§ciany z cegly petnej

obustronnie

Rodzaj przegrody U [W/m?K] | Umax wg A [m?] Htr Htr Htr taczne fRsi**
WT przegrody | mostkow [WIK]
[W/m?K] [W/K] liniowych
[WIK]
dach 0,194 0,200 86,88 16,85 0,00 16,85 0,98*
dach 0,194 0,300 27,25 5,29 0,00 5,29 0,98*
strop przy przeptywie 0,959 0,200 68,96 46,29 3,66 49,95 0,90
ciepta z dotu do goéry
strop przy przeptywie 0,824 0,250 183,09 127,90 16,70 144,61 0,86*
ciepta z goéry do dotu
$ciana wewnetrzna 1,549 0,300 15,57 13,91 0,00 13,91 0,80*
$ciana wewnetrzna 2,035 0,300 10,86 12,75 0,00 12,75 0,74*
$ciana zewnetrzna 1,151 0,250 128,17 147,52 -1,56 145,97 0,85*
$ciana zewnetrzna 1,151 0,450 8,56 9,85 0,00 9,85 0,85*
$ciana zewnetrzna 1,335 0,250 335,97 448,52 -3,78 44474 0,83*
§ciana zewnetrzna 1,335 0,450 39,16 52,28 -1,25 51,03 0,83*
Sciana zewnetrzna 1,800 0,450 37,64 67,75 -1,17 66,58 0,77*
RAZEM 1,073* - 942,11 948,92 12,61 961,53 0,86
* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m?K] | Umax wg gc A [m?] Htr otworu Htr Htr taczne
WT [WI/K] mostkow [WIK]
[W/m?K] liniowych
[W/K]

1,650 1,800 0,75 0,28 0,46 0,22 0,68

2 1,650 1,300 0,75 29,45 48,59 9,40 58,00

www.cieplej.pl
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3 2,900 1,800 0,75 4,92 14,27 1,57 15,83
4 2,900 1,300 0,75 25,93 75,20 7,94 83,14
5 3,600 1,700 0,85 3,85 13,86 0,81 14,67
6 4,500 1,700 0,00 2,66 11,97 0,67 12,64
7 4,500 1,800 0,85 0,84 3,78 0,66 4,44
RAZEM 2,475* - 0,73* 67,93 168,13 21,27 189,40
* Warto$¢ éredniowazona po powierzchni
3. Wentylacja
Wentylacja naturalna grawitacyjna.
| Krotno$¢ wymiany powietrza w budynku, n50: 4,01/h
3.1. Wymiana powietrza w lokalach
Lokal Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m*/h]
lokal nr 1 naturalna 60,46 29,91
lokal nr 2 naturalna 60,45 29,91
lokal nr 3 naturalna 33,52 16,59
lokal nr 4 naturalna 30,77 15,22
lokal nr 5 naturalna 20,39 9,25
lokal nr 6 naturalna 30,18 14,93
lokal nr 7 naturalna 33,29 16,47
lokal nr 8 naturalna 33,13 16,39
lokal nr 9 naturalna 53,71 25,75
lokal nr 10 naturalna 63,41 31,37
lokal nr 11 naturalna 48,45 23,97
lokal nr 12 naturalna 29,62 14,65
korytarz naturalna 157,80 71,56
RAZEM naturalna 655,18 315,99
4. Sezon ogrzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegéinych miesigcach
Lokal \ Miesigc I ] ] 1\ Vv Vi Vil Vil IX X X Xl
lokal nr 1 31,0 | 280 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 300 | 6,7 19,5 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 2 31,0 | 280 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 300 | 4,3 14,8 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 3 31,0 | 280 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 22,7 0,0 5,6 30,0 | 31,0 | 300 | 31,0
lokal nr 4 31,0 | 280 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 16,4 0,0 00 | 29,2 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 5 31,0 | 280 | 31,0 | 300 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 6 310 | 280 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 16,9 | 0,0 00 | 295 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 7 31,0 | 280 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 22,2 0,0 5,1 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 8 31,0 | 280 | 31,0 | 300 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 9 31,0 | 280 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 21,0 0,0 2,3 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 10 31,0 | 280 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 27,0 0,0 8,4 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 11 310 | 280 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 203 | 0,0 3,3 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0
lokal nr 12 310 | 280 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 159 | 0,0 0,0 | 296 | 31,0 | 30,0 | 31,0
korytarz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

CERTO 2015 1.3
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Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 105393,70 kWh/rok
Stata czasowa budynku, T 59,06 h
Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm 311895613 J/IK
Zyski ciepta od storca 22408,45 KWh/rok
Zyski ciepta wewnetrzne 27188,84 kWh/rok
Zyski ciepta razem 49597,29 kKWh/rok
Straty ciepta przez przenikanie 86150,93 kWh/rok
Straty ciepta na wentylacje 26285,40 kWh/rok

Straty ciepta razem

112436,32 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.
Ogrzewanie indywidulane.

Zapotrzebowanie energii koricowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

186847,51 kWh/rok

ogrzewanie, w

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H 195740,97 kWh/rok
Catkowita $rednia sprawno$¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,56
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,05

5.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Lokal

Projektowe obcigzenie cieplne

[kW]
lokal nr 1 6,92
lokal nr 2 6,85
lokal nr 3 2,79
lokal nr 4 2,62
lokal nr 5 133
lokal nr 6 2,51
lokal nr 7 2,73
lokal nr 8 3,98
lokal nr 9 3,81
lokal nr 10 6,08
lokal nr 11 4,48
lokal nr 12 2,70
korytarz 7,99
RAZEM 52,60

6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa

IZapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, QW,nd

4117,41 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.
Przygotowanie c.w.u. indywidualne.

C.W.U., W

Zapotrzebowanie energii koricowej do podgrzania cieptej wody, QK,W 6214,46 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W 14409,86 kWh/rok
Catkowita $rednia sprawnos$¢ zrodet ciepta na c.w.u. nW,tot 0,66
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 2,32

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

SEESTY AMAE 4 A f B e
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Lokal Srednie zapotrzebowanie na moc
do przygotowania c.w.u.

[kW]

lokal nr 1 0,00

lokal nr 2 2,20

lokal nr 3 0,00

lokal nr 4 0,00

lokal nr 5 0,00

lokal nr 6 0,00

lokal nr 7 0,00

lokal nr 8 0,00

lokal nr 9 0,00

lokal nr 10 2,31

lokal nr 11 1,76

lokal nr 12 0,00

korytarz 0,00

RAZEM 6,27

7. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koricowg energie pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.0. 59,77 253,19 759,58
C.W.U. 100,69 30,27 90,80
RAZEM 160,46 283,46 850,38
8. Podzial zapotrzebowania na energie
8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i | Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?rok)] 200,85 - 7,85 - - 208,70
Udziat [%] 96,24 - 3,76 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowg
Ogrzewanie i | Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?rok)] 356,08 - 11,84 0,54 - 368,47
Udziat [%] 96,64 - 3,21 0,15 - 100,00

8.3. Roczne jednostk

owe zapotrzebowanie na energie pierwotng

Ogrzewanie i | Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma

wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?rok)] 373,03 - 27,46 1,62 - 402,11
Udziat [%] 92,77 - 6,83 0,40 - 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 402,11 kWh/

(m?rok)

8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii

Ogrzewanie i

wentylacja

Chiodzenie

Ciepta woda | Urzadzenia

pomocnicze

Oswietlenie Suma

wbudowane

5/6
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nku: Niepodie

s¢i 21

4

Y 583 203 \Ababbspess sl
0, 58-300 Walbrzych

biomasa (w = 0,2) 20,73 0,00 0,00 - 20,73
gaz ziemny (w = 1,1) 20,44 4,25 0,00 - 24,68
wegiel kamienny (w = 314,91 0,00 0,00 - 314,91
1,1)

energia elektryczna (w 0,00 7,60 0,54 - 8,14

=3,0)

9. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

402,11 kWh/m*rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2014

105,00 kWh/m?rok

CERTO 2015 1.3.0.8 - www.cieplej.pl
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EWODZKI URZAD
v‘(’)%%tanm' ZABYTKOW

we Wroctawiu
DELEGATURA w WA LtBRZYCHU

thrzych. ui. Zamkowa 3 .UD. s
i O o 68, fax 74 842-66:60 Wadbrzych, 31.05.2016r

W/N.5183.1055.2016.MT

Pani Ewa Podemska
ETA-BUD

ul. Swidnicka 5A/4
58-160 Swiebodzice

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 18.05.2016r. (data wplywu: 19.05.2016r.), dotyczace
zaopiniowania przez tut. Urzad planowanych prac remontowych w obrebie elewacji budynku
polozonego przy ul. Niepodlegtosci 210 w Walbrzychu, informuje jak ponizej.

Przedmiotowa nieruchomos$¢ figuruje w wykazie zabytkéw nieruchomych miasta Walbrzycha,
wobec czego podlega prawnej ochronie konserwatorskie;.

W zwiazku z powyzszym informuje, ze sam zamiar przeprowadzenia remontu elewacji, wymiany
stolarki oraz wykonama odwodnienia tego obiektu wstgpnie opiniuj¢ pozytywnie. Negatywnie
opiniuj¢ zamiar docieplenia elewacji frontowej oraz bocznej lewej. Posiadaja one wystrdj
architektoniczny, ktéry nalezy poddaé renowacji wraz z czeéciowa rekonstrukcja. Wyprawe
tynkarskq tych elewacji nalezy uzupelni¢ badZ wykona¢ nowa. W przypadku nowej wyprawy
winna ona posiada¢ strukture tynkéw oryginalnych. Dopuszcza sie domepleme elewacji tylnej oraz
bocznej, pozbawionych detalu architektonicznego. Kolorystyka elewacp winna zosta¢ utrzymana w
stonowanej Kkolorystyce, np. wg wzornika-STO Desig .

16018; 16043-16040; 16242-16243; 16249-16250; 16274- 16271 Wyrmana stolarkl oklennej oraz
drzwiowe]j zewngtrznej winna posiadaé charakter odtworzeniowy w zakresie formy, konstrukcji,
podziatéw, kolorystyki i materiatu.

Jednoczesnie informujg, Ze ostateczne stanowisko w powyzszej sprawie tut. organ zajmie po
przediozeniu konkretnych rozwiazan projektowych.

Z up. Doinosiaskiego
Wojewddzkiego Konserwatghp Zabytkdw
we Wroclaw!
mgr Mari, R

KIEROWNIK DELEGATURY
W Watbrzychu

Otrzymujq
A. Adresat - 140741-77237-1-R;
2. a/aMT
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