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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt wewnetrznej
doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej do budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego w Watbrzychu przy ul. Niepodlegtosci 210.

DOZIEMNA WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Przy budynku projektuje sie wewnetrzng doziemng instalacje kanalizacji
deszczowej z rur PVC-U klasy SN4, 0,16m zgodnie z przebiegiem
zaznaczonym na planie sytuacyjnym. Srednice i spadki widoczne sg na
rysunkach. Projektowang doziemng instalacje kanalizacji deszczowej nalezy
wpig¢ do istniejgcego przytgcza kd150 na terenie dziatki Inwestora.
Zamontowac cztery studnie inspekcyjne Sd2, Sd3, Sd4 i Sd5 fi 425, oraz Sd1
fil000. Studnie Sd2, Sd3, Sd4 i Sd5 przykry¢ pokrywa typu ciezkiego, a studni
e Sdl pokrywg typu lekkiego. Studnie Sd4 wykona¢ z kinetg rozgatezna.
Piony spustowe do wysokosci 2 m. nad terenem montowac z rur zeliwnych i
0,5m nad ziemig umies$ci¢ czyszczak zeliwny. Czyszczak nalezy kontrolowac i
w razie potrzeby oczyszczac.

ROBOTY ZIEMNE

Wykop przygotowac¢ zgodnie z PN-B-10736 ,Roboty ziemne- Wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych —Warunki
techniczne wykonania”. Dno wykopu pod rurocigg musi byé wzmocnione,
jezeli badania gruntu wykazuja, ze nosnos¢ podtoza jest niewystarczajgca.
Warstwa wyroOwnawcza, na ktérg jest potozona rura nie jest uwazana za
wzmocnienie. Wzmocnienie wykopu nalezy zrealizowac przez wykonanie tawy
zwirowej z odpowiedniego zwiru o wysokosci 0,20m (po zageszczeniu). Takie
wzmocnienie musi zosta¢ wykonane w sytuacji, gdy wykop zostat wykonany
za gteboko i pod armature. Rury kanalizacyjne utozy¢ w wykopie na podsypce
piaskowej o grubosci 10 cm i obsypaé¢ piaskiem o grubosci 30 cm. Przewdéd
kanalizacji sanitarnej powinien by¢ poddany probie szczelnosci
bezcisnieniowe] potgczen rur. Przed zasypaniem nalezy zgtosi¢c wykonane
prace do geodety w celu zinwentaryzowania. Po zakonhczeniu prac
zwigzanych z montazem teren doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

UWAGI KONCOWE.

Trase i miejsce lokalizacji podziemnych urzadzeh kanalizacji sanitarnej
podano w oparciu o aktualng mape zasadniczg. Poniewaz zdarza sie, ze stan
faktyczny w terenie odbiega od sytuacji przedstawionej na geodezyjnych
planach sytuacyjno-wysokosciowych roboty nalezy rozpoczgé od prébnych



wykopodw majgcych na celu ustalenie (potwierdzenie) rzeczywistego
usytuowania istniejgcych urzadzen kanalizacji deszczowe;.

W przypadku wystgpienia roznic pomiedzy stanem rzeczywiscie istniejgcym w
terenie a stanem projektowym nalezy niezwtocznie powiadomi¢ jednostke
projektowg o stwierdzonej sytuacji celem dokonania korekty zaprojektowanych
rozwigzan.

Wykonanie i odbiér robot nalezy dokonaé zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il ,Instalacje sanitarne
i przemystowe” i ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” z sierpnia 2003r.

Roboty ziemne w miejscach kolizji i zblizeh prowadzié recznie.

Wykonaé kamerowanie montowanej kanalizacji deszczowej w kolorze z
filmem na ptycie CD. Po przeprowadzonej inspekcji sporzgdzi¢ raport w wers;ji
papierowej z wykresem spadkéw.

PRZEPISY BHP

Uzyte do wykonania instalacji materiaty oraz sposob prowadzenia robét
muszg odpowiada¢ warunkom technicznym i przepisom BHP.

PROJEKTOWAL :

inz. Sylwia Szczesniak

nr upr. 338/D0OS/14

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA
SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbiér robot nalezy wykona¢ z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego uzytku, posiadajgce wlasciwe atesty.

Oznakowac¢ i zabezpieczy¢ plac budowy przed wstepem oséb trzecich.

Zabezpieczy¢ wjazd na teren budowy dla pojazdéw jg zaopatrujgcych (przed wjazdem na teren
budowy pojazdéw ciezkich sprawdzi¢ twardos¢ podtoza na placu budowy — w szczegdlnosci na skraju
wykopéw i miejsc sktadowania ziemi nasypowej).

W trakcie wykonywania prac zwigzanych z niwelacjg terenu i prac ziemnych w zwigzku z pracami
fundamentowymi zabezpieczy¢ i oznakowaé¢ wykopy dla informacji oséb trzecich .

Oceni¢ parametry gruntu i w razie koniecznosci zastosowac¢ oszalowanie wykopow (Scianki
zabezpieczajgce) .

Okresli¢c miejsce sktadowania materiatbw budowlanych i miejsca zwatek . Zabezpieczy¢ budowe przed
wodami opadowymi (uwzgledniajgc pore roku i czas trwania prac).

Przed przystgpieniem do prac ziemnych zapozna¢ sie z istniejgca infrastrukturg podziemng na terenie
dziatki i w poblizu granic.

Ustali¢ spos6b wykonania przytgczy, front rob6t oraz stanowiska robocze na podstawie projektu
technicznego.

Koordynowaé roboty instalacyjne z uwzglednieniem ewentualnych uszkodzen mechanicznych i kolizji.
Przed wejsciem na plac budowy szczegdlowo zapozna¢ sie z warunkami pozwolenia na budowe,
dokumentacjg techniczno-projektowsa, uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami itp. Zawartymi w czesci
formalno-prawnej projektu budowlanego .

W razie potrzeby kontaktowaé sie z projektantem wyszczegdlnionym w decyzji pozwolenia na
budowe.




