PROJEKTOWANIE NADZOROWANIE Jan BARBIERIK
58-306 WALBRZYCH UL. WITOSA 64 tel. +48 602 48 64 54

PROJEKT BUDOWLANY

na przebudowe instalacji gazowej z zabudowg ogrzewacza
gazowego typu MORA w kuchniach w lokalu mieszkalnym nr 5+6 i
nr 10 w budynku przy ulicy Rolniczej nr 1 w Watbrzychu

— kategoria budynku - XIlI

obiekt - lokal mieszkalny

adres - Watbrzych ul. Rolnicza nr 1/5+5 i nr 10
dz. nr 286/12 obreb nr 33 Podgérze

inwestor - MZBsp.zo.o.
z/s w Watbrzychu N

branza - instalacyjna

data opracowania - 16 maja 2016 .

Projektant : Jan Barbierik.................c......... »\

upr. AUF-1-4-94/78
DOS/BO/1486/01
spis tresci:

e strona tytutowa

oswiadczenie projektanta
kserokopie pism

opis techniczny

rysunki:

- rzut mieszkania i instalacje



Watbrzych dnia 16 maja 2016 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. z pbzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na:

przebudowe instalacji gazowej z zabudowg ogrzewaczy gazowych typu MORA w

kuchniach w lokalu mieszkalnym nr 5+6 i nr 10 w budynku przy ulicy Rolniczej nr 1 w
Watbrzychu

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. 75
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat we Wroctawiu

ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71 364 94 00, faks 71 336 78 17

Zaktad w Watbrzychu MZB Sp.z o.0.
ul. Kosciuszki 1, 58-300 Watbrzych ul. gen. Wiadystawa Andersa 48
tel. 74 842 74 52, faks 74 842 46 14 58-304 Watbrzych

sekretariat. walbrzych@wroclaw.psgaz.pl
Adres do korespondenciji:
Ustugi Budowlane i Handel
Projektowanie Kierowanie Doradztwo
Jan Barbierik
ul. Witosa 64
58-306 Watbrzych

Waltbrzych, 19-05-2016r.
Nasz znak: Zw-ZKP/426/BS-INF-201590/2016

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilogci nie wigkszej niz 10 m*/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m*/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16-05-2016r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczego6towych warunkow funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 .
Nr 133 poz. 891, wydaje sig nastepujace Warunki przytgczenia do sieci gazowes:

1. Rodzaj paliwa: GZ-50 gaz ziemny wysokometanowy wg normy: PN-C-04750 grupa E.

2. Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjScia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Watbrzych, ul. Rolnicza 1/5+6, dz. nr.

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
ogrzewania pomieszczen
przygotowania positkow
4. Rodzajiilos¢ urzadzen gazowych, ktdre beda podigczone do instalacji gazowe;j:

Urzgdzenie Moc urzgdzenia [kW] Liczba urzgdzen [szt ] Moc urzgdzen [kW]
kuchenka gazowa 4-pal. z pie-
karnikiem 12 1 12
ogrzewacz gazowy 5 1 5
taczna moc [kW] 17

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytgczeniowa: 2 [m*/h];
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 300 [m*/rok] / 3360 [kWh/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;j:
6.1. Przylgcze istniejgce niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Watbrzych ul. Rolnicza 1
7. Cis$nienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,75 [kPa],maksymalne: 2,5 [kPa].
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimaine: 1,75 [kPa),maksymalne: 2,5 [kPa].

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial we Wroctawiu, ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Xl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 2t
www.psgaz.pl



10.

11.

12.

13.
14.
15.

Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: Watbrzych, ul. Rolnicza 1/5+6
8.2. Miejsce usytuowania gazomierza: na klatce schodowej

8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

8.3.1. typ gazomierza: G 2,6 -1 [szt.], rozstaw kroécow: 130 [mm], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzgdzenia: projektowane;

8.4. Wymagania dotyczace redukcji: nie dotyczy

8.5. Do montazu gazomierza niezbedne jest wykonanie kosztem i staraniem Inwestora:
- uchwytu eliminujgcego przenoszenie naprezenia z instalacji gazowej na urzgdzenie pomiarowe
- szafki na gazomierz wykonanej z materiatu co najmniej trudno zapalnego, z otworami wentylacyjnymi.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: kurek
gtéwny zlokalizowany w szafce gazowej na zewnatrz budynku.

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz.
690) z pdzn. zmianami w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na
budowe. Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu
z sieci gazowej. Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Przylgczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spemiaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

11.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

11.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytaczonych urzadzen,

11.3. zabezpieczenie przytgczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapié z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przytgczenia do sieci gazowe.

Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

Warunki przytaczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
Klauzule

156.1. W realizacji przytgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwiazania
techniczne i technologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddzial we
Wroctawiu, ktérych odpowiednie czeéci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/ wykonawcy na
jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

15.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

15.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.
Kwestie tg, nalezy uregulowac ze sprzedawca paliwa gazowego (zawrzeé umowe kompleksowa
lub zmieni¢ istniejgcg). W tym celu, po zrealizowaniu zakresu rzeczowego okreslonego
w niniejszych Warunkach przytaczenia do sieci gazowej, nalezy zawiadomié sprzedawce gazu
0 zmianie uzywanych urzadzen gazowych (zmianie iloéci pobieranego paliwa gazowego).

15.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylgczenia informacje: brak.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

C(; :/(«\';'3[ L'.Qu/é‘ “

Opracowat: Bartosz Stramel
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 74 842 72 21
Adres e-mail: bartosz.stramel@wroclaw.psgaz.p!

Data odbioru lub wystania do Klienta:

Otrzymuija:
1) Kiient,

2.

ala



POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat we Wroctawiu

ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71 364 94 00, faks 71 336 78 17

Zaktad w Watbrzychu MZB sp. z o.0.
ul. Kosciuszki 1, 58-300 Watbrzych ul. gen. Wiadystawa Andersa 48
tel. 74 842 74 52, faks 74 842 46 14 58-304 Watbrzych

sekretariat.walbrzych@wroclaw.psgaz.pl

Adres do korespondencji:

Ustugi Budowlane i Handel
Projektowanie Kierowanie Doradztwo
Jan Barbielik

ul. Witosa 64

58-306 Watbrzych

Walbrzych, 19-05-2016r.

Nasz znak: Zw-ZKP/426/BS-INF-201589/2016

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m*/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 mh.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16-05-2016r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia

2 lipca 2010 r. w sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 .
Nr 133 poz. 891, wydaje sig nastepujace Warunki przytgczenia do sieci gazowej:

1.
2.

3.

Rodzaj paliwa: GZ-50 gaz ziemny wysokometanowy wg normy: PN-C-04750 grupa E.

Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Waltbrzych, ul. Rolnicza 1/10.

Cel wykorzystania paliwa gazowego:

ogrzewania pomieszczen

przygotowania positkow

Rodzaj i ilo$¢ urzadzen gazowych, ktdre bedg podigczone do instalacji gazowei:

Urzadzenie Moc urzadzenia [kW] Liczba urzadzen [szt.] Moc urzgdzen [kW]
kuchenka gazowa 4-pal. z pie-
karnikiem 12 L 12
ogrzewacz gazowy 5 1 5
tgczna moc kW] 17

Dostawa i odbior paliwa gazowego:

5.1. Moc przytaczeniowa: 2 [m*/h];

5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 300 [ma/rok] / 3360 [kWh/rok].

Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;:

6.1. Przytacze istniejgce niskiego ci$nienia.

6.2. Lokalizacja: Walbrzych ul. Rolnicza 1

Cisénienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,75 [kPa],maksymalne: 2,5 [kPa}.

7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne: 1,75 [kPa],maksymalne: 2,5 [kPa].

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial we Wroctawiu, ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia M. St. Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapilal Zakladowy: 10 454 206 550 zi
www.psgaz.pl



10.

11.

12.

13.
14.
15.

Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: Watbrzych, ul. Rolnicza 1/10

8.2, Miejsce usytuowania gazomierza: na klatce schodowej

8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

8.3.1. typ gazomierza: G 2,6 -1 [szt], rozstaw kroccow: 130 [mmy, lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: projektowane;

8.4. Wymagania dotyczgce redukcji: nie dotyczy.

8.5. Do montazu gazomierza niezbedne jest wykonanie kosztem i staraniem Inwestora:
- uchwytu eliminujgcego przenoszenie naprezenia z instalacji gazowej na urzgdzenie pomiarowe
- szafki na gazomierz wykonanej z materiatu co najmniej trudno zapalnego, z otworami wentylacyjnymi.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytgczanego stanowi: kurek
gtéwny zlokalizowany w szafce na zewnatrz budynku

Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz.
690) z pozn. zmianami w oparciu o dokumentacje techniczna, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na
budowe. Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu
z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszag spetniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce;

11.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

11.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca
przytgczonych urzgdzen,

11.3. zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Wnioskiem
0 okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

Warunki przytaczenia sporzgdzono w dwaoch egzemplarzach, w tym jeden dla Kiienta.
Klauzule

15.1.W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat we
Wroctawiu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/ wykonawcy na
jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

15.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG Sp. Z 0.0.

15.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.
Kwestie te, nalezy uregulowa¢ ze sprzedawcy paliwa gazowego (zawrze¢ umowe kompleksowa
lub zmieni¢ istniejaca). W tym celu, po zrealizowaniu zakresu rzeczowego okreslonego
w niniejszych Warunkach przytaczenia do sieci gazowej, nalezy zawiadomié sprzedawce gazu
o zmianie uzywanych urzadzen gazowych (zmianie ilosci pobieranego paliwa gazowego).

15.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylgczenia informacje: brak.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

....... 6 N P

Opracowat: Bartosz Stramel
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 74 842 72 21
Adres e-mail: bartosz.stramel@wroclaw.psgaz.pl

Data odbioru lub wystania do Klienta:

LDtrzymujg;
“1.! Klient,
2. ala



System grzewczy oparty na ogrzewaczach gazowych umozliwia niezalezna regulacje temperatury
kazdego pomieszczenia (w bardzo szerokim zakresie). Naktady inwestycyjne na system ogrzewa-
nia przy zastosowaniu ogrzewaczy moga by¢ nizsze od systemoéw standardowych nawet 0 30%.
Wyeliminowanie wody z ukiadu umozliwia catkowite wylaczenie ogrzewania - bez ryzyka jego
zamarzniecia i uszkodzenia.

MORA 6101 i 6111 to nowoczesne,
bezpieczne, ekonomiczne i tanie
urzgdzenia grzewcze zasilane
roznymi rodzajami gazu. Posiadajg
zamknieta komore spalania, kitorej
zadaniem jest spalanie gazu
w powietrzu pobranym z zewngirz MIESZKANIE - POzNAN
i wydalanie spalin na zewnatrz
(tzw. rurawrurze").

Estetyka wykonania, mate gabaryty,
zréznicowana moc pozwalajg na
bardzo szerokie zastosowanie. Mogg
by¢ one montowane w mieszkaniach,
domach, sklepach, urzedach,
szkotach, salach gimnastycznych,
hurtowniach, halach produkeyjnych
i innych pomieszczeniach.

Montaz urzadzen jest bardzo prosty,
wystarczy wyku¢ w $cianie otwor,
wprowadzi¢ rury, poftaczy¢é z urzg-
dzeniem, zamontowadé kratke wylotu,
podigczy¢ gaz - i gotowe!

Na korzyé¢ instalacji ogrzewaczy
Mora przemawia takze obnizenie
kosztéw montazu catego systemu
grzewczego, gdyz zbyteczne staje
sie budowanie kottowni, kupno kotta
¢.0., instalacja c.0. oraz stosowanie
wkiadu kominowego.

Kazde z urzadzen posiada
automatyke sterujgca firmy Junkers,
ktéra pozwala na plynng regulacje
- temperatury otoczenia w zakresie od
10 do 32 stopni lub wylgczenie
. catkowite .urzadzenia, co umozliwia
_przy zastosowaniu kilku ogrzewaczy
. ichniezalezne dziatanie.




Opis techniczny
do projektu budowlanego na przebudowe wewnetrznej instalacji gazowej z
zabudowg dwoch grzejnikéw gazowych typu MORA lub zamienne

Dane ogdéine

Lokal mieszkalny nr 5+6 usytuowany jest na 1-szym pietrze, lokal mieszkalny nr 10 na
2-gim pietrze w budynku mieszkalnym w zabudowie zwartej na poddaszu budynku,
catkowicie podpiwniczony. Stropy nad piwnicami ceramiczne pozostate drewniane. Dach
konstrukcji drewnianej dwuspadowy. W pomieszczeniach kuchni istnieje wentylacja
wywiewna.

Lokal posiada instalacje wod. - kan., gazowa i elektryczng - stan techniczny tych instalacji
dobry. Ogrzewanie lokali — piece kaflowe na opat staty.

Zakres opracowania

Projekt obejmuje przebudowe instalacji gazowej wraz z zabudowa ogrzewacza
gazowego typu Mora w kuchni mieszkania nr 5+6 i w kuchni mieszkania nr 10 o mocy po
2,5 KW lub zamienne

OGRZEWANIE

Projekt obejmuje przebudowe instalacji gazowej wraz z zabudowg gazowych ogrzewaczy
wnetrz.

Przyjeto grzejniki gazowe typu MORA 6101 o wydajnosci 2,5 kW z usytuowaniem w
kuchniach lub zamienne o podobnych parametrach technicznych.

Instalacja gazowa

Lokalizacja gazomierza - bez zmian, korytarz - przyjeto gazomierz typu G4, ktéry
zamontowac na stelazu konstrukcyjnym.

Istniejacy instalacje gazowa od gazomierza nalezy rozebra¢, Nowe instalacje gazowe
doprowadzi¢ do kuchenki gazowej czteropalnikowej oraz do ogrzewacza gazowego
typu MORA lub zamienne

Nowa instalacje gazowa wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych przez
spawanie lub z rur miedzianych atestowanych faczonych na lut twardy. Instalacje gazowa
w przejsciach przez $ciany nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Instalacje nalezy
prowadzi¢ minimum 20 mm nad przewodami instalacji wod.-kan. i 60 cm od otwartych
puszek elektrycznych.



Przy wszystkich urzadzeniach gazowych, zawory gazowe zamykajace nalezy
montowaé w miejscach tatwo dostepnych.

Dtugo$¢ rur gazowych do pierwszego urzadzenia gazowego od gazomierza nie moze
by¢ krotsza niz 300 cm. Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy dokonac proby
szczelnosci na cinienie 0,05 MPa w obecnoéci dostawcy gazu, jezeli instalacja bedzie
szczelna pomalowac farbg olejna.

Zakres oddzialywania na inwestycje

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka sie w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktorych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacje wewnetrzne) i nie
ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i rob6t budowlanych
zamyka sie w granicach jak wyzej.

Uwagi koncowe

o zmiana sposobu opalania zmniejszy wyptyw zanieczyszczen do atmosfery

o podigczenie dodatkowo dwéch gazowych ogrzewaczy wnetrz do istniejace]
instalacji gazowej nie spowoduje zakiécen w jej rozbiorze dla pozostatych
uzytkownikéw urzadzen gazowych w budynku

o odprowadzenie spalin z gazowych ogrzewaczy wnetrz, poprzez typowe
podzespoty kominowe, ktére znajdujg sie w wyposazeniu ogrzewacza

w/w opracowanie nie wymaga uzqgodnienia z Zakladem Gazowniczym z uwagi ha
pozostawienie gazomierza w dotychczasowej lokalizacji

WI/w opracowanie nie wymaga opracowania planu BIOZ.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNO - MATERIALOWA |
WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI GAZOWEJ W LOKALU
MIESZKALNYM

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczno — materiatowa i wykonania
odbioru robo6t instalacji gazowych wraz z montazem gazowych ogrzewaczy wnetrz w
lokalu mieszkalnym nr 5+6 i 10 w budynku mieszkalnym przy ulicy Rolniczej nr 1w
Watbrzychu

Zakres robot objetych niniejsza specyfikacjg techniczna;

- wykonanie instalacji gazowej z rur stalowych

- wykonanie podej$cia pod gazomierz

- podtaczenie kuchenki gazowej

- montaz dwoch ogrzewaczy gazowych

- wykonanie przebi¢ , zamurowan i otynkowania zamurowan po przejéciu instalacji

2. Materiaty
Instalacja gazowa z rur stalowych czarnych fgczonych na ksztattki
Ogrzewacze gazowe

3. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca winien dysponowac:

- elektronarzedziami do wykonania robét wentylacyjnych i dymowych

- drabinami i rusztowaniami przestawnymi do wykonywania robét na wysokosci

- sprzetem zapewniajacym bezpieczne wykonanie robot

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ aktualne wazne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatac;ji

4. Transport i sktadowanie

- wykonawca winien dysponowa¢ dostepem do $rodka transportu 0,9 tony

- dostawa materiatow przeznaczonych do rob6t budowlanych powinno nastapié dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny byé zamkniete, zabezpieczaé od
zewnetrznych wptywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwié utrzymanie
odpowiedniej temperatury i wilgotno$ci.

- sktadowanie materiatéw, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywaé sie w

warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowaé

wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do

transportu materiatéw i urzadzen

w czasie transportu i wytadunku oraz sktadowaniu urzadzen budowlanych nalezy

przestrzegac zalecen wytworcy, a w szczegoélnosci:
- transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przez nadmiernymi drganiami i



wstrzgsami oraz przesuwaniem sie w tadowni: z przewozonych urzadzen
zdemontowac, odpowiednio i zabezpieczyé i przewozié odpowiednio np.
betoniarke, zgrzewarki

- zatadunek i roztadunek winien odbywac sie ostroznie, aby nie narazi¢ na
uszkodzenia powiok lakierniczych i oston

- W czasie transportu i sktadowania materiatéw budowlanych powinny byé zabezpieczone
przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi

- parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadaé wymaganiom
obowigzujgcych norm i przepiséw. Materiaty i wyroby o zblizonych lecz nie
identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna zastosowaé
za zgodg projektanta i inwestora.

- materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci nalezy
dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego

- urzadzenia dostarczone przez inwestora powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa
jakosci

- sposob sktadowania materiatéw budowlanych w magazynach jak i konserwacja tych
materiatdw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw i zgodnie z zasadami
podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych”.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot
- przy wykonywaniu robét ogéinobudowlanych zwigzanych pomocniczo z
wykonawstwem roboét elektrycznych nalezy przestrzegaé wymagan podanych w
WTWIO tom |
- dla prowadzenia robét budowlano- montazowych robét ogélnobudowlanych winien byé
ustanowiony kierownik budowy, a w pracach branzowych np. elekiryczne, instalacje
sanitarne — kierownicy robét
- Kierownik budowy jak i kierownicy robét powinni sie wpisaé w dziennik budowy oraz
ztozy¢ odpowiednie o$wiadczenia o podjeciu obowiazkéw w Starostwie Powiatowym w
wydziale nadzoru budowlanego
- wykonawca robot przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru projekt organizacji
robot ogdinobudowlanych
- projekt organizacji rob6t ogéinobudowlanych powinien zawieraé:
- harmonogram robét uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejno$¢, terminy i etapy jak
réwniez metody , sposoby i technologie wykonania
- harmonogram zatrudniania pracownikéw
- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw
- wykonawca robét ogélnobudowlanych powinien mie¢ zapewnione przez inwestora:
- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatéw
- zasilanie placu budowy w energie elektryczna
- tgcznos¢ telefoniczng
- dokumentacje prawna robét to jest uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z
kosztorysem praz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robét,
harmonogram robét budowlano-montazowy uzgodniony ze wszystkimi



wykonawcami

- roboty budowlano — montazowe robo6t instalacyjnych jak i zgrzewczych, spawalniczych
moga wykonywac osoby legitymujace sie aktualnymi uprawnieniami do wykonywania
tych robo6t wydanymi przez organizacje techniczne np. SEP

- trasa przebiegu kanatéw wentylacyjnych, dymowych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie
z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna do
prawidtowej konserwacji

- przejscia przez stropy i $ciany powinny byé wykonane w warunkach ostonowych
miedzy pomieszczeniami, przej$cia kanatow wykona¢ w sposob szczelny

- kanaty wentylacyjne i spalinowe nalezy montowa¢ do $cian w sposéb trwaty,
zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie

- taczenie rur kwasoodpornych i zaroodpornych za pomocg zgrzewania i na nity

- zabrania si¢ ciecia blach pitkami, brzeszczotami, a wytgcznie przez ciecie nozycami lub
gilotyng

- ochrone antykorozyjng nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami WRWiO

- Wykonywanie przebi¢, wyku¢ pod wentylacje wywiewng nalezy dostosowaé do

wymaganej szerokosci i gtebokosci wykonywanego kanatu, potaczenia $cianek
przednich z istniejacymi murami wykonywac¢ za pomocg strzepi

- uzupetnienia tynkéw po wykuciach i zamurowaniach wykonaé tynkiem o strukturze i
barwie tynku istniejgcego

- zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $ciankach dziatowych, ostaniajgcych ich
konstrukcje oraz w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych

- przewody wentylacyjne i dymowe mocowac¢ do $cian co 150 cm

6. kontrola, badania i odbior robét
al ogledziny i préby sprawdzajace poprawno$¢ wykonania robét ogélnobudowlanych i
instalacyjnych
b/ do odbioru koricowego robét, wykonawca powinien przedtozyé:
- wypetniony dziennik budowy
- o$wiadczenia wykonanych robét sporzadzonych przez — kierownika budowy,
kierownikéw robét instalacji sanitarnych i elektrycznych
- opinie kominiarska o szczelnos$ci wykonanych kanatéw
- aktualng dokumentacje powykonawcza, w przypadku od jej czesciowego odstgpienia
- protokoty szczelnosci instalacji c.o.
- protokét instalacji elektryczne;j
- o$wiadczenie wykonawcy o zakoniczeniu robét i gotowosci oddania wykonanych robét
do uzytkowania
- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i urzadzen
- dokonanie odbioru robét do eksploatacji powinno by¢ zakohczone spisaniem protokotu
odbiorczego podpisanego kazdej ze stron

7. dokumenty odniesienia — stanowigce podstawe wykonania robét

- przepisy prawa budowlanego
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie "\

JAN BARBIERIK
_ Upr. do kierowania/n dzorowania
w: prqe&:(t?v&rani:?robo amj budowlanymi
specj. KONSTRUKCYJINC-
ARCHITEKTON!C;bEJ.Fbﬂc)%%?g[éiﬁiéy’
Nr upr. A UF-1-4494/78, A ()F-1-4-1 39/78
UAN.VI-E/3/83/ 8. UAN.VI-F/3/198/89



INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane

PN-83/N-03010
PN-EN 10088-1:2007
PN-EN ISO 3126:2008

PN-EN ISO 1167-1i 2:
2006

PN-EN 1451-1:2001

PN-EN IS0 2505:2006

PN-EN 12056-1, 2
i 5:2002

PN-EN ISO 1133:2006

Statystyczna kontrola jakoéci. Losowy wybor jednostek produkiu do
probki-

Stale odporne na. korozje — Czes$é 1. Gatunki stali odpornych na
korozje

Systermy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych-Elementy z
tworzyw sztucznych-Sprawdzanie wymiardw

Rury, ksztaftki i pofgczenia z termoplastycznych tworzyw sztucznych
do przesylania plynéw - Oznaczanie wylrzymalosci na cidnienie
wewnetrzne — Cz.1. Ogdina metoda, Cz.2: Przygotowanie probek do
badar

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczysto$ci i Sciekéw ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli — Polipropylen (PP) — Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczgce rur, ksztaltek i system

Rury tworzyw termoplastycznych — Skurcz wzdiuiny -~ Metoda |
warunki badania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagirz budynkéw — (Czeéc 1:
Postanowienia ogdlne, Czes$é 2: Kanalizacja sanitarna -
Projektowanie ukfadu i obliczenia, Czes$¢ 5. Montaz i badania,
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

Tworzywa sztuczne-Oznaczanie masowego wskaznika szybkosci
plyniecia (MFR) | objetoSciowego wskaZnika szybkos$ci plyniecia
{(MVR)} tworzyw termoplastycznych.



PN-EN 14366:2006

PN-EN 68111 2:2006
PN-EN 1SO 580:2006
PN-EN 744:1997
PN-EN 1053:1998
PN-EN 1054:19;718
PN-EN 1055:1988
PN-EN 18O 1183:2006
PN-EN 727:1998

PN-B-01707:1992

PN-EN SO 9969:2008

Pomiary laboratoryjne  hafasu  pochodzgcege od  instalacji
kanalizacyjnych

Uszczelnienia z elastomercw — Wymagania materialowe dolyczace
uszczefek zigezy rur wodociggowych | odwadniajgcych — Czes¢ 1.
Guma, Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne

Systemy przewodow rurowych i rur osfonowych z tworzyw sztucznych
- Ksztattki whtryskowe z tworzyw termoplastycznych — Metody
wizualnej oceny zmian w wyniku ogrzewania

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -— Rury z ifworzyw
termoplastycznych — Badanie odpomo$ci na uderzenia zewnelrzne
melody spadajqcego ciezarka

Systemy przewodowe z tworzyw sziucznych — Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do zasfosowarn bezciSnieniowych — Metoda
badania szczeinosci wodg

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systerny rur z tworzyw
termoplasiycznych do kanalizacji wewnetrznej — Mefoda badania
szczelnodci polfgezen powietrzem

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej — metoda badania
odpormosci na cykliczne dziatanie podwyzszonej temperatury
Tworzywa sztuczne — Metody oznaczania gestosci tworzyw sztucznych
nieporowatych — Czes¢ 1: Metoda zanurzeniowa, metoda piknometru
cieczowego i metoda miareczkowa

Systerny przewodowe z tworzyw sztucznych — Rury | ksztaftki z
tworzyw termoplastycznych — Oznaczanie temperatury pieknienia
wediug Vicata (VST)

Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu

Rury z tworzyw termoplastycznych — Oznaczanie sztywnosci
obwodowef

Sprawozdania z badan, oceny
Nr 64/06/SM1. Raport z badan Gtéwnego Instytutu Gornictwa, Katowice, marzec 2006 r.

nr P-BA 341/2002. Raporty nr P-BA 341/2002 z badania wlasnosci akustycznych

systemu SKOLAN dB wykonanego przez Fraunhofer-institut fiir Bauphysik, Stuttgart,

Niemcy

Opinia potwierdzajgca zgodnos$é raportu z badan P-BA 341/2002 z normag PN-EN



14366:2006 — Nr pracy: NA /309/MN/08, Zaktadu Akustyki ITB, 2008r.

Raporty z badan rur w Laboratirum producenta w ramach zakladowej kontroli produkeji,
2008 1. |

Opinia Techniczna dot. spetnienia warunkdéw stosowania rur i ksztaltek SKOLAN dB do
wykonywania przewodow spustowych w grawitacyinej instalacji kanalizacji deszczowe]
budynkéw opracowana przez Zakiad in:‘:ynieri% Materiatowe] Glownego Instytuiu
Gorniciwa Katowice, marzec 2008 r.

Nr P32/2010. Sprawozdanie z badan rur Skolan DN 200 w zakresie sztywnosci
obwodowe]. Zaklad Badawczo-Analityczny, Instytu Inzynierii Materiatow Polimerowych i
Barwnikoéw, Gliwice, 2010 r. ‘

NI Passe/2010. Sprawozdanie z badan rur Skolan DN 58, 78, 110, 135 1 160 w zakresie
sztywnosci obwodowe]. Zakltad Badawczo-Analityczny, Instytu Inzynierii Materiatow
Polimerowych i Barwnikéw, Gliwice, 2010 .

K 10 0447. Raport z badar okreslenia wytrzymatosci na rozcigganie potgezen rurowych
PP-HT i Skolan. Panstwowy Zaktad Badar Materiatow MPA Darmstadt, Niemcy, 2010 r.
Nr 385/10. Opinia Techniczna dotyczaca mozliwosci zastosowania rur i ksztaitek
SKOLAN-dB i HT plus do odwodnien powierzchni dachowych w budynkach
wielokondygnacyjnych. Centralne Laboratorium Badan Rur z Tworzyw Sztucznych.
Glowny Instytut Gérnictwa, Katowice, 2010 .



