UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz
wytycznymi systemu BSO;

2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

opisowej;

—y
>

Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodni¢ pisemnie z

Inwestorem i projektantem;
16071 Prol

— 5. Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe wykonywa¢ zgodnie
z zaleceniami producenta;

6. Wszelkie szyldy na elewacji frontowej uzgodni¢ z Konserwatorem

Zabytkéw;

1 6069 7. Szafke gazowg wymienic stylizowang;

16071

16069

KOLORYSTYKA | MATERIALY:

16071 1. Elewacje malowaé dwukrotnie farbg

Kolorystyka elewacji wg. wzornika Sto Design Architectural Colours

Cokét wykonaé z ptytek elewacyjnych Rustiko Rott Cerrad;

Obrdébki blacharskie i parapety wykonac z blachy tytan-cynk;

o M W DN

Remont elewaciji $ciany frontowej bez docieplenia;

16069

Rustiko Rott Carad — e Pracownia Projektowa M&W

Rustiko Rott Cerrad ul. Jesienna 18 tel.: +48 697 978 872

[
j 3. Rysunki rozpatrywac tgcznie z informacjami zawartymi w czesci
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| 58-301 Watbrzych e-mail: w.czerwinski@yahoo.pl

N

OPRACOWAL.: inz. Mateusz Czerwinski

PROJEKTOWAL: mgr inz. Wojciech Czerwinski

INWESTOR: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.
ul. Andersa 48  58-304 Watbrzych

OBIEKT: budynek przy ul. Adama Pluga 10

TYTUL RYSUNKU: elewacja frontowa ul. Adama Ptuga - kolorystyka
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