Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jim.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Sciana frontowa
1.1 KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m. m2
1604-0200
399,2 m2 399,200
RAZEM 399,200
1.2 KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m-g
1604-0200 | czas pracy rusztowania
228 m-g 228,000
RAZEM 228,000
1.3] KNNR2 | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
1505-0100
399,2 m2 399,200
RAZEM 399,200
1.4| KNR 13-23 | Zabezpieczenie okien folig m2
1001-1100
66,4 m2 66,400
RAZEM 66,400
1.5 KNR 4-01 [ Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
0701-0500 | wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na
Scianachfilarach,pilastrach
367,1 m2 367,100
RAZEM 367,100
1.6 KNR 4-01 [ Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m
0702-0400 | wapiennej,pasami o szeroko$ci do 15 cm-oscieza
121,7 m 121,700
RAZEM 121,700
1.7 KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m2
0535-0800 | okapdw, kotnierzy gzymsoéw, parapetdw itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
13,2 m2 13,200
RAZEM 13,200
1.8 KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgce;j sie do m
0535-0600 | uzytku
16 m 16,000
RAZEM 16,000
1.9 KNNR-W 3 | Zmycie elewaciji myjkg ci$nieniowg wodg m2
1208-0100
357,5 m2 357,500
RAZEM 357,500
1.10| ZKNR-C 1 | Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku | m2
0412-0300 | napowietrzonego o grub. 2 cm, na $cianach o powierzchni
w jednym miejscu ponad 5 m2 - tynk Sto Trass Porenputz
TKML
263,1 m2 263,100
RAZEM 263,100
1.11] NNRNKB 2- | Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podktadzie na | m2
02U 0933- | scianach ptaskich i powierzchniach
0100 poziom.(balkony,loggie) wykonane recznie wyprawg Sto
Ispo Klasyk (Orgbud)
263,1 m2 263,100
RAZEM 263,100
1.12| NNRNKB 2- | Podkfady pod wyprawy szlachetne na matych m2
02U 0929- | powierzchniach do 1,0 m2 w jednym miejscu - detale
0100 architektoniczne, gzymsy, opaski okienne (Orgbud W-wa)
74,8 m2 74,800
RAZEM 74,800
1.13| NNRNKB 2- | Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podktadzie na | m2
02U 0933- | scianach ptaskich wykonane recznie wyprawg StoKlasyk
0101 (Orgbud) - detale architektoniczne
74,8 m2 74,800
RAZEM 74,800
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1.14] NNRNKB 2- | Podkfady pod wyprawy szlachetne na matych m2
02U 0929- | powierzchniach do 1,0 m2 w jednym miejscu - o$cieza
0100 (Orgbud W-wa)
19,6 m2 19,600
RAZEM 19,600
1.15] NNRNKB 2- | Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podktadzie na | m2
02U 0937- | osciezach o szerokosci do 15 cm wykonane wyprawg
0200 tynkarska Sto Ispo Klasyk (Orgbud W-wa)
19,6 m2 19,600
RAZEM 19,600
1.16] KNR 2-02 | Rézne obrobki z blachy tytan cynk,grubosci 0,55 mm przy | m2
0506-0201 | szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - obrobki gzymsoéw ,
parapety
13,2 m2 13,200
RAZEM 13,200
1.17 KNR 2-02 | Rury spustowe z blachy tytan cynk,grubosci 0,55 m
0510-0201 | mm,okragte o $rednicy 10 cm.
16 m 16,000
RAZEM 16,000
1.18| KNR-I 0-26 | Impregnacja elewacji - smarowanie. Jednokrotne m2
0640-0300 | wykonanie impregnacji powierzchni tynkow
357,5 m2 357,500
RAZEM 357,500
1.19] KNR-I 0-33 | Malowanie elewacji farbg silikonowo-zywiczng Sto Color m2
0128-0103 | Lotusan
357,5 m2 357,500
RAZEM 357,500
1.20| TZKNBK cz. | Czyszczenie chemiczne preparatem Sto Fasadenabbeizer | m2
VIII 0510- | - mury gtadkie
1470
70 m2 70,000
RAZEM 70,000
1.21| KNR-1 19-01| Spoinowanie muréw z cegly , gtadkich ponad 2 m2 z m2
0325-0300 | czyszczeniem spoin
Krotno$¢ = 1,5
35 m2 35,000
RAZEM 35,000
1.22| KNR-I10-26 | Naprawa starych muréw za pomocg zaprawy Sto NSR m2
0635-0100 | Reno - glebokos$¢ ubytkéw do 1cm
22 m2 22,000
RAZEM 22,000
1.23| KNR-I 0-26 | Impregnacja elewacji - smarowanie. Jednokrotne m2
0640-0100 | wykonanie impregnaciji powierzchni ceglanych preparatem
Sto Prim Grundex
70 m2 70,000
RAZEM 70,000
1.24| TZKNBK cz. | Hydrofobizacja muréw z cegly przez dwukrotne powlekanie| m2
VII 0302- | preparatem -Sto Cryl HP150 powierzchnia ponad 5 m2
2511
70 m2 70,000
RAZEM 70,000
1.25| KNR4-01 | Przymurowanie $cianek z cegiet do osciezy lub m2
0306-0200 | powierzchni $cian na zaprawie cementowo-wapienne;j
/wapno suchogaszone/,grubos¢ scianki 1/2 cegty-
zamurowanie okienek
4.4 m2 4,400
RAZEM 4,400
1.26| KNR-I 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna z PCV uchylne m2
0929-0100 | jednodzielne o powierzchni do 0,4 m2,obsadzone na
kotwach stalowych
4.4 m2 4,400
RAZEM 4,400
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1.27) KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
0101-0100 | stopnia czystosci stalowych konstrukcji
petnosciennych,stan wyj$ciowy powierzchni B
9,4 m2 9,400
RAZEM 9,400
1.28] KNR 7-12 | Malowanie pedzlem konstrukcji petnosciennych farbg m2
0201-0101 | ftalowg do gruntowania przeciwrdzewng,miniowg 60 %
9,4 m2 9,400
RAZEM 9,400
1.29] KNR7-12 | Malowanie pedzlem konstrukcji petnosciennej emalig m2
0213-0100 | chlorokauczukowg,ogolnego stosowania
9,4 m2 9,400
RAZEM 9,400
1.30 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1100 | samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
7,3 m3 7,300
RAZEM 7,300
1.31] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1200 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 8
7,3 m3 7,300
RAZEM 7,300
1.32] KNR 4-01 | Koszt sktadowania gruzu t
0108-1200
13,2 t 13,200
RAZEM 13,200
lewy szczyt
2.1 KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m. m2
1604-0200
2394 m2 239,400
RAZEM 239,400
2.2 KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m-g
1604-0200 | czas pracy rusztowania
150 m-g 150,000
RAZEM 150,000
23] KNNR2 | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
1505-0100
2394 m2 239,400
RAZEM 239,400
2.4| KNR 13-23 | Zabezpieczenie okien folig m2
1001-1100
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
2.5/ KNR 4-01 | Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
0701-0500 | wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na
Scianach,filarach,pilastrach
143,4 m2 143,400
RAZEM 143,400
2.6 KNR4-01 [ Skucie nierébwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie | m2
0347-0900 | cementowo-wapiennej
28 m2 28,000
RAZEM 28,000
2.7) KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m2
0535-0800 | okapdw, kotnierzy gzymsow, parapetdw itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
1,4 m2 1,400
RAZEM 1,400
2.8| KNR-10-23 | Ocieplenie scian budynkow systemem STO. Zamocowanie | m
2612-0900 | listwy cokotowej
14,6 m 14,600
RAZEM 14,600
2.9 KNR-10-26 | Impregnacja $cian - smarowanie. Jednokrotne wykonanie | m2
0640-0300 | impregnacji powierzchni $cian preparatem Sto Plex W
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2134 m2 213,400
RAZEM 213,400
2.10| KNR-I 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian"Sto"-przyklejenie | m2
0101-0401 | ptyt styropianowych gr.15cm na zaprawie zbroj.i klejgcej
Sto- Klebermortel ( Baukleber) (roboty wykon.recznie)
2134 m2 213,400
RAZEM 213,400
2.11| KNR-I 0-33 | Roboty uzupetniajgce - przymocowanie ptyt szt.
0123-0100 | styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do $cian
852 szt. 852,000
RAZEM 852,000
2.12] KNR-I 0-33 | Wielowarstw.systemy ocieplen $cian"Sto"-ptyty m2
0101-0500 | styrop.Szpachlowanie zbrojone 1-ng warstwa siatki z
witokna szkl.na zaprawie Sto-ispo Duo (roboty wyk.recz
2134 m2 213,400
RAZEM 213,400
2.13] KNR-I 0-33 | Wielowarstw.systemy ocieplen $cian"Sto"-ptyty m2
0101-0500 | styrop.Szpachlowanie zbrojone 1-ng warstwa siatki z
widkna szkl.na zaprawie Sto-ispo Duo (roboty wyk.recz -
druga siatka parter
29 m2 29,000
RAZEM 29,000
2.14] KNR-I 0-26 | Powtoka posrednia Sto Putzgrund pod tynk m2
0640-0300 | cienkowarstwowy
2134 m2 213,400
RAZEM 213,400
2.15] KNR-I 0-33 | Roboty uzupetniajgce - montaz listwy do o$ciezy, z m
0123-0502 | zastosowaniem masy szpachlowej Sto-Pulverspachtel PO
37,2 m 37,200
RAZEM 37,200
2.16] KNR-I 0-33 | Ochrona naroznikow wypuktych.Przyklejenie listwy m
0121-0100 | naroznej z katownika z tw.szt.i siatki zbroj.Sto-
Gewebewinkel standard,wyréwn.masg szpachl.Sto-
Armierungsputz
28 m 28,000
RAZEM 28,000
2.17| KNR-I0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku m2
0126-0200 | mineralnego, o strukturze baranek StoSilco K -
uziarnieniem 1,5 mm, wykonywane recznie
2134 m2 213,400
RAZEM 213,400
2.18] KNR-I 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie. Tynk m2
0127-0500 | gtadki StoMiral Nivell- tynki o$ciezy
8,4 m2 8,400
RAZEM 8,400
2.19] KNR 2-02 | Rdzne obrobki z blachy tytan cynk,grubosci 0,55 mm przy | m2
0506-0201 | szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - obrobka gzymsow,
parapety, odbrébki dachowe
2,8 m2 2,800
RAZEM 2,800
2.20] KNR-I 0-33 | Malowanie elewacji farbg silikonowa Sto Lotusan color m2
0128-0104
221,8 m2 221,800
RAZEM 221,800
2.21 KNR-W 2-02| Tynki zwykte Ill kategorii wykonywane recznie na $cianach | m2
0902-0100 | ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony,loggie)-tynk
pod ptytki cokotowe
19,8 m2 19,800
RAZEM 19,800
2.22) KNR-W 2-02 | Reczne licowanie $cian ptytkami klinkierowymi o m2
0919-0100 | wymiarach 25x12 cm - cokdt
19,8 m2 19,800
RAZEM 19,800
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2.23| KNR 4-01 | Przymurowanie $cianek z cegiet do osciezy lub m2
0306-0200 | powierzchni $cian na zaprawie cementowo-wapienne;j
/wapno suchogaszone/,grubos¢ scianki 1/2 cegty-
zamurowanie okienek
1,32 m2 1,320
RAZEM 1,320
2.24] KNR-I 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna z PCV uchylne m2
0929-0100 | jednodzielne o powierzchni do 0,4 m2,o0bsadzone na
kotwach stalowych
1,32 m2 1,320
RAZEM 1,320
2.25| KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
0101-0100 | stopnia czystosci stalowych konstrukgji
petnosciennych,stan wyj$ciowy powierzchni B
11,2 m2 11,200
RAZEM 11,200
2.26 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem konstrukcji petnosciennych farba m2
0201-0101 | ftalowg do gruntowania przeciwrdzewng,miniowg 60 %
11,2 m2 11,200
RAZEM 11,200
2.27) KNR 7-12 | Malowanie pedzlem konstrukcji petnosciennej emalig m2
0213-0100 | chlorokauczukowg,ogolnego stosowania
11,2 m2 11,200
RAZEM 11,200
2.28] KNR 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1100 | samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
29 m3 2,900
RAZEM 2,900
2.29 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1200 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 8
2,9 m3 2,900
RAZEM 2,900
2.30 KNR 4-01 | Koszt sktadowania gruzu t
0108-1200
51 t 5,100
RAZEM 5,100,
$ciana tylna
3.1 KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m. m2
1604-0200
415,5 m2 415,500
RAZEM 415,500
3.2 KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m-g
1604-0200 | czas pracy rusztowania
250 m-g 250,000
RAZEM 250,000
3.3] KNNR2 [ Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
1505-0100
415,5 m2 415,500
RAZEM 415,500
3.4{ KNR 13-23 | Zabezpieczenie okien folig m2
1001-1100
58,3 m2 58,300
RAZEM 58,300
3.5( KNR4-01 | Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
0701-0500 | wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na
Scianach,filarach,pilastrach
3514 m2 351,400
RAZEM 351,400
3.6 KNR 4-01 | Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo- m
0702-0400 | wapiennej,pasami o szerokosci do 15 cm-oscieza
169,2 m 169,200
RAZEM 169,200
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3.7 KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
0535-0600 | uzytku
15 m 15,000
RAZEM 15,000
3.8 KNR4-01 [ Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2
0535-0800 | okapdw, kotnierzy gzymsow, parapetdw itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
8,39 m2 8,390
RAZEM 8,390
3.9 KNR-I10-23 | Ocieplenie $cian budynkéw systemem STO. Zamocowanie | m
2612-0900 | listwy cokotowej
28,7 m 28,700
RAZEM 28,700
3.10| KNR-10-26 | Impregnacja $cian - smarowanie. Jednokrotne wykonanie | m2
0640-0300 | impregnacji powierzchni $cian preparatem Sto Plex W
325,5 m2 325,500
RAZEM 325,500
3.11] KNR-10-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian"Sto"-przyklejenie | m2
0101-0401 | ptyt styropianowych gr.15cm na zaprawie zbroj.i klejgcej
Sto- Klebermortel ( Baukleber) (roboty wykon.recznie)
325,5 m2 325,500
RAZEM 325,500
3.12] KNR-10-33 | Roboty uzupetniajgce - przymocowanie ptyt szt.
0123-0100 | styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do $cian
1300 szt. 1 300,000
RAZEM 1 300,000
3.13| KNR-10-33 | Wielowarstw.systemy ocieplen scian"Sto"-piyty m2
0101-0500 | styrop.Szpachlowanie zbrojone 1-ng warstwa siatki z
witokna szkl.na zaprawie Sto-ispo Duo (roboty wyk.recz
325,5 m2 325,500
RAZEM 325,500
3.14| KNR-I1 0-33 | Wielowarstw.systemy ocieplen $cian"Sto"-ptyty m2
0101-0500 | styrop.Szpachlowanie zbrojone 1-ng warstwa siatki z
widkna szkl.na zaprawie Sto-ispo Duo (roboty wyk.recz -
druga siatka parter
57 m2 57,000
RAZEM 57,000
3.15] KNR-10-26 | Powloka posrednia Sto Putzgrund pod tynk m2
0640-0300 | cienkowarstwowy
325,5 m2 325,500
RAZEM 325,500
3.16| KNR-10-33 | Roboty uzupetniajgce - montaz listwy do o$ciezy, z m
0123-0502 | zastosowaniem masy szpachlowej Sto-Pulverspachtel PO
186,5 m 186,500
RAZEM 186,500
3.17| KNR-10-33 | Ochrona naroznikéw wypuktych.Przyklejenie listwy m
0121-0100 | naroznej z katownika z tw.szt.i siatki zbroj.Sto-
Gewebewinkel standard,wyréwn.masg szpachl.Sto-
Armierungsputz
35,2 m 35,200
RAZEM 35,200
3.18| KNR-10-33 | Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku m2
0126-0200 | mineralnego, o strukturze baranek StoSilco K -
uziarnieniem 1,5 mm, wykonywane recznie
325,5 m2 325,500
RAZEM 325,500
3.19| KNR-I 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie. Tynk m2
0127-0500 | gtadki StoMiral Nivell- tynki o$ciezy
50,7 m2 50,700
RAZEM 50,700
3.20] KNR 2-02 | Rozne obrobki z blachy tytan cynk,grubosci 0,55 mm przy | m2
0506-0201 | szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - obrobka gzymsow,
parapety, odbrébki dachowe
16,9 m2 16,900
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RAZEM 16,900
3.21] KNR 2-02 | Rury spustowe z blachy tytan cynk,grubosci 0,55 m
0510-0201 | mm,okragte o $rednicy 10 cm.
15 m 15,000
RAZEM 15,000
3.22| KNR-I 0-33 | Malowanie elewacii farbg silikonowg Sto Lotusan color m2
0128-0104
376,2 m2 376,200
RAZEM 376,200
3.23| KNR-W 2-02 | Tynki zwykte I kategorii wykonywane recznie na $cianach | m2
0902-0100 | ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony,loggie)-tynk
pod ptytki cokotowe
25,9 m2 25,900
RAZEM 25,900
3.24| KNR-W 2-02| Reczne licowanie $cian ptytkami klinkierowymi o m2
0919-0100 | wymiarach 25x12 cm - cokot
25,9 m2 25,900
RAZEM 25,900
3.25| KNR 4-01 | Przymurowanie $cianek z cegiet do o$ciezy lub m2
0306-0200 | powierzchni $cian na zaprawie cementowo-wapiennej
/wapno suchogaszone/,grubos¢ scianki 1/2 cegty-
zamurowanie okienek
2,2 m2 2,200
RAZEM 2,200
3.26) KNR-10-19 | Wymiana okien zespolonych na okna z PCV uchylne m2
0929-0100 | jednodzielne o powierzchni do 0,4 m2,0bsadzone na
kotwach stalowych
1,76 m2 1,760
RAZEM 1,760
3.27| KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
0101-0100 | stopnia czystosci stalowych konstrukgji
petnosciennych,stan wyj$ciowy powierzchni B
5,6 m2 5,600
RAZEM 5,600
3.28) KNR 7-12 | Malowanie pedzlem konstrukcji petnosciennych farba m2
0201-0101 | ftalowg do gruntowania przeciwrdzewng,miniowg 60 %
5,6 m2 5,600
RAZEM 5,600
3.29] KNR 7-12 | Malowanie pedzlem konstrukcji petnosciennej emalig m2
0213-0100 | chlorokauczukowg,ogolnego stosowania
5,6 m2 5,600
RAZEM 5,600
3.30 KNR4-01 | Przymurowanie $cianek z cegiet do o$ciezy lub m2
0306-0200 | powierzchni $cian na zaprawie cementowo-wapiennej
/wapno suchogaszone/,grubos¢ Scianki 1/2 cegty
klinkierowej - studzienki okienek piwnicznych
14,9 m2 14,900
RAZEM 14,900
3.311 KNR 4-01 | Obsadzenie ram,wycieraczek, krat i wsypow stalowych o | szt.
0322-0500 | powierzchni do 1,0 m2 -kraty studzienek okienek
piwnicznych
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
3.32) KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1100 | samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
10,7 m3 10,700
RAZEM 10,700
3.33] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1200 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 8
10,7 m3 10,700
RAZEM 10,700
3.34 KNR 4-01 | Koszt sktadowania gruzu t
0108-1200
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19,3 t 19,300
RAZEM 19,300
remont dachu
4.1l KNR4-01 | Rozbiorki pokrycia z papy na dachach m2
0519-0400 | drewnianych,pierwsza warstwa
4146 m2 414,600
RAZEM 414,600
4.2 KNR 4-01 | Rozbiérki pokrycia z papy na dachach m2
0519-0500 | drewnianych,nastepna warstwa
Krotnos¢ = 3
4146 m2 414,600
RAZEM 414,600
4.3] KNR4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m2
0535-0800 | okapdw, kotnierzy gzymsow, obrobek kominowych itp.z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku
65,5 m2 65,500
RAZEM 65,500
4.4 KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-0400
68,3 m 68,300
RAZEM 68,300
4.5 KNR-W 2-02| Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone - wymiana szt.
1016-0700 | Krotno$¢ = 0,5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.6| KNR-W 2-02 | Schody sktadane nozycowe typu strychowego szt.
1034-0700
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.7/ KNR4-01 | Wymiana elementoéw konstrukcyjnych dachu. Koniec szt.
0412-0100 | krokwi
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.8| KNR 4-01 [ Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu. Krokwie m
0412-0200 | zwykte i kleszcze
1 m 1,000
RAZEM 1,000
4.9 KNR4-01 | Wzmocnienie krokwi deskami o grubosci 32 mm. m
0413-0200 | Dwustronnie nabicie desek na krokwie
1 m 1,000
RAZEM 1,000
4.10] KNR 4-01 | Wymiana deskowania dachu na styk. Deski o grubosci 25 | m2
0414-0200 | mm
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
4.11| KNR-W 2-02 | Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papa termozgrzewalng m2
0504-0200
4146 m2 414,600
RAZEM 414,600
4.12] KNR 2-02 | Rynny dachowe z blachy z tytan -cynku,grubosci 0,55 m
0509-0400 | mm,potokragte o $rednicy 15 cm.
68,3 m 68,300
RAZEM 68,300
413 KNR 2-02 | Rury wentylacyjne z blachy z tytan-cynku,grubosci 0,60 szt.
0507-0600 | mm.
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
4.14) KNR 2-02 | Rézne obrobki z blachy z tytan-cynku,grubosci 0,60 mm m2
0507-0201 | przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm.
65,5 m2 65,500
RAZEM 65,500
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4.15] KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej o m2
0701-0400 | powierzchni ponad 5 m2 na $cianach filarach,pilastrach-
kominy na strychu
92,8 m2 92,800
RAZEM 92,800
4.16| KNR-W 2-02 | Tynki zwykfe Ill kategorii wykonywane recznie na $cianach | m2
0902-0100 | ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony,loggie)-tynk
na kominach
92,8 m2 92,800
RAZEM 92,800
4.17] KNR 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1100 | samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
18,3 m3 18,300
RAZEM 18,300
4.18] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1200 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 8
18,3 m3 18,300
RAZEM 18,300
419 KNR 4-01 | Koszt sktadowania gruzu t
0108-1200
33 t 33,000
RAZEM 33,000
daszek nad klatkg schodowg
5.1 KNR4-01 | Rozbiorki pokrycia z papy na dachach m2
0519-0400 | drewnianych,pierwsza warstwa
11,4 m2 11,400
RAZEM 11,400
5.2 KNR4-01 | Rozbiorki pokrycia z papy na dachach m2
0519-0500 | drewnianych,nastepna warstwa
Krotnos¢ = 3
11,4 m2 11,400
RAZEM 11,400
5.3] KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m2
0535-0800 | okapow, kotnierzy gzymsow, obrobek kominowych itp.z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku
9,3 m2 9,300
RAZEM 9,300
5.4/ KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie¢ do uzytku m
0535-0400
5,6 m 5,600
RAZEM 5,600
5.5( KNR 2-02 | Rozne obrébki z blachy z tytan-cynku,grubosci 0,60 mm m2
0507-0201 | przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm.
9,3 m2 9,300
RAZEM 9,300
5.6| KNR-W 2-02 | Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papa termozgrzewalng m2
0504-0200
11,4 m2 11,400
RAZEM 11,400
5.7 KNR 2-02 | Rynny dachowe z blachy z tytan-cynku,grubosci 0,60 m
0509-0201 | mm,podtokragte o $rednicy 10 cm.
5,6 m 5,600
RAZEM 5,600
5.8/ KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1100 | samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
5.9 KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1200 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 8
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500,
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5.10| KNR 4-01 | Koszt sktadowania gruzu t
0108-1200
0,8 t 0,800
RAZEM 0,800
klatka schodowa
6.1l KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
0701-0500 | wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na
Scianach,filarach,pilastrach
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
6.2 KNR2-02 [ Tynkizwykle Ill kategorii,Scian i stupow,wykonywane m2
0803-0300 | recznie.
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
6.3 tugowanie farby z tynkow $cian m2
111,8 m2 111,800
RAZEM 111,800
6.4 KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
0811-0700
415 m2 41,500
RAZEM 41,500
6.5 KNR4-01 | Zerwanie posadzki cementowej m2
0804-0700
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
6.6] KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-0500
52,6 m2 52,600
RAZEM 52,600
6.7 KNNR3 | Rozebranie posadzek z ptyt OSB na legarach (podtogi m2
0801-0600 | biate)
52,6 m2 52,600
RAZEM 52,600
6.8 KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z m2
2009-0200 | gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach,na
podtozu z tynku.
249,6 m2 249,600
RAZEM 249,600
6.9 KNR2-02 [ Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z m2
2009-0300 | gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach,na
podtozu betonowym.
129,8 m2 129,800
RAZEM 129,800
6.10[ KNR-I 0-33 | Tynki silikonowo-zywiczne, wykonywane recznie. Tynk m2
0125-0500 | StoSilko MP - tynk mozaikowy
111,8 m2 111,800
RAZEM 111,800
6.11] KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy gipsowych | m2
1505-0300 | farbg emulsyjng "Polinit".
267,6 m2 267,600
RAZEM 267,600
6.12| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbg ftalowg stolarki m2
1209-0801 | drzwiowej,Scianek , szafek , belek policzkowych i schodow
o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanych
459 m2 45,900
RAZEM 45,900
6.13] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (stopnie m
1207-0200 | schodowe) o wysokosci do 20 cm
42,5 m 42,500
RAZEM 42,500
6.14| KNR-W 2-02 | Balustrady schodowe pretowe wypetnione o masie ponad | m
1207-0500 | 16 kg,obsadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu -
wymiana
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11,22 m 11,220
RAZEM 11,220
6.15| KNR 4-01 | Wymiana elementow schodéw drewnianych. Tralki szt.
0417-0600 | prostokatne
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6.16] KNR 4-01 | Przymurowanie ciggte peknie¢ przy uzyciu zaprawy m
0307-0200 | cementowej w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej, pekniecie gtebokosci 1 cegly
6 m 6,000
RAZEM 6,000
6.17| KNR-10-12 | Przygotowanie podtoza pod oktadziny schoddw z ptytek m2
1121-0100 | uktadanych na klej metodg kombinowang
13,1 m2 13,100
RAZEM 13,100
6.18] KNR-10-12 | Oktadziny schodow z ptytek o wymiarach 30x30 cm m2
1121-0500 | uktadanych na klej metodg kombinowang
13,1 m2 13,100
RAZEM 13,100
6.19| KNR-W 2-02| Warstwa niwelacyjno-wyréwnawcza cementowa (masa m2
1105-0104 | szpachlowa cementowa,wypetniajgca,do schodoéw,sucha
mieszanka) o grubosci 2 mm,zatarta na gtadko
53,5 m2 53,500
RAZEM 53,500
6.20| KNR-10-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30 cm uktadanych na m2
1118-0900 | klej metodg kombinowang-podesty , spoczniki
53,5 m2 53,500
RAZEM 53,500
6.21| KNR-W 4-01| Przybicie do podtog ptyt OSB z zapastowaniem - podest m2
0819-0300
52,6 m2 52,600
RAZEM 52,600
6.22| KNR-W 2-02| Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg m2
1123-0101 | izolacyjng,rulonowych na kleju dyspersyjnym
szybkowigzgcym
52,6 m2 52,600
RAZEM 52,600
6.23] KNR 4-01 | Wymiana elementéw schodéw drewnianych. Podstopnice - | szt.
0417-0200 | obicie podstopnic ptytami OSB
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
6.24| KNR-W 2-02| Wykiadziny stopni i podstopni schodowych z wyktadziny m2
1125-0100 | PVC,rulonowe;j
3,3 m2 3,300
RAZEM 3,300
6.25| KNR-W 2-02| Oktadziny krawedzi stopni schodowych m
1125-0400
RAZEM 14,000
6.26| KNR-W 2-02 | Profil schodowy antyposlizgowy RAP szt.
1125-0400
51 szt. 51,000
RAZEM 51,000
6.27 Maty oznakowania dotykowego BAJOLA szt.
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
6.28| KNR-W 4-01| Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego m
0815-0800
10 m 10,000
RAZEM 10,000
6.29] KNR 2-02 | Balustrady schodowe z pretow stalowych przymocowane m
1207-0100 | do policzkow $rubami lub spawane.
5,1 m 5,100
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RAZEM 5,100
6.30 10,6 Dwukrotne malowanie farbg olejng nawierzchniowa m2
balustrad drewnianych
Krotno$¢ = 1,3
16,4 m2 16,400
RAZEM 16,400
6.31 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1100 | samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1,4 m3 1,400
RAZEM 1,400
6.32) KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1200 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 8
1,4 m3 1,400
RAZEM 1,400
6.33] KNR 4-01 | Koszt sktadowania gruzu t
0108-1200
2,5 t 2,500
RAZEM 2,500
chodnik przy budynku
71 Udroznienie podejscia odptywowego deszczéwki - szt.
kalkulacja wiasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7.2] KNR 4-01 | Rozbiorka elementdw konstrukcji betonowych m3
0212-0100 | niezbrojonych o grubosci do 15 cm
0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300
7.3 KNR2-31 | Reczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i m2
0101-0700 | chodnikéw. Giebokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu lI-IV
47,3 m2 47,300
RAZEM 47,300
7.4) N.Z.2-31U | Chodnik z kostki brukowej betonowej "dwuteownik" m2
0003-0400 | 20x16,5 cm o grubosci 6 cm,na podsypce cementowo-
piaskowej (zeszyt 5/94)
48,5 m2 48,500
RAZEM 48,500
7.5 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
0407-0500 | cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg
63 m 63,000
RAZEM 63,000
7.6 KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1100 | samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300
7.7) KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1200 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 8
0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300
7.8/ KNR4-01 | Koszt sktadowania gruzu t
0108-1200
0,54 t 0,540
RAZEM 0,540
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