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kominy dymowe i wentylacyjne

1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami,

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,

budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki

Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej  ;

2. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie ;

3. Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części

opisowej ;

4. Ewentualne rozwiązania zamienne uzgodnić pisemnie z

Inwestorem i projektantem ;

5. Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe wykonywać zgodnie

z zaleceniami producenta ;
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UWAGI:

1. Obróbki blacharskie takie jak pasy nad i pod rynnowe, obróbki

ogniomurów, obóbki kominowe, rynny i rury spustowe wykonać z

blachy tytan-cynk ;

2. Pokrycie papowe wykonać z dwóch warstw papy termozgrzewalnej ;

3. Istniejący wyłaz dachowy wymienić na wyłaz dachowy Designo WDA

R35KWD z PVC z blokiem termoizolacyjnym ;

4. Z poziomy strychu zastosować schody składane nożycowe typu

strychowego ;
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