ERT _— Dolnoslaska Agencja
-— Energii i Srodowiska

ZAPIS OBLICZEN
SWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Adres: Zeromskiego 55a
58-302 Watbrzych

Data opracowania: 2016-07-08

Spis tresci
1. Podziat na strefy lokalu: pomieszczenia mieszkalne
2. Podziat na strefy lokalu: lokal uslugowy
3. Obliczenia niezalezne od temperatur dla lokalu: pomieszczenia mieszkalne
3.1. GEOMETRIA
3.2. CIEPLA WODA UZYTKOWA - QW,nd
3.3. MOSTKI LINIOWE
3.4. PRZEGRODY - Htr
3.5. OTWORY - Hitr
3.6. WENTYLACJA - Hve
3.7. Temperatury obliczeniowe stref
4. Obliczenia niezalezne od temperatur dla lokalu: lokal uslugowy
4.1. GEOMETRIA
4.2. CIEPLA WODA UZYTKOWA - QW,nd
4.3. MOSTKI LINIOWE
4.4. PRZEGRODY - Hitr
4.5. OTWORY - Htr
4.6. WENTYLACJA - Hve
4.7. Temperatury obliczeniowe stref
5. [I1] Wyznaczenie temperatur lokalu: pomieszczenia mieszkalne
5.1. OTWORY OH - Qgn
5.2. STREFY - 6u
6. [I1] Wyznaczenie temperatur lokalu: lokal uslugowy
6.1. OTWORY OH - Qgn
6.2. STREFY - 6u
7. [12] Wyznaczenie temperatur lokalu: pomieszczenia mieszkalne
7.1. OTWORY OH - Qgn
7.2. STREFY - 6u
8. [I2] Wyznaczenie temperatur lokalu: lokal uslugowy
8.1. OTWORY OH - Qgn
8.2. STREFY - 6u
9. [I3] Wyznaczenie temperatur lokalu: pomieszczenia mieszkalne
9.1. OTWORY OH - Qgn
9.2. STREFY - 6u
10. [I3] Wyznaczenie temperatur lokalu: lokal uslugowy
10.1. OTWORY OH - Qgn
10.2. STREFY - 6u
11. [I4] Wyznaczenie temperatur lokalu: pomieszczenia mieszkalne
11.1. OTWORY OH - Qgn
11.2. STREFY - 6u
12. [I14] Wyznaczenie temperatur lokalu: lokal uslugowy
12.1. OTWORY OH - Qgn
12.2. STREFY - 6u
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13. [I15] Wyznaczenie temperatur lokalu: pomieszczenia mieszkalne
13.1. OTWORY OH - Qgn
13.2. STREFY - 6u
14. [I15] Wyznaczenie temperatur lokalu: lokal uslugowy
14.1. OTWORY OH - Qgn
14.2. STREFY - 6u
15. Obliczenia zasadnicze dla lokalu: pomieszczenia mieszkalne
15.1. PRZEGRODY NIEGRUNTOWE - Htr
15.2. OTWORY - Htr
15.3. PRZEGRODY - Q
15.4. OTWORY - Qtr
15.5. OTWORY OH - Qgn
15.6. OTWORY OC - Qgn
15.7. OTWORY PH - Qgn
15.8. OTWORY PC - Qgn
15.9. CIEPLO - POMIESZCZENIA
15.10. CIEPLO - LOKAL
15.11. WENTYLACJA - Qve
15.12. OGRZEWANIE | WENTYLACJA - STREFY
15.13. OGRZEWANIE | WENTYLACJA - LOKAL
15.14. SEZON OGRZEWCZY
15.15. Korekcja QH,nd o sezon grzewczy

16. Obliczenia zasadnicze dla lokalu: lokal uslugowy
16.1. PRZEGRODY NIEGRUNTOWE - Htr
16.2. OTWORY - Htr
16.3. PRZEGRODY - Q
16.4. OTWORY - Qtr
16.5. OTWORY OH - Qgn
16.6. OTWORY OC - Qgn
16.7. OTWORY PH - Qgn
16.8. OTWORY PC - Qgn
16.9. CIEPLO - POMIESZCZENIA
16.10. CIEPLO - LOKAL
16.11. WENTYLACJA - Qve
16.12. OGRZEWANIE | WENTYLACJA - STREFY
16.13. OGRZEWANIE | WENTYLACJA - LOKAL
16.14. SEZON OGRZEWCZY
16.15. Korekcja QH,nd o sezon grzewczy

17. Obliczenia koncowe dla lokalu: pomieszczenia mieszkalne
17.1. ZRODLA CIEPLA | CHLODU - SPRAWNOSCI
17.2. CIEPLA WODA UZYTKOWA - QK,W i QP,W
17.3. OGRZEWANIE | WENTYLACJA - STREFY
17.4. OGRZEWANIE | WENTYLACJA - LOKAL
17.5. CHLODZENIE - STREFY
17.6. CHLODZENIE - LOKAL
17.7. Korekcja QC,nd o sezon chtodniczy
17.8. CHLODZENIE - STREFY
17.9. CHLODZENIE - LOKAL
17.10. URZADZENIA POMOCNICZE
17.11. SUMARYCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE
17.12. WSKAZNIKI ENERGII PRZY Af = 497,29 [m?]
17.13. LOKAL REFERENCYJNY

18. Obliczenia koncowe dla lokalu: lokal uslugowy
18.1. ZRODLA CIEPLA | CHLODU - SPRAWNOSCI
18.2. CIEPLA WODA UZYTKOWA - QK,W i QP,W
18.3. OGRZEWANIE | WENTYLACJA - STREFY
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18.4. OGRZEWANIE | WENTYLACJA - LOKAL
18.5. CHLODZENIE - STREFY

18.6. CHLODZENIE - LOKAL

18.7. Korekcja QC,nd o sezon chfodniczy

18.8. CHLODZENIE - STREFY

18.9. CHLODZENIE - LOKAL

18.10. URZADZENIA POMOCNICZE

18.11. OSWIETLENIE WBUDOWANE

18.12. SUMARYCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE
18.13. WSKAZNIKI ENERGII PRZY Af = 80,69 [m?]
18.14. LOKAL REFERENCYJNY

1. Podzial na strefy lokalu: pomieszczenia mieszkalne
Tryb podziatu: automatyczny, liczba stref: 2
1. Strefa OGRZEWANA 1
Pomieszczenia strefy: klatka schodowa
2. Strefa OGRZEWANA 2
Pomieszczenia strefy: pomieszczenia mieszkalne

2. Podzial na strefy lokalu: lokal uslugowy
Tryb podziatu: automatyczny, liczba stref: 1
1. Strefa OGRZEWANA 1
Pomieszczenia strefy: lokal ustugowy

3. Obliczenia niezalezne od temperatur dla lokalu: pomieszczenia mieszkalne
3.1. GEOMETRIA
Powierzchnia uzytkowa: 438,79 [m?]
Powierzchnia ustugowa: 0,00 [m?]
Powierzchnia ruchu: 58,50 [m?]
Powierzchnia taczna: 497,29 [m?]
Kubatura uzytkowa: 1189,12 [mq]
Kubatura ustugowa: 0,00 [m?]
Kubatura ruchu: 158,54 [m?]
Kubatura fgczna: 1347,66 [m®]
3.2. CIEPLA WODA UZYTKOWA - QW,nd
3.2.1. Zrédto: 1, nos$nik energii: gaz ziemny
Licze zapotrzebowanie na energie uzytkowa na c.w.u. (QW,nd) ze wzoru:
QW,nd = VWi * Af*4,19*1* (55 -10) * kR * 365 * u/ 3600
Dane: (1) zuzycie c.w.u. (VWi) = 1,6 [dm3*/(m?*doba)]; (2) powierzchnia uzytkowa (Af) = 497,29 [m?]; (3) wsp. przerw (kR) = 0,9;
(4) udziat (u) = 1,00
Wynik: 13689,55 [kWh/rok]
3.2.2. Wszystkie zrédta tacznie
taczne zapotrzebowanie na energig uzytkowg na c.w.u. (QW,nd) = 13689,55 [kWh/rok]
3.3. MOSTKI LINIOWE
3.3.1. Pomieszczenie: pomieszczenia mieszkalne
3.3.1.1. Przegroda: zewnetrzna N
3.3.1.1.1. Otwor: okno
3.3.1.2. Przegroda: zewnetrzna S
3.3.1.2.1. Otwor: okno
3.3.1.3. Przegroda: zewnetrzna E
3.3.1.3.1. Otwor: okno
3.3.1.4. Przegroda: zewnetrzna W
3.3.1.4.1. Otwor: okno
3.3.1.5. Przegroda: strop piwnicy
3.3.1.6. Przegroda: sciana wewnetrzna
3.3.1.6.1. Otwor: drzwi
3.3.1.7. Przegroda: strop pietro
3.3.1.8. Przegroda: stropodach - taras
3.3.1.9. Przegroda: dach mieszkan poddasza
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3.3.1.10. Przegroda: posadzka na gruncie
3.3.2. Pomieszczenie: klatka schodowa
3.3.2.1. Przegroda: zewnetrzna N
3.3.2.1.1. Otwor: okno klatka
3.3.2.1.2. Otwor: drzwi 2,00
3.3.2.2. Przegroda: zewnetrzna S
3.3.2.2.1. Otwor: drzwi 2,00
3.3.2.3. Przegroda: zewnetrzna E
3.3.2.3.1. Otwor: drzwi 2,00
3.3.2.4. Przegroda: sciana wewnetrzna
3.3.2.4.1. Otwor: drzwi
3.3.2.5. Przegroda: sciana wewnetrzna lokal
3.3.2.6. Przegroda: strop pietro
3.4. PRZEGRODY - Htr
3.4.1. Pomieszczenie: pomieszczenia mieszkalne
3.4.1.1. Przegroda: zewnetrzna N
Licze nieskorygowany wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = A* U + Htr,ml
Dane: (1) powierzchnia (A) = 44,90 [m?]; (2) wsp. U = 1,349 [W/m?3K]; (3) wsp. strat ciepta mostkdéw liniowych (Htr,ml)= 0,00
[WIK]
Wynik: 60,57 [W/K]
Licze pojemnosc¢ cieplng (Cm) ze wzoru: Cm = ZjZi(dij*cij*pij*Aij)
Dane dla warstwy Mur z cegly ceramicznej petnej: (1) grubos¢ (d) = 0,10 [m]; (2) ciepto wtasciwe (c) = 880,00 [J/kgK]; (3)
gestos¢ objetosciowa (p) = 1800,00 [kg/m?]; (4) powierzchnia (A) = 44,90 [m?]
Wynik dla warstwy Mur z cegly ceramicznej petnej: 7112160 [J/K]
Wynik dla przegrody: 7112160 [J/K]
3.4.1.2. Przegroda: zewnetrzna S
Licze nieskorygowany wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = A* U + Htr,ml
Dane: (1) powierzchnia (A) = 190,60 [m?]; (2) wsp. U = 1,349 [W/m?K]; (3) wsp. strat ciepta mostkéw liniowych (Htr,ml)= 0,00
[WIK]
Wynik: 257,12 [W/K]
Licze pojemnos¢ cieplng (Cm) ze wzoru: Cm = ZjZi(dij*cij*pij*Aij)
Dane dla warstwy Mur z ceglty ceramicznej petnej: (1) grubos¢ (d) = 0,10 [m]; (2) ciepto wtasciwe (c) = 880,00 [J/kgK]; (3)
gestosc¢ objetosciowa (p) = 1800,00 [kg/m?]; (4) powierzchnia (A) = 190,60 [m?]
Wynik dla warstwy Mur z cegty ceramicznej petnej: 30191040 [J/K]
Wynik dla przegrody: 30191040 [J/K]
3.4.1.3. Przegroda: zewnetrzna E
Licze nieskorygowany wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = A* U + Htr,ml
Dane: (1) powierzchnia (A) = 97,20 [m?]; (2) wsp. U = 1,349 [W/m?K]; (3) wsp. strat ciepta mostkow liniowych (Htr,ml)= 0,00
[WIK]
Wynik: 131,12 [W/K]
Licze pojemnos¢ cieplng (Cm) ze wzoru: Cm = ZjZi(dij*cij*pij*Aij)
Dane dla warstwy Mur z cegty ceramicznej petnej: (1) grubosc¢ (d) = 0,10 [m]; (2) ciepto wiasciwe (c) = 880,00 [J/kgK]; (3)
gestos¢ objetosciowa (p) = 1800,00 [kg/m?]; (4) powierzchnia (A) = 97,20 [m?]
Wynik dla warstwy Mur z cegty ceramicznej petnej: 15396480 [J/K]
Wynik dla przegrody: 15396480 [J/K]
3.4.1.4. Przegroda: zewnetrzna W
Licze nieskorygowany wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = A* U + Htr,ml
Dane: (1) powierzchnia (A) = 108,50 [m?]; (2) wsp. U = 1,349 [W/m?K]; (3) wsp. strat ciepta mostkéw liniowych (Htr,ml)= 0,00
[WIK]
Wynik: 146,37 [W/K]
Licze pojemnos¢ cieplng (Cm) ze wzoru: Cm = ZjZi(dij*cij*pij*Aij)
Dane dla warstwy Mur z cegly ceramicznej petnej: (1) grubos¢ (d) = 0,10 [m]; (2) ciepto wtasciwe (c) = 880,00 [J/kgK]; (3)
gestos¢ objetosciowa (p) = 1800,00 [kg/m?]; (4) powierzchnia (A) = 108,50 [m?]
Wynik dla warstwy Mur z cegly ceramicznej petnej: 17186400 [J/K]
Wynik dla przegrody: 17186400 [J/K]
3.4.1.5. Przegroda: strop piwnicy
Licze nieskorygowany wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = A* U + Htr,ml
Dane: (1) powierzchnia (A) = 75,00 [m?]; (2) wsp. U = 0,988 [W/m?3K]; (3) wsp. strat ciepta mostkéw liniowych (Htr,ml)= 0,00
[WIK]
Whynik: 74,10 [W/K]
Licze pojemnosc¢ cieplng (Cm) ze wzoru: Cm = ZjZi(dij*cij*pij*Aij)

Dane dla warstwy Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna: (1) grubos¢ (d) = 0,02 [m]; (2) ciepto wiasciwe (c) = 840,00 [J/kgK]; (3)

gestos¢ objetosciowa (p) = 2000,00 [kg/m?]; (4) powierzchnia (A) = 75,00 [m?]
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Wynik dla warstwy Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna: 2520000 [J/K]

Dane dla warstwy strop z cegty ceramicznej petnej: (1) grubosc¢ (d) = 0,08 [m]; (2) ciepto wtasciwe (c) = 880,00 [J/kgK]; (3)
gestos¢ objetosciowa (p) = 1800,00 [kg/m?]; (4) powierzchnia (A) = 75,00 [m?]

Wynik dla warstwy strop z cegly ceramicznej petnej: 9504000 [J/K]

Wynik dla przegrody: 12024000 [J/K]

3.4.1.6. Przegroda: sciana wewnetrzna

Licze nieskorygowany wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = A* U + Htr,ml

Dane: (1) powierzchnia (A) = 107,40 [m?]; (2) wsp. U = 1,539 [W/m?K]; (3) wsp. strat ciepta mostkéw liniowych (Htr,ml)= 0,00
[WIK]

Wynik: 165,29 [W/K]

Licze pojemnos¢ cieplng (Cm) ze wzoru: Cm = ZjZi(dij*cij*pij*Aij)

Dane dla warstwy Mur z cegly ceramicznej petnej: (1) grubos¢ (d) = 0,10 [m]; (2) ciepto wtasciwe (c) = 880,00 [J/kgK]; (3)
gestosc¢ objetosciowa (p) = 1800,00 [kg/m?]; (4) powierzchnia (A) = 107,40 [m?]

Wynik dla warstwy Mur z cegty ceramicznej petnej: 17012160 [J/K]

Wynik dla przegrody: 17012160 [J/K]

3.4.1.7. Przegroda: strop pietro

Licze nieskorygowany wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = A* U + Htr,ml

Dane: (1) powierzchnia (A) = 150,00 [m?]; (2) wsp. U = 0,986 [W/m?K]; (3) wsp. strat ciepta mostkéw liniowych (Htr,ml)= 0,00
[WIK]

Wynik: 147,90 [W/K]

Licze pojemnos¢ cieplng (Cm) ze wzoru: Cm = ZjZi(dij*cij*pij*Aij)

Dane dla warstwy Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna: (1) grubosc¢ (d) = 0,02 [m]; (2) ciepto wiasciwe (c) = 840,00 [J/kgK]; (3)
gestosc objetosciowa (p) = 2000,00 [kg/m?]; (4) powierzchnia (A) = 150,00 [m?]

Wynik dla warstwy Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna: 5040000 [J/K]

Dane dla warstwy Sosna i $wierk - w poprzek wiékien: (1) grubos¢ (d) = 0,03 [m]; (2) ciepto wiasciwe (c) = 2510,00 [J/kgK]; (3)
gestos¢ objetosciowa (p) = 550,00 [kg/m?]; (4) powierzchnia (A) = 150,00 [m?]

Wynik dla warstwy Sosna i $wierk - w poprzek widkien: 5176875 [J/K]

Dane dla warstwy Zuzel paleniskowy 1000: (1) grubosé (d) = 0,06 [m]; (2) ciepto wtasciwe (c) = 750,00 [J/kgK]; (3) gestosé
objetosciowa (p) = 1000,00 [kg/m?3]; (4) powierzchnia (A) = 150,00 [m?]

Wynik dla warstwy Zuzel paleniskowy 1000: 6187500 [J/K]

Wynik dla przegrody: 16404375 [J/K]

3.4.1.8. Przegroda: stropodach - taras

Licze nieskorygowany wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = A* U + Htr,ml

Dane: (1) powierzchnia (A) = 24,00 [m?]; (2) wsp. U = 0,235 [W/m?K]; (3) wsp. strat ciepta mostkow liniowych (Htr,ml)= 0,00
[WIK]

Wynik: 5,64 [W/K]

Licze pojemnosc¢ cieplng (Cm) ze wzoru: Cm = ZjZi(dij*cij*pij*Aij)

Dane dla warstwy Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna: (1) grubos¢ (d) = 0,02 [m]; (2) ciepto wiasciwe (c) = 840,00 [J/kgK]; (3)
gestos¢ objetosciowa (p) = 2000,00 [kg/m?]; (4) powierzchnia (A) = 24,00 [m?]

Wynik dla warstwy Tynk lub gtadz cementowo-wapienna: 806400 [J/K]

Dane dla warstwy Sosna i $wierk - w poprzek widkien: (1) grubosc¢ (d) = 0,04 [m]; (2) ciepto wiasciwe (c) = 2510,00 [J/kgK]; (3)
gestosc¢ objetosciowa (p) = 550,00 [kg/m?]; (4) powierzchnia (A) = 24,00 [m?]

Wynik dla warstwy Sosna i swierk - w poprzek witokien: 1325280 [J/K]

Dane dla warstwy Maty z wetny mineralnej URSA DF 35: (1) grubos¢ (d) = 0,04 [m]; (2) ciepto wiasciwe (c) = 630,00 [J/kgK]; (3)
gestos¢ objetosciowa (p) = 22,00 [kg/m?3]; (4) powierzchnia (A) = 24,00 [m?]

Wynik dla warstwy Maty z wetny mineralnej URSA DF 35: 13306 [J/K]

Wynik dla przegrody: 2144986 [J/K]

3.4.1.9. Przegroda: dach mieszkan poddasza

Licze nieskorygowany wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = A* U + Htr,ml

Dane: (1) powierzchnia (A) = 210,00 [m?]; (2) wsp. U = 0,248 [W/m?K]; (3) wsp. strat ciepta mostkéw liniowych (Htr,ml)= 0,00
[WIK]

Wynik: 52,08 [W/K]

Licze pojemnos¢ cieplng (Cm) ze wzoru: Cm = ZjZi(dij*cij*pij*Aij)

Dane dla warstwy Tynk lub gtadz cementowo-wapienna: (1) grubos¢ (d) = 0,02 [m]; (2) ciepto wiasciwe (c) = 840,00 [J/kgK]; (3)
gestosc¢ objetosciowa (p) = 2000,00 [kg/m?]; (4) powierzchnia (A) = 210,00 [m?]

Wynik dla warstwy Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna: 7056000 [J/K]

Dane dla warstwy Sosna i $wierk - w poprzek widkien: (1) grubos$¢ (d) = 0,04 [m]; (2) ciepto wiasciwe (c) = 2510,00 [J/kgK]; (3)
gestos¢ objetosciowa (p) = 550,00 [kg/m?]; (4) powierzchnia (A) = 210,00 [m?]

Wynik dla warstwy Sosna i $wierk - w poprzek widkien: 11596200 [J/K]

Dane dla warstwy Maty z wetny mineralnej URSA DF 35: (1) grubos¢ (d) = 0,04 [m]; (2) ciepto wiasciwe (c) = 630,00 [J/kgK]; (3)
gestosc objetosciowa (p) = 22,00 [kg/m?]; (4) powierzchnia (A) = 210,00 [m?]

Wynik dla warstwy Maty z wetny mineralnej URSA DF 35: 116424 [J/K]

Wynik dla przegrody: 18768624 [J/K]

3.4.1.10. Przegroda: posadzka na gruncie

Licze wsp. przenoszenia ciepta przez grunt w stanie ustalonym (Hg) ze wzoru: Hg = (A * Uequiv + Htr,ml) * Gw
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Dane: (1) powierzchnia (A) = 42,00 [m?]; (2) wsp. Uequiv = 0,535 [W/m2K]; (3) wsp. strat ciepta mostkéw liniowych (Htr,ml) =
0,00 [WIK]; (4) wsp. od wody gruntowej (Gw) = 1,00
Wynik: 22,45 [W/K]
Licze pojemnos¢ cieplng (Cm) ze wzoru: Cm = ZjZi(dij*cij*pij*Aij)
Dane dla warstwy Tynk lub gtadZz cementowa: (1) grubos$¢ (d) = 0,08 [m]; (2) ciepto wiasciwe (c) = 1000,00 [J/kgK]; (3) gestosé
objetosciowa (p) = 1900,00 [kg/m?]; (4) powierzchnia (A) = 42,00 [m?]
Wynik dla warstwy Tynk lub gtadz cementowa: 6384000 [J/K]
Dane dla warstwy Podktad z betonu chudego: (1) grubos¢ (d) = 0,02 [m]; (2) ciepto wiasciwe (c) = 1000,00 [J/kgK]; (3) gestosé
objetosciowa (p) = 1900,00 [kg/m?3]; (4) powierzchnia (A) = 42,00 [m?]
Wynik dla warstwy Podkfad z betonu chudego: 1596000 [J/K]
Wynik dla przegrody: 7980000 [J/K]
3.4.2. Pomieszczenie: klatka schodowa
3.4.2.1. Przegroda: zewnetrzna N
Licze nieskorygowany wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = A* U + Htr,ml
Dane: (1) powierzchnia (A) = 45,00 [m?]; (2) wsp. U = 1,349 [W/m?3K]; (3) wsp. strat ciepta mostkéw liniowych (Htr,ml)= 0,00
[WIK]
Wynik: 60,71 [W/K]
Licze pojemnos¢ cieplng (Cm) ze wzoru: Cm = ZjZi(dij*cij*pij*Aij)
Dane dla warstwy Mur z cegly ceramicznej petnej: (1) grubos¢ (d) = 0,10 [m]; (2) ciepto wtasciwe (c) = 880,00 [J/kgK]; (3)
gestosc¢ objetosciowa (p) = 1800,00 [kg/m?]; (4) powierzchnia (A) = 45,00 [m?]
Wynik dla warstwy Mur z cegty ceramicznej petnej: 7128000 [J/K]
Wynik dla przegrody: 7128000 [J/K]
3.4.2.2. Przegroda: zewnetrzna S
Licze nieskorygowany wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = A* U + Htr,ml
Dane: (1) powierzchnia (A) = 1,90 [m?]; (2) wsp. U = 1,349 [W/mZ3K]; (3) wsp. strat ciepta mostkow liniowych (Htr,ml)= 0,00 [W/K]
Wynik: 2,56 [W/K]
Licze pojemnos¢ cieplng (Cm) ze wzoru: Cm = ZjZi(dij*cij*pij*Aij)
Dane dla warstwy Mur z cegty ceramicznej petnej: (1) grubosc¢ (d) = 0,10 [m]; (2) ciepto wiasciwe (c) = 880,00 [J/kgK]; (3)
gestos¢ objetosciowa (p) = 1800,00 [kg/m?]; (4) powierzchnia (A) = 1,90 [m?]
Wynik dla warstwy Mur z cegty ceramicznej petnej: 300960 [J/K]
Wynik dla przegrody: 300960 [J/K]
3.4.2.3. Przegroda: zewnetrzna E
Licze nieskorygowany wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = A* U + Htr,ml
Dane: (1) powierzchnia (A) = 2,50 [m?]; (2) wsp. U = 1,349 [W/m2K]; (3) wsp. strat ciepta mostkéw liniowych (Htr,ml)= 0,00 [W/K]
Wynik: 3,37 [W/K]
Licze pojemnos¢ cieplng (Cm) ze wzoru: Cm = ZjZi(dij*cij*pij*Aij)
Dane dla warstwy Mur z cegly ceramicznej petnej: (1) grubos¢ (d) = 0,10 [m]; (2) ciepto wtasciwe (c) = 880,00 [J/kgK]; (3)
gestos¢ objetosciowa (p) = 1800,00 [kg/m?]; (4) powierzchnia (A) = 2,50 [m?]
Wynik dla warstwy Mur z cegty ceramicznej petnej: 396000 [J/K]
Wynik dla przegrody: 396000 [J/K]
3.4.2.4. Przegroda: sciana wewnetrzna
Licze nieskorygowany wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = A* U + Htr,ml
Dane: (1) powierzchnia (A) = 107,40 [m?]; (2) wsp. U = 1,539 [W/m2K]; (3) wsp. strat ciepta mostkéw liniowych (Htr,ml)= 0,00
[WIK]
Wynik: 165,29 [W/K]
Licze pojemnosc¢ cieplng (Cm) ze wzoru: Cm = ZjZi(dij*cij*pij*Aij)
Dane dla warstwy Mur z cegly ceramicznej petnej: (1) grubos¢ (d) = 0,10 [m]; (2) ciepto wtasciwe (c) = 880,00 [J/kgK]; (3)
gestos¢ objetosciowa (p) = 1800,00 [kg/m?]; (4) powierzchnia (A) = 107,40 [m?]
Wynik dla warstwy Mur z cegty ceramicznej petnej: 17012160 [J/K]
Wynik dla przegrody: 17012160 [J/K]
3.4.2.5. Przegroda: sciana wewnetrzna lokal
Licze nieskorygowany wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = A* U + Htr,ml
Dane: (1) powierzchnia (A) = 33,00 [m?]; (2) wsp. U = 1,539 [W/m?3K]; (3) wsp. strat ciepta mostkéw liniowych (Htr,ml)= 0,00
[WIK]
Wynik: 50,79 [W/K]
Licze pojemnos¢ cieplng (Cm) ze wzoru: Cm = ZjZi(dij*cij*pij*Aij)
Dane dla warstwy Mur z cegly ceramicznej petnej: (1) grubos¢ (d) = 0,10 [m]; (2) ciepto wtasciwe (c) = 880,00 [J/kgK]; (3)
gestosc¢ objetosciowa (p) = 1800,00 [kg/m?]; (4) powierzchnia (A) = 33,00 [m?]
Wynik dla warstwy Mur z cegty ceramicznej petnej: 5227200 [J/K]
Wynik dla przegrody: 5227200 [J/K]
3.4.2.6. Przegroda: strop pietro
Licze nieskorygowany wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = A* U + Htr,ml
Dane: (1) powierzchnia (A) = 11,00 [m?]; (2) wsp. U = 0,986 [W/m2K]; (3) wsp. strat ciepta mostkéw liniowych (Htr,ml)= 0,00
[WIK]
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Wynik: 10,85 [W/K]
Licze pojemnos¢ cieplng (Cm) ze wzoru: Cm = ZjZi(dij*cij*pij*Aij)
Dane dla warstwy Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna: (1) grubos¢ (d) = 0,02 [m]; (2) ciepto wiasciwe (c) = 840,00 [J/kgK]; (3)
gestos¢ objetosciowa (p) = 2000,00 [kg/m?]; (4) powierzchnia (A) = 11,00 [m?]
Wynik dla warstwy Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna: 369600 [J/K]
Dane dla warstwy Sosna i $wierk - w poprzek widkien: (1) grubosc¢ (d) = 0,03 [m]; (2) ciepto wiasciwe (c) = 2510,00 [J/kgK]; (3)
gestosc objetosciowa (p) = 550,00 [kg/m?3]; (4) powierzchnia (A) = 11,00 [m?]
Wynik dla warstwy Sosna i $wierk - w poprzek witokien: 379638 [J/K]
Dane dla warstwy Zuzel paleniskowy 1000: (1) grubo$é (d) = 0,06 [m]; (2) ciepto wtasciwe (c) = 750,00 [J/kgK]; (3) gestosé
objetosciowa (p) = 1000,00 [kg/m?3]; (4) powierzchnia (A) = 11,00 [m?]
Wynik dla warstwy Zuzel paleniskowy 1000: 453750 [J/K]
Wynik dla przegrody: 1202988 [J/K]
3.5. OTWORY - Htr
3.5.1. Pomieszczenie: pomieszczenia mieszkalne
3.5.1.1. Przegroda: zewnetrzna N
3.5.1.1.1. Otwoér: okno
Licze nieskorygowany wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = A* U + Htr,ml
Dane: (1) powierzchnia (A) = 10,60 [m?]; (2) wsp. U = 1,600 [W/m?3K]; (3) wsp. strat ciepta mostkow liniowych (Htr,ml) = 0,00
[WIK]
Wynik: 16,96 [W/K]
3.5.1.2. Przegroda: zewnetrzna S
3.5.1.2.1. Otwor: okno
Licze nieskorygowany wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = A* U + Htr,ml
Dane: (1) powierzchnia (A) = 34,90 [m?]; (2) wsp. U = 1,600 [W/m?K]; (3) wsp. strat ciepta mostkéw liniowych (Htr,ml) = 0,00
[WIK]
Wynik: 55,84 [W/K]
3.5.1.3. Przegroda: zewnetrzna E
3.5.1.3.1. Otwor: okno
Licze nieskorygowany wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = A* U + Htr,ml
Dane: (1) powierzchnia (A) = 9,80 [m?]; (2) wsp. U = 1,600 [W/m?2K]; (3) wsp. strat ciepta mostkéw liniowych (Htr,ml) = 0,00
[WIK]
Wynik: 15,68 [W/K]
3.5.1.4. Przegroda: zewnetrzna W
3.5.1.4.1. Otwér: okno
Licze nieskorygowany wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = A* U + Htr,ml
Dane: (1) powierzchnia (A) = 5,50 [m?]; (2) wsp. U = 1,600 [W/m?2K]; (3) wsp. strat ciepta mostkéw liniowych (Htr,ml) = 0,00
[WIK]
Wynik: 8,80 [W/K]
3.5.1.5. Przegroda: strop piwnicy

3.5.1.6. Przegroda: sciana wewnetrzna
3.5.1.6.1. Otwor: drzwi
Licze nieskorygowany wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = A* U + Htr,ml
Dane: (1) powierzchnia (A) = 12,60 [m?]; (2) wsp. U = 2,600 [W/m?K]; (3) wsp. strat ciepta mostkdw liniowych (Htr,ml) = 0,00
[WIK]
Whynik: 32,76 [W/K]
3.5.1.7. Przegroda: strop pietro
3.5.1.8. Przegroda: stropodach - taras
3.5.1.9. Przegroda: dach mieszkan poddasza
3.5.1.10. Przegroda: posadzka na gruncie
3.5.2. Pomieszczenie: klatka schodowa
3.5.2.1. Przegroda: zewnetrzna N
3.5.2.1.1. Otwér: okno klatka
Licze nieskorygowany wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = A* U + Htr,ml
Dane: (1) powierzchnia (A) = 5,00 [m?]; (2) wsp. U = 1,600 [W/m?2K]; (3) wsp. strat ciepta mostkéw liniowych (Htr,ml) = 0,00
[WIK]
Wynik: 8,00 [W/K]
3.5.2.1.2. Otwor: drzwi 2,00
Licze nieskorygowany wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = A* U + Htr,ml
Dane: (1) powierzchnia (A) = 2,00 [m?]; (2) wsp. U = 2,000 [W/m?2K]; (3) wsp. strat ciepta mostkéw liniowych (Htr,ml) = 0,00
[WIK]
Wynik: 4,00 [W/K]
3.5.2.2. Przegroda: zewnetrzna S
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3.5.2.2.1. Otwér: drzwi 2,00
Licze nieskorygowany wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = A* U + Htr,ml
Dane: (1) powierzchnia (A) = 2,60 [m?]; (2) wsp. U = 2,000 [W/m?K]; (3) wsp. strat ciepta mostkéw liniowych (Htr,ml) = 0,00
[WIK]
Wynik: 5,20 [W/K]
3.5.2.3. Przegroda: zewnetrzna E
3.5.2.3.1. Otwor: drzwi 2,00
Licze nieskorygowany wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = A* U + Htr,ml
Dane: (1) powierzchnia (A) = 2,50 [m?]; (2) wsp. U = 2,000 [W/m?2K]; (3) wsp. strat ciepta mostkéw liniowych (Htr,ml) = 0,00
[WIK]
Wynik: 5,00 [W/K]
3.5.2.4. Przegroda: sciana wewnetrzna
3.5.2.4.1. Otwér: drzwi
Licze nieskorygowany wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = A* U + Htr,ml
Dane: (1) powierzchnia (A) = 12,60 [m?]; (2) wsp. U = 2,600 [W/m?3K]; (3) wsp. strat ciepta mostkéw liniowych (Htr,ml) = 0,00
[WIK]
Whynik: 32,76 [W/K]
3.5.2.5. Przegroda: sciana wewnetrzna lokal
3.5.2.6. Przegroda: strop pietro
3.6. WENTYLACJA - Hve

3.6.1. Pomieszczenie: pomieszczenia mieszkalne - wentylacja naturalna
Licze strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej (V0) ze wzoru: VO = Vve,1 * 3600 * Af
Dane: (1) strumien powietrza (Vve,1) = 0,00032 [m3/(s*m?)]; (2) powierzchnia pomieszczenia (Af) = 438,79 [m?]
Wynik: 505,49 [m3/h]

Licze strumien powietrza infiltrujgcego (Vinf) ze wzoru: Vinf = 0,05 * n50 * V
Dane: (1) krotno$¢ n50 = 4,00 [1/h]; (2) kubatura pomieszczenia (V) = 1189,12 [m?]
Wynik: 237,82 [m3/h]

Licze wsp. strat ciepta na wentylacje (Hve) ze wzoru: Hve = 1200 / 3600 * s
Dane dla miesigca 1: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 743,31 [m?®h]
Wynik dla miesigca 1: 247,77 [W/K]

Dane dla miesigca 2: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 743,31 [m?®h]
Wynik dla miesigca 2: 247,77 [W/K]

Dane dla miesigca 3: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 743,31 [m%h]
Wynik dla miesigca 3: 247,77 [W/K]

Dane dla miesigca 4: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 743,31 [m?®h]
Wynik dla miesigca 4: 247,77 [W/K]

Dane dla miesigca 5: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 743,31 [m¥h]
Wynik dla miesigca 5: 247,77 [W/K]

Dane dla miesigca 6: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 743,31 [m?®h]
Wynik dla miesigca 6: 247,77 [W/K]

Dane dla miesigca 7: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 743,31 [m?h]
Wynik dla miesigca 7: 247,77 [W/K]

Dane dla miesigca 8: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 743,31 [m?®h]
Wynik dla miesigca 8: 247,77 [W/K]

Dane dla miesigca 9: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 743,31 [m?®h]
Wynik dla miesigca 9: 247,77 [W/K]

Dane dla miesigca 10: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 743,31 [m3/h]
Wynik dla miesigca 10: 247,77 [W/K]

Dane dla miesigca 11: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 743,31 [m3/h]
Wynik dla miesiaca 11: 247,77 [W/K]

Dane dla miesigca 12: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 743,31 [m*/h]
Wynik dla miesigca 12: 247,77 [W/K]

Wynik dla catego roku - $rednia arytmetyczna: 247,77 [W/K]

3.6.2. Pomieszczenie: klatka schodowa - wentylacja naturalna
Licze strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej (V0) ze wzoru: VO = Vve,1 * 3600 * Af
Dane: (1) strumien powietrza (Vve,1) = 0,00043 [m?(s*m?)]; (2) powierzchnia pomieszczenia (Af) = 58,50 [m?]
Wynik: 90,56 [m?®/h]

Licze strumien powietrza infiltrujgcego (Vinf) ze wzoru: Vinf = 0,05 * n50 * V
Dane: (1) krotno$¢ n50 = 4,00 [1/h]; (2) kubatura pomieszczenia (V) = 158,54 [m?3]
Wynik: 31,71 [m3h]

Licze wsp. strat ciepta na wentylacje (Hve) ze wzoru: Hve = 1200 / 3600 * s

Dane dla miesigca 1: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 122,27 [m®h]
Wynik dla miesigca 1: 40,76 [W/K]
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Dane dla miesigca 2: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 122,27 [m?®h]
Wynik dla miesigca 2: 40,76 [W/K]
Dane dla miesigca 3: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 122,27 [m?h]
Wynik dla miesigca 3: 40,76 [W/K]
Dane dla miesigca 4: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 122,27 [m? h]
Wynik dla miesigca 4: 40,76 [W/K]
Dane dla miesigca 5: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 122,27 [m®h]
Wynik dla miesigca 5: 40,76 [W/K]
Dane dla miesigca 6: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 122,27 [m?h]
Wynik dla miesigca 6: 40,76 [W/K]
Dane dla miesigca 7: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 122,27 [m?®h]
Wynik dla miesigca 7: 40,76 [W/K]
Dane dla miesigca 8: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 122,27 [m?h]
Wynik dla miesigca 8: 40,76 [W/K]
Dane dla miesigca 9: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 122,27 [m?®h]
Wynik dla miesigca 9: 40,76 [W/K]
Dane dla miesigca 10: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 122,27 [m3/h]
Wynik dla miesigca 10: 40,76 [W/K]
Dane dla miesigca 11: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 122,27 [m3h]
Wynik dla miesigca 11: 40,76 [W/K]
Dane dla miesigca 12: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 122,27 [m3/h]
Wynik dla miesigca 12: 40,76 [W/K]
Wynik dla catego roku - $rednia arytmetyczna: 40,76 [W/K]
3.6.3. Caly lokal

taczny wsp. strat ciepta na wentylacje (Hve) dla miesigca 1 = 288,53 [W/K]
taczny wsp. strat ciepta na wentylacje (Hve) dla miesigca 2 = 288,53 [W/K]
taczny wsp. strat ciepta na wentylacje (Hve) dla miesigca 3 = 288,53 [W/K]
taczny wsp. strat ciepta na wentylacje (Hve) dla miesigca 4 = 288,53 [W/K]
taczny wsp. strat ciepta na wentylacje (Hve) dla miesigca 5 = 288,53 [W/K]
taczny wsp. strat ciepta na wentylacje (Hve) dla miesigca 6 = 288,53 [W/K]
taczny wsp. strat ciepta na wentylacje (Hve) dla miesigca 7 = 288,53 [W/K]

)

)

)

)

)

)

taczny wsp. strat ciepta na wentylacje (Hve) dla miesigca 8 = 288,53 [W/K]

taczny wsp. strat ciepta na wentylacje (Hve) dla miesigca 9 = 288,53 [W/K]

taczny wsp. strat ciepta na wentylacje (Hve) dla miesigca 10 = 288,53 [W/K]

taczny wsp. strat ciepta na wentylacje (Hve) dla miesigca 11 = 288,53 [W/K]

taczny wsp. strat ciepta na wentylacje (Hve) dla miesigca 12 = 288,53 [W/K]

taczny wsp. strat ciepta na wentylacje (Hve) dla catego roku - srednia arytmetyczna: 288,53 [W/K]

3.7. Temperatury obliczeniowe stref
1. Strefa OGRZEWANA 1
[OGRZEWANIE] [1] 8,0 [2] 8,0 [3] 8,0 [4] 8,0 [5] 8,0 [6] 8,0 [7] 8,0 [8] 8,0 [9] 8,0 [10] 8,0 [11] 8,0 [12] 8,0
2. Strefa OGRZEWANA 2
[OGRZEWANIE] [1] 20,0 [2] 20,0 [3] 20,0 [4] 20,0 [5] 20,0 [6] 20,0 [7] 20,0 [8] 20,0 [9] 20,0 [10] 20,0 [11] 20,0 [12] 20,0

4. Obliczenia niezalezne od temperatur dla lokalu: lokal uslugowy

4.1. GEOMETRIA
Powierzchnia uzytkowa: 0,00 [m?]
Powierzchnia ustugowa: 80,69 [m?]
Powierzchnia ruchu: 0,00 [m?]
Powierzchnia tgczna: 80,69 [m?]
Kubatura uzytkowa: 0,00 [m?]
Kubatura ustugowa: 238,84 [m?]
Kubatura ruchu: 0,00 [m?]
Kubatura faczna: 238,84 [m?]
4.2. CIEPLA WODA UZYTKOWA - QW,nd
4.2.1. Zrédto: 1, nosnik energii: gaz ziemny
Licze zapotrzebowanie na energie uzytkowg na c.w.u. (QW,nd) ze wzoru:
QW,nd = VWi * Af*4,19* 1 * (55 -10) * kR * 365 * u/ 3600
Dane: (1) zuzycie c.w.u. (VWi) = 0,6 [dm3*/(m?*doba)]; (2) powierzchnia uzytkowa (Af) = 80,69 [m?]; (3) wsp. przerw (kR) = 0,8;
(4) udziat (u) = 1,00
Wynik: 721,91 [kWh/rok]
4.2.2. Wszystkie zrodta tacznie
taczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na c.w.u. (QW,nd) = 721,91 [kKWh/rok]

4.3. MOSTKI LINIOWE
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4.3.1. Pomieszczenie: lokal ustugowy
4.3.1.1. Przegroda: zewnetrzna N
4.3.1.1.1. Otwor: okno
4.3.1.1.2. Otwor: drzwi aluminiowe
4.3.1.2. Przegroda: zewnetrzna S
4.3.1.2.1. Otwor: okno
4.3.1.3. Przegroda: zewnetrzna E
4.3.1.3.1. Otwor: okno
4.3.1.4. Przegroda: strop piwnicy
4.3.1.5. Przegroda: sciana wewnetrzna lokal
4.4. PRZEGRODY - Htr
4.4.1. Pomieszczenie: lokal ustugowy
4.4.1.1. Przegroda: zewnetrzna N
Licze nieskorygowany wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = A* U + Htr,ml
Dane: (1) powierzchnia (A) = 31,00 [m?]; (2) wsp. U = 1,349 [W/m?K]; (3) wsp. strat ciepta mostkow liniowych (Htr,ml)= 0,00
[WIK]
Wynik: 41,82 [W/K]
Licze pojemnos¢ cieplng (Cm) ze wzoru: Cm = ZjZi(dij*cij*pij*Aij)
Dane dla warstwy Mur z cegty ceramicznej petnej: (1) grubos¢ (d) = 0,10 [m]; (2) ciepto wiasciwe (c) = 880,00 [J/kgK]; (3)
gestos¢ objetosciowa (p) = 1800,00 [kg/m?]; (4) powierzchnia (A) = 31,00 [m?]
Wynik dla warstwy Mur z cegty ceramicznej petnej: 4910400 [J/K]
Wynik dla przegrody: 4910400 [J/K]
4.4.1.2. Przegroda: zewnetrzna S
Licze nieskorygowany wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = A* U + Htr,ml
Dane: (1) powierzchnia (A) = 4,60 [m?]; (2) wsp. U = 1,349 [W/m?2K]; (3) wsp. strat ciepta mostkéw liniowych (Htr,ml)= 0,00 [W/K]
Wynik: 6,21 [W/K]
Licze pojemnosc¢ cieplng (Cm) ze wzoru: Cm = ZjZi(dij*cij*pij*Aij)
Dane dla warstwy Mur z cegly ceramicznej petnej: (1) grubos¢ (d) = 0,10 [m]; (2) ciepto wtasciwe (c) = 880,00 [J/kgK]; (3)
gestos¢ objetosciowa (p) = 1800,00 [kg/m?]; (4) powierzchnia (A) = 4,60 [m?]
Wynik dla warstwy Mur z cegty ceramicznej petnej: 728640 [J/K]
Wynik dla przegrody: 728640 [J/K]
4.4.1.3. Przegroda: zewnetrzna E
Licze nieskorygowany wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = A* U + Htr,ml
Dane: (1) powierzchnia (A) = 28,90 [m?]; (2) wsp. U = 1,349 [W/m?3K]; (3) wsp. strat ciepta mostkdéw liniowych (Htr,ml)= 0,00
[WIK]
Wynik: 38,99 [W/K]
Licze pojemnos¢ cieplng (Cm) ze wzoru: Cm = ZjZi(dij*cij*pij*Aij)
Dane dla warstwy Mur z cegly ceramicznej petnej: (1) grubos¢ (d) = 0,10 [m]; (2) ciepto wtasciwe (c) = 880,00 [J/kgK]; (3)
gestosc¢ objetosciowa (p) = 1800,00 [kg/m?]; (4) powierzchnia (A) = 28,90 [m?]
Wynik dla warstwy Mur z cegty ceramicznej petnej: 4577760 [J/K]
Wynik dla przegrody: 4577760 [J/K]
4.4.1.4. Przegroda: strop piwnicy
Licze nieskorygowany wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = A* U + Htr,ml
Dane: (1) powierzchnia (A) = 80,00 [m?]; (2) wsp. U = 0,988 [W/m?K]; (3) wsp. strat ciepta mostkéw liniowych (Htr,ml)= 0,00
[WIK]
Wynik: 79,04 [W/K]
Licze pojemnos¢ cieplng (Cm) ze wzoru: Cm = ZjZi(dij*cij*pij*Aij)
Dane dla warstwy Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna: (1) grubosc¢ (d) = 0,02 [m]; (2) ciepto wiasciwe (c) = 840,00 [J/kgK]; (3)
gestosc¢ objetosciowa (p) = 2000,00 [kg/m?]; (4) powierzchnia (A) = 80,00 [m?]
Wynik dla warstwy Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna: 2688000 [J/K]
Dane dla warstwy strop z cegty ceramicznej petnej: (1) grubosc¢ (d) = 0,08 [m]; (2) ciepto wtasciwe (c) = 880,00 [J/kgK]; (3)
gestos¢ objetosciowa (p) = 1800,00 [kg/m?]; (4) powierzchnia (A) = 80,00 [m?]
Wynik dla warstwy strop z cegly ceramicznej petnej: 10137600 [J/K]
Wynik dla przegrody: 12825600 [J/K]
4.4.1.5. Przegroda: sciana wewnetrzna lokal
Licze nieskorygowany wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = A* U + Htr,ml
Dane: (1) powierzchnia (A) = 33,00 [m?]; (2) wsp. U = 1,539 [W/m?3K]; (3) wsp. strat ciepta mostkdéw liniowych (Htr,ml)= 0,00
[WIK]
Wynik: 50,79 [W/K]
Licze pojemnos¢ cieplng (Cm) ze wzoru: Cm = ZjZi(dij*cij*pij*Aij)
Dane dla warstwy Mur z cegly ceramicznej petnej: (1) grubos¢ (d) = 0,10 [m]; (2) ciepto wtasciwe (c) = 880,00 [J/kgK]; (3)
gestosc¢ objetosciowa (p) = 1800,00 [kg/m?]; (4) powierzchnia (A) = 33,00 [m?]
Wynik dla warstwy Mur z cegty ceramicznej petnej: 5227200 [J/K]
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Wynik dla przegrody: 5227200 [J/K]
4.5. OTWORY - Htr
4.5.1. Pomieszczenie: lokal ustugowy
4.5.1.1. Przegroda: zewnetrzna N
4.5.1.1.1. Otwér: okno
Licze nieskorygowany wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = A* U + Htr,ml
Dane: (1) powierzchnia (A) = 16,00 [m?]; (2) wsp. U = 1,600 [W/m?3K]; (3) wsp. strat ciepta mostkéw liniowych (Htr,ml) = 0,00
[WIK]
Wynik: 25,60 [W/K]
4.5.1.1.2. Otwor: drzwi aluminiowe
Licze nieskorygowany wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = A* U + Htr,ml
Dane: (1) powierzchnia (A) = 5,00 [m?]; (2) wsp. U = 1,600 [W/m?K]; (3) wsp. strat ciepta mostkéw liniowych (Htr,ml) = 0,00
[WIK]
Wynik: 8,00 [W/K]
4.5.1.2. Przegroda: zewnetrzna S
4.5.1.2.1. Otwor: okno
Licze nieskorygowany wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = A* U + Htr,ml
Dane: (1) powierzchnia (A) = 1,40 [m?]; (2) wsp. U = 1,600 [W/m?K]; (3) wsp. strat ciepta mostkéw liniowych (Htr,ml) = 0,00
[WIK]
Wynik: 2,24 [W/K]
4.5.1.3. Przegroda: zewnetrzna E
4.5.1.3.1. Otwér: okno
Licze nieskorygowany wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = A* U + Htr,ml
Dane: (1) powierzchnia (A) = 3,10 [m?]; (2) wsp. U = 1,600 [W/m?2K]; (3) wsp. strat ciepta mostkéw liniowych (Htr,ml) = 0,00
[WIK]
Wynik: 4,96 [W/K]
4.5.1.4. Przegroda: strop piwnicy
4.5.1.5. Przegroda: sciana wewnetrzna lokal
4.6. WENTYLACJA - Hve

4.6.1. Pomieszczenie: lokal ustugowy - wentylacja naturalna
Licze strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej (V0) ze wzoru: VO = Vve,1 * 3600 * Af
Dane: (1) strumien powietrza (Vve,1) = 0,00033 [m?®(s*m?)]; (2) powierzchnia pomieszczenia (Af) = 80,69 [m?]
Wynik: 95,86 [m*/h]
Licze strumien powietrza infiltrujgcego (Vinf) ze wzoru: Vinf = 0,05 * n50 * V
Dane: (1) krotno$¢ n50 = 4,00 [1/h]; (2) kubatura pomieszczenia (V) = 238,84 [m?]
Wynik: 47,77 [m3/h]
Licze wsp. strat ciepta na wentylacje (Hve) ze wzoru: Hve = 1200 / 3600 * s
Dane dla miesigca 1: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 143,63 [m*/h]
Wynik dla miesigca 1: 47,88 [W/K]
Dane dla miesigca 2: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 143,63 [m?®h]
Wynik dla miesigca 2: 47,88 [W/K]
Dane dla miesigca 3: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 143,63 [m®h]
Wynik dla miesigca 3: 47,88 [W/K]
Dane dla miesigca 4: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 143,63 [m?®h]
Wynik dla miesigca 4: 47,88 [W/K]
Dane dla miesigca 5: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 143,63 [m?®h]
Wynik dla miesigca 5: 47,88 [W/K]
Dane dla miesigca 6: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 143,63 [m®h]
Wynik dla miesigca 6: 47,88 [W/K]
Dane dla miesigca 7: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 143,63 [m®h]
Wynik dla miesigca 7: 47,88 [W/K]
Dane dla miesigca 8: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 143,63 [m*/h]
Wynik dla miesigca 8: 47,88 [W/K]
Dane dla miesigca 9: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 143,63 [m®h]
Wynik dla miesigca 9: 47,88 [W/K]
Dane dla miesigca 10: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 143,63 [m*/h]
Wynik dla miesigca 10: 47,88 [W/K]
Dane dla miesigca 11: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 143,63 [m3/h]
Wynik dla miesigca 11: 47,88 [W/K]
Dane dla miesigca 12: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 143,63 [m3/h]
Wynik dla miesigca 12: 47,88 [W/K]
Wynik dla catego roku - srednia arytmetyczna: 47,88 [W/K]

4.6.2, Caly lokal
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taczny wsp. strat ciepta na wentylacje (Hve) dla miesigca 1 = 47,88 [W/K]
taczny wsp. strat ciepta na wentylacje (Hve) dla miesigca 2 = 47,88 [W/K]
taczny wsp. strat ciepta na wentylacje (Hve) dla miesigca 3 = 47,88 [W/K]
taczny wsp. strat ciepta na wentylacje (Hve) dla miesigca 4 = 47,88 [W/K]
taczny wsp. strat ciepta na wentylacje (Hve) dla miesigca 5 = 47,88 [W/K]
taczny wsp. strat ciepta na wentylacje (Hve) dla miesigca 6 = 47,88 [W/K]
taczny wsp. strat ciepta na wentylacje (Hve) dla miesigca 7 = 47,88 [W/K]
taczny wsp. strat ciepta na wentylacje (Hve) dla miesigca 8 = 47,88 [W/K]
taczny wsp. strat ciepta na wentylacje (Hve) dla miesigca 9 = 47,88 [W/K]
taczny wsp. strat ciepta na wentylacje (Hve) dla miesigca 10 = 47,88 [W/K]
taczny wsp. strat ciepta na wentylacje (Hve) dla miesigca 11 = 47,88 [W/K]
taczny wsp. strat ciepta na wentylacje (Hve) dla miesigca 12 = 47,88 [W/K]
taczny wsp. strat ciepta na wentylacje (Hve) dla catego roku - srednia arytmetyczna: 47,88 [W/K]

4.7. Temperatury obliczeniowe stref
1. Strefa OGRZEWANA 1
[OGRZEWANIE] [1] 20,0 [2] 20,0 [3] 20,0 [4] 20,0 [5] 20,0 [6] 20,0 [7] 20,0 [8] 20,0 [9] 20,0 [10] 20,0 [11] 20,0 [12] 20,0

5. [1] Wyznaczenie temperatur lokalu: pomieszczenia mieszkalne
5.1. OTWORY OH - Qgn
5.1.1. Pomieszczenie: pomieszczenia mieszkalne
5.1.1.1. Przegroda: zewnetrzna N
5.1.1.1.1. Otwoér: okno
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 95,46 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 117,97 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 231,40 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 317,46 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 454,34 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 462,83 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 484,02 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 411,45 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 282,69 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 181,27 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 111,51 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 81,75 [kWh/mc]
Suma roczna: 3232,14 [kWh/rok]
5.1.1.2. Przegroda: zewnetrzna S
5.1.1.2.1. Otwér: okno
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 525,87 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 721,64 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 1067,20 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 1425,33 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 1725,05 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 1711,94 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 1772,11 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 1660,25 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 1130,08 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 10: 1005,41 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 623,17 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 12: 496,48 [kWh/mc]
Suma roczna: 13864,52 [kWh/rok]
5.1.1.3. Przegroda: zewnetrzna E
5.1.1.3.1. Otwor: okno
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 95,86 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 141,99 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 249,82 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 347,10 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 503,92 [kWh/mc]
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Wynik dla miesigca 6: 519,11 [KWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 532,82 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 478,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 9: 287,71 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 188,83 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 113,03 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 80,34 [kWh/mc]
Suma roczna: 3538,52 [kWh/rok]
5.1.1.4. Przegroda: zewnetrzna W
5.1.1.4.1. Otwor: okno
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 52,44 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 67,07 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 135,45 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 196,61 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 273,62 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 274,33 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 285,58 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 238,04 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 157,41 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 111,98 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 11: 65,05 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 12: 46,08 [kWh/mc]
Suma roczna: 1903,65 [kWh/rok]
5.1.1.5. Przegroda: strop piwnicy
5.1.1.6. Przegroda: sciana wewnetrzna
5.1.1.7. Przegroda: strop pietro
5.1.1.8. Przegroda: stropodach - taras
5.1.1.9. Przegroda: dach mieszkan poddasza
5.1.1.10. Przegroda: posadzka na gruncie
5.1.2. Pomieszczenie: klatka schodowa
5.1.2.1. Przegroda: zewnetrzna N
5.1.2.1.1. Otwor: okno klatka
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 45,03 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 55,64 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 3: 109,15 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 149,75 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 214,31 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 218,32 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 228,31 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 8: 194,08 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 133,34 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 85,50 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 52,60 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 12: 38,56 [kWh/mc]
Suma roczna: 1524,59 [kWh/rok]
5.1.2.1.2. Otwér: drzwi 2,00
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 11: 0,00 [kWh/mc]
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Wynik dla miesigca 12: 0,00 [kKWh/mc]
Suma roczna: 0,00 [kWh/rok]
5.1.2.2. Przegroda: zewnetrzna S
5.1.2.2.1. Otwor: drzwi 2,00
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 11: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 0,00 [kWh/mc]
Suma roczna: 0,00 [kWh/rok]
5.1.2.3. Przegroda: zewnetrzna E
5.1.2.3.1. Otwor: drzwi 2,00
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 11: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 0,00 [kWh/mc]
Suma roczna: 0,00 [kWh/rok]
5.1.2.4. Przegroda: sciana wewnetrzna
5.1.2.5. Przegroda: sciana wewnetrzna lokal
5.1.2.6. Przegroda: strop pietro
5.2. STREFY -6u
5.2.1. Strefa: OGRZEWANA 1
Licze temperature strefy (Bu) ze wzoru: Bu = (®sol + dint + PintCWU + BxHTx + BeHVue + BiHViu) / (HTx + HVue + HViu)
Dane dla miesigca 1: (1) zyski stoneczne (®sol) = 60,5 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4837,5 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = -61,1 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 1: 12,58[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 2: (1) zyski stoneczne (®sol) = 82,8 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4748,7 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = -97,8 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 2: 12,31[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 3: (1) zyski stoneczne (®sol) = 146,7 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 5439,0 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 187,5 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 3: 14,98[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 4: (1) zyski stoneczne (®sol) = 208,0 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 5606,6 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 256,8 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 4: 15,75[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
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Dane dla miesigca 5: (1) zyski stoneczne (®sol) = 288,1 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 6129,2 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 472,8 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 5: 17,85[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 6: (1) zyski stoneczne (®sol) = 303,2 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 6464,4 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 611,3 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 6: 19,11[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 7: (1) zyski stoneczne (®sol) = 306,9 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 6612,3 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 672,5 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 7: 19,65[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 8: (1) zyski stoneczne (®sol) = 260,9 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 6494,0 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 623,6 [W]; (6)
wentylacja do (6iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 8: 19,10[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 9: (1) zyski stoneczne (®sol) = 185,2 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 6168,6 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 489,1 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 9: 17,73[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 10: (1) zyski stoneczne (®sol) = 114,9 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 5744,6 [W]; (5) wentylacja z (6eHVue) = 313,8 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 10: 16,01[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 11: (1) zyski stoneczne (Psol) = 73,1 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 5429,1 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 183,4 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 11: 14,76[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 12: (1) zyski stoneczne (Psol) = 51,8 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 5034,7 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 20,4 [W]; (6) wentylacja
do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp. wentylacji
do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesiaca 12: 13,27[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana

5.2.2. Strefa: OGRZEWANA 2
Licze temperature strefy (Bu) ze wzoru: Bu = (®sol + dint + ®intCWU + 6xHTx + BeHVue + BiHViu) / (HTx + HVue + HViu)
Dane dla miesigca 1: (1) zyski stoneczne (®sol) = 1034,4 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 931,3 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = -371,7 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 1: 3,27[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 2: (1) zyski stoneczne (®sol) = 1560,5 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 83,0 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = -594,6 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 2: 2,89[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 3: (1) zyski stoneczne (®sol) = 2263,3 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 6681,0 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 1139,7 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 3: 9,16[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 4: (1) zyski stoneczne (®sol) = 3175,7 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 8283,4 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 1561,0 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 4: 11,20[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 5: (1) zyski stoneczne (®sol) = 3974,4 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 13279,0 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 2874,1 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 5: 16,14[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
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Dane dla miesigca 6: (1) zyski stoneczne (®sol) = 4122,5 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 16483,7 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 3716,6 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 6: 19,05[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 7: (1) zyski stoneczne (®sol) = 4132,4 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 17897,6 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 4088,2 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 7: 20,29[°C] = 20,00[°C] - strefa nieogrzewana

Dane dla miesigca 8: (1) zyski stoneczne (®sol) = 3747,0 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 16766,5 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 3790,9 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 8: 19,04[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 9: (1) zyski stoneczne (®sol) = 2580,4 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 13656,0 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 2973,2 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 9: 15,50[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 10: (1) zyski stoneczne (Psol) = 1999,3 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 9602,9 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 1907,8 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 10: 11,54[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 11: (1) zyski stoneczne (®sol) = 1267,7 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 6586,7 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 1115,0 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 11: 8,39[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 12: (1) zyski stoneczne (Psol) = 947,1 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 2816,5 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 123,9 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 12: 4,86[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

6. [11] Wyznaczenie temperatur lokalu: lokal uslugowy

6.1. OTWORY OH - Qgn
6.1.1. Pomieszczenie: lokal ustugowy
6.1.1.1. Przegroda: zewnetrzna N
6.1.1.1.1. Otwor: okno
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesiagca 1: 144,09 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 178,06 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 349,28 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 4: 479,19 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 5: 685,79 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 698,61 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 730,60 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 621,05 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 426,70 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 10: 273,61 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 168,31 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 12: 123,39 [kWh/mc]
Suma roczna: 4878,70 [kWh/rok]
6.1.1.1.2. Otwér: drzwi aluminiowe

Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 45,03 [KWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 55,64 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 109,15 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 4: 149,75 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 214,31 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 218,32 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 228,31 [kWh/mc]
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Wynik dla miesigca 8: 194,08 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 133,34 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 85,50 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 52,60 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 38,56 [kWh/mc]
Suma roczna: 1524,59 [kWh/rok]

6.1.1.2. Przegroda: zewnetrzna S

6.1.1.2.1. Otwor: okno

Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 21,09 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 28,95 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 42,81 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 57,18 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 69,20 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 68,67 [kWWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 71,09 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 66,60 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 45,33 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 10: 40,33 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 25,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 12: 19,92 [kWh/mc]
Suma roczna: 556,17 [kWh/rok]

6.1.1.3. Przegroda: zewnetrzna E

6.1.1.3.1. Otwoér: okno

Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 30,32 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 44,91 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 79,02 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 109,80 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 159,40 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 164,21 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 168,55 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 8: 151,20 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 91,01 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 59,73 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 35,75 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 12: 25,41 [kWh/mc]
Suma roczna: 1119,33 [kWh/rok]

6.1.1.4. Przegroda: strop piwnicy

6.1.1.5. Przegroda: sciana wewnetrzna lokal

6.2. STREFY - 6u
6.2.1. Strefa: OGRZEWANA 1

Licze temperature strefy (Bu) ze wzoru: Bu = (dsol + dint + ©intCWU + 6xHTx + 6BeHVue + BiHViu) / (HTx + HVue + HViu)
Dane dla miesigca 1: (1) zyski stoneczne (®sol) = 323,3 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 668,3 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = -71,8 [W]; (6) wentylacja
do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp. wentylacji
do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 1: 5,65[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 2: (1) zyski stoneczne (®sol) = 457,7 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 482,9 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = -114,9 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 2: 5,34[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 3: (1) zyski stoneczne (®sol) = 779,9 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 1955,8 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 220,2 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 3: 12,32[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 4: (1) zyski stoneczne (®sol) = 1105,4 [W]; (2) zyski wewngtrzne (Pint) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 2319,5 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 301,6 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
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Wynik dla miesigca 4: 14,84[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 5: (1) zyski stoneczne (®sol) = 1517,1 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®Pint) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 3438,8 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 555,4 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 5: 20,68[°C] = 20,00[°C] - strefa nieogrzewana

Dane dla miesigca 6: (1) zyski stoneczne (®sol) = 1597,0 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4152,1 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 718,1 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 6: 23,81[°C] = 20,00[°C] - strefa nieogrzewana

Dane dla miesigca 7: (1) zyski stoneczne (®sol) = 1611,0 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4466,4 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 790,0 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 7: 25,12[°C] = 20,00[°C] - strefa nieogrzewana

Dane dla miesigca 8: (1) zyski stoneczne (®sol) = 1388,3 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 4209,4 [W]; (5) wentylacja z (6eHVue) = 732,5 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 8: 23,36[°C] = 20,00[°C] - strefa nieogrzewana

Dane dla miesigca 9: (1) zyski stoneczne (®sol) = 967,2 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 3509,1 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 574,5 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 9: 19,17[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 10: (1) zyski stoneczne (Psol) = 617,2 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 2600,2 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 368,6 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 10: 14,38[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 11: (1) zyski stoneczne (®sol) = 391,2 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 1925,2 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 215,4 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 11: 10,93[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 12: (1) zyski stoneczne (Psol) = 278,6 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 1085,6 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 23,9 [W]; (6) wentylacja
do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp. wentylacji
do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 12: 7,18[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

7. [12] Wyznaczenie temperatur lokalu: pomieszczenia mieszkalne
7.1. OTWORY OH - Qgn
7.1.1. Pomieszczenie: pomieszczenia mieszkalne
7.1.1.1. Przegroda: zewnetrzna N
7.1.1.1.1. Otwoér: okno
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 95,46 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 117,97 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 231,40 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 317,46 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 454,34 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 6: 462,83 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 484,02 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 411,45 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 282,69 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 181,27 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 11: 111,51 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 81,75 [kWh/mc]
Suma roczna: 3232,14 [kWh/rok]
7.1.1.2. Przegroda: zewnetrzna S
7.1.1.2.1. Otwér: okno
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
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Wynik dla miesigca 1: 525,87 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 721,64 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 1067,20 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 1425,33 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 1725,05 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 1711,94 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 1772,11 [KWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 1660,25 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 9: 1130,08 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 1005,41 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 623,17 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 12: 496,48 [kWh/mc]
Suma roczna: 13864,52 [kWh/rok]
7.1.1.3. Przegroda: zewnetrzna E
7.1.1.3.1. Otwér: okno
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 95,86 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 2: 141,99 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 249,82 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 347,10 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 503,92 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 519,11 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 7: 532,82 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 478,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 287,71 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 188,83 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 113,03 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 12: 80,34 [kWh/mc]
Suma roczna: 3538,52 [kWh/rok]
7.1.1.4. Przegroda: zewnetrzna W
7.1.1.4.1. Otwor: okno
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 52,44 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 67,07 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 135,45 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 196,61 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 273,62 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 274,33 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 285,58 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 238,04 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 9: 157,41 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 111,98 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 65,05 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 12: 46,08 [kWh/mc]
Suma roczna: 1903,65 [kWh/rok]
7.1.1.5. Przegroda: strop piwnicy
7.1.1.6. Przegroda: sciana wewnetrzna
7.1.1.7. Przegroda: strop pietro
7.1.1.8. Przegroda: stropodach - taras
7.1.1.9. Przegroda: dach mieszkan poddasza
7.1.1.10. Przegroda: posadzka na gruncie
7.1.2. Pomieszczenie: klatka schodowa
7.1.2.1. Przegroda: zewnetrzna N
7.1.2.1.1. Otwor: okno klatka
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 45,03 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 55,64 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 109,15 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 149,75 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 5: 214,31 [kWh/mc]
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Wynik dla miesigca 6: 218,32 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 228,31 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 194,08 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 9: 133,34 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 85,50 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 11: 52,60 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 38,56 [kWh/mc]

Suma roczna: 1524,59 [kWh/rok]
7.1.2.1.2. Otwor: drzwi 2,00

Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:

Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1:
Wynik dla miesigca 2:
Wynik dla miesigca 3:
Wynik dla miesigca 4:
Wynik dla miesigca 5:
Wynik dla miesigca 6:
Wynik dla miesigca 7:
Wynik dla miesigca 8:
Wynik dla miesigca 9:
Wynik dla miesigca 10: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesiaca 11: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 0,00 [kWh/mc]

0,00 [kWh/mc]
0,00 [kWh/mc]
0,00 [kWh/mc]
0,00 [kWh/mc]
0,00 [kWh/mc]
0,00 [kWh/mc]
0,00 [kWh/mc]
0,00 [kWh/mc]
0,00 [KWh/mc]

Suma roczna: 0,00 [kWh/rok]
7.1.2.2. Przegroda: zewnetrzna S
7.1.2.2.1. Otwor: drzwi 2,00

Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:

Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesiaca 1:
Wynik dla miesigca 2:
Wynik dla miesigca 3:
Wynik dla miesigca 4:
Wynik dla miesigca 5:
Wynik dla miesigca 6:
Wynik dla miesigca 7:
Wynik dla miesigca 8:
Wynik dla miesiaca 9:
Wynik dla miesigca 10: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 11: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 0,00 [kWh/mc]

0,00 [KWh/mc]
0,00 [KWh/mc]
0,00 [KWh/mc]
0,00 [kWh/mc]
0,00 [KWh/mc]
0,00 [KWh/mc]
0,00 [KWh/mc]
0,00 [kWh/mc]
0,00 [kWh/mc]

Suma roczna: 0,00 [kWh/rok]
7.1.2.3. Przegroda: zewnetrzna E
7.1.2.3.1. Otwoér: drzwi 2,00

Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:

Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1:
Wynik dla miesigca 2:
Wynik dla miesigca 3:
Wynik dla miesiaca 4:
Wynik dla miesigca 5:
Wynik dla miesigca 6:
Wynik dla miesigca 7:
Wynik dla miesigca 8:
Wynik dla miesigca 9:
Wynik dla miesigca 10: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 0,00 [kKWh/mc]

0,00 [KWh/mc]
0,00 [kWh/mc]
0,00 [KWh/mc]
0,00 [KWh/mc]
0,00 [KWh/mc]
0,00 [KWh/mc]
0,00 [kWh/mc]
0,00 [KWh/mc]
0,00 [KWh/mc]

Suma roczna: 0,00 [kWh/rok]

7.1.2.4. Przegroda: sciana wewnetrzna
7.1.2.5. Przegroda: sciana wewnetrzna lokal

7.1.2.6. Przegroda: strop pietro

7.2. STREFY - 6u

7.2.1. Strefa: OGRZEWANA 1
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Licze temperature strefy (Bu) ze wzoru: Bu = (®sol + dint + GintCWU + BxHTx + BeHVue + BiHViu) / (HTx + HVue + HViu)
Dane dla miesigca 1: (1) zyski stoneczne (®sol) = 60,5 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4842,4 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = -61,1 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 1: 12,59[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana

Dane dla miesigca 2: (1) zyski stoneczne (®sol) = 82,8 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 4753,4 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = -97,8 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 2: 12,32[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana

Dane dla miesigca 3: (1) zyski stoneczne (®sol) = 146,7 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 5446,5 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 187,5 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 3: 15,00[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana

Dane dla miesigca 4: (1) zyski stoneczne (®sol) = 208,0 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 5615,0 [W]; (5) wentylacja z (6eHVue) = 256,8 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 4: 15,77[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana

Dane dla miesigca 5: (1) zyski stoneczne (®sol) = 288,1 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 6174,4 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 472,8 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 5: 17,97[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana

Dane dla miesigca 6: (1) zyski stoneczne (®sol) = 303,2 [W]; (2) zyski wewnetrzne (dint) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 6669,9 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 611,3 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 6: 19,63[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana

Dane dla miesigca 7: (1) zyski stoneczne (®sol) = 306,9 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 6943,3 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 672,5 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 7: 20,50[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana

Dane dla miesigca 8: (1) zyski stoneczne (®sol) = 260,9 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 6676,7 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 623,6 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 8: 19,57[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 9: (1) zyski stoneczne (®sol) = 185,2 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 6179,2 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 489,1 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 9: 17,76[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 10: (1) zyski stoneczne (Psol) = 114,9 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 5753,3 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 313,8 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesiagca 10: 16,03[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 11: (1) zyski stoneczne (®sol) = 73,1 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 5436,4 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 183,4 [W]; (6)
wentylacja do (6iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 11: 14,77[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 12: (1) zyski stoneczne (Psol) = 51,8 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 5040,4 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 20,4 [W]; (6) wentylacja
do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp. wentylacji
do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 12: 13,28[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana

7.2.2. Strefa: OGRZEWANA 2
Licze temperature strefy (Bu) ze wzoru: 6u = (dsol + dint + ©intCWU + 6xHTx + BeHVue + BiHViu) / (HTx + HVue + HViu)
Dane dla miesigca 1: (1) zyski stoneczne (®sol) = 1034,4 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 1837,5 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = -371,7 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
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Wynik dla miesigca 1: 3,90[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 2: (1) zyski stoneczne (®sol) = 1560,5 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 936,7 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = -594,6 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 2: 3,48[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 3: (1) zyski stoneczne (®sol) = 2263,3 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 8063,5 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 1139,7 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 3: 10,12[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 4: (1) zyski stoneczne (®sol) = 3175,7 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®Pint) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 9817,6 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 1561,0 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 4: 12,27[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 5: (1) zyski stoneczne (®sol) = 3974,4 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 15229,7 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 2874,1 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 5: 17,49[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 6: (1) zyski stoneczne (®sol) = 4122,5 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 18683,2 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 3716,6 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 6: 20,58[°C] = 20,00[°C] - strefa nieogrzewana

Dane dla miesigca 7: (1) zyski stoneczne (®sol) = 4132,4 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 20214,0 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 4088,2 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesiagca 7: 21,90[°C] = 20,00[°C] - strefa nieogrzewana

Dane dla miesigca 8: (1) zyski stoneczne (®sol) = 3747,0 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 18965,7 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 3790,9 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 8: 20,56[°C] = 20,00[°C] - strefa nieogrzewana

Dane dla miesigca 9: (1) zyski stoneczne (®sol) = 2580,4 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 15582,7 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 2973,2 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 9: 16,84[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 10: (1) zyski stoneczne (Psol) = 1999,3 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 11189,1 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 1907,8 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 10: 12,64[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 11: (1) zyski stoneczne (®sol) = 1267,7 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®Pint) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 7924,7 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 1115,0 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 11: 9,32[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 12: (1) zyski stoneczne (Psol) = 947,1 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 3860,0 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 123,9 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 12: 5,59[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

8. [12] Wyznaczenie temperatur lokalu: lokal uslugowy
8.1. OTWORY OH - Qgn
8.1.1. Pomieszczenie: lokal ustugowy
8.1.1.1. Przegroda: zewnetrzna N
8.1.1.1.1. Otwér: okno
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesiaca 1: 144,09 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 178,06 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 3: 349,28 [kWh/mc]
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Wynik dla miesigca 4: 479,19 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 5: 685,79 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 6: 698,61 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 730,60 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 621,05 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 426,70 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 273,61 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 11: 168,31 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 123,39 [kWh/mc]
Suma roczna: 4878,70 [kWh/rok]

8.1.1.1.2. Otwoér: drzwi aluminiowe

Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000

Wynik dla miesigca 1: 45,03 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 565,64 [KWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 109,15 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 149,75 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 5: 214,31 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 218,32 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 228,31 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 194,08 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 9: 133,34 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 10: 85,50 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 52,60 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 38,56 [kWh/mc]
Suma roczna: 1524,59 [kWh/rok]

8.1.1.2. Przegroda: zewnetrzna S
8.1.1.2.1. Otwér: okno

Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000

Wynik dla miesigca 1: 21,09 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 28,95 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 42,81 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 57,18 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 69,20 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 68,67 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 71,09 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 8: 66,60 [kWWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 45,33 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 40,33 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 25,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 12: 19,92 [kWh/mc]
Suma roczna: 556,17 [kWh/rok]

8.1.1.3. Przegroda: zewnetrzna E
8.1.1.3.1. Otwor: okno

Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000

Wynik dla miesigca 1: 30,32 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 44,91 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 79,02 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 109,80 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 159,40 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 164,21 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 168,55 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 151,20 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 91,01 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 59,73 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 11: 35,75 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 25,41 [kWh/mc]
Suma roczna: 1119,33 [kWh/rok]

8.1.1.4. Przegroda: strop piwnicy

8.1.1.5. Przegroda: sciana wewnetrzna lokal
8.2. STREFY - 6u
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8.2.1. Strefa: OGRZEWANA 1
Licze temperature strefy (Bu) ze wzoru: Bu = (®sol + dint + PintCWU + BxHTx + BeHVue + BiHViu) / (HTx + HVue + HViu)
Dane dla miesigca 1: (1) zyski stoneczne (®sol) = 323,3 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 668,9 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = -71,8 [W]; (6) wentylacja
do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp. wentylacji
do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 1: 5,65[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 2: (1) zyski stoneczne (®sol) = 457,7 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 483,5 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = -114,9 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 2: 5,35[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 3: (1) zyski stoneczne (®sol) = 779,9 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 1956,8 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 220,2 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 3: 12,32[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 4: (1) zyski stoneczne (®sol) = 1105,4 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 2320,5 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 301,6 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 4: 14,84[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 5: (1) zyski stoneczne (®sol) = 1517,1 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 3455,4 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 555,4 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 5: 20,73[°C] = 20,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 6: (1) zyski stoneczne (®sol) = 1597,0 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4239,2 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 718,1 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 6: 24,09[°C] = 20,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 7: (1) zyski stoneczne (®sol) = 1611,0 [W]; (2) zyski wewngtrzne (Pint) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4590,5 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 790,0 [W]; (6)
wentylacja do (6iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 7: 25,53[°C] = 20,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 8: (1) zyski stoneczne (®sol) = 1388,3 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4286,3 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 732,5 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 8: 23,61[°C] = 20,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 9: (1) zyski stoneczne (®sol) = 967,2 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 3510,4 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 574,5 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 9: 19,18[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 10: (1) zyski stoneczne (Psol) = 617,2 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 2601,4 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 368,6 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 10: 14,38[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 11: (1) zyski stoneczne (Psol) = 391,2 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 1926,2 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 215,4 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 11: 10,93[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 12: (1) zyski stoneczne (Psol) = 278,6 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 1086,3 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 23,9 [W]; (6) wentylacja
do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp. wentylacji
do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 12: 7,19[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

9. [I13] Wyznaczenie temperatur lokalu: pomieszczenia mieszkalne

9.1. OTWORY OH - Qgn
9.1.1. Pomieszczenie: pomieszczenia mieszkalne
9.1.1.1. Przegroda: zewnetrzna N
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9.1.1.1.1. Otwér: okno
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 95,46 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 2: 117,97 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 231,40 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 317,46 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 454,34 [kKWh/mc]
Wynik dla miesiaca 6: 462,83 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 7: 484,02 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 411,45 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 282,69 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 10: 181,27 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 11: 111,51 [kKWh/mc]
Wynik dla miesiaca 12: 81,75 [kWh/mc]
Suma roczna: 3232,14 [kWh/rok]
9.1.1.2. Przegroda: zewnetrzna S
9.1.1.2.1. Otwoér: okno
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesiagca 1: 525,87 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 721,64 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 1067,20 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 1425,33 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 1725,05 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 1711,94 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 1772,11 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 1660,25 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 1130,08 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 10: 1005,41 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 623,17 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 12: 496,48 [kWh/mc]
Suma roczna: 13864,52 [kWh/rok]
9.1.1.3. Przegroda: zewnetrzna E
9.1.1.3.1. Otwor: okno
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 95,86 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 141,99 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 249,82 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 347,10 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 503,92 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 519,11 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 532,82 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 8: 478,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 287,71 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 10: 188,83 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 113,03 [kKWh/mc]
Wynik dla miesiagca 12: 80,34 [kWh/mc]
Suma roczna: 3538,52 [kWh/rok]
9.1.1.4. Przegroda: zewnetrzna W
9.1.1.4.1. Otwér: okno
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 52,44 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 67,07 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 135,45 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 196,61 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 273,62 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 274,33 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 285,58 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 238,04 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 9: 157,41 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 111,98 [kWh/mc]
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Wynik dla miesiagca 11: 65,05 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 46,08 [kWh/mc]
Suma roczna: 1903,65 [kWh/rok]

9.1.1.5. Przegroda:
9.1.1.6. Przegroda:
9.1.1.7. Przegroda:
9.1.1.8. Przegroda:
9.1.1.9. Przegroda:

strop piwnicy

sciana wewnetrzna

strop pietro

stropodach - taras

dach mieszkan poddasza

9.1.1.10. Przegroda: posadzka na gruncie
9.1.2. Pomieszczenie: klatka schodowa

9.1.2.1. Przegroda: zewnetrzna N
9.1.2.1.1. Otwor: okno klatka
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 45,03 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 565,64 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 109,15 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 149,75 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 5: 214,31 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 218,32 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 228,31 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 194,08 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 9: 133,34 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 10: 85,50 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 52,60 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 38,56 [kWh/mc]
Suma roczna: 1524,59 [kWh/rok]
9.1.2.1.2. Otwor: drzwi 2,00
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 11: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 0,00 [kKWh/mc]
Suma roczna: 0,00 [kWh/rok]
9.1.2.2. Przegroda: zewnetrzna S
9.1.2.2.1. Otwor: drzwi 2,00
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesiagca 11: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 12: 0,00 [kWh/mc]
Suma roczna: 0,00 [kWh/rok]
9.1.2.3. Przegroda: zewnetrzna E
9.1.2.3.1. Otwor: drzwi 2,00
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Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 0,00 [kKWh/mc]

Wynik dla miesigca 2: 0,00 [kKWh/mc]

Wynik dla miesigca 3: 0,00 [kKWh/mc]

Wynik dla miesigca 4: 0,00 [kWh/mc]

Wynik dla miesigca 5: 0,00 [kWh/mc]

Wynik dla miesigca 6: 0,00 [kKWh/mc]

Wynik dla miesigca 7: 0,00 [kKWh/mc]

Wynik dla miesigca 8: 0,00 [kKWh/mc]

Wynik dla miesigca 9: 0,00 [kKWh/mc]

Wynik dla miesigca 10: 0,00 [kKWh/mc]

Wynik dla miesiagca 11: 0,00 [kWh/mc]

Wynik dla miesigca 12: 0,00 [kWh/mc]

Suma roczna: 0,00 [kWh/rok]

9.1.2.4. Przegroda: sciana wewnetrzna
9.1.2.5. Przegroda: sciana wewnetrzna lokal
9.1.2.6. Przegroda: strop pietro

9.2. STREFY -6u

9.2.1. Strefa: OGRZEWANA 1
Licze temperature strefy (Bu) ze wzoru: Bu = (®sol + dint + PintCWU + BxHTx + BeHVue + BiHViu) / (HTx + HVue + HViu)
Dane dla miesigca 1: (1) zyski stoneczne (®sol) = 60,5 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4842,5 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = -61,1 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 1: 12,59[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 2: (1) zyski stoneczne (®sol) = 82,8 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4753,4 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = -97,8 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 2: 12,32[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 3: (1) zyski stoneczne (®sol) = 146,7 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 5446,6 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 187,5 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 3: 15,00[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 4: (1) zyski stoneczne (®sol) = 208,0 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 5615,0 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 256,8 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 4: 15,77[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 5: (1) zyski stoneczne (®sol) = 288,1 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 6177,3 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 472,8 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 5: 17,97[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 6: (1) zyski stoneczne (®sol) = 303,2 [W]; (2) zyski wewnetrzne (dint) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 6798,9 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 611,3 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 6: 19,97[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 7: (1) zyski stoneczne (®sol) = 306,9 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 7283,4 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 672,5 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 7: 21,38[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 8: (1) zyski stoneczne (®sol) = 260,9 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 6801,4 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 623,6 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 8: 19,89[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 9: (1) zyski stoneczne (®sol) = 185,2 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 6179,2 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 489,1 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 9: 17,76[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
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Dane dla miesigca 10: (1) zyski stoneczne (Psol) = 114,9 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 5753,3 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 313,8 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 10: 16,03[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 11: (1) zyski stoneczne (®sol) = 73,1 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 5436,4 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 183,4 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 11: 14,77[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 12: (1) zyski stoneczne (Psol) = 51,8 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 5040,4 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 20,4 [W]; (6) wentylacja
do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp. wentylacji
do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesiagca 12: 13,28[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana

9.2.2. Strefa: OGRZEWANA 2
Licze temperature strefy (Bu) ze wzoru: Bu = (Psol + dint + PintCWU + BxHTx + BeHVue + BiHViu) / (HTx + HVue + HViu)
Dane dla miesigca 1: (1) zyski stoneczne (®sol) = 1034,4 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 1840,0 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = -371,7 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 1: 3,90[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 2: (1) zyski stoneczne (®sol) = 1560,5 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 939,1 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = -594,6 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 2: 3,49[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 3: (1) zyski stoneczne (®sol) = 2263,3 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 8067,3 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 1139,7 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 3: 10,13[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 4: (1) zyski stoneczne (®sol) = 3175,7 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 9821,8 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 1561,0 [WT]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 4: 12,27[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 5: (1) zyski stoneczne (®sol) = 3974,4 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®Pint) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 15252,7 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 2874,1 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 5: 17,51[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 6: (1) zyski stoneczne (®sol) = 4122,5 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 18804,8 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 3716,6 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 6: 20,66[°C] = 20,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 7: (1) zyski stoneczne (®sol) = 4132,4 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 20430,0 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 4088,2 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 7: 22,05[°C] = 20,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 8: (1) zyski stoneczne (®sol) = 3747,0 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 19075,3 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 3790,9 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 8: 20,64[°C] = 20,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 9: (1) zyski stoneczne (®sol) = 2580,4 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 15588,1 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 2973,2 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 9: 16,84[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 10: (1) zyski stoneczne (Psol) = 1999,3 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 11193,5 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 1907,8 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 10: 12,65[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
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Dane dla miesigca 11: (1) zyski stoneczne (Psol) = 1267,7 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 7928,4 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 1115,0 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 11: 9,32[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 12: (1) zyski stoneczne (Psol) = 947,1 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 3862,9 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 123,9 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 12: 5,59[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

10. [I3] Wyznaczenie temperatur lokalu: lokal uslugowy

10.1. OTWORY OH - Qgn
10.1.1. Pomieszczenie: lokal ustugowy
10.1.1.1. Przegroda: zewnetrzna N
10.1.1.1.1. Otwér: okno

Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000

Wynik dla miesigca 1:
Wynik dla miesigca 2:
Wynik dla miesigca 3:
Wynik dla miesigca 4:
Wynik dla miesigca 5:
Wynik dla miesigca 6:
Wynik dla miesigca 7:
Wynik dla miesigca 8:
Wynik dla miesigca 9:

Wynik dla miesigca 10: 273,61 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 168,31 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 12: 123,39 [kWh/mc]

144,09 [kWh/mc]
178,06 [kWh/mc]
349,28 [kWh/mc]
479,19 [KWh/mc]
685,79 [kWh/mc]
698,61 [kWh/mc]
730,60 [KWh/mc]
621,05 [KWh/mc]
426,70 [KWh/mc]

Suma roczna: 4878,70 [kWh/rok]
10.1.1.1.2. Otwér: drzwi aluminiowe

Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000

Wynik dla miesigca 1:
Wynik dla miesigca 2:
Wynik dla miesigca 3:
Wynik dla miesigca 4:
Wynik dla miesigca 5:
Wynik dla miesigca 6:
Wynik dla miesigca 7:
Wynik dla miesigca 8:
Wynik dla miesigca 9:

45,03 [kWh/mc]
55,64 [kWh/mc]

109,15 [kWh/mc]
149,75 [kWh/mc]
214,31 [kWh/mc]
218,32 [KWh/mc]
228,31 [KWh/mc]
194,08 [kWh/mc]
133,34 [kWh/mc]

Wynik dla miesigca 10: 85,50 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 52,60 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 12: 38,56 [kWh/mc]
Suma roczna: 1524,59 [kWh/rok]
10.1.1.2. Przegroda: zewnetrzna S
10.1.1.2.1. Otwér: okno

Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000

Wynik dla miesigca 1:
Wynik dla miesigca 2:
Wynik dla miesigca 3:
Wynik dla miesigca 4:
Wynik dla miesiaca 5:
Wynik dla miesigca 6:
Wynik dla miesigca 7:
Wynik dla miesigca 8:
Wynik dla miesigca 9:

21,09 [KWh/mc]
28,95 [KWh/mc]
42,81 [kWh/mc]
57,18 [KWh/mc]
69,20 [KWh/mc]
68,67 [KWh/mc]
71,09 [kWh/mc]
66,60 [kWh/mc]
45,33 [kWh/mc]

Wynik dla miesiagca 10: 40,33 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 25,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 19,92 [kWh/mc]
Suma roczna: 556,17 [kWh/rok]
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10.1.1.3. Przegroda: zewnetrzna E
10.1.1.3.1. Otwér: okno

Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesiaca 1: 30,32 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 44,91 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 79,02 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 109,80 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 159,40 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 6: 164,21 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 168,55 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 151,20 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 91,01 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 59,73 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 35,75 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 25,41 [kWh/mc]
Suma roczna: 1119,33 [kWh/rok]

10.1.1.4. Przegroda: strop piwnicy

10.1.1.5. Przegroda: sciana wewnetrzna lokal

10.2. STREFY - 6u

10.2.1. Strefa: OGRZEWANA 1
Licze temperature strefy (Bu) ze wzoru: Bu = (®sol + dint + PintCWU + BxHTx + BeHVue + BiHViu) / (HTx + HVue + HViu)
Dane dla miesigca 1: (1) zyski stoneczne (®sol) = 323,3 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 668,9 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = -71,8 [W]; (6) wentylacja
do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp. wentylacji
do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 1: 5,65[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 2: (1) zyski stoneczne (®sol) = 457,7 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 483,5 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = -114,9 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 2: 5,35[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 3: (1) zyski stoneczne (®sol) = 779,9 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 1956,8 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 220,2 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 3: 12,32[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 4: (1) zyski stoneczne (®sol) = 1105,4 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 2320,6 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 301,6 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 4: 14,84[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 5: (1) zyski stoneczne (®sol) = 1517,1 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 3456,7 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 555,4 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 5: 20,74[°C] = 20,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 6: (1) zyski stoneczne (®sol) = 1597,0 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4260,5 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 718,1 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 6: 24,16[°C] = 20,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 7: (1) zyski stoneczne (®sol) = 1611,0 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4641,3 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 790,0 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 7: 25,69[°C] = 20,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 8: (1) zyski stoneczne (®sol) = 1388,3 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4306,6 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 732,5 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 8: 23,68[°C] = 20,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 9: (1) zyski stoneczne (®sol) = 967,2 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 3510,4 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 574,5 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
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Wynik dla miesigca 9: 19,18[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 10: (1) zyski stoneczne (Psol) = 617,2 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 2601,4 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 368,6 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 10: 14,38[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 11: (1) zyski stoneczne (®sol) = 391,2 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 1926,2 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 215,4 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 11: 10,93[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 12: (1) zyski stoneczne (Psol) = 278,6 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 1086,3 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 23,9 [W]; (6) wentylacja
do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp. wentylacji
do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 12: 7,19[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

11. [14] Wyznaczenie temperatur lokalu: pomieszczenia mieszkalne
11.1. OTWORY OH - Qgn
11.1.1. Pomieszczenie: pomieszczenia mieszkalne
11.1.1.1. Przegroda: zewnetrzna N
11.1.1.1.1. Otwor: okno
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 95,46 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 117,97 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 231,40 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 317,46 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 454,34 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 462,83 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 7: 484,02 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 411,45 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 282,69 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 181,27 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 11: 111,51 [KWh/mc]
Wynik dla miesiaca 12: 81,75 [kWh/mc]
Suma roczna: 3232,14 [kWh/rok]
11.1.1.2. Przegroda: zewnetrzna S
11.1.1.2.1. Otwér: okno
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 525,87 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 721,64 [kKWh/mc]
Wynik dla miesiagca 3: 1067,20 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 1425,33 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 5: 1725,05 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 1711,94 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 1772,11 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 1660,25 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 1130,08 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 10: 1005,41 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 623,17 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 12: 496,48 [kWh/mc]
Suma roczna: 13864,52 [kWh/rok]
11.1.1.3. Przegroda: zewnetrzna E
11.1.1.3.1. Otwoér: okno
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 95,86 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 141,99 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 249,82 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 347,10 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 503,92 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 519,11 [kWh/mc]
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Wynik dla miesigca 7: 532,82 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 478,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 287,71 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 10: 188,83 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 113,03 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 80,34 [kWh/mc]
Suma roczna: 3538,52 [kWh/rok]

11.1.1.4. Przegroda:

zewnetrzna W

11.1.1.4.1. Otwoér: okno
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 52,44 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 67,07 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 135,45 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 196,61 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 273,62 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 274,33 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 285,58 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 238,04 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 9: 157,41 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 111,98 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 65,05 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 12: 46,08 [kWh/mc]
Suma roczna: 1903,65 [kWh/rok]

11.1.1.5. Przegroda:
11.1.1.6. Przegroda:
11.1.1.7. Przegroda:
11.1.1.8. Przegroda:
11.1.1.9. Przegroda:

strop piwnicy

sciana wewnetrzna

strop pietro

stropodach - taras

dach mieszkan poddasza

11.1.1.10. Przegroda: posadzka na gruncie
11.1.2. Pomieszczenie: klatka schodowa

11.1.2.1. Przegroda:

zewnetrzna N

11.1.2.1.1. Otwor: okno klatka
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 45,03 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 55,64 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 109,15 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 4: 149,75 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 5: 214,31 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 218,32 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 228,31 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 194,08 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 9: 133,34 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 85,50 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 52,60 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 12: 38,56 [kWh/mc]
Suma roczna: 1524,59 [kWh/rok]
11.1.2.1.2. Otwor: drzwi 2,00
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesiagca 11: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 0,00 [kWh/mc]
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Suma roczna: 0,00 [kWh/rok]
11.1.2.2. Przegroda: zewnetrzna S
11.1.2.2.1. Otwér: drzwi 2,00
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 0,00 [kKWh/mc]
Suma roczna: 0,00 [kWh/rok]
11.1.2.3. Przegroda: zewnetrzna E
11.1.2.3.1. Otwor: drzwi 2,00
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 0,00 [kWh/mc]
Suma roczna: 0,00 [kWh/rok]
11.1.2.4. Przegroda: sciana wewnetrzna
11.1.2.5. Przegroda: sciana wewnetrzna lokal
11.1.2.6. Przegroda: strop pietro
11.2. STREFY - 6u
11.2.1. Strefa: OGRZEWANA 1
Licze temperature strefy (Bu) ze wzoru: 8u = (®sol + dint + ®intCWU + BxHTx + 8eHVue + BiHViu) / (HTx + HVue + HViu)
Dane dla miesigca 1: (1) zyski stoneczne (®sol) = 60,5 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4842,5 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = -61,1 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 1: 12,59[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 2: (1) zyski stoneczne (®sol) = 82,8 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4753,4 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = -97,8 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 2: 12,32[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 3: (1) zyski stoneczne (®sol) = 146,7 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 5446,6 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 187,5 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 3: 15,00[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 4: (1) zyski stoneczne (®sol) = 208,0 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 5615,0 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 256,8 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 4: 15,77[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
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Dane dla miesigca 5: (1) zyski stoneczne (®sol) = 288,1 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 6177,5 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 472,8 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 5: 17,97[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 6: (1) zyski stoneczne (®sol) = 303,2 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 6819,5 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 611,3 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 6: 20,02[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 7: (1) zyski stoneczne (®sol) = 306,9 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 7322,5 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 672,5 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 7: 21,48[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 8: (1) zyski stoneczne (®sol) = 260,9 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 6820,2 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 623,6 [W]; (6)
wentylacja do (6iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 8: 19,94[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 9: (1) zyski stoneczne (®sol) = 185,2 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 6179,2 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 489,1 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 9: 17,76[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 10: (1) zyski stoneczne (®sol) = 114,9 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 5753,3 [W]; (5) wentylacja z (6eHVue) = 313,8 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 10: 16,03[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 11: (1) zyski stoneczne (Psol) = 73,1 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 5436,4 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 183,4 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesiagca 11: 14,77[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 12: (1) zyski stoneczne (Psol) = 51,8 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 5040,4 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 20,4 [W]; (6) wentylacja
do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp. wentylacji
do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 12: 13,28[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana

11.2.2. Strefa: OGRZEWANA 2
Licze temperature strefy (Bu) ze wzoru: Bu = (®sol + dint + ®intCWU + 6xHTx + BeHVue + BiHViu) / (HTx + HVue + HViu)
Dane dla miesigca 1: (1) zyski stoneczne (®sol) = 1034,4 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 1840,0 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = -371,7 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 1: 3,90[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 2: (1) zyski stoneczne (®sol) = 1560,5 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 939,1 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = -594,6 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 2: 3,49[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 3: (1) zyski stoneczne (®sol) = 2263,3 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 8067,4 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 1139,7 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 3: 10,13[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 4: (1) zyski stoneczne (®sol) = 3175,7 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 9821,9 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 1561,0 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 4: 12,27[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 5: (1) zyski stoneczne (®sol) = 3974,4 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 15254,2 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 2874,1 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 5: 17,51[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
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Dane dla miesigca 6: (1) zyski stoneczne (®sol) = 4122,5 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 18872,9 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 3716,6 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 6: 20,71[°C] = 20,00[°C] - strefa nieogrzewana

Dane dla miesigca 7: (1) zyski stoneczne (®sol) = 4132,4 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 20607,4 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 4088,2 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 7: 22,18[°C] = 20,00[°C] - strefa nieogrzewana

Dane dla miesigca 8: (1) zyski stoneczne (®sol) = 3747,0 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 19141,0 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 3790,9 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 8: 20,68[°C] = 20,00[°C] - strefa nieogrzewana

Dane dla miesigca 9: (1) zyski stoneczne (®sol) = 2580,4 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 15588,1 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 2973,2 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 9: 16,84[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 10: (1) zyski stoneczne (Psol) = 1999,3 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 11193,5 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 1907,8 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 10: 12,65[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 11: (1) zyski stoneczne (®sol) = 1267,7 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 7928,4 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 1115,0 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 11: 9,32[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 12: (1) zyski stoneczne (Psol) = 947,1 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 3862,9 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 123,9 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 12: 5,59[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

12. [14] Wyznaczenie temperatur lokalu: lokal uslugowy

12.1. OTWORY OH - Qgn
12.1.1. Pomieszczenie: lokal ustugowy
12.1.1.1. Przegroda: zewnetrzna N
12.1.1.1.1. Otwér: okno
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesiagca 1: 144,09 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 178,06 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 349,28 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 4: 479,19 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 5: 685,79 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 698,61 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 730,60 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 621,05 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 426,70 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 10: 273,61 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 168,31 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 12: 123,39 [kWh/mc]
Suma roczna: 4878,70 [kWh/rok]
12.1.1.1.2. Otwér: drzwi aluminiowe

Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 45,03 [KWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 55,64 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 109,15 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 4: 149,75 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 214,31 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 218,32 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 228,31 [kWh/mc]
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Wynik dla miesigca 8: 194,08 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 133,34 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 85,50 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 52,60 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 38,56 [kWh/mc]
Suma roczna: 1524,59 [kWh/rok]

12.1.1.2. Przegroda: zewnetrzna S

12.1.1.2.1. Otwér: okno

Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 21,09 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 28,95 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 42,81 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 57,18 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 69,20 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 68,67 [kWWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 71,09 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 66,60 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 45,33 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 10: 40,33 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 25,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 12: 19,92 [kWh/mc]
Suma roczna: 556,17 [kWh/rok]

12.1.1.3. Przegroda: zewnetrzna E

12.1.1.3.1. Otwér: okno

Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 30,32 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 44,91 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 79,02 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 109,80 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 159,40 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 164,21 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 168,55 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 8: 151,20 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 91,01 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 59,73 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 35,75 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 12: 25,41 [kWh/mc]
Suma roczna: 1119,33 [kWh/rok]

12.1.1.4. Przegroda: strop piwnicy

12.1.1.5. Przegroda: sciana wewnetrzna lokal

12.2. STREFY - 0u
12.2.1. Strefa: OGRZEWANA 1

Licze temperature strefy (Bu) ze wzoru: Bu = (dsol + dint + ©intCWU + 6xHTx + 6BeHVue + BiHViu) / (HTx + HVue + HViu)
Dane dla miesigca 1: (1) zyski stoneczne (®sol) = 323,3 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 668,9 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = -71,8 [W]; (6) wentylacja
do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp. wentylacji
do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 1: 5,65[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 2: (1) zyski stoneczne (®sol) = 457,7 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 483,5 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = -114,9 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 2: 5,35[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 3: (1) zyski stoneczne (®sol) = 779,9 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 1956,8 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 220,2 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 3: 12,32[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 4: (1) zyski stoneczne (®sol) = 1105,4 [W]; (2) zyski wewngtrzne (Pint) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 2320,6 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 301,6 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
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Wynik dla miesigca 4: 14,84[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 5: (1) zyski stoneczne (®sol) = 1517,1 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®Pint) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 3456,8 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 555,4 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 5: 20,74[°C] = 20,00[°C] - strefa nieogrzewana

Dane dla miesigca 6: (1) zyski stoneczne (®sol) = 1597,0 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 4264,3 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 718,1 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 6: 24,18[°C] = 20,00[°C] - strefa nieogrzewana

Dane dla miesigca 7: (1) zyski stoneczne (®sol) = 1611,0 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4649,1 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 790,0 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 7: 25,72[°C] = 20,00[°C] - strefa nieogrzewana

Dane dla miesigca 8: (1) zyski stoneczne (®sol) = 1388,3 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 4310,1 [W]; (5) wentylacja z (6eHVue) = 732,5 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 8: 23,69[°C] = 20,00[°C] - strefa nieogrzewana

Dane dla miesigca 9: (1) zyski stoneczne (®sol) = 967,2 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 3510,4 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 574,5 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesiagca 9: 19,18[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 10: (1) zyski stoneczne (Psol) = 617,2 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 2601,4 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 368,6 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 10: 14,38[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 11: (1) zyski stoneczne (®sol) = 391,2 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 1926,2 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 215,4 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 11: 10,93[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 12: (1) zyski stoneczne (Psol) = 278,6 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 1086,3 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 23,9 [W]; (6) wentylacja
do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp. wentylacji
do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 12: 7,19[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

13. [I15] Wyznaczenie temperatur lokalu: pomieszczenia mieszkalne
13.1. OTWORY OH - Qgn
13.1.1. Pomieszczenie: pomieszczenia mieszkalne
13.1.1.1. Przegroda: zewnetrzna N

13.1.1.1.1. Otwér: okno
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 95,46 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 117,97 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 231,40 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 317,46 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 454,34 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 6: 462,83 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 484,02 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 411,45 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 282,69 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 181,27 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 11: 111,51 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 81,75 [kWh/mc]
Suma roczna: 3232,14 [kWh/rok]

13.1.1.2. Przegroda: zewnetrzna S

13.1.1.2.1. Otwér: okno
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
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Wynik dla miesigca 1: 525,87 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 721,64 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 1067,20 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 1425,33 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 1725,05 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 1711,94 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 1772,11 [KWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 1660,25 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 9: 1130,08 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 1005,41 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 623,17 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 12: 496,48 [kWh/mc]
Suma roczna: 13864,52 [kWh/rok]

13.1.1.3. Przegroda:

zewnetrzna E

13.1.1.3.1. Otwér: okno
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 95,86 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 2: 141,99 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 249,82 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 347,10 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 503,92 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 519,11 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 7: 532,82 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 478,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 287,71 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 188,83 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 113,03 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 12: 80,34 [kWh/mc]
Suma roczna: 3538,52 [kWh/rok]

13.1.1.4. Przegroda:

zewnetrzna W

13.1.1.4.1. Otwér: okno
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 52,44 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 67,07 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 135,45 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 196,61 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 273,62 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 274,33 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 285,58 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 238,04 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 9: 157,41 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 111,98 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 65,05 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 12: 46,08 [kWh/mc]
Suma roczna: 1903,65 [kWh/rok]

13.1.1.5. Przegroda:
13.1.1.6. Przegroda:
13.1.1.7. Przegroda:
13.1.1.8. Przegroda:
13.1.1.9. Przegroda:

strop piwnicy

sciana wewnetrzna

strop pietro

stropodach - taras

dach mieszkan poddasza

13.1.1.10. Przegroda: posadzka na gruncie
13.1.2. Pomieszczenie: klatka schodowa
13.1.2.1. Przegroda: zewnetrzna N
13.1.2.1.1. Otwér: okno klatka

Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 45,03 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 55,64 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 109,15 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 149,75 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 5: 214,31 [kWh/mc]
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Wynik dla miesigca 6: 218,32 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 228,31 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 194,08 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 9: 133,34 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 85,50 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 11: 52,60 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 38,56 [kWh/mc]

Suma roczna: 1524,59 [kWh/rok]
13.1.2.1.2. Otwor: drzwi 2,00

Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:

Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1:
Wynik dla miesigca 2:
Wynik dla miesigca 3:
Wynik dla miesigca 4:
Wynik dla miesigca 5:
Wynik dla miesigca 6:
Wynik dla miesigca 7:
Wynik dla miesigca 8:
Wynik dla miesigca 9:
Wynik dla miesigca 10: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesiaca 11: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 0,00 [kWh/mc]

0,00 [kWh/mc]
0,00 [kWh/mc]
0,00 [kWh/mc]
0,00 [kWh/mc]
0,00 [kWh/mc]
0,00 [kWh/mc]
0,00 [kWh/mc]
0,00 [kWh/mc]
0,00 [KWh/mc]

Suma roczna: 0,00 [kWh/rok]
13.1.2.2. Przegroda: zewnetrzna S
13.1.2.2.1. Otwor: drzwi 2,00

Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:

Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesiaca 1:
Wynik dla miesigca 2:
Wynik dla miesigca 3:
Wynik dla miesigca 4:
Wynik dla miesigca 5:
Wynik dla miesigca 6:
Wynik dla miesigca 7:
Wynik dla miesigca 8:
Wynik dla miesiaca 9:
Wynik dla miesigca 10: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 11: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 0,00 [kWh/mc]

0,00 [KWh/mc]
0,00 [KWh/mc]
0,00 [KWh/mc]
0,00 [kWh/mc]
0,00 [KWh/mc]
0,00 [KWh/mc]
0,00 [KWh/mc]
0,00 [kWh/mc]
0,00 [kWh/mc]

Suma roczna: 0,00 [kWh/rok]
13.1.2.3. Przegroda: zewnetrzna E
13.1.2.3.1. Otwor: drzwi 2,00

Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:

Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1:
Wynik dla miesigca 2:
Wynik dla miesigca 3:
Wynik dla miesiaca 4:
Wynik dla miesigca 5:
Wynik dla miesigca 6:
Wynik dla miesigca 7:
Wynik dla miesigca 8:
Wynik dla miesigca 9:
Wynik dla miesigca 10: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 0,00 [kKWh/mc]

0,00 [KWh/mc]
0,00 [kWh/mc]
0,00 [KWh/mc]
0,00 [KWh/mc]
0,00 [KWh/mc]
0,00 [KWh/mc]
0,00 [kWh/mc]
0,00 [KWh/mc]
0,00 [KWh/mc]

Suma roczna: 0,00 [kWh/rok]

13.1.2.4. Przegroda: sciana wewnetrzna
13.1.2.5. Przegroda: sciana wewnetrzna lokal

13.1.2.6. Przegroda: strop pietro

13.2. STREFY - 6u

13.2.1. Strefa: OGRZEWANA 1
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Licze temperature strefy (Bu) ze wzoru: Bu = (®sol + dint + GintCWU + BxHTx + BeHVue + BiHViu) / (HTx + HVue + HViu)
Dane dla miesigca 1: (1) zyski stoneczne (®sol) = 60,5 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4842,5 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = -61,1 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 1: 12,59[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana

Dane dla miesigca 2: (1) zyski stoneczne (®sol) = 82,8 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 4753,4 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = -97,8 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 2: 12,32[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana

Dane dla miesigca 3: (1) zyski stoneczne (®sol) = 146,7 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 5446,6 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 187,5 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 3: 15,00[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana

Dane dla miesigca 4: (1) zyski stoneczne (®sol) = 208,0 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 5615,0 [W]; (5) wentylacja z (6eHVue) = 256,8 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 4: 15,77[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana

Dane dla miesigca 5: (1) zyski stoneczne (®sol) = 288,1 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 6177,5 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 472,8 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 5: 17,97[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana

Dane dla miesigca 6: (1) zyski stoneczne (®sol) = 303,2 [W]; (2) zyski wewnetrzne (dint) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 6829,6 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 611,3 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 6: 20,04[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana

Dane dla miesigca 7: (1) zyski stoneczne (®sol) = 306,9 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 7348,2 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 672,5 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 7: 21,54[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana

Dane dla miesigca 8: (1) zyski stoneczne (®sol) = 260,9 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 6829,9 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 623,6 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 8: 19,97[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 9: (1) zyski stoneczne (®sol) = 185,2 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 6179,2 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 489,1 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 9: 17,76[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 10: (1) zyski stoneczne (Psol) = 114,9 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 5753,3 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 313,8 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesiagca 10: 16,03[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 11: (1) zyski stoneczne (®sol) = 73,1 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 5436,4 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 183,4 [W]; (6)
wentylacja do (6iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 11: 14,77[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 12: (1) zyski stoneczne (Psol) = 51,8 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 58,5 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 5040,4 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 20,4 [W]; (6) wentylacja
do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 348,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 40,8 [W/K]; (9) wsp. wentylacji
do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 12: 13,28[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana

13.2.2. Strefa: OGRZEWANA 2
Licze temperature strefy (Bu) ze wzoru: 6u = (dsol + dint + ©intCWU + 6xHTx + BeHVue + BiHViu) / (HTx + HVue + HViu)
Dane dla miesigca 1: (1) zyski stoneczne (®sol) = 1034,4 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 1840,0 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = -371,7 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
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Wynik dla miesigca 1: 3,90[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 2: (1) zyski stoneczne (®sol) = 1560,5 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 939,1 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = -594,6 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 2: 3,49[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 3: (1) zyski stoneczne (®sol) = 2263,3 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 8067,4 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 1139,7 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 3: 10,13[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 4: (1) zyski stoneczne (®sol) = 3175,7 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®Pint) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 9821,9 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 1561,0 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 4: 12,27[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 5: (1) zyski stoneczne (®sol) = 3974,4 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 15254,3 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 2874,1 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 5: 17,51[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 6: (1) zyski stoneczne (®sol) = 4122,5 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 18884,8 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 3716,6 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 6: 20,72[°C] = 20,00[°C] - strefa nieogrzewana

Dane dla miesigca 7: (1) zyski stoneczne (®sol) = 4132,4 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 20631,0 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 4088,2 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 7: 22,19[°C] = 20,00[°C] - strefa nieogrzewana

Dane dla miesigca 8: (1) zyski stoneczne (®sol) = 3747,0 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 19151,9 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 3790,9 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 8: 20,69[°C] = 20,00[°C] - strefa nieogrzewana

Dane dla miesigca 9: (1) zyski stoneczne (®sol) = 2580,4 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 15588,1 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 2973,2 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 9: 16,84[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 10: (1) zyski stoneczne (Psol) = 1999,3 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 11193,5 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 1907,8 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 10: 12,65[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 11: (1) zyski stoneczne (®sol) = 1267,7 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®Pint) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 7928,4 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 1115,0 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 11: 9,32[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 12: (1) zyski stoneczne (Psol) = 947,1 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3115,4 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 3862,9 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 123,9 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1192,7 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 247,8 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 12: 5,59[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

14. [I5] Wyznaczenie temperatur lokalu: lokal uslugowy

14.1. OTWORY OH - Qgn
14.1.1. Pomieszczenie: lokal ustugowy
14.1.1.1. Przegroda: zewnetrzna N
14.1.1.1.1. Otwér: okno
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesiaca 1: 144,09 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 178,06 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 3: 349,28 [kWh/mc]
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Wynik dla miesigca 4: 479,19 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 5: 685,79 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 6: 698,61 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 730,60 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 621,05 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 426,70 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 273,61 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 11: 168,31 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 123,39 [kWh/mc]
Suma roczna: 4878,70 [kWh/rok]

14.1.1.1.2. Otwor: drzwi aluminiowe

Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000

Wynik dla miesigca 1: 45,03 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 565,64 [KWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 109,15 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 149,75 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 5: 214,31 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 218,32 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 228,31 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 194,08 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 9: 133,34 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 10: 85,50 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 52,60 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 38,56 [kWh/mc]
Suma roczna: 1524,59 [kWh/rok]

14.1.1.2. Przegroda: zewnetrzna S
14.1.1.2.1. Otwér: okno

Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000

Wynik dla miesigca 1: 21,09 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 28,95 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 42,81 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 57,18 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 69,20 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 68,67 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 71,09 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 8: 66,60 [kWWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 45,33 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 40,33 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 25,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 12: 19,92 [kWh/mc]
Suma roczna: 556,17 [kWh/rok]

14.1.1.3. Przegroda: zewnetrzna E
14.1.1.3.1. Otwor: okno

Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000

Wynik dla miesigca 1: 30,32 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 44,91 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 79,02 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 109,80 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 159,40 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 164,21 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 168,55 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 151,20 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 91,01 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 59,73 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 11: 35,75 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 25,41 [kWh/mc]
Suma roczna: 1119,33 [kWh/rok]

14.1.1.4. Przegroda: strop piwnicy

14.1.1.5. Przegroda: sciana wewnetrzna lokal
14.2. STREFY - 0u
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14.2.1. Strefa: OGRZEWANA 1
Licze temperature strefy (Bu) ze wzoru: Bu = (®sol + dint + PintCWU + BxHTx + BeHVue + BiHViu) / (HTx + HVue + HViu)
Dane dla miesigca 1: (1) zyski stoneczne (®sol) = 323,3 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 668,9 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = -71,8 [W]; (6) wentylacja
do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp. wentylacji
do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 1: 5,65[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 2: (1) zyski stoneczne (®sol) = 457,7 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 483,5 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = -114,9 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 2: 5,35[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 3: (1) zyski stoneczne (®sol) = 779,9 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 1956,8 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 220,2 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 3: 12,32[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 4: (1) zyski stoneczne (®sol) = 1105,4 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 2320,6 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 301,6 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 4: 14,84[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 5: (1) zyski stoneczne (®sol) = 1517,1 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 3456,8 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 555,4 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 5: 20,74[°C] = 20,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 6: (1) zyski stoneczne (®sol) = 1597,0 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4265,8 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 718,1 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 6: 24,18[°C] = 20,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 7: (1) zyski stoneczne (®sol) = 1611,0 [W]; (2) zyski wewngtrzne (Pint) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4652,8 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 790,0 [W]; (6)
wentylacja do (6iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 7: 25,73[°C] = 20,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 8: (1) zyski stoneczne (®sol) = 1388,3 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4311,5 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 732,5 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 8: 23,70[°C] = 20,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 9: (1) zyski stoneczne (®sol) = 967,2 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 3510,4 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 574,5 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 9: 19,18[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 10: (1) zyski stoneczne (Psol) = 617,2 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 2601,4 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 368,6 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 10: 14,38[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 11: (1) zyski stoneczne (Psol) = 391,2 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 1926,2 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 215,4 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 11: 10,93[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 12: (1) zyski stoneczne (Psol) = 278,6 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 806,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 1086,3 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 23,9 [W]; (6) wentylacja
do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 257,6 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 47,9 [W/K]; (9) wsp. wentylacji
do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 12: 7,19[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

15. Obliczenia zasadnicze dla lokalu: pomieszczenia mieszkalne
15.1. PRZEGRODY NIEGRUNTOWE - Htr

15.1.1. Pomieszczenie: pomieszczenia mieszkalne
15.1.1.1. Przegroda: zewnetrzna N
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Licze wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = btr * Htr'

Dane dla miesigca 1: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 1: 60,57 [W/K]

Dane dla miesigca 2: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 2: 60,57 [W/K]

Dane dla miesigca 3: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 3: 60,57 [W/K]

Dane dla miesigca 4: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 4: 60,57 [W/K]

Dane dla miesigca 5: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 5: 60,57 [W/K]

Dane dla miesigca 6: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 6: 60,57 [W/K]

Dane dla miesigca 7: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 7: 60,57 [W/K]

Dane dla miesigca 8: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 8: 60,57 [W/K]

Dane dla miesigca 9: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 9: 60,57 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 60,57 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 60,57 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 60,57 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 60,57 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 60,57 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 60,57 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 60,57 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 60,57 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 60,57 [W/K]

Dane dla miesigca 10: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 60,57 [W/K]

Wynik dla miesigca 10: 60,57 [W/K]

Dane dla miesigca 11: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 60,57 [W/K]

Wynik dla miesiaca 11: 60,57 [W/K]

Dane dla miesigca 12: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 60,57 [W/K]

Wynik dla miesigca 12: 60,57 [W/K]

15.1.1.2. Przegroda: zewnetrzna S

Licze wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = btr * Htr'

Dane dla miesigca 1: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 1: 257,12 [W/K]

Dane dla miesigca 2: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 2: 257,12 [W/K]

Dane dla miesigca 3: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 3: 257,12 [W/K]

Dane dla miesigca 4: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 4: 257,12 [W/K]

Dane dla miesigca 5: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 5: 257,12 [W/K]

Dane dla miesigca 6: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 6: 257,12 [W/K]

Dane dla miesigca 7: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 7: 257,12 [W/K]

Dane dla miesigca 8: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 8: 257,12 [W/K]

Dane dla miesigca 9: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 9: 257,12 [W/K]

Dane dla miesigca 10: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 257,12 [W/K]

Wynik dla miesigca 10: 257,12 [W/K]

Dane dla miesigca 11: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 257,12 [W/K]

Wynik dla miesigca 11: 257,12 [W/K]

Dane dla miesigca 12: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 257,12 [W/K]

Wynik dla miesigca 12: 257,12 [W/K]

15.1.1.3. Przegroda: zewnetrzna E

Licze wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = btr * Htr'

Dane dla miesigca 1: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 1: 131,12 [W/K]

Dane dla miesigca 2: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 2: 131,12 [W/K]

Dane dla miesigca 3: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 3: 131,12 [W/K]

Dane dla miesigca 4: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 4: 131,12 [W/K]

Dane dla miesigca 5: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 5: 131,12 [W/K]

Dane dla miesigca 6: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

strat ciepta (Htr')= 257,12 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 257,12 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 257,12 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 257,12 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 257,12 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 257,12 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 257,12 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 257,12 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 257,12 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 131,12 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 131,12 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 131,12 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 131,12 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 131,12 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 131,12 [W/K]
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Wynik dla miesigca 6: 131,12 [W/K]

Dane dla miesigca 7: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 7: 131,12 [W/K]

Dane dla miesigca 8: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 8: 131,12 [W/K]

Dane dla miesigca 9: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 9: 131,12 [W/K]

Dane dla miesigca 10: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 131,12 [W/K]

Wynik dla miesigca 10: 131,12 [W/K]

Dane dla miesigca 11: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 131,12 [W/K]

Wynik dla miesigca 11: 131,12 [W/K]

Dane dla miesigca 12: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 131,12 [W/K]

Wynik dla miesigca 12: 131,12 [W/K]

15.1.1.4. Przegroda: zewnetrzna W

Licze wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = btr * Htr'

Dane dla miesigca 1: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 1: 146,37 [W/K]

Dane dla miesigca 2: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 2: 146,37 [W/K]

Dane dla miesigca 3: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 3: 146,37 [W/K]

Dane dla miesigca 4: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 4: 146,37 [W/K]

Dane dla miesigca 5: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 5: 146,37 [W/K]

Dane dla miesigca 6: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 6: 146,37 [W/K]

Dane dla miesigca 7: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 7: 146,37 [W/K]

Dane dla miesigca 8: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 8: 146,37 [W/K]

Dane dla miesigca 9: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 9: 146,37 [W/K]

Dane dla miesigca 10: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 146,37 [W/K]

Wynik dla miesigca 10: 146,37 [W/K]

Dane dla miesigca 11: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 146,37 [W/K]

Wynik dla miesigca 11: 146,37 [W/K]

Dane dla miesigca 12: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 146,37 [W/K]

Wynik dla miesiaca 12: 146,37 [W/K]

15.1.1.5. Przegroda: strop piwnicy

Licze wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = btr * Htr'

Dane dla miesigca 1: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,80; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 1: 59,28 [W/K]

Dane dla miesigca 2: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,80; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 2: 59,28 [W/K]

Dane dla miesigca 3: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,80; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 3: 59,28 [W/K]

Dane dla miesigca 4: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,80; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 4: 59,28 [W/K]

Dane dla miesigca 5: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,80; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 5: 59,28 [W/K]

Dane dla miesigca 6: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,80; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 6: 59,28 [W/K]

Dane dla miesigca 7: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,80; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 7: 59,28 [W/K]

Dane dla miesigca 8: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,80; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 8: 59,28 [W/K]

Dane dla miesigca 9: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,80; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 9: 59,28 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 131,12 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 131,12 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 131,12 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 146,37 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 146,37 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 146,37 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 146,37 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 146,37 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 146,37 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 146,37 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 146,37 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 146,37 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 74,10 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 74,10 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 74,10 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 74,10 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 74,10 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 74,10 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 74,10 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 74,10 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 74,10 [W/K]

Dane dla miesigca 10: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,80; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 74,10 [W/K]

Wynik dla miesigca 10: 59,28 [W/K]

Dane dla miesigca 11: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,80; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 74,10 [W/K]

Wynik dla miesigca 11: 59,28 [W/K]

Dane dla miesigca 12: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,80; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 74,10 [W/K]
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Wynik dla miesigca 12: 59,28 [W/K]

15.1.1.6. Przegroda: sciana wewnetrzna
Licze wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = btr * Htr'
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,34; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 165,29 [W/K]
Wynik dla miesigca 1: 56,98 [W/K]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,34; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 165,29 [W/K]
Wynik dla miesigca 2: 56,65 [W/K]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,32; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 165,29 [W/K]
Wynik dla miesigca 3: 53,66 [W/K]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,31; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 165,29 [W/K]
Wynik dla miesigca 4: 51,05 [W/K]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,24; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 165,29 [W/K]
Wynik dla miesigca 5: 39,87 [W/K]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. redukcyjny (btr) = -0,01; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 165,29 [W/K]
Wynik dla miesigca 6: -1,45 [W/K]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. redukcyjny (btr) = -0,44; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 165,29 [W/K]
Wynik dla miesigca 7: -72,85 [W/K]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,01; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 165,29 [W/K]
Wynik dla miesigca 8: 1,15 [W/K]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,28; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 165,29 [W/K]
Wynik dla miesigca 9: 46,37 [W/K]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,32; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 165,29 [W/K]
Wynik dla miesigca 10: 53,33 [W/K]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,34; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 165,29 [W/K]
Wynik dla miesigca 11: 55,72 [W/K]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,34; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 165,29 [W/K]
Wynik dla miesigca 12: 56,93 [W/K]

15.1.1.7. Przegroda: strop pietro
Licze wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = btr * Htr'
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,90; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 147,90 [W/K]
Wynik dla miesigca 1: 133,11 [W/K]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,90; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 147,90 [W/K]
Wynik dla miesiaca 2: 133,11 [W/K]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,90; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 147,90 [W/K]
Wynik dla miesigca 3: 133,11 [W/K]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,90; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 147,90 [W/K]
Wynik dla miesigca 4: 133,11 [W/K]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,90; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 147,90 [W/K]
Wynik dla miesigca 5: 133,11 [W/K]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,90; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 147,90 [W/K]
Wynik dla miesigca 6: 133,11 [W/K]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,90; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 147,90 [W/K]
Wynik dla miesigca 7: 133,11 [W/K]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,90; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 147,90 [W/K]
Wynik dla miesiaca 8: 133,11 [W/K]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,90; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 147,90 [W/K]
Wynik dla miesiagca 9: 133,11 [W/K]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,90; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 147,90 [W/K]
Wynik dla miesigca 10: 133,11 [W/K]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,90; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 147,90 [W/K]
Wynik dla miesigca 11: 133,11 [W/K]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,90; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 147,90 [W/K]
Wynik dla miesigca 12: 133,11 [W/K]

15.1.1.8. Przegroda: stropodach - taras
Licze wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = btr * Htr'
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 5,64 [W/K]
Wynik dla miesigca 1: 5,64 [W/K]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 5,64 [W/K]
Wynik dla miesigca 2: 5,64 [W/K]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 5,64 [W/K]
Wynik dla miesigca 3: 5,64 [W/K]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 5,64 [W/K]
Wynik dla miesiaca 4: 5,64 [W/K]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 5,64 [W/K]
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Wynik dla miesigca 5: 5,64 [W/K]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 5,64 [W/K]
Wynik dla miesigca 6: 5,64 [W/K]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 5,64 [W/K]
Wynik dla miesigca 7: 5,64 [W/K]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 5,64 [W/K]
Wynik dla miesigca 8: 5,64 [W/K]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 5,64 [W/K]
Wynik dla miesigca 9: 5,64 [W/K]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 5,64 [W/K]
Wynik dla miesigca 10: 5,64 [W/K]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 5,64 [W/K]
Wynik dla miesiagca 11: 5,64 [W/K]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 5,64 [W/K]
Wynik dla miesigca 12: 5,64 [W/K]

15.1.1.9. Przegroda: dach mieszkan poddasza
Licze wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = btr * Htr'
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 52,08 [W/K]
Wynik dla miesigca 1: 52,08 [W/K]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. redukceyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 52,08 [W/K]
Wynik dla miesigca 2: 52,08 [W/K]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 52,08 [W/K]
Wynik dla miesigca 3: 52,08 [W/K]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 52,08 [W/K]
Wynik dla miesigca 4: 52,08 [W/K]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 52,08 [W/K]
Wynik dla miesigca 5: 52,08 [W/K]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 52,08 [W/K]
Wynik dla miesigca 6: 52,08 [W/K]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 52,08 [W/K]
Wynik dla miesigca 7: 52,08 [W/K]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 52,08 [W/K]
Wynik dla miesigca 8: 52,08 [W/K]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. redukceyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 52,08 [W/K]
Wynik dla miesigca 9: 52,08 [W/K]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 52,08 [W/K]
Wynik dla miesigca 10: 52,08 [W/K]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 52,08 [W/K]
Wynik dla miesigca 11: 52,08 [W/K]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 52,08 [W/K]
Wynik dla miesigca 12: 52,08 [W/K]

15.1.1.10. Przegroda: posadzka na gruncie

15.1.2. Pomieszczenie: klatka schodowa

15.1.2.1. Przegroda: zewnetrzna N
Licze wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = btr * Htr'
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 60,71 [W/K]
Wynik dla miesigca 1: 60,71 [W/K]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 60,71 [W/K]
Wynik dla miesigca 2: 60,71 [W/K]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 60,71 [W/K]
Wynik dla miesigca 3: 60,71 [W/K]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 60,71 [W/K]
Wynik dla miesigca 4: 60,71 [W/K]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 60,71 [W/K]
Wynik dla miesigca 5: 60,71 [W/K]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 60,71 [W/K]
Wynik dla miesigca 6: 60,71 [W/K]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 60,71 [W/K]
Wynik dla miesigca 7: 60,71 [W/K]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 60,71 [W/K]
Wynik dla miesigca 8: 60,71 [W/K]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 60,71 [W/K]
Wynik dla miesigca 9: 60,71 [W/K]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 60,71 [W/K]
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Wynik dla miesigca 10: 60,71 [W/K]

Dane dla miesigca 11: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 60,71 [W/K]

Wynik dla miesiagca 11: 60,71 [W/K]

Dane dla miesigca 12: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 60,71 [W/K]

Wynik dla miesigca 12: 60,71 [W/K]

15.1.2.2. Przegroda: zewnetrzna S

Licze wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = btr * Htr'

Dane dla miesigca 1: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 1: 2,56 [W/K]

Dane dla miesigca 2: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 2: 2,56 [W/K]

Dane dla miesigca 3: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 3: 2,56 [W/K]

Dane dla miesigca 4: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 4: 2,56 [W/K]

Dane dla miesigca 5: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 5: 2,56 [W/K]

Dane dla miesigca 6: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 6: 2,56 [W/K]

Dane dla miesigca 7: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 7: 2,56 [W/K]

Dane dla miesigca 8: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 8: 2,56 [W/K]

Dane dla miesigca 9: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 9: 2,56 [W/K]

Dane dla miesigca 10: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 2,56 [W/K]

Wynik dla miesigca 10: 2,56 [W/K]

Dane dla miesigca 11: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 2,56 [W/K]

Wynik dla miesigca 11: 2,56 [W/K]

Dane dla miesigca 12: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 2,56 [W/K]

Wynik dla miesigca 12: 2,56 [W/K]

15.1.2.3. Przegroda: zewnetrzna E

Licze wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = btr * Htr'

Dane dla miesigca 1: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 1: 3,37 [W/K]

Dane dla miesigca 2: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 2: 3,37 [W/K]

Dane dla miesigca 3: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 3: 3,37 [W/K]

Dane dla miesigca 4: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 4: 3,37 [W/K]

Dane dla miesigca 5: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesiaca 5: 3,37 [W/K]

Dane dla miesigca 6: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 6: 3,37 [W/K]

Dane dla miesigca 7: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 7: 3,37 [W/K]

Dane dla miesigca 8: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 8: 3,37 [W/K]

Dane dla miesigca 9: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 9: 3,37 [W/K]

Dane dla miesigca 10: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 3,37 [W/K]

Wynik dla miesigca 10: 3,37 [W/K]

Dane dla miesigca 11: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 3,37 [W/K]

Wynik dla miesigca 11: 3,37 [W/K]

Dane dla miesigca 12: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 3,37 [W/K]

Wynik dla miesigca 12: 3,37 [W/K]

15.1.2.4. Przegroda: sciana wewnetrzna

Licze wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = btr * Htr'

Dane dla miesigca 1: (1) wsp. redukcyjny (btr) = -1,26; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 165,29 [W/K]

Wynik dla miesigca 1: -208,79 [W/K]

Dane dla miesigca 2: (1) wsp. redukcyjny (btr) = -1,15; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 165,29 [W/K]

Wynik dla miesigca 2: -190,72 [W/K]

Dane dla miesigca 3: (1) wsp. redukcyjny (btr) = -3,53; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 165,29 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 2,56 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 2,56 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 2,56 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 2,56 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 2,56 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 2,56 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 2,56 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 2,56 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 2,56 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 3,37 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 3,37 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 3,37 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 3,37 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 3,37 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 3,37 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 3,37 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 3,37 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 3,37 [W/K]
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Wynik dla miesigca 3: -583,37 [W/K]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. redukcyjny (btr) = -7,06; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 165,29 [W/K]
Wynik dla miesigca 4: -1166,74 [W/K]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 3,33; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 165,29 [W/K]
Wynik dla miesigca 5: 550,96 [W/K]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,82; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 165,29 [W/K]
Wynik dla miesigca 6: 300,24 [W/K]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,67; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 165,29 [W/K]
Wynik dla miesigca 7: 275,98 [W/K]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,74; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 165,29 [W/K]
Wynik dla miesigca 8: 287,37 [W/K]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 3,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 165,29 [W/K]
Wynik dla miesigca 9: 495,87 [W/K]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. redukcyjny (btr) = -40,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 165,29 [W/K]
Wynik dla miesigca 10: -6611,54 [W/K]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. redukcyjny (btr) = -3,43; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 165,29 [W/K]
Wynik dla miesigca 11: -566,70 [W/K]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. redukcyjny (btr) = -1,60; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 165,29 [W/K]
Wynik dla miesigca 12: -264,46 [W/K]

15.1.2.5. Przegroda: sciana wewnetrzna lokal
Licze wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = btr * Htr'
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. redukcyjny (btr) = -1,26; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 50,79 [W/K]
Wynik dla miesigca 1: -64,15 [W/K]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. redukcyjny (btr) = -1,15; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 50,79 [W/K]
Wynik dla miesigca 2: -58,60 [W/K]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. redukcyjny (btr) = -3,53; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 50,79 [W/K]
Wynik dla miesigca 3: -179,25 [W/K]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. redukcyjny (btr) = -7,06; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 50,79 [W/K]
Wynik dla miesigca 4: -358,50 [W/K]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 3,54; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 50,79 [W/K]
Wynik dla miesigca 5: 179,72 [W/K]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 2,31; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 50,79 [W/K]
Wynik dla miesigca 6: 117,40 [W/K]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 2,09; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 50,79 [W/K]
Wynik dla miesigca 7: 105,93 [W/K]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 2,15; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 50,79 [W/K]
Wynik dla miesigca 8: 109,20 [W/K]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 3,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 50,79 [W/K]
Wynik dla miesigca 9: 152,36 [W/K]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. redukcyjny (btr) = -40,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 50,79 [W/K]
Wynik dla miesigca 10: -2031,48 [W/K]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. redukcyjny (btr) = -3,43; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 50,79 [W/K]
Wynik dla miesiaca 11: -174,13 [W/K]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. redukcyjny (btr) = -1,60; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 50,79 [W/K]
Wynik dla miesigca 12: -81,26 [W/K]

15.1.2.6. Przegroda: strop pietro
Licze wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = btr * Htr'
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,90; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 10,85 [W/K]
Wynik dla miesigca 1: 9,76 [W/K]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,90; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 10,85 [W/K]
Wynik dla miesigca 2: 9,76 [W/K]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,90; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 10,85 [W/K]
Wynik dla miesigca 3: 9,76 [W/K]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,90; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 10,85 [W/K]
Wynik dla miesigca 4: 9,76 [W/K]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,90; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 10,85 [W/K]
Wynik dla miesigca 5: 9,76 [W/K]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,90; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 10,85 [W/K]
Wynik dla miesigca 6: 9,76 [W/K]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,90; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 10,85 [W/K]
Wynik dla miesigca 7: 9,76 [W/K]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,90; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 10,85 [W/K]
Wynik dla miesigca 8: 9,76 [W/K]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,90; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 10,85 [W/K]
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Wynik dla miesigca 9: 9,76 [W/K]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,90; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 10,85 [W/K]
Wynik dla miesigca 10: 9,76 [W/K]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,90; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 10,85 [W/K]
Wynik dla miesigca 11: 9,76 [W/K]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,90; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 10,85 [W/K]
Wynik dla miesigca 12: 9,76 [W/K]
15.2. OTWORY - Htr
15.2.1. Pomieszczenie: pomieszczenia mieszkalne
15.2.1.1. Przegroda: zewnetrzna N
15.2.1.1.1. Otwér: okno

Licze wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = btr * Htr'
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 16,96 [W/K]
Wynik dla miesigca 1: 16,96 [W/K]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. redukceyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 16,96 [W/K]
Wynik dla miesigca 2: 16,96 [W/K]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 16,96 [W/K]
Wynik dla miesigca 3: 16,96 [W/K]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 16,96 [W/K]
Wynik dla miesigca 4: 16,96 [W/K]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 16,96 [W/K]
Wynik dla miesigca 5: 16,96 [W/K]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 16,96 [W/K]
Wynik dla miesigca 6: 16,96 [W/K]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 16,96 [W/K]
Wynik dla miesigca 7: 16,96 [W/K]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 16,96 [W/K]
Wynik dla miesigca 8: 16,96 [W/K]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 16,96 [W/K]
Wynik dla miesigca 9: 16,96 [W/K]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 16,96 [W/K]
Wynik dla miesigca 10: 16,96 [W/K]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 16,96 [W/K]
Wynik dla miesigca 11: 16,96 [W/K]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 16,96 [W/K]
Wynik dla miesigca 12: 16,96 [W/K]

15.2.1.2. Przegroda: zewnetrzna S

15.2.1.2.1. Otwor: okno

www.cieplej.pl

Licze wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = btr * Htr'

Dane dla miesigca 1: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 1: 55,84 [W/K]

Dane dla miesigca 2: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 2: 55,84 [W/K]

Dane dla miesigca 3: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 3: 55,84 [W/K]

Dane dla miesigca 4: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 4: 55,84 [W/K]

Dane dla miesigca 5: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 5: 55,84 [W/K]

Dane dla miesigca 6: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 6: 55,84 [W/K]

Dane dla miesigca 7: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 7: 55,84 [W/K]

Dane dla miesigca 8: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 8: 55,84 [W/K]

Dane dla miesigca 9: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 9: 55,84 [W/K]

Dane dla miesigca 10: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 55,84 [W/K]

Wynik dla miesigca 10: 55,84 [W/K]

Dane dla miesigca 11: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 55,84 [W/K]

Wynik dla miesiagca 11: 55,84 [W/K]

Dane dla miesigca 12: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 55,84 [W/K]

Wynik dla miesigca 12: 55,84 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 55,84 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 55,84 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 55,84 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 55,84 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 55,84 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 55,84 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 55,84 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 55,84 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 55,84 [W/K]
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15.2.1.3. Przegroda: zewnetrzna E
15.2.1.3.1. Otwér: okno
Licze wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = btr * Htr'
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 15,68 [W/K]
Wynik dla miesigca 1: 15,68 [W/K]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. redukeyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 15,68 [W/K]
Wynik dla miesigca 2: 15,68 [W/K]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 15,68 [W/K]
Wynik dla miesigca 3: 15,68 [W/K]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 15,68 [W/K]
Wynik dla miesigca 4: 15,68 [W/K]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 15,68 [W/K]
Wynik dla miesigca 5: 15,68 [W/K]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 15,68 [W/K]
Wynik dla miesigca 6: 15,68 [W/K]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 15,68 [W/K]
Wynik dla miesigca 7: 15,68 [W/K]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 15,68 [W/K]
Wynik dla miesigca 8: 15,68 [W/K]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 15,68 [W/K]
Wynik dla miesigca 9: 15,68 [W/K]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 15,68 [W/K]
Wynik dla miesigca 10: 15,68 [W/K]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 15,68 [W/K]
Wynik dla miesigca 11: 15,68 [W/K]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 15,68 [W/K]
Wynik dla miesigca 12: 15,68 [W/K]
15.2.1.4. Przegroda: zewnetrzna W
15.2.1.4.1. Otwér: okno
Licze wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = btr * Htr'
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 8,80 [W/K]
Wynik dla miesigca 1: 8,80 [W/K]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 8,80 [W/K]
Wynik dla miesigca 2: 8,80 [W/K]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 8,80 [W/K]
Wynik dla miesigca 3: 8,80 [W/K]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 8,80 [W/K]
Wynik dla miesigca 4: 8,80 [W/K]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 8,80 [W/K]
Wynik dla miesigca 5: 8,80 [W/K]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 8,80 [W/K]
Wynik dla miesigca 6: 8,80 [W/K]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 8,80 [W/K]
Wynik dla miesiaca 7: 8,80 [W/K]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 8,80 [W/K]
Wynik dla miesigca 8: 8,80 [W/K]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 8,80 [W/K]
Wynik dla miesigca 9: 8,80 [W/K]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 8,80 [W/K]
Wynik dla miesigca 10: 8,80 [W/K]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 8,80 [W/K]
Wynik dla miesiagca 11: 8,80 [W/K]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 8,80 [W/K]
Wynik dla miesigca 12: 8,80 [W/K]
15.2.1.5. Przegroda: strop piwnicy
15.2.1.6. Przegroda: sciana wewnetrzna
15.2.1.6.1. Otwor: drzwi
Licze wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = btr * Htr'
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,34; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 32,76 [W/K]
Wynik dla miesigca 1: 11,29 [W/K]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,34; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 32,76 [W/K]
Wynik dla miesigca 2: 11,23 [W/K]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. redukeyjny (btr) = 0,32; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 32,76 [W/K]
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Wynik dla miesigca 3: 10,64 [W/K]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,31; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 32,76 [W/K]
Wynik dla miesigca 4: 10,12 [W/K]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,24; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 32,76 [W/K]
Wynik dla miesigca 5: 7,90 [W/K]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. redukcyjny (btr) = -0,01; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 32,76 [W/K]
Wynik dla miesigca 6: -0,29 [W/K]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. redukcyjny (btr) = -0,44; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 32,76 [W/K]
Wynik dla miesigca 7: -14,44 [W/K]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,01; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 32,76 [W/K]
Wynik dla miesigca 8: 0,23 [W/K]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,28; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 32,76 [W/K]
Wynik dla miesigca 9: 9,19 [W/K]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,32; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 32,76 [W/K]
Wynik dla miesigca 10: 10,57 [W/K]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,34; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 32,76 [W/K]
Wynik dla miesigca 11: 11,04 [W/K]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,34; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 32,76 [W/K]
Wynik dla miesiaca 12: 11,28 [W/K]

15.2.1.7. Przegroda: strop pietro

15.2.1.8. Przegroda: stropodach - taras

15.2.1.9. Przegroda: dach mieszkan poddasza

15.2.1.10. Przegroda: posadzka na gruncie

15.2.2. Pomieszczenie: klatka schodowa

15.2.2.1. Przegroda: zewnetrzna N
15.2.2.1.1. Otwér: okno klatka
Licze wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = btr * Htr'
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 8,00 [W/K]
Wynik dla miesigca 1: 8,00 [W/K]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 8,00 [W/K]
Wynik dla miesigca 2: 8,00 [W/K]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 8,00 [W/K]
Wynik dla miesigca 3: 8,00 [W/K]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 8,00 [W/K]
Wynik dla miesigca 4: 8,00 [W/K]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 8,00 [W/K]
Wynik dla miesigca 5: 8,00 [W/K]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 8,00 [W/K]
Wynik dla miesigca 6: 8,00 [W/K]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 8,00 [W/K]
Wynik dla miesigca 7: 8,00 [W/K]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 8,00 [W/K]
Wynik dla miesigca 8: 8,00 [W/K]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 8,00 [W/K]
Wynik dla miesigca 9: 8,00 [W/K]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 8,00 [W/K]
Wynik dla miesigca 10: 8,00 [W/K]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 8,00 [W/K]
Wynik dla miesigca 11: 8,00 [W/K]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 8,00 [W/K]
Wynik dla miesigca 12: 8,00 [W/K]
15.2.2.1.2. Otwér: drzwi 2,00

Licze wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = btr * Htr'
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 4,00 [W/K]
Wynik dla miesigca 1: 4,00 [W/K]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 4,00 [W/K]
Wynik dla miesigca 2: 4,00 [W/K]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 4,00 [W/K]
Wynik dla miesigca 3: 4,00 [W/K]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 4,00 [W/K]
Wynik dla miesigca 4: 4,00 [W/K]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 4,00 [W/K]
Wynik dla miesiaca 5: 4,00 [W/K]
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Dane dla miesigca 6: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 4,00 [W/K]
Wynik dla miesigca 6: 4,00 [W/K]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 4,00 [W/K]
Wynik dla miesigca 7: 4,00 [W/K]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 4,00 [W/K]
Wynik dla miesigca 8: 4,00 [W/K]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 4,00 [W/K]
Wynik dla miesigca 9: 4,00 [W/K]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 4,00 [W/K]
Wynik dla miesigca 10: 4,00 [W/K]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 4,00 [W/K]
Wynik dla miesigca 11: 4,00 [W/K]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 4,00 [W/K]
Wynik dla miesigca 12: 4,00 [W/K]

15.2.2.2. Przegroda: zewnetrzna S

15.2.2.2.1. Otwor: drzwi 2,00

Licze wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = btr * Htr'
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 5,20 [W/K]
Wynik dla miesigca 1: 5,20 [W/K]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 5,20 [W/K]
Wynik dla miesigca 2: 5,20 [W/K]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 5,20 [W/K]
Wynik dla miesigca 3: 5,20 [W/K]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 5,20 [W/K]
Wynik dla miesigca 4: 5,20 [W/K]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 5,20 [W/K]
Wynik dla miesigca 5: 5,20 [W/K]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 5,20 [W/K]
Wynik dla miesigca 6: 5,20 [W/K]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 5,20 [W/K]
Wynik dla miesigca 7: 5,20 [W/K]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 5,20 [W/K]
Wynik dla miesigca 8: 5,20 [W/K]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 5,20 [W/K]
Wynik dla miesigca 9: 5,20 [W/K]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 5,20 [W/K]
Wynik dla miesigca 10: 5,20 [W/K]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 5,20 [W/K]
Wynik dla miesigca 11: 5,20 [W/K]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 5,20 [W/K]
Wynik dla miesigca 12: 5,20 [W/K]

15.2.2.3. Przegroda: zewnetrzna E

15.2.2.3.1. Otwor: drzwi 2,00

www.cieplej.pl

Licze wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = btr * Htr'

Dane dla miesigca 1: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 1: 5,00 [W/K]

Dane dla miesigca 2: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 2: 5,00 [W/K]

Dane dla miesigca 3: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 3: 5,00 [W/K]

Dane dla miesigca 4: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 4: 5,00 [W/K]

Dane dla miesigca 5: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 5: 5,00 [W/K]

Dane dla miesigca 6: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 6: 5,00 [W/K]

Dane dla miesigca 7: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 7: 5,00 [W/K]

Dane dla miesigca 8: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 8: 5,00 [W/K]

Dane dla miesigca 9: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 9: 5,00 [W/K]

Dane dla miesigca 10: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 5,00 [W/K]

Wynik dla miesigca 10: 5,00 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 5,00 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 5,00 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 5,00 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 5,00 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 5,00 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 5,00 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 5,00 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 5,00 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 5,00 [W/K]
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Dane dla miesigca 11: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 5,00 [W/K]
Wynik dla miesigca 11: 5,00 [W/K]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 5,00 [W/K]
Wynik dla miesigca 12: 5,00 [W/K]

15.2.2.4. Przegroda: sciana wewnetrzna

15.2.2.4.1. Otwor: drzwi

Licze wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = btr * Htr'
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. redukcyjny (btr) = -1,26; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 32,76 [W/K]
Wynik dla miesigca 1: -41,38 [W/K]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. redukcyjny (btr) = -1,15; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 32,76 [W/K]
Wynik dla miesigca 2: -37,80 [W/K]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. redukcyjny (btr) = -3,53; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 32,76 [W/K]
Wynik dla miesiaca 3: -115,62 [W/K]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. redukcyjny (btr) = -7,06; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 32,76 [W/K]
Wynik dla miesigca 4: -231,25 [W/K]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 3,33; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 32,76 [W/K]
Wynik dla miesigca 5: 109,20 [W/K]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,82; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 32,76 [W/K]
Wynik dla miesigca 6: 59,51 [W/K]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,67; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 32,76 [W/K]
Wynik dla miesigca 7: 54,70 [W/K]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,74; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 32,76 [W/K]
Wynik dla miesigca 8: 56,96 [W/K]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 3,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 32,76 [W/K]
Wynik dla miesigca 9: 98,28 [W/K]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. redukcyjny (btr) = -40,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 32,76 [W/K]
Wynik dla miesigca 10: -1310,40 [W/K]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. redukcyjny (btr) = -3,43; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 32,76 [W/K]
Wynik dla miesigca 11: -112,32 [W/K]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. redukcyjny (btr) = -1,60; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 32,76 [W/K]
Wynik dla miesigca 12: -52,42 [W/K]

15.2.2.5. Przegroda: sciana wewnetrzna lokal

15.2.2.6. Przegroda: strop pietro

15.3. PRZEGRODY - Q
15.3.1. Pomieszczenie: klatka schodowa

15.3.1.1. Przegroda: zewnetrzna N
Licze straty ciepta przez przenikanie (Qtr) ze wzoru: Qtr = Htr * (8int,H - 8e) * tM / 1000
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Htr = 60,71 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)=-1,5 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 1: 429,06 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Htr = 60,71 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= -2,4 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 672
Wynik dla miesiaca 2: 424,26 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Htr = 60,71 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 4,6 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 3: 153,56 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Htr = 60,71 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 6,3 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 4: 74,30 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Htr = 60,71 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (6e)= 11,6 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiaca 5: -162,59 [kKWh/mc]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Htr = 60,71 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 15,0 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 6: -305,95 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Htr = 60,71 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 16,5 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 7: -383,90 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Htr = 60,71 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 15,3 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 8: -329,70 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Htr = 60,71 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 12,0 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesiagca 9: -174,83 [kWh/mc]
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Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Htr = 60,71 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 7,7 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 10: 13,55 [kKWh/mc]

Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Htr = 60,71 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 4,5 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 720

Wynik dla miesiagca 11: 152,98 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Htr = 60,71 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 0,5 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesiagca 12: 338,73 [kWh/mc]

Suma roczna: 229,46 [kWh/rok]

15.3.1.2. Przegroda: zewnetrzna S
Licze straty ciepta przez przenikanie (Qtr) ze wzoru: Qtr = Htr * (8int,H - 8e) * tM / 1000
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Htr = 2,56 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)=-1,5 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 1: 18,12 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Htr = 2,56 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)=-2,4 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 672
Wynik dla miesigca 2: 17,91 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Htr = 2,56 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (6e)= 4,6 [°C]; (4) liczba hw
m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 3: 6,48 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Htr = 2,56 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 6,3 [°C]; (4) liczba hw
m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 4: 3,14 [KWh/mc]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Htr = 2,56 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (6e)= 11,6 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 5: -6,87 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Htr = 2,56 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 15,0 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 6: -12,92 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Htr = 2,56 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 16,5 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 7: -16,21 [KWh/mc]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Htr = 2,56 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 15,3 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 8: -13,92 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Htr = 2,56 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (8e)= 12,0 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 9: -7,38 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Htr = 2,56 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 7,7 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 10: 0,57 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Htr = 2,56 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 4,5 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 11: 6,46 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Htr = 2,56 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 0,5 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiagca 12: 14,30 [kWh/mc]
Suma roczna: 9,69 [kWh/rok]

15.3.1.3. Przegroda: zewnetrzna E
Licze straty ciepta przez przenikanie (Qtr) ze wzoru: Qtr = Htr * (Bint,H - 6e) * tM / 1000
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Htr = 3,37 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)=-1,5 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 1: 23,84 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Htr = 3,37 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= -2,4 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 672
Wynik dla miesigca 2: 23,57 [kKWh/mc]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Htr = 3,37 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 4,6 [°C]; (4) liczba hw
m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 3: 8,53 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Htr = 3,37 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 6,3 [°C]; (4) liczba hw
m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 4: 4,13 [KWh/mc]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Htr = 3,37 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (8e)= 11,6 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
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Wynik dla miesigca 5: -9,03 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Htr = 3,37 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 15,0 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 6: -17,00 [kKWh/mc]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Htr = 3,37 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (8e)= 16,5 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 7: -21,33 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Htr = 3,37 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 15,3 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 8: -18,32 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Htr = 3,37 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (8e)= 12,0 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 9: -9,71 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Htr = 3,37 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 7,7 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 10: 0,75 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Htr = 3,37 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 4,5 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesiagca 11: 8,50 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Htr = 3,37 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 0,5 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiagca 12: 18,82 [kWh/mc]
Suma roczna: 12,75 [kWh/rok]

15.3.1.4. Przegroda: sciana wewnetrzna
Licze straty ciepta przez przenikanie (Qtr) ze wzoru: Qtr = Htr * (8int,H - 8e) * tM / 1000
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Htr = -208,79 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= -1,5 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 1: -1475,70 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Htr = -190,72 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (6e)= -2,4 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 672
Wynik dla miesigca 2: -1332,89 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Htr = -583,37 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 4,6 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 3: -1475,70 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Htr = -1166,74 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 6,3 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 720
Wynik dla miesiaca 4: -1428,09 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Htr = 550,96 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 11,6 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 5: -1475,70 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Htr = 300,24 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 15,0 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 6: -1513,21 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Htr = 275,98 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 16,5 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 7: -1745,31 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Htr = 287,37 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 15,3 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 8: -1560,74 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Htr = 495,87 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 12,0 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) =720
Wynik dla miesigca 9: -1428,09 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Htr = -6611,54 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 7,7 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 10: -1475,70 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Htr = -566,70 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 4,5 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) =720
Wynik dla miesigca 11: -1428,09 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Hir = -264,46 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 0,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 12: -1475,70 [kWh/mc]
Suma roczna: -17814,91 [kWh/rok]

15.3.1.5. Przegroda: sciana wewnetrzna lokal
Licze straty ciepta przez przenikanie (Qtr) ze wzoru: Qtr = Htr * (Bint,H - 6e) * tM / 1000
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Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Htr = -64,15 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)=-1,5 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 1: -453,43 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Htr = -58,60 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)=-2,4 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 672

Wynik dla miesigca 2: -409,55 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Htr = -179,25 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (6e)= 4,6 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesiaca 3: -453,43 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Htr = -358,50 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 6,3 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 720

Wynik dla miesiaca 4: -438,80 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Htr = 179,72 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 11,6 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesiaca 5: -481,36 [kKWh/mc]

Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Htr = 117,40 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 15,0 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 720

Wynik dla miesigca 6: -591,71 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Htr = 105,93 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 16,5 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 7: -669,91 [KWh/mc]

Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Htr = 109,20 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 15,3 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 8: -593,06 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Htr = 152,36 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (8e)= 12,0 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) =720

Wynik dla miesigca 9: -438,80 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Htr = -2031,48 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 7,7 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 10: -453,43 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Htr = -174,13 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 4,5 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) =720

Wynik dla miesigca 11: -438,80 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Htr = -81,26 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 0,5 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 12: -453,43 [kWh/mc]

Suma roczna: -5875,69 [kWh/rok]

15.3.1.6. Przegroda: strop pietro
Licze straty ciepta przez przenikanie (Qtr) ze wzoru: Qtr = Htr * (Bint,H - 6e) * tM / 1000
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Htr = 9,76 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)=-1,5 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 1: 68,99 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Htr = 9,76 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (B8e)= -2,4 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 672
Wynik dla miesigca 2: 68,22 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Htr = 9,76 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 4,6 [°C]; (4) liczba hw
m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 3: 24,69 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Htr = 9,76 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 6,3 [°C]; (4) liczba hw
m-c (tM) =720
Wynik dla miesigca 4: 11,95 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Htr = 9,76 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (8e)= 11,6 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 5: -26,14 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Htr = 9,76 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 15,0 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 6: -49,20 [kKWh/mc]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Htr = 9,76 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 16,5 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 7: -61,73 [KWh/mc]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Htr = 9,76 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 15,3 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 8: -53,02 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Htr = 9,76 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 12,0 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 9: -28,11 [kWh/mc]
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Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Htr = 9,76 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 7,7 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 10: 2,18 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Htr = 9,76 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 4,5 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 11: 24,60 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Htr = 9,76 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 0,5 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 12: 54,47 [kWh/mc]
Suma roczna: 36,90 [kWh/rok]
15.3.2. Pomieszczenie: pomieszczenia mieszkalne

15.3.2.1. Przegroda: zewnetrzna N
Licze straty ciepta przez przenikanie (Qtr) ze wzoru: Qtr = Htr * (8int,H - 8e) * tM / 1000
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Htr = 60,57 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= -1,5 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 1: 968,88 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Htr = 60,57 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= -2,4 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 672
Wynik dla miesigca 2: 911,75 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Htr = 60,57 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 4,6 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 3: 693,99 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Htr = 60,57 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 6,3 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 4: 597,46 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Htr = 60,57 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 11,6 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 5: 378,54 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Htr = 60,57 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 15,0 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) =720
Wynik dla miesigca 6: 218,05 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Htr = 60,57 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 16,5 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 7: 157,72 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Htr = 60,57 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 15,3 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 8: 211,80 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Htr = 60,57 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 12,0 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) =720
Wynik dla miesigca 9: 348,88 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Htr = 60,57 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (8e)= 7,7 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 10: 554,29 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Htr = 60,57 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 4,5 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesiagca 11: 675,96 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Htr = 60,57 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (8e)= 0,5 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiagca 12: 878,75 [kWh/mc]
Suma roczna: 6596,08 [kWh/rok]

15.3.2.2. Przegroda: zewnetrzna S
Licze straty ciepta przez przenikanie (Qtr) ze wzoru: Qtr = Htr * (8int,H - 8e) * tM / 1000
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Htr = 257,12 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (8e)=-1,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 1: 4112,88 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Htr = 257,12 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)=-2,4 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 672
Wynik dla miesiaca 2: 3870,37 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Htr = 257,12 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 4,6 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 3: 2945,97 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Htr = 257,12 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 6,3 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 4: 2536,23 [kWh/mc]
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Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Htr = 257,12 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 11,6 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 5: 1606,89 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Htr = 257,12 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 15,0 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 720

Wynik dla miesigca 6: 925,63 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Htr = 257,12 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 16,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 7: 669,54 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Htr = 257,12 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 15,3 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesiaca 8: 899,10 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Htr = 257,12 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (8e)= 12,0 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 720

Wynik dla miesiagca 9: 1481,01 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Htr = 257,12 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 7,7 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 10: 2352,95 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Htr = 257,12 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 4,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 720

Wynik dla miesigca 11: 2869,45 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Htr = 257,12 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 0,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 12: 3730,29 [kWh/mc]

Suma roczna: 28000,30 [kWh/rok]

15.3.2.3. Przegroda: zewnetrzna E
Licze straty ciepta przez przenikanie (Qtr) ze wzoru: Qtr = Htr * (6int,H - 8e) * tM / 1000
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Htr = 131,12 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (8e)=-1,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiaca 1: 2097,44 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Htr = 131,12 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)=-2,4 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 672
Wynik dla miesigca 2: 1973,77 [KWh/mc]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Htr = 131,12 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 4,6 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 3: 1502,35 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Htr = 131,12 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 6,3 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) =720
Wynik dla miesigca 4: 1293,40 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Htr = 131,12 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 11,6 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 5: 819,47 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Htr = 131,12 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 15,0 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 6: 472,04 [kKWh/mc]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Htr = 131,12 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 16,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 7: 341,44 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Htr = 131,12 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 15,3 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 8: 458,51 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Htr = 131,12 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 12,0 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 9: 755,27 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Htr = 131,12 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 7,7 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 10: 1199,93 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Htr = 131,12 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (8e)= 4,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 11: 1463,33 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Htr = 131,12 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 0,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 12: 1902,33 [kWh/mc]
Suma roczna: 14279,27 [kWh/rok]

15.3.2.4. Przegroda: zewnetrzna W
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Licze straty ciepta przez przenikanie (Qtr) ze wzoru: Qtr = Htr * (6int,H - 8e) * tM / 1000

Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Htr = 146,37 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp.

liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiagca 1: 2341,28 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Htr = 146,37 [W/K]; (2) temp.

liczba h w m-c (tM) = 672
Wynik dla miesigca 2: 2203,23 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Htr = 146,37 [W/K]; (2) temp.

hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 3: 1677,01 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Htr = 146,37 [W/K]; (2) temp.

h w m-c (tM) =720
Wynik dla miesigca 4: 1443,76 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Htr = 146,37 [W/K]; (2) temp.

liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 5: 914,73 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Htr = 146,37 [W/K]; (2) temp.

liczba h w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 6: 526,92 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Htr = 146,37 [W/K]; (2) temp.

liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 7: 381,14 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Htr = 146,37 [W/K]; (2) temp.

liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiaca 8: 511,81 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Htr = 146,37 [W/K]; (2) temp.

liczba h w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 9: 843,07 [kWh/mc]

wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp.

wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp.

wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp.

wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp.

wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp.

wewn. (Bint,H) = 20,0 [°CJ; (3) temp.

wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp.

wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp.

zewn. (Be)=-1,5 [°C]; (4)

zewn. (Be)=-2,4 [°C]; (4)

zewn. (Be)= 4,6 [°C]; (4) liczba

zewn. (6e)= 6,3 [°C]; (4) liczba

zewn. (Be)= 11,6 [°C]; (4)

zewn. (Be)= 15,0 [°C]; (4)

zewn. (8e)= 16,5 [°C]; (4)

zewn. (Be)= 15,3 [°C]; (4)

zewn. (8e)= 12,0 [°C]; (4)

Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Htr = 146,37 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 7,7 [°C]; (4)

liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 10: 1339,43 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Htr = 146,37 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (8e)= 4,5 [°C]; (4)

liczba h w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 11: 1633,45 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Htr = 146,37 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 0,5 [°C]; (4)

liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 12: 2123,49 [kWh/mc]
Suma roczna: 15939,31 [kWh/rok]

15.3.2.5. Przegroda: strop piwnicy

Licze straty ciepta przez przenikanie (Qtr) ze wzoru: Qtr = Htr * (6int,H - 8e) * tM / 1000

Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Htr = 59,28 [W/K]; (2) temp.
hw m-c (tM) = 744

Wynik dla miesiagca 1: 948,24 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Htr = 59,28 [W/K]; (2) temp.
h w m-c (tM) = 672

Wynik dla miesigca 2: 892,33 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Htr = 59,28 [W/K]; (2) temp.
w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 3: 679,21 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Htr = 59,28 [W/K]; (2) temp.
w m-c (tM) = 720

Wynik dla miesigca 4: 584,74 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Htr = 59,28 [W/K]; (2) temp.
hw m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 5: 370,48 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Htr = 59,28 [W/K]; (2) temp.
h w m-c (tM) =720

Wynik dla miesigca 6: 213,41 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Htr = 59,28 [W/K]; (2) temp.
hw m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 7: 154,37 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Htr = 59,28 [W/K]; (2) temp.
h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 8: 207,29 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Htr = 59,28 [W/K]; (2) temp.
h w m-c (tM) = 720

wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp.

wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp.

wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp.

wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp.

wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp.

wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp.

wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp.

wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp.

wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp.

zewn. (Be)=-1,5 [°C]; (4) liczba

zewn. (8e)= -2,4 [°C]; (4) liczba

zewn. (Be)= 4,6 [°C]; (4) liczba h

zewn. (Be)= 6,3 [°C]; (4) liczba h

zewn. (Be)= 11,6 [°C]; (4) liczba

zewn. (Be)= 15,0 [°C]; (4) liczba

zewn. (Be)= 16,5 [°C]; (4) liczba

zewn. (Be)= 15,3 [°C]; (4) liczba

zewn. (Be)= 12,0 [°C]; (4) liczba
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Wynik dla miesiaca 9: 341,45 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Htr = 59,28 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (8e)= 7,7 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesiagca 10: 542,48 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Htr = 59,28 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 4,5 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 720

Wynik dla miesigca 11: 661,56 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Htr = 59,28 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (8e)= 0,5 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesiagca 12: 860,03 [kWh/mc]

Suma roczna: 6455,59 [kWh/rok]

15.3.2.6. Przegroda: sciana wewnetrzna
Licze straty ciepta przez przenikanie (Qtr) ze wzoru: Qtr = Htr * (8int,H - 8e) * tM / 1000
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Htr = 56,98 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= -1,5 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 1: 911,45 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Htr = 56,65 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= -2,4 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 672
Wynik dla miesigca 2: 852,76 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Htr = 53,66 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (8e)= 4,6 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 3: 614,85 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Htr = 51,05 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 6,3 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 4: 503,60 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Htr = 39,87 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 11,6 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 5: 249,16 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Htr = -1,45 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 15,0 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) =720
Wynik dla miesigca 6: -5,22 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Htr = -72,85 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 16,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 7: -189,71 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Htr = 1,15 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 15,3 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 8: 4,04 [KWh/mc]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Htr = 46,37 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 12,0 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) =720
Wynik dla miesiagca 9: 267,07 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Htr = 53,33 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (8e)= 7,7 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 10: 488,07 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Htr = 55,72 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 4,5 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 720
Wynik dla miesiagca 11: 621,87 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Htr = 56,93 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (8e)= 0,5 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiagca 12: 825,91 [kWh/mc]
Suma roczna: 5143,83 [kWh/rok]

15.3.2.7. Przegroda: strop pietro
Licze straty ciepta przez przenikanie (Qtr) ze wzoru: Qtr = Htr * (8int,H - 8e) * tM / 1000
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Htr = 133,11 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)=-1,5 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 1: 2129,23 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Htr = 133,11 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= -2,4 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 672
Wynik dla miesiagca 2: 2003,68 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Htr = 133,11 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 4,6 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 3: 1525,12 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Htr = 133,11 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 6,3 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 720
Wynik dla miesiagca 4: 1313,00 [kWh/mc]
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Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Htr = 133,11 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 11,6 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 5: 831,88 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Htr = 133,11 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 15,0 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 720

Wynik dla miesiaca 6: 479,20 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Htr = 133,11 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 16,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 7: 346,62 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Htr = 133,11 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 15,3 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesiaca 8: 465,46 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Htr = 133,11 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 12,0 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 720

Wynik dla miesigca 9: 766,71 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Htr = 133,11 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 7,7 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 10: 1218,12 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Htr = 133,11 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 4,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 720

Wynik dla miesigca 11: 1485,51 [kKWh/mc]

Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Htr = 133,11 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 0,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 12: 1931,16 [kWh/mc]

Suma roczna: 14495,68 [kWh/rok]

15.3.2.8. Przegroda: stropodach - taras
Licze straty ciepta przez przenikanie (Qtr) ze wzoru: Qtr = Htr * (6int,H - 8e) * tM / 1000
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Htr = 5,64 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= -1,5 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 1: 90,22 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Htr = 5,64 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)=-2,4 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 672
Wynik dla miesigca 2: 84,90 [kKWh/mc]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Htr = 5,64 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 4,6 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 3: 64,62 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Htr = 5,64 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 6,3 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 4: 55,63 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Htr = 5,64 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 11,6 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 5: 35,25 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Htr = 5,64 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 15,0 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 6: 20,30 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Htr = 5,64 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 16,5 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 7: 14,69 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Htr = 5,64 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (6e)= 15,3 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 8: 19,72 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Htr = 5,64 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 12,0 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 9: 32,49 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Htr = 5,64 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 7,7 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiaca 10: 51,61 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Htr = 5,64 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 4,5 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 11: 62,94 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Htr = 5,64 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 0,5 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiagca 12: 81,83 [kWh/mc]
Suma roczna: 614,20 [kWh/rok]

15.3.2.9. Przegroda: dach mieszkan poddasza
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Licze straty ciepta przez przenikanie (Qtr) ze wzoru: Qtr = Htr * (6int,H - 8e) * tM / 1000
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Htr = 52,08 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= -1,5 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiaca 1: 833,07 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Htr = 52,08 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)=-2,4 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 672
Wynik dla miesigca 2: 783,95 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Htr = 52,08 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 4,6 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 3: 596,71 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Htr = 52,08 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (8e)= 6,3 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 4: 513,72 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Htr = 52,08 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 11,6 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 5: 325,48 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Htr = 52,08 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 15,0 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 6: 187,49 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Htr = 52,08 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 16,5 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 7: 135,62 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Htr = 52,08 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 15,3 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 8: 182,11 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Htr = 52,08 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 12,0 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) =720
Wynik dla miesigca 9: 299,98 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Htr = 52,08 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 7,7 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiaca 10: 476,59 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Htr = 52,08 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 4,5 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) =720
Wynik dla miesigca 11: 581,21 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Htr = 52,08 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (8e)= 0,5 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 12: 755,58 [kWh/mc]
Suma roczna: 5671,51 [kWh/rok]

15.3.2.10. Przegroda: posadzka na gruncie

Licze straty ciepta przez przenikanie (Qtr) ze wzoru: Qtr = [Hg * (Bint,H - 8e) + Hpe * (Be - Be,m)] * tM / 1000
gdzie: (1) wsp. Hg = 22,45 [W/K]; (3) $rednia roczna temp. zewn. (8e) = 7,5 [°C]; (4) wsp. Hpe = 16,10 [W/K]
Dane dla miesigca 1: (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (5) temp. zewn. (Be,m)=-1,5 [°C]; (6) liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiaca 1: 316,59 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 2: (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (5) temp. zewn. (Be,m)= -2,4 [°C]; (6) liczba h w m-c (tM) = 672
Wynik dla miesigca 2: 295,69 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 3: (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (5) temp. zewn. (Be,m)= 4,6 [°C]; (6) liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 3: 243,51 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 4: (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (5) temp. zewn. (Be,m)= 6,3 [°C]; (6) liczba h w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 4: 215,95 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 5: (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (5) temp. zewn. (Be,m)= 11,6 [°C]; (6) liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 5: 159,65 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 6: (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (5) temp. zewn. (Be,m)= 15,0 [°C]; (6) liczba h w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 6: 115,08 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 7: (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (5) temp. zewn. (Be,m)= 16,5 [°C]; (6) liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 7: 100,94 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 8: (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (5) temp. zewn. (Be,m)= 15,3 [°C]; (6) liczba h w m-c (M) = 744
Wynik dla miesigca 8: 115,32 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 9: (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (5) temp. zewn. (Be,m)= 12,0 [°C]; (6) liczba h w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 9: 149,86 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 10: (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (5) temp. zewn. (Be,m)= 7,7 [°C]; (6) liczba h w m-c (M) = 744
Wynik dla miesiagca 10: 206,37 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 11: (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (5) temp. zewn. (Be,m)= 4,5 [°C]; (6) liczba h w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 11: 236,81 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 12: (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (5) temp. zewn. (Be,m)= 0,5 [°C]; (6) liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiagca 12: 292,63 [kWh/mc]
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Suma roczna: 2448,40 [kWh/rok]
15.4. OTWORY - Qtr
15.4.1. Pomieszczenie: klatka schodowa
15.4.1.1. Przegroda: zewnetrzna N

15.4.1.1.1. Otwér: okno klatka
[OGRZEWANIE] Licze straty ciepta przez przenikanie (Qtr) ze wzoru: Qtr = Htr * (Bint,H - 8e) * tM / 1000
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Htr = 8,00 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = -1,5 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 1: 56,54 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Htr = 8,00 [W/K]; (2) temp. wewn. (6int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = -2,4 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 672
Wynik dla miesigca 2: 55,91 [kKWh/mc]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Htr = 8,00 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 4,6 [°C]; (4) liczba h w
m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 3: 20,24 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Htr = 8,00 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 6,3 [°C]; (4) liczba h w
m-c (tM) =720
Wynik dla miesigca 4: 9,79 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Htr = 8,00 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 11,6 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 5: -21,43 [kKWh/mc]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Htr = 8,00 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 15,0 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 6: -40,32 [kKWh/mc]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Htr = 8,00 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 16,5 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 7: -50,59 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Htr = 8,00 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 15,3 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 8: -43,45 [kKWh/mc]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Htr = 8,00 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 12,0 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 9: -23,04 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Htr = 8,00 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (6e) = 7,7 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiagca 10: 1,79 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Htr = 8,00 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 4,5 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 11: 20,16 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Htr = 8,00 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (6e) = 0,5 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiaca 12: 44,64 [kWh/mc]
Suma roczna: 30,24 [kWh/rok]

15.4.1.1.2. Otwor: drzwi 2,00
[OGRZEWANIE] Licze straty ciepta przez przenikanie (Qtr) ze wzoru: Qtr = Htr * (Bint,H - 8e) * tM / 1000
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Htr = 4,00 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = -1,5 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 1: 28,27 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Htr = 4,00 [W/K]; (2) temp. wewn. (6int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = -2,4 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 672
Wynik dla miesigca 2: 27,96 [kKWh/mc]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Htr = 4,00 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 4,6 [°C]; (4) liczba h w
m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 3: 10,12 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Htr = 4,00 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (6e) = 6,3 [°C]; (4) liczba h w
m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 4: 4,90 [KWh/mc]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Htr = 4,00 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 11,6 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 5: -10,71 [KWh/mc]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Htr = 4,00 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 15,0 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 6: -20,16 [kKWh/mc]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Htr = 4,00 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 16,5 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
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Wynik dla miesigca 7: -25,30 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Htr = 4,00 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 15,3 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 8: -21,72 [KWh/mc]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Htr = 4,00 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 12,0 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 9: -11,52 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Htr = 4,00 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 7,7 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 10: 0,89 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Htr = 4,00 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 4,5 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 11: 10,08 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Htr = 4,00 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (6e) = 0,5 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 12: 22,32 [kWh/mc]
Suma roczna: 15,12 [kWh/rok]

15.4.1.2. Przegroda: zewnetrzna S

15.4.1.2.1. Otwor: drzwi 2,00
[OGRZEWANIE] Licze straty ciepta przez przenikanie (Qtr) ze wzoru: Qtr = Htr * (Bint,H - 8e) * tM / 1000
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Htr = 5,20 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = -1,5 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 1: 36,75 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Htr = 5,20 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = -2,4 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 672
Wynik dla miesigca 2: 36,34 [kKWh/mc]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Htr = 5,20 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 4,6 [°C]; (4) liczba h w
m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 3: 13,15 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Htr = 5,20 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (6e) = 6,3 [°C]; (4) liczba h w
m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 4: 6,36 [kKWh/mc]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Htr = 5,20 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 11,6 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 5: -13,93 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Htr = 5,20 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 15,0 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 6: -26,21 [kKWh/mc]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Htr = 5,20 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 16,5 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 7: -32,88 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Htr = 5,20 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 15,3 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 8: -28,24 [kKWh/mc]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Htr = 5,20 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 12,0 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 9: -14,98 [kKWh/mc]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Htr = 5,20 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (6e) = 7,7 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 10: 1,16 [kKWh/mc]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Htr = 5,20 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 4,5 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesiagca 11: 13,10 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Htr = 5,20 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (6e) = 0,5 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiagca 12: 29,02 [kWh/mc]
Suma roczna: 19,66 [kWh/rok]

15.4.1.3. Przegroda: zewnetrzna E

15.4.1.3.1. Otwor: drzwi 2,00
[OGRZEWANIE] Liczg straty ciepta przez przenikanie (Qtr) ze wzoru: Qtr = Htr * (Bint,H - 8e) * tM / 1000
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Htr = 5,00 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = -1,5 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 1: 35,34 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Htr = 5,00 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = -2,4 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 672
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Wynik dla miesigca 2: 34,94 [KWh/mc]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Htr = 5,00 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 4,6 [°C]; (4) liczba h w
m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 3: 12,65 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Htr = 5,00 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 6,3 [°C]; (4) liczba h w
m-c (tM) =720
Wynik dla miesigca 4: 6,12 [kKWh/mc]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Htr = 5,00 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 11,6 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 5: -13,39 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Htr = 5,00 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 15,0 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 6: -25,20 [kKWh/mc]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Htr = 5,00 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 16,5 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 7: -31,62 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Htr = 5,00 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 15,3 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 8: -27,16 [kKWh/mc]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Htr = 5,00 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 12,0 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 9: -14,40 [kKWh/mc]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Htr = 5,00 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (6e) = 7,7 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiagca 10: 1,12 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Htr = 5,00 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 4,5 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 11: 12,60 [kKWh/mc]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Htr = 5,00 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (6e) = 0,5 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiaca 12: 27,90 [kWh/mc]
Suma roczna: 18,90 [kWh/rok]

15.4.1.4. Przegroda: sciana wewnetrzna

15.4.1.4.1. Otwor: drzwi
[OGRZEWANIE] Liczg straty ciepta przez przenikanie (Qtr) ze wzoru: Qtr = Htr * (Bint,H - 6e) * tM / 1000
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Htr = -41,38 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = -1,5 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 1: -292,48 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Htr = -37,80 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = -2,4 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 672
Wynik dla miesigca 2: -264,18 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Htr = -115,62 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 4,6 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 3: -292,48 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Htr = -231,25 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 6,3 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 4: -283,05 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Htr = 109,20 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 11,6 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 5: -292,48 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Htr = 59,51 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 15,0 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) =720
Wynik dla miesiaca 6: -299,92 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Htr = 54,70 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 16,5 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiaca 7: -345,92 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Htr = 56,96 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 15,3 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiaca 8: -309,34 [kKWh/mc]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Htr = 98,28 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 12,0 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) =720
Wynik dla miesiaca 9: -283,05 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Htr =-1310,40 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 7,7 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 10: -292,48 [kWh/mc]
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Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Htr = -112,32 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 4,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 11: -283,05 [kKWh/mc]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Htr = -52,42 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 0,5 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 12: -292,48 [kWh/mc]
Suma roczna: -3530,89 [kWh/rok]

15.4.1.5. Przegroda: sciana wewnetrzna lokal

15.4.1.6. Przegroda: strop pietro

15.4.2. Pomieszczenie: pomieszczenia mieszkalne
15.4.2.1. Przegroda: zewnetrzna N

15.4.2.1.1. Otwér: okno
[OGRZEWANIE] Licze straty ciepta przez przenikanie (Qtr) ze wzoru: Qtr = Htr * (Bint,H - 8e) * tM / 1000
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Htr = 16,96 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = -1,5 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiaca 1: 271,29 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Htr = 16,96 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = -2,4 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 672
Wynik dla miesigca 2: 255,30 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Htr = 16,96 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 4,6 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 3: 194,32 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Htr = 16,96 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (B8e) = 6,3 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) =720
Wynik dla miesigca 4: 167,29 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Htr = 16,96 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 11,6 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiagca 5: 105,99 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Htr = 16,96 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (B8e) = 15,0 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) =720
Wynik dla miesigca 6: 61,06 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Htr = 16,96 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 16,5 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 7: 44,16 [kKWh/mc]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Htr = 16,96 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 15,3 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 8: 59,31 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Htr = 16,96 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 12,0 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) =720
Wynik dla miesigca 9: 97,69 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Htr = 16,96 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 7,7 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiaca 10: 155,20 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Htr = 16,96 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 4,5 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) =720
Wynik dla miesigca 11: 189,27 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Htr = 16,96 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (8e) = 0,5 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiaca 12: 246,06 [kWh/mc]
Suma roczna: 1846,94 [kWh/rok]

15.4.2.2. Przegroda: zewnetrzna S

15.4.2.2.1. Otwér: okno
[OGRZEWANIE] Liczg straty ciepta przez przenikanie (Qtr) ze wzoru: Qtr = Htr * (Bint,H - 6e) * tM / 1000
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Htr = 55,84 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = -1,5 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 1: 893,22 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Htr = 55,84 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = -2,4 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 672
Wynik dla miesigca 2: 840,55 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Htr = 55,84 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 4,6 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 3: 639,79 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Htr = 55,84 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 6,3 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) =720
Wynik dla miesigca 4: 550,81 [kWh/mc]
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Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Htr = 55,84 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 11,6 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 5: 348,98 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Htr = 55,84 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 15,0 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 720
Wynik dla miesiagca 6: 201,02 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Htr = 55,84 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 16,5 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 7: 145,41 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Htr = 55,84 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 15,3 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiaca 8: 195,26 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Htr = 55,84 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 12,0 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) =720
Wynik dla miesigca 9: 321,64 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Htr = 55,84 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 7,7 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 10: 511,00 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Htr = 55,84 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 4,5 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) =720
Wynik dla miesigca 11: 623,17 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Htr = 55,84 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (8e) = 0,5 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 12: 810,13 [kWh/mc]
Suma roczna: 6080,98 [kWh/rok]

15.4.2.3. Przegroda: zewnetrzna E

15.4.2.3.1. Otwér: okno
[OGRZEWANIE] Liczg straty ciepta przez przenikanie (Qtr) ze wzoru: Qtr = Htr * (Bint,H - 6e) * tM / 1000
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Htr = 15,68 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = -1,5 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 1: 250,82 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Htr = 15,68 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = -2,4 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 672
Wynik dla miesigca 2: 236,03 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Htr = 15,68 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 4,6 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiaca 3: 179,66 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Htr = 15,68 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (8e) = 6,3 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) =720
Wynik dla miesigca 4: 154,67 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Htr = 15,68 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 11,6 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 5: 97,99 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Htr = 15,68 [W/K]; (2) temp. wewn. (6int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 15,0 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) =720
Wynik dla miesigca 6: 56,45 [kKWh/mc]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Htr = 15,68 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 16,5 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 7: 40,83 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Htr = 15,68 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 15,3 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 8: 54,83 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Htr = 15,68 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 12,0 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 9: 90,32 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Htr = 15,68 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 7,7 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 10: 143,49 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Htr = 15,68 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 4,5 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) =720
Wynik dla miesigca 11: 174,99 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Htr = 15,68 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (8e) = 0,5 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 12: 227,49 [kWh/mc]
Suma roczna: 1707,55 [kWh/rok]
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15.4.2.4. Przegroda: zewnetrzna W
15.4.2.4.1. Otwér: okno

[OGRZEWANIE] Liczg straty ciepta przez przenikanie (Qtr) ze wzoru: Qtr = Htr * (Bint,H - 6e) * tM / 1000
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Htr = 8,80 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = -1,5 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiagca 1: 140,76 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Htr = 8,80 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = -2,4 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 672
Wynik dla miesigca 2: 132,46 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Htr = 8,80 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (6e) = 4,6 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 3: 100,83 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Htr = 8,80 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 6,3 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 4: 86,80 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Htr = 8,80 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 11,6 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 5: 55,00 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Htr = 8,80 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 15,0 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) =720
Wynik dla miesigca 6: 31,68 [kKWh/mc]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Htr = 8,80 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 16,5 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 7: 22,92 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Htr = 8,80 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 15,3 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 8: 30,77 [kKWh/mc]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Htr = 8,80 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 12,0 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 9: 50,69 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Htr = 8,80 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 7,7 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 10: 80,53 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Htr = 8,80 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 4,5 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) =720
Wynik dla miesigca 11: 98,21 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Htr = 8,80 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (8e) = 0,5 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 12: 127,67 [kWh/mc]
Suma roczna: 958,32 [kWh/rok]

15.4.2.5. Przegroda: strop piwnicy

15.4.2.6. Przegroda: sciana wewnetrzna

15.4.2.6.1. Otwor: drzwi

[OGRZEWANIE] Licze straty ciepta przez przenikanie (Qtr) ze wzoru: Qtr = Htr * (8int,H - 8e) * tM / 1000
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Htr = 11,29 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = -1,5 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 1: 180,65 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Htr = 11,23 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = -2,4 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 672
Wynik dla miesigca 2: 169,02 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Htr = 10,64 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 4,6 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 3: 121,86 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Htr = 10,12 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 6,3 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 4: 99,81 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Htr = 7,90 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 11,6 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 5: 49,38 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Htr = -0,29 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 15,0 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 6: -1,04 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Htr = -14,44 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (6e) = 16,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 7: -37,60 [kKWh/mc]
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Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Htr = 0,23 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 15,3 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 8: 0,80 [kKWh/mc]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Htr = 9,19 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 12,0 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 9: 52,93 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Htr = 10,57 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 7,7 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiagca 10: 96,73 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Htr = 11,04 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 4,5 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 11: 123,25 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Htr = 11,28 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 0,5 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiagca 12: 163,69 [kWh/mc]
Suma roczna: 1019,50 [kWh/rok]
15.4.2.7. Przegroda: strop pietro
15.4.2.8. Przegroda: stropodach - taras
15.4.2.9. Przegroda: dach mieszkan poddasza
15.4.2.10. Przegroda: posadzka na gruncie
15.5. OTWORY OH - Qgn
15.5.1. Pomieszczenie: pomieszczenia mieszkalne
15.5.1.1. Przegroda: zewnetrzna N
15.5.1.1.1. Otwér: okno
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 95,46 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 117,97 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 231,40 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 317,46 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 454,34 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 462,83 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 7: 484,02 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 411,45 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 282,69 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 181,27 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 11: 111,51 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 81,75 [kWh/mc]
Suma roczna: 3232,14 [kWh/rok]
15.5.1.2. Przegroda: zewnetrzna S
15.5.1.2.1. Otwér: okno
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 525,87 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 721,64 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 1067,20 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 1425,33 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 1725,05 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 1711,94 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 1772,11 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 1660,25 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 1130,08 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 1005,41 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 623,17 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 12: 496,48 [kWh/mc]
Suma roczna: 13864,52 [kWh/rok]
15.5.1.3. Przegroda: zewnetrzna E
15.5.1.3.1. Otwér: okno
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 95,86 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 141,99 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 3: 249,82 [kWh/mc]
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Wynik dla miesigca 4:
Wynik dla miesigca 5:
Wynik dla miesigca 6:
Wynik dla miesigca 7:
Wynik dla miesigca 8:
Wynik dla miesigca 9:

Wynik dla miesigca 10: 188,83 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 113,03 [kWh/mc]

347,10 [KWh/mc]
503,92 [KWh/mc]
519,11 [kWh/mc]
532,82 [kWh/mc]
478,00 [kWh/mc]
287,71 [KWh/mc]

Wynik dla miesiaca 12: 80,34 [kWh/mc]
Suma roczna: 3538,52 [kWh/rok]

15.5.1.4. Przegroda: zewnetrzna W
15.5.1.4.1. Otwér: okno

Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000

Wynik dla miesigca 1:
Wynik dla miesigca 2:
Wynik dla miesigca 3:
Wynik dla miesigca 4:
Wynik dla miesigca 5:
Wynik dla miesigca 6:
Wynik dla miesigca 7:
Wynik dla miesigca 8:
Wynik dla miesigca 9:

Wynik dla miesigca 10: 111,98 [kWh/mc]

52,44 [kWh/mc]

67,07 [kWh/mc]

135,45 [kWh/mc]
196,61 [kWh/mc]
273,62 [KWh/mc]
274,33 [KWh/mc]
285,58 [KWh/mc]
238,04 [KWh/mc]
157,41 [kWh/mc]

Wynik dla miesigca 11: 65,05 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 46,08 [kWh/mc]
Suma roczna: 1903,65 [kWh/rok]

15.5.1.5. Przegroda: strop piwnicy

15.5.1.6. Przegroda: sciana wewnetrzna

15.5.1.7. Przegroda: strop pietro

15.5.1.8. Przegroda: stropodach - taras

15.5.1.9. Przegroda: dach mieszkan poddasza

15.5.1.10. Przegroda: posadzka na gruncie
15.5.2. Pomieszczenie: klatka schodowa

15.5.2.1. Przegroda: zewnetrzna N
15.5.2.1.1. Otwér: okno klatka

Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000

Wynik dla miesiaca 1:
Wynik dla miesigca 2:
Wynik dla miesigca 3:
Wynik dla miesigca 4:
Wynik dla miesigca 5:
Wynik dla miesiaca 6:
Wynik dla miesigca 7:
Wynik dla miesigca 8:
Wynik dla miesigca 9:

45,03 [kWh/mc]

55,64 [kWh/mc]

109,15 [kWh/mc]
149,75 [kWh/mc]
214,31 [KWh/mc]
218,32 [KWh/mc]
228,31 [KWh/mc]
194,08 [kWh/mc]
133,34 [kWh/mc]

Wynik dla miesiagca 10: 85,50 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 11: 52,60 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 38,56 [kWh/mc]
Suma roczna: 1524,59 [kWh/rok]
15.5.2.1.2. Otwor: drzwi 2,00

Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000

Wynik dla miesigca 1:
Wynik dla miesigca 2:
Wynik dla miesigca 3:
Wynik dla miesigca 4:
Wynik dla miesigca 5:
Wynik dla miesigca 6:
Wynik dla miesigca 7:
Wynik dla miesigca 8:
Wynik dla miesigca 9:

0,00 [KWh/mc]
0,00 [kWh/mc]
0,00 [kWh/mc]
0,00 [kWh/mc]
0,00 [kWh/mc]
0,00 [KWh/mc]
0,00 [kWh/mc]
0,00 [kWh/mc]
0,00 [kWh/mc]
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Wynik dla miesigca 10: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesiaca 11: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 0,00 [kWh/mc]
Suma roczna: 0,00 [kWh/rok]
15.5.2.2. Przegroda: zewnetrzna S
15.5.2.2.1. Otwor: drzwi 2,00
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 11: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 0,00 [kWh/mc]
Suma roczna: 0,00 [kWh/rok]
15.5.2.3. Przegroda: zewnetrzna E
15.5.2.3.1. Otwor: drzwi 2,00
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 0,00 [kWh/mc]
Suma roczna: 0,00 [kWh/rok]
15.5.2.4. Przegroda: sciana wewnetrzna
15.5.2.5. Przegroda: sciana wewnetrzna lokal
15.5.2.6. Przegroda: strop pietro
15.6. OTWORY OC - Qgn
15.6.1. Pomieszczenie: pomieszczenia mieszkalne
15.6.1.1. Przegroda: zewnetrzna N
15.6.1.1.1. Otwér: okno
15.6.1.2. Przegroda: zewnetrzna S
15.6.1.2.1. Otwér: okno
15.6.1.3. Przegroda: zewnetrzna E
15.6.1.3.1. Otwér: okno
15.6.1.4. Przegroda: zewnetrzna W
15.6.1.4.1. Otwér: okno

15.6.1.5. Przegroda:
15.6.1.6. Przegroda:
15.6.1.7. Przegroda:
15.6.1.8. Przegroda:
15.6.1.9. Przegroda:

strop piwnicy

sciana wewnetrzna

strop pietro

stropodach - taras

dach mieszkan poddasza

15.6.1.10. Przegroda: posadzka na gruncie
15.6.2. Pomieszczenie: klatka schodowa
15.6.2.1. Przegroda: zewnetrzna N
15.6.2.1.1. Otwor: okno klatka
15.6.2.1.2. Otwor: drzwi 2,00
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15.6.2.2. Przegroda:

zewnetrzna S

15.6.2.2.1. Otwor: drzwi 2,00

15.6.2.3. Przegroda:

zewnetrzna E

15.6.2.3.1. Otwor: drzwi 2,00

15.6.2.4. Przegroda:
15.6.2.5. Przegroda:
15.6.2.6. Przegroda:

sciana wewnetrzna
sciana wewnetrzna lokal
strop pietro

15.7. OTWORY PH - Qgn
15.7.1. Pomieszczenie: pomieszczenia mieszkalne

15.7.1.1. Przegroda:
15.7.1.2. Przegroda:
15.7.1.3. Przegroda:
15.7.1.4. Przegroda:
15.7.1.5. Przegroda:
15.7.1.6. Przegroda:
15.7.1.7. Przegroda:
15.7.1.8. Przegroda:
15.7.1.9. Przegroda:

zewnetrzna N
zewnetrzna S
zewnetrzna E
zewnetrzna W

strop piwnicy

sciana wewnetrzna

strop pietro

stropodach - taras

dach mieszkan poddasza

15.7.1.10. Przegroda: posadzka na gruncie
15.7.2. Pomieszczenie: klatka schodowa

15.7.2.1. Przegroda:
15.7.2.2. Przegroda:
15.7.2.3. Przegroda:
15.7.2.4. Przegroda:
15.7.2.5. Przegroda:
15.7.2.6. Przegroda:

zewnetrzna N
zewnetrzna S
zewnetrzna E

sciana wewnetrzna
sciana wewnetrzna lokal
strop pietro

15.8. OTWORY PC - Qgn
15.8.1. Pomieszczenie: pomieszczenia mieszkalne

15.8.1.1. Przegroda:
15.8.1.2. Przegroda:
15.8.1.3. Przegroda:
15.8.1.4. Przegroda:
15.8.1.5. Przegroda:
15.8.1.6. Przegroda:
15.8.1.7. Przegroda:
15.8.1.8. Przegroda:
15.8.1.9. Przegroda:

zewnetrzna N
zewnetrzna S
zewnetrzna E
zewnetrzna W

strop piwnicy

sciana wewnetrzna

strop pietro

stropodach - taras

dach mieszkan poddasza

15.8.1.10. Przegroda: posadzka na gruncie
15.8.2. Pomieszczenie: klatka schodowa

15.8.2.1. Przegroda:
15.8.2.2. Przegroda:
15.8.2.3. Przegroda:
15.8.2.4. Przegroda:
15.8.2.5. Przegroda:
15.8.2.6. Przegroda:

zewnetrzna N
zewnetrzna S
zewnetrzna E

sciana wewnetrzna
sciana wewnetrzna lokal
strop pietro

15.9. CIEPLO - POMIESZCZENIA
15.9.1. Pomieszczenie: klatka schodowa

Licze wewnetrzne zyski ciepta (Qint) ze wzoru: Qint = gint * Af * tM / 1000

gdzie: (2) powierzchnia (Af) = 58,50 [m?]
Dane dla miesigca 1: (1) obcigzenie cieplne zyskami wewn. (qint) = 1,0 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 744
Wynik dla miesigca 1: 43,52 [kKWh/mc]
Dane dla miesigca 2: (1) obcigzenie cieplne zyskami wewn. (qgint) = 1,0 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 672
Wynik dla miesiagca 2: 39,31 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 3: (1) obciazenie cieplne zyskami wewn. (qgint) = 1,0 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 744
Wynik dla miesigca 3: 43,52 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 4: (1) obcigzenie cieplne zyskami wewn. (qgint) = 1,0 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 720
Wynik dla miesiaca 4: 42,12 [kKWh/mc]
Dane dla miesigca 5: (1) obcigzenie cieplne zyskami wewn. (qgint) = 1,0 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 744
Wynik dla miesigca 5: 43,52 [KWh/mc]
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Dane dla miesigca 6: (1) obcigzenie cieplne zyskami wewn. (qint) = 1,0 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 720
Wynik dla miesigca 6: 42,12 [kKWh/mc]

Dane dla miesigca 7: (1) obcigzenie cieplne zyskami wewn. (qgint) = 1,0 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 744
Wynik dla miesigca 7: 43,52 [kKWh/mc]

Dane dla miesigca 8: (1) obcigzenie cieplne zyskami wewn. (qgint) = 1,0 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 744
Wynik dla miesigca 8: 43,52 [kKWh/mc]

Dane dla miesigca 9: (1) obcigzenie cieplne zyskami wewn. (qgint) = 1,0 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 720
Wynik dla miesigca 9: 42,12 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 10: (1) obcigzenie cieplne zyskami wewn. (gint) = 1,0 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 744
Wynik dla miesigca 10: 43,52 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 11: (1) obcigzenie cieplne zyskami wewn. (qgint) = 1,0 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 720
Wynik dla miesigca 11: 42,12 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 12: (1) obcigzenie cieplne zyskami wewn. (gint) = 1,0 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 744
Wynik dla miesiaca 12: 43,52 [kWh/mc]

taczne roczne wewnetrzne zyski ciepta (Qint): 512,46 [kWh/rok]

taczne roczne zyski ciepta od stonca (Qsol): 1524,59 [kWh/rok]

taczne roczne zyski ciepta (QH,gn): 2037,05 [kWh/rok]

taczny wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) przez przegrody nieprzezroczyste: -5197,31 [W/K]

taczny wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) przez przegrody przezroczyste: -777,37 [W/K]
taczny wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr): -5974,67 [W/K]
taczne roczne straty ciepta przez przenikanie (Qtr) przez przegrody nieprzezroczyste: -23401,79 [kWh/rok]
taczne roczne straty ciepta przez przenikanie (Qtr) przez przegrody przezroczyste: -3446,98 [kWh/rok]
taczne roczne straty ciepta przez przenikanie (Qtr): -26848,77 [kWh/rok]
taczna pojemnosc cieplna przegréd pomieszczenia: 31267308 [J/K]
15.9.2. Pomieszczenie: pomieszczenia mieszkalne

Licze wewnetrzne zyski ciepta (Qint) ze wzoru: Qint = gint * Af * tM / 1000
gdzie: (2) powierzchnia (Af) = 438,79 [m?]
Dane dla miesigca 1: (1) obcigzenie cieplne zyskami wewn. (qint) = 7,1 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 744
Wynik dla miesiaca 1: 2317,86 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 2: (1) obciazenie cieplne zyskami wewn. (qgint) = 7,1 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 672
Wynik dla miesiagca 2: 2093,55 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 3: (1) obcigzenie cieplne zyskami wewn. (qgint) = 7,1 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 744
Wynik dla miesigca 3: 2317,86 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 4: (1) obcigzenie cieplne zyskami wewn. (qgint) = 7,1 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 720
Wynik dla miesigca 4: 2243,09 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 5: (1) obcigzenie cieplne zyskami wewn. (qint) = 7,1 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 744
Wynik dla miesigca 5: 2317,86 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 6: (1) obcigzenie cieplne zyskami wewn. (qgint) = 7,1 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 720
Wynik dla miesigca 6: 2243,09 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 7: (1) obciazenie cieplne zyskami wewn. (qgint) = 7,1 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 744
Wynik dla miesigca 7: 2317,86 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 8: (1) obcigzenie cieplne zyskami wewn. (qgint) = 7,1 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 744
Wynik dla miesigca 8: 2317,86 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 9: (1) obcigzenie cieplne zyskami wewn. (qgint) = 7,1 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 720
Wynik dla miesigca 9: 2243,09 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 10: (1) obcigzenie cieplne zyskami wewn. (gint) = 7,1 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 744
Wynik dla miesigca 10: 2317,86 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 11: (1) obcigzenie cieplne zyskami wewn. (qint) = 7,1 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 720
Wynik dla miesigca 11: 2243,09 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 12: (1) obcigzenie cieplne zyskami wewn. (gint) = 7,1 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 744
Wynik dla miesigca 12: 2317,86 [kKWh/mc]
taczne roczne wewnetrzne zyski ciepta (Qint): 27290,98 [kWh/rok]
taczne roczne zyski ciepta od stonca (Qsol): 22538,84 [kWh/rok]
taczne roczne zyski ciepta (QH,gn): 49829,82 [kWh/rok]
taczny wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) przez przegrody nieprzezroczyste: 1026,52 [W/K]
taczny wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) przez przegrody przezroczyste: 128,75 [W/K]
taczny wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr): 1155,27 [W/K]
taczne roczne straty ciepta przez przenikanie (Qtr) przez przegrody nieprzezroczyste: 99644,19 [kWh/rok]
taczne roczne straty ciepta przez przenikanie (Qtr) przez przegrody przezroczyste: 11613,29 [kWh/rok]
taczne roczne straty ciepta przez przenikanie (Qtr): 111257,48 [kWh/rok]
taczna pojemnosc cieplna przegréd pomieszczenia: 144220225 [J/K]

15.10. CIEPLO - LOKAL
Wsp. strat ciepta przez przenikanie przez otwory (Htr,0) = 119,48 [W/K]
Wsp. strat ciepta przez przenikanie przez przegrody (Htr,p) = -295,40 [W/K]
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Wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) = -175,92 [W/K]
Straty ciepta przez przenikanie przez otwory (Qtr,0) dla miesigca 1 = 1601,17 [kKWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez otwory (Qtr,0) dla miesigca 2 = 1524,33 [kWh/mc]

Straty ciepta przez przenikanie przez otwory (Qtr,0) dla miesigca 3 = 1000,13 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez otwory (Qtr,0) dla miesiagca 4 = 803,51 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez otwory (Qtr,0) dla miesigca 5 = 305,40 [KWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez otwory (Qtr,0) dla miesigca 6 = -62,63 [kVWWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez otwory (Qtr,0) dla miesigca 7 = -270,59 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez otwory (Qtr,0) dla miesigca 8 = -88,94 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez otwory (Qtr,0) dla miesigca 9 = 266,28 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez otwory (Qtr,0) dla miesigca 10 = 699,44 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez otwory (Qtr,0) dla miesigca 11 = 981,80 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez otwory (Qtr,0) dla miesigca 12 = 1406,43 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez otwory (Qtr,0) = 8166,32 [kWh/rok]

Straty ciepta przez przenikanie przez przegrody (Qtr,p) dla miesigca 1 = 13360,16 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez przegrody (Qtr,p) dla miesigca 2 = 12663,93 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez przegrody (Qtr,p) dla miesigca 3 = 8807,49 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez przegrody (Qtr,p) dla miesigca 4 = 7284,10 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez przegrody (Qtr,p) dla miesigca 5 = 3529,83 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez przegrody (Qtr,p) dla miesigca 6 = 662,91 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez przegrody (Qtr,p) dla miesigca 7 = -786,02 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez przegrody (Qtr,p) dla miesigca 8 = 506,41 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez przegrody (Qtr,p) dla miesigca 9 = 3198,86 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez przegrody (Qtr,p) dla miesigca 10 = 6517,77 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez przegrody (Qtr,p) dla miesigca 11 = 8617,75 [KWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez przegrody (Qtr,p) dla miesigca 12 = 11879,19 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez przegrody (Qtr,p) = 76242,39 [kKWh/rok]

Straty ciepta przez przenikanie (Qtr) dla miesigca 1 = 14961,33 [kWh/mc]

Straty ciepta przez przenikanie (Qtr) dla miesigca 2 = 14188,26 [kWh/mc]

Straty ciepta przez przenikanie (Qtr) dla miesigca 3 = 9807,62 [kWh/mc]

Straty ciepta przez przenikanie (Qtr) dla miesigca 4 = 8087,61 [kWh/mc]

Straty ciepta przez przenikanie (Qtr) dla miesigca 5 = 3835,23 [kWh/mc]

Straty ciepta przez przenikanie (Qtr) dla miesigca 6 = 600,28 [kWh/mc]

Straty ciepta przez przenikanie (Qtr) dla miesigca 7 = -1056,61 [kKWh/mc]

Straty ciepta przez przenikanie (Qtr) dla miesigca 8 = 417,47 [KWh/mc]

Straty ciepta przez przenikanie (Qtr) dla miesigca 9 = 3465,15 [kWh/mc]

Straty ciepta przez przenikanie (Qtr) dla miesigca 10 = 7217,21 [kWh/mc]

Straty ciepta przez przenikanie (Qtr) dla miesigca 11 = 9599,54 [kWh/mc]

Straty ciepta przez przenikanie (Qtr) dla miesigca 12 = 13285,62 [kWh/mc]

Straty ciepta przez przenikanie (Qtr) = 84408,71 [kWh/rok]

Wewnetrzne zyski ciepta (Qint) dla miesigca 1 = 2361,39 [kWh/mc]

Wewnetrzne zyski ciepta (Qint) dla miesigca 2 = 2132,87 [kWh/mc]

Wewnetrzne zyski ciepta (Qint) dla miesigca 3 = 2361,39 [kWh/mc]

Wewnetrzne zyski ciepta (Qint) dla miesigca 4 = 2285,21 [kWh/mc]

Wewnetrzne zyski ciepta (Qint) dla miesigca 5 = 2361,39 [kWh/mc]

Wewnetrzne zyski ciepta (Qint) dla miesigca 6 = 2285,21 [kWh/mc]

Wewnetrzne zyski ciepta (Qint) dla miesigca 7 = 2361,39 [kWh/mc]

Wewnetrzne zyski ciepta (Qint) dla miesigca 8 = 2361,39 [kWh/mc]

Wewnetrzne zyski ciepta (Qint) dla miesigca 9 = 2285,21 [kWh/mc]

Wewnetrzne zyski ciepta (Qint) dla miesigca 10 = 2361,39 [kWh/mc]

Wewnetrzne zyski ciepta (Qint) dla miesigca 11 = 2285,21 [kWh/mc]

Wewnetrzne zyski ciepta (Qint) dla miesigca 12 = 2361,39 [kWh/mc]

Wewnetrzne zyski ciepta (Qint) = 27803,44 [kWh/rok]

Zyski ciepta od stofca (Qsol) dla miesigca 1 = 814,66 [kWh/mc]

Zyski ciepta od stonca (Qsol) dla miesigca 2 = 1104,30 [kWh/mc]

Zyski ciepta od stonca (Qsol) dla miesigca 3 = 1793,02 [kWh/mc]

Zyski ciepta od stonca (Qsol) dla miesigca 4 = 2436,25 [kWh/mc]

Zyski ciepta od stonca (Qsol) dla miesigca 5 = 3171,23 [kWh/mc]

Zyski ciepfa od storica (Qsol) dla miesigca 6 = 3186,52 [kWh/mc]

Zyski ciepta od stonca (Qsol) dla miesigca 7 = 3302,85 [kWh/mc]

Zyski ciepta od stonca (Qsol) dla miesigca 8 = 2981,81 [kWh/mc]

Zyski ciepta od stonca (Qsol) dla miesigca 9 = 1991,23 [kWh/mc]

Zyski ciepta od stonca (Qsol) dla miesigca 10 = 1572,99 [kWh/mc]

Zyski ciepfa od storica (Qsol) dla miesigca 11 = 965,35 [kWh/mc]
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Zyski ciepta od stonca (Qsol) dla miesigca 12 = 743,21 [KWh/mc]
Zyski ciepta od stonca (Qsol) = 24063,43 [kWh/rok]
Zyski ciepta (QH,gn) dla miesigca 1 = 3176,05 [kKWh/mc]
Zyski ciepta (QH,gn) dla miesigca 2 = 3237,17 [kKWh/mc]
Zyski ciepta (QH,gn) dla miesigca 3 = 4154,41 [KWh/mc]
Zyski ciepta (QH,gn) dla miesigca 4 = 4721,47 [kWh/mc]
Zyski ciepta (QH,gn) dla miesigca 5 = 5532,62 [kWh/mc]
Zyski ciepta (QH,gn) dla miesigca 6 = 5471,74 [kKWh/mc]
Zyski ciepta (QH,gn) dla miesigca 7 = 5664,23 [kWh/mc]
Zyski ciepta (QH,gn) dla miesigca 8 = 5343,20 [kWh/mc]
Zyski ciepta (QH,gn) dla miesigca 9 = 4276,45 [kWh/mc]
Zyski ciepta (QH,gn) dla miesigca 10 = 3934,38 [kWh/mc]
Zyski ciepta (QH,gn) dla miesigca 11 = 3250,56 [kWh/mc]
Zyski ciepta (QH,gn) dla miesigca 12 = 3104,60 [kWh/mc]
Zyski ciepta (QH,gn)= 51866,88 [kWh/rok]
Pojemnos¢ cieplna (Cm) = 175487532 [J/K]

15.11. WENTYLACJA - Qve

15.11.1. Pomieszczenie: klatka schodowa - wentylacja naturalna
Licze straty ciepta na wentylacje (Qve) ze wzoru: Qve = Hve * (Bint,H - 6e) * tM / 1000
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Hve = 40,76 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,00 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = -1,50 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 1: 288,06 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Hve = 40,76 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,00 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = -2,40 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 672
Wynik dla miesigca 2: 284,83 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Hve = 40,76 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,00 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 4,60 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 3: 103,09 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Hve = 40,76 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,00 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 6,30 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 4: 49,88 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Hve = 40,76 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,00 [°C]; (3) temp. zewn. (8e) = 11,60 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 5: -109,16 [kKWh/mc]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Hve = 40,76 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,00 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 15,00 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesiaca 6: -205,41 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Hve = 40,76 [W/K]; (2) temp. wewn. (B8int,H) = 8,00 [°C]; (3) temp. zewn. (8e) = 16,50 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiaca 7: -257,74 [KWh/mc]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Hve = 40,76 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,00 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 15,30 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiaca 8: -221,35 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Hve = 40,76 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,00 [°C]; (3) temp. zewn. (6e) = 12,00 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesiaca 9: -117,38 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Hve = 40,76 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,00 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 7,70 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 10: 9,10 [kKWh/mc]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Hve = 40,76 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,00 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 4,50 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 11: 102,70 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Hve = 40,76 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,00 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 0,50 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiagca 12: 227,41 [kWh/mc]
Suma roczna: 154,06 [kWh/rok]

15.11.2. Pomieszczenie: pomieszczenia mieszkalne - wentylacja naturalna
Licze straty ciepta na wentylacje (Qve) ze wzoru: Qve = Hve * (Bint,H - 8e) * tM / 1000
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Hve = 247,77 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,00 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = -1,50 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 1: 3963,33 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Hve = 247,77 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,00 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = -2,40 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 672
Wynik dla miesigca 2: 3729,63 [kWh/mc]
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Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Hve = 247,77 [W/K]; (2) temp.

liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 3: 2838,85 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Hve = 247,77 [W/K]; (2) temp.

liczba h w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesiaca 4: 2444,00 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Hve = 247,77 [W/K]; (2) temp.

liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiagca 5: 1548,46 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Hve = 247,77 [W/K]; (2) temp.

liczba h w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesiaca 6: 891,97 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Hve = 247,77 [W/K]; (2) temp.

liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 7: 645,19 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Hve = 247,77 [W/K]; (2) temp.

liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 8: 866,40 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Hve = 247,77 [W/K]; (2) temp.

liczba h w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 9: 1427,16 [kWh/mc]

wewn. (Bint,H) = 20,00 [°C]; (3) temp.

wewn. (Bint,H) = 20,00 [°C]; (3) temp.

wewn. (8int,H) = 20,00 [°CJ; (3) temp.

wewn. (Bint,H) = 20,00 [°C]; (3) temp.

wewn. (8int,H) = 20,00 [°CJ; (3) temp.

wewn. (Bint,H) = 20,00 [°C]; (3) temp.

wewn. (Bint,H) = 20,00 [°C]; (3) temp.

zewn. (Be) = 4,60 [°C]; (4)

zewn. (Be) = 6,30 [°C]; (4)

zewn. (Be) = 11,60 [°C]; (4)

zewn. (Be) = 15,00 [°C[; (4)

zewn. (Be) = 16,50 [°CJ; (4)

zewn. (Be) = 15,30 [°C[; (4)

zewn. (8e) = 12,00 [°C]; (4)

Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Hve = 247,77 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,00 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 7,70 [°C]; (4)

liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 10: 2267,39 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Hve = 247,77 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,00 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 4,50 [°C]; (4)

liczba h w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 11: 2765,11 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Hve = 247,77 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,00 [°C]; (3) temp. zewn. (6e) = 0,50 [°C]; (4)

liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 12: 3594,65 [kWh/mc]
Suma roczna: 26982,16 [kWh/rok]
15.11.3. Caty lokal

taczne straty ciepta na wentylacje (Qve
taczne straty ciepta na wentylacje (Qve
taczne straty ciepta na wentylacje (Qve
taczne straty ciepta na wentylacje (Qve
taczne straty ciepta na wentylacje (Qve
taczne straty ciepta na wentylacje (Qve

—_— = — — = —

dla miesigca 1 = 4251,39 [kWh/mc]
dla miesigca 2 = 4014,46 [kWh/mc]
dla miesigca 3 = 2941,94 [kWh/mc]
dla miesigca 4 = 2493,89 [kWh/mc]
dla miesigca 5 = 1439,30 [kWh/mc]
dla miesigca 6 = 686,57 [kWh/mc]

taczne straty ciepta na wentylacje (Qve) dla miesigca 7 = 387,46 [kWh/mc]
taczne straty ciepta na wentylacje (Qve) dla miesigca 8 = 645,05 [kWh/mc]
taczne straty ciepta na wentylacje (Qve) dla miesigca 9 = 1309,78 [kWh/mc]
taczne straty ciepta na wentylacje (Qve) dla miesigca 10 = 2276,49 [kWh/mc]
taczne straty ciepta na wentylacje (Qve) dla miesigca 11 = 2867,82 [kWh/mc]
taczne straty ciepta na wentylacje (Qve) dla miesigca 12 = 3822,06 [kWh/mc]
taczne straty ciepta na wentylacje (Qve) = 27136,21 [kWh/rok]

15.12. OGRZEWANIE | WENTYLACJA - STREFY
15.12.1. Strefa: OGRZEWANA 1

Licze statg czasowg (1) ze wzoru: T = (Cm / 3600) / (Htr + Hve)

Dane: (1) pojemnosc¢ cieplna (Cm) = 31267308 [J/K]; (2) wsp. Htr = -5974,67 [W/K]; (3) wsp. Hve = 40,76 [W/K]

Wynik: -1,46 [h]
Licze parametr numeryczny aH ze wzoru: aH = aH,0 + 1/ TH,0

Dane: (1) wsp. aH,0 = 1,00; (2) stata czasowa (1) = -1,46 [h]; (3) wsp. TH,0 = 15,00 [h]

Wynik: 0,90
15.12.1.1. Energia uzytkowa - obliczenia miesieczne
15.12.1.1.1. Obliczenia dla miesigca 1

Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 88,55 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = -1236,63 [kKWh/mc]

Wynik: 0,00

Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn = 1/yH

Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 0,00
Wynik: 1,00
15.12.1.1.2. Obliczenia dla miesigca 2

Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 94,96 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = -1032,67 [kWh/mc]
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Wynik: 0,00
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn =1/ yH
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 0,00
Wynik: 1,00
15.12.1.1.3. Obliczenia dla miesigca 3
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 152,67 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = -1869,09 [kWh/mc]
Wynik: 0,00
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn =1/ yH
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 0,00
Wynik: 1,00
15.12.1.1.4. Obliczenia dla miesigca 4
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 191,87 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = -1979,37 [kWh/mc]
Wynik: 0,00
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn =1 /yH
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 0,00
Wynik: 1,00
15.12.1.1.5. Obliczenia dla miesigca 5
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 257,83 [KWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = -2622,79 [kWh/mc]
Wynik: 0,00
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn =1 /yH
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 0,00
Wynik: 1,00
15.12.1.1.6. Obliczenia dla miesigca 6
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 260,44 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = -3107,20 [kWh/mc]
Wynik: 0,00
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn =1 /yH
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 0,00
Wynik: 1,00
15.12.1.1.7. Obliczenia dla miesigca 7
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 271,84 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = -3642,43 [kWh/mc]
Wynik: 0,00
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn =1 /yH
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 0,00
Wynik: 1,00
15.12.1.1.8. Obliczenia dla miesigca 8
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 237,60 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = -3220,01 [kWh/mc]
Wynik: 0,00
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn =1/ yH
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 0,00
Wynik: 1,00
15.12.1.1.9. Obliczenia dla miesigca 9
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 175,46 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = -2551,29 [kWh/mc]
Wynik: 0,00
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn = 1/yH
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 0,00
Wynik: 1,00
15.12.1.1.10. Obliczenia dla miesigca 10
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 129,03 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) =-2190,50 [kWh/mc]
Wynik: 0,00
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn =1/ yH
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 0,00
Wynik: 1,00
15.12.1.1.11. Obliczenia dla miesigca 11
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 94,72 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = -1798,76 [kWh/mc]
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Wynik: 0,00
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn =1/ yH
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 0,00
Wynik: 1,00
15.12.1.1.12. Obliczenia dla miesigca 12
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 82,08 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = -1443,99 [kWh/mc]
Wynik: 0,00
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn =1/ yH
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 0,00
Wynik: 1,00
15.12.1.2. Energia uzytkowa - suma roczna
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) = 0,00 [kKWh/rok]
15.12.2. Strefa: OGRZEWANA 2
Licze stalg czasowg (1) ze wzoru: T = (Cm / 3600) / (Htr + Hve)
Dane: (1) pojemnos¢ cieplna (Cm) = 144220225 [J/K]; (2) wsp. Htr = 1155,27 [W/K]; (3) wsp. Hve = 247,77 [W/K]
Wynik: 28,55 [h]
Licze parametr numeryczny aH ze wzoru: aH = aH,0 + 1/ TH,0
Dane: (1) wsp. aH,0 = 1,00; (2) stata czasowa (1) = 28,55 [h]; (3) wsp. TH,0 = 15,00 [h]
Wynik: 2,90
15.12.2.1. Energia uzytkowa - obliczenia miesigczne
15.12.2.1.1. Obliczenia dla miesigca 1
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 3087,49 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 20449,35 [kWh/mc]
Wynik: 0,15
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn = (1 - yH*aH) / (1 - yH*(aH+1))
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 0,15; (2) parametr numeryczny aH = 2,90
Wynik: 1,00
Licze zapotrzebowanie na energig uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) ze wzoru:
QH,nd = (QH,ht - nH,gn * QH,gn) * aH,red
Dane: (1) straty ciepta przez przenikanie i wentylacje (QH,ht) = 20449,35 [kWh/mc]; (2) wsp. efektywnos$ci wykorzystania
zyskow ciepta (nH,gn) = 1,00; (3) zyski ciepta (QH,gn) = 3087,49 [kWh/mc]; (4) wsp. redukcyjny dla ogrzewania przerywanego
(aH,red) = 1,00
Wynik: 17372,69 [kWh/mc]
15.12.2.1.2. Obliczenia dla miesigca 2
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 3142,22 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 19235,39 [kWh/mc]
Wynik: 0,16
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn = (1 - yH*aH) / (1 - yH (aH+1))
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 0,16; (2) parametr numeryczny aH = 2,90
Wynik: 1,00
Licze zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) ze wzoru:
QH,nd = (QH,ht - nH,gn * QH,gn) * aH,red
Dane: (1) straty ciepta przez przenikanie i wentylacje (QH,ht) = 19235,39 [kWh/mc]; (2) wsp. efektywnosci wykorzystania
zyskow ciepta (nH,gn) = 1,00; (3) zyski ciepta (QH,gn) = 3142,22 [kWh/mc]; (4) wsp. redukcyjny dla ogrzewania przerywanego
(aH,red) = 1,00
Wynik: 16106,84 [kKWh/mc]
15.12.2.1.3. Obliczenia dla miesigca 3
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 4001,73 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 14618,65 [kWh/mc]
Wynik: 0,27
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn = (1 - yH*aH) / (1 - yH (aH+1))
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 0,27; (2) parametr numeryczny aH = 2,90
Wynik: 0,98
Licze zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) ze wzoru:
QH,nd = (QH,ht - nH,gn * QH,gn) * aH,red
Dane: (1) straty ciepta przez przenikanie i wentylacje (QH,ht) = 14618,65 [kWh/mc]; (2) wsp. efektywnos$ci wykorzystania
zyskow ciepta (nH,gn) = 0,98; (3) zyski ciepta (QH,gn) = 4001,73 [kWh/mc]; (4) wsp. redukcyjny dla ogrzewania przerywanego
(aH,red) = 1,00
Wynik: 10684,90 [kWh/mc]
15.12.2.1.4. Obliczenia dla miesigca 4
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 4529,60 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 12560,87 [kWh/mc]
Wynik: 0,36
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Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn = (1 - yH*aH) / (1 - yH*(aH+1))
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 0,36; (2) parametr numeryczny aH = 2,90
Wynik: 0,97
Licze zapotrzebowanie na energie uzytkowa na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) ze wzoru:
QH,nd = (QH,ht - nH,gn * QH,gn) * aH,red
Dane: (1) straty ciepta przez przenikanie i wentylacje (QH,ht) = 12560,87 [kWh/mc]; (2) wsp. efektywnosci wykorzystania
zyskow ciepta (nH,gn) = 0,97; (3) zyski ciepta (QH,gn) = 4529,60 [kWh/mc]; (4) wsp. redukcyjny dla ogrzewania przerywanego
(aH,red) = 1,00
Wynik: 8183,97 [kWh/mc]
15.12.2.1.5. Obliczenia dla miesigca 5
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 5274,79 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 7897,33 [kWh/mc]
Wynik: 0,67
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn = (1 - yH*aH) / (1 - yH*(aH+1))
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 0,67; (2) parametr numeryczny aH = 2,90
Wynik: 0,87
Licze zapotrzebowanie na energig uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) ze wzoru:
QH,nd = (QH,ht - nH,gn * QH,gn) * aH,red
Dane: (1) straty ciepta przez przenikanie i wentylacje (QH,ht) = 7897,33 [kWh/mc]; (2) wsp. efektywnosci wykorzystania zyskow
ciepta (nH,gn) = 0,87; (3) zyski ciepta (QH,gn) = 5274,79 [KWh/mc]; (4) wsp. redukcyjny dla ogrzewania przerywanego (aH,red)
=1,00
Wynik: 3306,79 [kWh/mc]
15.12.2.1.6. Obliczenia dla miesigca 6
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 5211,30 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 4394,04 [kWh/mc]
Wynik: 1,19
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn = (1 - yH*aH) / (1 - yH (aH+1))
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 1,19; (2) parametr numeryczny aH = 2,90
Wynik: 0,68
Licze zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) ze wzoru:
QH,nd = (QH,ht - nH,gn * QH,gn) * aH,red
Dane: (1) straty ciepta przez przenikanie i wentylacje (QH,ht) = 4394,04 [kWh/mc]; (2) wsp. efektywnosci wykorzystania zyskow
ciepta (nH,gn) = 0,68; (3) zyski ciepta (QH,gn) = 5211,30 [kWh/mc]; (4) wsp. redukcyjny dla ogrzewania przerywanego (aH,red)
=1,00
Wynik: 863,75 [kWh/mc]
15.12.2.1.7. Obliczenia dla miesigca 7
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 5392,40 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 2973,27 [kWh/mc]
Wynik: 1,81
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn = (1 - yH*aH) / (1 - yH (aH+1))
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 1,81; (2) parametr numeryczny aH = 2,90
Wynik: 0,50
Licze zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) ze wzoru:
QH,nd = (QH,ht - nH,gn * QH,gn) * aH,red
Dane: (1) straty ciepta przez przenikanie i wentylacje (QH,ht) = 2973,27 [kWh/mc]; (2) wsp. efektywnosci wykorzystania zyskow
ciepta (nH,gn) = 0,50; (3) zyski ciepta (QH,gn) = 5392,40 [kKWh/mc]; (4) wsp. redukcyjny dla ogrzewania przerywanego (aH,red)
=1,00
Wynik: 262,51 [kWh/mc]
15.12.2.1.8. Obliczenia dla miesiaca 8
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 5105,60 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 4282,54 [kWh/mc]
Wynik: 1,19
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn = (1 - yH*aH) / (1 - yH (aH+1))
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 1,19; (2) parametr numeryczny aH = 2,90
Wynik: 0,68
Licze zapotrzebowanie na energie uzytkowa na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) ze wzoru:
QH,nd = (QH,ht - nH,gn * QH,gn) * aH,red
Dane: (1) straty ciepta przez przenikanie i wentylacje (QH,ht) = 4282,54 [kWh/mc]; (2) wsp. efektywnosci wykorzystania zyskow
ciepta (nH,gn) = 0,68; (3) zyski ciepta (QH,gn) = 5105,60 [kWh/mc]; (4) wsp. redukcyjny dla ogrzewania przerywanego (aH,red)
=1,00
Wynik: 834,60 [kWh/mc]
15.12.2.1.9. Obliczenia dla miesigca 9
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 4100,98 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 7326,22 [kWh/mc]
Wynik: 0,56
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Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn = (1 - yH*aH) / (1 - yH*(aH+1))
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 0,56; (2) parametr numeryczny aH = 2,90
Wynik: 0,91
Licze zapotrzebowanie na energie uzytkowa na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) ze wzoru:
QH,nd = (QH,ht - nH,gn * QH,gn) * aH,red
Dane: (1) straty ciepta przez przenikanie i wentylacje (QH,ht) = 7326,22 [kWh/mc]; (2) wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw
ciepta (nH,gn) = 0,91; (3) zyski ciepta (QH,gn) = 4100,98 [kWh/mc]; (4) wsp. redukcyjny dla ogrzewania przerywanego (aH,red)
=1,00
Wynik: 3598,92 [kWh/mc]

15.12.2.1.10. Obliczenia dla miesigca 10
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 3805,35 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 11684,20 [kKWh/mc]
Wynik: 0,33
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn = (1 - yH*aH) / (1 - yH*(aH+1))
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 0,33; (2) parametr numeryczny aH = 2,90
Wynik: 0,97
Licze zapotrzebowanie na energig uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) ze wzoru:
QH,nd = (QH,ht - nH,gn * QH,gn) * aH,red
Dane: (1) straty ciepta przez przenikanie i wentylacje (QH,ht) = 11684,20 [kWh/mc]; (2) wsp. efektywnosci wykorzystania zyskow
ciepta (nH,gn) = 0,97; (3) zyski ciepta (QH,gn) = 3805,35 [kKWh/mc]; (4) wsp. redukcyjny dla ogrzewania przerywanego (aH,red)
=1,00
Wynik: 7978,87 [kWh/mc]

15.12.2.1.11. Obliczenia dla miesigca 11
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 3155,84 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 14266,12 [kWh/mc]
Wynik: 0,22
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn = (1 - yH*aH) / (1 - yH (aH+1))
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 0,22; (2) parametr numeryczny aH = 2,90
Wynik: 0,99
Licze zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) ze wzoru:
QH,nd = (QH,ht - nH,gn * QH,gn) * aH,red
Dane: (1) straty ciepta przez przenikanie i wentylacje (QH,ht) = 14266,12 [kWh/mc]; (2) wsp. efektywnos$ci wykorzystania
zyskow ciepta (nH,gn) = 0,99; (3) zyski ciepta (QH,gn) = 3155,84 [kWh/mc]; (4) wsp. redukcyjny dla ogrzewania przerywanego
(aH,red) = 1,00
Wynik: 11141,14 [kWh/mc]

15.12.2.1.12. Obliczenia dla miesigca 12
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 3022,51 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 18551,67 [kWh/mc]
Wynik: 0,16
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn = (1 - yH*aH) / (1 - yH (aH+1))
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 0,16; (2) parametr numeryczny aH = 2,90
Wynik: 1,00
Licze zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) ze wzoru:
QH,nd = (QH,ht - nH,gn * QH,gn) * aH,red
Dane: (1) straty ciepta przez przenikanie i wentylacje (QH,ht) = 18551,67 [kWh/mc]; (2) wsp. efektywnos$ci wykorzystania
zyskow ciepta (nH,gn) = 1,00; (3) zyski ciepta (QH,gn) = 3022,51 [kWh/mc]; (4) wsp. redukcyjny dla ogrzewania przerywanego
(aH,red) = 1,00
Whynik: 15542,20 [kWh/mc]

15.12.2.2. Energia uzytkowa - suma roczna

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) = 95877,18 [kWh/rok]

15.13. OGRZEWANIE | WENTYLACJA - LOKAL
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) = 95877,18 [kWh/rok]

15.14. SEZON OGRZEWCZY
Licze statg czasowg (1) ze wzoru: 1 = (Cm / 3600) / (Htr + Hve)
Dane: (1) pojemnosc cieplna (Cm) = 175487532 [J/K]; (2) wsp. Htr = -175,92 [W/K]; (3) wsp. Hve = 288,53 [W/K]
Wynik: 432,91 [h]
Licze parametr numeryczny aH ze wzoru: aH = aH,0 + 1/ TH,0
Dane: (1) wsp. aH,0 = 1,00; (2) stata czasowa (1) = 432,91 [h]; (3) wsp. TH,0 = 15,00 [h]
Wynik: 29,86
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane dla miesigca 1: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 3176,05 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 19212,72 [kWh/mc]
Wynik: 0,17
Dane dla miesigca 2: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 3237,17 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 18202,72 [kWh/mc]
Wynik: 0,18
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Dane dla miesigca 3: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 4154,41 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 12749,56 [kWh/mc]

Wynik: 0,33

Dane dla miesigca 4: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 4721,47 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 10581,50 [kWh/mc]
Wynik: 0,45

Dane dla miesigca 5: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 5532,62 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 5274,53 [kWh/mc]
Wynik: 1,05

Dane dla miesigca 6: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 5471,74 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 1286,84 [kWh/mc]
Wynik: 4,25

Dane dla miesigca 7: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 5664,23 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = -669,15 [kKWh/mc]
Wynik: -8,46

Dane dla miesigca 8: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 5343,20 [kKWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 1062,52 [kWh/mc]
Wynik: 5,03

Dane dla miesigca 9: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 4276,45 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 4774,93 [kWh/mc]
Wynik: 0,90

Dane dla miesigca 10: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 3934,38 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 9493,70 [kWh/mc]
Wynik: 0,41

Dane dla miesigca 11: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 3250,56 [kKWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 12467,36 [kWh/mc]
Wynik: 0,26

Dane dla miesigca 12: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 3104,60 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 17107,68 [kWh/mc]
Wynik: 0,18

Licze udziat graniczny potrzeb cieplnych (yH,lim) ze wzoru: yH,lim = (aH + 1) / aH
Dane: (1) parametr numeryczny aH = 29,86

Wynik: 1,03

Koryguje ujemng warto$¢ yH dla miesigca 7 wartoscig dodatnig 4,25
Licze udziaty potrzeb grzewczych (yH) na poczatku/koncu kazdego miesigca jako srednie arytmetyczne potrzeb aktualnego i
poprzedniego/nastepnego miesigca

Miesigc 1: poczatek = 0,17; catos¢ = 0,17; koniec = 0,17

Miesigc 2: poczatek = 0,17; catos¢ = 0,18; koniec = 0,25

Miesigc 3: poczatek = 0,25; catosé = 0,33; koniec = 0,39

Miesigc 4: poczatek = 0,39; catos¢ = 0,45; koniec = 0,75

Miesigc 5: poczatek = 0,75; catos¢ = 1,05; koniec = 2,65

Miesigc 6: poczatek = 2,65; catos¢ = 4,25; koniec = 4,25

Miesigc 7: poczatek = 4,25; catosé = 4,25; koniec = 4,64

Miesigc 8: poczatek = 4,64; cato$¢ = 5,03; koniec = 2,96

Miesigc 9: poczatek = 2,96; catos¢ = 0,90; koniec = 0,66

Miesigc 10: poczatek = 0,66; catos¢ = 0,41; koniec = 0,34

Miesigc 11: poczatek = 0,34; catos¢ = 0,26; koniec = 0,22

Miesigc 12: poczatek = 0,22; cato$¢ = 0,18; koniec = 0,17

Czes$¢ miesigca 1 bedgca sktadowg sezonu grzewczego (fH) = 1,00
Czes$¢ miesigca 2 bedgca sktadowg sezonu grzewczego (fH) = 1,00
Czes¢ miesigca 3 bedaca skladowg sezonu grzewczego (fH) = 1,00
Czes¢ miesigca 4 bedgca sktadowa sezonu grzewczego (fH) = 1,00
Czes¢ miesigca 5 bedgca sktadowa sezonu grzewczego (fH) = 0,47
Czes$¢ miesigca 6 bedgca sktadowa sezonu grzewczego (fH) = 0,00
Czes$¢ miesigca 7 bedaca skladowg sezonu grzewczego (fH) = 0,00
Czes¢ miesigca 8 bedgca sktadowg sezonu grzewczego (fH) = 0,00
Czes¢ miesigca 9 bedgca sktadowa sezonu grzewczego (fH) = 0,53
Czes¢ miesigca 10 bedaca sktadowg sezonu grzewczego (fH) = 1,00
Czes¢ miesigca 11 bedgca sktadowg sezonu grzewczego (fH) = 1,00
Czes$¢ miesigca 12 bedaca sktadowa sezonu grzewczego (fH) = 1,00
Dtugosé trwania sezonu ogrzewczego (LH) = 8,01

15.15. Korekcja QH,nd o sezon grzewczy
Miesigc 1: zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) = 17372,69 [kWh/mc]
Miesigc 2: zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) = 16106,84 [kWh/mc]
Miesigc 3: zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) = 10684,90 [kWh/mc]
Miesigc 4: zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) = 8183,97 [kWh/mc]
Miesigc 5: zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) = 1568,67 [kWh/mc]
Miesigc 6: zapotrzebowanie na energie uzytkowa na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) = 0,00 [kWh/mc]
Miesigc 7: zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) = 0,00 [kWh/mc]
Miesigc 8: zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) = 0,00 [kWh/mc]
Miesigc 9: zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) = 1919,52 [kWh/mc]
Miesigc 10: zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) = 7978,87 [kWh/mc]
Miesigc 11: zapotrzebowanie na energie uzytkowa na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) = 11141,14 [kWh/mc]
Miesigc 12: zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) = 15542,20 [kWh/mc]
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16. Obliczenia zasadnicze dla lokalu: lokal uslugowy
16.1. PRZEGRODY NIEGRUNTOWE - Htr
16.1.1. Pomieszczenie: lokal ustugowy
16.1.1.1. Przegroda: zewnetrzna N

Licze wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = btr * Htr'

Dane dla miesigca 1: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 1: 41,82 [W/K]

Dane dla miesigca 2: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 2: 41,82 [W/K]

Dane dla miesigca 3: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 3: 41,82 [W/K]

Dane dla miesigca 4: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 4: 41,82 [W/K]

Dane dla miesigca 5: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 5: 41,82 [W/K]

Dane dla miesigca 6: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 6: 41,82 [W/K]

Dane dla miesigca 7: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 7: 41,82 [W/K]

Dane dla miesigca 8: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 8: 41,82 [W/K]

Dane dla miesigca 9: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 9: 41,82 [W/K]

Dane dla miesigca 10: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 41,82 [W/K]

Wynik dla miesigca 10: 41,82 [W/K]

Dane dla miesigca 11: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 41,82 [W/K]

Wynik dla miesiaca 11: 41,82 [W/K]

Dane dla miesigca 12: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 41,82 [W/K]

Wynik dla miesigca 12: 41,82 [W/K]

16.1.1.2. Przegroda: zewnetrzna S

Licze wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = btr * Htr'

Dane dla miesigca 1: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 1: 6,21 [W/K]

Dane dla miesigca 2: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 2: 6,21 [W/K]

Dane dla miesigca 3: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 3: 6,21 [W/K]

Dane dla miesigca 4: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 4: 6,21 [W/K]

Dane dla miesigca 5: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 5: 6,21 [W/K]

Dane dla miesigca 6: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 6: 6,21 [W/K]

Dane dla miesigca 7: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 7: 6,21 [W/K]

Dane dla miesigca 8: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 8: 6,21 [W/K]

Dane dla miesigca 9: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 9: 6,21 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 41,82 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 41,82 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 41,82 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 41,82 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 41,82 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 41,82 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 41,82 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 41,82 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 41,82 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 6,21 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 6,21 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 6,21 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 6,21 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 6,21 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 6,21 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 6,21 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 6,21 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 6,21 [W/K]

Dane dla miesigca 10: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 6,21 [W/K]

Wynik dla miesigca 10: 6,21 [W/K]

Dane dla miesigca 11: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 6,21 [W/K]

Wynik dla miesigca 11: 6,21 [W/K]

Dane dla miesigca 12: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 6,21 [W/K]

Wynik dla miesigca 12: 6,21 [W/K]

16.1.1.3. Przegroda: zewnetrzna E

Licze wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = btr * Htr'

Dane dla miesigca 1: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 38,99 [W/K]

Wynik dla miesigca 1: 38,99 [W/K]

Dane dla miesigca 2: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 38,99 [W/K]

Wynik dla miesigca 2: 38,99 [W/K]

Dane dla miesigca 3: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 38,99 [W/K]

CERTO 2015 1.3.0.8 - www.cieplej.pl

83/112



CERT=S

www.cieplej.pl

Wynik dla miesigca 3: 38,99 [W/K]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 4: 38,99 [W/K]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 5: 38,99 [W/K]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 6: 38,99 [W/K]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 7: 38,99 [W/K]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 8: 38,99 [W/K]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 9: 38,99 [W/K]

Dane dla miesigca 10: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 38,99 [W/K]

Wynik dla miesigca 10: 38,99 [W/K]

Dane dla miesigca 11: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 38,99 [W/K]

Wynik dla miesigca 11: 38,99 [W/K]

Dane dla miesigca 12: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 38,99 [W/K]

Wynik dla miesigca 12: 38,99 [W/K]

16.1.1.4. Przegroda: strop piwnicy

Licze wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = btr * Htr'

Dane dla miesigca 1: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,80; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 1: 63,23 [W/K]

Dane dla miesigca 2: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,80; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 2: 63,23 [W/K]

Dane dla miesigca 3: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,80; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 3: 63,23 [W/K]

Dane dla miesigca 4: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,80; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 4: 63,23 [W/K]

Dane dla miesigca 5: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,80; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 5: 63,23 [W/K]

Dane dla miesigca 6: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,80; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 6: 63,23 [W/K]

Dane dla miesigca 7: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,80; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 7: 63,23 [W/K]

Dane dla miesigca 8: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,80; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 8: 63,23 [W/K]

Dane dla miesigca 9: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,80; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 9: 63,23 [W/K]

Dane dla miesigca 10: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,80; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 79,04 [W/K]

Wynik dla miesigca 10: 63,23 [W/K]

Dane dla miesigca 11: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,80; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 79,04 [W/K]

Wynik dla miesiagca 11: 63,23 [W/K]

Dane dla miesigca 12: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,80; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 79,04 [W/K]

Wynik dla miesigca 12: 63,23 [W/K]

16.1.1.5. Przegroda: sciana wewnetrzna lokal

Licze wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = btr * Htr'

Dane dla miesigca 1: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,34; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 1: 17,51 [W/K]

Dane dla miesigca 2: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,34; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 2: 17,41 [W/K]

Dane dla miesigca 3: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,32; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 3: 16,49 [W/K]

Dane dla miesigca 4: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,31; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 4: 15,69 [W/K]

Dane dla miesigca 5: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,24; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 5: 12,25 [W/K]

Dane dla miesigca 6: (1) wsp. redukcyjny (btr) = -0,01; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 50,79 [W/K]

Wynik dla miesigca 6: -0,45 [W/K]

Dane dla miesigca 7: (1) wsp. redukcyjny (btr) = -0,44; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 50,79 [W/K]

Wynik dla miesigca 7: -22,39 [W/K]

Dane dla miesigca 8: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,01; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 8: 0,35 [W/K]

Dane dla miesigca 9: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,28; (2) nieskorygowany wsp.

strat ciepta (Htr')= 38,99 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 38,99 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 38,99 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 38,99 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 38,99 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 38,99 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 79,04 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 79,04 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 79,04 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 79,04 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 79,04 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 79,04 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 79,04 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 79,04 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 79,04 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 50,79 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 50,79 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 50,79 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 50,79 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 50,79 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 50,79 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 50,79 [W/K]
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Wynik dla miesigca 9: 14,25 [W/K]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,32; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 50,79 [W/K]
Wynik dla miesigca 10: 16,39 [W/K]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,34; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 50,79 [W/K]
Wynik dla miesigca 11: 17,12 [W/K]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,34; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 50,79 [W/K]
Wynik dla miesigca 12: 17,49 [W/K]
16.2. OTWORY - Htr
16.2.1. Pomieszczenie: lokal ustugowy
16.2.1.1. Przegroda: zewnetrzna N
16.2.1.1.1. Otwér: okno

www.cieplej.pl

Licze wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = btr * Htr'

Dane dla miesigca 1: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 1: 25,60 [W/K]

Dane dla miesigca 2: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 2: 25,60 [W/K]

Dane dla miesigca 3: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 3: 25,60 [W/K]

Dane dla miesigca 4: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 4: 25,60 [W/K]

Dane dla miesigca 5: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 5: 25,60 [W/K]

Dane dla miesigca 6: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 6: 25,60 [W/K]

Dane dla miesigca 7: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 7: 25,60 [W/K]

Dane dla miesigca 8: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 8: 25,60 [W/K]

Dane dla miesigca 9: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 9: 25,60 [W/K]

Dane dla miesigca 10: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 25,60 [W/K]

Wynik dla miesigca 10: 25,60 [W/K]

Dane dla miesigca 11: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 25,60 [W/K]

Wynik dla miesigca 11: 25,60 [W/K]

Dane dla miesigca 12: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 25,60 [W/K]

Wynik dla miesigca 12: 25,60 [W/K]

16.2.1.1.2. Otwor: drzwi aluminiowe

Licze wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = btr * Htr'

Dane dla miesigca 1: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 1: 8,00 [W/K]

Dane dla miesigca 2: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 2: 8,00 [W/K]

Dane dla miesigca 3: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 3: 8,00 [W/K]

Dane dla miesigca 4: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 4: 8,00 [W/K]

Dane dla miesigca 5: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 5: 8,00 [W/K]

Dane dla miesigca 6: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 6: 8,00 [W/K]

Dane dla miesigca 7: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 7: 8,00 [W/K]

Dane dla miesigca 8: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 8: 8,00 [W/K]

Dane dla miesigca 9: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 9: 8,00 [W/K]

Dane dla miesigca 10: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 8,00 [W/K]

Wynik dla miesigca 10: 8,00 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 25,60 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 25,60 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 25,60 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 25,60 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 25,60 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 25,60 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 25,60 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 25,60 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 25,60 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 8,00 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 8,00 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 8,00 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 8,00 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 8,00 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 8,00 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 8,00 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 8,00 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 8,00 [W/K]

Dane dla miesigca 11: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 8,00 [W/K]

Wynik dla miesigca 11: 8,00 [W/K]

Dane dla miesigca 12: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 8,00 [W/K]

Wynik dla miesigca 12: 8,00 [W/K]

16.2.1.2. Przegroda: zewnetrzna S
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16.2.1.2.1. Otwor: okno

Licze wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = btr * Htr'

Dane dla miesigca 1: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 1: 2,24 [W/K]

Dane dla miesigca 2: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 2: 2,24 [W/K]

Dane dla miesigca 3: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 3: 2,24 [W/K]

Dane dla miesigca 4: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 4: 2,24 [W/K]

Dane dla miesigca 5: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 5: 2,24 [W/K]

Dane dla miesigca 6: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 6: 2,24 [W/K]

Dane dla miesigca 7: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 7: 2,24 [W/K]

Dane dla miesigca 8: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 8: 2,24 [W/K]

Dane dla miesigca 9: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesiaca 9: 2,24 [W/K]

Dane dla miesigca 10: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 2,24 [W/K]

Wynik dla miesigca 10: 2,24 [W/K]

Dane dla miesigca 11: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 2,24 [W/K]

Wynik dla miesigca 11: 2,24 [W/K]

Dane dla miesigca 12: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 2,24 [W/K]

Wynik dla miesigca 12: 2,24 [W/K]

16.2.1.3. Przegroda: zewnetrzna E
16.2.1.3.1. Otwoér: okno

Licze wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = btr * Htr'

Dane dla miesigca 1: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 1: 4,96 [W/K]

Dane dla miesigca 2: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 2: 4,96 [W/K]

Dane dla miesigca 3: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 3: 4,96 [W/K]

Dane dla miesigca 4: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 4: 4,96 [W/K]

Dane dla miesigca 5: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 5: 4,96 [W/K]

Dane dla miesigca 6: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 6: 4,96 [W/K]

Dane dla miesigca 7: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 7: 4,96 [W/K]

Dane dla miesigca 8: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 8: 4,96 [W/K]

Dane dla miesigca 9: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 9: 4,96 [W/K]

Dane dla miesigca 10: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 4,96 [W/K]

Wynik dla miesigca 10: 4,96 [W/K]

Dane dla miesigca 11: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 4,96 [W/K]

Wynik dla miesigca 11: 4,96 [W/K]

Dane dla miesigca 12: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 4,96 [W/K]

Wynik dla miesigca 12: 4,96 [W/K]

16.2.1.4. Przegroda: strop piwnicy
16.2.1.5. Przegroda: sciana wewnetrzna lokal
16.3. PRZEGRODY - Q
16.3.1. Pomieszczenie: lokal ustugowy
16.3.1.1. Przegroda: zewnetrzna N

strat ciepta (Htr')= 2,24 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 2,24 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 2,24 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 2,24 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 2,24 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 2,24 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 2,24 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 2,24 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 2,24 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 4,96 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 4,96 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 4,96 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 4,96 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 4,96 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 4,96 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 4,96 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 4,96 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 4,96 [W/K]

Licze straty ciepta przez przenikanie (Qtr) ze wzoru: Qtr = Htr * (6int,H - 8e) * tM / 1000
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Htr = 41,82 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= -1,5 [°C]; (4) liczba

hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 1: 668,94 [kWh/mc]

CERTO 2015 1.3.0.8 - www.cieplej.pl

86/112



CERT; www.cieplej.pl

Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Htr = 41,82 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= -2,4 [°C]; (4) liczba

h w m-c (tM) = 672

Wynik dla miesigca 2: 629,49 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Htr = 41,82 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 4,6 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesiaca 3: 479,15 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Htr = 41,82 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 6,3 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 720

Wynik dla miesiaca 4: 412,50 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Htr = 41,82 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 11,6 [°C]; (4) liczba

h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesiaca 5: 261,35 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Htr = 41,82 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 15,0 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) =720

Wynik dla miesigca 6: 150,55 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Htr = 41,82 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 16,5 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 7: 108,90 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Htr = 41,82 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 15,3 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 8: 146,23 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Htr = 41,82 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 12,0 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) =720

Wynik dla miesiagca 9: 240,88 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Htr = 41,82 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 7,7 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 10: 382,69 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Htr = 41,82 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 4,5 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) =720

Wynik dla miesigca 11: 466,70 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Htr = 41,82 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 0,5 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 12: 606,71 [kWh/mc]

Suma roczna: 4554,09 [kWh/rok]

16.3.1.2. Przegroda: zewnetrzna S
Licze straty ciepta przez przenikanie (Qtr) ze wzoru: Qtr = Htr * (8int,H - 8e) * tM / 1000
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Htr = 6,21 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= -1,5 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 1: 99,26 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Htr = 6,21 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= -2,4 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 672
Wynik dla miesigca 2: 93,41 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Htr = 6,21 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 4,6 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 3: 71,10 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Htr = 6,21 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 6,3 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 4: 61,21 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Htr = 6,21 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (6e)= 11,6 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 5: 38,78 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Htr = 6,21 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 15,0 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 6: 22,34 [kKWh/mc]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Htr = 6,21 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 16,5 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 7: 16,16 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Htr = 6,21 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 15,3 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 8: 21,70 [kKWh/mc]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Htr = 6,21 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 12,0 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 9: 35,74 [kKWh/mc]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Htr = 6,21 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 7,7 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 10: 56,79 [kWh/mc]
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Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Htr = 6,21 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 4,5 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 720

Wynik dla miesigca 11: 69,25 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Htr = 6,21 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 0,5 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 12: 90,03 [kWh/mc]

Suma roczna: 675,77 [kWh/rok]

16.3.1.3. Przegroda: zewnetrzna E
Licze straty ciepta przez przenikanie (Qtr) ze wzoru: Qtr = Htr * (6int,H - 8e) * tM / 1000
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Htr = 38,99 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= -1,5 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiaca 1: 623,62 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Htr = 38,99 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)=-2,4 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 672
Wynik dla miesigca 2: 586,85 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Htr = 38,99 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 4,6 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 3: 446,69 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Htr = 38,99 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (8e)= 6,3 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 4: 384,56 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Htr = 38,99 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 11,6 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 5: 243,65 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Htr = 38,99 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 15,0 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) =720
Wynik dla miesigca 6: 140,35 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Htr = 38,99 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 16,5 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 7: 101,52 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Htr = 38,99 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 15,3 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiaca 8: 136,33 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Htr = 38,99 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 12,0 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) =720
Wynik dla miesigca 9: 224,56 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Htr = 38,99 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 7,7 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiaca 10: 356,77 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Htr = 38,99 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 4,5 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) =720
Wynik dla miesigca 11: 435,08 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Htr = 38,99 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (8e)= 0,5 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 12: 565,61 [kWh/mc]
Suma roczna: 4245,59 [kWh/rok]

16.3.1.4. Przegroda: strop piwnicy
Licze straty ciepta przez przenikanie (Qtr) ze wzoru: Qtr = Htr * (6int,H - 8e) * tM / 1000
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Htr = 63,23 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= -1,5 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 1: 1011,46 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Htr = 63,23 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= -2,4 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 672
Wynik dla miesigca 2: 951,82 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Htr = 63,23 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 4,6 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 3: 724,49 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Htr = 63,23 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 6,3 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 4: 623,72 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Htr = 63,23 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 11,6 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 5: 395,17 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Htr = 63,23 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (8e)= 15,0 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) =720
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Wynik dla miesigca 6: 227,64 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Htr = 63,23 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 16,5 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 7: 164,66 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Htr = 63,23 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (8e)= 15,3 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 8: 221,11 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Htr = 63,23 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 12,0 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 9: 364,22 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Htr = 63,23 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 7,7 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 10: 578,65 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Htr = 63,23 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 4,5 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 11: 705,67 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Htr = 63,23 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (8e)= 0,5 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiagca 12: 917,37 [kWh/mc]
Suma roczna: 6885,96 [kWh/rok]

16.3.1.5. Przegroda: sciana wewnetrzna lokal
Licze straty ciepta przez przenikanie (Qtr) ze wzoru: Qtr = Htr * (8int,H - 8e) * tM / 1000
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Htr = 17,51 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (8e)=-1,5 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 1: 280,05 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Htr = 17,41 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= -2,4 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 672
Wynik dla miesigca 2: 262,02 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Htr = 16,49 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 4,6 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 3: 188,92 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Htr = 15,69 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 6,3 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesiagca 4: 154,74 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Htr = 12,25 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 11,6 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 5: 76,56 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Htr = -0,45 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 15,0 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) =720
Wynik dla miesigca 6: -1,61 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Htr = -22,39 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 16,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 7: -58,29 [kKWh/mc]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Htr = 0,35 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 15,3 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 8: 1,24 [KWh/mc]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Htr = 14,25 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 12,0 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 9: 82,06 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Htr = 16,39 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (8e)= 7,7 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 10: 149,96 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Htr = 17,12 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 4,5 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 11: 191,08 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Htr = 17,49 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 0,5 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 12: 253,77 [kWh/mc]
Suma roczna: 1580,51 [kWh/rok]

16.4. OTWORY - Qtr
16.4.1. Pomieszczenie: lokal ustugowy
16.4.1.1. Przegroda: zewnetrzna N

16.4.1.1.1. Otwor: okno
[OGRZEWANIE] Licze straty ciepta przez przenikanie (Qtr) ze wzoru: Qtr = Htr * (Bint,H - 8e) * tM / 1000

CERTO 2015 1.3.0.8 - www.cieplej.pl 89/112



CERT; www.cieplej.pl

Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Htr = 25,60 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = -1,5 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 1: 409,50 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Htr = 25,60 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = -2,4 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 672
Wynik dla miesiagca 2: 385,35 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Htr = 25,60 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 4,6 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 3: 293,31 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Htr = 25,60 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 6,3 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) =720
Wynik dla miesigca 4: 252,52 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Htr = 25,60 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 11,6 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 5: 159,99 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Htr = 25,60 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 15,0 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 6: 92,16 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Htr = 25,60 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 16,5 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 7: 66,66 [KWh/mc]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Htr = 25,60 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 15,3 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 8: 89,52 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Htr = 25,60 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (B8e) = 12,0 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) =720
Wynik dla miesigca 9: 147,46 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Htr = 25,60 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (8e) = 7,7 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 10: 234,27 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Htr = 25,60 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 4,5 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) =720
Wynik dla miesigca 11: 285,70 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Htr = 25,60 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (8e) = 0,5 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiaca 12: 371,40 [kWh/mc]
Suma roczna: 2787,84 [kWh/rok]

16.4.1.1.2. Otwér: drzwi aluminiowe
[OGRZEWANIE] Licze straty ciepta przez przenikanie (Qtr) ze wzoru: Qtr = Htr * (Bint,H - 8e) * tM / 1000
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Htr = 8,00 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = -1,5 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 1: 127,97 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Htr = 8,00 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = -2,4 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 672
Wynik dla miesigca 2: 120,42 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Htr = 8,00 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 4,6 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 3: 91,66 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Htr = 8,00 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (6e) = 6,3 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 4: 78,91 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Htr = 8,00 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 11,6 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 5: 50,00 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Htr = 8,00 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 15,0 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 6: 28,80 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Htr = 8,00 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 16,5 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 7: 20,83 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Htr = 8,00 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 15,3 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 8: 27,97 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Htr = 8,00 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 12,0 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) =720
Wynik dla miesigca 9: 46,08 [kWh/mc]
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Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Htr = 8,00 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 7,7 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 10: 73,21 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Htr = 8,00 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 4,5 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) =720
Wynik dla miesigca 11: 89,28 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Htr = 8,00 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (8e) = 0,5 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 12: 116,06 [kWh/mc]
Suma roczna: 871,20 [kWh/rok]

16.4.1.2. Przegroda: zewnetrzna S

16.4.1.2.1. Otwor: okno

[OGRZEWANIE] Liczg straty ciepta przez przenikanie (Qtr) ze wzoru: Qtr = Htr * (Bint,H - 8e) * tM / 1000
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Htr = 2,24 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = -1,5 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 1: 35,83 [kKWh/mc]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Htr = 2,24 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = -2,4 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 672
Wynik dla miesigca 2: 33,72 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Htr = 2,24 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 4,6 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 3: 25,67 [kKWh/mc]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Htr = 2,24 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 6,3 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 4: 22,10 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Htr = 2,24 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 11,6 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 5: 14,00 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Htr = 2,24 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 15,0 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) =720
Wynik dla miesigca 6: 8,06 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Htr = 2,24 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 16,5 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 7: 5,83 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Htr = 2,24 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 15,3 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 8: 7,83 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Htr = 2,24 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 12,0 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) =720
Wynik dla miesigca 9: 12,90 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Htr = 2,24 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 7,7 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 10: 20,50 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Htr = 2,24 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 4,5 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesiagca 11: 25,00 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Htr = 2,24 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 0,5 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 12: 32,50 [kWh/mc]
Suma roczna: 243,94 [kWh/rok]

16.4.1.3. Przegroda: zewnetrzna E

16.4.1.3.1. Otwor: okno

[OGRZEWANIE] Licze straty ciepta przez przenikanie (Qtr) ze wzoru: Qtr = Htr * (Bint,H - 8e) * tM / 1000
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Htr = 4,96 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = -1,5 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 1: 79,34 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Htr = 4,96 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = -2,4 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 672
Wynik dla miesigca 2: 74,66 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Htr = 4,96 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 4,6 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 3: 56,83 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Htr = 4,96 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 6,3 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 4: 48,93 [kWh/mc]
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Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Htr = 4,96 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp.
h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 5: 31,00 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Htr = 4,96 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp.
hw m-c (tM) = 720

Wynik dla miesigca 6: 17,86 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Htr = 4,96 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp.
h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 7: 12,92 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Htr = 4,96 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp.
h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesiaca 8: 17,34 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Htr = 4,96 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp.
h w m-c (tM) =720

Wynik dla miesigca 9: 28,57 [kKWh/mc]

zewn. (Be) = 11,6 [°C]; (4) liczba

zewn. (Be) = 15,0 [°C]; (4) liczba

zewn. (Be) = 16,5 [°C]; (4) liczba

zewn. (Be) = 15,3 [°C]; (4) liczba

zewn. (8e) = 12,0 [°C]; (4) liczba

Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Htr = 4,96 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 7,7 [°C]; (4) liczba

hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiagca 10: 45,39 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Htr = 4,96 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 4,5 [°C]; (4) liczba

h w m-c (tM) =720
Wynik dla miesigca 11: 55,35 [kKWh/mc]

Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Htr = 4,96 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 0,5 [°C]; (4) liczba

hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiagca 12: 71,96 [kWh/mc]
Suma roczna: 540,14 [kWh/rok]
16.4.1.4. Przegroda: strop piwnicy
16.4.1.5. Przegroda: sciana wewnetrzna lokal
16.5. OTWORY OH - Qgn
16.5.1. Pomieszczenie: lokal ustugowy
16.5.1.1. Przegroda: zewnetrzna N
16.5.1.1.1. Otwér: okno
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesiagca 1: 144,09 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 2: 178,06 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 349,28 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 479,19 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 685,79 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 698,61 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 7: 730,60 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 621,05 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 426,70 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 10: 273,61 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 168,31 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 12: 123,39 [kWh/mc]
Suma roczna: 4878,70 [kWh/rok]
16.5.1.1.2. Otwor: drzwi aluminiowe
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 45,03 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 55,64 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 109,15 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 149,75 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 5: 214,31 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 6: 218,32 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 228,31 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 194,08 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 133,34 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 10: 85,50 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 11: 52,60 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 38,56 [kWh/mc]
Suma roczna: 1524,59 [kWh/rok]
16.5.1.2. Przegroda: zewnetrzna S
16.5.1.2.1. Otwér: okno
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Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000

Wynik dla miesigca 1:
Wynik dla miesigca 2:
Wynik dla miesigca 3:
Wynik dla miesigca 4:
Wynik dla miesigca 5:
Wynik dla miesigca 6:
Wynik dla miesiaca 7:
Wynik dla miesigca 8:
Wynik dla miesigca 9:

21,09 [KWh/mc]
28,95 [kWh/mc]
42,81 [kWh/mc]
57,18 [KWh/mc]
69,20 [KWh/mc]
68,67 [kWh/mc]
71,09 [kWh/mc]
66,60 [kWh/mc]
45,33 [kWh/mc]

Wynik dla miesigca 10: 40,33 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 25,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 12: 19,92 [kWh/mc]
Suma roczna: 556,17 [kWh/rok]
16.5.1.3. Przegroda: zewnetrzna E
16.5.1.3.1. Otwoér: okno

Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000

Wynik dla miesiaca 1:
Wynik dla miesigca 2:
Wynik dla miesigca 3:
Wynik dla miesigca 4:
Wynik dla miesigca 5:
Wynik dla miesigca 6:
Wynik dla miesigca 7:
Wynik dla miesigca 8:
Wynik dla miesigca 9:

30,32 [KWh/mc]
44,91 [kWh/mc]
79,02 [kWh/mc]
109,80 [kWh/mc]
159,40 [kWh/mc]
164,21 [kWh/mc]
168,55 [kWh/mc]
151,20 [kWh/mc]
91,01 [kKWh/mc]

Wynik dla miesigca 10: 59,73 [kWh/mc]

Wynik dla miesigca 11

- 35,75 [kWh/mc]

Wynik dla miesigca 12: 25,41 [kWh/mc]
Suma roczna: 1119,33 [kWh/rok]
16.5.1.4. Przegroda: strop piwnicy

16.5.1.5. Przegroda: sciana wewnetrzna lokal

16.6. OTWORY OC - Qgn
16.6.1. Pomieszczenie: lokal ustugowy
16.6.1.1. Przegroda: zewnetrzna N
16.6.1.1.1. Otwér: okno
16.6.1.1.2. Otwor: drzwi aluminiowe
16.6.1.2. Przegroda: zewnetrzna S
16.6.1.2.1. Otwor: okno
16.6.1.3. Przegroda: zewnetrzna E
16.6.1.3.1. Otwér: okno
16.6.1.4. Przegroda: strop piwnicy

16.6.1.5. Przegroda: sciana wewnetrzna lokal

16.7. OTWORY PH - Qgn
16.7.1. Pomieszczenie: lokal ustugowy
16.7.1.1. Przegroda: zewnetrzna N
16.7.1.2. Przegroda: zewnetrzna S
16.7.1.3. Przegroda: zewnetrzna E

16.7.1.4. Przegroda: strop piwnicy

16.7.1.5. Przegroda: sciana wewnetrzna lokal

16.8. OTWORY PC - Qgn
16.8.1. Pomieszczenie: lokal ustugowy
16.8.1.1. Przegroda: zewnetrzna N
16.8.1.2. Przegroda: zewnetrzna S
16.8.1.3. Przegroda: zewnetrzna E
16.8.1.4. Przegroda: strop piwnicy

16.8.1.5. Przegroda: sciana wewnetrzna lokal

16.9. CIEPLO - POMIESZCZENIA
16.9.1. Pomieszczenie: lokal ustugowy
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Licze wewnetrzne zyski ciepta (Qint) ze wzoru: Qint = gint * Af * tM / 1000
gdzie: (2) powierzchnia (Af) = 80,69 [m?]
Dane dla miesigca 1: (1) obcigzenie cieplne zyskami wewn. (qgint) = 10,0 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 744
Wynik dla miesiaca 1: 600,33 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 2: (1) obcigzenie cieplne zyskami wewn. (qgint) = 10,0 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 672
Wynik dla miesigca 2: 542,24 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 3: (1) obcigzenie cieplne zyskami wewn. (qint) = 10,0 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 744
Wynik dla miesiagca 3: 600,33 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 4: (1) obcigzenie cieplne zyskami wewn. (qgint) = 10,0 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 720
Wynik dla miesigca 4: 580,97 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 5: (1) obcigzenie cieplne zyskami wewn. (qgint) = 10,0 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 744
Wynik dla miesigca 5: 600,33 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 6: (1) obcigzenie cieplne zyskami wewn. (qgint) = 10,0 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 720
Wynik dla miesiaca 6: 580,97 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 7: (1) obciazenie cieplne zyskami wewn. (qgint) = 10,0 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 744
Wynik dla miesigca 7: 600,33 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 8: (1) obcigzenie cieplne zyskami wewn. (qgint) = 10,0 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 744
Wynik dla miesigca 8: 600,33 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 9: (1) obcigzenie cieplne zyskami wewn. (qgint) = 10,0 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 720
Wynik dla miesigca 9: 580,97 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 10: (1) obcigzenie cieplne zyskami wewn. (gint) = 10,0 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesiacu (tM) = 744
Wynik dla miesigca 10: 600,33 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 11: (1) obcigzenie cieplne zyskami wewn. (qint) = 10,0 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 720
Wynik dla miesigca 11: 580,97 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 12: (1) obcigzenie cieplne zyskami wewn. (gint) = 10,0 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 744
Wynik dla miesiagca 12: 600,33 [kWh/mc]
taczne roczne wewnetrzne zyski ciepta (Qint): 7068,44 [kWh/rok]
taczne roczne zyski ciepta od stonca (Qsol): 8078,80 [kWh/rok]
taczne roczne zyski ciepta (QH,gn): 15147,24 [kWh/rok]
taczny wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) przez przegrody nieprzezroczyste: 199,03 [W/K]
taczny wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) przez przegrody przezroczyste: 40,80 [W/K]
taczny wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr): 239,83 [W/K]
taczne roczne straty ciepta przez przenikanie (Qtr) przez przegrody nieprzezroczyste: 17941,92 [kWh/rok]
taczne roczne straty ciepta przez przenikanie (Qtr) przez przegrody przezroczyste: 4443,12 [kKWh/rok]
taczne roczne straty ciepta przez przenikanie (Qtr): 22385,04 [kWh/rok]
taczna pojemnosc cieplna przegréd pomieszczenia: 28269600 [J/K]
16.10. CIEPLO - LOKAL
Wsp. strat ciepta przez przenikanie przez otwory (Htr,0) = 40,80 [W/K]
Wsp. strat ciepta przez przenikanie przez przegrody (Htr,p) = 199,03 [W/K]
Wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) = 239,83 [W/K]
Straty ciepta przez przenikanie przez otwory (Qtr,0) dla miesigca 1 = 652,64 [kKWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez otwory (Qtr,0) dla miesigca 2 = 614,15 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez otwory (Qtr,0) dla miesiagca 3 = 467,47 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez otwory (Qtr,0) dla miesigca 4 = 402,45 [KWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez otwory (Qtr,0) dla miesigca 5 = 254,98 [kKWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez otwory (Qtr,0) dla miesigca 6 = 146,88 [kKWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez otwory (Qtr,0) dla miesigca 7 = 106,24 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez otwory (Qtr,0) dla miesiaca 8 = 142,67 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez otwory (Qtr,0) dla miesigca 9 = 235,01 [KWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez otwory (Qtr,0) dla miesigca 10 = 373,37 [kKWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez otwory (Qtr,0) dla miesigca 11 = 455,33 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez otwory (Qtr,0) dla miesigca 12 = 591,93 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez otwory (Qtr,0) = 4443,12 [kWh/rok]
Straty ciepta przez przenikanie przez przegrody (Qtr,p) dla miesigca 1 = 2683,33 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez przegrody (Qtr,p) dla miesigca 2 = 2523,59 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez przegrody (Qtr,p) dla miesigca 3 = 1910,34 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez przegrody (Qtr,p) dla miesigca 4 = 1636,73 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez przegrody (Qtr,p) dla miesigca 5 = 1015,51 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez przegrody (Qtr,p) dla miesigca 6 = 539,27 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez przegrody (Qtr,p) dla miesigca 7 = 332,94 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez przegrody (Qtr,p) dla miesigca 8 = 526,61 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez przegrody (Qtr,p) dla miesigca 9 = 947,46 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez przegrody (Qtr,p) dla miesigca 10 = 1524,86 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez przegrody (Qtr,p) dla miesigca 11 = 1867,78 [kWh/mc]
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Straty ciepta przez przenikanie przez przegrody (Qtr,p) dla miesigca 12 = 2433,49 [kKWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez przegrody (Qtr,p) = 17941,92 [kKWh/rok]
Straty ciepta przez przenikanie (Qtr) dla miesigca 1 = 3335,97 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie (Qtr) dla miesigca 2 = 3137,74 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie (Qtr) dla miesigca 3 = 2377,81 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie (Qtr) dla miesigca 4 = 2039,18 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie (Qtr) dla miesigca 5 = 1270,50 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie (Qtr) dla miesigca 6 = 686,15 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie (Qtr) dla miesigca 7 = 439,18 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie (Qtr) dla miesigca 8 = 669,28 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie (Qtr) dla miesigca 9 = 1182,47 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie (Qtr) dla miesigca 10 = 1898,23 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie (Qtr) dla miesigca 11 = 2323,11 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie (Qtr) dla miesigca 12 = 3025,42 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie (Qtr) = 22385,04 [kWh/rok]
Wewnetrzne zyski ciepta (Qint) dla miesigca 1 = 600,33 [kWh/mc]
Wewnetrzne zyski ciepta (Qint) dla miesigca 2 = 542,24 [kWh/mc]
Wewnetrzne zyski ciepta (Qint) dla miesigca 3 = 600,33 [kWh/mc]
Wewnetrzne zyski ciepta (Qint) dla miesigca 4 = 580,97 [kWh/mc]
Wewnetrzne zyski ciepta (Qint) dla miesigca 5 = 600,33 [kWh/mc]
Wewnetrzne zyski ciepta (Qint) dla miesigca 6 = 580,97 [kWh/mc]
Wewnetrzne zyski ciepta (Qint) dla miesigca 7 = 600,33 [kWh/mc]
Wewnetrzne zyski ciepta (Qint) dla miesigca 8 = 600,33 [kWh/mc]
Wewnetrzne zyski ciepta (Qint) dla miesigca 9 = 580,97 [kWh/mc]
Wewnetrzne zyski ciepta (Qint) dla miesigca 10 = 600,33 [kWh/mc]
Wewnetrzne zyski ciepta (Qint) dla miesigca 11 = 580,97 [kWh/mc]
Wewnetrzne zyski ciepta (Qint) dla miesigca 12 = 600,33 [kWh/mc]
Wewnetrzne zyski ciepta (Qint) = 7068,44 [kKWh/rok]
Zyski ciepta od stonca (Qsol) dla miesigca 1 = 240,54 [kWh/mc]
Zyski ciepta od stonca (Qsol) dla miesigca 2 = 307,57 [kWh/mc]
Zyski ciepta od stonca (Qsol) dla miesigca 3 = 580,27 [kWh/mc]
Zyski ciepta od stonca (Qsol) dla miesigca 4 = 795,91 [kWh/mc]
Zyski ciepta od stonca (Qsol) dla miesigca 5 = 1128,71 [kWh/mc]
Zyski ciepta od stonca (Qsol) dla miesigca 6 = 1149,81 [kWh/mc]
Zyski ciepfa od storica (Qsol) dla miesigca 7 = 1198,55 [kWh/mc]
Zyski ciepta od stonca (Qsol) dla miesigca 8 = 1032,93 [kWh/mc]
Zyski ciepta od stonca (Qsol) dla miesigca 9 = 696,38 [kWh/mc]
Zyski ciepta od stonca (Qsol) dla miesigca 10 = 459,18 [kWh/mc]
Zyski ciepta od stonca (Qsol) dla miesigca 11 = 281,66 [kKWh/mc]
Zyski ciepta od stonca (Qsol) dla miesigca 12 = 207,29 [kKWh/mc]
Zyski ciepta od stonca (Qsol) = 8078,80 [kWh/rok]
Zyski ciepta (QH,gn) dla miesigca 1 = 840,87 [kWh/mc]
Zyski ciepta (QH,gn) dla miesigca 2 = 849,81 [kWh/mc]
Zyski ciepta (QH,gn) dla miesigca 3 = 1180,60 [kWh/mc]
Zyski ciepta (QH,gn) dla miesigca 4 = 1376,88 [kWh/mc]
Zyski ciepta (QH,gn) dla miesigca 5 = 1729,04 [kKWh/mc]
Zyski ciepta (QH,gn) dla miesigca 6 = 1730,78 [kWh/mc]
Zyski ciepta (QH,gn) dla miesigca 7 = 1798,88 [kWh/mc]
Zyski ciepta (QH,gn) dla miesigca 8 = 1633,26 [kWh/mc]
Zyski ciepta (QH,gn) dla miesigca 9 = 1277,35 [kWh/mc]
Zyski ciepta (QH,gn) dla miesigca 10 = 1059,51 [kWh/mc]
Zyski ciepta (QH,gn) dla miesigca 11 = 862,63 [kWh/mc]
Zyski ciepta (QH,gn) dla miesigca 12 = 807,62 [kWh/mc]
Zyski ciepta (QH,gn)= 15147,24 [kWh/rok]
Pojemnos¢ cieplna (Cm) = 28269600 [J/K]

16.11. WENTYLACJA - Qve

16.11.1. Pomieszczenie: lokal ustugowy - wentylacja naturalna
Licze straty ciepta na wentylacje (Qve) ze wzoru: Qve = Hve * (Bint,H - 8e) * tM / 1000

Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Hve = 47,88 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,00 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = -1,50 [°C]; (4)

liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 1: 765,82 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Hve = 47,88 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,00 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = -2,40 [°C]; (4)

liczba h w m-c (tM) = 672
Wynik dla miesigca 2: 720,67 [kWh/mc]
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Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Hve = 47,88 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,00 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 4,60 [°C]; (4)

liczba h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 3: 548,54 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Hve = 47,88 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,00 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 6,30 [°C]; (4)

liczba h w m-c (tM) = 720

Wynik dla miesiaca 4: 472,25 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Hve = 47,88 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,00 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 11,60 [°C]; (4)

liczba h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 5: 299,21 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Hve = 47,88 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,00 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 15,00 [°C]; (4)

liczba h w m-c (tM) = 720

Wynik dla miesiaca 6: 172,35 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Hve = 47,88 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,00 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 16,50 [°C]; (4)

liczba h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 7: 124,67 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Hve = 47,88 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,00 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 15,30 [°C]; (4)

liczba h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 8: 167,41 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Hve = 47,88 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,00 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 12,00 [°C]; (4)

liczba h w m-c (tM) = 720

Wynik dla miesigca 9: 275,77 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Hve = 47,88 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,00 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 7,70 [°C]; (4)

liczba h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 10: 438,12 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Hve = 47,88 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,00 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 4,50 [°C]; (4)

liczba h w m-c (tM) = 720

Wynik dla miesigca 11: 534,30 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Hve = 47,88 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,00 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 0,50 [°C]; (4)

liczba h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 12: 694,58 [kWh/mc]

Suma roczna: 5213,69 [kWh/rok]
16.11.2. Caty lokal

taczne straty ciepta na wentylacje (Qve

taczne straty ciepta na wentylacje (Qve

taczne straty ciepta na wentylacje (Qve

taczne straty ciepta na wentylacje (Qve

taczne straty ciepta na wentylacje (Qve) dla miesigca 5 = 299,21 [kWh/mc]

taczne straty ciepta na wentylacje (Qve) dla miesigca 6 = 172,35 [kWh/mc]

taczne straty ciepta na wentylacje (Qve) dla miesigca 7 = 124,67 [kWh/mc]

taczne straty ciepta na wentylacje (Qve) dla miesigca 8 = 167,41 [kWh/mc]

taczne straty ciepta na wentylacje (Qve) dla miesigca 9 = 275,77 [kWh/mc]

taczne straty ciepta na wentylacje (Qve) dla miesigca 10 = 438,12 [kWh/mc]

taczne straty ciepta na wentylacje (Qve) dla miesigca 11 = 534,30 [kWh/mc]

taczne straty ciepta na wentylacje (Qve) dla miesigca 12 = 694,58 [kWh/mc]

taczne straty ciepta na wentylacje (Qve) = 5213,69 [kWh/rok]

16.12. OGRZEWANIE | WENTYLACJA - STREFY

16.12.1. Strefa: OGRZEWANA 1
Licze statg czasowg (1) ze wzoru: T = (Cm / 3600) / (Htr + Hve)
Dane: (1) pojemnosc¢ cieplna (Cm) = 28269600 [J/K]; (2) wsp. Htr = 239,83 [W/K]; (3) wsp. Hve = 47,88 [W/K]
Wynik: 27,29 [h]
Licze parametr numeryczny aH ze wzoru: aH = aH,0 + 1/ TH,0
Dane: (1) wsp. aH,0 = 1,00; (2) stata czasowa (1) = 27,29 [h]; (3) wsp. TH,0 = 15,00 [h]
Wynik: 2,82

16.12.1.1. Energia uzytkowa - obliczenia miesieczne

16.12.1.1.1. Obliczenia dla miesigca 1

Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 840,87 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 4101,79 [kWh/mc]
Wynik: 0,21
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn = (1 - yH*aH) / (1 - yH*(aH+1))
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 0,21; (2) parametr numeryczny aH = 2,82
Wynik: 0,99
Licze zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) ze wzoru:
QH,nd = (QH,ht - nH,gn * QH,gn) * aH,red

dla miesigca 1 = 765,82 [kWh/mc]
dla miesigca 2 = 720,67 [kWh/mc]
dla miesigca 3 = 548,54 [kWh/mc]
dla miesigca 4 = 472,25 [kWh/mc]
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Dane: (1) straty ciepta przez przenikanie i wentylacje (QH,ht) = 4101,79 [kWh/mc]; (2) wsp. efektywnosci wykorzystania zyskow
ciepta (nH,gn) = 0,99; (3) zyski ciepta (QH,gn) = 840,87 [kWh/mc]; (4) wsp. redukcyjny dla ogrzewania przerywanego (aH,red) =
1,00
Wynik: 3268,60 [kWh/mc]
16.12.1.1.2. Obliczenia dla miesigca 2
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 849,81 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 3858,41 [kWh/mc]
Wynik: 0,22
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn = (1 - yH*aH) / (1 - yH*(aH+1))
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 0,22; (2) parametr numeryczny aH = 2,82
Wynik: 0,99
Licze zapotrzebowanie na energig uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) ze wzoru:
QH,nd = (QH,ht - nH,gn * QH,gn) * aH,red
Dane: (1) straty ciepta przez przenikanie i wentylacje (QH,ht) = 3858,41 [kWh/mc]; (2) wsp. efektywnosci wykorzystania zyskow
ciepta (nH,gn) = 0,99; (3) zyski ciepta (QH,gn) = 849,81 [kWh/mc]; (4) wsp. redukcyjny dla ogrzewania przerywanego (aH,red) =
1,00
Wynik: 3017,93 [kWh/mc]
16.12.1.1.3. Obliczenia dla miesigca 3
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 1180,60 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 2926,35 [kWh/mc]
Wynik: 0,40
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn = (1 - yH*aH) / (1 - yH (aH+1))
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 0,40; (2) parametr numeryczny aH = 2,82
Wynik: 0,95
Licze zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) ze wzoru:
QH,nd = (QH,ht - nH,gn * QH,gn) * aH,red
Dane: (1) straty ciepta przez przenikanie i wentylacje (QH,ht) = 2926,35 [kWh/mc]; (2) wsp. efektywnosci wykorzystania zyskow
ciepta (nH,gn) = 0,95; (3) zyski ciepta (QH,gn) = 1180,60 [kWh/mc]; (4) wsp. redukcyjny dla ogrzewania przerywanego (aH,red)
=1,00
Wynik: 1801,98 [kWh/mc]
16.12.1.1.4. Obliczenia dla miesigca 4
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 1376,88 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 2511,43 [kWh/mc]
Wynik: 0,55
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn = (1 - yH*aH) / (1 - yH (aH+1))
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 0,55; (2) parametr numeryczny aH = 2,82
Wynik: 0,91
Licze zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) ze wzoru:
QH,nd = (QH,ht - nH,gn * QH,gn) * aH,red
Dane: (1) straty ciepta przez przenikanie i wentylacje (QH,ht) = 2511,43 [kWh/mc]; (2) wsp. efektywnosci wykorzystania zyskow
ciepta (nH,gn) = 0,91; (3) zyski ciepta (QH,gn) = 1376,88 [kWh/mc]; (4) wsp. redukcyjny dla ogrzewania przerywanego (aH,red)
=1,00
Wynik: 1261,58 [kWh/mc]
16.12.1.1.5. Obliczenia dla miesigca 5
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 1729,04 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 1569,70 [kWh/mc]
Wynik: 1,10
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn = (1 - yH*aH) / (1 - yHA(aH+1))
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 1,10; (2) parametr numeryczny aH = 2,82
Wynik: 0,70
Licze zapotrzebowanie na energie uzytkowag na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) ze wzoru:
QH,nd = (QH,ht - nH,gn * QH,gn) * aH,red
Dane: (1) straty ciepta przez przenikanie i wentylacje (QH,ht) = 1569,70 [kWh/mc]; (2) wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw
ciepta (nH,gn) = 0,70; (3) zyski ciepta (QH,gn) = 1729,04 [kWh/mc]; (4) wsp. redukcyjny dla ogrzewania przerywanego (aH,red)
=1,00
Wynik: 356,70 [kWh/mc]
16.12.1.1.6. Obliczenia dla miesigca 6
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 1730,78 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 858,50 [kWh/mc]
Wynik: 2,02
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn = (1 - yH*aH) / (1 - yH*(aH+1))
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 2,02; (2) parametr numeryczny aH = 2,82
Wynik: 0,46
Licze zapotrzebowanie na energie uzytkowag na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) ze wzoru:
QH,nd = (QH,ht - nH,gn * QH,gn) * aH,red
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Dane: (1) straty ciepta przez przenikanie i wentylacje (QH,ht) = 858,50 [kWh/mc]; (2) wsp. efektywnos$ci wykorzystania zyskow
ciepta (nH,gn) = 0,46; (3) zyski ciepta (QH,gn) = 1730,78 [kKWh/mc]; (4) wsp. redukcyjny dla ogrzewania przerywanego (aH,red)
=1,00
Wynik: 64,34 [kWh/mc]
16.12.1.1.7. Obliczenia dla miesigca 7
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 1798,88 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 563,85 [kWh/mc]
Wynik: 3,19
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn = (1 - yH*aH) / (1 - yH*(aH+1))
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 3,19; (2) parametr numeryczny aH = 2,82
Wynik: 0,31
Licze zapotrzebowanie na energig uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) ze wzoru:
QH,nd = (QH,ht - nH,gn * QH,gn) * aH,red
Dane: (1) straty ciepta przez przenikanie i wentylacje (QH,ht) = 563,85 [kWh/mc]; (2) wsp. efektywnos$ci wykorzystania zyskow
ciepta (nH,gn) = 0,31; (3) zyski ciepta (QH,gn) = 1798,88 [kKWh/mc]; (4) wsp. redukcyjny dla ogrzewania przerywanego (aH,red)
=1,00
Wynik: 14,87 [kWh/mc]
16.12.1.1.8. Obliczenia dla miesigca 8
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 1633,26 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 836,69 [kWh/mc]
Wynik: 1,95
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn = (1 - yH*aH) / (1 - yH (aH+1))
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 1,95; (2) parametr numeryczny aH = 2,82
Wynik: 0,47
Licze zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) ze wzoru:
QH,nd = (QH,ht - nH,gn * QH,gn) * aH,red
Dane: (1) straty ciepta przez przenikanie i wentylacje (QH,ht) = 836,69 [kWh/mc]; (2) wsp. efektywnosci wykorzystania zyskow
ciepta (nH,gn) = 0,47; (3) zyski ciepta (QH,gn) = 1633,26 [kKWh/mc]; (4) wsp. redukcyjny dla ogrzewania przerywanego (aH,red)
=1,00
Wynik: 67,11 [kKWh/mc]
16.12.1.1.9. Obliczenia dla miesigca 9
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 1277,35 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 1458,23 [kWh/mc]
Wynik: 0,88
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn = (1 - yH*aH) / (1 - yH (aH+1))
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 0,88; (2) parametr numeryczny aH = 2,82
Wynik: 0,78
Licze zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) ze wzoru:
QH,nd = (QH,ht - nH,gn * QH,gn) * aH,red
Dane: (1) straty ciepta przez przenikanie i wentylacje (QH,ht) = 1458,23 [kWh/mc]; (2) wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw
ciepta (nH,gn) = 0,78; (3) zyski ciepta (QH,gn) = 1277,35 [kWh/mc]; (4) wsp. redukcyjny dla ogrzewania przerywanego (aH,red)
=1,00
Wynik: 455,61 [kWh/mc]
16.12.1.1.10. Obliczenia dla miesigca 10
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 1059,51 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 2336,35 [kWh/mc]
Wynik: 0,45
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn = (1 - yH*aH) / (1 - yHA(aH+1))
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 0,45; (2) parametr numeryczny aH = 2,82
Wynik: 0,94
Licze zapotrzebowanie na energie uzytkowag na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) ze wzoru:
QH,nd = (QH,ht - nH,gn * QH,gn) * aH,red
Dane: (1) straty ciepta przez przenikanie i wentylacje (QH,ht) = 2336,35 [kWh/mc]; (2) wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw
ciepta (nH,gn) = 0,94; (3) zyski ciepta (QH,gn) = 1059,51 [kWh/mc]; (4) wsp. redukcyjny dla ogrzewania przerywanego (aH,red)
=1,00
Wynik: 1342,32 [kWh/mc]
16.12.1.1.11. Obliczenia dla miesigca 11
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 862,63 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 2857,41 [kWh/mc]
Wynik: 0,30
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn = (1 - yH*aH) / (1 - yH*(aH+1))
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 0,30; (2) parametr numeryczny aH = 2,82
Wynik: 0,98
Licze zapotrzebowanie na energie uzytkowag na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) ze wzoru:
QH,nd = (QH,ht - nH,gn * QH,gn) * aH,red
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Dane: (1) straty ciepta przez przenikanie i wentylacje (QH,ht) = 2857,41 [kWh/mc]; (2) wsp. efektywnosci wykorzystania zyskow
ciepta (nH,gn) = 0,98; (3) zyski ciepta (QH,gn) = 862,63 [kWh/mc]; (4) wsp. redukcyjny dla ogrzewania przerywanego (aH,red) =
1,00
Wynik: 2015,56 [kWh/mc]

16.12.1.1.12. Obliczenia dla miesigca 12
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 807,62 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 3720,00 [kWh/mc]
Wynik: 0,22
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn = (1 - yH*aH) / (1 - yH*(aH+1))
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 0,22; (2) parametr numeryczny aH = 2,82
Wynik: 0,99
Licze zapotrzebowanie na energig uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) ze wzoru:
QH,nd = (QH,ht - nH,gn * QH,gn) * aH,red
Dane: (1) straty ciepta przez przenikanie i wentylacje (QH,ht) = 3720,00 [kWh/mc]; (2) wsp. efektywnosci wykorzystania zyskow
ciepta (nH,gn) = 0,99; (3) zyski ciepta (QH,gn) = 807,62 [kWh/mc]; (4) wsp. redukcyjny dla ogrzewania przerywanego (aH,red) =
1,00
Wynik: 2920,93 [kWh/mc]

16.12.1.2. Energia uzytkowa - suma roczna

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) = 16587,54 [kWh/rok]

16.13. OGRZEWANIE | WENTYLACJA - LOKAL
Zapotrzebowanie na energig¢ uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) = 16587,54 [kWh/rok]

16.14. SEZON OGRZEWCZY
Licze stalg czasowg (1) ze wzoru: 1 = (Cm / 3600) / (Htr + Hve)
Dane: (1) pojemnos¢ cieplna (Cm) = 28269600 [J/K]; (2) wsp. Hir = 239,83 [W/K]; (3) wsp. Hve = 47,88 [W/K]
Wynik: 27,29 [h]
Licze parametr numeryczny aH ze wzoru: aH = aH,0 + 1/ TH,0
Dane: (1) wsp. aH,0 = 1,00; (2) stata czasowa (1) = 27,29 [h]; (3) wsp. TH,0 = 15,00 [h]
Wynik: 2,82
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane dla miesigca 1: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 840,87 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 4101,79 [kWh/mc]

Wynik: 0,21

Dane dla miesigca 2: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 849,81 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 3858,41 [kWh/mc]
Wynik: 0,22

Dane dla miesigca 3: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 1180,60 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 2926,35 [kWh/mc]
Wynik: 0,40

Dane dla miesigca 4: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 1376,88 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 2511,43 [kWh/mc]
Wynik: 0,55

Dane dla miesigca 5: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 1729,04 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 1569,70 [kKWh/mc]
Wynik: 1,10

Dane dla miesigca 6: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 1730,78 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 858,50 [kWh/mc]
Wynik: 2,02

Dane dla miesigca 7: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 1798,88 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 563,85 [kWh/mc]
Wynik: 3,19

Dane dla miesigca 8: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 1633,26 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 836,69 [kWh/mc]
Wynik: 1,95

Dane dla miesigca 9: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 1277,35 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 1458,23 [kWh/mc]
Wynik: 0,88

Dane dla miesigca 10: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 1059,51 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 2336,35 [kKWh/mc]
Wynik: 0,45

Dane dla miesigca 11: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 862,63 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 2857,41 [kWh/mc]
Wynik: 0,30

Dane dla miesigca 12: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 807,62 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 3720,00 [kKWh/mc]
Wynik: 0,22

Licze udziat graniczny potrzeb cieplnych (yH,lim) ze wzoru: yH,lim = (aH + 1) / aH
Dane: (1) parametr numeryczny aH = 2,82

Wynik: 1,35

Licze udziaty potrzeb grzewczych (yH) na poczatku/koncu kazdego miesigca jako srednie arytmetyczne potrzeb aktualnego i
poprzedniego/nastepnego miesigca

Miesigc 1: poczatek = 0,21; catos¢ = 0,21; koniec = 0,21

Miesigc 2: poczatek = 0,21; catos¢ = 0,22; koniec = 0,31

Miesigc 3: poczatek = 0,31; catosé = 0,40; koniec = 0,48

Miesigc 4: poczatek = 0,48; catos¢ = 0,55; koniec = 0,82

Miesigc 5: poczatek = 0,82; catos¢ = 1,10; koniec = 1,56

Miesigc 6: poczatek = 1,56; catos¢ = 2,02; koniec = 2,60
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Miesigc 7: poczatek = 2,60; catos¢ = 3,19; koniec = 2,57

Miesigc 8: poczatek = 2,57; catos¢ = 1,95; koniec = 1,41

Miesigc 9: poczatek = 1,41; catos¢ = 0,88; koniec = 0,66

Miesigc 10: poczatek = 0,66; catos¢ = 0,45; koniec = 0,38

Miesigc 11: poczatek = 0,38; catos¢ = 0,30; koniec = 0,26

Miesigc 12: poczatek = 0,26; catos¢ = 0,22; koniec = 0,21

Czes¢ miesigca 1 bedgca sktadowg sezonu grzewczego (fH) = 1,00
Czes¢ miesigca 2 bedgca sktadowg sezonu grzewczego (fH) = 1,00
Czes¢ miesiagca 3 bedgca sktadowa sezonu grzewczego (fH) = 1,00
Czes$¢ miesigca 4 bedgca sktadowg sezonu grzewczego (fH) = 1,00
Czes$¢ miesigca 5 bedaca skladowg sezonu grzewczego (fH) = 0,78
Czes¢ miesigca 6 bedgca sktadowa sezonu grzewczego (fH) = 0,00
Czes¢ miesigca 7 bedgca sktadowa sezonu grzewczego (fH) = 0,00
Czes¢ miesiagca 8 bedgca sktadowa sezonu grzewczego (fH) = 0,00
Czes$¢ miesigca 9 bedgca sktadowg sezonu grzewczego (fH) = 0,94
Czes$c¢ miesigca 10 bedaca sktadowg sezonu grzewczego (fH) = 1,00
Czes¢ miesigca 11 bedgca sktadowg sezonu grzewczego (fH) = 1,00
Czes¢ miesigca 12 bedaca sktadowg sezonu grzewczego (fH) = 1,00
Dtugo$é trwania sezonu ogrzewczego (LH) = 8,72

16.15. Korekcja QH,nd o sezon grzewczy
Miesigc 1: zapotrzebowanie na energie uzytkowa na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) = 3268,60 [kWh/mc]
Miesigc 2: zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) = 3017,93 [kWh/mc]
Miesigc 3: zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) = 1801,98 [kWh/mc]
Miesigc 4: zapotrzebowanie na energie uzytkowa na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) = 1261,58 [kWh/mc]
Miesigc 5: zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) = 277,09 [kWh/mc]
Miesigc 6: zapotrzebowanie na energig uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) = 0,00 [kWh/mc]
Miesigc 7: zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) = 0,00 [kWh/mc]
Miesigc 8: zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) = 0,00 [kWh/mc]
Miesigc 9: zapotrzebowanie na energie uzytkowa na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) = 430,48 [kWh/mc]
Miesigc 10: zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) = 1342,32 [kWh/mc]
Miesigc 11: zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) = 2015,56 [kWh/mc]
Miesigc 12: zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) = 2920,93 [kWh/mc]
taczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) = 16336,47 [kWh/rok]

17. Obliczenia koncowe dla lokalu: pomieszczenia mieszkalne
17.1. ZRODLA CIEPLA | CHLODU - SPRAWNOSCI
17.1.1. Wspodlne zrédia ciepta na ogrzewanie

17.1.1.1. Zrédio - gaz ziemny
Licze sprawnos¢ zrédta (nH,tot) ze wzoru: nH,tot = nH,s * nH,d * nH,g * nH,e

Dane: (1) spr. akumulacji (nH,s) = 1,00; (2) spr. transportu (nH,d) = 1,00; (3) spr. wytworzenia (nH,g) = 0,91; (4) spr. regulacji i

wykorzystania (nH,e) = 0,88
Wynik: 0,80
17.1.2. Indywidualne zrédta ciepta na ogrzewanie
17.1.3. Wspolne zrédta ciepta na wentylacje
17.1.3.1. Zrédto - gaz ziemny
Licze sprawnos$¢ zrodta (nH,tot) ze wzoru: nH,tot = nH,s * nH,d * nH,g * nH,e

Dane: (1) spr. akumulacji (nH,s) = 1,00; (2) spr. transportu (nH,d) = 1,00; (3) spr. wytworzenia (nH,g) = 0,91; (4) spr. regulacji i

wykorzystania (nH,e) = 0,88
Wynik: 0,80
17.1.4. Indywidualne zrédta ciepta na wentylacje
17.1.4.1. Pomieszczenie: pomieszczenia mieszkalne

17.1.4.1.1. Zrédlo - gaz ziemny
Licze sprawnos¢ zrédia (nH,tot) ze wzoru: nH,tot = nH,s *nH,d * nH,g * nH,e

Dane: (1) spr. akumulacji (nH,s) = 1,00; (2) spr. transportu (nH,d) = 1,00; (3) spr. wytworzenia (nH,g) = 0,91; (4) spr. regulacji i

wykorzystania (nH,e) = 0,88
Wynik: 0,80
17.1.5. Zrédia chtodu
17.1.5.1. Pomieszczenie: pomieszczenia mieszkalne
17.1.5.2. Pomieszczenie: klatka schodowa
17.1.6. Zrédta ciepta na wode
17.1.6.1. Zrédto - gaz ziemny
Licze sprawnos¢ zrodta (nW,tot) ze wzoru: nW,tot = nH,s * nH,d * nH,g
Dane: (1) spr. akumulacji (nH,s) = 1,00; (2) spr. transportu (nH,d) = 0,80; (3) spr. wytworzenia (nH,g) = 0,85
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Wynik: 0,68
17.2. CIEPLA WODA UZYTKOWA - QK,W i QP,W

17.2.1. Zrédto 1 - no$nik energii: gaz ziemny
Licze zapotrzebowanie na energie koncowa na c.w.u. (QK,W) ze wzoru: QK,W = QW,nd / nW,tot
Dane: (1) QW,nd = 13689,55 [kWh/rok]; (2) sprawnos$¢ zrédta (nW,tot) = 0,68
Wynik: 20131,69 [kWh/rok]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na c.w.u. (QP,H) ze wzoru: QP,W = wH * QK,H
Dane: (1) wsp. nakfadu (wH) = 1,10; (2) QK,H = 20131,69 [kWh/rok]
Wynik: 22144,86 [kWh/rok]
17.2.2. Wszystkie zrédta facznie
taczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na c.w.u. (QW,nd) = 13689,55 [kWh/rok]
taczne zapotrzebowanie na energie konncowg na c.w.u. (QK,H) = 20131,69 [kWh/rok]
taczne zapotrzebowanie na energie pierwotng na c.w.u. (QP,H) = 22144,86 [kWh/rok]
17.3. OGRZEWANIE | WENTYLACJA - STREFY
17.3.1. Strefa: OGRZEWANA 1
17.3.1.1. Energia koncowa i pierwotna - obliczenia miesieczne
17.3.1.1.1. Obliczenia dla miesigca 1
Licze zapotrzebowanie na energie koncowg na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot
QK,H: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energig pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w
QP,H: 0,00 [kWh/mc]
17.3.1.1.2. Obliczenia dla miesigca 2
Licze zapotrzebowanie na energie koncowa na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot
QK,H: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w
QP,H: 0,00 [kWh/mc]
17.3.1.1.3. Obliczenia dla miesigca 3
Licze zapotrzebowanie na energie koncowa na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot
QK,H: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w
QP,H: 0,00 [kWh/mc]
17.3.1.1.4. Obliczenia dla miesigca 4
Licze zapotrzebowanie na energie koncowa na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot
QK,H: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w
QP,H: 0,00 [kWh/mc]
17.3.1.1.5. Obliczenia dla miesigca 5
Licze zapotrzebowanie na energie koncowa na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot
QK,H: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energig pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w
QP,H: 0,00 [kWh/mc]
17.3.1.1.6. Obliczenia dla miesigca 6
Licze zapotrzebowanie na energie koncowa na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot
QK,H: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w
QP,H: 0,00 [kWh/mc]
17.3.1.1.7. Obliczenia dla miesigca 7
Licze zapotrzebowanie na energie koncowa na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot
QK,H: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w
QP,H: 0,00 [kWh/mc]
17.3.1.1.8. Obliczenia dla miesigca 8
Licze zapotrzebowanie na energie koncowa na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot
QK,H: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w
QP,H: 0,00 [kWh/mc]
17.3.1.1.9. Obliczenia dla miesigca 9
Licze zapotrzebowanie na energie koncowa na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot
QK,H: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w
QP,H: 0,00 [kWh/mc]
17.3.1.1.10. Obliczenia dla miesigca 10
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Licze zapotrzebowanie na energie koncowa na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot

QK,H: 0,00 [kWh/mc]

Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w

QP,H: 0,00 [kWh/mc]
17.3.1.1.11. Obliczenia dla miesigca 11

Licze zapotrzebowanie na energig koncowa na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot

QK,H: 0,00 [kWh/mc]

Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w

QP,H: 0,00 [kWh/mc]
17.3.1.1.12. Obliczenia dla miesiaca 12

Licze zapotrzebowanie na energig koncowa na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot

QK,H: 0,00 [kWh/mc]

Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w

QP,H: 0,00 [kWh/mc]

17.3.1.2. Energia uzytkowa, koncowa i pierwotna - sumy roczne
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) = 0,00 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie koncowg na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) = 0,00 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) = 0,00 [kWh/rok]

17.3.2. Strefa: OGRZEWANA 2

17.3.2.1. Energia koncowa i pierwotna - obliczenia miesieczne

17.3.2.1.1. Obliczenia dla miesigca 1

Licze zapotrzebowanie na energie konncowg na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot

QK,H: 21694,16 [kWh/mc]

Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w

QP,H: 23863,58 [kWh/mc]
17.3.2.1.2. Obliczenia dla miesigca 2

Licze zapotrzebowanie na energie konncowg na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot

QK,H: 20113,43 [kWh/mc]

Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w

QP,H: 22124,78 [kWh/mc]
17.3.2.1.3. Obliczenia dla miesigca 3

Licze zapotrzebowanie na energie konncowg na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot

QK,H: 13342,79 [KWh/mc]

Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w

QP,H: 14677,06 [KWh/mc]
17.3.2.1.4. Obliczenia dla miesigca 4

Licze zapotrzebowanie na energie konncowg na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot

QK,H: 10219,74 [KWh/mc]

Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w

QP,H: 11241,72 [KWh/mc]
17.3.2.1.5. Obliczenia dla miesiagca 5

Licze zapotrzebowanie na energie koncowg na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot

QK,H: 1958,88 [kWh/mc]

Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w

QP,H: 2154,77 [KWh/mc]
17.3.2.1.6. Obliczenia dla miesigca 6

Licze zapotrzebowanie na energie konncowg na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot

QK,H: 0,00 [kWh/mc]

Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w

QP,H: 0,00 [kWh/mc]
17.3.2.1.7. Obliczenia dla miesigca 7

Licze zapotrzebowanie na energie koncowg na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot

QK,H: 0,00 [kWh/mc]

Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w

QP,H: 0,00 [kWh/mc]
17.3.2.1.8. Obliczenia dla miesigca 8

Licze zapotrzebowanie na energie koncowa na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot

QK,H: 0,00 [kWh/mc]

Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w

QP,H: 0,00 [kWh/mc]
17.3.2.1.9. Obliczenia dla miesigca 9

Licze zapotrzebowanie na energie koncowa na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot

QK,H: 2397,01 [kWh/mc]
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Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w
QP,H: 2636,71 [kWh/mc]

17.3.2.1.10. Obliczenia dla miesigca 10
Licze zapotrzebowanie na energie koncowa na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot
QK,H: 9963,63 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energig pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w
QP,H: 10959,99 [kWh/mc]

17.3.2.1.11. Obliczenia dla miesigca 11
Licze zapotrzebowanie na energie koncowa na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot
QK,H: 13912,51 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QPH = QK,H * w
QP,H: 15303,76 [kWh/mc]

17.3.2.1.12. Obliczenia dla miesigca 12
Licze zapotrzebowanie na energie koncowa na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot
QK,H: 19408,34 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w
QP,H: 21349,18 [kWh/mc]

17.3.2.2. Energia uzytkowa, koncowa i pierwotna - sumy roczne

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) = 95877,18 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie koncowg na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) = 113010,49 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) = 124311,54 [kWh/rok]

17.4. OGRZEWANIE | WENTYLACJA - LOKAL
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) = 90498,80 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie koricowg na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) = 113010,49 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) = 124311,54 [kWh/rok]

17.5. CHLODZENIE - STREFY

17.6. CHLODZENIE - LOKAL
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg na chtodzenie (QC,nd) = 0,00 [kWh/rok]

17.7. Korekcja QC,nd o sezon chtodniczy
Miesiagc 1:
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg na chtodzenie (QC,nd) = 0,00 [kWh/mc]
Miesigc 2:
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa na chtodzenie (QC,nd) = 0,00 [kWh/mc]
Miesigc 3:
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg na chtodzenie (QC,nd) = 0,00 [kWh/mc]
Miesigc 4:
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg na chtodzenie (QC,nd) = 0,00 [kWh/mc]
Miesigc 5:
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg na chtodzenie (QC,nd) = 0,00 [kWh/mc]
Miesigc 6:
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg na chtodzenie (QC,nd) = 0,00 [kWh/mc]
Miesigc 7:
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa na chtodzenie (QC,nd) = 0,00 [kWh/mc]
Miesigc 8:
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg na chtodzenie (QC,nd) = 0,00 [kKWh/mc]
Miesigc 9:
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa na chtodzenie (QC,nd) = 0,00 [kWh/mc]
Miesigc 10:
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg na chtodzenie (QC,nd) = 0,00 [kKWh/mc]
Miesigc 11:
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg na chtodzenie (QC,nd) = 0,00 [kWh/mc]
Miesigc 12:
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa na chtodzenie (QC,nd) = 0,00 [kWh/mc]
taczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na chtodzenie (QC,nd) = 0,00 [kWh/rok]
17.8. CHLODZENIE - STREFY
17.8.1. Strefa: OGRZEWANA 1
17.8.1.1. Energia koncowa i pierwotna - obliczenia miesieczne
17.8.1.1.1. Obliczenia dla miesigca 1
Licze zapotrzebowanie na energie korncowg na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C *w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]
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17.8.1.1.2. Obliczenia dla miesigca 2
Licze zapotrzebowanie na energig koncowa na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C * w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]
17.8.1.1.3. Obliczenia dla miesigca 3
Licze zapotrzebowanie na energig koncowa na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C * w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]
17.8.1.1.4. Obliczenia dla miesigca 4
Licze zapotrzebowanie na energig koncowa na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C * w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]
17.8.1.1.5. Obliczenia dla miesigca 5
Licze zapotrzebowanie na energie koricowg na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na chiodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C * w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]
17.8.1.1.6. Obliczenia dla miesigca 6
Licze zapotrzebowanie na energie koricowg na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C *w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]
17.8.1.1.7. Obliczenia dla miesigca 7
Licze zapotrzebowanie na energie koricowg na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C *w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]
17.8.1.1.8. Obliczenia dla miesigca 8
Licze zapotrzebowanie na energie koricowg na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C *w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]
17.8.1.1.9. Obliczenia dla miesigca 9
Licze zapotrzebowanie na energie konncowg na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C *w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]
17.8.1.1.10. Obliczenia dla miesigca 10
Licze zapotrzebowanie na energie konncowg na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotna na chtodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C *w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]
17.8.1.1.11. Obliczenia dla miesigca 11
Licze zapotrzebowanie na energie koncowg na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotna na chtodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C *w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]
17.8.1.1.12. Obliczenia dla miesigca 12
Licze zapotrzebowanie na energie konncowg na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C * w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]
17.8.1.2. Energia uzytkowa, koncowa i pierwotna - sumy roczne
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg na chtodzenie (QC,nd) = 0,00 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie koricowg na chtodzenie (QK,C) = 0,00 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,C) = 0,00 [kWh/rok]
17.8.2. Strefa: OGRZEWANA 2
17.8.2.1. Energia koncowa i pierwotna - obliczenia miesieczne
17.8.2.1.1. Obliczenia dla miesigca 1
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Licze zapotrzebowanie na energie koncowa na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C * w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]

17.8.2.1.2. Obliczenia dla miesigca 2
Licze zapotrzebowanie na energig koncowa na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C * w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]

17.8.2.1.3. Obliczenia dla miesigca 3
Licze zapotrzebowanie na energig koncowa na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C * w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]

17.8.2.1.4. Obliczenia dla miesigca 4
Licze zapotrzebowanie na energig koncowa na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C * w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]

17.8.2.1.5. Obliczenia dla miesigca 5
Licze zapotrzebowanie na energig koncowa na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C * w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]

17.8.2.1.6. Obliczenia dla miesigca 6
Licze zapotrzebowanie na energig koncowa na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C * w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]

17.8.2.1.7. Obliczenia dla miesigca 7
Licze zapotrzebowanie na energig koncowa na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C * w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]

17.8.2.1.8. Obliczenia dla miesigca 8
Licze zapotrzebowanie na energie koricowg na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C * w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]

17.8.2.1.9. Obliczenia dla miesigca 9
Licze zapotrzebowanie na energie koricowg na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C *w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]

17.8.2.1.10. Obliczenia dla miesigca 10
Licze zapotrzebowanie na energie korncowg na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C *w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]

17.8.2.1.11. Obliczenia dla miesigca 11
Licze zapotrzebowanie na energie koricowg na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C *w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]

17.8.2.1.12. Obliczenia dla miesigca 12
Licze zapotrzebowanie na energie koricowg na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C *w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]

17.8.2.2. Energia uzytkowa, koncowa i pierwotna - sumy roczne

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg na chtodzenie (QC,nd) = 0,00 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie koricowg na chtodzenie (QK,C) = 0,00 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,C) = 0,00 [kWh/rok]
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17.9. CHLODZENIE - LOKAL
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg na chtodzenie (QC,nd) = 0,00 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie konicowg na chtodzenie (QK,C) = 0,00 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,H) = 0,00 [kWh/rok]

17.10. URZADZENIA POMOCNICZE

17.10.1 Urzadzenie: Pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi przy
granicznej temperaturze ogrzewania 10°C w budynku o powierzchni Af powyzej 250 m?
Licze zapotrzebowanie na energie koncowa (EKel,pom) ze wzoru: EKel,pom = gel * tel / 1000
Dane: (1) zapotrzebowanie mocy elektrycznej (qel) = 74,59 [W]; (2) czas dziatania (tel) = 4700,00 [h/rok]
Wynik: 350,59 [kWh/rok]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotna (EPel,pom) ze wzoru: EPel,pom = wel * EKel,pom
Dane: (1) wsp. nakfadu (wel) = 3,00; (2) EKel,pom = 350,59 [kWh/rok]
Wynik: 1051,77 [kWh/rok]
17.10.2 Wszystkie urzagdzenia pomocnicze razem
Zapotrzebowanie na energie korncowg (EKel,pom) = 350,59 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie pierwotng (EPel,pom) = 1051,77 [kWh/rok]
17.11. SUMARYCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE
Miesigc 1
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg: 18513,48 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie koficowa: 23401,02 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie pierwotng: 25796,63 [kWh/mc]
Miesigc 2
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg: 17247,63 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie kofcowa: 21820,29 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energig pierwotng: 24057,83 [kWh/mc]
Miesigc 3
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg: 11825,70 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie koficowa: 15049,64 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie pierwotng: 16610,12 [kWh/mc]
Miesigc 4
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa: 9324,77 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie koricowa: 11926,60 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie pierwotng: 13174,77 [kWh/mc]
Miesigc 5
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa: 2709,47 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie koncowg: 3665,74 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie pierwotng: 4087,83 [kWh/mc]
Miesigc 6
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg: 1140,80 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie korncowg: 1706,86 [kKWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie pierwotng: 1933,05 [kWh/mc]
Miesigc 7
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg: 1140,80 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie korncowa: 1706,86 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie pierwotng: 1933,05 [kWh/mc]
Miesigc 8
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg: 1140,80 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie koncowa: 1706,86 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie pierwotna: 1933,05 [kWh/mc]
Miesigc 9
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg: 3060,32 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie koncowa: 4103,86 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie pierwotng: 4569,76 [kWh/mc]
Miesigc 10
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa: 9119,67 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie koricowa: 11670,48 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie pierwotng: 12893,04 [kWh/mc]
Miesigc 11
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa: 12281,93 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie koncowg: 15619,36 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie pierwotng: 17236,81 [kWh/mc]
Miesigc 12
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg: 16683,00 [kWh/mc]
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Zapotrzebowanie na energie korncowg: 21115,20 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie pierwotng: 23282,23 [kWh/mc]

RAZEM

taczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa: 104188,35 [kWh/rok]

taczne zapotrzebowanie na energie koncowa: 133492,77 [kWh/rok]
taczne zapotrzebowanie na energie pierwotng: 147508,17 [kWh/rok]

17.12. WSKAZNIKI ENERGII PRZY Af = 497,29 [m?]
Ogrzewanie i wentylacja [uzytkowa / koricowa / pierwotna) = 181,98 / 227,25 / 249,98 [kWh/m?rok]
Chtodzenie [uzytkowa / koncowa / pierwotna] = 0,00 / 0,00 / 0,00 [kWh/m?rok]
Ciepta woda uzytkowa [uzytkowa / koncowa / pierwotna] = 27,53 / 40,48 / 44,53 [kWh/m?rok]
Urzadzenia pomocnicze [uzytkowa / kohcowa / pierwotna] = 0,00/ 0,71 / 2,12 [kWh/m?rok]
Oswietlenie wbudowane [uzytkowa / koricowa / pierwotna] = 0,00 / 0,00 / 0,00 [kWh/m?rok]
RAZEM [uzytkowa / koficowa / pierwotna] = 209,51 / 268,44 / 296,62 [kWh/m?rok]

17.13. LOKAL REFERENCYJNY
Licze wskaznik zwartosci (A/Ve) ze wzoru: A/Ve = A/ Ve
Dane: (1) pow. przegrdd sgsiadujgcych z przestrzenig nieogrz. (A) = 1081,25 [m?]; (2) kubatura ogrzewana (Ve) = 2631,00 [mq]
Wynik: 0,41 [1/m]
Licze wskaznik EP ze wzoru: EP = EPH+W + AEPC + AEPL przy powierzchni uzytkowej chfodzonej (Af,c) = 0,00 [m?],
powierzchni uzytkowej (Af) = 438,79 [m?] i czasie uzytkowania o$wietlenia (t0) = 0,00 [h/rok],
Dane: (1) EPH+W = 105,00 [kWh/m?rok]; (2) AEPC = 0,00 [kWh/m?rok]; (3) AEPL = 0,00 [kWh/m?rok]
Wynik: 105,00 [kWh/m?rok]

18. Obliczenia koncowe dla lokalu: lokal uslugowy
18.1. ZRODLA CIEPLA | CHLODU - SPRAWNOSCI
18.1.1. Wspolne zrédta ciepta na ogrzewanie
18.1.1.1. Zrédto - gaz ziemny
Licze sprawnos$¢ zrodta (nH,tot) ze wzoru: nH,tot = nH,s * nH,d * nH,g * nH,e
Dane: (1) spr. akumulacji (nH,s) = 1,00; (2) spr. transportu (nH,d) = 1,00; (3) spr. wytworzenia (nH,g) = 0,91; (4) spr. regulacji i
wykorzystania (nH,e) = 0,88
Wynik: 0,80
18.1.2. Indywidualne zrédta ciepta na ogrzewanie
18.1.3. Wspolne zrodta ciepta na wentylacje
18.1.3.1. Zrédto - gaz ziemny
Licze sprawnos¢ zrédia (nH,tot) ze wzoru: nH,tot = nH,s * nH,d * nH,g * nH,e
Dane: (1) spr. akumulacji (nH,s) = 1,00; (2) spr. transportu (nH,d) = 1,00; (3) spr. wytworzenia (nH,g) = 0,91; (4) spr. regulacji i
wykorzystania (nH,e) = 0,88
Wynik: 0,80
18.1.4. Indywidualne zrédia ciepta na wentylacje
18.1.4.1. Pomieszczenie: lokal ustugowy
18.1.4.1.1. Zrédio - gaz ziemny
Licze sprawnos¢ zrodta (nH,tot) ze wzoru: nH,tot = nH,s * nH,d * nH,g * nH,e
Dane: (1) spr. akumulacji (nH,s) = 1,00; (2) spr. transportu (nH,d) = 1,00; (3) spr. wytworzenia (nH,g) = 0,91; (4) spr. regulacji i
wykorzystania (nH,e) = 0,88
Wynik: 0,80
18.1.5. Zrédta chiodu
18.1.5.1. Pomieszczenie: lokal ustugowy
18.1.6. Zrédta ciepta na wode
18.1.6.1. Zrodto - gaz ziemny
Licze sprawno$¢ zrodia (nW,tot) ze wzoru: nW,tot = nH,s * nH,d * nH,g
Dane: (1) spr. akumulacji (nH,s) = 1,00; (2) spr. transportu (nH,d) = 0,80; (3) spr. wytworzenia (nH,g) = 0,85
Wynik: 0,68
18.2. CIEPLA WODA UZYTKOWA - QK,W i QP,W
18.2.1. Zrédto 1 - nosnik energii: gaz ziemny
Licze zapotrzebowanie na energig koncowa na c.w.u. (QK,W) ze wzoru: QK,W = QW,nd / nW,tot
Dane: (1) QW,nd = 721,91 [kWh/rok]; (2) sprawnos¢ zrédia (nW,tot) = 0,68
Wynik: 1061,63 [kWh/rok]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na c.w.u. (QP,H) ze wzoru: QP,W = wH * QK,H
Dane: (1) wsp. naktadu (wH) = 1,10; (2) QK,H = 1061,63 [kWh/rok]
Whynik: 1167,79 [kKWh/rok]
18.2.2. Wszystkie zrédta facznie
taczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na c.w.u. (QW,nd) = 721,91 [kWh/rok]
taczne zapotrzebowanie na energie koncowg na c.w.u. (QK,H) = 1061,63 [kWh/rok]
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taczne zapotrzebowanie na energie pierwotng na c.w.u. (QP,H) = 1167,79 [kWh/rok]
18.3. OGRZEWANIE | WENTYLACJA - STREFY
18.3.1. Strefa: OGRZEWANA 1
18.3.1.1. Energia koncowa i pierwotna - obliczenia miesieczne

18.3.1.1.1. Obliczenia dla miesigca 1
Licze zapotrzebowanie na energig koncowa na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot
QK,H: 4081,67 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w
QP,H: 4489,84 [kWh/mc]

18.3.1.1.2. Obliczenia dla miesigca 2
Licze zapotrzebowanie na energig koncowa na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot
QK,H: 3768,65 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w
QP,H: 4145,51 [kWh/mc]

18.3.1.1.3. Obliczenia dla miesigca 3
Licze zapotrzebowanie na energig koncowa na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot
QK,H: 2250,23 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w
QP,H: 2475,25 [kWh/mc]

18.3.1.1.4. Obliczenia dla miesigca 4
Licze zapotrzebowanie na energie korncowg na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot
QK,H: 1575,40 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w
QP,H: 1732,94 [kWh/mc]

18.3.1.1.5. Obliczenia dla miesigca 5
Licze zapotrzebowanie na energig koncowa na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot
QK,H: 346,02 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w
QP,H: 380,62 [kWh/mc]

18.3.1.1.6. Obliczenia dla miesigca 6
Licze zapotrzebowanie na energie konncowg na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot
QK,H: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w
QP,H: 0,00 [kWh/mc]

18.3.1.1.7. Obliczenia dla miesigca 7
Licze zapotrzebowanie na energie konncowg na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot
QK,H: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w
QP,H: 0,00 [kWh/mc]

18.3.1.1.8. Obliczenia dla miesigca 8
Licze zapotrzebowanie na energie konncowg na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot
QK,H: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w
QP,H: 0,00 [kWh/mc]

18.3.1.1.9. Obliczenia dla miesigca 9
Licze zapotrzebowanie na energie koricowg na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot
QK,H: 537,56 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w
QP,H: 591,32 [kWh/mc]

18.3.1.1.10. Obliczenia dla miesigca 10
Licze zapotrzebowanie na energie konncowg na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot
QK,H: 1676,22 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w
QP,H: 1843,84 [kWh/mc]

18.3.1.1.11. Obliczenia dla miesigca 11
Licze zapotrzebowanie na energie koricowg na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot
QK,H: 2516,93 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w
QP,H: 2768,63 [kWh/mc]

18.3.1.1.12. Obliczenia dla miesigca 12
Licze zapotrzebowanie na energie koncowg na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot
QK,H: 3647,51 [kWh/mc]
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Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w
QP,H: 4012,26 [KWh/mc]

18.3.1.2. Energia uzytkowa, koncowa i pierwotna - sumy roczne

18.4.

18.5.
18.6.

18.7.

18.8.

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) = 16587,54 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie koricowa na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) = 20400,19 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) = 22440,21 [kWh/rok]

OGRZEWANIE | WENTYLACJA - LOKAL

Zapotrzebowanie na energig¢ uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) = 16336,47 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie koncowa na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) = 20400,19 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) = 22440,21 [kWh/rok]

CHLODZENIE - STREFY

CHLODZENIE - LOKAL
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg na chtodzenie (QC,nd) = 0,00 [kWh/rok]

Korekcja QC,nd o sezon chlodniczy

Miesigc 1:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg na chtodzenie (QC,nd) = 0,00 [kWh/mc]
Miesiac 2:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg na chtodzenie (QC,nd) = 0,00 [kWh/mc]
Miesigc 3:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa na chtodzenie (QC,nd) = 0,00 [kWh/mc]
Miesigc 4:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg na chtodzenie (QC,nd) = 0,00 [kWh/mc]
Miesigc 5:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg na chtodzenie (QC,nd) = 0,00 [kWh/mc]
Miesigc 6:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg na chtodzenie (QC,nd) = 0,00 [kKWh/mc]
Miesigc 7:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg na chtodzenie (QC,nd) = 0,00 [kWh/mc]
Miesigc 8:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg na chtodzenie (QC,nd) = 0,00 [kWh/mc]
Miesiagc 9:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg na chtodzenie (QC,nd) = 0,00 [kWh/mc]
Miesigc 10:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa na chtodzenie (QC,nd) = 0,00 [kWh/mc]
Miesigc 11:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg na chtodzenie (QC,nd) = 0,00 [kWh/mc]
Miesigc 12:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg na chtodzenie (QC,nd) = 0,00 [kWh/mc]
taczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na chtodzenie (QC,nd) = 0,00 [kWh/rok]

CHLODZENIE - STREFY

18.8.1. Strefa: OGRZEWANA 1
18.8.1.1. Energia koncowa i pierwotna - obliczenia miesieczne
18.8.1.1.1. Obliczenia dla miesigca 1

Licze zapotrzebowanie na energig koncowa na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]

Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C * w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]

18.8.1.1.2. Obliczenia dla miesigca 2

Licze zapotrzebowanie na energig koncowa na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]

Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C * w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]

18.8.1.1.3. Obliczenia dla miesigca 3

Licze zapotrzebowanie na energig koncowa na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]

Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C * w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]

18.8.1.1.4. Obliczenia dla miesigca 4

Licze zapotrzebowanie na energie koricowg na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]

Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C * w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]

CERTO 2015 1.3.0.8 - www.cieplej.pl 109/112



CERT; www.cieplej.pl

18.8.1.1.5. Obliczenia dla miesigca 5
Licze zapotrzebowanie na energig koncowa na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C * w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]

18.8.1.1.6. Obliczenia dla miesigca 6
Licze zapotrzebowanie na energig koncowa na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C * w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]

18.8.1.1.7. Obliczenia dla miesigca 7
Licze zapotrzebowanie na energig koncowa na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C * w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]

18.8.1.1.8. Obliczenia dla miesiagca 8
Licze zapotrzebowanie na energie koricowg na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na chiodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C * w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]

18.8.1.1.9. Obliczenia dla miesigca 9
Licze zapotrzebowanie na energie koricowg na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C *w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]

18.8.1.1.10. Obliczenia dla miesigca 10
Licze zapotrzebowanie na energie koricowg na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C *w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]

18.8.1.1.11. Obliczenia dla miesigca 11
Licze zapotrzebowanie na energie koricowg na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C *w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]

18.8.1.1.12. Obliczenia dla miesigca 12
Licze zapotrzebowanie na energie konncowg na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C *w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]

18.8.1.2. Energia uzytkowa, koncowa i pierwotna - sumy roczne

Zapotrzebowanie na energig uzytkowg na chtodzenie (QC,nd) = 0,00 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koricowg na chtodzenie (QK,C) = 0,00 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,C) = 0,00 [kWh/rok]

18.9. CHLODZENIE - LOKAL
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg na chtodzenie (QC,nd) = 0,00 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie koncowa na chtodzenie (QK,C) = 0,00 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,H) = 0,00 [kWh/rok]
18.10. URZADZENIA POMOCNICZE
18.10.1 Urzadzenie: Pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi przy
granicznej temperaturze ogrzewania 10°C w budynku o powierzchni Af powyzej 250 m?
Licze zapotrzebowanie na energie koncowa (EKel,pom) ze wzoru: EKel,pom = gel * tel / 1000
Dane: (1) zapotrzebowanie mocy elektrycznej (qel) = 12,10 [W]; (2) czas dziatania (tel) = 4700,00 [h/rok]
Wynik: 56,89 [kWh/rok]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng (EPel,pom) ze wzoru: EPel,pom = wel * EKel,pom
Dane: (1) wsp. naktadu (wel) = 3,00; (2) EKel,pom = 56,89 [kWh/rok]
Wynik: 170,66 [kWh/rok]
18.10.2 Wszystkie urzagdzenia pomocnicze razem
Zapotrzebowanie na energie koncowa (EKel,pom) = 56,89 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie pierwotng (EPel,pom) = 170,66 [kWh/rok]

18.11. OSWIETLENIE WBUDOWANE
18.11.1. Pomieszczenie: lokal ustugowy
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Licze wsp. uwzgledniajgcy obnizenie poziomu natezenia oswietlenia (FC) ze wzoru: FC = (1 + MF) /2
Dane: (1) wsp. utrzymania poziomu natezenia oswietlenia (MF) = 1,00
Wynik: 1,00
Licze zapotrzebowanie na energie do os$wietlenia lokalu (EL) ze wzoru: EL = FC * PN / 1000 * [(tD * FO * FD) + (iN * FO)] + m +
n*{5/ty * [ty - (tD + tN)]}
Dane: (1) wsp. FC = 1,00; (2) moc (PN) = 15,00 [W/m?]; (3) czas uzytkowania o$wietlenia w ciggu dnia (tD) = 3000,00 [h/rok];
(4) wsp. uwzgledniajgcy nieobecnos¢ uzytkownikéw (FO) = 1,00; (5) wsp. uwzgledniajgcy wykorzystanie swiatta dziennego (FD)
=1,00; (6) czas uzytkowania oswietlenia w ciggu nocy (tN) = 2000,00 [h/rok]; (7) wsp. oswietlenia awaryjnego (m) = O; (8) wsp.
sterowania opraw (n) = 0; (9) liczba godzin w roku (ty) = 8760 [h/rok]
Wynik: 75,00 [kWh/m?2rok]
Licze zapotrzebowanie na energie koncowa na oswietlenie (EK,L) ze wzoru: EK,L = EL * Af
Dane: (1) zapotrzebowanie na energie do oswietlenia lokalu (EL) = 75,00 [kWh/m?rok]; (2) powierzchnia (Af) = 80,69 [m?]
Wynik: 6051,75 [kWh/rok]
18.11.2. ENERGIA PIERWOTNA

Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na oswietlenie (QP,L) ze wzoru: QP,L =w * EK,L
Dane: (1) wsp. nakladu (w) = 3,00; (2) EK,L = 6051,75 [kWh/rok]
Wynik: 18155,25 [kWh/rok]

18.12. SUMARYCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE
Miesigc 1
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa: 3328,76 [kWh/mc]

Zapotrzebowanie na energie koncowa: 4679,20 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie pierwotng: 6114,32 [kWh/mc]
Miesigc 2

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa: 3078,09 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie koncowa: 4366,17 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie pierwotng: 5769,99 [kWh/mc]
Miesigc 3

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg: 1862,14 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie koncowa: 2847,75 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie pierwotng: 4099,73 [kWh/mc]
Miesigc 4

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa: 1321,74 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie korncowa: 2172,92 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie pierwotng: 3357,41 [kWh/mc]
Miesigc 5

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa: 337,25 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie koncowa: 943,54 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie pierwotng: 2005,09 [kWh/mc]
Miesigc 6

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa: 60,16 [kKWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie koncowa: 597,52 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie pierwotna: 1624,48 [kWh/mc]
Miesigc 7

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa: 60,16 [kKWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie koncowa: 597,52 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie pierwotng: 1624,48 [kWh/mc]
Miesigc 8

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa: 60,16 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie koncowa: 597,52 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie pierwotna: 1624,48 [kWh/mc]
Miesigc 9

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa: 490,64 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie korcowa: 1135,09 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie pierwotng: 2215,79 [kWh/mc]
Miesiac 10

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg: 1402,48 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie koncowaq: 2273,74 [KWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie pierwotng: 3468,32 [kWh/mc]
Miesigc 11

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg: 2075,72 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie koncowa: 3114,45 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie pierwotng: 4393,10 [kWh/mc]
Miesigc 12

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg: 2981,09 [kWh/mc]
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Zapotrzebowanie na energie korncowq: 4245,03 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie pierwotng: 5636,74 [kWh/mc]

RAZEM

taczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa: 17058,38 [kWh/rok]
taczne zapotrzebowanie na energie koncowa: 27570,46 [kWh/rok]
taczne zapotrzebowanie na energie pierwotng: 41933,91 [kWh/rok]

18.13. WSKAZNIKI ENERGII PRZY Af = 80,69 [m?]
Ogrzewanie i wentylacja [uzytkowa / koricowa / pierwotna] = 202,46 / 252,82 / 278,10 [kWh/m?rok]
Chtodzenie [uzytkowa / koncowa / pierwotna] = 0,00 / 0,00 / 0,00 [kWh/m?rok]
Ciepta woda uzytkowa [uzytkowa / koncowa / pierwotna] = 8,95/ 13,16 / 14,47 [kWh/m?rok]
Urzadzenia pomocnicze [uzytkowa / kohcowa / pierwotna] = 0,00/ 0,71 / 2,12 [kWh/m?rok]
Oswietlenie wbudowane [uzytkowa / koficowa / pierwotna] = 0,00 / 75,00 / 225,00 [kWh/m?rok]
RAZEM [uzytkowa / koricowa / pierwotna] = 211,41 / 341,68 / 519,69 [kWh/m?rok]

18.14. LOKAL REFERENCYJNY
Licze wskaznik zwartosci (A/Ve) ze wzoru: A/Ve = A/ Ve
Dane: (1) pow. przegrdd sgsiadujgcych z przestrzenig nieogrz. (A) = 170,00 [m?]; (2) kubatura ogrzewana (Ve) = 250,00 [m?]
Wynik: 0,68 [1/m]
Licze wskaznik EP ze wzoru: EP = EPH+W + AEPC + AEPL przy powierzchni uzytkowej chfodzonej (Af,c) = 0,00 [m?],
powierzchni uzytkowej (Af) = 0,00 [m?] i czasie uzytkowania o$wietlenia (t0) = 5000,00 [h/rok],
Dane: (1) EPH+W = 65,00 [kWh/m?rok]; (2) AEPC = 0,00 [kWh/m?rok]; (3) AEPL = 100,00 [kWh/m?2rok]
Wynik: 165,00 [kWh/m?rok]
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