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Nawietrzak
200X100 mm
lub wymiana 
okna na PCV               
z wbudowanym 
nawietrzakiem 
70m3/h

istniejące podejście 
kanalizacyjne PCV 110

WC
P=4,88m2

2,0%
0,05PVCØ

2,0%
0,11PVCØ

mgr inż. Mirosław
Kociumbas
Upr. nr 245/02/DUW 

Rzut lokalu mieszkalnego nr 9

inż. Daria SkowrońskaAsystował:

mgr inż. Piotr KopinowskiRysował: Nr rys.
3/S

Obiekt: 
 Budynek mieszkalny, 
 ul. Fredry 2,  58-301 Wałbrzych

Temat: Wydzielenie pomieszczeń WC w lokalach                      
mieszkalnych.

Inwestor:
Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
ul. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych

 Stadium:
PB

Branża:
S

 Skala:
1:50

Arkusz
A4

 Tytuł rysunku:Sprawdził:

Legenda:
   - istniejąca instalacja
      wodociągowa
   - projektowana instalacja 
      wodociągowa
   - projektowana kanalizacja
      sanitarna

Pokój 2

Pokój 1

Kuchnia

 8
0

20
0

komin

Wywiew

Nawiew- kratka 
wentylacyjna 
(220cm²,lub podcięcie 
(2,5 cm) 

pion W3 Ø150/225

przewód Ø150
w obudowie 
z płyty K-G

Legenda:
pion W3  -projektowany zewnętrzny 

      systemowy  komin wentylacyjny
      Ø150 z blachy stalowej 
      chromoniklowej

                nierdzewnej izolowany wełną 
      mineralną. W obudowie z płyt 
      OSB na profilach metalowych.
      Obudowę otynkować dla 
      ujednolicania z elewacją. 
      Od poziomu dachu przewody 
      wykonać z rur systemowych 
      dwuściennych izolowanych 
      Ø150/225 m.
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