
Podstawowe parametry materiałów budowlanych 
Głowackiego 5 – komin + szkoda w M-11 

Rodzaj materiału Parametry 
Beton zwykły C16/20 (B-20) - wytrzymałość walca na ściskanie: 16 MPa 

- wytrzymałość kostki na ściskanie: 20 MPa 
- wytrzymałość na rozciąganie: 1,9 MPa 
- wielkość ziarna: 0-4 mm 
- gęstość: ok. 2000 kg/m3 

Blacha stalowa powlekana 
-grubość rdzenia stalowego: 0,5 mm 
- powłoka: Poliester, HBP 
- grubość powłoki ocynku: 275 g/m2 

Cegła ceramiczna budowlana 
pełna 

- wymiary: 25x12x6,5 cm 
- klasa 15 
- wytrzymałość na ściskanie: 31,1 MPa 
- nasiąkliwość: 21,5% 

Cegła klinkierowa pełna - wymiary: 25x12x6,5 cm 
- klasa 35 
- absorpcja wody ≤ 6% 
- wytrzymałość na ściskanie: klasa 60 
- wsp. przewodzenia ciepła: 0,67 W/mK 

Cement portlandzki 

- zmiany objętości (Le Chatelier): ≤ 10 mm 
- początek czasu wiązania: ≥ 75 minut 
- wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach: ≥ 10 MPa 
- wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ≥ 32,5 MPa 
                                                                        ≤ 52,5 MPa 

Dachówka ceramiczna karpiówka 
standard półokrągła 

- wymiary: 380 x 180 mm 
- zapotrzebowanie: od 36 szt./m2 
- ciężar: 1,7 kg/szt. 

Deski, bale i belki iglaste 
obrzynane nasycone  

- wilgotność:  15-20 % 
- gęstość pozorna drewna: od 470-550 kg/m3 
- ściskanie wzdłuż włókien: 23-34MPa 
- ściskanie w poprzek włókien: 8,0-13,5 MPa 
- twardość: 28-30 MPa (metoda przy pomocy kulki     
metalowej o przekroju 1 cm2) 
- drewno klasy min. C30 zabezpieczone środkiem ognio 
  ochronnym i przeciw korozji biologicznej FOBOS M-4 
  lub innym o identycznym działaniu 

Emulsja gruntuj ąca 
wzmacniająca podłoże ATLAS 
UNI-GRUNT 

- gęstość emulsji: ok. 1,0 g/cm3 
- zużycie: 0,1 – 0,5 kg/1 m2 
- temp. podł. i otoczenia w trakcie prac: od +5°C 
do+25°C 
- czas schnięcia: 2 godziny 

Farba emulsyjna wewnętrzna 

- gęstość: 1,47-1,52 g/cm3 (20±0,5°C) 
- lepkość (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20±2°C) 
-zawartość części stałych: 52,0-56,0 %wag. 
- czas schnięcia powłoki: 2h (23±2°C) 



Płyta gipsowo-kartonowa zwykła - grubość: 12,5 mm 
- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2 
- wilgotność powietrza w pomieszczeniach: ≤70% 

Środek do impregnacji betonu - gęstość: 1,04 g/cm3 
- lepkość: 1000-2500 mPa*s 
- pH: 4,5-5,5 
- temp. zeszklenia: 21°C 

Wapno hydratyzowane 

- wapno czynne: > 80% 
- wilgotność: ≤ 2% 
- pozostałość na sicie 0,2 mm: ≤ 2% 
- pozostałość na sicie 0,09 mm: ≤ 7% 
- głębokość wnikania: ≥ 10 i ≤ 50 mm 

 


