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OPIS TECHNICZNY

Wydzielenie pomieszczenia WC w lokalu mieszkalnym nr 11.

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT, ADRES : Lokal mieszkalny nr 11
58-309 Watbrzych, ul. Wroctawska 25
(dziatka nr 209/7 obrgb nr 6 Piaskowa Gora)
1.2. RODZAJ BUDOWY: Przebudowa lokalu mieszkalnego wraz
z wydzieleniem pomieszczenia WC.
1.3. INWESTOR: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z o.0.
58-304 Watbrzych,
ul. Gen. Andersa 48
1.4. AUTORZY PROJEKTU : mgr inz. Agata Knapczyk-Hornik

2. MATERIALY WYJSCIOWE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. z
pozniejszymi zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Uzgodnienia dotyczace rozwigzan funkcjonalnych dokonane z inwestorem.
Uproszczona inwentaryzacja budowlana

3. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddzialywania miesci si¢ w granicy dziatki nr 209/7 obreb nr 6
Piaskowa Gora. Projektowane prace zwigzane z przebudowag budynku nie
naruszaja konstrukcji budynku.

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonania pomieszczenia WC
w lokalu mieszkalnym nr 11 w budynku przy ul. Wroctawskiej 25
w Watbrzychu.

S. STAN ISTNIEJACY

Lokal mieszkalny nr 11 zlokalizowany jest na ostatniej kondygnacji
budynku przy ulicy Wroctawskiej 25 w Walbrzychu.



6. STAN PROJEKTOWANY

6.1 Wydzielenie pomieszczenia WC w lokalu mieszkalnym nr 11.

W celu wydzielenia pomieszczenia WC adaptuje si¢ czg$S¢ pokoju
z aneksem kuchennym tak jak na rysunku 1/B. Sciany dzialowe projektuje sie
z ptyt Gipsowo-kartonowych typu H2 tzw. ,Zielone” na ruszcie z profili
z blachy ocynkowanej CW 1 CU. Stelaz Scian mocowac¢ zgodnie z zaleceniami
producenta. Do Sufitu, $ciany 1 podtogi mocowac profile poziome CUS0. Do
profili CU mocowacé profile stupkowe CW50 w rozstawie co 40-60cm. Do
profili z obu stron mocowaé¢ plyty K-G 10mm GKBI —o podwyzszonej
odpornosci na dzialanie wody. Plyty przykreca¢ mijankowo do profili
pionowych za pomocg blachowkretow 3,5mm o dlugosci 25mm w odstepach nie
wiekszych niz 25cm. Od stropu, podtogi 1 Scian zostawi¢ odstepy ok Smm
1 wypehiC je elastyczng masg akrylowa. Styki ptyt spoinowa¢ masg szpachlowa,
a nastgpnie zbroi¢ tasmg spoinowa papierowg. Zaszpachlowane miejsca
oszlifowa¢ do wuzyskania gladkiej powierzchni. Przed pomalowaniem
1 wylozeniem glazury Sciany zagruntowac. Przestrzen miedzy pltytami wypetnic
welne mineralng S0mm. Welng obustronnie zabezpieczy¢ folig paroizolacyjna.

Oscieznicg drzwi mocowac¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych
w osciezu do profili pionowych Scianki. Szczeliny migdzy os$cieznicg a Scianka
wypehi¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem
ITB. Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie w pionie
1 poziomie.

Nalezy wykona¢ nowe warstwy podlogowe na istniejacej posadzce
w nastgpujacej kolejnosci: izolacja przeciwwilgociowa powtokowa, twardy
styropian podtogowy gr. Scm, ptyty OSB 3 o gr 2,5cm. Na tak przygotowanym
podtozu utozy¢ warstwy wykonczeniowe. W pomieszczeniu WC projektuje sie
plytki gresowe na podtodze oraz na $cianie do wysokosci 2m.

Dla pomieszczenia WC oraz pokoju z aneksem kuchennym projektuje si¢
piony kominowe wentylacyjne wywiewne wyprowadzone 1m ponad dach. Przy
prowadzeniu pionéw omija¢ belki stropowe. Szczegolowe wytyczne do
projektowanych przewodéw kominowych zawarto w czesci dokumentacji
branzy sanitarnej.

Wyburzeniu podlega jedynie fragment Scianki dziatowej znajdujacej sie
w pomieszczeniu pokoju z aneksem kuchennym.

7. UWAGI KONCOWE

7.1. Roboty prowadzi¢ nalezy pod nadzorem osoby uprawnionej do petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie, w wymaganym zakresie. Kierownik
Budowy winien naleze¢ do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, posiadac
aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz odpowiednie do-
swiadczenie zawodowe. Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia zna-
jomosci przepisow BHP przez zatrudnionych pracownikoOw oraz sprawdzenie
kwalifikacji pracownikOw wykonujacych roboty specjalistyczne.

7.2. Z uwagi na brak zagrozen w postaci glebokich wykopow czy tez ryzyka
upadku z wysokosci powyzej Sm, nie ma potrzeby opracowywania planu BIOZ.



7.3. W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy danymi
przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie autora projektu.

OPRACOWALA :
mgr inz. Agata Knapczyk-Hornik

Watbrzych, 11 Wrzesien 2017

DOKUMENTACJA RYSUNKOWA:
1/B - Rzut lokalu mieszkalnego nr 11 Branza Budowlana
2/B - Stolarka drzwiowa



