Swidnicka 65 m. 5 - bud..ath

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Remont mieszkania
1| KNR 4-07 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych w kuchni szt.
d.1| 0354-13
i szt. 1.000
RAZEM 1.000
2| KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1| 0322-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3] KNR 4-04 | Rozebranie listew drewnianych ze $cian w przedpokoju m
d.1| 0401-11
analogia
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
4] KNR 4-01 | Rozebranie wykiadziny $ciennej z plytek - w kuchni m2
d. 1| 0819-15
1.80*1.40 m2 2.520
RAZEM 2.520
5| KNR-W 4-01| Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowejna | m2
d.1] 0701-06 | scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad
5 m2 - odbicie tynku mozaikowego (marmolit) ze $cian w
pokoju
2*0.50*2.50 m2 2.500
RAZEM 2.500
6| KNNR2 | Przygotowanie podioza na $cianach - szpachlowanie m2
d.1{ 0903-01 gtadzig gipsowg Knauf Goldband Finish
analogia
poz.5 m2 2.500
RAZEM 2.500
7| KNR 4-01 | Zerwanie starych tapet ze $cian WC m2
d.1| 1205-01
1.10*150+2*0.80*1.20*0.5+147*150+ (1.47 * m2 6.714
2.38-0.80* 2.00)
RAZEM 6.714
8| KNR-W 4-01/ Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1} 0701-02 | wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia do 5 m2 - na $cianie kominowej
0.75*2.50 m2 1.875
RAZEM 1.875
9] KNR4-01 | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cianach | m2
d.1| 0711-02 na podtozu z cegly (do 2m2 w 1 miej.) na $cianie
kominowej
poz.8 m2 1.875
RAZEM 1.875
10] KNR 2-02 | Demontaz oktadzin z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) m2
d.1| 2006-01 | ze $ciany w alkowie
analogia
1.50*2.40 m2 3.600
RAZEM 3.600
111 KNR 2-02 | Oktadziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze| m2
d.1| 2006-03 | na $cianach
poz.10 m2 3.600
RAZEM 3.600
12| KNR 7-28 | Uzupetnienie deskowania podtogi w pokoju m2
d.1| 0302-03
1.00*0.25 m2 0.250
RAZEM 0.250]
13| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - szt.
d.1| 0354-04 | drzwiowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14| KNR 4-01 | Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 | m2
d.1] 0320-02 | w $cianach z cegiet
0.90*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800
15| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe pelne | m2
d.1 1019-01 | jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie
wykoriczone
0.90*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800
16| KNR 4-01 | Zatozenie zamkow wpuszczanych wielozastawkowych szt.
d.1| 0920-26
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17 KNR 4-01 | Zatozenie zamkéw wpuszczanych zwyktych - szt.
d.1] 0920-24 | p+p+k+alkowa
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
18| KNR 4-01 | Zalozenie zamkoéw zatrzaskowych do we szt.
d.1| 0920-27
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19] KNR 4-01 | Zatozenie klamek z szyldami kpl
d.1| 0920-20
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
20| KNR 2-02 | Dwukrot.malowanie farba olejna lub ftalowg oscieznic m2
d.1] 1510-06 | drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem
0.90 * 2.00 * 0.5 <wsp> m2 0.900
RAZEM 0.900
211 KNR 0-19 | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i m2
d.1}  0930-10 | uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 -
Z nawiewnikami
1.56*1.36*3 m2 6.365
RAZEM 6.365
22| KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych i m
d.1| 0354-11 zewnetrznych
3*1.75+3*1.50 m 9.750
RAZEM 9.750
23| KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych z tworzyw szt.
d.1l 0321-02 | ponad 1.5 m w $cianach z cegiet
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
241 KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikow zewnetrznych z blachy szt.
d.1| 0321-01 powlekanej do 1,5 m w $cianach z cegiet
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
25 KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - przedpokéj i we | m2
d.1| 0818-05
263*1.46+1.47*1.20 m2 5.604
RAZEM 5.604
26| KNR-W 4-01| Rozebranie plyt podtogowych - przedpokd m2
d.1| 0439-02
analogia
2.63*1.46 m2 3.840
RAZEM 3.840
27| KNR 0-21 | Montaz ptyt podtogowych gr.22 mm (plyty OSB) - m2
d.1| 4007-03 k+p+pp+alkowa
410*270+4.98%2.80+2.63*1.46+2.42 *3.90 m2 38.292
RAZEM 38.292
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28| KNR2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.1] 1112-05 izolacyjnej rulonowe - PCW (k+p+p+pp-+alkowa)
410*270+498*2.80+ (4.10*2.53 +3.56 * 1.95) + m2 55.607
263*1.46+242*3.90
RAZEM 55.607
29| KNR 2-02 | Montaz listew przysciennych o przekroju przestrzennym m
d.1} 111306 | (panelowych)
analogia
2*(410+270)+2*(4.98+280)+2*253+2*195+ | m 66.600
410+356+2*(2.63+1.46)+2*(3.90 + 2.42)
RAZEM 66.600
30| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej -| m2
d.1} 1118-01 przygotowanie podioza (WC)
1.47*1.20 m2 1.764
RAZEM 1.764
31 KNR 2-02 | Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm | m2
d.1] 1118-08 | uktadane na klej metodg zwykig
poz.30 m2 1.764
RAZEM 1.764
32 KNR 2-02 | Licowanie $cian plytkami na klej - przygotowanie podtoza | m2
d.1| 0829-01
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
33| KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm | m
d.1| 1120-01 - cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek -
przygotowanie podioza
4.540 m 4.540
RAZEM 4.540
34f KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm | m
d.1] 1120-02 | - cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek
metoda zwykia
poz.33 m 4.540
RAZEM 4.540
35| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1] 1202-09 | pow.podiogi ponad 5 m2 - sufity
410*2.70+4.98 *2.80 + (4.10 * 2.50 + 2.76 * 3.56) + m2 64.424
263*1.46+1.47*1.60+3.90*3.37
RAZEM 64.424
36| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1|  1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
poz.35 m2 64.424
RAZEM 64.424
37| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1} 202 1134-01 | sufity
poz.36 m2 64.424
RAZEM 64.424
38 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m2
d.1|  1204-01 | wewnetrznych sufitow
poz.37 m2 64.424
RAZEM 64.424
39 KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1| 1202-09 | pow.podtogi ponad 5 m2 - $ciany
(410+2.70)*2*250+(4.98+2.80)*2*250+2*250 | m2 149.783
*250+4.10*250+2*1.95*0.62+2*1.95*1.88*0.5
+3.56*0.62+2*(2.63+1.46)*2.50+1.47*238+1.47
*1.50+2*1.20*1.50+2*0.80*1.15* 0.5+ 3.90 * 2.40
+2*242*240*05
RAZEM 149.783
40| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1}  1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
poz.39 m2 149.783
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Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
RAZEM 149.783
41 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujacym - m2
d.1] 202 1134-02| Sciany
poz.40 m2 149.783
RAZEM 149.783
42 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw | m2
d.1] 1204-02 | wewnetrznych $cian
poz.41 m2 149.783
RAZEM 149.783
43| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej m2
d.1] 1209-10 | stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2
0.80*2.00 *5*2.75 <wsp.> m2 22.000
RAZEM| 22.000
44/ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej m2
d.1|  1209-05 | stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 - dwustronnie
z.s2.4.54. | skrzydia bez szczeblin - dwustronnie oscieznice tacznie z
9914-10 | ¢wieréwatkami
z.sz.4.54.
9914-17
2*0.70*0.75 m2 1.050
RAZEM 1.050
45/ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej | m2
d.1]  1209-05 | stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 - dwustronnie
z.sz.4.5.4. | oscieznice {gcznie z cwieréwatkami - opaski jednostronne
9914-17 | gtadkie o szer. do 10 cm (okienko drewniane krosnowe)
zsz.4.54.
9914-18
2*(0.65+0.50)*0.35*2 m2 1.610
RAZEM 1.610
46| KNR4-01 | Wymiana zamka w skrzynce pocztowej szt.
d. 1| 0919-24
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Wywoz i skiadowanie gruzu
47| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.4 * 0.025 + poz.5 * 0.025 + poz.8 * 0.025 + poz.10 * m3 0.278
0.012 + poz.25 * 0.003 + poz.26 * 0.012
RAZEM 0.278
48 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 010812 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 5 :
poz.47 m3 0.278
RAZEM 0.278
49 Koszt sktadowania gruzu t
d.2| kalk. wlasna
poz.48*1.5 t 0.417
RAZEM 0.417
3 Remont komorki piwnicznej
501 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie miekiem wapiennym tynkow sciani | m2
d.3] 1501-01 | sufitu
(1.85+2.10)*2*2.50 m2 19.750
RAZEM 19.750
51| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ciesielskie m2
d.3| 1015-10
0.70*1.90 m2 1.330
RAZEM 1.330
52| KNR 4-01 [ Zatozenie okué do drzwi piwnicznych - zawiasy szt.
d.3| 0920-29
2 szt. 2.000]
RAZEM 2.000]
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53| KNR 4-01 | Zatozenie oku¢ do drzwi piwnicznych - wrzeciadz-skobel | szt.
d.3] 0920-34
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Swidnicka 65 m. 5 - inst..ath

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
11 KNR 4-02 | Demontaz rurociagow stalowych o $r. 20 mm - gazowych m
0308-01
3.5 m 3.50
RAZEM 3.50
2|KNR INSTAL| Zawoér lub kurek gazowy o $r.nom. 15 mm szt.
0206-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR INSTAL| Proba szczelnosci instalacji gazowej na cignienie w lokal
0205-01 budynkach mieszkalnych .
1 lokal 1.00
RAZEM 1.00
4 KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach wodociagowych o $r.nomin. 15 m
0103-01 mm stalowe ocynkow.o potgcz.gwintow., na Scianach w
bud.mieszkalnych
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
5| KNR 2-15 | Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z m
0205-02 | tgczeniem metoda wciskowa
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
6 KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejsc o | kpl.
0108-01 s$r. 15 mm do wodomierzy skrzydelkowych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7| KNR-W 2-15| Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe o $r. nominalnej | kpl.
0140-06 15 mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8| KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o szt.
0112-01 sr.nom. 15 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
9 KNR 2-15 | Montaz zlewozmywaka na szafce szt
0220-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10{ KNR-W 2-15| Syfony podwéjne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
0218-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11| KNR 2-15 | Montaz umywalek pojedyriczych porcelanowych z syfonem | szt.
0221-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12] KNR 2-15 | Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe Scienne o $r.nom. | szt.
0115-01 15 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
13| KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych | szt.
0107-01 | do zaworéw wyplywowych o $r.nominalnej 15 mm - pralka,
zlewozmywak, umywalka, wanna
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
141 KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doplywowych | szt.
0107-06 | do ptuczek ustepowych elastycznych z tworzywa o $r.nom.
15 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15| KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i szt.
0208-03 | ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm -
zlewozmywak, umywalka, wanna
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
16| KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i szt.
0208-05 | ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 110 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17) KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i szt.
0208-01 ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 32 mm - pod
pralke
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18{ KNR 2-15 | Montaz zaworu czerpalnego o §r. 15 mm - pralka szt.
0114-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19| KNR 4-02 | Wymiana miski ustgepowej siedzeniowej fajansowej szt.
0224-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20| KNR 4-02 | Wymiana pluczki ustepowej z zaworem plywakowym kpl.
0225-01
3 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
21) KNR 4-02 | Wymiana sedesu z tworzywa szt.
0224-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia lim. [ Poszcz. |  Razem
KOSZTORYS:
1 POMIARY
1| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar [pomi
d.1| 0902-01 impedanciji petli zwarciowej - pierwszy ar
pomi 1.000
ar
RAZEM 1.000
2| KNR-W 5-08| Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar |pomi
d.1) 0902-02 | impedancji petli zwarciowej - kazdy nastepny ar
15 pomi 15.000
ar
RAZEM 15.000
3/ KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod |pomi
d.1] 0901-01 1-fazowy, pierwszy pomiar ar
1 pomi 1.000
ar
RAZEM 1.000
41 KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznych - obwod [pomi
d.1] 0901-02 | 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar ar
4 pomi 4.000
ar
RAZEM 4.000
5| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby |pomi
d.1| 0802-05 | dziatania wylgcznika réznicowoprgdowego - pierwszy ar
1 pomi 1.000
ar
RAZEM 1.000
6| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - proby |pomi
d.1)  0902-06 | dziatania wytacznika roznicowopradowego - kazdy ar
nastepny
15 pomi 15.000
ar
RAZEM 15.000
2 OSPRZET
7| KNR 4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu | szt.
d.2 1122-01 pradu do 63 A - ilo$¢ biegunow 2
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
8 KNR5-08 | Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych szt.
d.2| 0308-03 | podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z
podtgczeniem
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
9 KNR4-03 | Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o szt.
d.2| 1124-02 | natezeniu pradudo 10 A - 1 wylot (wytgcznik lub
przetgeznik 2 biegunowy lub grupowy)
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
10| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych szt.
d.2| 0307-03 | podtynkowych swiecznikowych w puszce instalacyjnej z
podigczeniem
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
11l KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o ér.do | szt.
d.2 0302-01 |60mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12/ KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych szt.
d.2l  0307-02 | podtynkowych jednobiegunowych, przyciskéw w puszce
instalacyjnej z podigczeniem- Przycisk 250V/6A
"dzwonek","$Swiatlo" p/t
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000]
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13 KNR 5-08 [ Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 2.5 | szt.
d.2 0403-01 | kg z czesciowym rozebraniem i zlozeniem bez podtgczenia
(il. otworéw mocujgcych do 2)- aparaty -dzwonek 220 V
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14| KNR 4-03 Wymiana tablic licznikowych na drewnie, konstrukgji szt.
d.2| 0304-01 stalowej lub plycie izolacyjnej
szt. 1.000
RAZEM 1.000
15| KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
d.2| 0407-03 rozigeznik lub wytgeznik przeciwporazeniowy 1 (2) - bieg.-
P 302 25 A 30 mA
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16{ KNR-W 5-08 [ Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik | szt
d.2| 0407-01 nadpradowy 1-bieg.-wytaczniki S 301 B 10-16A
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
17" KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu gniazd bezpiecznikowych kpl. | szt.
d.2| 0312-01 sciennych zamknigtych 25A 1-bieg.z podigczeniem-
zabezpieczenie przedlicznikowe
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 ROBOTY BUDOWLANE
11 KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. szt.
d.1| 0335-11 na zaprawie cementowo-wapiennej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2l KNR 2-17 | Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grubos$¢ muru w | szt.
d.1| 0156-02 | cegtach)do 2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na | szt.
d.1) 0333-08 | zaprawie cementowo-wapiennej
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
41 KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. | szt.
d.1| 0323-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3| KNR4-01 | Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. ponad 1 | szt.
di] 0323-04 |ceg.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6] KNR4-01 | Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo- | Szt.
d.1| 0706-05 | wapiennejw miejscach po zamurowanych przebiciach o
powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na $cianach
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
7| KNR 4-01 | Wyciecie otwordw dla komina w stropie miedzypietrowym | miej
d.1| 0424-04 sC.
1 miej 1,000
sC.
RAZEM 1,000
8| KNR4-01 | Wyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym miej
d.1| 0424-05 SC.
1 miej 1,000
sC.
RAZEM 1,000
9 KNR4-01 [ Wymiana facenia dachu pod pokrycie dachowka o odstepie| m2
d. 1| 0414-10 | tat ponad 16 cm
0,50 m2 0,500
RAZEM 0,500
10/ KNR 4-01 | Wymiana pokry¢ z dachowki karpiowki podwadjnie w miej
d.1] 0506-02 | koronke o pow.do 1 m2 SC.
1 miej 1,000
sc.
RAZEM 1,000
11 KNR-W 4-01| Uzupetnienie obrobek blacharskich kotnierzy kominow i m2
d.1| 0538-02 | scian,$wietlikow itd. z blachy ocynkowanej na dachu
pokrytym papg lub dachéwkami ptaskimi
[0,30 +0,30]*2*0,35 m2 0,420
RAZEM 0,420
12 Rura wentylacyjna dwuscienna z blachy kwasoodpornejw | mb
d.1| kalk. wiasna | otulinie termicznej o $redn. 150/225 I=1 mb wraz z
montazem
1,80 mb 1,800
RAZEM 1,800
13 Pozostate elementy wentylacji wywiewnej: kpl.
d.1| kalk. wtasna | - trojnik 150/225
- skraplacz 150/225
- wyrzutnik + parasol 150/225
- podstawa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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1 Wykonanie i montaz uchwytéw i obejm rur wentylacyjnych | szt
d.1|  wycena z ptaskownika
indywidualna
<do montazu rury wentylacyjnej> 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
15| KNR 4-01 [ Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1| 0322-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16 Odiér przez stuzby kominiarskie szt.
d.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17] KNR 4-01 | Obsadzenie czopucha w kominie szt.
d.1| 0322-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1] 0108-17 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegio$é do 1 km
< poz 1> 0,20 * 0,20 * 0,50 m3 0,020
<poz3>0,20*0,20*0,38*3 m3 0,046
<poz 7> 0,30 * 0,30 * 0,30 m3 0,027
RAZEM 0,093
19 KNR 4-01 [ Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1l  0108-20 | rozbieranych konstrukgji - za kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ =5
poz.18 m3 0,093
RAZEM 0,093
d2(1) Skftadowanie gruzu t
poz.18* 1,5 t 0,140
RAZEM 0,140
2 INSTALACJA C.O.
21| KNR-W 4-02[ Odigczenie lub przytgczenie kotta zeliwnego wodnego typu| kpl.
d.2 0401-02 ECA KZ-5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22| KNR-W 4-02[ Demontaz naczynia wzbiorczego otwartego o pojemnoci szt.
d.2| 0419-01 catkowitej do 100 dm3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23| KNR-W 4-02[ Demontaz demolacyjny rurociagu stalowego o m
d.2| 0507-01 | potgczeniach gwintowanych o $r. 15-20 mm
z.0.2.9.
7,50~ 2 m 15,000
RAZEM 15,000
24/ KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego o m
d.2| 0507-02 | potaczeniach gwintowanych o $r. 25-32 mm
z2.0.2.9.
9,50*2 m 19,000
RAZEM 19,000
25 KNR-W 4-02| Demontaz demolacyjny zaworu grzejnikowego lub szt.
d.2| 0512-01 | dwuzlgczki o ér. 15-20 mm
z.0.2.9,
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
26| KNR-W 4-02| Demontaz demolacyjny zaworu przelotowego o §r. 25-32 | szt
d.2] 0512-04 | mm
2.0.2.9.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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27/ KNR-W 4-02| Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkos¢ 1- | kpl.
d.2| 0520-04 | typ T,TA - ilos¢ elementow do 8
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28| KNR-W 4-02| Demontaz grzejnika stalowego dwuplytowego kpl.
d.2| 0521-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
29 KNR 2-15 | Kotly na opat staly wraz z pompg PER-EKO KSW 6 o szt.
d.2| 0503-01 mocy 6 kW lub zamienny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30[KNR INSTAL| Podejscie do pompy cyrkulacyjnej - $r.zew.rury 18 mm - kpl.
d.2| 0306-02 | $r.nom.przytgcza pompy 25 mm
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
311 KNR 2-15 | Naczynie odpowietrzajace o pojemnosci do 10 dm3 szt.
d.2| 0426-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32| KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach C.0. Z rur stalowych instalacyjnych | m
d.2| 0402-03 | o $r.nom. 25 mm o potaczeniach gwintowanych na
Scianach budynku
2,50+ 1,90 + 2,50 m 6,900
RAZEM 6,900
33| KNR 2-15 | Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych [ m
d.2| 0402-02 | o$r.nom. 20 mm o potgczeniach gwintowanych na
Scianach budynku
420*2+1,20*2 m 10,800
RAZEM| 10,800
34 KNR 2-15 | Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych| m
d.2| 0402-02 | o$r.nom. 15 mm o potgczeniach gwintowanych na
Scianach budynku
880*2+280*2+0,80*2+0,70*4+0,40*4 m 29,200
RAZEM 29,200
35 KNR 2-15 | Zawory réznicowy o potaczeniach gwintowanych szt.
d.2| 0408-03 | $r.nominalna 25 mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36| KNR 2-15 | Zawory przelotowe z filtrem o potgczeniach gwintowanych | szi.
d.2| 0408-03 | $r.nominalna 25 mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37| KNR2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o pofgczeniach gwintowanych | szt.
d.2] 0408-03 | ér.nominalna 25 mm
2 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
38| KNR-W 2-15| Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2| 0412-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
39 KNR2-15 | Zawdr odpowietrzajacy o r. 6 mm szt.
d.2| 0415-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
40| KNR 2-15 | Rury przytaczne o $r. 10-15 mm do grzejnikow c.o. kpl.
d.2| 0422-01 zeliwnych,stalowych,aluminiowych, plytowych
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
411 KNR 2-15 | Konwektory stalowe o pow.ogrzewalnej 2.5-5.0 m2 szt.
d.2| 0423-02
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4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
42|KNR INSTAL| Ptukanie instalacji c.o. m
d.2| 0307-01 Krotno$¢ = 3
poz.32 + poz.33 + poz.34 m 46,900
RAZEM 46,900
43| KNR 2-15 | Préby ci$nieniowe szczelnosci instalacji wewn. c.0. w urzg
d.2) 0404-01 | budynkach mieszkalnych dz.
4 urzg 4,000
dz.
RAZEM 4,000
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