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Walbrzych 17.06.2018 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7.07.1994r. - Prawo Budowlane Dz.U.2013.1409)z
pdzniejszymi zmianami o§wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami wiedzy techniczne;.



Watbrzych dn. .............. 2018

Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Psie Pole nr 1
w Watbrzychu
ul. Psie Pole 1, 58-301 Walbrzych

Niniejszym akceptujemy zakres prac zawarty w dokumentacji
projektowej ,,Remont stropu pomigdzy lokalami mieszkalnymi nr 1 a nr 5” w
budynku przy ul. Psie Pole 1w Walbrzychu bez uwag.



1 DANE OGOLNE

1.1 Ogolna charakterystyka budynku

nazwa obiektu: budynek mieszkalny
rodzaj zabudowy: poOlzwarta
powierzchnia zabudowy: 266,0 m?
powierzchnia uzytkowa: 730,0 m2

kubatura: 4175,0 m’

liczba kondygnac;ji: 4

pokrycie: dachowka ceramiczna
rok budowy: 1913

1.2 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania

1) Umowa zawarta pomigdzy inwestorem, a tut. pracownia
2) Ogledziny na obiekcie 1 wykonana inwentaryzacja.

3) Opinia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow.

4) Obowiazujace normy i przepisy.

1.3 Informacje dotyczace wpisania do rejestru zabytkow.
Obiekt znajduje si¢ w wykazie zabytkow.

1.4 Informacja o zagrozeniach dla srodowiska

Zakres robot nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, o ktorych mowa w art. 51 ust.l pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 62 z 200lr., poz. 627, ze zmianami) oraz w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegétowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzi¢¢ do sporzadzania raportu oddziatywania na
srodowisko (Dz. U Nr 257 z 2004 r., poz. 2573, ze zmianami).

1.5 Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

W obszarze oddzialywania planowanej inwestycji znajduje si¢ dziatka o nr 33/1 obrgb Nowe
Miasto Nr 26 nalezaca do inwestora.

Realizacja remontu nie spowoduje ograniczenia dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $srodkow tacznosci przez
osoby trzecie w obszarze oddzialywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wplynie
negatywnie na dostep Swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

2 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

2.1 Lokalizacja

Budynek zlokalizowany w zabudowie pétzwartej, rownolegle do ulicy. W $rodkowej czgsci
budynku znajduje si¢ tunel przechodni. Strop objgty opracowaniem znajduje si¢ w
pomieszczeniu kuchni mieszkania nr 1 zlokalizowanego na parterze.

2.2 Funkcja

Budynek zostal wzniesiony jako budynek mieszkalny. Wejscie gtowne od strony ulicy, od
tylu wyjscie na podwoérze. W piwnicach zlokalizowano komorki gospodarcze, a na poddaszu
mieszkania i strychy.



2.3 Konstrukcja budynku i uklad nosny.

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej. Posiada on pelne podpiwniczenie i 4
mieszkalne kondygnacje nadziemne.

Zewngtrzne 1 wewngtrzne $ciany no$ne wykonano z cegly o gr. 2 cegiet na parterze i gr. 1 '
cegly na wyzszych kondygnacjach.

W obrgbie mieszkania nr 1 wykonano stropy drewniane ze $lepym pulapem i tynkowana
podsufitka. Natomiast nad pomieszczeniem WC wykonano ptaski strop ceramiczny, typu
Kleina.

Dach gléwny dwuspadowy kryty dachowka karpiowka. Stolarka okienna PCV i drewniana.

3 OCENA STANU TECHNICZNEGO

Ocenie stanu technicznego poddano elementy konstrukcyjne budynku zwiazane z
przebudowa. Przy ocenie stanu technicznego i okresleniu stopnia zuzycia poszczegodlnych
elementéw budynku zastosowano nastepujaca klasyfikacje (wedlug ,,Wytycznych w sprawie
opracowania ekspertyz techniczno-ekonomicznych i przegladow sprawno$ci technicznej
budynkow mieszkalnych” — opracowane przez Centrum Ustug Techniczno-Organizacyjnych
Budownictwa CUTOB — PZITB Osrodek we Wroctawiu — Wroctaw 1985t.)

Klasyfikacja stanu technicznego Procentowe zuzycie
-stan dobry 0-15%

-stan zadowalajacy 16-30%

-stan $redni 31-50%

-stan lichy 51-70%

-stan zty 71-100%

Ocenie poddano elementy budynku zwiazane z projektem.

3.1 Sciany nosne i dzialowe
Sciany wykonano z cegly ceramicznej pelnej. Sciany nos$ne bez spekan. Stan techniczny $cian
nos$nych jako catosci ocenia sig jako $redni, a stopien zuzycia szacuje si¢ na ok. 35%.

3.2 Stropy

Stropy miedzykondygnacyjne w czgs$ci mieszkalnej o konstrukcji drewnianej, belkowe ze
$lepym putapem i otynkowana podsufitka. Strop nad pomieszczeniem kuchni mieszkania nr 1
silnie ugicty przy oknie. Zmierzona strzatka ugigcia wynosi 8,2cm. Stwierdzono nadgnicie i
peknigcie srodkowej belki stropowej w czgsci przypodporowej. Stan tego odcinka stropu
ocenia si¢ jako lichy. Strop w chwili obecnej jest zabezpieczony poprzez podstemplowanie.
Stan techniczny stropéw jako catosci ocenia si¢ jako $redni, a stopien zuzycia szacuje si¢ na
ok. 40%.

3.3 Stolarka
W mieszkaniu nr okienna z PCV, okna nie zaci$nigte — stan dobry.

3.4 Ocena koncowa

Analiza stanu technicznego wybranych elementow budynku pozwolita ustali¢, ze konstrukcja
budynku znajduje si¢ w stanie technicznym zadowalajacym, wymagajacym jednakze
wzmocnienia belek stropowych w obszarze kuchni mieszkania nr 1. Stan techniczny
podstawowych elementow konstrukcyjnych pozwala na wykonanie robot remontowych
objetych niniejszym projektem.



4 OPIS TECHNICZNY

4.1 Ogolny opis zamierzenia

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu naprawy - wzmocnienia
zagrozonych belek stropowych w obregbie kuchni mieszkania nr 1. Uktad pomieszczen i ich
funkcje nie ulegna zmianie. Prace remontowe beda prowadzone tylko w mieszkaniu nr 1.

4.2 Kolejnos¢ wykonywanych prac:

1) rozbidrka podsufitki i materiatow izolacyjnych

2) wzmocnienie uszkodzonych belek stropowych,

3) impregnacja grzybo- owadobdjcza i ogniochronna odstonigtych elementow,
4) montaz izolacji akustycznej i paroizolacji

5) montaz sufitu podwieszanego z ptyt GKF (ogniochronnymi)

6) roboty malarskie

4.3 Wzmocnienie elementow stropu w mieszkaniu nr 1

Projektuje si¢ wykonanie robdt remontowych od spodu stropu w mieszkaniu nr 1.

W kuchni wykonaé stemplowanie zabezpieczajace w odlegtosci ok. 1,5- 2,0 od strony okna.
Rozebra¢ istniejace stemplowanie, a nastgpnie wykonac¢ rozbidrke podsufitki tynkowane;.
Rozebra¢ Slepy putap wraz z zasypka. Odcia¢ zniszczona koncowke Srodkowej belki w
miejscu gdzie belka nie ulegta jeszcze degradacji.

Przewierci¢ w belce stropowej i naktadkach otwory na $ruby. Zamontowa¢ naktadki po obu
stronach srodkowej belki stropowej za pomoca §rub M16 kl.3,6. Zapewni¢ doktadne oparcie
naktadek na murze. Rowniez nalezy wzmocni¢ dwie pozostale belki stropowe analogicznie
jak belke srodkowa.. Odtworzy¢ §lepy putap umieszczajac na nim izolacje wg pkt. 4.5.
Koncowki belek stropowych i naktadek opartych na $cianie owina¢ papa asfaltowa
izolacyjna. Konce belek doktadnie obmurowac.

Nowe elementy wykona¢ z drewna sosnowego lub swierkowego klasy C27. Wysoko$¢
naktadki winna by¢ réwna istniejacej belce stropowej, przekroje elementow wg projektu
wykonawczego. Dhugos¢ naktadki minimum 150 cm + oparcie 20cm. Uzywaé drewna o
wilgotnosci maksimum 23%.

Przed zamoéwieniem drewna dokonaé¢ pomiar6w z natury po catkowitym odsltonigciu
fragmentu stropu 1 ewentualnie skorygowac projektowane dtugosci elementow.
Szczegoty wg rysunkdw i projektu wykonawczego.

4.4 Impregnacja ochronna

Wymieniane elementy zabezpieczy¢ preparatem grzybo- 1 owadobdjczym oraz
ogniochronnym, posiadajacymi atest Panstwowego Zaktadu Higieny i Swiadectwo Instytutu
Techniki Budowlanej np. FOBOS M—-4 wg wytycznych producenta. Impregnacji nalezy
podda¢ réwniez wszystkie krawedzie cig¢ elementéw drewnianych.

4.5 Izolacje
W stropie, na $lepym putapie zamontowac izolacj¢ z welny mineralnej gr 10 cm. Od spodu
zatozy¢ paroizolacjg.

4.6 Tynki
Wykona¢ sufit z plyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF 2x12,5 mm na ruszcie
stalowym na wysokosci ok. 2,65m



4.7 Bezpieczenstwo pozarowe
Budynek zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi — ZL-1V
Ochrona ppoz. objeto tylko te elementy, ktore poddano przebudowie i przedstawiono w tabeli

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL-IV (BUD. NISKI)

Klasa odpornosci pozarowej obiektu D’

Klasa odpornosci pozarowej elementow obiektu: WYMAGANE ISTNIEJACE |
PROJEKTOWANE

Gtéwna konstrukcja nosna R 30 R 30

Konstrukcja dachu - R 30

Strop poddasza REI 30 REI 30

Sciany wewnetrzne dziatowe - -

Dach - przekrycie - NRO

Nowe elementy drewniane zabezpieczone preparatem ogniochronnym FOBOS M-4 spelniaja
wymagania ppoz. — material niezapalny.

S WYTYCZNE BIOZ

Prowadzone roboty nie wymagaja sporzadzenie planu BIOZ

6 UWAGI KONCOWE

1) Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materialow i obowigzujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem oso6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2) Stosowa¢ materialy posiadajace $wiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

3) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
autora projektu.

opracowat:



