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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania
1. Zlecenie Inwestora.
2. Ogledziny na obiekcie i sporzadzona inwentaryzacja.
3. Ekspertyza Techniczna — Ocena stanu technicznego 1 no$nosci stropéw nad piwnicami
sporzadzona przez inz. S. Ignatowicza z lutego 2018
4. Projekt budowlany
5. Obowiazujace przepisy i normy.

1.2 Zakres prac
Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu naprawy - wzmocnienia
zagrozonych stropow nad piwnicami. Uktad pomieszczen i ich funkcje nie ulegna zmianie.

1.3 Stopy betonowe
Filary posadowi¢ na stopach betonowych z betonu B15 o wymiarach 50x50 cm i wysokosci
30 cm. Wierzch stop na poziomie istniejacej posadzki. Stopy izolowa¢ abizolem R+P.

1.4 Filary murowane

Dla podparcia zagrozonych belek stropowych nalezy wykona¢ filary z cegly ceramicznej
pelnej klasy 15,0 MPa murowane na zaprawie cementowo-wapiennej marki M-4 o wymiarach
25x25cm. Zapewni¢ pelne podparcie belek stalowych na projektowanych stupach (np.
poprzez wstawienie klinéw stalowych). Filary otynkowa¢ tynkiem cem.-wap. kat.Il. Wymiary
1 umiejscowienie filar6w pokazano na rys. 1/w.

1.5 Podciagi stalowe

W kilku przypadkach projektuje si¢ podparcie istniejacych belek stalowymi utozonymi
poprzecznie i podtuznie belkami z dwuteownikdéw. Dtugo$¢ oparcia belek na stupach — po 25
cm. Koncowki belek doktadnie obmurowaé. Nalezy zapewni¢ pelne podparcie na
projektowanych podporach (np. poprzez wstawienie klindw stalowych). W miejscu oparcia
istniejacych belek stalowych na murach zamontowa¢ ceowniki. Ceowniki montowac
,plecami” do §cian za pomoca kotew gwintowanych z prgtow stalowych M10 (lub stalowych
kotew rozporowych) rozmieszczonych po dlugosci ceownika co ok. 100, a w krétszych
elementach co 50 cm (zawsze na ich na koncach i pomigdzy belkami sklepien). Czes¢ belek
ze wzgledu na mata rozpigto$¢ 1 mniejsze uszkodzenia nie wymaga dodatkowego podparcia
na $cianach. Pod stopki belek na korytarzu (L=269cm) oraz przy schodach (L=108cm)
zamontowa¢ dodatkowo ptaskownik 80x14mm wg rys. nr 2/w.

1.6 Zabezpieczenie antykorozyjne

Przed przystapieniem do wykonywania prac malarskich odstonigta powierzchnig¢ belek
stalowych nalezy odrdzewié, oczy$ci¢ z zanieczyszczen przez szczotkowanie reczne czy
mechaniczne lub przez czyszczenie metoda strumieniowo $cierna (piaskowanie).
Przygotowanie podtoza stalowego do malowania powinno odpowiada¢ warunkom stopnia St2
lub Sa2 wedlug PN-ISO 8501-1/1996. Malowanie musi by¢ takze poprzedzone
mechanicznym usuni¢ciem nierownosci powstalych w procesach produkcyjnych (cigcie,
gigcie, wiercenie otworoéw), belki nalezy odttuscic.

Malowanie powinno przeprowadzac si¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C przy wilgotnosci
nie wyzszej niz 80+90 %. Nie nalezy malowa¢ konstrukcji ogrzanych do temperatury
powyzej 40°C. Miejsce pracy powinno by¢ o$wietlone, jasne i mie¢ dobra wentylacje, a
powietrze powinno by¢ oczyszczone z pytu i kurzu oraz innych zanieczyszczen.
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Malowanie podktadowe wykona¢ farba Rust-oleum 769, natomiast nawierzchniowe
Alkythane 7500 z zachowaniem 24 godzinnego odstgpu pomigdzy nakladaniem kolejnej
powtoki. Malowanie wykona¢ przy pomocy pedzla, watka lub przez natrysk.

Przed wykonaniem prac zapozna¢ si¢ z informacjami dotyczacymi warunkéw stosowania i
bezpieczenstwa dostarczonymi przez producenta.

Na elementach nowych malowanie gruntujace w wytworni stanowi jedynie ochrong czasowa
na okres transportu i sktadowania. Na montazu nalezy wykona¢ gruntowanie uzupetniajace w
miejscach uszkodzen powltok malarskich oraz w miejscach montazowych stykéw spawanych,
a nastgpnie wykona¢ malowanie nawierzchniowe farba Alkythane 7500.

1.7 Tynki

Stwierdzono liczne ubytki i odparzenia tynkow na wszystkich stropach. Nalezy wykonaé
catkowite zbicie resztek tynkow ze wszystkich sufitow piwnic. Doktadnie oczysci¢ cegly z
resztek tynku, a w przypadku powierzchniowej erozji usunaé skorodowana warstwg.
Wykona¢ nowy tynk gtadki cem.-wap. kat. I 1 wykona¢ biatkowanie. Zaleca si¢ wykonanie
tynkéw maszynowych.

1.8 Instalacje
Wszelkie instalacje pozostaja bez zmian. W przypadku przebiegu przewodow przez
projektowane filary na przewody zatozy¢ tuleje ochronne.

1.9 Scianki dzialowe i stolarka drzwiowa

W kilku miejscach ze wzgledu na lokalizacje stupow konieczna jest zmiana lokalizacji drzwi
do komorek gospodarczych wraz z przebudowa fragmentéw frontowych $cianek dziatowych
wg rysunku nr 1/w. Odtworzenie §$cianek gr. 2 cegly wykona¢ z cegly pelnej kl.10 na
zaprawie cem-.wap M-4. Wykona¢ montaz zdemontowanych uprzednio drzwi piwnicznych.

2. WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ
Wg projektu budowlanego

3. UWAGI KONCOWE

1) Zaproponowane materialy zostaly podane jako zalecane. Dopuszcza si¢ zastosowanie
materialow innych producentéw pod warunkiem zachowania parametrow dla przyjetych
materiatow oraz zastosowania si¢ do wytycznych producenta.

2) Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych", wytycznymi producentdw materialow i obowigzujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem oso6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

3) Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ niezbgdne dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

4) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbiezno$ci pomigdzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
autora projektu.
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