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-— Energii i Srodowiska

ZAPIS OBLICZEN
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CHLODZENIE - STREFY

CHLODZENIE - LOKAL

Korekcja QC,nd o sezon chtodniczy
CHLODZENIE - STREFY

CHLODZENIE - LOKAL

9.10. URZADZENIA POMOCNICZE

9.11. SUMARYCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE
9.12. WSKAZNIKI ENERGII PRZY Af = 469,09 [m?]

9.13. LOKAL REFERENCYJNY

1. Podzial na strefy lokalu: pomieszczenia mieszkalne

Tryb podziatu: automatyczny, liczba stref: 2

1. Strefa OGRZEWANA 1

Pomieszczenia strefy: klatka schodowa

2. Strefa OGRZEWANA 2

Pomieszczenia strefy: pomieszczenia mieszkalne

2. Obliczenia niezalezne od temperatur dla lokalu: pomieszczenia mieszkalne

21.

2.2,

GEOMETRIA
Powierzchnia uzytkowa: 433,09 [m?]
Powierzchnia ustugowa: 0,00 [m?]
Powierzchnia ruchu: 36,00 [m?]
Powierzchnia tgczna: 469,09 [m?]
Kubatura uzytkowa: 1191,00 [m?]
Kubatura ustugowa: 0,00 [m?]
Kubatura ruchu: 99,00 [m?]
Kubatura fgczna: 1290,00 [m?]

CIEPLA WODA UZYTKOWA - QW,nd

2.2.1. Zrédto: 1, nosnik energii: gaz ziemny

Licze zapotrzebowanie na energie uzytkowg na c.w.u. (QW,nd) ze wzoru:

QW,nd = VWi * Af*4,19* 1 * (55-10) * kR * 365 * u/ 3600

Dane: (1) zuzycie c.w.u. (VWi) = 1,6 [dm3*/(m?*doba)]; (2) powierzchnia uzytkowa (Af) = 469,09 [m?]; (3) wsp. przerw (kR) = 0,9;
(4) udziat (u) = 1,00

Whynik: 12913,25 [kWh/rok]

2.2.2. Wszystkie zrodta tacznie

23.

taczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na c.w.u. (QW,nd) = 12913,25 [kWh/rok]
MOSTKI LINIOWE

2.3.1. Pomieszczenie: pomieszczenia mieszkalne
2.3.1.1. Przegroda: zewnetrzna N

2.3.1.1.1. Otwor: okno

2.3.1.2. Przegroda: zewnetrzna S

2.3.1.2.1. Otwor: okno

2.3.1.3. Przegroda: zewnetrzna W

2.3.1.3.1. Otwor: okno

2.3.1.4. Przegroda: zewnetrzna E

2.3.1.4.1. Otwor: okno

2.3.1.5. Przegroda: strop piwnicy
2.3.1.6. Przegroda: sciana wewnetrzna

2.3.1.6.1. Otwor: drzwi

2.3.1.7. Przegroda: strop strych

2.3.1.8. Przegroda: dach ,mieszkania
2.3.2. Pomieszczenie: klatka schodowa

2.3.2.1. Przegroda: zewnetrzna N
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2.3.2.1.1. Otwor: okno klatka
2.3.2.1.2. Otwor: drzwi zewnetrzne

2.3.2.2. Przegroda: sciana wewnetrzna
2.3.2.2.1. Otwor: drzwi
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2.3.2.3. Przegroda: dach

2.4. PRZEGRODY - Htr
2.4.1. Pomieszczenie: pomieszczenia mieszkalne

2.4.1.1. Przegroda: zewnetrzna N
Licze nieskorygowany wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = A* U + Htr,ml
Dane: (1) powierzchnia (A) = 99,12 [m?]; (2) wsp. U = 1,373 [W/m?K]; (3) wsp. strat ciepta mostkow liniowych (Htr,ml)= 0,00
[WIK]
Wynik: 136,09 [W/K]
Licze pojemnos¢ cieplng (Cm) ze wzoru: Cm = ZjZi(dij*cij*pij*Aij)
Dane dla warstwy Mur z cegly ceramicznej petnej: (1) grubos¢ (d) = 0,10 [m]; (2) ciepto wtasciwe (c) = 880,00 [J/kgK]; (3)
gestos¢ objetosciowa (p) = 1800,00 [kg/m?]; (4) powierzchnia (A) = 99,12 [m?]
Wynik dla warstwy Mur z cegly ceramicznej petnej: 15700608 [J/K]
Wynik dla przegrody: 15700608 [J/K]

2.4.1.2. Przegroda: zewnetrzna S
Licze nieskorygowany wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = A* U + Htr,ml
Dane: (1) powierzchnia (A) = 119,44 [m?]; (2) wsp. U = 1,373 [W/m?K]; (3) wsp. strat ciepta mostkéw liniowych (Htr,ml)= 0,00
[WIK]
Wynik: 163,99 [W/K]
Licze pojemnosc¢ cieplng (Cm) ze wzoru: Cm = ZjZi(dij*cij*pij*Aij)
Dane dla warstwy Mur z cegty ceramicznej petnej: (1) grubosc¢ (d) = 0,10 [m]; (2) ciepto wiasciwe (c) = 880,00 [J/kgK]; (3)
gestos¢ objetosciowa (p) = 1800,00 [kg/m?]; (4) powierzchnia (A) = 119,44 [m?]
Wynik dla warstwy Mur z cegly ceramicznej petnej: 18919296 [J/K]
Wynik dla przegrody: 18919296 [J/K]

2.4.1.3. Przegroda: zewnetrzna W
Licze nieskorygowany wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = A* U + Htr,ml
Dane: (1) powierzchnia (A) = 90,68 [m?]; (2) wsp. U = 1,373 [W/m?3K]; (3) wsp. strat ciepta mostkéw liniowych (Htr,ml)= 0,00
[WIK]
Wynik: 124,50 [W/K]
Licze pojemnos¢ cieplng (Cm) ze wzoru: Cm = ZjZi(dij*cij*pij*Aij)
Dane dla warstwy Mur z cegly ceramicznej petnej: (1) grubos¢ (d) = 0,10 [m]; (2) ciepto wtasciwe (c) = 880,00 [J/kgK]; (3)
gestos¢ objetosciowa (p) = 1800,00 [kg/m?]; (4) powierzchnia (A) = 90,68 [m?]
Wynik dla warstwy Mur z cegty ceramicznej petnej: 14363712 [J/K]
Wynik dla przegrody: 14363712 [J/K]

2.4.1.4. Przegroda: zewnetrzna E
Licze nieskorygowany wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = A* U + Htr,ml
Dane: (1) powierzchnia (A) = 90,68 [m?]; (2) wsp. U = 1,373 [W/m3K]; (3) wsp. strat ciepta mostkéw liniowych (Htr,ml)= 0,00
[WIK]
Wynik: 124,50 [W/K]
Licze pojemnos¢ cieplng (Cm) ze wzoru: Cm = ZjZi(dij*cij*pij*Aij)
Dane dla warstwy Mur z cegly ceramicznej petnej: (1) grubos¢ (d) = 0,10 [m]; (2) ciepto wtasciwe (c) = 880,00 [J/kgK]; (3)
gestos¢ objetosciowa (p) = 1800,00 [kg/m?]; (4) powierzchnia (A) = 90,68 [m?]
Wynik dla warstwy Mur z cegty ceramicznej petnej: 14363712 [J/K]
Wynik dla przegrody: 14363712 [J/K]

2.4.1.5. Przegroda: strop piwnicy
Licze nieskorygowany wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = A* U + Htr,ml
Dane: (1) powierzchnia (A) = 145,00 [m?]; (2) wsp. U = 1,009 [W/m?K]; (3) wsp. strat ciepta mostkéw liniowych (Htr,ml)= 0,00
[WIK]
Wynik: 146,31 [W/K]
Licze pojemnos¢ cieplng (Cm) ze wzoru: Cm = ZjZi(dij*cij*pij*Aij)
Dane dla warstwy Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna: (1) grubos¢ (d) = 0,02 [m]; (2) ciepto wiasciwe (c) = 840,00 [J/kgK]; (3)
gestos¢ objetosciowa (p) = 2000,00 [kg/m?]; (4) powierzchnia (A) = 145,00 [m?]
Wynik dla warstwy Tynk lub gtadz cementowo-wapienna: 4872000 [J/K]
Dane dla warstwy strop z cegly ceramicznej petnej: (1) grubos¢ (d) = 0,08 [m]; (2) ciepto wtasciwe (c) = 880,00 [J/kgK]; (3)
gestosc¢ objetosciowa (p) = 1800,00 [kg/m?]; (4) powierzchnia (A) = 145,00 [m?]
Wynik dla warstwy strop z cegly ceramicznej petnej: 18374400 [J/K]
Wynik dla przegrody: 23246400 [J/K]

2.4.1.6. Przegroda: sciana wewnetrzna
Licze nieskorygowany wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = A* U + Htr,ml
Dane: (1) powierzchnia (A) = 95,00 [m?]; (2) wsp. U = 1,539 [W/m?3K]; (3) wsp. strat ciepta mostkéw liniowych (Htr,ml)= 0,00
[WIK]
Wynik: 146,21 [W/K]
Licze pojemnos¢ cieplng (Cm) ze wzoru: Cm = ZjZi(dij*cij*pij*Aij)
Dane dla warstwy Mur z cegty ceramicznej petnej: (1) grubosc¢ (d) = 0,10 [m]; (2) ciepto wiasciwe (c) = 880,00 [J/kgK]; (3)
gestos¢ objetosciowa (p) = 1800,00 [kg/m?]; (4) powierzchnia (A) = 95,00 [m?]
Wynik dla warstwy Mur z cegly ceramicznej petnej: 15048000 [J/K]
Wynik dla przegrody: 15048000 [J/K]
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2.4.1.7. Przegroda: strop strych
Licze nieskorygowany wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = A* U + Htr,ml

Dane: (1) powierzchnia (A) = 115,00 [m?]; (2) wsp. U = 1,078 [W/m?K]; (3) wsp. strat ciepta mostkéw liniowych (Htr,ml)= 0,00

[WIK]
Wynik: 123,97 [W/K]
Licze pojemnos¢ cieplng (Cm) ze wzoru: Cm = ZjZi(dij*cij*pij*Aij)

Dane dla warstwy Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna: (1) grubos¢ (d) = 0,02 [m]; (2) ciepto wiasciwe (c) = 840,00 [J/kgK]; (3)

gestos¢ objetosciowa (p) = 2000,00 [kg/m?3]; (4) powierzchnia (A) = 115,00 [m?]
Wynik dla warstwy Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna: 3864000 [J/K]

Dane dla warstwy Sosna i $wierk - w poprzek wiékien: (1) grubos$¢ (d) = 0,03 [m]; (2) ciepto wiasciwe (c) = 2510,00 [J/kgK]; (3)

gestosc objetosciowa (p) = 550,00 [kg/m?3]; (4) powierzchnia (A) = 115,00 [m?]

Wynik dla warstwy Sosna i swierk - w poprzek wiokien: 3968938 [J/K]

Dane dla warstwy Zuzel paleniskowy 1000: (1) grubosé (d) = 0,06 [m]; (2) ciepto wtasciwe (c) = 750,00 [J/kgK]; (3) gestosé
objetosciowa (p) = 1000,00 [kg/m?3]; (4) powierzchnia (A) = 115,00 [m?]

Wynik dla warstwy Zuzel paleniskowy 1000: 4743750 [J/K]

Wynik dla przegrody: 12576688 [J/K]

2.4.1.8. Przegroda: dach ,mieszkania
Licze nieskorygowany wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = A* U + Htr,ml

Dane: (1) powierzchnia (A) = 194,00 [m?]; (2) wsp. U = 1,065 [W/m?K]; (3) wsp. strat ciepta mostkéw liniowych (Htr,ml)= 0,00

[WIK]
Wynik: 206,61 [W/K]
Licze pojemnos¢ cieplng (Cm) ze wzoru: Cm = ZjZi(dij*cij*pij*Aij)

Dane dla warstwy Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna: (1) grubos¢ (d) = 0,02 [m]; (2) ciepto wiasciwe (c) = 840,00 [J/kgK]; (3)

gestos¢ objetosciowa (p) = 2000,00 [kg/m?]; (4) powierzchnia (A) = 194,00 [m?]
Wynik dla warstwy Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna: 6518400 [J/K]

Dane dla warstwy Sosna i $wierk - w poprzek wiékien: (1) grubos¢ (d) = 0,03 [m]; (2) ciepto wiasciwe (c) = 2510,00 [J/kgK]; (3)

gestosc¢ objetosciowa (p) = 550,00 [kg/m?]; (4) powierzchnia (A) = 194,00 [m?]
Wynik dla warstwy Sosna i swierk - w poprzek widkien: 6695425 [J/K]
Dane dla warstwy Zuzel paleniskowy 1000: (1) grubosé (d) = 0,06 [m]; (2) ciepto wtasciwe (c) = 750,00 [J/kgK]; (3) gestosé
objetosciowa (p) = 1000,00 [kg/m?3]; (4) powierzchnia (A) = 194,00 [m?]
Wynik dla warstwy Zuzel paleniskowy 1000: 8002500 [J/K]
Wynik dla przegrody: 21216325 [J/K]
2.4.2. Pomieszczenie: klatka schodowa

2.4.2.1. Przegroda: zewnetrzna N
Licze nieskorygowany wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = A* U + Htr,ml
Dane: (1) powierzchnia (A) = 14,18 [m?]; (2) wsp. U = 1,373 [W/m?K]; (3) wsp. strat ciepta mostkow liniowych (Htr,ml)= 0,00
[WIK]
Wynik: 19,47 [W/K]
Licze pojemnos¢ cieplng (Cm) ze wzoru: Cm = ZjZi(dij*cij*pij*Aij)
Dane dla warstwy Mur z cegly ceramicznej petnej: (1) grubosé¢ (d) = 0,10 [m]; (2) ciepto wtasciwe (c) = 880,00 [J/kgK]; (3)
gestosc¢ objetosciowa (p) = 1800,00 [kg/m?]; (4) powierzchnia (A) = 14,18 [m?]
Wynik dla warstwy Mur z cegly ceramicznej petnej: 2246112 [J/K]
Wynik dla przegrody: 2246112 [J/K]

2.4.2.2. Przegroda: sciana wewnetrzna
Licze nieskorygowany wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = A* U + Htr,ml
Dane: (1) powierzchnia (A) = 95,00 [m?]; (2) wsp. U = 1,539 [W/m?3K]; (3) wsp. strat ciepta mostkéw liniowych (Htr,ml)= 0,00
[WIK]
Wynik: 146,21 [W/K]
Licze pojemnosc¢ cieplng (Cm) ze wzoru: Cm = ZjZi(dij*cij*pij*Aij)
Dane dla warstwy Mur z cegty ceramicznej petnej: (1) grubosc¢ (d) = 0,10 [m]; (2) ciepto wiasciwe (c) = 880,00 [J/kgK]; (3)
gestos¢ objetosciowa (p) = 1800,00 [kg/m?]; (4) powierzchnia (A) = 95,00 [m?]
Wynik dla warstwy Mur z cegly ceramicznej petnej: 15048000 [J/K]
Wynik dla przegrody: 15048000 [J/K]

2.4.2.3. Przegroda: dach
Licze nieskorygowany wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = A* U + Htr,ml
Dane: (1) powierzchnia (A) = 14,00 [m?]; (2) wsp. U = 1,065 [W/m?3K]; (3) wsp. strat ciepta mostkéw liniowych (Htr,ml)= 0,00
[WIK]
Wynik: 14,91 [W/K]
Licze pojemnos¢ cieplng (Cm) ze wzoru: Cm = ZjZi(dij*cij*pij*Aij)

Dane dla warstwy Tynk lub gtadz cementowo-wapienna: (1) grubos¢ (d) = 0,02 [m]; (2) ciepto wiasciwe (c) = 840,00 [J/kgK]; (3)

gestos¢ objetosciowa (p) = 2000,00 [kg/m?]; (4) powierzchnia (A) = 14,00 [m?]
Wynik dla warstwy Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna: 470400 [J/K]

Dane dla warstwy Sosna i $wierk - w poprzek wiékien: (1) grubos¢ (d) = 0,03 [m]; (2) ciepto wiasciwe (c) = 2510,00 [J/kgK]; (3)

gestosc¢ objetosciowa (p) = 550,00 [kg/m?]; (4) powierzchnia (A) = 14,00 [m?]

Wynik dla warstwy Sosna i $wierk - w poprzek witokien: 483175 [J/K]

Dane dla warstwy Zuzel paleniskowy 1000: (1) grubosé (d) = 0,06 [m]; (2) ciepto wtasciwe (c) = 750,00 [J/kgK]; (3) gestosé
objetosciowa (p) = 1000,00 [kg/m3]; (4) powierzchnia (A) = 14,00 [m?]
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Wynik dla warstwy Zuzel paleniskowy 1000: 577500 [J/K]
Wynik dla przegrody: 1531075 [J/K]
2.5. OTWORY - Htr
2.5.1. Pomieszczenie: pomieszczenia mieszkalne
2.5.1.1. Przegroda: zewnetrzna N
2.5.1.1.1. Otwér: okno
Licze nieskorygowany wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = A* U + Htr,ml
Dane: (1) powierzchnia (A) = 26,88 [m?]; (2) wsp. U = 1,600 [W/m3K]; (3) wsp. strat ciepta mostkéw liniowych (Htr,ml) = 0,00
[WIK]
Wynik: 43,01 [W/K]
2.5.1.2. Przegroda: zewnetrzna S
2.5.1.2.1. Otwor: okno
Licze nieskorygowany wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = A* U + Htr,ml
Dane: (1) powierzchnia (A) = 35,56 [m?]; (2) wsp. U = 1,600 [W/m>3K]; (3) wsp. strat ciepta mostkéw liniowych (Htr,ml) = 0,00
[WIK]
Wynik: 56,90 [W/K]
2.5.1.3. Przegroda: zewnetrzna W
2.5.1.3.1. Otwér: okno
Licze nieskorygowany wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = A* U + Htr,ml
Dane: (1) powierzchnia (A) = 12,32 [m?]; (2) wsp. U = 1,600 [W/m3K]; (3) wsp. strat ciepta mostkow liniowych (Htr,ml) = 0,00
[WIK]
Whynik: 19,71 [W/K]
2.5.1.4. Przegroda: zewnetrzna E
2.5.1.4.1. Otwér: okno
Licze nieskorygowany wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = A* U + Htr,ml
Dane: (1) powierzchnia (A) = 12,32 [m?]; (2) wsp. U = 1,600 [W/m?K]; (3) wsp. strat ciepta mostkow liniowych (Htr,ml) = 0,00
[WIK]
Whynik: 19,71 [W/K]
2.5.1.5. Przegroda: strop piwnicy
2.5.1.6. Przegroda: sciana wewnetrzna
2.5.1.6.1. Otwor: drzwi
Licze nieskorygowany wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = A* U + Htr,ml
Dane: (1) powierzchnia (A) = 18,00 [m?]; (2) wsp. U = 2,600 [W/m?K]; (3) wsp. strat ciepta mostkow liniowych (Htr,ml) = 0,00
[WIK]
Wynik: 46,80 [W/K]
2.5.1.7. Przegroda: strop strych
2.5.1.8. Przegroda: dach ,mieszkania
2.5.2, Pomieszczenie: klatka schodowa
2.5.2.1. Przegroda: zewnetrzna N
2.5.2.1.1. Otwér: okno klatka
Licze nieskorygowany wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = A* U + Htr,ml
Dane: (1) powierzchnia (A) = 3,72 [m?]; (2) wsp. U = 1,600 [W/m?2K]; (3) wsp. strat ciepta mostkéw liniowych (Htr,ml) = 0,00
[WIK]
Wynik: 5,95 [W/K]
2.5.2.1.2. Otwor: drzwi zewnetrzne
Licze nieskorygowany wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = A* U + Htr,ml
Dane: (1) powierzchnia (A) = 2,10 [m?]; (2) wsp. U = 2,000 [W/m?K]; (3) wsp. strat ciepta mostkéw liniowych (Htr,ml) = 0,00
[WIK]
Whynik: 4,20 [W/K]
2.5.2.2. Przegroda: sciana wewnetrzna
2.5.2.2.1. Otwoér: drzwi
Licze nieskorygowany wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = A* U + Htr,ml
Dane: (1) powierzchnia (A) = 18,00 [m?]; (2) wsp. U = 2,600 [W/m?K]; (3) wsp. strat ciepta mostkow liniowych (Htr,ml) = 0,00
[WIK]
Wynik: 46,80 [W/K]
2.5.2.3. Przegroda: dach
2.6. WENTYLACJA - Hve

2.6.1. Pomieszczenie: pomieszczenia mieszkalne - wentylacja naturalna
Licze strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej (V0) ze wzoru: VO = Vve,1 * 3600 * Af
Dane: (1) strumien powietrza (Vve,1) = 0,00032 [m3/(s*m?)]; (2) powierzchnia pomieszczenia (Af) = 433,09 [m?]
Wynik: 498,92 [m?/h]
Licze strumien powietrza infiltrujgcego (Vinf) ze wzoru: Vinf = 0,05 * n50 * V
Dane: (1) krotnos¢ n50 = 4,00 [1/h]; (2) kubatura pomieszczenia (V) = 1191,00 [m?]
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Wynik: 238,20 [m?h]
Licze wsp. strat ciepta na wentylacje (Hve) ze wzoru: Hve = 1200 / 3600 * s
Dane dla miesigca 1: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 737,12 [m?®h]
Wynik dla miesigca 1: 245,71 [W/K]
Dane dla miesigca 2: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 737,12 [m?®h]
Wynik dla miesigca 2: 245,71 [W/K]
Dane dla miesigca 3: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 737,12 [m®h]
Wynik dla miesigca 3: 245,71 [W/K]
Dane dla miesigca 4: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 737,12 [m?h]
Wynik dla miesigca 4: 245,71 [W/K]
Dane dla miesigca 5: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 737,12 [m3/h]
Wynik dla miesigca 5: 245,71 [W/K]
Dane dla miesigca 6: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 737,12 [m?®h]
Wynik dla miesigca 6: 245,71 [W/K]
Dane dla miesigca 7: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 737,12 [m®h]
Wynik dla miesigca 7: 245,71 [W/K]
Dane dla miesigca 8: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 737,12 [m?®h]
Wynik dla miesigca 8: 245,71 [W/K]
Dane dla miesigca 9: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 737,12 [m?h]
Wynik dla miesigca 9: 245,71 [W/K]
Dane dla miesigca 10: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 737,12 [m?h]
Wynik dla miesigca 10: 245,71 [W/K]
Dane dla miesigca 11: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 737,12 [m3/h]
Wynik dla miesigca 11: 245,71 [W/K]
Dane dla miesigca 12: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 737,12 [m3/h]
Wynik dla miesigca 12: 245,71 [W/K]
Wynik dla catego roku - $rednia arytmetyczna: 245,71 [W/K]

2.6.2. Pomieszczenie: klatka schodowa - wentylacja naturalna
Licze strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej (V0) ze wzoru: VO = Vve,1 * 3600 * Af
Dane: (1) strumien powietrza (Vve,1) = 0,00043 [m3/(s*m?)]; (2) powierzchnia pomieszczenia (Af) = 36,00 [m?]
Wynik: 55,73 [m?/h]
Licze strumien powietrza infiltrujgcego (Vinf) ze wzoru: Vinf = 0,05 * n50 * V
Dane: (1) krotnos¢ n50 = 4,00 [1/h]; (2) kubatura pomieszczenia (V) = 99,00 [m?]
Wynik: 19,80 [m®/h]
Licze wsp. strat ciepta na wentylacje (Hve) ze wzoru: Hve = 1200 / 3600 * s
Dane dla miesigca 1: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 75,53 [m3h]
Wynik dla miesigca 1: 25,18 [W/K]
Dane dla miesigca 2: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 75,53 [m?h]
Wynik dla miesigca 2: 25,18 [W/K]
Dane dla miesigca 3: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 75,53 [m®h]
Wynik dla miesigca 3: 25,18 [W/K]
Dane dla miesigca 4: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 75,53 [m®h]
Wynik dla miesigca 4: 25,18 [W/K]
Dane dla miesigca 5: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 75,53 [m®h]
Wynik dla miesigca 5: 25,18 [W/K]
Dane dla miesigca 6: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 75,53 [m3h]
Wynik dla miesigca 6: 25,18 [W/K]
Dane dla miesigca 7: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 75,53 [m®h]
Wynik dla miesigca 7: 25,18 [W/K]
Dane dla miesigca 8: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 75,53 [m®h]
Wynik dla miesigca 8: 25,18 [W/K]
Dane dla miesigca 9: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 75,53 [m®h]
Wynik dla miesigca 9: 25,18 [W/K]
Dane dla miesigca 10: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 75,53 [m?®h]
Wynik dla miesigca 10: 25,18 [W/K]
Dane dla miesigca 11: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 75,53 [m3/h]
Wynik dla miesigca 11: 25,18 [W/K]
Dane dla miesigca 12: (1) suma skorygowanych strumieni (s) = 75,53 [m?®h]
Wynik dla miesigca 12: 25,18 [W/K]
Wynik dla catego roku - $rednia arytmetyczna: 25,18 [W/K]

2.6.3. Caly lokal
taczny wsp. strat ciepta na wentylacje (Hve) dla miesigca 1 = 270,88 [W/K]
taczny wsp. strat ciepta na wentylacje (Hve) dla miesigca 2 = 270,88 [W/K]
taczny wsp. strat ciepta na wentylacje (Hve) dla miesigca 3 = 270,88 [W/K]
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taczny wsp. strat ciepta na wentylacje (Hve

taczny wsp. strat ciepta na wentylacje (Hve

taczny wsp. strat ciepta na wentylacje (Hve

taczny wsp. strat ciepta na wentylacje (Hve

taczny wsp. strat ciepta na wentylacje (Hve

taczny wsp. strat ciepta na wentylacje (Hve

taczny wsp. strat ciepta na wentylacje (Hve

taczny wsp. strat ciepta na wentylacje (Hve

taczny wsp. strat ciepta na wentylacje (Hve

taczny wsp. strat ciepta na wentylacje (Hve
2.7. Temperatury obliczeniowe stref

1. Strefa OGRZEWANA 1

[OGRZEWANIE] [1] 8,0 [2] 8,0 [3] 8,0 [4] 8,0 [5] 8,0 [6] 8,0 [7] 8,0 [8] 8,0 [9] 8,0 [10] 8,0 [11] 8,0 [12] 8,0

2. Strefa OGRZEWANA 2

[OGRZEWANIE] [1] 20,0 [2] 20,0 [3] 20,0 [4] 20,0 [5] 20,0 [6] 20,0 [7] 20,0 [8] 20,0 [9] 20,0 [10] 20,0 [11] 20,0 [12] 20,0

dla miesigca 4 = 270,88 [W/K]

dla miesigca 5 = 270,88 [W/K]

dla miesigca 6 = 270,88 [W/K]

dla miesigca 7 = 270,88 [W/K]

dla miesigca 8 = 270,88 [W/K]

dla miesigca 9 = 270,88 [W/K]

dla miesigca 10 = 270,88 [W/K]

dla miesigca 11 = 270,88 [W/K]

dla miesigca 12 = 270,88 [W/K]

dla catego roku - $rednia arytmetyczna: 270,88 [W/K]

—_— T e DO

3. [1] Wyznaczenie temperatur lokalu: pomieszczenia mieszkalne
3.1. OTWORY OH - Qgn
3.1.1. Pomieszczenie: pomieszczenia mieszkalne
3.1.1.1. Przegroda: zewnetrzna N

3.1.1.1.1. Otwér: okno

Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000

Wynik dla miesigca 1: 242,08 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 299,15 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 586,79 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 4: 805,04 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 1152,14 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 1173,67 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 1227,41 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 8: 1043,36 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 716,85 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 10: 459,67 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 11: 282,76 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 207,30 [kWh/mc]
Suma roczna: 8196,22 [kWh/rok]

3.1.1.2. Przegroda: zewnetrzna S

3.1.1.2.1. Otwoér: okno

Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 535,81 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 735,29 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 3: 1087,38 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 1452,29 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 1757,67 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 6: 1744,31 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 1805,62 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 8: 1691,65 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 1151,45 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 1024,42 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 634,95 [kKWh/mc]
Wynik dla miesiagca 12: 505,87 [kWh/mc]
Suma roczna: 14126,72 [kWh/rok]

3.1.1.3. Przegroda: zewnetrzna W

3.1.1.3.1. Otwoér: okno

Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesiaca 1: 117,47 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 150,23 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 303,42 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 440,41 [kKWh/mc]
Wynik dla miesiaca 5: 612,91 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 6: 614,50 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 639,69 [kWh/mc]
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Wynik dla miesigca 8: 533,20 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 352,60 [kWh/mc]

Wynik dla miesiaca 10: 250,84 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 11: 145,71 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 103,22 [kWh/mc]

Suma roczna: 4264,18 [kWh/rok]
3.1.1.4. Przegroda: zewnetrzna E
3.1.1.4.1. Otwor: okno

Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000

Wynik dla miesiagca 1: 120,51 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 178,50 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 314,06 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 436,36 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 633,49 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 652,60 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 669,83 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 8: 600,91 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 9: 361,70 [kWh/mc]

Wynik dla miesigca 10: 237,39 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 142,09 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 12: 101,00 [kWh/mc]

Suma roczna: 4448,43 [kWh/rok]

3.1.1.5. Przegroda: strop piwnicy

3.1.1.6. Przegroda: sciana wewnetrzna

3.1.1.7. Przegroda: strop strych

3.1.1.8. Przegroda: dach ,mieszkania
3.1.2. Pomieszczenie: klatka schodowa

3.1.2.1. Przegroda: zewnetrzna N

3.1.2.1.1. Otwér: okno klatka

Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000

Wynik dla miesigca 1: 33,50 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 41,40 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 81,21 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 111,41 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 159,45 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 162,43 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 7: 169,87 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 144,39 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 99,21 [KWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 63,61 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 39,13 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 28,69 [kWh/mc]
Suma roczna: 1134,30 [kWh/rok]
3.1.2.1.2. Otwoér: drzwi zewnetrzne

Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000

Wynik dla miesigca 1: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 11: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 0,00 [kWh/mc]
Suma roczna: 0,00 [kWh/rok]

3.1.2.2. Przegroda: sciana wewnetrzna

3.1.2.3. Przegroda: dach
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3.2. STREFY -6u

3.2.1. Strefa: OGRZEWANA 1
Licze temperature strefy (Bu) ze wzoru: Bu = (Psol + dint + PintCWU + BxHTx + BeHVue + BiHViu) / (HTx + HVue + HViu)
Dane dla miesigca 1: (1) zyski stoneczne (®sol) = 45,0 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 3793,3 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = -37,8 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 1: 14,60[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 2: (1) zyski stoneczne (®sol) = 61,6 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 3753,2 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = -60,4 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 2: 14,43[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 3: (1) zyski stoneczne (®sol) = 109,2 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4064,9 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 115,8 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 3: 16,47[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 4: (1) zyski stoneczne (®sol) = 154,7 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4140,6 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 158,6 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 4: 17,09[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 5: (1) zyski stoneczne (®sol) = 214,3 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4376,7 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 292,0 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 5: 18,72[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 6: (1) zyski stoneczne (®sol) = 225,6 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4528,1 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 377,6 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 6: 19,67[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 7: (1) zyski stoneczne (®sol) = 228,3 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 4594,9 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 415,4 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 7: 20,08[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 8: (1) zyski stoneczne (®sol) = 194,1 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4541,4 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 385,2 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 8: 19,63[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 9: (1) zyski stoneczne (®sol) = 137,8 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4394,5 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 302,1 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 9: 18,54[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 10: (1) zyski stoneczne (Psol) = 85,5 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4203,0 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 193,9 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 10: 17,20[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 11: (1) zyski stoneczne (Psol) = 54,4 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4060,5 [W]; (5) wentylacja z (6eHVue) = 113,3 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 11: 16,23[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 12: (1) zyski stoneczne (Psol) = 38,6 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 3882,4 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 12,6 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 12: 15,11[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana

3.2.2. Strefa: OGRZEWANA 2
Licze temperature strefy (Bu) ze wzoru: Bu = (®sol + dint + PintCWU + BxHTx + BeHVue + BiHViu) / (HTx + HVue + HViu)
Dane dla miesigca 1: (1) zyski stoneczne (®sol) = 1365,4 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 691,7 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = -368,6 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 1: 2,97[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
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Dane dla miesigca 2: (1) zyski stoneczne (®sol) = 2028,5 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Dint) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = -319,5 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = -589,7 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 2: 2,61[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 3: (1) zyski stoneczne (®sol) = 3080,2 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 7546,0 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 1130,3 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 3: 9,25[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 4: (1) zyski stoneczne (®sol) = 4352,9 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 9456,2 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 1548,0 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 4: 11,49[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 5: (1) zyski stoneczne (®sol) = 5586,3 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 15411,5 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 2850,2 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 5: 16,78[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 6: (1) zyski stoneczne (®sol) = 5812,6 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 19231,9 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 3685,6 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 6: 19,83[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 7: (1) zyski stoneczne (®sol) = 5836,8 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 20917,3 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 4054,2 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesiaca 7: 21,12[°C] = 20,00[°C] - strefa nieogrzewana

Dane dla miesigca 8: (1) zyski stoneczne (®sol) = 5200,4 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 19569,0 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 3759,3 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 8: 19,70[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 9: (1) zyski stoneczne (®sol) = 3586,9 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 15860,9 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 2948,5 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 9: 15,88[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 10: (1) zyski stoneczne (Psol) = 2651,0 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 11029,3 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 1891,9 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 10: 11,63[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 11: (1) zyski stoneczne (Psol) = 1674,3 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 7433,6 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 1105,7 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 11: 8,28[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 12: (1) zyski stoneczne (Psol) = 1233,1 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 2939,0 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 122,9 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 12: 4,59[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

4. [12] Wyznaczenie temperatur lokalu: pomieszczenia mieszkalne
4.1. OTWORY OH - Qgn
4.1.1. Pomieszczenie: pomieszczenia mieszkalne
4.1.1.1. Przegroda: zewnetrzna N

4.1.1.1.1. Otwér: okno
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 242,08 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 299,15 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 586,79 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 4: 805,04 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 1152,14 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 1173,67 [kKWh/mc]
Wynik dla miesiagca 7: 1227,41 [kWh/mc]
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Wynik dla miesigca 8: 1043,36 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 716,85 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 10: 459,67 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 11: 282,76 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 207,30 [kWh/mc]
Suma roczna: 8196,22 [kWh/rok]
4.1.1.2. Przegroda: zewnetrzna S
4.1.1.2.1. Otwér: okno
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 535,81 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 735,29 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 1087,38 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 4: 1452,29 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 1757,67 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 6: 1744,31 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 1805,62 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 1691,65 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 9: 1151,45 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 1024,42 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 634,95 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 505,87 [kWh/mc]
Suma roczna: 14126,72 [kWh/rok]
4.1.1.3. Przegroda: zewnetrzna W
4.1.1.3.1. Otwér: okno
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesiagca 1: 117,47 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 2: 150,23 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 303,42 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 4: 440,41 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 612,91 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 614,50 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 639,69 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 533,20 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 352,60 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 250,84 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 145,71 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 12: 103,22 [kWh/mc]
Suma roczna: 4264,18 [kWh/rok]
4.1.1.4. Przegroda: zewnetrzna E
4.1.1.4.1. Otwér: okno
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 120,51 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 178,50 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 3: 314,06 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 436,36 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 633,49 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 652,60 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 669,83 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 600,91 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 9: 361,70 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 237,39 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 142,09 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 12: 101,00 [kWh/mc]
Suma roczna: 4448,43 [kWh/rok]
4.1.1.5. Przegroda: strop piwnicy
4.1.1.6. Przegroda: sciana wewnetrzna
4.1.1.7. Przegroda: strop strych
4.1.1.8. Przegroda: dach ,mieszkania
4.1.2. Pomieszczenie: klatka schodowa
4.1.2.1. Przegroda: zewnetrzna N
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4.1.2.1.1. Otwér: okno klatka
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 33,50 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 41,40 [KWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 81,21 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 111,41 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 159,45 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 162,43 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 169,87 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 144,39 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 99,21 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 63,61 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 11: 39,13 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 12: 28,69 [kWh/mc]
Suma roczna: 1134,30 [kWh/rok]
4.1.2.1.2. Otwor: drzwi zewnetrzne

Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 11: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 0,00 [kWh/mc]
Suma roczna: 0,00 [kWh/rok]

4.1.2.2. Przegroda: sciana wewnetrzna

4.1.2.3. Przegroda: dach

4.2. STREFY - 6u

4.2.1. Strefa: OGRZEWANA 1
Licze temperature strefy (Bu) ze wzoru: Bu = (®sol + dint + ®intCWU + 6xHTx + 8eHVue + BiHViu) / (HTx + HVue + HViu)
Dane dla miesigca 1: (1) zyski stoneczne (®sol) = 45,0 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 3793,3 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = -37,8 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 1: 14,60[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 2: (1) zyski stoneczne (®sol) = 61,6 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 3753,2 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = -60,4 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 2: 14,43[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 3: (1) zyski stoneczne (®sol) = 109,2 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4064,9 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 115,8 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 3: 16,47[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 4: (1) zyski stoneczne (®sol) = 154,7 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4140,6 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 158,6 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 4: 17,09[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 5: (1) zyski stoneczne (®sol) = 214,3 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4376,7 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 292,0 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 5: 18,72[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 6: (1) zyski stoneczne (®sol) = 225,6 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4528,1 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 377,6 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 6: 19,67[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
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Dane dla miesigca 7: (1) zyski stoneczne (®sol) = 228,3 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4811,8 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 415,4 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 7: 20,90[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 8: (1) zyski stoneczne (®sol) = 194,1 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4541,4 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 385,2 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 8: 19,63[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 9: (1) zyski stoneczne (®sol) = 137,8 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4394,5 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 302,1 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 9: 18,54[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 10: (1) zyski stoneczne (Psol) = 85,5 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4203,0 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 193,9 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesiagca 10: 17,20[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 11: (1) zyski stoneczne (Psol) = 54,4 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4060,5 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 113,3 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesiagca 11: 16,23[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 12: (1) zyski stoneczne (Psol) = 38,6 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 3882,4 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 12,6 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 12: 15,11[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana

4.2.2. Strefa: OGRZEWANA 2
Licze temperature strefy (Bu) ze wzoru: 8u = (®sol + dint + ®intCWU + BxHTx + 8eHVue + BiHViu) / (HTx + HVue + HViu)
Dane dla miesigca 1: (1) zyski stoneczne (®sol) = 1365,4 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 1966,3 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = -368,6 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 1: 3,76[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 2: (1) zyski stoneczne (®sol) = 2028,5 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 921,1 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = -589,7 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 2: 3,39[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 3: (1) zyski stoneczne (®sol) = 3080,2 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 9180,0 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 1130,3 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 3: 10,27[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 4: (1) zyski stoneczne (®sol) = 4352,9 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 11210,8 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 1548,0 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 4: 12,59[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 5: (1) zyski stoneczne (®sol) = 5586,3 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 17481,3 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 2850,2 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 5: 18,08[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 6: (1) zyski stoneczne (®sol) = 5812,6 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 21484,1 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 3685,6 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 6: 21,23[°C] = 20,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 7: (1) zyski stoneczne (®sol) = 5836,8 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 23295,2 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 4054,2 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 7: 22,61[°C] = 20,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 8: (1) zyski stoneczne (®sol) = 5200,4 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 21813,4 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 3759,3 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
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Wynik dla miesigca 8: 21,10[°C] = 20,00[°C] - strefa nieogrzewana

Dane dla miesigca 9: (1) zyski stoneczne (®sol) = 3586,9 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 17895,0 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 2948,5 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 9: 17,15[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 10: (1) zyski stoneczne (Psol) = 2651,0 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 12804,7 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 1891,9 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 10: 12,73[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 11: (1) zyski stoneczne (Psol) = 1674,3 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 9022,3 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 1105,7 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 11: 9,27[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 12: (1) zyski stoneczne (Psol) = 1233,1 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4311,2 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 122,9 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 12: 5,45[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

5. [13] Wyznaczenie temperatur lokalu: pomieszczenia mieszkalne
5.1. OTWORY OH - Qgn
5.1.1. Pomieszczenie: pomieszczenia mieszkalne
5.1.1.1. Przegroda: zewnetrzna N

5.1.1.1.1. Otwér: okno
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesiaca 1: 242,08 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 299,15 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 586,79 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 805,04 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 1152,14 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 173,67 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 7: 1227,41 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 1043,36 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 9: 716,85 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 459,67 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 282,76 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 207,30 [kWh/mc]
Suma roczna: 8196,22 [kWh/rok]

5.1.1.2. Przegroda: zewnetrzna S

5.1.1.2.1. Otwor: okno
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 535,81 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 735,29 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 1087,38 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 4: 1452,29 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 1757,67 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 1744,31 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 1805,62 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 1691,65 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 1151,45 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 1024,42 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 634,95 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 505,87 [kWh/mc]
Suma roczna: 14126,72 [kWh/rok]

5.1.1.3. Przegroda: zewnetrzna W

5.1.1.3.1. Otwér: okno
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 117,47 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 2: 150,23 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 303,42 [kWh/mc]
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Wynik dla miesigca 4: 440,41 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 612,91 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 614,50 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 639,69 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 533,20 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 9: 352,60 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 250,84 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 145,71 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 12: 103,22 [kWh/mc]
Suma roczna: 4264,18 [kWh/rok]

5.1.1.4. Przegroda: zewnetrzna E
5.1.1.4.1. Otwér: okno

Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000

Wynik dla miesigca 1: 120,51 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 2: 178,50 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 314,06 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 4: 436,36 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 5: 633,49 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 652,60 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 669,83 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 600,91 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 9: 361,70 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 10: 237,39 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 142,09 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 12: 101,00 [kWh/mc]
Suma roczna: 4448,43 [kWh/rok]

5.1.1.5. Przegroda: strop piwnicy

5.1.1.6. Przegroda: sciana wewnetrzna

5.1.1.7. Przegroda: strop strych

5.1.1.8. Przegroda: dach ,mieszkania
5.1.2. Pomieszczenie: klatka schodowa

5.1.2.1. Przegroda: zewnetrzna N
5.1.2.1.1. Otwér: okno klatka

Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000

Wynik dla miesigca 1: 33,50 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 41,40 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 81,21 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 111,41 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 5: 159,45 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 162,43 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 7: 169,87 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 8: 144,39 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 99,21 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 10: 63,61 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 39,13 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 12: 28,69 [kWh/mc]
Suma roczna: 1134,30 [kWh/rok]

5.1.2.1.2. Otwor: drzwi zewnetrzne

Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000

Wynik dla miesigca 1: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 11: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 0,00 [kKWh/mc]
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Suma roczna: 0,00 [kWh/rok]
5.1.2.2. Przegroda: sciana wewnetrzna
5.1.2.3. Przegroda: dach
5.2. STREFY -6u

5.2.1. Strefa: OGRZEWANA 1
Licze temperature strefy (Bu) ze wzoru: Bu = (Psol + dint + PintCWU + BxHTx + BeHVue + BiHViu) / (HTx + HVue + HViu)
Dane dla miesigca 1: (1) zyski stoneczne (®sol) = 45,0 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 3793,3 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = -37,8 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 1: 14,60[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 2: (1) zyski stoneczne (®sol) = 61,6 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 3753,2 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = -60,4 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 2: 14,43[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 3: (1) zyski stoneczne (®sol) = 109,2 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4064,9 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 115,8 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 3: 16,47[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 4: (1) zyski stoneczne (®sol) = 154,7 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4140,6 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 158,6 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 4: 17,09[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 5: (1) zyski stoneczne (®sol) = 214,3 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4376,7 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 292,0 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 5: 18,72[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 6: (1) zyski stoneczne (®sol) = 225,6 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4765,9 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 377,6 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 6: 20,57[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 7: (1) zyski stoneczne (®sol) = 228,3 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 5097,9 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 415,4 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 7: 21,99[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 8: (1) zyski stoneczne (®sol) = 194,1 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4754,1 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 385,2 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 8: 20,44[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 9: (1) zyski stoneczne (®sol) = 137,8 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 4394,5 [W]; (5) wentylacja z (6eHVue) = 302,1 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 9: 18,54[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 10: (1) zyski stoneczne (Psol) = 85,5 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4203,0 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 193,9 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesiagca 10: 17,20[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 11: (1) zyski stoneczne (Psol) = 54,4 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4060,5 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 113,3 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesiagca 11: 16,23[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 12: (1) zyski stoneczne (Psol) = 38,6 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 3882,4 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 12,6 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 12: 15,11[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana

5.2.2. Strefa: OGRZEWANA 2
Licze temperature strefy (Bu) ze wzoru: 8u = (®sol + dint + ®intCWU + BxHTx + 8eHVue + BiHViu) / (HTx + HVue + HViu)
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Dane dla miesigca 1: (1) zyski stoneczne (®sol) = 1365,4 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Dint) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 1966,3 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = -368,6 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 1: 3,76[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 2: (1) zyski stoneczne (®sol) = 2028,5 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 921,1 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = -589,7 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 2: 3,39[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 3: (1) zyski stoneczne (®sol) = 3080,2 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 9180,0 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 1130,3 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 3: 10,27[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 4: (1) zyski stoneczne (®sol) = 4352,9 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 11210,8 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 1548,0 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 4: 12,59[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 5: (1) zyski stoneczne (®sol) = 5586,3 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 17481,3 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 2850,2 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 5: 18,08[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 6: (1) zyski stoneczne (®sol) = 5812,6 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 21535,4 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 3685,6 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 6: 21,26[°C] = 20,00[°C] - strefa nieogrzewana

Dane dla miesigca 7: (1) zyski stoneczne (®sol) = 5836,8 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 23516,3 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 4054,2 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 7: 22,74[°C] = 20,00[°C] - strefa nieogrzewana

Dane dla miesigca 8: (1) zyski stoneczne (®sol) = 5200,4 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 21859,3 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 3759,3 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 8: 21,13[°C] = 20,00[°C] - strefa nieogrzewana

Dane dla miesigca 9: (1) zyski stoneczne (®sol) = 3586,9 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Dint) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 17895,0 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 2948,5 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 9: 17,15[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 10: (1) zyski stoneczne (Psol) = 2651,0 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 12804,7 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 1891,9 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesiagca 10: 12,73[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 11: (1) zyski stoneczne (Psol) = 1674,3 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 9022,3 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 1105,7 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 11: 9,27[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 12: (1) zyski stoneczne (Psol) = 1233,1 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 4311,2 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 122,9 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 12: 5,45[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

6. [14] Wyznaczenie temperatur lokalu: pomieszczenia mieszkalne
6.1. OTWORY OH - Qgn
6.1.1. Pomieszczenie: pomieszczenia mieszkalne
6.1.1.1. Przegroda: zewnetrzna N

6.1.1.1.1. Otwér: okno
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 242,08 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 299,15 [kWh/mc]
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Wynik dla miesigca 3: 586,79 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 805,04 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 1152,14 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 1173,67 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 1227,41 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 1043,36 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 716,85 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 459,67 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 282,76 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 207,30 [kWh/mc]
Suma roczna: 8196,22 [kWh/rok]
6.1.1.2. Przegroda: zewnetrzna S
6.1.1.2.1. Otwor: okno
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesiaca 1: 535,81 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 735,29 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 3: 1087,38 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 4: 1452,29 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 1757,67 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 6: 1744,31 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 1805,62 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 8: 1691,65 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 1151,45 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 1024,42 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 634,95 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 505,87 [kWh/mc]
Suma roczna: 14126,72 [kWh/rok]
6.1.1.3. Przegroda: zewnetrzna W
6.1.1.3.1. Otwor: okno
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 117,47 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 150,23 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 303,42 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 4: 440,41 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 5: 612,91 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 6: 614,50 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 639,69 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 533,20 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 352,60 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 250,84 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 145,71 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 103,22 [kWh/mc]
Suma roczna: 4264,18 [kWh/rok]
6.1.1.4. Przegroda: zewnetrzna E
6.1.1.4.1. Otwor: okno
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 120,51 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 178,50 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 314,06 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 4: 436,36 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 633,49 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 652,60 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 669,83 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 600,91 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 9: 361,70 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 237,39 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 142,09 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 101,00 [kWh/mc]
Suma roczna: 4448,43 [kWh/rok]
6.1.1.5. Przegroda: strop piwnicy
6.1.1.6. Przegroda: sciana wewnetrzna
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6.1.1.7. Przegroda: strop strych
6.1.1.8. Przegroda: dach ,mieszkania
6.1.2. Pomieszczenie: klatka schodowa
6.1.2.1. Przegroda: zewnetrzna N
6.1.2.1.1. Otwor: okno klatka

Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000

Wynik dla miesiaca 1:
Wynik dla miesigca 2:
Wynik dla miesiaca 3:
Wynik dla miesigca 4:
Wynik dla miesigca 5:
Wynik dla miesiaca 6:
Wynik dla miesigca 7:
Wynik dla miesiaca 8:
Wynik dla miesigca 9:

33,50 [KWh/mc]
41,40 [KWh/mc]
81,21 [kWh/mc]
111,41 [KWh/mc]
159,45 [kWh/mc]
162,43 [kWh/mc]
169,87 [kWh/mc]
144,39 [kWh/mc]
99,21 [kWh/mc]

Wynik dla miesigca 10: 63,61 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 11: 39,13 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 28,69 [kWh/mc]
Suma roczna: 1134,30 [kWh/rok]

6.1.2.1.2. Otwor: drzwi zewnetrzne

Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000

Wynik dla miesigca 1:
Wynik dla miesigca 2:
Wynik dla miesiaca 3:
Wynik dla miesigca 4:
Wynik dla miesigca 5:
Wynik dla miesigca 6:
Wynik dla miesiaca 7:
Wynik dla miesigca 8:
Wynik dla miesigca 9:

0,00 [KWh/mc]
0,00 [kKWh/mc]
0,00 [kWh/mc]
0,00 [kWh/mc]
0,00 [kWh/mc]
0,00 [KWh/mc]
0,00 [kKWh/mc]
0,00 [KWh/mc]
0,00 [kWh/mc]

Wynik dla miesigca 10: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 11: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 0,00 [kKWh/mc]
Suma roczna: 0,00 [kWh/rok]

6.1.2.2. Przegroda: sciana wewnetrzna

6.1.2.3. Przegroda: dach

6.2. STREFY - 6u
6.2.1. Strefa: OGRZEWANA 1

Licze temperature strefy (Bu) ze wzoru: Bu = (dsol + dint + ©intCWU + 6xHTx + 8BeHVue + BiHViu) / (HTx + HVue + HViu)
Dane dla miesigca 1: (1) zyski stoneczne (®sol) = 45,0 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 3793,3 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = -37,8 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 1: 14,60[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana

Dane dla miesigca 2: (1) zyski stoneczne (®sol) = 61,6 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 3753,2 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = -60,4 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 2: 14,43[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana

Dane dla miesigca 3: (1) zyski stoneczne (®sol) = 109,2 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 4064,9 [W]; (5) wentylacja z (6eHVue) = 115,8 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 3: 16,47[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana

Dane dla miesigca 4: (1) zyski stoneczne (®sol) = 154,7 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4140,6 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 158,6 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 4: 17,09[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana

Dane dla miesigca 5: (1) zyski stoneczne (®sol) = 214,3 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4376,7 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 292,0 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 5: 18,72[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
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Dane dla miesigca 6: (1) zyski stoneczne (®sol) = 225,6 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4772,1 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 377,6 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 6: 20,60[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 7: (1) zyski stoneczne (®sol) = 228,3 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 5124,5 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 415,4 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 7: 22,09[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 8: (1) zyski stoneczne (®sol) = 194,1 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4759,7 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 385,2 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 8: 20,46[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 9: (1) zyski stoneczne (®sol) = 137,8 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4394,5 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 302,1 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 9: 18,54[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 10: (1) zyski stoneczne (Psol) = 85,5 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4203,0 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 193,9 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesiaca 10: 17,20[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 11: (1) zyski stoneczne (Psol) = 54,4 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 4060,5 [W]; (5) wentylacja z (6eHVue) = 113,3 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 11: 16,23[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 12: (1) zyski stoneczne (Psol) = 38,6 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 3882,4 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 12,6 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 12: 15,11[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana

6.2.2. Strefa: OGRZEWANA 2
Licze temperature strefy (Bu) ze wzoru: Bu = (®sol + dint + ®intCWU + BxHTx + BeHVue + BiHViu) / (HTx + HVue + HViu)
Dane dla miesigca 1: (1) zyski stoneczne (®sol) = 1365,4 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (@intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 1966,3 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = -368,6 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 1: 3,76[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 2: (1) zyski stoneczne (®sol) = 2028,5 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Dint) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 921,1 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = -589,7 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 2: 3,39[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 3: (1) zyski stoneczne (®sol) = 3080,2 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 9180,0 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 1130,3 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 3: 10,27[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 4: (1) zyski stoneczne (®sol) = 4352,9 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 11210,8 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 1548,0 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 4: 12,59[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 5: (1) zyski stoneczne (®sol) = 5586,3 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 17481,3 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 2850,2 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 5: 18,08[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 6: (1) zyski stoneczne (®sol) = 5812,6 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 21711,5 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 3685,6 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 6: 21,37[°C] = 20,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 7: (1) zyski stoneczne (®sol) = 5836,8 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 23732,2 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 4054,2 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
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Wynik dla miesigca 7: 22,88[°C] = 20,00[°C] - strefa nieogrzewana

Dane dla miesigca 8: (1) zyski stoneczne (®sol) = 5200,4 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 22016,7 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 3759,3 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 8: 21,23[°C] = 20,00[°C] - strefa nieogrzewana

Dane dla miesigca 9: (1) zyski stoneczne (®sol) = 3586,9 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 17895,0 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 2948,5 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 9: 17,15[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 10: (1) zyski stoneczne (Psol) = 2651,0 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 12804,7 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 1891,9 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 10: 12,73[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 11: (1) zyski stoneczne (Psol) = 1674,3 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 9022,3 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 1105,7 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 11: 9,27[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

Dane dla miesigca 12: (1) zyski stoneczne (Psol) = 1233,1 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4311,2 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 122,9 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]

Wynik dla miesigca 12: 5,45[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

7. [15] Wyznaczenie temperatur lokalu: pomieszczenia mieszkalne
7.1. OTWORY OH - Qgn
7.1.1. Pomieszczenie: pomieszczenia mieszkalne
7.1.1.1. Przegroda: zewnetrzna N

7.1.1.1.1. Otwér: okno
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 242,08 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 299,15 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 586,79 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 4: 805,04 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 1152,14 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 1173,67 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 1227,41 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 1043,36 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 9: 716,85 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 10: 459,67 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 282,76 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 12: 207,30 [kWh/mc]
Suma roczna: 8196,22 [kWh/rok]

7.1.1.2. Przegroda: zewnetrzna S

7.1.1.2.1. Otwor: okno
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 535,81 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 735,29 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 3: 1087,38 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 1452,29 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 5: 1757,67 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 1744,31 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 7: 1805,62 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 1691,65 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 1151,45 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 1024,42 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 634,95 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 12: 505,87 [kWh/mc]
Suma roczna: 14126,72 [kWh/rok]

7.1.1.3. Przegroda: zewnetrzna W
7.1.1.3.1. Otwor: okno
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Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesiaca 1: 117,47 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 150,23 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 3: 303,42 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 440,41 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 612,91 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 614,50 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 639,69 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 8: 533,20 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 352,60 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 10: 250,84 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 145,71 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 12: 103,22 [kWh/mc]
Suma roczna: 4264,18 [kWh/rok]
7.1.1.4. Przegroda: zewnetrzna E
7.1.1.4.1. Otwér: okno
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesiagca 1: 120,51 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 178,50 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 3: 314,06 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 436,36 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 5: 633,49 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 652,60 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 669,83 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 600,91 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 9: 361,70 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 237,39 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 11: 142,09 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 101,00 [kWh/mc]
Suma roczna: 4448,43 [kWh/rok]
7.1.1.5. Przegroda: strop piwnicy
7.1.1.6. Przegroda: sciana wewnetrzna
7.1.1.7. Przegroda: strop strych
7.1.1.8. Przegroda: dach ,mieszkania
7.1.2. Pomieszczenie: klatka schodowa
7.1.2.1. Przegroda: zewnetrzna N
7.1.2.1.1. Otwér: okno klatka
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 33,50 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 41,40 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 81,21 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 111,41 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 159,45 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 162,43 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 169,87 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 144,39 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 99,21 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 63,61 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 11: 39,13 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 28,69 [kWh/mc]
Suma roczna: 1134,30 [kWh/rok]
7.1.2.1.2. Otwor: drzwi zewnetrzne
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 0,00 [kKWh/mc]
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Wynik dla miesigca 8: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 11: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 0,00 [kWh/mc]
Suma roczna: 0,00 [kWh/rok]

7.1.2.2. Przegroda: sciana wewnetrzna

7.1.2.3. Przegroda: dach

7.2. STREFY -6u

7.2.1. Strefa: OGRZEWANA 1
Licze temperature strefy (Bu) ze wzoru: Bu = (Psol + dint + PintCWU + BxHTx + BeHVue + BiHViu) / (HTx + HVue + HViu)
Dane dla miesigca 1: (1) zyski stoneczne (®sol) = 45,0 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 3793,3 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = -37,8 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 1: 14,60[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 2: (1) zyski stoneczne (®sol) = 61,6 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 3753,2 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = -60,4 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 2: 14,43[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 3: (1) zyski stoneczne (®sol) = 109,2 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4064,9 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 115,8 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 3: 16,47[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 4: (1) zyski stoneczne (®sol) = 154,7 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4140,6 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 158,6 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 4: 17,09[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 5: (1) zyski stoneczne (®sol) = 214,3 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4376,7 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 292,0 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 5: 18,72[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 6: (1) zyski stoneczne (®sol) = 225,6 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4793,3 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 377,6 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 6: 20,68[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 7: (1) zyski stoneczne (®sol) = 228,3 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 5150,5 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 415,4 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 7: 22,19[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 8: (1) zyski stoneczne (®sol) = 194,1 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4778,6 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 385,2 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 8: 20,53[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 9: (1) zyski stoneczne (®sol) = 137,8 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 4394,5 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 302,1 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 9: 18,54[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 10: (1) zyski stoneczne (Psol) = 85,5 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4203,0 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 193,9 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 10: 17,20[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 11: (1) zyski stoneczne (Psol) = 54,4 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4060,5 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 113,3 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesiagca 11: 16,23[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 12: (1) zyski stoneczne (Psol) = 38,6 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 36,0 [W]; (3) zyski wewnetrzne od
instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 3882,4 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 12,6 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 237,5 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 25,2 [W/K]; (9) wsp.
wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
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Wynik dla miesigca 12: 15,11[°C] = 8,00[°C] - strefa nieogrzewana
7.2.2. Strefa: OGRZEWANA 2

Licze temperature strefy (Bu) ze wzoru: Bu = (®sol + dint + GintCWU + BxHTx + BeHVue + BiHViu) / (HTx + HVue + HViu)
Dane dla miesigca 1: (1) zyski stoneczne (®sol) = 1365,4 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 1966,3 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = -368,6 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 1: 3,76[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 2: (1) zyski stoneczne (®sol) = 2028,5 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 921,1 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = -589,7 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 2: 3,39[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 3: (1) zyski stoneczne (®sol) = 3080,2 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 9180,0 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 1130,3 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 3: 10,27[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 4: (1) zyski stoneczne (®sol) = 4352,9 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 11210,8 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 1548,0 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 4: 12,59[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 5: (1) zyski stoneczne (®sol) = 5586,3 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 17481,3 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 2850,2 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 5: 18,08[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 6: (1) zyski stoneczne (®sol) = 5812,6 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 21720,6 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 3685,6 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 6: 21,38[°C] = 20,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 7: (1) zyski stoneczne (®sol) = 5836,8 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 23757,4 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 4054,2 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 7: 22,89[°C] = 20,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 8: (1) zyski stoneczne (®sol) = 5200,4 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 22024,9 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 3759,3 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 8: 21,23[°C] = 20,00[°C] - strefa nieogrzewana
Dane dla miesigca 9: (1) zyski stoneczne (®sol) = 3586,9 [W]; (2) zyski wewnetrzne (Pint) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 17895,0 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 2948,5 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 9: 17,15[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 10: (1) zyski stoneczne (Psol) = 2651,0 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 12804,7 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 1891,9 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 10: 12,73[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 11: (1) zyski stoneczne (Psol) = 1674,3 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (BxHTx) = 9022,3 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 1105,7 [W]; (6)
wentylacja do (8iHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 11: 9,27[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana
Dane dla miesigca 12: (1) zyski stoneczne (Psol) = 1233,1 [W]; (2) zyski wewnetrzne (®int) = 3074,9 [W]; (3) zyski wewnetrzne
od instalacji CWU (®intCWU) = 0,0 [W]; (4) przenikanie (6xHTx) = 4311,2 [W]; (5) wentylacja z (BeHVue) = 122,9 [W]; (6)
wentylacja do (BiHViu) = 0,0 [W]; (7) wsp. przenikania (HTx) = 1358,3 [W/K]; (8) wsp. wentylacji z (HVue) = 245,7 [W/K]; (9)
wsp. wentylacji do (HViu) = 0,0 [W/K]
Wynik dla miesigca 12: 5,45[°C] < 20,00[°C] - strefa ogrzewana

8. Obliczenia zasadnicze dla lokalu: pomieszczenia mieszkalne
8.1. PRZEGRODY NIEGRUNTOWE - Htr
8.1.1. Pomieszczenie: pomieszczenia mieszkalne

8.1.1.1. Przegroda: zewnetrzna N
Licze wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = btr * Htr'
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 136,09 [W/K]
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Wynik dla miesigca 1: 136,09 [W/K]

Dane dla miesigca 2: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 2: 136,09 [W/K]

Dane dla miesigca 3: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 3: 136,09 [W/K]

Dane dla miesigca 4: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 4: 136,09 [W/K]

Dane dla miesigca 5: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 5: 136,09 [W/K]

Dane dla miesigca 6: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 6: 136,09 [W/K]

Dane dla miesigca 7: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 7: 136,09 [W/K]

Dane dla miesigca 8: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 8: 136,09 [W/K]

Dane dla miesigca 9: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 9: 136,09 [W/K]

Dane dla miesigca 10: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 136,09 [W/K]

Wynik dla miesigca 10: 136,09 [W/K]

Dane dla miesigca 11: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 136,09 [W/K]

Wynik dla miesiaca 11: 136,09 [W/K]

Dane dla miesigca 12: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 136,09 [W/K]

Wynik dla miesigca 12: 136,09 [W/K]

.1.2. Przegroda: zewnetrzna S

Licze wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = btr * Htr'

Dane dla miesigca 1: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 1: 163,99 [W/K]

Dane dla miesigca 2: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 2: 163,99 [W/K]

Dane dla miesigca 3: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 3: 163,99 [W/K]

Dane dla miesigca 4: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 4: 163,99 [W/K]

Dane dla miesigca 5: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 5: 163,99 [W/K]

Dane dla miesigca 6: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 6: 163,99 [W/K]

Dane dla miesigca 7: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 7: 163,99 [W/K]

Dane dla miesigca 8: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 8: 163,99 [W/K]

Dane dla miesigca 9: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 9: 163,99 [W/K]

Dane dla miesigca 10: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 163,99 [W/K]

Wynik dla miesigca 10: 163,99 [W/K]

Dane dla miesigca 11: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 163,99 [W/K]

Wynik dla miesiaca 11: 163,99 [W/K]

Dane dla miesigca 12: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 163,99 [W/K]

Wynik dla miesigca 12: 163,99 [W/K]

.1.3. Przegroda: zewnetrzna W

Licze wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = btr * Htr'

Dane dla miesigca 1: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 1: 124,50 [W/K]

Dane dla miesigca 2: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 2: 124,50 [W/K]

Dane dla miesigca 3: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 3: 124,50 [W/K]

Dane dla miesigca 4: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 4: 124,50 [W/K]

Dane dla miesigca 5: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 5: 124,50 [W/K]

Dane dla miesigca 6: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 6: 124,50 [W/K]

Dane dla miesigca 7: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

strat ciepta (Htr')= 136,09 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 136,09 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 136,09 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 136,09 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 136,09 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 136,09 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 136,09 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 136,09 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 163,99 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 163,99 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 163,99 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 163,99 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 163,99 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 163,99 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 163,99 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 163,99 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 163,99 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 124,50 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 124,50 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 124,50 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 124,50 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 124,50 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 124,50 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 124,50 [W/K]
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Wynik dla miesigca 7: 124,50 [W/K]

Dane dla miesigca 8: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 8: 124,50 [W/K]

Dane dla miesigca 9: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 9: 124,50 [W/K]

Dane dla miesigca 10: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 124,50 [W/K]

Wynik dla miesigca 10: 124,50 [W/K]

Dane dla miesigca 11: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 124,50 [W/K]

Wynik dla miesiaca 11: 124,50 [W/K]

Dane dla miesigca 12: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 124,50 [W/K]

Wynik dla miesigca 12: 124,50 [W/K]

.1.4. Przegroda: zewnetrzna E

Licze wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = btr * Htr'

Dane dla miesigca 1: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 1: 124,50 [W/K]

Dane dla miesigca 2: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 2: 124,50 [W/K]

Dane dla miesigca 3: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 3: 124,50 [W/K]

Dane dla miesigca 4: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 4: 124,50 [W/K]

Dane dla miesigca 5: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 5: 124,50 [W/K]

Dane dla miesigca 6: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 6: 124,50 [W/K]

Dane dla miesigca 7: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 7: 124,50 [W/K]

Dane dla miesigca 8: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 8: 124,50 [W/K]

Dane dla miesigca 9: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 9: 124,50 [W/K]

Dane dla miesigca 10: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 124,50 [W/K]

Wynik dla miesigca 10: 124,50 [W/K]

Dane dla miesigca 11: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 124,50 [W/K]

Wynik dla miesiaca 11: 124,50 [W/K]

Dane dla miesigca 12: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 124,50 [W/K]

Wynik dla miesigca 12: 124,50 [W/K]

.1.5. Przegroda: strop piwnicy

Licze wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = btr * Htr'

Dane dla miesigca 1: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,80; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesiagca 1: 117,04 [W/K]

Dane dla miesigca 2: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,80; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 2: 117,04 [W/K]

Dane dla miesigca 3: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,80; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 3: 117,04 [W/K]

Dane dla miesigca 4: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,80; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 4: 117,04 [W/K]

Dane dla miesigca 5: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,80; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesiaca 5: 117,04 [W/K]

Dane dla miesigca 6: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,80; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesiaca 6: 117,04 [W/K]

Dane dla miesigca 7: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,80; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 7: 117,04 [W/K]

Dane dla miesigca 8: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,80; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 8: 117,04 [W/K]

Dane dla miesigca 9: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,80; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 9: 117,04 [W/K]

Dane dla miesigca 10: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,80; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 146,31 [W/K]

Wynik dla miesigca 10: 117,04 [W/K]

Dane dla miesigca 11: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,80; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 146,31 [W/K]

Wynik dla miesigca 11: 117,04 [W/K]

Dane dla miesigca 12: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,80; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 146,31 [W/K]

Wynik dla miesiaca 12: 117,04 [W/K]

.1.6. Przegroda: sciana wewnetrzna

strat ciepta (Htr')= 124,50 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 124,50 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 124,50 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 124,50 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 124,50 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 124,50 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 124,50 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 124,50 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 124,50 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 124,50 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 124,50 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 146,31 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 146,31 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 146,31 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 146,31 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 146,31 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 146,31 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 146,31 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 146,31 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 146,31 [W/K]
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Licze wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = btr * Htr'

Dane dla miesigca 1: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,25; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 1: 36,70 [W/K]

Dane dla miesigca 2: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,25; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 2: 36,37 [W/K]

Dane dla miesigca 3: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,23; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 3: 33,55 [W/K]

Dane dla miesigca 4: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,21; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 4: 31,05 [W/K]

Dane dla miesigca 5: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,15; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 5: 22,21 [W/K]

Dane dla miesigca 6: (1) wsp. redukcyjny (btr) = -0,14; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 146,21 [W/K]

Wynik dla miesigca 6: -19,85 [W/K]

Dane dla miesigca 7: (1) wsp. redukcyjny (btr) = -0,63; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 146,21 [W/K]

Wynik dla miesigca 7: -91,58 [W/K]

Dane dla miesigca 8: (1) wsp. redukcyjny (btr) = -0,11; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 146,21 [W/K]

Wynik dla miesigca 8: -16,53 [W/K]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,18; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 9: 26,70 [W/K]

Dane dla miesigca 10: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,23; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 146,21 [W/K]

Wynik dla miesigca 10: 33,30 [W/K]

Dane dla miesigca 11: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,24; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 146,21 [W/K]

Wynik dla miesiaca 11: 35,55 [W/K]

Dane dla miesigca 12: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,25; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 146,21 [W/K]

Wynik dla miesigca 12: 36,67 [W/K]

.1.7. Przegroda: strop strych

Licze wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = btr * Htr'

Dane dla miesigca 1: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,90; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesiaca 1: 111,57 [W/K]

Dane dla miesigca 2: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,90; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 2: 111,57 [W/K]

Dane dla miesigca 3: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,90; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 3: 111,57 [W/K]

Dane dla miesigca 4: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,90; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesiaca 4: 111,57 [W/K]

Dane dla miesigca 5: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,90; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 5: 111,57 [W/K]

Dane dla miesigca 6: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,90; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 6: 111,57 [W/K]

Dane dla miesigca 7: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,90; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 7: 111,57 [W/K]

Dane dla miesigca 8: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,90; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 8: 111,57 [W/K]

Dane dla miesigca 9: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,90; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesiagca 9: 111,57 [W/K]

Dane dla miesigca 10: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,90; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 123,97 [W/K]

Wynik dla miesigca 10: 111,57 [W/K]

Dane dla miesigca 11: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,90; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 123,97 [W/K]

Wynik dla miesigca 11: 111,57 [W/K]

Dane dla miesigca 12: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,90; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 123,97 [W/K]

Wynik dla miesigca 12: 111,57 [W/K]

.1.8. Przegroda: dach ,mieszkania

Licze wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = btr * Htr'

Dane dla miesigca 1: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 1: 206,61 [W/K]

Dane dla miesigca 2: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 2: 206,61 [W/K]

Dane dla miesigca 3: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 3: 206,61 [W/K]

Dane dla miesigca 4: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 4: 206,61 [W/K]

Dane dla miesigca 5: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 5: 206,61 [W/K]

Dane dla miesigca 6: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

strat ciepta (Htr')= 146,21 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 146,21 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 146,21 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 146,21 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 146,21 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 146,21 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 123,97 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 123,97 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 123,97 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 123,97 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 123,97 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 123,97 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 123,97 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 123,97 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 123,97 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 206,61 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 206,61 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 206,61 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 206,61 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 206,61 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 206,61 [W/K]
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Wynik dla miesigca 6: 206,61 [W/K]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 206,61 [W/K]
Wynik dla miesigca 7: 206,61 [W/K]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 206,61 [W/K]
Wynik dla miesigca 8: 206,61 [W/K]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 206,61 [W/K]
Wynik dla miesigca 9: 206,61 [W/K]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 206,61 [W/K]
Wynik dla miesigca 10: 206,61 [W/K]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 206,61 [W/K]
Wynik dla miesiagca 11: 206,61 [W/K]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 206,61 [W/K]
Wynik dla miesigca 12: 206,61 [W/K]
8.1.2. Pomieszczenie: klatka schodowa

8.1.2.1. Przegroda: zewnetrzna N
Licze wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = btr * Htr'
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 19,47 [W/K]
Wynik dla miesigca 1: 19,47 [W/K]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. redukeyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 19,47 [W/K]
Wynik dla miesigca 2: 19,47 [W/K]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 19,47 [W/K]
Wynik dla miesigca 3: 19,47 [W/K]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 19,47 [W/K]
Wynik dla miesigca 4: 19,47 [W/K]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 19,47 [W/K]
Wynik dla miesigca 5: 19,47 [W/K]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 19,47 [W/K]
Wynik dla miesigca 6: 19,47 [W/K]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 19,47 [W/K]
Wynik dla miesigca 7: 19,47 [W/K]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 19,47 [W/K]
Wynik dla miesigca 8: 19,47 [W/K]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 19,47 [W/K]
Wynik dla miesigca 9: 19,47 [W/K]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 19,47 [W/K]
Wynik dla miesigca 10: 19,47 [W/K]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 19,47 [W/K]
Wynik dla miesigca 11: 19,47 [W/K]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 19,47 [W/K]
Wynik dla miesigca 12: 19,47 [W/K]

8.1.2.2. Przegroda: sciana wewnetrzna
Licze wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = btr * Htr'
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. redukcyjny (btr) = -1,26; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 146,21 [W/K]
Wynik dla miesigca 1: -184,68 [W/K]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. redukcyjny (btr) = -1,15; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 146,21 [W/K]
Wynik dla miesigca 2: -168,70 [W/K]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. redukcyjny (btr) = -3,53; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 146,21 [W/K]
Wynik dla miesigca 3: -516,02 [W/K]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. redukcyjny (btr) = -7,06; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 146,21 [W/K]
Wynik dla miesigca 4: -1032,04 [W/K]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 3,33; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 146,21 [W/K]
Wynik dla miesigca 5: 487,35 [W/K]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,91; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 146,21 [W/K]
Wynik dla miesigca 6: 279,46 [W/K]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,75; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 146,21 [W/K]
Wynik dla miesigca 7: 256,20 [W/K]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,81; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 146,21 [W/K]
Wynik dla miesigca 8: 265,05 [W/K]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 3,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 146,21 [W/K]
Wynik dla miesigca 9: 438,62 [W/K]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. redukcyjny (btr) = -40,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 146,21 [W/K]
Wynik dla miesigca 10: -5848,20 [W/K]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. redukcyjny (btr) = -3,43; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 146,21 [W/K]
Wynik dla miesiaca 11: -501,27 [W/K]

CERTO 2015 1.3.3.0 - www.cieplej.pl 28/62



CERT=

www.cieplej.pl

8.1

Dane dla miesigca 12: (1) wsp. redukcyjny (btr) = -1,60; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 146,21 [W/K]

Wynik dla miesigca 12: -233,93 [W/K]

.2.3. Przegroda: dach

Licze wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = btr * Htr'

Dane dla miesigca 1: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 1: 14,91 [W/K]

Dane dla miesigca 2: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 2: 14,91 [W/K]

Dane dla miesigca 3: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 3: 14,91 [W/K]

Dane dla miesigca 4: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 4: 14,91 [W/K]

Dane dla miesigca 5: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 5: 14,91 [W/K]

Dane dla miesigca 6: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 6: 14,91 [W/K]

Dane dla miesigca 7: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 7: 14,91 [W/K]

Dane dla miesigca 8: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 8: 14,91 [W/K]

Dane dla miesigca 9: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 9: 14,91 [W/K]

Dane dla miesigca 10: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 14,91 [W/K]

Wynik dla miesigca 10: 14,91 [W/K]

Dane dla miesigca 11: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 14,91 [W/K]

Wynik dla miesigca 11: 14,91 [W/K]

Dane dla miesigca 12: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 14,91 [W/K]

Wynik dla miesigca 12: 14,91 [W/K]

8.2. OTWORY - Htr
8.2.1. Pomieszczenie: pomieszczenia mieszkalne
8.2.1.1. Przegroda: zewnetrzna N
8.2.1.1.1. Otwor: okno

Licze wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = btr * Htr'

Dane dla miesigca 1: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 1: 43,01 [W/K]

Dane dla miesigca 2: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 2: 43,01 [W/K]

Dane dla miesigca 3: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 3: 43,01 [W/K]

Dane dla miesigca 4: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 4: 43,01 [W/K]

Dane dla miesigca 5: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 5: 43,01 [W/K]

Dane dla miesigca 6: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 6: 43,01 [W/K]

Dane dla miesigca 7: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 7: 43,01 [W/K]

Dane dla miesigca 8: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 8: 43,01 [W/K]

Dane dla miesigca 9: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 9: 43,01 [W/K]

Dane dla miesigca 10: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 43,01 [W/K]

Wynik dla miesigca 10: 43,01 [W/K]

Dane dla miesigca 11: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 43,01 [W/K]

Wynik dla miesigca 11: 43,01 [W/K]

Dane dla miesigca 12: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 43,01 [W/K]

Wynik dla miesigca 12: 43,01 [W/K]

8.2.1.2. Przegroda: zewnetrzna S
8.2.1.2.1. Otwor: okno

Licze wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = btr * Htr'

Dane dla miesigca 1: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 1: 56,90 [W/K]

Dane dla miesigca 2: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

strat ciepta (Htr')= 14,91 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 14,91 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 14,91 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 14,91 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 14,91 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 14,91 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 14,91 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 14,91 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 14,91 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 43,01 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 43,01 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 43,01 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 43,01 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 43,01 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 43,01 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 43,01 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 43,01 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 43,01 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 56,90 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 56,90 [W/K]
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Wynik dla miesigca 2: 56,90 [W/K]

Dane dla miesigca 3: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 3: 56,90 [W/K]

Dane dla miesigca 4: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 4: 56,90 [W/K]

Dane dla miesigca 5: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 5: 56,90 [W/K]

Dane dla miesigca 6: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 6: 56,90 [W/K]

Dane dla miesigca 7: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 7: 56,90 [W/K]

Dane dla miesigca 8: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 8: 56,90 [W/K]

Dane dla miesigca 9: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 9: 56,90 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 56,90 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 56,90 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 56,90 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 56,90 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 56,90 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 56,90 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 56,90 [W/K]

Dane dla miesigca 10: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 56,90 [W/K]
Wynik dla miesigca 10: 56,90 [W/K]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 56,90 [W/K]
Wynik dla miesiagca 11: 56,90 [W/K]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 56,90 [W/K]
Wynik dla miesigca 12: 56,90 [W/K]
8.2.1.3. Przegroda: zewnetrzna W
8.2.1.3.1. Otwor: okno

Licze wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = btr * Htr'

Dane dla miesigca 1: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 1: 19,71 [W/K]

Dane dla miesigca 2: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 2: 19,71 [W/K]

Dane dla miesigca 3: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 3: 19,71 [W/K]

Dane dla miesigca 4: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 4: 19,71 [W/K]

Dane dla miesigca 5: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 5: 19,71 [W/K]

Dane dla miesigca 6: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 6: 19,71 [W/K]

Dane dla miesigca 7: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 7: 19,71 [W/K]

Dane dla miesigca 8: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 8: 19,71 [W/K]

Dane dla miesigca 9: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 9: 19,71 [W/K]

Dane dla miesigca 10: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 19,71 [W/K]

Wynik dla miesigca 10: 19,71 [W/K]

Dane dla miesigca 11: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 19,71 [W/K]

Wynik dla miesiaca 11: 19,71 [W/K]

Dane dla miesigca 12: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 19,71 [W/K]

Wynik dla miesigca 12: 19,71 [W/K]

8.2.1.4. Przegroda: zewnetrzna E
8.2.1.4.1. Otwor: okno

Licze wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = btr * Htr'

Dane dla miesigca 1: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 1: 19,71 [W/K]

Dane dla miesigca 2: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 2: 19,71 [W/K]

Dane dla miesigca 3: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 3: 19,71 [W/K]

Dane dla miesigca 4: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 4: 19,71 [W/K]

Dane dla miesigca 5: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 5: 19,71 [W/K]

Dane dla miesigca 6: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

Wynik dla miesigca 6: 19,71 [W/K]

Dane dla miesigca 7: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.

strat ciepta (Htr')= 19,71 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 19,71 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 19,71 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 19,71 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 19,71 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 19,71 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 19,71 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 19,71 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 19,71 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 19,71 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 19,71 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 19,71 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 19,71 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 19,71 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 19,71 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 19,71 [W/K]
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Wynik dla miesigca 7: 19,71 [W/K]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 19,71 [W/K]
Wynik dla miesigca 8: 19,71 [W/K]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 19,71 [W/K]
Wynik dla miesigca 9: 19,71 [W/K]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 19,71 [W/K]
Wynik dla miesigca 10: 19,71 [W/K]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 19,71 [W/K]
Wynik dla miesigca 11: 19,71 [W/K]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 19,71 [W/K]
Wynik dla miesigca 12: 19,71 [W/K]

8.2.1.5. Przegroda: strop piwnicy

8.2.1.6. Przegroda: sciana wewnetrzna

8.2.1.6.1. Otwor: drzwi

Licze wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = btr * Htr'
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,25; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 46,80 [W/K]
Wynik dla miesigca 1: 11,75 [W/K]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,25; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 46,80 [W/K]
Wynik dla miesigca 2: 11,64 [W/K]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. redukeyjny (btr) = 0,23; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 46,80 [W/K]
Wynik dla miesigca 3: 10,74 [W/K]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,21; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 46,80 [W/K]
Wynik dla miesigca 4: 9,94 [W/K]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,15; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 46,80 [W/K]
Wynik dla miesigca 5: 7,11 [W/K]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. redukcyjny (btr) = -0,14; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 46,80 [W/K]
Wynik dla miesigca 6: -6,35 [W/K]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. redukcyjny (btr) = -0,63; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 46,80 [W/K]
Wynik dla miesigca 7: -29,32 [W/K]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. redukcyjny (btr) = -0,11; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 46,80 [W/K]
Wynik dla miesigca 8: -5,29 [W/K]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,18; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 46,80 [W/K]
Wynik dla miesigca 9: 8,55 [W/K]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,23; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 46,80 [W/K]
Wynik dla miesigca 10: 10,66 [W/K]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,24; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 46,80 [W/K]
Wynik dla miesiagca 11: 11,38 [W/K]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 0,25; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 46,80 [W/K]
Wynik dla miesigca 12: 11,74 [W/K]

8.2.1.7. Przegroda: strop strych

8.2.1.8. Przegroda: dach ,mieszkania

8.2.2. Pomieszczenie: klatka schodowa
8.2.2.1. Przegroda: zewnetrzna N
8.2.2.1.1. Otwor: okno klatka

Licze wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = btr * Htr'
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 5,95 [W/K]
Wynik dla miesigca 1: 5,95 [W/K]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 5,95 [W/K]
Wynik dla miesigca 2: 5,95 [W/K]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 5,95 [W/K]
Wynik dla miesigca 3: 5,95 [W/K]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 5,95 [W/K]
Wynik dla miesigca 4: 5,95 [W/K]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 5,95 [W/K]
Wynik dla miesigca 5: 5,95 [W/K]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 5,95 [W/K]
Wynik dla miesigca 6: 5,95 [W/K]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 5,95 [W/K]
Wynik dla miesiaca 7: 5,95 [W/K]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 5,95 [W/K]
Wynik dla miesigca 8: 5,95 [W/K]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 5,95 [W/K]
Wynik dla miesigca 9: 5,95 [W/K]
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Dane dla miesigca 10: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 5,95 [W/K]

Wynik dla miesigca 10: 5,95 [W/K]

Dane dla miesigca 11: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 5,95 [W/K]

Wynik dla miesiagca 11: 5,95 [W/K]

Dane dla miesigca 12: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 5,95 [W/K]

Wynik dla miesigca 12: 5,95 [W/K]

8.2.2.1.2. Otwor: drzwi zewnetrzne

Licze wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = btr * Htr'

Dane dla miesigca 1: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 1: 4,20 [W/K]

Dane dla miesigca 2: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 2: 4,20 [W/K]

Dane dla miesigca 3: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 3: 4,20 [W/K]

Dane dla miesigca 4: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 4: 4,20 [W/K]

Dane dla miesigca 5: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 5: 4,20 [W/K]

Dane dla miesigca 6: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 6: 4,20 [W/K]

Dane dla miesigca 7: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 7: 4,20 [W/K]

Dane dla miesigca 8: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 8: 4,20 [W/K]

Dane dla miesigca 9: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 9: 4,20 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 4,20 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 4,20 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 4,20 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 4,20 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 4,20 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 4,20 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 4,20 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 4,20 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 4,20 [W/K]

Dane dla miesigca 10: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 4,20 [W/K]

Wynik dla miesigca 10: 4,20 [W/K]

Dane dla miesigca 11: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 4,20 [W/K]

Wynik dla miesiagca 11: 4,20 [W/K]

Dane dla miesigca 12: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 4,20 [W/K]

Wynik dla miesigca 12: 4,20 [W/K]

8.2.2.2. Przegroda: sciana wewnetrzna
8.2.2.2.1. Otwér: drzwi

Licze wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) ze wzoru: Htr = btr * Htr'

Dane dla miesigca 1: (1) wsp. redukcyjny (btr) = -1,26; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 46,80 [W/K]

Wynik dla miesigca 1: -59,12 [W/K]

Dane dla miesigca 2: (1) wsp. redukcyjny (btr) = -1,15; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 46,80 [W/K]

Wynik dla miesigca 2: -54,00 [W/K]

Dane dla miesigca 3: (1) wsp. redukcyjny (btr) = -3,53; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 46,80 [W/K]

Wynik dla miesigca 3: -165,18 [W/K]

Dane dla miesigca 4: (1) wsp. redukcyjny (btr) = -7,06; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 46,80 [W/K]

Wynik dla miesigca 4: -330,35 [W/K]

Dane dla miesigca 5: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 3,33; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 5: 156,00 [W/K]

Dane dla miesigca 6: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,91; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 6: 89,45 [W/K]

Dane dla miesigca 7: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,75; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 7: 82,01 [W/K]

Dane dla miesigca 8: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 1,81; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 8: 84,84 [W/K]

Dane dla miesigca 9: (1) wsp. redukcyjny (btr) = 3,00; (2) nieskorygowany wsp.
Wynik dla miesigca 9: 140,40 [W/K]

Dane dla miesigca 10: (1) wsp. redukcyjny (btr) = -40,00; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 46,80 [W/K]

Wynik dla miesigca 10: -1872,00 [W/K]

Dane dla miesigca 11: (1) wsp. redukcyjny (btr) = -3,43; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 46,80 [W/K]

Wynik dla miesigca 11: -160,46 [W/K]

Dane dla miesigca 12: (1) wsp. redukcyjny (btr) = -1,60; (2) nieskorygowany wsp. strat ciepta (Htr')= 46,80 [W/K]

Wynik dla miesigca 12: -74,88 [W/K]

8.2.2.3. Przegroda: dach
8.3. PRZEGRODY - Q
8.3.1. Pomieszczenie: klatka schodowa
8.3.1.1. Przegroda: zewnetrzna N

strat ciepta (Htr')= 46,80 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 46,80 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 46,80 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 46,80 [W/K]

strat ciepta (Htr')= 46,80 [W/K]
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Licze straty ciepta przez przenikanie (Qtr) ze wzoru: Qtr = Htr * (6int,H - 8e) * tM / 1000

Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Htr = 19,47 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)=-1,5[°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 1: 137,61 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Htr = 19,47 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)=-2,4 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 672

Wynik dla miesigca 2: 136,07 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Htr = 19,47 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 4,6 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 3: 49,25 [kKWh/mc]

Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Htr = 19,47 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 6,3 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 720

Wynik dla miesigca 4: 23,83 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Htr = 19,47 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 11,6 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 5: -52,15 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Htr = 19,47 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 15,0 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 720

Wynik dla miesigca 6: -98,12 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Htr = 19,47 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 16,5 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 7: -123,12 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Htr = 19,47 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 15,3 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 8: -105,74 [KWh/mc]

Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Htr = 19,47 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 12,0 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 720

Wynik dla miesigca 9: -56,07 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Htr = 19,47 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 7,7 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 10: 4,35 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Htr = 19,47 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 4,5 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) =720

Wynik dla miesiagca 11: 49,06 [kKWh/mc]

Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Htr = 19,47 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 0,5 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744

Wynik dla miesiaca 12: 108,64 [kWh/mc]

Suma roczna: 73,59 [kWh/rok]

8.3.1.2. Przegroda: sciana wewnetrzna
Licze straty ciepta przez przenikanie (Qtr) ze wzoru: Qtr = Htr * (8int,H - 6e) * tM / 1000
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Htr = -184,68 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (6e)=-1,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiaca 1: -1305,32 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Htr = -168,70 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)=-2,4 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 672
Wynik dla miesigca 2: -1179,00 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Htr = -516,02 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 4,6 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 3: -1305,32 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Htr = -1032,04 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 6,3 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 4: -1263,21 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Htr = 487,35 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (8e)= 11,6 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiaca 5: -1305,32 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Htr = 279,46 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 15,0 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) =720
Wynik dla miesigca 6: -1408,48 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Htr = 256,20 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (8e)= 16,5 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 7: -1620,18 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Htr = 265,05 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 15,3 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 8: -1439,54 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Htr = 438,62 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 12,0 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) =720
Wynik dla miesiaca 9: -1263,21 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Htr = -5848,20 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 7,7 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
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Wynik dla miesigca 10: -1305,32 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Htr =-501,27 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 4,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 720

Wynik dla miesigca 11: -1263,21 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Htr = -233,93 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 0,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 12: -1305,32 [kWh/mc]

Suma roczna: -15963,42 [kWh/rok]

8.3.1.3. Przegroda: dach
Licze straty ciepta przez przenikanie (Qtr) ze wzoru: Qtr = Htr * (Bint,H - 6e) * tM / 1000
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Htr = 14,91 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= -1,5 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiaca 1: 105,38 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Htr = 14,91 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)=-2,4 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 672
Wynik dla miesigca 2: 104,20 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Htr = 14,91 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 4,6 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 3: 37,72 [KWh/mc]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Htr = 14,91 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 6,3 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 4: 18,25 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Htr = 14,91 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 11,6 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 5: -39,93 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Htr = 14,91 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 15,0 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 6: -75,15 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Htr = 14,91 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 16,5 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 7: -94,29 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Htr = 14,91 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 15,3 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiaca 8: -80,98 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Htr = 14,91 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 12,0 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 9: -42,94 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Htr = 14,91 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 7,7 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 10: 3,33 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Htr = 14,91 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 4,5 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) =720
Wynik dla miesiagca 11: 37,57 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Htr = 14,91 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 0,5 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 12: 83,20 [kWh/mc]
Suma roczna: 56,36 [kWh/rok]

8.3.2. Pomieszczenie: pomieszczenia mieszkalne

8.3.2.1. Przegroda: zewnetrzna N
Licze straty ciepta przez przenikanie (Qtr) ze wzoru: Qtr = Htr * (8int,H - 6e) * tM / 1000
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Htr = 136,09 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)=-1,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 1: 2176,92 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Htr = 136,09 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)=-2,4 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 672
Wynik dla miesigca 2: 2048,56 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Htr = 136,09 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (B8e)= 4,6 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 3: 1559,28 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Htr = 136,09 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 6,3 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) =720
Wynik dla miesigca 4: 1342,41 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Htr = 136,09 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 11,6 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 5: 850,52 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Htr = 136,09 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 15,0 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 6: 489,93 [kWh/mc]
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Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Htr = 136,09 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 16,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 7: 354,38 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Htr = 136,09 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (8e)= 15,3 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesiaca 8: 475,89 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Htr = 136,09 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 12,0 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 720

Wynik dla miesigca 9: 783,89 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Htr = 136,09 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 7,7 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 10: 1245,40 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Htr = 136,09 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 4,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 720

Wynik dla miesigca 11: 1518,78 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Htr = 136,09 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 0,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 12: 1974,42 [kWh/mc]

Suma roczna: 14820,39 [kWh/rok]

8.3.2.2. Przegroda: zewnetrzna S
Licze straty ciepta przez przenikanie (Qtr) ze wzoru: Qtr = Htr * (Bint,H - 6e) * tM / 1000
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Htr = 163,99 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)=-1,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiaca 1: 2623,20 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Htr = 163,99 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)=-2,4 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 672
Wynik dla miesigca 2: 2468,53 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Htr = 163,99 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 4,6 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 3: 1878,94 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Htr = 163,99 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (B8e)= 6,3 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) =720
Wynik dla miesiagca 4: 1617,61 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Htr = 163,99 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 11,6 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 5: 1024,88 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Htr = 163,99 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 15,0 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 6: 590,37 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Htr = 163,99 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 16,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 7: 427,03 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Htr = 163,99 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 15,3 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 8: 573,44 [kKWh/mc]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Htr = 163,99 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (8e)= 12,0 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesiagca 9: 944,59 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Htr = 163,99 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 7,7 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 10: 1500,72 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Htr = 163,99 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 4,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 11: 1830,14 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Hir = 163,99 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 0,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 12: 2379,18 [kWh/mc]
Suma roczna: 17858,63 [kWh/rok]

8.3.2.3. Przegroda: zewnetrzna W
Licze straty ciepta przez przenikanie (Qtr) ze wzoru: Qtr = Htr * (Bint,H - 6e) * tM / 1000
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Htr = 124,50 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)=-1,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiagca 1: 1991,56 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Htr = 124,50 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)=-2,4 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 672
Wynik dla miesiaca 2: 1874,13 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Htr = 124,50 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 4,6 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
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Wynik dla miesigca 3: 1426,51 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Htr = 124,50 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 6,3 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 720

Wynik dla miesigca 4: 1228,10 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Htr = 124,50 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 11,6 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 5: 778,10 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Htr = 124,50 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 15,0 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 720

Wynik dla miesigca 6: 448,21 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Htr = 124,50 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 16,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesiagca 7: 324,21 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Htr = 124,50 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 15,3 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 8: 435,36 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Htr = 124,50 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 12,0 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 720

Wynik dla miesigca 9: 717,14 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Htr = 124,50 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (8e)= 7,7 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 10: 1139,36 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Htr = 124,50 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 4,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 720

Wynik dla miesigca 11: 1389,46 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Htr = 124,50 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 0,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesiagca 12: 1806,30 [kWh/mc]

Suma roczna: 13558,45 [kWh/rok]

8.3.2.4. Przegroda: zewnetrzna E
Licze straty ciepta przez przenikanie (Qtr) ze wzoru: Qtr = Htr * (8int,H - 8e) * tM / 1000
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Htr = 124,50 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (8e)=-1,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 1: 1991,56 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Htr = 124,50 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= -2,4 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 672
Wynik dla miesigca 2: 1874,13 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Htr = 124,50 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 4,6 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiaca 3: 1426,51 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Htr = 124,50 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 6,3 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) =720
Wynik dla miesiaca 4: 1228,10 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Htr = 124,50 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (8e)= 11,6 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 5: 778,10 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Htr = 124,50 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 15,0 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 6: 448,21 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Htr = 124,50 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 16,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 7: 324,21 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Htr = 124,50 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 15,3 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiaca 8: 435,36 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Htr = 124,50 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 12,0 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 9: 717,14 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Htr = 124,50 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 7,7 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 10: 1139,36 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Htr = 124,50 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 4,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 11: 1389,46 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Htr = 124,50 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 0,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiagca 12: 1806,30 [kWh/mc]
Suma roczna: 13558,45 [kWh/rok]

CERTO 2015 1.3.3.0 - www.cieplej.pl 36/62



CERT=

www.cieplej.pl

8.3.2.5. Przegroda: strop piwnicy

Licze straty ciepta przez przenikanie (Qtr) ze wzoru: Qtr = Htr * (8int,H - 8e) * tM / 1000

Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Htr = 117,04 [W/K]; (2) temp.
liczba h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesiaca 1: 1872,24 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Htr = 117,04 [W/K]; (2) temp.
liczba h w m-c (tM) = 672

Wynik dla miesiagca 2: 1761,84 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Htr = 117,04 [W/K]; (2) temp.
h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 3: 1341,04 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Htr = 117,04 [W/K]; (2) temp.
hw m-c (tM) = 720

Wynik dla miesigca 4: 1154,52 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Htr = 117,04 [W/K]; (2) temp.
liczba h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 5: 731,48 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Htr = 117,04 [W/K]; (2) temp.
liczba h w m-c (tM) = 720

Wynik dla miesigca 6: 421,36 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Htr = 117,04 [W/K]; (2) temp.
liczba h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 7: 304,78 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Htr = 117,04 [W/K]; (2) temp.
liczba h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 8: 409,28 [kWh/mc]

wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp.

wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp.

wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp.

wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp.

wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp.

wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp.

wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp.

wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp.

zewn. (Be)=-1,5 [°C[; (4)

zewn. (6e)=-2,4 [°C]; (4)

zewn. (Be)= 4,6 [°C]; (4) liczba

zewn. (Be)= 6,3 [°C]; (4) liczba

zewn. (8e)= 11,6 [°C]; (4)

zewn. (8e)= 15,0 [°C]; (4)

zewn. (Be)= 16,5 [°C]; (4)

zewn. (8e)= 15,3 [°C]; (4)

Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Htr = 117,04 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 12,0 [°C]; (4)

liczba h w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesiagca 9: 674,17 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Htr = 117,04 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (8e)= 7,7 [°C]; (4)

liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 10: 1071,09 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Htr = 117,04 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 4,5 [°C]; (4)

liczba h w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 11: 1306,21 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Htr = 117,04 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (8e)= 0,5 [°C]; (4)

liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 12: 1698,07 [kKWh/mc]
Suma roczna: 12746,09 [kWh/rok]

8.3.2.6. Przegroda: sciana wewnetrzna

Licze straty ciepta przez przenikanie (Qtr) ze wzoru: Qtr = Htr * (8int,H - 6e) * tM / 1000

Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Htr = 36,70 [W/K]; (2) temp.
h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 1: 586,99 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Htr = 36,37 [W/K]; (2) temp.
hw m-c (tM) = 672

Wynik dla miesigca 2: 547,45 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Htr = 33,55 [W/K]; (2) temp.
hw m-c (tM) = 744

Wynik dla miesiaca 3: 384,38 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Htr = 31,05 [W/K]; (2) temp.
h w m-c (tM) =720

Wynik dla miesigca 4: 306,23 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Htr = 22,21 [W/K]; (2) temp.
hw m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 5: 138,80 [kWh/mc]

wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp.

wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp.

wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp.

wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp.

wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp.

zewn. (Be)=-1,5 [°C]; (4) liczba

zewn. (Be)=-2,4 [°C]; (4) liczba

zewn. (Be)= 4,6 [°C]; (4) liczba

zewn. (Be)= 6,3 [°C]; (4) liczba

zewn. (Be)= 11,6 [°C]; (4) liczba

Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Htr = -19,85 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 15,0 [°C]; (4)

liczba h w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 6: -71,44 [kKWh/mc]

Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Htr = -91,58 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (6e)= 16,5 [°C]; (4)

liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 7: -238,49 [kKWh/mc]

Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Htr = -16,53 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (6e)= 15,3 [°C]; (4)

liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 8: -57,82 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Htr = 26,70 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 12,0 [°C]; (4) liczba

h w m-c (tM) =720
Wynik dla miesigca 9: 153,81 [kWh/mc]
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Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Htr = 33,30 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 7,7 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744

Wynik dla miesiagca 10: 304,70 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Htr = 35,55 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 4,5 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 720

Wynik dla miesigca 11: 396,73 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Htr = 36,67 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (8e)= 0,5 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 12: 531,94 [kWh/mc]

Suma roczna: 2983,30 [kWh/rok]

8.3.2.7. Przegroda: strop strych
Licze straty ciepta przez przenikanie (Qtr) ze wzoru: Qtr = Htr * (6int,H - 8e) * tM / 1000
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Htr = 111,57 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)=-1,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiagca 1: 1784,72 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Htr = 111,57 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= -2,4 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 672
Wynik dla miesigca 2: 1679,49 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Htr = 111,57 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 4,6 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 3: 1278,36 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Htr = 111,57 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (8e)= 6,3 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 720
Wynik dla miesiaca 4: 1100,56 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Htr = 111,57 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 11,6 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 5: 697,29 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Htr = 111,57 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 15,0 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 6: 401,66 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Htr = 111,57 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 16,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 7: 290,54 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Htr = 111,57 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 15,3 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 8: 390,15 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Htr = 111,57 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 12,0 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesiagca 9: 642,66 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Htr = 111,57 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 7,7 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 10: 1021,03 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Htr = 111,57 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 4,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 11: 1245,15 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Htr = 111,57 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (6e)= 0,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 12: 1618,70 [kWh/mc]
Suma roczna: 12150,30 [kWh/rok]

8.3.2.8. Przegroda: dach ,mieszkania
Licze straty ciepta przez przenikanie (Qtr) ze wzoru: Qtr = Htr * (8int,H - 6e) * tM / 1000
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Htr = 206,61 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (8e)=-1,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiaca 1: 3304,93 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Htr = 206,61 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (8e)=-2,4 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 672
Wynik dla miesigca 2: 3110,06 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Htr = 206,61 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 4,6 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 3: 2367,25 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Htr = 206,61 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 6,3 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 4: 2038,00 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Htr = 206,61 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 11,6 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 5: 1291,23 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Htr = 206,61 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 15,0 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 720
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Wynik dla miesigca 6: 743,80 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Htr = 206,61 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 16,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 7: 538,01 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Htr = 206,61 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 15,3 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 8: 722,47 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Htr = 206,61 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 12,0 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 9: 1190,07 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Htr = 206,61 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (6e)= 7,7 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 10: 1890,73 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Htr = 206,61 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be)= 4,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 11: 2305,77 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Htr = 206,61 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (8e)= 0,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 12: 2997,50 [kKWh/mc]
Suma roczna: 22499,83 [kWh/rok]

8.4. OTWORY - Qtr

8.4.1. Pomieszczenie: klatka schodowa
8.4.1.1. Przegroda: zewnetrzna N
8.4.1.1.1. Otwor: okno klatka
[OGRZEWANIE] Licze straty ciepta przez przenikanie (Qtr) ze wzoru: Qtr = Htr * (Bint,H - 8e) * tM / 1000
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Htr = 5,95 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (8e) = -1,5 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 1: 42,07 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Htr = 5,95 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = -2,4 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 672
Wynik dla miesigca 2: 41,60 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Htr = 5,95 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 4,6 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 3: 15,06 [kKWh/mc]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Htr = 5,95 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 6,3 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 4: 7,29 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Htr = 5,95 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 11,6 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiaca 5: -15,94 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Htr = 5,95 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 15,0 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 6: -30,00 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Htr = 5,95 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 16,5 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 7: -37,64 [kKWh/mc]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Htr = 5,95 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 15,3 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 8: -32,33 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Htr = 5,95 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (6e) = 12,0 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 9: -17,14 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Htr = 5,95 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 7,7 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 10: 1,33 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Htr = 5,95 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 4,5 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesiagca 11: 15,00 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Htr = 5,95 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (6e) = 0,5 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 12: 33,21 [kWh/mc]
Suma roczna: 22,50 [kWh/rok]
8.4.1.1.2. Otwér: drzwi zewnetrzne

[OGRZEWANIE] Liczg straty ciepta przez przenikanie (Qtr) ze wzoru: Qtr = Htr * (Bint,H - 8e) * tM / 1000
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Htr = 4,20 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = -1,5 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 1: 29,69 [kKWh/mc]
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Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Htr = 4,20 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = -2,4 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 672
Wynik dla miesigca 2: 29,35 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Htr = 4,20 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 4,6 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 3: 10,62 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Htr = 4,20 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 6,3 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 4: 5,14 [kKWh/mc]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Htr = 4,20 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 11,6 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 5: -11,25 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Htr = 4,20 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 15,0 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 6: -21,17 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Htr = 4,20 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 16,5 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 7: -26,56 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Htr = 4,20 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (6e) = 15,3 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 8: -22,81 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Htr = 4,20 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 12,0 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 9: -12,10 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Htr = 4,20 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (6e) = 7,7 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 10: 0,94 [kKWh/mc]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Htr = 4,20 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (8e) = 4,5 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesiaca 11: 10,58 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Htr = 4,20 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 0,5 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 12: 23,44 [kWh/mc]
Suma roczna: 15,88 [kWh/rok]

8.4.1.2. Przegroda: sciana wewnetrzna

8.4.1.2.1. Otwor: drzwi
[OGRZEWANIE] Licze straty ciepta przez przenikanie (Qtr) ze wzoru: Qtr = Htr * (Bint,H - 8e) * tM / 1000
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Htr = -59,12 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = -1,5 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiaca 1: -417,83 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Htr = -54,00 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = -2,4 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 672
Wynik dla miesigca 2: -377,40 [kKWh/mc]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Htr = -165,18 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 4,6 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiaca 3: -417,83 [kKWh/mc]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Htr = -330,35 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 6,3 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 720
Wynik dla miesiaca 4: -404,35 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Htr = 156,00 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 11,6 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 5: -417,83 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Htr = 89,45 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 15,0 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) =720
Wynik dla miesiaca 6: -450,85 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Htr = 82,01 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 16,5 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiaca 7: -518,62 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Htr = 84,84 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 15,3 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 8: -460,80 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Htr = 140,40 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 12,0 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 9: -404,35 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Htr = -1872,00 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 7,7 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 10: -417,83 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Htr = -160,46 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 4,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 720
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Wynik dla miesiagca 11: -404,35 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Htr = -74,88 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,0 [°C]; (3) temp. zewn. (6e) = 0,5 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 12: -417,83 [kWh/mc]
Suma roczna: -5109,87 [kWh/rok]

8.4.1.3. Przegroda: dach

8.4.2. Pomieszczenie: pomieszczenia mieszkalne
8.4.2.1. Przegroda: zewnetrzna N

8.4.2.1.1. Otwér: okno
[OGRZEWANIE] Licze straty ciepta przez przenikanie (Qtr) ze wzoru: Qtr = Htr * (8int,H - 8e) * tM / 1000
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Htr = 43,01 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = -1,5 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiaca 1: 687,96 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Htr = 43,01 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = -2,4 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 672
Wynik dla miesigca 2: 647,39 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Htr = 43,01 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 4,6 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 3: 492,77 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Htr = 43,01 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 6,3 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 720
Wynik dla miesiaca 4: 424,23 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Htr = 43,01 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 11,6 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 5: 268,78 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Htr = 43,01 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 15,0 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 6: 154,83 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Htr = 43,01 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 16,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 7: 111,99 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Htr = 43,01 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 15,3 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 8: 150,39 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Htr = 43,01 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 12,0 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 9: 247,73 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Hir = 43,01 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 7,7 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiagca 10: 393,57 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Htr = 43,01 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 4,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 11: 479,97 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Htr = 43,01 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 0,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiagca 12: 623,96 [kWh/mc]
Suma roczna: 4683,57 [kWh/rok]

8.4.2.2. Przegroda: zewnetrzna S

8.4.2.2.1. Otwor: okno
[OGRZEWANIE] Liczg straty ciepta przez przenikanie (Qtr) ze wzoru: Qtr = Htr * (Bint,H - 6e) * tM / 1000
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Htr = 56,90 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = -1,5 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 1: 910,11 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Htr = 56,90 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = -2,4 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 672
Wynik dla miesigca 2: 856,44 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Htr = 56,90 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 4,6 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiaca 3: 651,89 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Htr = 56,90 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 6,3 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) =720
Wynik dla miesigca 4: 561,22 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Htr = 56,90 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 11,6 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 5: 355,58 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Htr = 56,90 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 15,0 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 6: 204,83 [kWh/mc]
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Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Htr = 56,90 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 16,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 7: 148,16 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Htr = 56,90 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 15,3 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 8: 198,95 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Htr = 56,90 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 12,0 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 720

Wynik dla miesigca 9: 327,72 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Htr = 56,90 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 7,7 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 10: 520,67 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Htr = 56,90 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 4,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 720

Wynik dla miesiaca 11: 634,96 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Htr = 56,90 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 0,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesiagca 12: 825,45 [kWh/mc]

Suma roczna: 6195,97 [kWh/rok]

8.4.2.3. Przegroda: zewnetrzna W

8.4.2.3.1. Otwor: okno
[OGRZEWANIE] Licze straty ciepta przez przenikanie (Qtr) ze wzoru: Qtr = Htr * (Bint,H - 8e) * tM / 1000
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Htr = 19,71 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = -1,5 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiaca 1: 315,31 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Htr = 19,71 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = -2,4 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 672
Wynik dla miesigca 2: 296,72 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Htr = 19,71 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 4,6 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 3: 225,85 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Htr = 19,71 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (B8e) = 6,3 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 720
Wynik dla miesiaca 4: 194,44 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Htr = 19,71 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 11,6 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 5: 123,19 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Htr = 19,71 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 15,0 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 6: 70,96 [kKWh/mc]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Htr = 19,71 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 16,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 7: 51,33 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Htr = 19,71 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 15,3 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 8: 68,93 [kKWh/mc]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Htr = 19,71 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 12,0 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 9: 113,54 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Htr = 19,71 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 7,7 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiagca 10: 180,39 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Htr = 19,71 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 4,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 11: 219,99 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Htr = 19,71 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 0,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 12: 285,98 [kWh/mc]
Suma roczna: 2146,64 [kWh/rok]

8.4.2.4. Przegroda: zewnetrzna E

8.4.2.4.1. Otwor: okno
[OGRZEWANIE] Liczg straty ciepta przez przenikanie (Qtr) ze wzoru: Qtr = Htr * (Bint,H - 8e) * tM / 1000
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Htr = 19,71 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = -1,5 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 1: 315,31 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Htr = 19,71 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = -2,4 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 672
Wynik dla miesigca 2: 296,72 [kWh/mc]
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Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Htr = 19,71 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 4,6 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 3: 225,85 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Htr = 19,71 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 6,3 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 720

Wynik dla miesiaca 4: 194,44 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Htr = 19,71 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 11,6 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 5: 123,19 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Htr = 19,71 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 15,0 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 720

Wynik dla miesigca 6: 70,96 [kKWh/mc]

Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Htr = 19,71 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 16,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 7: 51,33 [kKWh/mc]

Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Htr = 19,71 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 15,3 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 8: 68,93 [kKWh/mc]

Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Htr = 19,71 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 12,0 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 720

Wynik dla miesigca 9: 113,54 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Htr = 19,71 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 7,7 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 10: 180,39 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Htr = 19,71 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 4,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 720

Wynik dla miesigca 11: 219,99 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Htr = 19,71 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 0,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesiaca 12: 285,98 [kWh/mc]

Suma roczna: 2146,64 [kWh/rok]

8.4.2.5. Przegroda: strop piwnicy
8.4.2.6. Przegroda: sciana wewnetrzna

8.4.2.6.1. Otwor: drzwi
[OGRZEWANIE] Liczg straty ciepta przez przenikanie (Qtr) ze wzoru: Qtr = Htr * (Bint,H - 6e) * tM / 1000
Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Htr = 11,75 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = -1,5 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 1: 187,89 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Htr = 11,64 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = -2,4 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 672
Wynik dla miesiaca 2: 175,24 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Htr = 10,74 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 4,6 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiaca 3: 123,04 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Htr = 9,94 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 6,3 [°C]; (4) liczba h
w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 4: 98,02 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Htr = 7,11 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 11,6 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 5: 44,43 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Htr = -6,35 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (8e) = 15,0 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 6: -22,87 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Htr = -29,32 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 16,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiaca 7: -76,34 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Htr = -5,29 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 15,3 [°C]; (4) liczba
hw m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 8: -18,51 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Htr = 8,55 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 12,0 [°C]; (4) liczba
h w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 9: 49,24 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Htr = 10,66 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 7,7 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiaca 10: 97,53 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Htr = 11,38 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 4,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 11: 126,99 [kWh/mc]
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Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Htr = 11,74 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,0 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 0,5 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiaca 12: 170,27 [kWh/mc]
Suma roczna: 954,95 [kWh/rok]
8.4.2.7. Przegroda: strop strych
8.4.2.8. Przegroda: dach ,mieszkania
8.5. OTWORY OH - Qgn
8.5.1. Pomieszczenie: pomieszczenia mieszkalne
8.5.1.1. Przegroda: zewnetrzna N
8.5.1.1.1. Otwér: okno
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 242,08 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 299,15 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 586,79 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 805,04 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 1152,14 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 1173,67 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 1227,41 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 8: 1043,36 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 716,85 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 459,67 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 282,76 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 12: 207,30 [kWh/mc]
Suma roczna: 8196,22 [kWh/rok]
8.5.1.2. Przegroda: zewnetrzna S
8.5.1.2.1. Otwor: okno
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 535,81 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 735,29 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 3: 1087,38 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 1452,29 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 1757,67 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 1744,31 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 1805,62 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 8: 1691,65 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 1151,45 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 1024,42 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 634,95 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 505,87 [kWh/mc]
Suma roczna: 14126,72 [kWh/rok]
8.5.1.3. Przegroda: zewnetrzna W
8.5.1.3.1. Otwér: okno
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesiaca 1: 117,47 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 150,23 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 303,42 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 440,41 [kKWh/mc]
Wynik dla miesiagca 5: 612,91 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 6: 614,50 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 639,69 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 533,20 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 352,60 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 10: 250,84 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 11: 145,71 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 103,22 [kWh/mc]
Suma roczna: 4264,18 [kWh/rok]
8.5.1.4. Przegroda: zewnetrzna E
8.5.1.4.1. Otwor: okno

Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesiagca 1: 120,51 [kWh/mc]
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Wynik dla miesigca 2: 178,50 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 314,06 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 436,36 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 633,49 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 652,60 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 669,83 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 600,91 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 9: 361,70 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 10: 237,39 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 142,09 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 12: 101,00 [kWh/mc]
Suma roczna: 4448,43 [kWh/rok]
8.5.1.5. Przegroda: strop piwnicy
8.5.1.6. Przegroda: sciana wewnetrzna
8.5.1.7. Przegroda: strop strych
8.5.1.8. Przegroda: dach ,mieszkania
8.5.2. Pomieszczenie: klatka schodowa
8.5.2.1. Przegroda: zewnetrzna N
8.5.2.1.1. Otwor: okno klatka
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 33,50 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 41,40 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 81,21 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 111,41 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 5: 159,45 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 162,43 [kKWh/mc]
Wynik dla miesiaca 7: 169,87 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 8: 144,39 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 99,21 [kWh/mc]
Wynik dla miesiaca 10: 63,61 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 11: 39,13 [kWh/mc]
Wynik dla miesiagca 12: 28,69 [kWh/mc]
Suma roczna: 1134,30 [kWh/rok]
8.5.2.1.2. Otwor: drzwi zewnetrzne
Licze zyski ciepta od promieniowania stonecznego (Qsol) ze wzoru:
Qsol = PHIsol * tM / 1000 = (Fsh,ob * Asol * Isol - Fr * PHIr) * tM / 1000
Wynik dla miesigca 1: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 2: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 3: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 4: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 5: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 6: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 7: 0,00 [kKWh/mc]
Wynik dla miesigca 8: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 9: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 10: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 11: 0,00 [kWh/mc]
Wynik dla miesigca 12: 0,00 [kKWh/mc]
Suma roczna: 0,00 [kWh/rok]
8.5.2.2. Przegroda: sciana wewnetrzna
8.5.2.3. Przegroda: dach
8.6. OTWORY OC - Qgn
8.6.1. Pomieszczenie: pomieszczenia mieszkalne
8.6.1.1. Przegroda: zewnetrzna N
8.6.1.1.1. Otwér: okno
8.6.1.2. Przegroda: zewnetrzna S
8.6.1.2.1. Otwor: okno
8.6.1.3. Przegroda: zewnetrzna W
8.6.1.3.1. Otwor: okno
8.6.1.4. Przegroda: zewnetrzna E
8.6.1.4.1. Otwor: okno
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8.6.1.5. Przegroda: strop piwnicy
8.6.1.6. Przegroda: sciana wewnetrzna
8.6.1.7. Przegroda: strop strych
8.6.1.8. Przegroda: dach ,mieszkania
8.6.2. Pomieszczenie: klatka schodowa
8.6.2.1. Przegroda: zewnetrzna N
8.6.2.1.1. Otwor: okno klatka
8.6.2.1.2. Otwor: drzwi zewnetrzne
8.6.2.2. Przegroda: sciana wewnetrzna
8.6.2.3. Przegroda: dach
8.7. OTWORY PH - Qgn
8.7.1. Pomieszczenie: pomieszczenia mieszkalne
8.7.1.1. Przegroda: zewnetrzna N
8.7.1.2. Przegroda: zewnetrzna S
8.7.1.3. Przegroda: zewnetrzna W
8.7.1.4. Przegroda: zewnetrzna E
8.7.1.5. Przegroda: strop piwnicy
8.7.1.6. Przegroda: sciana wewnetrzna
8.7.1.7. Przegroda: strop strych
8.7.1.8. Przegroda: dach ,mieszkania
8.7.2. Pomieszczenie: klatka schodowa
8.7.2.1. Przegroda: zewnetrzna N
8.7.2.2. Przegroda: sciana wewnetrzna
8.7.2.3. Przegroda: dach
8.8. OTWORY PC - Qgn
8.8.1. Pomieszczenie: pomieszczenia mieszkalne
8.8.1.1. Przegroda: zewnetrzna N
8.8.1.2. Przegroda: zewnetrzna S
8.8.1.3. Przegroda: zewnetrzna W
8.8.1.4. Przegroda: zewnetrzna E
8.8.1.5. Przegroda: strop piwnicy
8.8.1.6. Przegroda: sciana wewnetrzna
8.8.1.7. Przegroda: strop strych
8.8.1.8. Przegroda: dach ,mieszkania
8.8.2. Pomieszczenie: klatka schodowa
8.8.2.1. Przegroda: zewnetrzna N
8.8.2.2. Przegroda: sciana wewnetrzna
8.8.2.3. Przegroda: dach
8.9. CIEPLO - POMIESZCZENIA
8.9.1. Pomieszczenie: klatka schodowa
Licze wewnetrzne zyski ciepta (Qint) ze wzoru: Qint = gint * Af * tM / 1000
gdzie: (2) powierzchnia (Af) = 36,00 [m?]
Dane dla miesigca 1: (1) obcigzenie cieplne zyskami wewn. (qgint) = 1,0 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 744
Wynik dla miesigca 1: 26,78 [kKWh/mc]
Dane dla miesigca 2: (1) obcigzenie cieplne zyskami wewn. (qgint) = 1,0 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 672
Wynik dla miesigca 2: 24,19 [kKWh/mc]
Dane dla miesigca 3: (1) obcigzenie cieplne zyskami wewn. (qgint) = 1,0 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 744
Wynik dla miesigca 3: 26,78 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 4: (1) obcigzenie cieplne zyskami wewn. (qgint) = 1,0 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 720
Wynik dla miesigca 4: 25,92 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 5: (1) obcigzenie cieplne zyskami wewn. (qint) = 1,0 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 744
Wynik dla miesigca 5: 26,78 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 6: (1) obcigzenie cieplne zyskami wewn. (qgint) = 1,0 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 720
Wynik dla miesigca 6: 25,92 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 7: (1) obciazenie cieplne zyskami wewn. (qgint) = 1,0 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 744
Wynik dla miesigca 7: 26,78 [kKWh/mc]
Dane dla miesigca 8: (1) obcigzenie cieplne zyskami wewn. (qgint) = 1,0 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 744
Wynik dla miesigca 8: 26,78 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 9: (1) obcigzenie cieplne zyskami wewn. (qgint) = 1,0 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 720
Wynik dla miesigca 9: 25,92 [kWh/mc]
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Dane dla miesigca 10: (1) obcigzenie cieplne zyskami wewn. (gint) = 1,0 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 744
Wynik dla miesigca 10: 26,78 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 11: (1) obcigzenie cieplne zyskami wewn. (qint) = 1,0 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 720
Wynik dla miesiagca 11: 25,92 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 12: (1) obcigzenie cieplne zyskami wewn. (gint) = 1,0 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 744
Wynik dla miesiagca 12: 26,78 [kWh/mc]
taczne roczne wewnetrzne zyski ciepta (Qint): 315,36 [kWh/rok]
taczne roczne zyski ciepta od stonca (Qsol): 1134,30 [kWh/rok]
taczne roczne zyski ciepta (QH,gn): 1449,66 [kWh/rok]
taczny wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) przez przegrody nieprzezroczyste: -3534,01 [W/K]
taczny wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) przez przegrody przezroczyste: -1132,09 [W/K]
taczny wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr): -4666,10 [W/K]
taczne roczne straty ciepta przez przenikanie (Qtr) przez przegrody nieprzezroczyste: -15833,47 [kWh/rok]
taczne roczne straty ciepta przez przenikanie (Qtr) przez przegrody przezroczyste: -5071,49 [kWh/rok]
taczne roczne straty ciepta przez przenikanie (Qtr): -20904,96 [kWh/rok]
taczna pojemnosc cieplna przegréd pomieszczenia: 18825187 [J/K]
8.9.2. Pomieszczenie: pomieszczenia mieszkalne
Licze wewnetrzne zyski ciepta (Qint) ze wzoru: Qint = gint * Af * tM / 1000
gdzie: (2) powierzchnia (Af) = 433,09 [m?]
Dane dla miesigca 1: (1) obcigzenie cieplne zyskami wewn. (qint) = 7,1 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 744
Wynik dla miesiaca 1: 2287,75 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 2: (1) obcigzenie cieplne zyskami wewn. (qgint) = 7,1 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 672
Wynik dla miesigca 2: 2066,36 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 3: (1) obcigzenie cieplne zyskami wewn. (qint) = 7,1 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 744
Wynik dla miesigca 3: 2287,75 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 4: (1) obcigzenie cieplne zyskami wewn. (qint) = 7,1 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 720
Wynik dla miesiaca 4: 2213,96 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 5: (1) obciazenie cieplne zyskami wewn. (qgint) = 7,1 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 744
Wynik dla miesigca 5: 2287,75 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 6: (1) obcigzenie cieplne zyskami wewn. (qint) = 7,1 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 720
Wynik dla miesiaca 6: 2213,96 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 7: (1) obcigzenie cieplne zyskami wewn. (qgint) = 7,1 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 744
Wynik dla miesigca 7: 2287,75 [kKWh/mc]
Dane dla miesigca 8: (1) obcigzenie cieplne zyskami wewn. (qint) = 7,1 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 744
Wynik dla miesigca 8: 2287,75 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 9: (1) obcigzenie cieplne zyskami wewn. (qgint) = 7,1 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 720
Wynik dla miesigca 9: 2213,96 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 10: (1) obcigzenie cieplne zyskami wewn. (gint) = 7,1 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 744
Wynik dla miesigca 10: 2287,75 [kKWh/mc]
Dane dla miesigca 11: (1) obcigzenie cieplne zyskami wewn. (qint) = 7,1 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 720
Wynik dla miesigca 11: 2213,96 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 12: (1) obcigzenie cieplne zyskami wewn. (gint) = 7,1 [W/m?]; (3) liczba godzin w miesigcu (tM) = 744
Wynik dla miesigca 12: 2287,75 [kWh/mc]
taczne roczne wewnetrzne zyski ciepta (Qint): 26936,47 [kWh/rok]
taczne roczne zyski ciepta od stonca (Qsol): 31035,55 [kWh/rok]
taczne roczne zyski ciepta (QH,gn): 57972,01 [kWh/rok]
taczny wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) przez przegrody nieprzezroczyste: 1124,77 [W/K]
taczny wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) przez przegrody przezroczyste: 184,29 [W/K]
taczny wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr): 1309,05 [W/K]
taczne roczne straty ciepta przez przenikanie (Qtr) przez przegrody nieprzezroczyste: 110175,44 [kWh/rok]
taczne roczne straty ciepta przez przenikanie (Qtr) przez przegrody przezroczyste: 16127,77 [kWh/rok]
taczne roczne straty ciepta przez przenikanie (Qtr): 126303,21 [kWh/rok]
taczna pojemnos¢ cieplna przegréd pomieszczenia: 135434741 [J/K]

8.10. CIEPLO - LOKAL
Wsp. strat ciepta przez przenikanie przez otwory (Htr,0) = 149,48 [W/K]
Wsp. strat ciepta przez przenikanie przez przegrody (Htr,p) = 1018,70 [W/K]
Wsp. strat ciepta przez przenikanie (Htr) = 1168,18 [W/K]
Straty ciepta przez przenikanie przez otwory (Qtr,0) dla miesigca 1 = 2070,51 [KWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez otwory (Qtr,0) dla miesigca 2 = 1966,07 [kKWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez otwory (Qtr,0) dla miesigca 3 = 1327,25 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez otwory (Qtr,0) dla miesigca 4 = 1080,43 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez otwory (Qtr,0) dla miesiaca 5 = 470,15 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez otwory (Qtr,0) dla miesigca 6 = -23,31 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez otwory (Qtr,0) dla miesigca 7 = -296,35 [kWh/mc]
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Straty ciepta przez przenikanie przez otwory (Qtr,0) dla miesigca 8 = -47,24 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez otwory (Qtr,0) dla miesigca 9 = 418,18 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez otwory (Qtr,0) dla miesigca 10 = 956,99 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez otwory (Qtr,0) dla miesigca 11 = 1303,13 [kKWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez otwory (Qtr,0) dla miesigca 12 = 1830,46 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez otwory (Qtr,0) = 11056,28 [kKWh/rok]

Straty ciepta przez przenikanie przez przegrody (Qtr,p) dla miesigca 1 = 15269,80 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez przegrody (Qtr,p) dla miesigca 2 = 14425,45 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez przegrody (Qtr,p) dla miesigca 3 = 10443,94 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez przegrody (Qtr,p) dla miesigca 4 = 8794,40 [kKWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez przegrody (Qtr,p) dla miesigca 5 = 4892,99 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez przegrody (Qtr,p) dla miesigca 6 = 1890,35 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez przegrody (Qtr,p) dla miesigca 7 = 487,08 [kWh/mc]
)
)
)
)
)

Straty ciepta przez przenikanie przez przegrody (Qtr,p) dla miesigca 8 = 1757,88 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez przegrody (Qtr,p) dla miesigca 9 = 4461,26 [kKWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez przegrody (Qtr,p) dla miesigca 10 = 8014,74 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez przegrody (Qtr,p) dla miesigca 11 = 10205,14 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez przegrody (Qftr,p) dla miesigca 12 = 13698,94 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie przez przegrody (Qtr,p) = 94341,97 [kWh/rok]
Straty ciepta przez przenikanie (Qtr) dla miesigca 1 = 17340,31 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie (Qtr) dla miesigca 2 = 16391,52 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie (Qtr) dla miesigca 3 = 11771,19 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie (Qtr) dla miesigca 4 = 9874,83 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie (Qtr) dla miesigca 5 = 5363,14 [kKWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie (Qtr) dla miesigca 6 = 1867,05 [kKWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie (Qtr) dla miesigca 7 = 190,73 [kKWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie (Qtr) dla miesigca 8 = 1710,64 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie (Qtr) dla miesigca 9 = 4879,43 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie (Qtr) dla miesigca 10 = 8971,72 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie (Qtr) dla miesigca 11 = 11508,26 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie (Qtr) dla miesigca 12 = 15529,40 [kWh/mc]
Straty ciepta przez przenikanie (Qtr) = 105398,24 [kWh/rok]

Wewnetrzne zyski ciepta (Qint) dla miesigca 1 = 2314,54 [kWh/mc]
Wewnetrzne zyski ciepta (Qint) dla miesigca 2 = 2090,55 [kWh/mc]
Wewnetrzne zyski ciepta (Qint) dla miesigca 3 = 2314,54 [kWh/mc]
Wewnetrzne zyski ciepta (Qint) dla miesigca 4 = 2239,88 [kWh/mc]
Wewnetrzne zyski ciepta (Qint) dla miesigca 5 = 2314,54 [kWh/mc]
Wewnetrzne zyski ciepta (Qint) dla miesigca 6 = 2239,88 [kWh/mc]
Wewnetrzne zyski ciepta (Qint) dla miesigca 7 = 2314,54 [kWh/mc]
Wewnetrzne zyski ciepta (Qint) dla miesigca 8 = 2314,54 [kWh/mc]
Wewnetrzne zyski ciepta (Qint) dla miesigca 9 = 2239,88 [kWh/mc]
Wewnetrzne zyski ciepta (Qint) dla miesigca 10 = 2314,54 [kWh/mc]
Wewnetrzne zyski ciepta (Qint) dla miesigca 11 = 2239,88 [kWh/mc]
Wewnetrzne zyski ciepta (Qint) dla miesigca 12 = 2314,54 [kWh/mc]
Wewnetrzne zyski ciepta (Qint) = 27251,83 [kWh/rok]

Zyski ciepta od stonca (Qsol) dla miesigca 1 = 1049,37 [kWh/mc]

Zyski ciepta od stonca (Qsol) dla miesigca 2 = 1404,56 [kWh/mc]

Zyski ciepta od stonca (Qsol) dla miesigca 3 = 2372,85 [kWh/mc]

Zyski ciepta od storica (Qsol) dla miesigca 4 = 3245,50 [kWh/mc]

Zyski ciepta od stonca (Qsol) dla miesigca 5 = 4315,65 [kWh/mc]

Zyski ciepta od stonca (Qsol) dla miesigca 6 = 4347,50 [kWh/mc]

Zyski ciepta od stonca (Qsol) dla miesigca 7 = 4512,43 [kWh/mc]

Zyski ciepta od stonca (Qsol) dla miesigca 8 = 4013,52 [kWh/mc]

Zyski ciepfa od stonica (Qsol) dla miesigca 9 = 2681,80 [kWh/mc]

Zyski ciepta od stonca (Qsol) dla miesigca 10 = 2035,93 [kWh/mc]

Zyski ciepta od stonca (Qsol) dla miesigca 11 = 1244,64 [kWh/mc]

Zyski ciepta od stonca (Qsol) dla miesigca 12 = 946,08 [kWh/mc]

Zyski ciepta od stonca (Qsol) = 32169,85 [kWh/rok]

Zyski ciepta (QH,gn) dla miesigca 1 = 3363,91 [kWh/mc]

Zyski ciepta (QH,gn) dla miesigca 2 = 3495,11 [kWh/mc]

Zyski ciepta (QH,gn) dla miesigca 3 = 4687,39 [kKWh/mc]

Zyski ciepta (QH,gn) dla miesigca 4 = 5485,38 [kWh/mc]

Zyski ciepta (QH,gn) dla miesigca 5 = 6630,19 [kWh/mc]

Zyski ciepta (QH,gn) dla miesigca 6 = 6587,38 [kWh/mc]
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Zyski ciepta (QH,gn) dla miesigca 7 = 6826,96 [kWh/mc]
Zyski ciepta (QH,gn) dla miesigca 8 = 6328,06 [kWh/mc]
Zyski ciepta (QH,gn) dla miesigca 9 = 4921,68 [kWh/mc]
Zyski ciepta (QH,gn) dla miesigca 10 = 4350,47 [kWh/mc]
Zyski ciepta (QH,gn) dla miesigca 11 = 3484,52 [kWh/mc]
Zyski ciepta (QH,gn) dla miesigca 12 = 3260,62 [kWh/mc]
Zyski ciepta (QH,gn)= 59421,67 [kWh/rok]
Pojemnos¢ cieplna (Cm) = 154259928 [J/K]

8.11. WENTYLACJA - Qve

8.11.1. Pomieszczenie: klatka schodowa - wentylacja naturalna
Licze straty ciepta na wentylacje (Qve) ze wzoru: Qve = Hve * (Bint,H - 6e) * tM / 1000

Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Hve = 25,18 [W/K]; (2) temp.
liczba h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 1: 177,94 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Hve = 25,18 [W/K]; (2) temp.
liczba h w m-c (tM) = 672

Wynik dla miesigca 2: 175,95 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Hve = 25,18 [W/K]; (2) temp.
liczba h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 3: 63,69 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Hve = 25,18 [W/K]; (2) temp.
liczba h w m-c (tM) = 720

Wynik dla miesigca 4: 30,82 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Hve = 25,18 [W/K]; (2) temp.
liczba h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 5: -67,43 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Hve = 25,18 [W/K]; (2) temp.
liczba h w m-c (tM) = 720

Wynik dla miesigca 6: -126,89 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Hve = 25,18 [W/K]; (2) temp.
liczba h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesigca 7: -159,21 [KWh/mc]

Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Hve = 25,18 [W/K]; (2) temp.
liczba h w m-c (tM) = 744

Wynik dla miesiaca 8: -136,74 [kKWh/mc]

Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Hve = 25,18 [W/K]; (2) temp.
liczba h w m-c (tM) = 720

Wynik dla miesigca 9: -72,51 [kWh/mc]

wewn. (Bint,H) = 8,00 [°C]; (3) temp.

wewn. (Bint,H) = 8,00 [°C]; (3) temp.

wewn. (Bint,H) = 8,00 [°C]; (3) temp.

wewn. (Bint,H) = 8,00 [°C]; (3) temp.

wewn. (Bint,H) = 8,00 [°C]; (3) temp.

wewn. (Bint,H) = 8,00 [°C]; (3) temp.

wewn. (Bint,H) = 8,00 [°C]; (3) temp.

wewn. (Bint,H) = 8,00 [°C]; (3) temp.

wewn. (Bint,H) = 8,00 [°C]; (3) temp.

zewn. (Be) = -1,50 [°C]; (4)

zewn. (Be) = -2,40 [°C[; (4)

zewn. (Be) = 4,60 [°C]; (4)

zewn. (Be) = 6,30 [°C]; (4)

zewn. (Be) = 11,60 [°C]; (4)

zewn. (8e) = 15,00 [°C]; (4)

zewn. (8e) = 16,50 [°C]; (4)

zewn. (Be) = 15,30 [°C]; (4)

zewn. (8e) = 12,00 [°C]; (4)

Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Hve = 25,18 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,00 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 7,70 [°C]; (4)

liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 10: 5,62 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Hve = 25,18 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 8,00 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 4,50 [°C]; (4)

liczba h w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesiagca 11: 63,44 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Hve = 25,18 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 8,00 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 0,50 [°C]; (4)

liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 12: 140,48 [kWh/mc]
Suma roczna: 95,17 [kKWh/rok]

8.11.2. Pomieszczenie: pomieszczenia mieszkalne - wentylacja naturalna
Licze straty ciepta na wentylacje (Qve) ze wzoru: Qve = Hve * (8int,H - 8e) * tM / 1000

Dane dla miesigca 1: (1) wsp. Hve = 245,71 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,00 [°C]; (3) temp.

liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiaca 1: 3930,32 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 2: (1) wsp. Hve = 245,71 [W/K]; (2) temp.

liczba h w m-c (tM) = 672
Wynik dla miesigca 2: 3698,57 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 3: (1) wsp. Hve = 245,71 [W/K]; (2) temp.

liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 3: 2815,21 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 4: (1) wsp. Hve = 245,71 [W/K]; (2) temp.

liczba h w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesiaca 4: 2423,65 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 5: (1) wsp. Hve = 245,71 [W/K]; (2) temp.

liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiagca 5: 1535,57 [kWh/mc]

Dane dla miesigca 6: (1) wsp. Hve = 245,71 [W/K]; (2) temp.

liczba h w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 6: 884,54 [kWh/mc]

wewn. (Bint,H) = 20,00 [°C]; (3) temp.

wewn. (Bint,H) = 20,00 [°C]; (3) temp.

wewn. (Bint,H) = 20,00 [°C]; (3) temp.

wewn. (Bint,H) = 20,00 [°C]; (3) temp.

wewn. (Bint,H) = 20,00 [°C]; (3) temp.

zewn. (8e) = -1,50 [°C]; (4)

zewn. (Be) = -2,40 [°C]; (4)

zewn. (Be) = 4,60 [°C]; (4)

zewn. (Be) = 6,30 [°C]; (4)

zewn. (8e) = 11,60 [°C]; (4)

zewn. (Be) = 15,00 [°CJ; (4)

CERTO 2015 1.3.3.0 - www.cieplej.pl

49/62



CERT; www.cieplej.pl

Dane dla miesigca 7: (1) wsp. Hve = 245,71 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,00 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 16,50 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 7: 639,82 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 8: (1) wsp. Hve = 245,71 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,00 [°C]; (3) temp. zewn. (6e) = 15,30 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesiaca 8: 859,19 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 9: (1) wsp. Hve = 245,71 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,00 [°C]; (3) temp. zewn. (Be) = 12,00 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 9: 1415,27 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 10: (1) wsp. Hve = 245,71 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,00 [°C]; (3) temp. zewn. (6e) = 7,70 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 10: 2248,51 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 11: (1) wsp. Hve = 245,71 [W/K]; (2) temp. wewn. (8int,H) = 20,00 [°C]; (3) temp. zewn. (6e) = 4,50 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 720
Wynik dla miesigca 11: 2742,09 [kWh/mc]
Dane dla miesigca 12: (1) wsp. Hve = 245,71 [W/K]; (2) temp. wewn. (Bint,H) = 20,00 [°C]; (3) temp. zewn. (6e) = 0,50 [°C]; (4)
liczba h w m-c (tM) = 744
Wynik dla miesigca 12: 3564,71 [kKWh/mc]
Suma roczna: 26757,44 [kWh/rok]
8.11.3. Caly lokal
taczne straty ciepta na wentylacje (Qve) dla miesigca 1 = 4108,27 [kWh/mc]
taczne straty ciepta na wentylacje (Qve) dla miesigca 2 = 3874,52 [kWh/mc]
taczne straty ciepta na wentylacje (Qve) dla miesigca 3 = 2878,89 [kWh/mc]
taczne straty ciepta na wentylacje (Qve) dla miesigca 4 = 2454,46 [kWh/mc]
taczne straty ciepta na wentylacje (Qve) dla miesigca 5 = 1468,14 [kWh/mc]
taczne straty ciepta na wentylacje (Qve) dla miesigca 6 = 757,66 [kWh/mc]
taczne straty ciepta na wentylacje (Qve) dla miesigca 7 = 480,61 [kWh/mc]
)
)
)
)
)
)

taczne straty ciepta na wentylacje (Qve) dla miesigca 8 = 722,45 [kWh/mc]
taczne straty ciepta na wentylacje (Qve) dla miesigca 9 = 1342,76 [kWh/mc]
taczne straty ciepta na wentylacje (Qve) dla miesigca 10 = 2254,13 [kWh/mc]
taczne straty ciepta na wentylacje (Qve) dla miesigca 11 = 2805,53 [kWh/mc]
taczne straty ciepta na wentylacje (Qve) dla miesigca 12 = 3705,19 [kWh/mc]
taczne straty ciepta na wentylacje (Qve) = 26852,61 [kWh/rok]
8.12. OGRZEWANIE | WENTYLACJA - STREFY
8.12.1. Strefa: OGRZEWANA 1
Licze stalg czasowg (1) ze wzoru: T = (Cm / 3600) / (Htr + Hve)
Dane: (1) pojemnos¢ cieplna (Cm) = 18825187 [J/K]; (2) wsp. Htr = -4666,10 [W/K]; (3) wsp. Hve = 25,18 [W/K]
Wynik: -1,13 [h]
Licze parametr numeryczny aH ze wzoru: aH = aH,0 + 7/ TH,0
Dane: (1) wsp. aH,0 = 1,00; (2) stata czasowa (1) = -1,13 [h]; (3) wsp. TH,0 = 15,00 [h]
Wynik: 0,92
8.12.1.1. Energia uzytkowa - obliczenia miesieczne

8.12.1.1.1. Obliczenia dla miesigca 1
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 60,29 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = -1230,46 [kWh/mc]
Wynik: 0,00
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn =1 /yH
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 0,00
Wynik: 1,00

8.12.1.1.2. Obliczenia dla miesigca 2
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 65,59 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = -1069,22 [kWh/mc]
Wynik: 0,00
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn =1 /yH
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 0,00
Wynik: 1,00

8.12.1.1.3. Obliczenia dla miesigca 3
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 107,99 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = -1546,82 [kKWh/mc]
Wynik: 0,00
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (n\H,gn) ze wzoru: nH,gn =1 /yH
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 0,00
Wynik: 1,00

8.12.1.1.4. Obliczenia dla miesigca 4
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Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 137,33 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = -1582,24 [kWh/mc]
Wynik: 0,00
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn =1/ yH
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 0,00
Wynik: 1,00
8.12.1.1.5. Obliczenia dla miesiagca 5
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 186,23 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) =-1909,85 [kWh/mc]
Wynik: 0,00
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn =1/ yH
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 0,00
Wynik: 1,00
8.12.1.1.6. Obliczenia dla miesiagca 6
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 188,35 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = -2210,65 [kWh/mc]
Wynik: 0,00
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn =1/ yH
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 0,00
Wynik: 1,00
8.12.1.1.7. Obliczenia dla miesiagca 7
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 196,65 [kKWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = -2579,63 [kWh/mc]
Wynik: 0,00
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn =1/ yH
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 0,00
Wynik: 1,00
8.12.1.1.8. Obliczenia dla miesiagca 8
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 171,18 [kKWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = -2278,93 [kWh/mc]
Wynik: 0,00
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn =1/ yH
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 0,00
Wynik: 1,00
8.12.1.1.9. Obliczenia dla miesiaca 9
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 125,13 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = -1868,32 [kWh/mc]
Wynik: 0,00
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn =1/ yH
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 0,00
Wynik: 1,00
8.12.1.1.10. Obliczenia dla miesigca 10
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 90,40 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = -1707,59 [kWh/mc]
Wynik: 0,00
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn =1/ yH
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 0,00
Wynik: 1,00
8.12.1.1.11. Obliczenia dla miesigca 11
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 65,05 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = -1491,90 [kWh/mc]
Wynik: 0,00
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn =1/ yH
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 0,00
Wynik: 1,00
8.12.1.1.12. Obliczenia dla miesigca 12
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 55,47 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = -1334,18 [kWh/mc]
Wynik: 0,00
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn =1/ yH
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 0,00
Wynik: 1,00
8.12.1.2. Energia uzytkowa - suma roczna
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Zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) = 0,00 [kWh/rok]
8.12.2. Strefa: OGRZEWANA 2
Licze statg czasowg (1) ze wzoru: 1 = (Cm / 3600) / (Htr + Hve)
Dane: (1) pojemnos¢ cieplna (Cm) = 135434741 [J/K]; (2) wsp. Htr = 1309,05 [W/K]; (3) wsp. Hve = 245,71 [W/K]
Wynik: 24,20 [h]
Licze parametr numeryczny aH ze wzoru: aH = aH,0 + 1/ TH,0
Dane: (1) wsp. aH,0 = 1,00; (2) stata czasowa (1) = 24,20 [h]; (3) wsp. TH,0 = 15,00 [h]
Wynik: 2,61
8.12.2.1. Energia uzytkowa - obliczenia miesigczne
8.12.2.1.1. Obliczenia dla miesigca 1
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 3303,62 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 22679,04 [kWh/mc]
Wynik: 0,15
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn = (1 - yH*aH) / (1 - yH*(aH+1))
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 0,15; (2) parametr numeryczny aH = 2,61
Wynik: 0,99
Licze zapotrzebowanie na energie uzytkowag na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) ze wzoru:
QH,nd = (QH,ht - nH,gn * QH,gn) * aH,red
Dane: (1) straty ciepta przez przenikanie i wentylacje (QH,ht) = 22679,04 [kWh/mc]; (2) wsp. efektywnosci wykorzystania
zyskow ciepta (nH,gn) = 0,99; (3) zyski ciepta (QH,gn) = 3303,62 [kWh/mc]; (4) wsp. redukcyjny dla ogrzewania przerywanego
(aH,red) = 1,00
Wynik: 19393,81 [kWh/mc]
8.12.2.1.2. Obliczenia dla miesigca 2
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 3429,52 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 21335,26 [kWh/mc]
Wynik: 0,16
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn = (1 - yH*aH) / (1 - yH (aH+1))
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 0,16; (2) parametr numeryczny aH = 2,61
Wynik: 0,99
Licze zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) ze wzoru:
QH,nd = (QH,ht - nH,gn * QH,gn) * aH,red
Dane: (1) straty ciepta przez przenikanie i wentylacje (QH,ht) = 21335,26 [kWh/mc]; (2) wsp. efektywnosci wykorzystania
zyskow ciepta (nH,gn) = 0,99; (3) zyski ciepta (QH,gn) = 3429,52 [kWh/mc]; (4) wsp. redukcyjny dla ogrzewania przerywanego
(aH,red) = 1,00
Wynik: 17930,02 [kWh/mc]
8.12.2.1.3. Obliczenia dla miesiagca 3
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 4579,40 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 16196,90 [kWh/mc]
Wynik: 0,28
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn = (1 - yH*aH) / (1 - yH (aH+1))
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 0,28; (2) parametr numeryczny aH = 2,61
Wynik: 0,97
Licze zapotrzebowanie na energig uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) ze wzoru:
QH,nd = (QH,ht - nH,gn * QH,gn) * aH,red
Dane: (1) straty ciepta przez przenikanie i wentylacje (QH,ht) = 16196,90 [kWh/mc]; (2) wsp. efektywnosci wykorzystania
zyskow ciepta (nH,gn) = 0,97; (3) zyski ciepta (QH,gn) = 4579,40 [kWh/mc]; (4) wsp. redukcyjny dla ogrzewania przerywanego
(aH,red) = 1,00
Wynik: 11739,80 [kWh/mc]
8.12.2.1.4. Obliczenia dla miesigca 4
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 5348,05 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 13911,54 [kWh/mc]
Wynik: 0,38
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn = (1 - yH*aH) / (1 - yH (aH+1))
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 0,38; (2) parametr numeryczny aH = 2,61
Wynik: 0,95
Licze zapotrzebowanie na energie uzytkowag na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) ze wzoru:
QH,nd = (QH,ht - nH,gn * QH,gn) * aH,red
Dane: (1) straty ciepta przez przenikanie i wentylacje (QH,ht) = 13911,54 [kWh/mc]; (2) wsp. efektywnos$ci wykorzystania
zyskow ciepta (nH,gn) = 0,95; (3) zyski ciepta (QH,gn) = 5348,05 [kWh/mc]; (4) wsp. redukcyjny dla ogrzewania przerywanego
(aH,red) = 1,00
Wynik: 8843,07 [kWh/mc]
8.12.2.1.5. Obliczenia dla miesiagca 5
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 6443,96 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 8741,13 [kWh/mc]
Wynik: 0,74
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn = (1 - yH*aH) / (1 - yH (aH+1))
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Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 0,74; (2) parametr numeryczny aH = 2,61
Wynik: 0,82
Licze zapotrzebowanie na energig uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) ze wzoru:
QH,nd = (QH,ht - nH,gn * QH,gn) * aH,red
Dane: (1) straty ciepta przez przenikanie i wentylacje (QH,ht) = 8741,13 [kWh/mc]; (2) wsp. efektywnosci wykorzystania zyskow
ciepta (nH,gn) = 0,82; (3) zyski ciepta (QH,gn) = 6443,96 [kKWh/mc]; (4) wsp. redukcyjny dla ogrzewania przerywanego (aH,red)
=1,00
Wynik: 3440,57 [kWh/mc]

8.12.2.1.6. Obliczenia dla miesigca 6
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 6399,03 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 4835,35 [kWh/mc]
Wynik: 1,32
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn = (1 - yH*aH) / (1 - yHA(aH+1))
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 1,32; (2) parametr numeryczny aH = 2,61
Wynik: 0,62
Licze zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) ze wzoru:
QH,nd = (QH,ht - nH,gn * QH,gn) * aH,red
Dane: (1) straty ciepta przez przenikanie i wentylacje (QH,ht) = 4835,35 [kWh/mc]; (2) wsp. efektywnosci wykorzystania zyskow
ciepta (nH,gn) = 0,62; (3) zyski ciepta (QH,gn) = 6399,03 [kKWh/mc]; (4) wsp. redukcyjny dla ogrzewania przerywanego (aH,red)
=1,00
Wynik: 892,44 [kWh/mc]

8.12.2.1.7. Obliczenia dla miesigca 7
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 6630,32 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 3250,97 [kWh/mc]
Wynik: 2,04
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn = (1 - yH*aH) / (1 - yHA(aH+1))
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 2,04; (2) parametr numeryczny aH = 2,61
Wynik: 0,45
Licze zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) ze wzoru:
QH,nd = (QH,ht - nH,gn * QH,gn) * aH,red
Dane: (1) straty ciepta przez przenikanie i wentylacje (QH,ht) = 3250,97 [kWh/mc]; (2) wsp. efektywnosci wykorzystania zyskow
ciepta (nH,gn) = 0,45; (3) zyski ciepta (QH,gn) = 6630,32 [kWh/mc]; (4) wsp. redukcyjny dla ogrzewania przerywanego (aH,red)
=1,00
Wynik: 278,54 [kWh/mc]

8.12.2.1.8. Obliczenia dla miesigca 8
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 6156,88 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 4712,03 [kWh/mc]
Wynik: 1,31
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn = (1 - yH*aH) / (1 - yH*(aH+1))
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 1,31; (2) parametr numeryczny aH = 2,61
Wynik: 0,62
Licze zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) ze wzoru:
QH,nd = (QH,ht - nH,gn * QH,gn) * aH,red
Dane: (1) straty ciepta przez przenikanie i wentylacje (QH,ht) = 4712,03 [kWh/mc]; (2) wsp. efektywnosci wykorzystania zyskow
ciepta (nH,gn) = 0,62; (3) zyski ciepta (QH,gn) = 6156,88 [kWh/mc]; (4) wsp. redukcyjny dla ogrzewania przerywanego (aH,red)
=1,00
Wynik: 887,33 [kWh/mc]

8.12.2.1.9. Obliczenia dla miesigca 9
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 4796,55 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 8090,52 [kWh/mc]
Wynik: 0,59
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn = (1 - yH*aH) / (1 - yH*(aH+1))
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 0,59; (2) parametr numeryczny aH = 2,61
Wynik: 0,88
Licze zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) ze wzoru:
QH,nd = (QH,ht - nH,gn * QH,gn) * aH,red
Dane: (1) straty ciepta przez przenikanie i wentylacje (QH,ht) = 8090,52 [kWh/mc]; (2) wsp. efektywnosci wykorzystania zyskow
ciepta (nH,gn) = 0,88; (3) zyski ciepta (QH,gn) = 4796,55 [kWh/mc]; (4) wsp. redukcyjny dla ogrzewania przerywanego (aH,red)
=1,00
Wynik: 3880,88 [kWh/mc]

8.12.2.1.10. Obliczenia dla miesigca 10
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 4260,07 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 12933,44 [kWh/mc]
Wynik: 0,33
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn = (1 - yH*aH) / (1 - yH*(aH+1))
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 0,33; (2) parametr numeryczny aH = 2,61
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Wynik: 0,96
Licze zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) ze wzoru:
QH,nd = (QH,ht - nH,gn * QH,gn) * aH,red
Dane: (1) straty ciepta przez przenikanie i wentylacje (QH,ht) = 12933,44 [kWh/mc]; (2) wsp. efektywnosci wykorzystania
zyskow ciepta (nH,gn) = 0,96; (3) zyski ciepta (QH,gn) = 4260,07 [kWh/mc]; (4) wsp. redukcyjny dla ogrzewania przerywanego
(aH,red) = 1,00
Wynik: 8833,15 [kWh/mc]
8.12.2.1.11. Obliczenia dla miesigca 11
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 3419,47 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 15805,69 [kWh/mc]
Wynik: 0,22
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn = (1 - yH*aH) / (1 - yH(aH+1))
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 0,22; (2) parametr numeryczny aH = 2,61
Wynik: 0,99
Licze zapotrzebowanie na energig uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) ze wzoru:
QH,nd = (QH,ht - nH,gn * QH,gn) * aH,red
Dane: (1) straty ciepta przez przenikanie i wentylacje (QH,ht) = 15805,69 [kWh/mc]; (2) wsp. efektywnosci wykorzystania
zyskow ciepta (nH,gn) = 0,99; (3) zyski ciepta (QH,gn) = 3419,47 [kWh/mc]; (4) wsp. redukcyjny dla ogrzewania przerywanego
(aH,red) = 1,00
Wynik: 12435,48 [kKWh/mc]
8.12.2.1.12. Obliczenia dla miesigca 12

Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 3205,15 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 20568,77 [kWh/mc]
Wynik: 0,16
Licze wsp. efektywnosci wykorzystania zyskéw ciepta (nH,gn) ze wzoru: nH,gn = (1 - yH*aH) / (1 - yH (aH+1))
Dane: (1) udziat potrzeb ogrzewczych (yH) = 0,16; (2) parametr numeryczny aH = 2,61
Wynik: 0,99
Licze zapotrzebowanie na energie uzytkowag na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) ze wzoru:
QH,nd = (QH,ht - nH,gn * QH,gn) * aH,red
Dane: (1) straty ciepta przez przenikanie i wentylacje (QH,ht) = 20568,77 [kWh/mc]; (2) wsp. efektywnos$ci wykorzystania
zyskow ciepta (nH,gn) = 0,99; (3) zyski ciepta (QH,gn) = 3205,15 [kWh/mc]; (4) wsp. redukcyjny dla ogrzewania przerywanego
(aH,red) = 1,00
Wynik: 17384,67 [kKWh/mc]

8.12.2.2. Energia uzytkowa - suma roczna
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) = 105939,76 [kWh/rok]

8.13. OGRZEWANIE | WENTYLACJA - LOKAL
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) = 105939,76 [kWh/rok]

8.14. SEZON OGRZEWCZY
Licze stalg czasowg (1) ze wzoru: T = (Cm / 3600) / (Htr + Hve)
Dane: (1) pojemnos¢ cieplna (Cm) = 154259928 [J/K]; (2) wsp. Htr = 1168,18 [W/K]; (3) wsp. Hve = 270,88 [W/K]
Wynik: 29,78 [h]
Licze parametr numeryczny aH ze wzoru: aH = aH,0 + 7/ TH,0
Dane: (1) wsp. aH,0 = 1,00; (2) stata czasowa (1) = 29,78 [h]; (3) wsp. TH,0 = 15,00 [h]
Wynik: 2,99
Licze udziat potrzeb ogrzewczych (yH) ze wzoru: yH = QH,gn / QH,ht
Dane dla miesigca 1: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 3363,91 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 21448,58 [kWh/mc]

Wynik: 0,16

Dane dla miesigca 2: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 3495,11 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 20266,04 [kWh/mc]
Wynik: 0,17

Dane dla miesigca 3: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 4687,39 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 14650,09 [kWh/mc]
Wynik: 0,32

Dane dla miesigca 4: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 5485,38 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 12329,30 [kWh/mc]
Wynik: 0,44

Dane dla miesigca 5: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 6630,19 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 6831,28 [kWh/mc]
Wynik: 0,97

Dane dla miesigca 6: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 6587,38 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 2624,70 [kWh/mc]
Wynik: 2,51

Dane dla miesigca 7: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 6826,96 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 671,34 [kWh/mc]
Wynik: 10,17

Dane dla miesigca 8: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 6328,06 [KWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 2433,09 [kWh/mc]
Wynik: 2,60

Dane dla miesigca 9: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 4921,68 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 6222,20 [kKWh/mc]
Wynik: 0,79

Dane dla miesigca 10: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 4350,47 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 11225,85 [kWh/mc]
Wynik: 0,39
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Dane dla miesigca 11: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 3484,52 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 14313,79 [kWh/mc]
Wynik: 0,24

Dane dla miesigca 12: (1) zyski ciepta (QH,gn) = 3260,62 [kWh/mc]; (2) straty ciepta (QH,ht) = 19234,59 [kWh/mc]
Wynik: 0,17

Licze udziat graniczny potrzeb cieplnych (yH,lim) ze wzoru: yH,lim = (aH + 1) / aH

Dane: (1) parametr numeryczny aH = 2,99

Wynik: 1,33

Licze udziaty potrzeb grzewczych (yH) na poczatku/koncu kazdego miesigca jako srednie arytmetyczne potrzeb aktualnego i
poprzedniego/nastepnego miesigca

Miesigc 1: poczatek = 0,16; catosé = 0,16; koniec = 0,16

Miesigc 2: poczatek = 0,16; catos¢ = 0,17; koniec = 0,25

Miesigc 3: poczatek = 0,25; catos¢ = 0,32; koniec = 0,38

Miesigc 4: poczatek = 0,38; catos¢ = 0,44; koniec = 0,71

Miesigc 5: poczatek = 0,71; catosé = 0,97; koniec = 1,74

Miesigc 6: poczatek = 1,74; catosé = 2,51; koniec = 6,34

Miesigc 7: poczatek = 6,34; catos¢ = 10,17; koniec = 6,39

Miesigc 8: poczatek = 6,39; catos¢ = 2,60; koniec = 1,70

Miesigc 9: poczatek = 1,70; catosé = 0,79; koniec = 0,59

Miesigc 10: poczatek = 0,59; catos¢ = 0,39; koniec = 0,32

Miesigc 11: poczatek = 0,32; cato$¢ = 0,24; koniec = 0,21

Miesigc 12: poczatek = 0,21; catos¢ = 0,17; koniec = 0,16

Czes$¢ miesigca 1 bedaca skladowg sezonu grzewczego (fH) = 1,00
Czes¢ miesigca 2 bedgca sktadowa sezonu grzewczego (fH) = 1,00
Czes¢ miesiagca 3 bedgca sktadowa sezonu grzewczego (fH) = 1,00
Cze$¢ miesigca 4 bedgca sktadowa sezonu grzewczego (fH) = 1,00
Czes$¢ miesigca 5 bedgca sktadowa sezonu grzewczego (fH) = 0,74
Czes$¢ miesigca 6 bedaca skladowg sezonu grzewczego (fH) = 0,00
Czes¢ miesigca 7 bedgca sktadowa sezonu grzewczego (fH) = 0,00
Czes¢ miesiagca 8 bedgca sktadowa sezonu grzewczego (fH) = 0,00

Czes$¢ miesigca 9 bedgca sktadowg sezonu grzewczego (fH) = 0,80
Czes$c¢ miesigca 10 bedaca sktadowa sezonu grzewczego (fH) = 1,00
Czes¢ miesigca 11 bedgca sktadowg sezonu grzewczego (fH) = 1,00
Czes¢ miesigca 12 bedaca sktadowg sezonu grzewczego (fH) = 1,00
Dtugosé trwania sezonu ogrzewczego (LH) = 8,54

8.15. Korekcja QH,nd o sezon grzewczy
Miesigc 1: zapotrzebowanie na energie uzytkowa na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) = 19393,81 [kWh/mc]
Miesigc 2: zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) = 17930,02 [kWh/mc]
Miesigc 3: zapotrzebowanie na energie uzytkowa na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) = 11739,80 [kWh/mc]
Miesigc 4: zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) = 8843,07 [kWh/mc]
Miesigc 5: zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) = 2534,90 [kWh/mc]
Miesigc 6: zapotrzebowanie na energie uzytkowa na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) = 0,00 [kWh/mc]
Miesigc 7: zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) = 0,00 [kWh/mc]
Miesigc 8: zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) = 0,00 [kWh/mc]
Miesigc 9: zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) = 3106,98 [kWh/mc]
Miesigc 10: zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) = 8833,15 [kWh/mc]
Miesigc 11: zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) = 12435,48 [kWh/mc]
Miesigc 12: zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) = 17384,67 [kWh/mc]
taczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) = 102201,88 [kWh/rok]

9. Obliczenia koncowe dla lokalu: pomieszczenia mieszkalne
9.1. ZRODLA CIEPLA | CHLODU - SPRAWNOSCI
9.1.1. Wspalne zrédta ciepta na ogrzewanie
9.1.1.1. Zrédto - gaz ziemny
Licze sprawnos¢ zrédta (nH,tot) ze wzoru: nH,tot = nH,s * nH,d * nH,g * nH,e
Dane: (1) spr. akumulacji (nH,s) = 1,00; (2) spr. transportu (nH,d) = 1,00; (3) spr. wytworzenia (nH,g) = 0,91; (4) spr. regulacji i
wykorzystania (nH,e) = 0,88
Wynik: 0,80
9.1.2. Indywidualne zrédta ciepta na ogrzewanie
9.1.3. Wspolne zrédta ciepta na wentylacje
9.1.3.1. Zrédlo - gaz ziemny
Licze sprawnos¢ zrodta (nH,tot) ze wzoru: nH,tot = nH,s * nH,d * nH,g * nH,e
Dane: (1) spr. akumulacji (nH,s) = 1,00; (2) spr. transportu (nH,d) = 1,00; (3) spr. wytworzenia (nH,g) = 0,91; (4) spr. regulacji i
wykorzystania (nH,e) = 0,88
Wynik: 0,80
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9.1.4. Indywidualne zrédta ciepta na wentylacje
9.1.5. Zrédta chtodu
9.1.5.1. Pomieszczenie: pomieszczenia mieszkalne
9.1.5.2. Pomieszczenie: klatka schodowa
9.1.6. Zrédta ciepta na wode
9.1.6.1. Zrédlo - gaz ziemny
Licze sprawnos¢ zrédta (nW,tot) ze wzoru: nW,tot = nH,s * nH,d * nH,g
Dane: (1) spr. akumulacji (nH,s) = 1,00; (2) spr. transportu (nH,d) = 0,80; (3) spr. wytworzenia (nH,g) = 0,85
Wynik: 0,68
9.2. CIEPLA WODA UZYTKOWA - QK,W i QP,W
9.2.1. Zrédto 1 - nosnik energii: gaz ziemny
Licze zapotrzebowanie na energig koncowa na c.w.u. (QK,W) ze wzoru: QK,W = QW,nd / nW,tot
Dane: (1) QW,nd = 12913,25 [kWh/rok]; (2) sprawnos¢ zrédta (nW,tot) = 0,68
Wynik: 18990,07 [kWh/rok]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na c.w.u. (QP,H) ze wzoru: QP,W = wH * QK,H
Dane: (1) wsp. nakladu (wH) = 1,10; (2) QK,H = 18990,07 [kWh/rok]
Wynik: 20889,08 [kWh/rok]
9.2.2, Wszystkie zrédta tacznie
taczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na c.w.u. (QW,nd) = 12913,25 [kWh/rok]
taczne zapotrzebowanie na energie konncowg na c.w.u. (QK,H) = 18990,07 [kWh/rok]
taczne zapotrzebowanie na energie pierwotng na c.w.u. (QP,H) = 20889,08 [kWh/rok]
9.3. OGRZEWANIE | WENTYLACJA - STREFY
9.3.1. Strefa: OGRZEWANA 1
9.3.1.1. Energia koncowa i pierwotna - obliczenia miesigczne
9.3.1.1.1. Obliczenia dla miesigca 1
Licze zapotrzebowanie na energig koncowa na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot
QK,H: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w
QP,H: 0,00 [kWh/mc]
9.3.1.1.2. Obliczenia dla miesigca 2
Licze zapotrzebowanie na energie koncowa na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot
QK,H: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energig pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w
QP,H: 0,00 [kWh/mc]
9.3.1.1.3. Obliczenia dla miesigca 3
Licze zapotrzebowanie na energie konncowg na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot
QK,H: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w
QP,H: 0,00 [kWh/mc]
9.3.1.1.4. Obliczenia dla miesiaca 4
Licze zapotrzebowanie na energig koncowa na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot
QK,H: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w
QP,H: 0,00 [kWh/mc]
9.3.1.1.5. Obliczenia dla miesigca 5
Licze zapotrzebowanie na energie koncowa na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot
QK;,H: 0,00 [kWh/mCc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w
QP,H: 0,00 [kWh/mc]
9.3.1.1.6. Obliczenia dla miesigca 6
Licze zapotrzebowanie na energie korncowg na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot
QK,H: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w
QP,H: 0,00 [kWh/mc]
9.3.1.1.7. Obliczenia dla miesigca 7
Licze zapotrzebowanie na energie koncowa na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot
QK,H: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w
QP,H: 0,00 [kWh/mc]
9.3.1.1.8. Obliczenia dla miesigca 8
Licze zapotrzebowanie na energie konncowg na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot
QK,H: 0,00 [kWh/mc]
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Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w

QP,H: 0,00 [kWh/mc]
9.3.1.1.9. Obliczenia dla miesigca 9

Licze zapotrzebowanie na energie konncowg na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot

QK,H: 0,00 [kWh/mc]

Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w

QP,H: 0,00 [kWh/mc]
9.3.1.1.10. Obliczenia dla miesigca 10

Licze zapotrzebowanie na energie koncowa na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot

QK,H: 0,00 [kWh/mc]

Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w

QP,H: 0,00 [kWh/mc]
9.3.1.1.11. Obliczenia dla miesigca 11

Licze zapotrzebowanie na energie konncowg na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot

QK,H: 0,00 [kWh/mc]

Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w

QP,H: 0,00 [kWh/mc]
9.3.1.1.12. Obliczenia dla miesigca 12

Liczg zapotrzebowanie na energig koncowa na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot

QK,H: 0,00 [kWh/mc]

Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w

QP,H: 0,00 [kWh/mc]

9.3.1.2. Energia uzytkowa, koncowa i pierwotna - sumy roczne
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) = 0,00 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie koncowa na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) = 0,00 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) = 0,00 [kWh/rok]

9.3.2. Strefa: OGRZEWANA 2

9.3.2.1. Energia koncowa i pierwotna - obliczenia miesigczne

9.3.2.1.1. Obliczenia dla miesigca 1

Licze zapotrzebowanie na energie koncowa na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot

QK,H: 24218,05 [KWh/mc]

Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w

QP,H: 26639,85 [kWh/mc]
9.3.2.1.2. Obliczenia dla miesigca 2

Licze zapotrzebowanie na energie konncowg na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot

QK,H: 22390,14 [kKWh/mc]

Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w

QP,H: 24629,15 [kWh/mc]
9.3.2.1.3. Obliczenia dla miesigca 3

Licze zapotrzebowanie na energie koncowa na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot

QK,H: 14660,09 [kWh/mc]

Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w

QP,H: 16126,10 [kWh/mc]
9.3.2.1.4. Obliczenia dla miesigca 4

Licze zapotrzebowanie na energie koncowg na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot

QK,H: 11042,79 [kWh/mc]

Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w

QP,H: 12147,07 [KWh/mc]
9.3.2.1.5. Obliczenia dla miesigca 5

Licze zapotrzebowanie na energie korncowg na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot

QK,H: 3165,46 [kKWh/mc]

Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w

QP,H: 3482,01 [kWh/mc]
9.3.2.1.6. Obliczenia dla miesiaca 6

Licze zapotrzebowanie na energie koncowa na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot

QK,H: 0,00 [kWh/mc]

Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w

QP,H: 0,00 [kWh/mc]
9.3.2.1.7. Obliczenia dla miesigca 7

Licze zapotrzebowanie na energie koncowg na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot

QK,H: 0,00 [kWh/mc]

Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w

QP,H: 0,00 [kWh/mc]
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9.3.2.1.8. Obliczenia dla miesiaca 8
Licze zapotrzebowanie na energie koncowa na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot
QK,H: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w
QP,H: 0,00 [kWh/mc]

9.3.2.1.9. Obliczenia dla miesigca 9
Licze zapotrzebowanie na energie konncowg na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot
QK,H: 3879,84 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w
QP,H: 4267,82 [kWh/mc]

9.3.2.1.10. Obliczenia dla miesigca 10
Licze zapotrzebowanie na energie koncowa na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot
QK,H: 11030,40 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w
QP,H: 12133,44 [kWh/mc]

9.3.2.1.11. Obliczenia dla miesigca 11
Licze zapotrzebowanie na energie koncowa na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot
QK,H: 15528,82 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energig pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w
QP,H: 17081,70 [kWh/mc]

9.3.2.1.12. Obliczenia dla miesigca 12
Licze zapotrzebowanie na energig koncowa na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) ze wzoru: QK,H = QH,nd / nH,tot
QK,H: 21709,13 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) ze wzoru: QP,H = QK,H * w
QP,H: 23880,04 [kWh/mc]

9.3.2.2. Energia uzytkowa, koncowa i pierwotna - sumy roczne

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) = 105939,76 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie koricowg na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) = 127624,72 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) = 140387,19 [kWh/rok]

9.4. OGRZEWANIE | WENTYLACJA - LOKAL
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje (QH,nd) = 102201,88 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie koncowa na ogrzewanie i wentylacje (QK,H) = 127624,72 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie pierwotng na ogrzewanie i wentylacje (QP,H) = 140387,19 [kWh/rok]

9.5. CHLODZENIE - STREFY

9.6. CHLODZENIE - LOKAL
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa na chtodzenie (QC,nd) = 0,00 [kWh/rok]

9.7. Korekcja QC,nd o sezon chtodniczy

Miesiagc 1:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg na chtodzenie (QC,nd) = 0,00 [kWh/mc]
Miesigc 2:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg na chtodzenie (QC,nd) = 0,00 [kWh/mc]
Miesigc 3:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg na chtodzenie (QC,nd) = 0,00 [kWh/mc]
Miesigc 4:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg na chtodzenie (QC,nd) = 0,00 [kWh/mc]
Miesigc 5:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg na chtodzenie (QC,nd) = 0,00 [kWh/mc]
Miesigc 6:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg na chtodzenie (QC,nd) = 0,00 [kWh/mc]
Miesigc 7:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa na chtodzenie (QC,nd) = 0,00 [kWh/mc]
Miesigc 8:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg na chtodzenie (QC,nd) = 0,00 [kKWh/mc]
Miesigc 9:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg na chtodzenie (QC,nd) = 0,00 [kWh/mc]
Miesigc 10:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg na chtodzenie (QC,nd) = 0,00 [kWh/mc]
Miesigc 11:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg na chtodzenie (QC,nd) = 0,00 [kWh/mc]
Miesigc 12:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa na chtodzenie (QC,nd) = 0,00 [kWh/mc]
taczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na chtodzenie (QC,nd) = 0,00 [kWh/rok]
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9.8. CHLODZENIE - STREFY
9.8.1. Strefa: OGRZEWANA 1
9.8.1.1. Energia koncowa i pierwotna - obliczenia miesieczne

9.8.1.1.1. Obliczenia dla miesigca 1
Licze zapotrzebowanie na energie korncowg na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na chiodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C * w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]

9.8.1.1.2. Obliczenia dla miesigca 2
Licze zapotrzebowanie na energie koncowa na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C * w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]

9.8.1.1.3. Obliczenia dla miesigca 3
Licze zapotrzebowanie na energie koncowg na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C * w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]

9.8.1.1.4. Obliczenia dla miesigca 4
Licze zapotrzebowanie na energig koncowa na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C * w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]

9.8.1.1.5. Obliczenia dla miesiaca 5
Licze zapotrzebowanie na energie koncowa na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C * w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]

9.8.1.1.6. Obliczenia dla miesigca 6
Licze zapotrzebowanie na energie konncowg na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C *w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]

9.8.1.1.7. Obliczenia dla miesigca 7
Licze zapotrzebowanie na energig koncowa na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C * w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]

9.8.1.1.8. Obliczenia dla miesigca 8
Licze zapotrzebowanie na energie koncowg na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C * w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]

9.8.1.1.9. Obliczenia dla miesigca 9
Licze zapotrzebowanie na energie koricowg na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na chiodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C * w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]

9.8.1.1.10. Obliczenia dla miesigca 10
Licze zapotrzebowanie na energie koncowa na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C * w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]

9.8.1.1.11. Obliczenia dla miesigca 11
Licze zapotrzebowanie na energie koncowg na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C * w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]

9.8.1.1.12. Obliczenia dla miesigca 12
Licze zapotrzebowanie na energig koncowa na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C * w

CERTO 2015 1.3.3.0 - www.cieplej.pl

59/62



CERT; www.cieplej.pl

QP,C: 0,00 [kWh/mc]
9.8.1.2. Energia uzytkowa, koncowa i pierwotna - sumy roczne
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa na chtodzenie (QC,nd) = 0,00 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie koficowg na chtodzenie (QK,C) = 0,00 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,C) = 0,00 [kWh/rok]
9.8.2. Strefa: OGRZEWANA 2
9.8.2.1. Energia konncowa i pierwotna - obliczenia miesieczne
9.8.2.1.1. Obliczenia dla miesigca 1
Licze zapotrzebowanie na energie koncowa na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C * w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]
9.8.2.1.2. Obliczenia dla miesigca 2
Licze zapotrzebowanie na energie koncowg na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energig¢ pierwotng na chtodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C * w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]
9.8.2.1.3. Obliczenia dla miesigca 3
Licze zapotrzebowanie na energig koncowa na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na chiodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C * w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]
9.8.2.1.4. Obliczenia dla miesiaca 4
Licze zapotrzebowanie na energie koncowa na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C * w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]
9.8.2.1.5. Obliczenia dla miesigca 5
Licze zapotrzebowanie na energie konncowg na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotna na chtodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C *w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]
9.8.2.1.6. Obliczenia dla miesigca 6
Licze zapotrzebowanie na energig koncowa na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C * w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]
9.8.2.1.7. Obliczenia dla miesiagca 7
Licze zapotrzebowanie na energie koncowg na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotna na chtodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C * w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]
9.8.2.1.8. Obliczenia dla miesigca 8
Licze zapotrzebowanie na energie konncowg na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C *w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]
9.8.2.1.9. Obliczenia dla miesigca 9
Licze zapotrzebowanie na energie koncowa na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C * w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]
9.8.2.1.10. Obliczenia dla miesigca 10
Licze zapotrzebowanie na energie koncowg na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energige pierwotng na chtodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C * w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]
9.8.2.1.11. Obliczenia dla miesigca 11
Licze zapotrzebowanie na energig koncowa na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na chiodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C * w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]
9.8.2.1.12. Obliczenia dla miesigca 12
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Licze zapotrzebowanie na energig koncowa na chtodzenie (QK,C) ze wzoru: QK,C = QC,nd / nC,tot
QK,C: 0,00 [kWh/mc]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,C) ze wzoru: QP,C = QK,C * w
QP,C: 0,00 [kWh/mc]
9.8.2.2. Energia uzytkowa, koncowa i pierwotna - sumy roczne
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg na chtodzenie (QC,nd) = 0,00 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie koncowg na chtodzenie (QK,C) = 0,00 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,C) = 0,00 [kWh/rok]

9.9. CHLODZENIE - LOKAL
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg na chtodzenie (QC,nd) = 0,00 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie koncowa na chtodzenie (QK,C) = 0,00 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie pierwotng na chtodzenie (QP,H) = 0,00 [kWh/rok]
9.10. URZADZENIA POMOCNICZE
9.10.1 Urzadzenie: Pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi przy
granicznej temperaturze ogrzewania 10°C w budynku o powierzchni Af powyzej 250 m?
Licze zapotrzebowanie na energie koncowa (EKel,pom) ze wzoru: EKel,pom = gel * tel / 1000
Dane: (1) zapotrzebowanie mocy elektrycznej (qgel) = 70,36 [W]; (2) czas dziatania (tel) = 4700,00 [h/rok]
Whynik: 330,71 [kWh/rok]
Licze zapotrzebowanie na energie pierwotng (EPel,pom) ze wzoru: EPel,pom = wel * EKel,pom
Dane: (1) wsp. nakladu (wel) = 3,00; (2) EKel,pom = 330,71 [kWh/rok]
Wynik: 992,13 [kWh/rok]
9.10.2 Wszystkie urzagdzenia pomocnicze razem
Zapotrzebowanie na energie korncowg (EKel,pom) = 330,71 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie pierwotng (EPel,pom) = 992,13 [kWh/rok]

9.11. SUMARYCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE
Miesigc 1
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa: 20469,92 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie koficowa: 25828,11 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie pierwotng: 28463,29 [kWh/mc]
Miesigc 2
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa: 19006,13 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie koficowa: 24000,21 [kKWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie pierwotng: 26452,59 [kWh/mc]
Miesigc 3
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg: 12815,90 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie koncowa: 16270,15 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie pierwotng: 17949,53 [kWh/mc]
Miesigc 4
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg: 9919,17 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie kofcowa: 12652,86 [kWWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie pierwotng: 13970,51 [kWh/mc]
Miesigc 5
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa: 3611,01 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie koncowa: 4775,53 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie pierwotng: 5305,44 [kWh/mc]
Miesigc 6
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg: 1076,10 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie koncowa: 1610,07 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie pierwotng: 1823,43 [kWh/mc]
Miesigc 7
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa: 1076,10 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie koncowa: 1610,07 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie pierwotng: 1823,43 [kWh/mc]
Miesigc 8
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa: 1076,10 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie koncowa: 1610,07 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie pierwotng: 1823,43 [kWh/mc]
Miesigc 9
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa: 4183,08 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie korncowa: 5489,90 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie pierwotng: 6091,26 [kWh/mc]
Miesigc 10
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg: 9909,25 [kWh/mc]
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Zapotrzebowanie na energie kofcowq: 12640,47 [KWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie pierwotng: 13956,88 [kWh/mc]
Miesigc 11

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg: 13511,58 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie koficowa: 17138,88 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie pierwotng: 18905,13 [kWh/mc]
Miesigc 12

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg: 18460,77 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energie kofcowa: 23319,19 [kWh/mc]
Zapotrzebowanie na energig pierwotng: 25703,47 [kWh/mc]
RAZEM

taczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa: 115115,13 [kWh/rok]
taczne zapotrzebowanie na energie koncowa: 146945,50 [kWh/rok]
taczne zapotrzebowanie na energie pierwotng: 162268,40 [kWh/rok]

9.12. WSKAZNIKI ENERGII PRZY Af = 469,09 [m?]
Ogrzewanie i wentylacja [uzytkowa / koricowa / pierwotna] = 217,87 / 272,07 / 299,28 [kWh/m?rok]
Chtodzenie [uzytkowa / koncowa / pierwotna] = 0,00 / 0,00 / 0,00 [kWh/m?rok]
Ciepta woda uzytkowa [uzytkowa / koncowa / pierwotna)] = 27,53 / 40,48 / 44,53 [kWh/m?rok]
Urzadzenia pomocnicze [uzytkowa / koncowa / pierwotna] = 0,00 / 0,71 / 2,12 [kWh/m?rok]
Oswietlenie wbudowane [uzytkowa / koricowa / pierwotna] = 0,00 / 0,00 / 0,00 [kWh/m?rok]
RAZEM [uzytkowa / koricowa / pierwotna] = 245,40 / 313,26 / 345,92 [kWh/m?rok]
9.13. LOKAL REFERENCYJNY
Licze wskaznik zwartosci (A/Ve) ze wzoru: A/Ve = A/ Ve
Dane: (1) pow. przegrdd sasiadujgcych z przestrzenig nieogrz. (A) = 975,00 [m?]; (2) kubatura ogrzewana (Ve) = 2691,00 [m?]
Wynik: 0,36 [1/m]
Licze wskaznik EP ze wzoru: EP = EPH+W + AEPC + AEPL przy powierzchni uzytkowej chtodzonej (Af,c) = 0,00 [m?],
powierzchni uzytkowej (Af) = 433,09 [m?] i czasie uzytkowania oswietlenia (t0) = 0,00 [h/rok],
Dane: (1) EPH+W = 85,00 [kWh/m?rok]; (2) AEPC = 0,00 [kWh/m?rok]; (3) AEPL = 0,00 [kWh/m?3rok]
Wynik: 85,00 [kWh/m?3rok]
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