Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| KNR 2-02 | Demontaz kuchni weglowej przenosnej szt.
1309-09
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR4-01 | Zamurowanie otworu w $cianie kominowej szt.
0310-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - w kuchni i m2
0818-05 [ czesciowo w pokoju
2,65*4,40+4,00*2,10 m2 20,060
RAZEM 20,060,
4] KNR-W 4-01| Rozebranie ptyt podtogowych m2
0439-02
analogia
poz.3 m2 20,060
RAZEM 20,060,
5/ KNR 4-01 | Rozebranie desek podtogowych m2
0428-02
poz.4 m2 20,060
RAZEM 20,060
6/ KNR 4-01 | Rozebranie elementow stropéw drewnianych - zasypek m2
0429-02
poz.5 m2 20,060
RAZEM 20,060,
7] KNR 4-01 | Odgrzybianie elementow drewnianych przy uzyciu m2
0610-03 | szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania ponad 5
m2
(0,30 +0,18 + 0,30) * 4,40 * 4 + (0,30 + 0,18 + 0,30) * 4,00 | m2 19,968
*2
RAZEM 19,968
8| KNR4-01 | Odgrzybianie bali lub krawedziakdéw przez dwukrotne m2
0614-07 | powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami
solowymi metodg smarowania
poz.7 m2 19,968
RAZEM 19,968
9] KNR4-01 | Wykucie gniazd dla wzmocnienia belek stropowych gnia
0346-03 | drewnianych zd.
analogia
4+2 gnia 6,000
zd.
RAZEM 6,000
10 KNR 4-01 | Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych | m
0408-02 | balem 80 x 300 mm w kuchni i pokoju
440*2+4,00*2 m 16,800
RAZEM 16,800
11| KNR 4-01 | Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m
0408-03 | balem 80 x 300 mm w kuchni
8,8 m 8,800
RAZEM 8,800
12| KNR 4-01 | Zabezpieczenie koncowek belek stropowych osadzonych m
0413-01 w Scianach balami wzmacniajgcymi
6*0,50 m 3,000
RAZEM 3,000
13[ TZKNBK IV -| Obmurowanie konca belek cegtg budowlang na zaprawie | szt.
191 cem.-wap.
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
14| KNR 4-01 [ Wymiana slepego putapu z wymiang tat z desek o grubosci| m2
0409-03 25 mm
20,06 m2 20,060
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RAZEM 20,060
15{ KNNR 2 | Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukgji | m2
0604-02 | drewnianej - 2 warstwy
poz.14 m2 20,060
RAZEM 20,060
16| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
0613-03 | poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa -
docieplenie stropu nad lokalem wetng mineralng grub. 10
cm
poz.15 m2 20,060
RAZEM 20,060
17| KNR 2-02 | Podtoga z desek struganych grubosci 25 mm m2
1110-01
poz.16 m2 20,060
RAZEM 20,060
18 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-11 | samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.3 * 0,003 + poz.4 * 0,012 + poz.6 * 0,10 m3 2,307
RAZEM 2,307
19| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 7
poz.18 m3 2,307
RAZEM 2,307
20 Koszt sktadowania gruzu t
kalk. wtasna
poz.19*1,5 t 3,461
RAZEM 3,461
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