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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania
1. Umowa zawarta pomigdzy inwestorem, a tut. pracownia
2. Ogledziny na obiekcie i wykonana inwentaryzacja.
3. Ekspertyza Techniczna — Ocena stanu technicznego 1 no$nosci stropéw nad piwnicami
z lipca 2018
4. Polskie Normy
5. Projekt budowlany

1.2 Ogolny opis zamierzenia

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu naprawy - wzmocnienia
uszkodzonych odcinkdéw $ciagéw 1 nadprozy w piwnicach oraz naprawa uszkodzen na
$cianach 1 stropach. Uklad pomieszczen i ich funkcje nie ulegna zmianie. Prace budowlane
beda prowadzone tylko w piwnicy. Od zewnatrz przewiduje si¢ zabezpieczenie antykorozyjne
stalowych elementow skotwien.

1.1. Elementy skotwien (nazywane nadprozami)

W piwnicy stwierdzono silna korozje dwoéch stalowych ksztattownikéw umieszczonych pod
nadprozami ceramicznymi wykonanymi w formie sklepien. Ze wzglgdu na niemal catkowite
zniszczenie tych elementoéw przez rdz¢ nalezy wykonac¢ ich wymiang na nowe z dwuteownika
normalnego 1 120. Koncoéwki nowoobsadzonych elementow spawa¢ z odcinkami
umieszczonymi w $cianach, celem zapewnienia ciagtosci $ciagu.

1.2. Wzmocnienie nadproza kolebkowego

W trakcie montazu przewodu wodociagowego podkuto ceramiczne nadproze kolebkowe
otworu komunikacyjnego w $cianie gr. 64cm (ozn. Ul). Przewdéd wodociagowy w chwili
obecnej jest juz nieczynny — odlaczony od instalacji wodociagowej budynku. Nalezy
zdemontowa¢ przewod, a nastgpnie wykona¢ wypelnienie ubytku poprzez zabetonowanie
betonem B20.

1.3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Na powierzchniach pozostalych ksztalttownikéw stalowych w piwnicy stwierdzono
powierzchowna korozjg (poza miejscami opisanymi w pkt. 1.1). Korozjg stwierdzono réwniez
na odstonigtych zewnetrznych elementach skotwnien budynku — tarcze i profile stalowe.
Wszystkie te elementy stalowe oczys$ci¢ z rdzy i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Malowanie podktadowe wykona¢ farba Rust-oleum 769, natomiast nawierzchniowe
Alkythane 7500 z zachowaniem 24 godzinnego odstgpu pomigdzy naktadaniem kolejnej
powtoki. Malowanie wykona¢ przy pomocy pgdzla, watka lub przez natrysk.

1.4. Zarysowania sklepien

Na fragmencie zarysowanego sklepienia (ozn. U2) zamontowaé (po zbiciu tynku) stalowa
siatke cigto-ciagniona, jednolita do tynkdéw (wymiary oczek 62x20x5 mm gr. 0,75mm). Siatke
mocowac do stropu kotkami lub szpilkami z pr¢ta ¢ 4,5 do 6 m, rozmieszczonymi w poziomie
co max. 50 cm. Na tak umocowana siatk¢ wykona¢ natrysk z mocnej zaprawy cementowej
M-7 za pomoca torkretnicy. Przed narzuceniem tynku powierzchni¢ stropu doktadnie zmy¢
woda 1 spryska¢ mlekiem cementowym. Po zwiazaniu zaprawy powierzchni¢ wyrownac, a
nastgpnie pokry¢ tynkiem cem.-wap. kat. II 1 biatkowaé. Wypelienie oczek siatki i
tynkowanie wykona¢ po utozeniu stalowych podciagdéw wzmacniajacych.



1.5. Tynki
Stwierdzono liczne ubytki tynkow na $cianach piwnic bedace skutkiem ich nadmiernego
zawilgocenia. Nalezy wykona¢ zbicie odparzonych resztek tynkoéw. Doktadnie oczysci¢
cegly z resztek tynku. Wykona¢ uzupetienia z tynku gtadkiego cem.-wap. kat. Il i wykonac
biatkowanie. Na korytarzu uzupehi¢ ubytek tynku i szpatldowania na z ksztaltowniku $ciagu
kotwienia.

2 WYTYCZNE BIOZ
Wg projektu budowlanego
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Zaproponowane materialy zostalty podane jako zalecane. Dopuszcza si¢ zastosowanie
materialow innych producentéw pod warunkiem zachowania parametrow dla przyjetych
materiatow oraz zastosowania si¢ do wytycznych producenta.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materialow i obowigzujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem oso6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ niezbgedne dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
autora projektu.
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