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1 DANE OGOLNE
1.1 Obiekt, adres : Budynek mieszkalny przy ul. 11 Listopada 178, 58-301 Walbrzych

1.2 Ogolna charakterystyka budynku:

nazwa obiektu: budynek mieszkalny
rodzaj zabudowy: wolnostojacy
powierzchnia zabudowy: 119,0 m?
powierzchnia uzytkowa: 391,0 m2

kubatura: 2285,0 m’

liczba kondygnac;ji: 4

podpiwniczenie: pelne

pokrycie: dachéwka ceramiczna
rok budowy: 1882

1.3 Cel opracowania
Ocena stanu technicznego $cian nosnych w piwnicy ze wskazaniem sposobow
naprawy.

1.4 Podstawa opracowania
1. Umowa zawarta pomigdzy Zleceniodawca, a tut. Pracownia.
2. Ogledziny na obiekcie — czerwiec - lipiec 2018 1.
3. Protokot z okresowej kontroli (rocznej) budynku z czerwca 2017 r.
4. Ksiagzka obiektu budowlanego

1.5 Akty normatywne
1. PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.
2. PN-82/B-02001 - Obciazenia budowli. Obciazenia stale.
3. PN-82/B-02003 - Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.
4. PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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1.6 Literatura techniczna
1. Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz techniczno-ekonomicznych i przegladow
sprawnosci technicznej” — opracowane przez CUTOB — PZITB — Wroctaw 1985r
2. E. Mastowski D. Spizewska ,,Wzmacnianie konstrukcji budowlanych” W-wa Arkady
2000.

2 OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

2.1  Lokalizacja

Budynek usytuowany jest bezposrednio przy ul. 11 Listopada. Teren ze spadkiem w kierunku
podworza. Utwardzenie budynku tylko od strony ulicy — chodnik z kostki betonowe;.
Lokalnie wykonano opaski betonowe. W planie budynek przedstawia ksztalt prostokata, z
wysunigtym od tytu ryzalitem klatki schodowej. Zasadnicze wymiary budynku to: 14,90 x
11,35m.

2.2 Funkcja

Budynek zostat wzniesiony jako budynek mieszkalny. Wejscie gtowne od strony ulicy, od
tylu wyjscie na podworze. Komunikacjg pionowa zapewnia dwubiegowa klatka schodowa. W
piwnicach zlokalizowano komoérki gospodarcze, a na poddaszu mieszkania i strychy.

2.3 Konstrukcja

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej. Posiada on pelne podpiwniczenie i 4
mieszkalne kondygnacje nadziemne.

Zewngtrzne 1 wewngtrzne $ciany no$ne wykonano z cegly ceramicznej — w piwnicy §ciany
zewngtrzne o gr. 3 cegiet (80cm z tynkiem), a wewngtrzne 2 72 cegly (64cm z tynkiem).
Powyzej $ciany o gr. 1 '4 cegly. Elewacje z tynku cyklinowanego, z cokotem z ptytek
przyborskich.

Nad piwnica stropy wykonano jako kolebkowe sklepienia ceglane. Powyzej stropy drewniane
ze Slepym putapem i tynkowana podsufitka.

Dach gléwny dwuspadowy kryty dachowka karpiowka. Stolarka okienna PCV i drewniana.
W zwiazku ze szkodami gorniczymi budynek zostal skotwiony w dolnej czesci, w poziomie
trzech stropow.

3 OPIS STWIERDZONYCH USZKODZEN I NIEPRAWIDLOWOSCI

3.1 Izolacja przeciwwilgociowa

Na $cianach piwnic, od wewnatrz stwierdzono dos¢ silne zawilgocenie $cian. Skutkiem tego
sa liczne odparzenia i ubytki tynku na $cianach, a nawet lokalnie na stropach. Budynek
posiada pozioma izolacje przeciwwilgociowa z papy asfaltowej umieszczona na wysokosci
ok. 150cm ponad posadzka piwnicy, a wobec tego nie zapewnia ona izolowania dolnych
fragmentéw $cian. Ponadto sam tynk podciaga wilgo¢ powyzej izolacji.

3.2 Kotwienie budynku

Ze wzgledu na szkody gornicze budynek zostal skotwiony i to dwukrotnie. Pierwszy raz
zapewne w okresie migdzywojennym (co sugeruje okragly ksztatt zastosowanych tarcz) w
poziomie dwoch najnizszych stropow. Po raz drugi budynek zostat skotwiony ok. roku 1955 —
taka dat¢ produkcji posiadaja profile stalowe uzyte do kotwienia. Drugi raz budynek zostat
skotwiony w trzech poziomach — o jedna kondygnacje wyzej. Nie stwierdzono zarysowan
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$cian zewngtrznych. Jedynie w miejscu dobudowy przybudéwki stwierdza si¢ brak
przewiazania cegiet, lecz bez spgkan czy rozwarstwien. Przybudowka jest rowniez kotwiona.
W piwnicy $ciagi poprzeczne wykonano z profili stalowych ksztattowanych na goraco —
ceownikow 160 1 dwuteownikéw 120. W bocznych $cianach korytarza piwnicy utozono je
tak, ze w otworach przebiegaja one bezposrednio pod ceglanymi nadprozami wykonanymi w
formie sklepien, stwarzajac wrazenie nadprozy. Witasnie w tych odstonig¢tych miejscach (ozn.
N) ulegly one (w dwoch otworach) silnej
korozji 1 rozwarstwieniu, do ubytkow
walcowki  wlacznie. W  protokole z
przegladu zostaty opisane jako zagrozone
nadproza.

Stwierdzono znaczna korozje
zewngtrznych tarcz §ciaggdw wykonanych
w ceownikéw walcowanych 160 oraz w
narozach z katownikow
rownoramiennych ~ 130mm.  Korozja
tuszczaca objeta przede wszystkim dolne
czesci  elementow, stykajace sig¢ z
gruntem. Ceowniki 160 w chwili obecnej
maja wysoko$¢ 156-158mm. Pozostate
powierzchnie tych elementow 1
niezabezpieczone antykorozyjnie, objete korozja powierzchniowa.




zarysowanie na
sklepieniu U2

zniszczony
ksztattownik N

3.3 Stropy

Stwierdzono zarysowanie w koronie tuku sklepienia
kolebkowego na ok. potowie dtugosci — ozn. U2.
Zarysowanie widoczne jest na tynku. Lokalnie
ubytki tynku na stropach. Odstonigte cegly i spoiny
bez spekan i ubytkow.

izolacja
pozioma

3.4 Sciany piwnic

Niewielkie spgkania $cian wystgpuja sporadycznie. Gtownie sa to spekania tylko tynku 1 sa
one wywolane przede wszystkim zawilgoceniem $cian. Na korytarzu ubytek tynku i
szpatdowania z ksztaltownika $ciagu skotwienia, wywotany korozja i nadmiarem wilgoci.
Stwierdza sig, iz budynek przeszedt remont, zapewne w czasie ktorego$ ze skotwien,
polegajacy na wzmocnieniu tukowych podciagéw poprzez wykonanie pod nimi zelbetowych
wzmocnien.

3.5 Nadproza ceglane

W miejscu oznaczonym jaku ,,U1” stwierdzono
podkucie  oparcia  lukowego  nadproza
ceglanego wskutek niewlasciwego
przeprowadzenia przewodu wodociagowego do
przylegajacej przybudoéwki. W chwili obecnej
przewod odtaczony od instalacji wodociagowe;]
budynku — nieczynny.




4 WNIOSKI
1) Na podstawie przeprowadzonych ogledzin stwierdza si¢, ze w budynku nie istnieje
zagrozenie bezpieczenstwa konstrukcji.
2) Budynek znajduje si¢ obszarze szkod gorniczych, lecz w chwili obecnej osiadanie
budynku zostalo ustabilizowane o czym §wiadczy brak spgkan $cian.
3) Wykazane usterki nie zagrazaja bezposrednio konstrukcji, lecz nalezy wykona¢ prace
remontowo — odtworzeniowe.

5 PROPONOWANE SPOSOBY NAPRAWY I USUNIECIA
NIEPRAWIDLOWOSCI

1))

2)

3)

4)

5)

6)

Z uwagi na to aby zapewni¢ ciaglos¢ S$ciagébw nalezy wymieni¢ silnie
skorodowane odcinki ksztattownikow (nazywanych nadprozami). Nalezy
zapewni¢ ciaglo$¢ z odcinkami zamurowanymi w $cianach poprzez ich obustronne
przyspawanie.

Wykona¢ wzmocnienie zarysowanego sklepienia kolebkowego poprzez
zamontowanie od spodu do stropu stalowe;j siatki cigto-ciagnionej (wymiary oczek
62x20x5 mm gr. 0,75mm). Na tak umocowana siatke¢ wykona¢ natrysk z mocnej
zaprawy cementowej M-7 za pomoca torkretnicy.

Wszystkie zewngtrzne elementy skotwnien oczysci¢ z rdzy i1 zabezpieczyc
antykorozyjnie.

W miejscu podkutego nadproza ceglanego nalezy najpierw zdemontowac
nieczynny przewdd wodociagowy, a nastgpnie wykona¢ wypehienie ubytku
poprzez zabetonowanie betonem B20.

Nalezy wykona¢ zbicie odparzonych resztek tynkow $cian i wykona¢ uzupetnienia
z tynku gladkiego cem.-wap. kat. I, a nastgpnie i wykonac biatkowanie.

Zaleca si¢ wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej $cian.

opracowat:
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