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Watbrzych dn. .............. 2018

Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. 11 Listopada
nr 178 w Watbrzychu
ul. 11 Listopada 178, 58-301 Walbrzych

Niniejszym akceptujemy zakres prac zawarty w dokumentacji
projektowej ,,Remont - naprawa $cian i nadprozy” w budynku przy ul. 11
Listopada 178 w Watbrzychu bez uwag.



Walbrzych 10.06.2018 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2013.1409)
z pdzniejszymi zmianami o§wiadczam,
ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz z zasadami wiedzy techniczne;.



1 DANE EWIDENCYJNE

1.1 Ogolna charakterystyka budynku

nazwa obiektu: budynek mieszkalny
rodzaj zabudowy: wolnostojacy
powierzchnia zabudowy: 119,0 m?2
powierzchnia uzytkowa: 391,0 m2

kubatura: 2285,0 m’

liczba kondygnac;ji: 4

podpiwniczenie: pelne

pokrycie: dachéwka ceramiczna
rok budowy: 1882

1.2 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania
1. Umowa zawarta pomig¢dzy inwestorem, a tut. pracownia
2. Ogledziny na obiekcie 1 wykonana inwentaryzacja.
3. Ekspertyza Techniczna — Ocena stanu technicznego i no$nosci stropéw nad piwnicami
z czerwcea 2018
4. Polskie Normy

1.3 Informacja dotyczace wpisania do rejestru zabytkow.
Budynek znajduje si¢ w wykazie zabytkow.

1.4 Informacja o zagrozeniach dla Srodowiska

Zakres robot nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, o ktorych mowa w art. 51 ust.1 pkt. 1 1 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 62 z 2001r., poz. 627, ze zmianami) oraz w
Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegdtowych kryteriow
zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewzi¢¢ do sporzadzania raportu oddziatywania na
srodowisko (Dz. U Nr 257 z 2004 r., poz. 2573, ze zmianami).

1.5 Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

W obszarze oddzialywania planowanej inwestycji znajduje si¢ dziatka o nr 533/5 obr. Nowe
Miasto nr 26. Realizacja remontu nie powoduje ograniczenia dost¢pu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow
tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatlywania obiektu budowlanego. Ponadto nie
wplywa negatywnie na dostgp §wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi.

2 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

2.1 Lokalizacja

Budynek mieszkalny usytuowany jest bezposrednio przy ul. 11 Listopada. Teren ze spadkiem
w kierunku podworza. Utwardzenie budynku tylko od strony ulicy — chodnik z kostki
betonowej. Lokalnie wykonano opaski betonowe. W planie budynek przedstawia ksztalt
prostokata, z wysunigtym od tylu ryzalitem klatki schodowej. Zasadnicze wymiary budynku —
14,90 x 11,35m.



2.2 Funkcja

Budynek zostat wzniesiony jako budynek mieszkalny. Wejscie gtowne od strony ulicy, od
tylu wyjscie na podworze. Komunikacjg pionowa zapewnia dwubiegowa klatka schodowa. W
piwnicach zlokalizowano komoérki gospodarcze, a na poddaszu mieszkania i strychy.

2.3 Konstrukcja

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej. Posiada on pelne podpiwniczenie i 4
mieszkalne kondygnacje nadziemne.

Zewngtrzne 1 wewngtrzne $ciany no$ne wykonano z cegly ceramicznej — w piwnicy $ciany
zewngtrzne o gr. 3 cegiet (80cm z tynkiem), a wewngtrzne 2 72 cegly (64cm z tynkiem).
Powyzej $ciany o gr. 1 '4 cegly. Elewacje z tynku cyklinowanego, z cokotem z ptytek
przyborskich.

Nad piwnica stropy wykonano jako kolebkowe sklepienia ceglane. Powyzej stropy drewniane
ze Slepym putapem i tynkowana podsufitka.

Dach gléwny dwuspadowy kryty dachowka karpiowka. Stolarka okienna PCV i drewniana.
W zwiazku ze szkodami gorniczymi budynek zostal skotwiony w dolnej czesci, w poziomie
trzech stropow.

3 OPIS TECHNICZNY

3.1 Ogolny opis zamierzenia

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu naprawy - wzmocnienia
uszkodzonych nadprozy w piwnicach oraz naprawa zarysowan na $cianach. Uklad
pomieszczen i ich funkcje nie ulegna zmianie. Prace budowlane beda prowadzone tylko w
piwnicy. Od zewnatrz przewiduje si¢ zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementow
skotwien.

1.1. Nadproza

W piwnicy stwierdzono silnag korozje dwoch stalowych nadprozy umieszczonych pod
nadprozami ceramicznymi wykonanymi w formie sklepien. Ze wzglgdu na niemal catkowite
zniszczenie tych elementoéw przez rdz¢ nalezy wykonac¢ ich wymiang na nowe z dwuteownika
normalnego I 120.

Szczegbdly wg projektu wykonawczego.

1.2. Wzmocnienie nadproza kolebkowego

W trakcie montazu przewodu wodociagowego podkuto ceramiczne nadproze kolebkowe
otworu komunikacyjnego w $cianie gr. 64cm (ozn. Ul). Przewdéd wodociagowy w chwili
obecnej jest juz nieczynny — odlaczony od instalacji wodociagowej budynku. Nalezy
zdemontowa¢ przewod, a nastgpnie wykona¢ wypelnienie ubytku poprzez zabetonowanie
betonem B20.

Szczegbdly wg projektu wykonawczego.

1.3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Na powierzchniach pozostalych belek stalowych stwierdzono powierzchowna korozjg (poza
miejscami opisanymi w pkt. 1.1). Korozj¢ stwierdzono réwniez na odstonigtych elementach
skotwnien budynku — tarcze i profile stalowe. Wszystkie te elementy stalowe oczysci¢ z rdzy 1
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Malowanie podktadowe wykona¢ farba Rust-oleum 769, natomiast nawierzchniowe
Alkythane 7500 z zachowaniem 24 godzinnego odstgpu pomigdzy nakladaniem kolejnej
powtoki. Malowanie wykona¢ przy pomocy pedzla, watka lub przez natrysk.



1.4. Zarysowania sklepien

Na fragmencie zarysowanego sklepienia (ozn. U2) zamontowac¢ stalowa siatke cigto-
ciagniona, jednolita do tynkéw (wymiary oczek 62x20x5 mm gr. 0,75mm). Siatk¢ mocowac
do stropu kotkami lub szpilkami z preta ¢ 4,5 do 6 m, rozmieszczonymi w poziomie co max.
50 cm. Na tak umocowana siatk¢ wykona¢ natrysk z mocnej zaprawy cementowej M-7 za
pomoca torkretnicy. Przed narzuceniem tynku powierzchni¢ stropu doktadnie zmy¢ woda i
spryska¢ mlekiem cementowym. Po zwiazaniu zaprawy powierzchni¢ wyrownac, a nastgpnie
pokry¢ tynkiem cem.-wap. kat. I i biatkowa¢. Wypelnienie oczek siatki i tynkowanie
wykona¢ po utozeniu stalowych podciagdw wzmacniajacych.

1.5. Tynki
Stwierdzono liczne ubytki tynkéw na $cianach piwnic bedace skutkiem ich nadmiernego
zawilgocenia. Nalezy wykona¢ zbicie odparzonych resztek tynkéw. Doktadnie oczysci¢
cegly z resztek tynku. Wykona¢ uzupehnienia z tynku gladkiego cem.-wap. kat. II 1 wykona¢
biatkowanie.

4 WYTYCZNE BIOZ

Prowadzone roboty nie wymagaja sporzadzenia planu BIOZ

5 UWAGI KONCOWE

1) Zaproponowane materialy zostaly podane jako zalecane. Dopuszcza si¢ zastosowanie
materiatow innych producentow pod warunkiem zachowania parametrow dla przyjetych
materialdw oraz zastosowania si¢ do wytycznych producenta.

2) Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materialdéw i obowiazujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem os6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

3) Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ niezb¢dne dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

4) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
autora projektu.

opracowat:



