naprawa spekan

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: naprawa spekan
1 Zabezpieczenie antykorozyjne skotwien od zewnatrz
1| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe kol.
d.1l 1611-02 wys.do 6 m
tyt 4 kol. 4,00
front 4 kol. 4,00
RAZEM 8,00
2| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe kol.
d.1] 1611-03 | wys.do8m
tyt 2 kol. 2,00
RAZEM 2,00
3] KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
d.1| 0101-01 stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych (stan
wyjsciowy powierzchni B) - belki stalowe cokotu
katowniki | 0,13*2*(8,0*2+ 6,0 * 2) m2 7,28
ceowniki | 0,603 * (6,0 * 6) m2 21,71
tarcze 3,14*0,3"2*8 m2 2,26
RAZEM 31,25
4/ KNR 4-01 [ Malowanie podkladowe powierzchni metal.petnych m2
d.1| 1212-03 | jednokrotnie farbg Rust-oleum 769
analogia
poz.3 m2 31,25
RAZEM 31,25
5| KNR4-01 | Jednokrotne malowanie farbg Alkythane 7500 powierzchni | m2
d.1] 1212-01 | metal.petnych jednokrotnie
analogia
poz.4 m2 31,25
RAZEM 31,25
6 Czas pracy rusztowan
d.1 (pozycje: 3, 4, 5)
2 Naprawa $cian i stropéw piwnic, nadproza ceramiczne
7] KNR 4-01 | Rozbiorka resziek szpatdowania elem. stalowych m2
d.2 0347-10
analogia
2,0%0,2 m2 0,40
RAZEM 0,40
8| KNR 2-02 | Oktadanie (szpaldowanie) belek cegtami gr.1/4ceg. m2
d.2 0123-05
poz.7 m2 0,40
RAZEM 0,40
9] KNR4-01 | Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy wapiennej na stropacho | m2
d.2| 0701-10 | pow.odbicia ponad 5 m2
2,1*4,54 m2 9,53
RAZEM 9,53
10 KNR 4-01 | Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach m2
d.2| 0703-02
poz.9 m2 9,53
RAZEM 9,53
11| KNR 4-01 | Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i m2
d.2| 0704-03 | stropach zaprawg cementowa
poz.10 m2 9,53
RAZEM 9,53
12| KNR 4-01 [ Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.ll z zapr.cem.-wap.na m2
d.2| 0710-21 strop.,belk.,podciag.,biegach,spocznik.na podt.z
bet.,siatek,ptyt wior.-cem. (do 5m2 w 1 miej.)
poz.10 m2 9,53
RAZEM 9,53
13| KNR 4-01 [ Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.ll z zapr.cem.-wap.na Scian.i m2
d.2| 0710-01 stup.prostok.na podt.z cegly i pustakéw (do Tm2 w 1 miej.)
szacunkowo | 1,0*1,0*5 m2 5,00
RAZEM 5,00
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14| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykte farbg wapienng tynkow m2
d.2| 1501-06 | wewn.na sufitach
poz.12 m2 9,53
RAZEM 9,53
15| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykte farbg wapienng tynkow m2
d.2| 1501-07 | wewn.na $cianach
poz.13 m2 5,00
RAZEM 5,00
16 KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15-20 | m
d.2| 0114-01 mm
53+2,0+2,0 m 9,30
RAZEM 9,30
17/ KNR 4-01 | Przygotowanie masy betonowe;j - beton zwirowy kl.B-20 m3
d.2| 0214-04
0,65*0,4*0,5 m3 0,13
RAZEM 0,13
18| KNR 4-01 | Naprawa nadproza ceglanego szt.
d.2| 0206-04
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
19| KNR 4-01 [ Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymido 5tna | m3
d.2| 0108-17 | odlegtos¢ do 1 km - wywo6z odbitego tynku
analogia
poz.7 * 0,07 m3 0,03
poz.9 * 0,02 m3 0,19
poz.13 * 0,02 m3 0,10
RAZEM 0,32
20| KNR 4-01 | Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z m3
d.2| 0108-20 [ rozebranych konstrukcji, bez wzgledu na ich rodzaj,
samochodami samowytadowczymi do 5 t
Krotnos¢ = 9
poz.19 m3 0,32
RAZEM 0,32
21 cena Optaty za skladowanie gruzu na wysypisku t
d.2| zaktadowa
poz.19*1,9 t 0,608
RAZEM 0,608
3 Wymiana odcinkéw skotwien (pod nadprozami)
221 KNR 4-01 | Przecinanie poprzeczne palnikiem ceownikow i szt.
d.3] 1305-03 | dwuteownikéw o wys.ponad 140 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
23| KNR 4-01 | Wykucie z muru belek stalowych m
d.3| 0354-01
analogia
1,2*2 m 2,40
RAZEM 2,40
24 KNR 4-01 | Dostarcz.i obsadz.belek stalowych | NP 120 mm m
d.3| 0313-04
analogia
1,2*2 m 2,40
RAZEM 2,40
25 KNR 4-01 | Oobmurowanie koncow belek stalowych do | NP 180 mm - | m
d.3] 0313-06 | jako oddz.robota
analogia
05*4 m 2,00
RAZEM 2,00
26| KNR 2-02 | Oktadanie (szpaldowanie) belek cegtami gr.1/4ceg. m2
d.3| 0123-05
02*0,3*4 m2 0,24
RAZEM 0,24
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27] KNR4-01 | Wykon.pasow tynku zwyk.kat.lll o szer. do 30 cm na m
d.3| 0705-02 | murach z cegiet lub $cianach z betonu pokryw.bruzdy
uprzed.zamurow.cegtami lub dachéwkami
02*4 m 0,80
RAZEM 0,80
28| KNR 4-01 | Spawanie stali profilowej do ksztattownikéw lub $ciggowi | m
d.3| 1304-04 | tarcz oporowych spoi
ny
02*4 m 0,80
Spoi
ny
RAZEM 0,80
29| KNR7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
d.3| 0101-01 stopnia czystosci konstrukcji petno$ciennych (stan
wyjsciowy powierzchni B) - belki stalowe cokotu
0,44 * (0,97 *2 + 2,6) m2 2,00
RAZEM 2,00
30| KNR 4-01 [ Malowanie podktadowe powierzchni metal.petnych m2
d.3| 1212-03 | szpachlowanych jednokrotnie farbg Rust-oleum 769
analogia
poz.29 m2 2,00
044*12*2 m2 1,06
RAZEM 3,06
31| KNR 4-01 [ Jednokrotne malowanie farbg Alkythane 7500 powierzchni | m2
d.3] 1212-01 metal.petnych szpachlowanych jednokrotnie
analogia
poz.30 m2 3,06
RAZEM 3,06
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