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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST -01.01.

ROZBIORKI

Kod CPV 45111100-9-Roboty w zakresie burzenia
Kod CPV 45113300-1 Roboty rozbiorkowe
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjymagania dotycgce wykonania
i odbioru robot rozbiérkowych w ramach zadnia:

~,Budowa wentylacji nawiewno - wywiewnej w kuchni Ikalu nr 7
w budynku mieszkalnym przy ul. Karkonoskiej 3 w Wabrzychu”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana jést flokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot atych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét zwanych
Z rozbiorkami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okienia podstawowe gszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00. ,Mggania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Roboty prowadz zgodnie z Rozposzlzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych (Dz.U.

z 2003r Nr 48, poz. 401). Wymagania ogolne dotoétgiodano w axci — Specyfikacja
ogodlna ST.00.00 ,Wymagania ogoélne”. Szczegotowe agamia dotycge robot wynikag

z zapisow dokumentacji projektowo — kosztorysowefzo instrukcji technicznej ITB
producentow i dostawcow materiatdw i s@zer, aprobat technicznych oraz niniejszej
specyfikaciji.

2. MATERIALY
2.1 0go6Ine wymagania dotycgce materiatdw

Ogdlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav ST-
00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogllne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
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3.2. Sprzt do rozbiorki

Do wykonania robét zwizanych z rozbiork elementéwécian, schodow, podhy i drog mae
by¢ wykorzystany sprg podany poriej lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- tadowarki

- zurawie samochodowe

- samochody erarowe

- mioty elektryczne

- pity mechaniczne

- rusztowania

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogophe4.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu na odlegtodo7,0km
na miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00.00m&ania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw obiektu obejmujsunécie z terenu budowy wszystkich
elementow wymienionych w Dokumentacji Projektowegodnie z jej zapisami, SST lub
zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentaigjwentaryzacyjnej lubli
rozbiérkowej, Inspektor Nadzoru @ polect Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacii,
w ktérej zostanie okékony przewidziany odzysk materiatéw na koszt Wykeowp

Roboty rozbiorkowe mima wykonywa mechanicznie lubgcznie w sposob okéeny w ST
lub przez Inspektora Nadzoru.

Nalezy dokon& oczyszczenia rozebranych elementow (z zaprawyalkaw betonu, izolacji
itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy nmitiwe do powtdrnego wykorzystania powinny dbywsuwane bez
powodowania zédnych uszkodze O ile uzyskane elementy nie stagic wlasnaciows
Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce okéone w ST lub wskazane przez
Inspektora Nadzoru.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST staje wlasndcia Wykonawcy, powinny by
usungte z terenu budowy.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakaci robot rozbidrkowych polega na wizualnej ocenanipletngci wykonanych
robét rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodh elementéw przewidzianych do
powtornego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00 ,WWgan& ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe natg przyjmowa zgodnie z przedmiarem robat.

Skuwanie powierzchni zniszczonych muréw i vepsiw, a take rozbidrkiscian oblicza si

w metrach kwadratowych z doktadicey do 0,1m?2.

Wykucie bruzd, wykucie stepi oblicza s¢ w metrach z doktadrioig do 0,1m.

Wykucie &cieznic i powierzchni ponad 1m?2 obliczagsw $wietle ascieznicy w metrach

kwadratowych z doktadrsoiag do 0,1m?2.

Przebicie otworow o powierzchni do 0,05m%wianach z cegiet o gruba ¥z cegty oblicza

sie w sztukach.

Przy gcieznicach zaokqglonych naley przyjmowa& wysokaé¢ w srodku tuku.

Wykucie otworow oblicza si

- w metrach sz&iennych z doktadnieia do 0,01ms3,

- w metrach kwadratowych z doktadicey do 0,1m?,

Rozebranie i rozbicie elementow konstrukcji betopchv lub zelbetowych (z wyjtkiem

czapek kominowych) obliczagsiv metrach szeiennych z doktadniwia do0,1m3.

Rozebranie oraz rozbicie czapek kominowych oblicia w metrach kwadratowych

z doktadndcig do 0,1m2. Z obliczonych powierzchni nie dokonugezadnych potgcen.

Rozbiorki elementow drewnianych obliczae siv metrach z dokfadsdoia do 0,1m oraz

w metrach kwadratowych z dokladioy do 0,1mz2.

Z obliczonych ilgci nie potgca s¢:

- otworow o powierzchni do 1m2 przy wymianie lub uetipeniuscian, scianek, podsufitek,
obicia scianek dziatowych, sufitéw i sklepiesklejka, ptytami pikniowymi lub wiérowo-
cementowymi,

- otworow o powierzchni do 2m2 przy wymianie lub uebmeniu deskowania i tacenia
dachow,

- powierzchni zajtej przez belki stropowe oraz otworéw o powierzclda 1m?2 przy
wymianie lub uzupetnienisiepych putapow.

Rynny dachowe i rury spustowe obliczaza sv metrach z dokitadrocia do 0,1m. Do

obliczonych ilgci nie dolicza si zakladow.

Dlugasci rynien przyjmuje s po ich osi, a diugi rur spustowych po osi od dna rynny do

wylotu rury spustowej lub wierzchu rury kanalizawsj. Srednice rynien i rur przyjmuje sivg

wymiarow zewstrznych.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 ,Wgené&a ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w ST-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

Reczne rozbicie elementow przyyciu mtotow i klindw.

Przyckcie prtdw zbrojeniowych.

Odtaozenie petdw zbrojeniowych.

Reczne wykucie otworéw z wyréwnaniendaiezy.

Odtozenie na bok cegiet nadalych s¢ do ponownego wbudowania.

Reczne wykucie bruzd.

Reczne przebicie otworéw o powierzchni do 0,05mz2.

Reczne rozebranigcianek.

Odtozenie na bok cegiet catych i potéwek naggich s¢ do ponownego wbudowania.
Oczyszczenie cegiet z resztek zaprawy.

Ostrazne wykucie écieznic drewnianych z odniesieniem i zaémiem na wskazane miejsce.
Ustawienie i rozebranie rusztoina

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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