Gazomierz o
rozstawie 130mm
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UWAGA:

— Montowa¢ gazomierze miechowe

o rozstawie 130mm oraz zawdr odcinajgcy dn25,

— Typ gazomierza uzgodni Wykonawca na etapie prowadzenia robdot z Zakladem
Gazowniczym w Waftbrzychu,

— Gazomierze montowa¢ na uchwycie eliminujqcym przenoszenie naprezeh
z instalacji gazu,

— Gazomierze montowa¢ na maksymalnej wysokosci 1,80m od poziomu
podlogi do spodu gazomierza,

— W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane stosowa¢ rury ochronne,
— Gazomierze nalezy montowa¢ w nasciennych, stalowych, wentylowanych
szafkach o wym. 400x400x250mm,

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
tel. 501 292 469
ul. wysockiego 28 p.23 w watbrzychu

Projektant: _ . 124/D0S/06
mgr inz. Sylwia Tchorowska D0S/1S/0471/06 Data:
Asystent: mgr inz. Jolanta Jeczkowska 17.07.2018
Temat: "Przebudowa wewnetrznej instalacji gazu w czesciach wspblnych w budynku _—
mieszkalnym zlokalizowanym  przy ul. Niepodlegtosci 158 w Watbrzychu” Stadium:
dz. nr 17/7 obreb nr 39 Podgérze B
Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa ]
ul. Niepodlegtosci 158 Skala:
58-303 Walbrzych 1:50
Tytut rys.: RZUT | PIETRA  — WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU Nr ryS.IB




