~Przebudowa wewnetrznej instalacji gazu w czesciach wspolnych w budynku mieszkalnym
zlokalizowanym przy ul. Niepodlegto$ci 158 w Watbrzychu.”, dz. nr 17/7 obr. nr 39 Podgérze

Zawartos¢ opracowania

— Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB projektanta,

— Mapa zasadnicza skala 1:500,

— Informacja dotyczaca zasad postgpowania oraz warunkéw technicznych na okoliczno$é¢
realizacji planowanej modernizacji instalacji gazowej w budynku wydang przez
Dolnoslaska Spotke Gazownictwa,

— Uzgodnienie z Zaktadem Gazowniczym w Watbrzychu.

A. Czesé opisowa
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B Czesé rysunkowa

-Rys. nr 1. Skala 1:100
Rzut piwnicy — wewnegtrzna instalacja gazu

- Rys. nr 2. Skala 1:50
Rzut parteru — wewng¢trzna instalacja gazu

- Rys. nr 3. Skala 1:50
Rzut I pigtra — wewnetrzna instalacja gazu

- Rys. nr 4. Skala 1:50
Rzut Il pigtra — wewngtrzna instalacja gazu

- Rys. nr5. Skala 1:50
Rzut Il pietra — wewngtrzna instalacja gazu

- Rys. nr 6. Skala 1:50
Rzut poddasza — wewnetrzna instalacja gazu

-Rys.nr7. Skala 1:100
Izometria instalacji gazu

- Rys. nr 8. Skala 1:50
Elewacja frontowa - lokalizacja szafki gazowej

- Rys. nr 9. Skala 1:500
Plan zagospodarowania terenu

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartq umowq, kompletne z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢ i moze zostac skierowane do realizacji.
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A - czes¢ opisowa

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- Podstawa opracowania jest zlecenie Inwestora,
- Wizja lokalna,
- Zespot Polskich Norm 1 wytycznych dla projektowania,
-Informacja dotyczgca zasad postgpowania oraz warunkow technicznych na
okolicznos¢ realizacji planowanej modernizacji instalacji gazowej w budynku wydang
przez Dolnoslaska Spotke Gazownictwa,
- Inwentaryzacja budowlana,
- Katalogi firmowe.

2. Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzi projekt przebudowy wewngtrznej instalacji gazowej
w  czesciach  wspdlnych ~w  budynku  mieszkalnym  zlokalizowanym  sie¢
przy ul. Niepodlegtosci 158 w Walbrzychu (dz. nr 17/7 obreb nr 39 Podgorze).

3. Dane ogolne

Obiekt  jest  budynkiem  mieszkalnym, = w  zabudowie  szeregowej,
czterokondygnacyjnym, catkowicie podpiwniczonym z nieuzytkowym poddaszem.
W budynku znajduje si¢ 10 lokali mieszkalnych oraz 1 lokal ustugowy.

Obecnie budynek zasilany jest z przytacza gazu niskiego ci$nienia g63 PE. Glowny
kotnierzowy zawor odcinajacy znajduje w wngkowej szafce gazowej na frontowej $cianie
budynku. Drzwiczki szafki gazowej maja form¢ stylizowang. Obecnie instalacja gazowa
przechodzi przez lokale mieszkalne oraz wspdlne korytarze.

W zwigzku ze zlym stanem technicznym istniejgcej instalacji gazu konieczna jest
wymiana wewngetrznej instalacji.

Projektuje si¢ wykonanie przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej w czgsci
wspolnej  budynku od istniejagcego zaworu odcinajacego  kolnierzowego  dn50
zlokalizowanego istniejacej, wnekowej szafce gazowej o wymiarach 600x400x250mm.

Zapotrzebowanie na gaz dla budynku nie ulegnie zmianie.

4. Wewnetrzna instalacja gazu.

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe instalacji gazowej w czgsciach
wspolnych. Szafka gazowa o wym. 600x400x250mm  wraz z glownym zaworem
odcinajacym kothierzowy dn50 zlokalizowana jest na frontowej $cianie budynku.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektowana instalacja gazowa doprowadza¢ bedzie
gaz do urzadzen stuzacych do przygotowania c.w.u., positkow oraz C.0. - znajdujacych si¢ w
lokalach. Gazomierze dla lokali mieszkalnych projektuje si¢ na klatce schodowej — zgodnie z
rysunkami. Projektuje si¢ montaz gazomierzy miechowych o rozstawie 130mm. Typ
gazomierzy uzgodni Wykonawca na etapie prowadzenia robot z Zakladem Gazowniczym
w Walbrzychu. Gazomierze montowaé na specjalnym uchwycie eliminujagcym przenoszenie
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naprezen z instalacji gazowej na gazomierz. Przed kazdym gazomierzem montowacé zawoér
odcinajacy dn 25.

Gazomierze w obrgbie budynku montowac w stalowych, wentylowanych, nasciennych
szafkach gazowych o wym. 400x400x250mm — zgodnie z czgécig rysunkowg. Z uwagi na
brak miejsca , na Il pigtrze, gazomierze nalezy montowac bez szafek. Gazomierze montowacé
na maksymalnej wysokosci 1,8 m od podtogi do spodu gazomierza.

Instalacje gazowa nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu walcowanych na goraco
ogblnego stosowania zgodnych z PN-80/H-74219. Przewody gazowe nalezy prowadzié
w odleglosci 2 cm od tynku po $cianach i stropie pomieszczen. Przy przejsciu przez
przegrody budowlane ($ciany, stropy), przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych. Przewody
na $cianach mocowac¢ za pomoca hakéw lub uchwytow rozmieszczonych w odlegtosci 1,5 mb
dla @ < 40 mm oraz 2,0 mb & > 40 mm. Przewodéw nie wolno uktada¢ pod podioga.
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacyjnych. Po wykonaniu i po
przeprowadzeniu proby szczelnosci przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
oraz pokry¢ farbg w kolorze zo6ttym. Wykonanie instalacji gazowej nalezy powierzy¢ osobom
majacym uprawnienia do wykonywania instalacji gazowych.

Dopuszcza si¢ montaz instalacji za gazomierzem z rur miedzianych taczonych lutem
twardym. Instalacje ze gazomierzem nalezy wykona¢ z materialu, z jakiego aktualnie
wykonana jest instalacja w lokalu.

5.  Sprawdzenie instalacji gazowej.

Sprawdzenia instalacji gazowej powinno odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano -
montazowych” cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”. Przed pomalowaniem oraz
ustawieniem gazomierza nalezy dokona¢ proby szczelnosci. Probe nalezy dokonaé przed
podlaczeniem rurociggéw gazowych do odbiornikéw. Nalezy dokona¢ préby szczelnosci
instalacji gazociaggdbw przed gazomierzem 1 oddzielenie rurociggdw za gazomierzem do
odbiornika. Przed probg szczelno$ci nalezy przedmuchaé sie¢ rurociaggdw sprezonym
powietrzem. Probe szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ spr¢zonym powietrzem
(dwutlenek wegla lub azot) o ci$nieniu min. 0,05 MPa. Nie wolno przeprowadza¢ prob przy
uzyciu jakichkolwiek ptynéw lub innych gazéw niz wymienione.

Instalacje nalezy uzna¢ za szczelng o ile wytworzone cis$nienie probne 0,05 MPa
pozostanie niezmienione przez 30 minut. Z odbioru proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢
protokot.

Po wykonaniu instalacji gazowej wraz z podigczeniem urzadzen gazowych nalezy
zglosi¢ powyzsze do odbioru przez Zaktad Gazowniczy w Watbrzychu. Odbior instalacji
moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnej proby szczelnos$ci.

OTWARCIA DOPLYWU GAZU DOKONUJE TYLKO DOSTAWCA GAZU.

6.  Obszar oddzialywania inwestycji
Obszar oddzialtywania inwestycji to dz. nr 17/7 obr. nr 39 Podgorze
w Waltbrzychu.
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Uwagi i zalecenia.
Calos$¢ robot instalacyjnych wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznym jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe,
»Specyfikacja techniczna projektowania, budowy i odbioru sieci gazowej, wydanie
3 zmienione” oraz z PN-EN 10208-2 i normg zaktadowg PGNiG-ZN-3150,
Otwarcia doptywu gazu dokonuje tylko dostawca gazu,
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie =z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano — montazowych” cz. II, ,Instalacje sanitarne
1 przemyslowe” oraz z zaleceniami i wytycznymi (DTR) producenta urzadzen,
Dopuszcza si¢ instalowanie urzadzen innego producenta o parametrach technicznych
zgodnych z dobranymi w projekcie,
Gazomierze w obrebie budynku montowa¢ w stalowych, wentylowanych szafkach
gazowych o wym. 400x400x250mm, z wyjatkiem II pigtra.
Typ gazomierza uzgodni Wykonawca na etapie prowadzenia robdt z Zaktad
Gazowniczym w Walbrzychu,
Budowa wewngtrznej instalacji gazu nie zmienia charakterystyki energetycznej
budynku.
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