wzmochnienie stropu

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: wzmocnienie stropu
11 KNR4-01 | Zerwanie posadzki cementowej m2
0804-07
1,5%1,5*26 m2 58,50
RAZEM 58,50
2| KNR4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane | m3
0106-01 wewnatrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m
poz.1*0,3 m3 17,55
RAZEM 17,55
3| KNR4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane | m3
0106-05 | wewnatrz budynku - usunigcie z piwnic budynku gruzu i
ziemi
poz.11 m3 1,95
RAZEM 1,95
4] KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
0108-19 | rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
na odlegto$¢ do 1 km
poz.1*0,03 m3 1,76
poz.32 * 0,02 m3 0,57
RAZEM 2,33
5/ KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
0108-17 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
poz.24 * 0,15 m3 0,61
poz.25 m3 0,07
poz.32 * 0,02 m3 0,57
RAZEM 1,25
6/ KNR4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
0108-20 | rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.4 + poz.5 m3 3,58
RAZEM 3,58
7 cena Optaty za skladowanie gruzu na wysypisku t
zaktadowa
poz.4*24 t 5,592
poz.5*1,9 t 2,375
RAZEM 7,967
8] KNR4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
0108-06 | odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. IlI
poz.11 m3 1,95
RAZEM 1,95
9] KNR4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy| m3
0108-08 | nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.8 m3 1,95
RAZEM 1,95
10| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t
0290-02 | budowli - prety zebrowane
0,002 * 26 t 0,052
RAZEM 0,052
11] KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do m3
0204-01 0.5m3
analogia
0,5*0,5*0,3*26 m3 1,95
RAZEM 1,95
12| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
0603-09 | wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
0,3*05*4*22 m2 13,20
0,3*05*3*4 m2 1,80
RAZEM 15,00
13| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne poziome - m2
0602-09 | wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
0,5*0,5* 26 m2 6,50
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RAZEM 6,50
14| KNR 4-01 [ Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
0105-02 | na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. lll
poz.2 - poz.8 m3 15,60
RAZEM 15,60
15| KNR 2-02 | Stupy prostokat.na zapr.wap.lub cem.-wap.1x1ceg. m
0118-01
analogia
1,65* 19 m 31,35
1,5*7 m 10,50
RAZEM 41,85
16| KNR 4-01 [ Uzupetnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w m2
0803-02 | jednym miejscu z zatarciem na gtadko
poz.1-0,25*0,25* 26 m2 56,88
RAZEM 56,88
17| KNR-W 4-01| Wypalanie otworow w stali profilowej o gr. do 10 mm - szt.
1304-05 | ceowniki
analogia
5*2+9+8+9+10 szt. 46,00
RAZEM 46,00
18] KNR 4-01 | Dostarcz.i obsadz.belek stalowych m
0313-04
analogia
I 494+52+255+187+24 m 16,96
C 1,2+428+4,1+40+35+4.2 m 21,28
ptask. 8,04 +1,2 m 9,24
RAZEM 47,48
19| KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
0101-01 stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych (stan
wyjsciowy powierzchni B) - belki istn.
0,11*4,84*3*4 m2 6,39
0,85*(2,63*3*2+2,69*5) m2 24,85
RAZEM 31,24
20 KNR 4-01 | Miniowanie powierzchni metal.petnych szpachlowanych m2
1212-03 | jednokrotnie
poz.19 m2 31,24
RAZEM 31,24
21| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni m2
1212-02 metal.petnych szpachlowanych jednokrotnie
poz.20 m2 31,24
RAZEM 31,24
22| KNR7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi m2
0201-01 konstrukcji petnosciennych
1120 0,44 * (4,94 + 5,2 + 2,55) m2 5,58
1160 0,576 * (1,87 + 2,4) m2 2,46
[140 0,487*(1,2+4,28+41+4,0+35+4,2) m2 10,36
ptask. (0,08 +0,014) *2* (8,04 + 1,2) m2 1,74
RAZEM 20,14
23 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
0210-01 ftalowymi konstrukcji petnosciennych
Krotnos¢ = 2
poz.22 m2 20,14
RAZEM 20,14
241 KNR 4-01 | Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie m2
0348-03 | cementowo-wapiennej
1,43*1,75-0,8*1,65+ 0,34 * 1,68 m2 1,75
1,33*1,75-0,8*1,65 m2 1,01
1,51*1,75-0,8*1,65 m2 1,32
RAZEM 4,08
25 KNR 4-01 | Rozebranie scian,filarow i kolumn z cegiet na zaprawie m3
0349-02 | cementowo-wapiennej
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0,25*0,2*1,48 m3 0,07
RAZEM 0,07
26| KNR 4-01 | Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub m2
0303-02 zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej
(1,43-0,25)*1,75-0,8* 1,65 m2 0,75
(1,33-0,25)*1,75-0,8 * 1,65 m2 0,57
(1,51-0,25)*1,75-0,8* 1,65 m2 0,89
RAZEM 2,21
27| KNR 4-01 | Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika | szt.
0354-15 | stalowego
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
28/ KNR 4-01 | Demontaz zawiaséw drzwiowych wbijanych lub kgtowych | szt.
0917-20
2*3 szt. 6,00
RAZEM 6,00
29| KNR 4-01 | Obsadzenie wspornikow lub hakow zawiasowych w szt.
0322-01 $cianach z cegiet - elementy z odzysku
poz.27 + poz.28 szt. 9,00
RAZEM 9,00
30| KNR 2-02 | Drzwi piwniczne deskowe z demontazu m2
1015-09
analogia
0,78*1,65*3 m2 3,86
RAZEM 3,86
31| KNR 4-01 [ Tynki wewn.zwykle kat. Il wykonyw.recznie na podt.z cegly | m2
0715-05 i pustakéw cegly i pustakow w piwnicach (Sciany i stropy)
0,25*4*1,65*19 m2 31,35
0,25*3*1,5*7 m2 7,88
RAZEM 39,23
32| KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
0701-08 | stropach ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodow.
o pow.odbicia do 5 m2
poz.33 * 25% m2 28,69
RAZEM 28,69
33| KNR4-01 | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.ll z zapr.cem.-wap.na m2
0710-15 | strop.,belk.,podciag.,biegach i spocznik.na podt.z cegly i
pust. (do 5m2 w 1 miegj.)
4,84*451-0,12*3,3*2 m2 21,04
2,63*1,24 +1,55* 0,96 m2 4,75
2,12* (1,2 +1,15) m2 4,98
2,69*46 m2 12,37
4,88*4,48 m2 21,86
4,78*4,47-0,12*2,9*2 m2 20,67
2,49* (2,12 + 2,15) m2 10,63
1,31*2,13 m2 2,79
24*2,14 m2 5,14
4,47*2,48-0,12*2,35*2 m2 10,52
RAZEM 114,75
34| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow m2
1501-01 | rapowanych,betonu,cegly i drewna
poz.31 m2 39,23
poz.33 m2 114,75
RAZEM 153,98
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