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Waltbrzych 5.03.2018 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
(Dz.U.2013.1409)z pdzniejszymi zmianami oswiadczam, zZe niniejszy projekt budowlany
zostal sporzadzony zgodnie z  obowiazujacymi przepisami oraz z zasadami wiedzy
techniczne;.



1 DANE OGOLNE

1.1. Ogolna charakterystyka budynku:

Nazwa obiektu: budynek mieszkalny
Rodzaj zabudowy: wolnostojacy
Powierzchnia zabudowy: 198,0 m?2
Powierzchnia uzytkowa: 546,0 m?

Kubatura: 2847,0 m’

Liczba kondygnacji: 4

Podpiwniczenie: petne

Rok budowy: 1890 r.

1.1 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania
1. Zlecenie Inwestora.
2. Ogledziny na obiekcie i1 sporzadzona inwentaryzacja.
3. Ekspertyza Techniczna — Ocena stanu technicznego i no$nosci stropéw nad piwnicami
sporzadzona przez inz. S. Ignatowicza z lutego 2018
4. Obowiazujace przepisy i normy.

1.2 Informacja dotyczace wpisania do rejestru zabytkow.
Budynek znajduje si¢ w wykazie zabytkow.

1.3 Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

W obszarze oddziatlywania planowanej inwestycji znajduje si¢ dzialtka o nr 33/2 obrgb
Rusinowa Nr 25 nalezaca do inwestora.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publiczne;j,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow
tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddzialywania obiektu budowlanego. Ponadto nie
wplywa negatywnie na dostgp §wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

2.1. Lokalizacja

Budynek usytuowany jest przy ulicy Strzegomskiej. Teren wokét budynku nieutwardzony.
Wokot budynku wykonano opaski betowe. W planie budynek przedstawia ksztalt prostokata o
wymiarach ~ 17,7 x 11,0m z wysunigtym z tylu ryzalitem klatki schodowej. Z tytu budynku
znajduja si¢ murowane komorki gospodarcze.

2.2. Funkcja

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej, pod koniec XIX wieku. Budynek posiada
pelne podpiwniczenie i1 4 kondygnacje nadziemne. Komunikacj¢ pionowa zapewnia masywna
dwubiegowa klatka schodowa. W piwnicach zlokalizowano komorki gospodarcze oraz
pomieszczenie pralni. Wejscie gtowne do budynku od strony ulicy. Od tylu dodatkowe
wyjsécie na podworze.

2.3. Konstrukcja

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej. Dach jednospadowy kryty papa. Zewngtrzne i
cze$¢ wewngetrznych $cian no$ne w piwnicy wykonano z cegly ceramicznej petnej gr. 313 '
cegly. Pozostate Sciany nosne gr. 1 '4 cegly. Czgs¢ $cianek dzialowych w piwnicy azurowa gr.
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2 cegly. Nad piwnica wykonano odcinkowe sklepienia ceglane na belkach stalowych. Stropy
wyzszych kondygnacji o konstrukcji drewnianej, belkowe ze §lepym putapem i otynkowana
podsufitka. Odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej. Stolarka okienna
piwnic z PCV w stanie zadowalajacym.

3. OPIS TECHNICZNY

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu naprawy - wzmocnienia
zagrozonych stropéw nad piwnicami. Uktad pomieszczen i ich funkcje nie ulegna zmianie.
Prace budowlane beda prowadzone tylko w piwnicy.

Ze wzgledu na bardzo niska wysoko$¢ piwnic wynoszaca od ok.1,48 dol1,65 m pod belkami
stalowymi przyjeto rozwiazanie polegajace na bezposrednim podparciu belek stalowych
murowanymi shupami. Takie rozwiazanie nie spowoduje zmniejszenia Wwysokos$ci
pomieszczen szczegdlnie na odcinkach komunikacji. Jedynie wewnatrz trzech komorek
przyjgto podparcie belka stalowa w kierunku poprzecznym do kierunku ulozenia belek
istniejacych (P1 + P3). Ponadto ze wzgledu na zty stan belki w dwoch bocznych korytarzach
zaprojektowano podparcie belka stalowa w kierunku podtuznym (P4, P5).

Dla kilku belek istniejacych stropowych w miejscu ich oparcia na $cianach projektuje sie
dodatkowe wzmocnienie poprzez podparcie istniejacych belek stalowych dodatkowymi
podciagami stalowymi z ceownikow (zalozonymi przy $cianach C1 + C5).

3.1. Stopy betonowe

Filary posadowi¢ na stopach betonowych z betonu B15 o wymiarach 50x50 cm i wysoko$ci
30 cm (wg proj. wykonawczego). Wierzch stop na poziomie istniejacej posadzki. Stopy
izolowac¢ abizolem R+P.

3.2. Filary murowane

Dla podparcia zagrozonych belek stropowych nalezy wykonaé filary z cegly ceramiczne;j
pelnej klasy 15,0 MPa murowane na zaprawie cementowo-wapiennej marki M-4 o wymiarach
25x25cm. Zapewni¢ pelne podparcie belek stalowych na projektowanych stupach (np.
poprzez wstawienie klindw stalowych). Filary otynkowa¢ tynkiem cem.-wap. kat.Il. Wymiary
1 umiejscowienie filaréw pokazano na rys. 3.

3.3. Podciagi stalowe

W kilku przypadkach projektuje si¢ podparcie istniejacych belek stalowymi utozonymi
poprzecznie 1 podtuznie belkami z dwuteownikéw (wg zestawienia stali w projekcie
wykonawczym). Dhugos¢ oparcia belek na stupach — po 25 cm. Koncéwki belek doktadnie
obmurowaé. Nalezy zapewni¢ petne podparcie na projektowanych podporach (np. poprzez
wstawienie klindw stalowych). W miejscu oparcia istniejacych belek stalowych na murach
zamontowa¢ ceowniki. Ceowniki montowaé ,plecami” do $cian za pomoca kotew
gwintowanych z pretéw stalowych M10 (lub stalowych kotew rozporowych)
rozmieszczonych po dlugosci ceownika co ok. 100, a w krotszych elementach co 50 cm
(zawsze na ich na koncach i pomigdzy belkami sklepien). Czg§¢ belek ze wzgledu na mata
rozpigtos¢ 1 mniejsze uszkodzenia nie wymaga dodatkowego podparcia na $cianach. Pod
stopki belek na korytarzu (L=269cm) oraz przy schodach (L=108cm) zamontowaé
ptaskownik 80x14mm.

3.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Stwierdzono korozj¢ tuskowa wszystkich stopek belek Stopien skorodowania podobny,
lokalnie kilka belek w nieco lepszym stanie. Odstonigte stalowe belki stropowe oczysci¢ z
odpadajacej rdzy i1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Najpierw nalezy wykona¢ prace w miejscach
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przysztych podpar¢. Dopiero po wykonaniu wszystkich projektowanych podpor przystapi¢ do
oczyszczenia pozostatych fragmentow.

Elementy istniejacej oraz wzmacniajacej konstrukcji stalowej nalezy zabezpieczy¢ przeciwko
korozji poprzez naniesienie rgcznie powlok malarskich z farb antykorozyjnych. (farba
ftalowa, antykorozyjna miniowa i nawierzchniowa).

Przygotowanie podtoza stalowego do malowania powinno odpowiada¢ warunkom stopnia
Sa2 wedlug PN-ISO 8501-1/1996. Powierzchnie musza by¢ odtluszczone, ostre krawedzie
zeszlifowane, a spoiny oczyszczone wg PN-71/H-97053 — pkt. 4.3. Malowanie gruntujace w
wytworni stanowi jedynie ochrong czasowa na okres transportu i sktadowania. Na montazu
nalezy wykona¢ gruntowanie uzupetiajace w miejscach uszkodzen powtok malarskich oraz
w miejscach montazowych stykéw spawanych.

3.5. Tynki

Stwierdzono liczne ubytki tynkéw na stropach. Nalezy wykona¢ catkowite zbicie resztek
tynkow ze wszystkich sufitow piwnic. Doktadnie oczysci¢ cegly z resztek tynku, a w
przypadku powierzchniowej erozji usuna¢ skorodowana warstwe¢. Wykona¢ nowy tynk gtadki
cem.-wap. kat. II i pobiatkowaé. Zaleca si¢ wykonanie tynkéw maszynowych.

3.6. Instalacje
Wszelkie instalacje pozostaja bez zmian. W przypadku przebiegu przewodow przez
projektowane filary na przewody zatozy¢ tuleje ochronne.

3.7. Scianki dzialowe i stolarka drzwiowa

W kilku miejscach ze wzgledu na lokalizacje podpierajacych stupéw konieczna jest zmiana
lokalizacji drzwi do komorek gospodarczych wraz z przebudowa fragmentéw frontowych
$cianek dzialowych wg rysunku nr 3.

4. WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

Prowadzone roboty nie wymagaja sporzadzenia planu BIOZ

5. UWAGI KONCOWE

1) Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych", wytycznymi producentow materiatow i
obowiazujacymi przepisami BHP, pod nadzorem 0s6b posiadajacych uprawnienia
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2) Stosowacé materialy posiadajace swiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

3) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi
przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie autora projektu.

opracowat:



