Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia lim.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 ROBOTY BUDOWLANE
11 KNR 4-01 | Rozebranie podtdg biatych na wpust m2
d.1| 0428-03
1,42 %1,07 m2 1,519
RAZEM 1,519
2| KNR 4-01 | Rozebranie elementow stropow drewnianych - zasypek m2
d.1| 0429-02
poz.1 m2 1,519
RAZEM 1,519
3] KNR 4-01 | Odgrzybianie stropow o powierzchni do 5 m2 z cegty przy | m2
d.1| 0619-08 | uzyciu szczotek stalowych
poz.1 m2 1,519
RAZEM 1,519
4 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1] 0606-01 | polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
poz.1*1,15 m2 1,747
RAZEM 1,747
S| KNR2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d1] 1102-02 | cementowej gr.20 mm zatarte na gladko
poz.1 m2 1,519
RAZEM 1,519
6| KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1  1102-03 | cementowej - dodatek lub potrac.za zmiane grub.o 20mm
Krotnosé = 2
poz.1 m2 1,519
RAZEM 1,519
7] KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2
d.1] 1106-07 | zbrojenie siatkg stalowa
poz.6 m2 1,519
RAZEM 1,519
8 KNR2-02 | Scianki dziat.GR z plyt gips.-karton.na rusztach m2
d.1] 2003-02 | metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01
[1,42 +1,00] * 2,77 - 0,80 * 2,00 m2 5,103
RAZEM 5,103
9| KNR2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej m2
d.1] 0613-06 | pionowe z piyt ukladanych na sucho
poz.8 m2 5,103
RAZEM 5,103
10| KNR AT-02 | Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach scianek | m
d.1] 2057-01 | dziatowych z piyt gipsowych ORTH
([2,00*2+0,80]*2) + 2,77 m 12,370
- RAZEM 12,370
11] KNR AT-02 | Oscieznice stalowe malowane na budowie obsadzone szt.
d.1| 2060-02 | réwnoczesnie ze wznoszeniem $cianek dziatowych z piyt
gipsowych ORTH o gr. 8 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewngetrzne jednodzielne petne| m2
d.1l 1017-01 0 pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone wraz z
nawiewem
0,80 * 2,00 m2 1,600
RAZEM 1,600
13| KNR4-01 | Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.1] 0920-20
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
141 KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 szt.
d.1| 0335-10 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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15| KNR 4-01 | Wykonanie tynku zwyktego kat. 11l z zaprawy cementowo- | szt.
d.1|  0706-05 | wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o
powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na $cianach
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16/ KNR-W 4-01| Wycigcie otworéw dla komina w dachu drewnianym msc.
d.1| 0427-05
2 msc. 2,000
RAZEM 2,000
171 KNR 4-01 | Wycigcie otworéw dla komina w stropie migdzypietrowym | miej
d.1] 0424-04 SC.
4 miej 4,000
SC.
RAZEM 4,000
18] KNR 4-01 | Zabetonowanie otworow w stropach | $cianach o pow.do | szt.
d.1] 0206-02 | 0.1 m2 przy gtebok. ponad 10 cm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
19| KNR-W 4-01| Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - m2
d.1] 0519-05 | obrébkiz papy (koinierze) elementow metalowych
1,00 * 1,00 m2 1,000
RAZEM 1,000
20 Rura wentylacyjna z blachy kwasoodpornej w otulinie mb
d.1] kalk. wtasna | termicznej o $redn. 150/225 I=1 mb wraz z montazem
3,60 mb 3,600
RAZEM 3,600
21 Pozostate elementy wentylacji wywiewnej: kpl.
d.1| kalk. wiasna | - tr6jnik 150/225
- skraplacz 150/225
- wyrzutnik + parasol 150/225
- podstawa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22| KNR-W 4-01| Uzupetnienie obrébek blacharskich kotnierzy kominow i m2
d.1] 0538-02 | $cian,$wietlikéw itd. z blachy ocynkowanej na dachu
pokrytym papa lub dachdwkami ptaskimi
[0,30+0,30]*2*0,35* 2 m2 0,840
RAZEM 0,840
23] KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet szt.
d. 1| 0322-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24 Odidr przez stuzby kominiarskie szt.
d.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25 KNR 0-12 | Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych m2
d1| 1118-03 | metods zwykia
1,35%1,00 m2 1,350
RAZEM 1,350
26| KNR 0-12 | Cokoliki, z plytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci m
d.1| 1119-02 | cokolika réwnej 15 cm
[1,00 +1,35]*2-0,80 m 3,900
RAZEM 3,900
27| KNR0-12 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej | m2
d.1| 08298-04
[1,00 +1,35]*2*2,00-0,80 * 2,00 m2 7,800
RAZEM 7,800
28/ KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkdw zwyk.wewn.kat.Ill z zaprawy cem.- szt.
d.1| 0709-05 | wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podtoZzach z
cegly, pustakow ceram.,betonu na $cianach
5 szt. 5,000
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RAZEM 5,000
29| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1]  1202-09 | pow.podtogi ponad 5 m2
<sufity> 2,97 * 3,81 m2 11,316
<Sciany>[2,97 + 3,81]*2*2,77-[1,35+ 1,00] * 2,00 m2 32,861
RAZEM 44,177
30| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlow.nieréwnosci
poz.29 m2 44 177
RAZEM 44177
311 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow| m2
d.1| 1204-01 | wewnetrznych sufitéw
<sufity> 2,97 * 3,81 m2 11,316
RAZEM 11,316
32| KNR4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m2
d.1| 1204-02 | wewnetrznych $cian
<$ciany>[2,97 + 3,81]*2* 2,77 -[1,35 + 1,00] * 2,00 m2 32,861
RAZEM 32,861
33| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1| 1505-07 | wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
<sciany>[1,42 +1,07]* 2,77 +[1,35+ 1,001 * 0,77 -0,85* | m2 7,007
2,00
RAZEM 7,007
341 KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegief] m
d.1] 0336-03 | na zaprawie cementowo-wapiennej
9,50 m 9,500
RAZEM 9,500
35| KNR4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z m
d.1| 0326-01 przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
9,50 m 9,500
RAZEM 9,500
36| KNR 4-01 | Wykon.pasow tynku zwyk.kat.lll o szer. do 15 cm na m
d.1| 0705-01 murach z cegiet lub $cianach z betonu pokryw.bruzdy
uprzed.zamurow.cegtami lub dachéwkami
9,50 m 9,500
RAZEM 9,500
37| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1] 0108-17 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtosé do 1 km
poz.2* 0,10 m3 0,152
poz.14 * 0,20 * 0,20 * 0,40 m3 0,016
poz.17* 0,20 * 0,20 * 0,30 m3 0,048
poz.29 * 0,003 m3 0,133
poz.34*0,12* 0,12 m3 0,137
RAZEM 0,486
38| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1| 0108-20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ =5
poz.37 m3 0,486
RAZEM 0,486
d3$15 Sktadowanie gruzu t
poz.37* 1,5 t 0,729
RAZEM 0,729
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KOSZTORYS:
1 ROBOTY WOD - KAN
11 KNR4-02 | Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowansgo o | szt.
d1 ©0111-01 | &r. 15-20 mm
7 szi. 1,000 |
RAZEM 1,000
2] KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nem. 15 mm | m
d. 1 0103-01 stalowe ocynkow.o pofacz.gwintow., na $cianach w
bud.mieszkalnych
10,50 m 10,500
RAZEM 10,500
3] KNR 2-15 | Dodatkowe nakfady na wykonanie podejsé dopiywowych szt.
d.1)  0107-07 do ptuczek ustepowych elastycznych metalowych o
sr.nom. 15 mm J
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4] KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doplywowych szt.
d.1l 0107-01 do zaworow wyplywowych, baterii, hydrantow, mieszaczy
- itp. o Sr.nominalnej 15 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5 KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o szl.
d.1]  0112-01 gr.nom. 15 mm {
1 szt. 1,000
RAZEM 1.000
8| KNR 2-15 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o sr.nom. 15| SzL.
d.1] 0115-01 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000,
7l KNR 4-02 | Wstawienie trojnika z PCW ¢ $r. 75 mm z uszczelnieniem | Szi.
d.1] 0211-05 pierécieniami_gufmowymf
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8 KNR-W 2-15] Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 32 mm na Scianach w | m
d.1| 0207-05 budynkach mieszkalnych o potaczeniach klejonych
2,80 m 2,800
RAZEM 2,800
9 KNR2-15 | Montaz rurociagdw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z m
d.1| 0205-02 taczeniem metodg wciskowg
1,60 m 1,600
RAZEM 1,600
10| KNR 2-15 | Montaz rurociggow z PCW o $r. 75 mm na $cianach = m
d.1| 0205-03 tgczeniem metoda wciskowg
12,60 m 12,600
RAZEM 12,600
11| KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o §r. 75 mm o szt.
d.1] 0222-01 | potaczeniach wciskowych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12/ KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie podejs¢ odplywowych z PVG o 3r. pode
d.1] 0211-04 |32 mm o potaczeniach klejonych J-
1 pode 1,000
i
RAZEM 1,000
13| KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podejsé odptywowych z rur i szt.
d.1|  0208-03 | ksztaftek z nieplastyfikowanego PCW o ér. 50 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14/ KNR 2-15 | Montaz umywalek pojedyriczych porcelanowych z syfonem | szt.
d.1| 0221-02 gruszkowym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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15| KNR 2-15 | Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw kpl.
d.1{ 0224-02 | sztucznych iub porcelany 'dolnoptuk’ lub W-70
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16| S 215 0100- | Miynek z pompa SANIPLUSo potaczeniach gwintowanych | szt.
d.1 03 o sr. 40 mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17| KNR-W 2-15| Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznuremi | szt.
d.1] 0212-05 | zaprawa cementowg o ér. 70 mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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KOSZTORYS:
1 Wykonanie pomieszczenia wc w lokalu mieszkalnym nr 2
1.1 Instalacje elektryczne
11KNR 403-10-| Wykucie reczne w cegle i suficie bruzd przewodéw metr
d.1.1] 01-05-00 | wiynkowych (ANALOGIA)
6 metr 6,000
RAZEM 6,000
2|KNR 403-10-| Zaprawianie bruzdy o szer do 100 mm metr
d. 1.1} 12-03-00
6 metr 6,000
RAZEM 8,000
3|KNR 403-10-] Montaz przepustéw rurowych o df do 1 m z rur stalowych fi | szt
d.1.1] 08-01-00 | do 25 mm, na Scianie
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4/ KNR 508-08-| Reczne wykananie $lepych otworéw w cegle obijet do 0,75 | szt
d.1.1] 05-05-00 | dm3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
S| KNR 508-02-] Przewod YDY 3x1 ,5 ukiadany p.t w gotowych bruzdach w | metr
d.1.1] 10-01-04 podiozu niebetonowym
F:) metr 8,000
RAZEM 8,000
6|KNR 508-02-| Przewdd YDY 3x2,5 uktadany p.t w gotowych bruzdach w | metr
d.1.1] 10-02-02 | podiozu niebetonowym
6 metr 6,000
RAZEM 6,000
7|KNR 401-07- Pokrycie bruzd z przewodem elekirycznym pasami tynku | metr
d.1.1] 05-07-00 | katlll do 10 cm
6 metr 6,000
RAZEM 5,000
8| KNR 508-08-| Sprawdzenie stanu izolacji po tynkowaniu szt
d.1.1] 11-01-00
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
9| KNR 508-08-| Przedzwonienie przewodu po tynkowaniu szt
d.1.1] 11-02-00
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
10| KNR 508-03-| Montaz na gotowym podiozu puszki szczekowe] o 3- szt
d.1.7| 02-10-00 | wylotach przekroju przewodu 2,5 mm2 na zaprawie
gipsowej
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
" 11|KNR 508-03-| Montaz na gotowym podiozu wyltacznika szt
d.1.1] 07-02-00 | jednobiegunowego podtynkowego
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12]KNR 508-03-| Montaz na podiozu gniazda wiyczkowego 2-biegunowego | szt
d.1.1] 08-03-00 | 10/16A/Z podtynkowego
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR 508-08- Podigczenie przewodu pojedyrczego o przekroju do 2,5 szt
d.1.1] 12-01-00 | mm2 pod zaciski
1 szt 1,000
RAZEM 1.000
14/KNR 508-03-| Montaz na gotowym poditozu gniazd bezpiecznikowych Bi- | szt
d.1.3] 12-12-00 | Gt 1x16A kompletnych 16A (Analogia)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
15/KNP 1018-13] Montaz wytacznika réznicowo-pradowego 20A {Analogia) | szt
d.1.1] -36-01-00
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1 szt 1,000
RAZEM 1,000
16{KNR 508-08-| Sprawdzenie prébnikiem napiecia punkiu odbioru szt
d.1.1] 11-03-00
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
17| KNR 508-05-| Przygotowanie podtoza z betonu pod oprawy zawieszane | szt
d.1.1] 01-03-00 | mocowane w 1 miejscu na koikach rozporowych
1 szt 1,000
RAZEM| 1,000
18{ KNR 508-05-] Montaz na gotowym podiozu oprawy zawieszanej szt
d.1.1] 04-02-00 | przelotowsj OZ-210/300
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
18/ KNR 403-12-| Sprawdzenie | pomiar kompletnego obwodu 1-fazowego szt
d. 1.1 02-01-00 elektrycznego niskiego napiecia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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